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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis techniczny

Projekt budowlany: ROZBUDOWA BUDYNKU Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO O HALE SPORTOWA WRAZ Z LACZNIKIEM
POMIEDZY HALA SPORTOWA A BUDYNKIEM ZESPOLU SZKOL TECHNICZNYCH NA DZ. NR EWID.: 13, 34/1 PRZY AL. J. PIL-
SUDSKIEGO 50 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski kanalizacji deszczowej.
2. Podstawa opracowania

- projekt budowlany

- przedmiar robot

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztéw, prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno uzytkowym (Dz.U. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r. p6z. 1389 )

- baza cen kosztorysowych: ceny rynkowe, SEKOCENBUD, cenniki producentéw

- stawka roboczogodziny : 12,5 zl/rg

- koszty posrednie: 65 % liczone od R + S

- zysk: 15 % liczonyod R+ M + S
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Kanalizacja deszczowa_przedmiar robét

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1|Kanalizacja deszczowa
2|Roboty ziemne CPV 45111200-0
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|0111-01 réwninnym WYTYCZENIE TRASY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
analogia
122.7/1000 km 0.123
RAZEM 0.123
2|/KNNR 1 Wykopy waskoprzestrzenne o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.2|0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [ll-IV
WYKOP POD RUROCIAG
1*190.2 m3 190.200
RAZEM 190.200
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV
Poszerzenie wykopu na studzienki i wpusty
2.43 m3 2.430
RAZEM 2.430
4/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.2/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
380.4 m?2 380.400
RAZEM 380.400
5|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.2|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiérkg
Studzienki, wpusty
5.55 m?2 5.550
RAZEM 5.550
6|KNNR 4 Podsypka z piasku 15 cm m3
d.2|1411-02
(1*122.7+5*0.5)*0.15 m3 18.780
RAZEM 18.780
7/KNNR 4 Obsypka z paisku 20 cm m3
d.2|1411-03
1*122.7*0.2 m3 24.540
RAZEM 24.540
8|KNNR 1 Transport piasku na obsyke m3
d.2|0206-04
poz.7+poz.6 m3 43.320
RAZEM 43.320
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtgb.do |m3
d.2|0318-03 3.0 m w gr.kat. Il
182.65 m3 182.650
RAZEM 182.650
10/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01
182.65 m3 182.650
RAZEM 182.650
11 Zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawcza. km
d.2|wycena in-
dywidualna
((122.7)/1000)*2 km 0.245
RAZEM 0.245
3|/Roboty montazowe CPV 45232130-2
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm m
d.3/0408-05
70.8 m 70.800
RAZEM 70.800
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3/0408-04
50.5 m 50.500
RAZEM 50.500
14| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|1413-03 gtebok. 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3/1413-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-14 [0.5m] -14.000
stud.
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Kanalizacja deszczowa_przedmiar robét

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM -14.000
17 Rury ostonowe stalowe DN 300 L=5,0 m kpl.
d.3|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Odwodnienie liniowe Faserfix KS200 kl E600 ze studnig sytemowag dwuczes-  |kpl.
d.3|kalk. wiasna|ciowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3/1610-02 préb.
1 odc. -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.3/1610-03 préb.
1 odc. -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.3/1610-04 préb.
3 odc. -1 3.000
proéb.
RAZEM 3.000
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