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Ogolna charakterystyka obiektow lub robdt
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
1.1 Dane techniczno - uzytkowe:

- powierzchnia zabudowy : 1301,01 m2
- powierzchnia uzytkowa : 1474,21 m2
- powierzchnia catkowita : 1 602,15 m2
- powierzchnia sali: 1030,34 m2

- kubatura : 10 797,56 m3

- podpiwniczenie : brak

Widownia na 166 os6b.

2. Charakterystyka robot.

21 Konstrukcja i wykoriczenie budynku

Fundamenty: zeibetowe B20 zbrojone stalg AllIN i AO,

pod stupy ram giéwnych z drewna klejonego warstwowo zaprojektowano stopy fundamentowe,
pod Sciany z bloczkéw gazobetonowych zaprojektowano tawy zelbetowe

na fundamentach opieraja sie belki podwalinowe

Sciany zewnetzrne budynku sg zaprojektowane w systemie lekkiej obudowy, ktéra mocowna jest do konstrukcji drewnianej
tub Zzelbetowej obiektu.

Sciany wewnetrzne zaprojektowane w technologii murowanej z bloczkéw gazobetonowych.

Dach i pokrycie: Dach jest zaprojektowany jako dwuspadowy, z plyt dachowych typu sandwich z wypelnieniem pianka
poliuretanowg grubosci 12cm.

Konstrukcje dachu stanowia ramy i ptatwie z drewna klejonego.

Sciany dzialowe: gipsowo - kartonowe.

Tynki i oblicowania wewnetrzne: Sciany wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym
W toaletach ogdinodostepnych na scianach flizy do wysokosci 2,0 m.

Sufity: z plyt gipsowo - kartonowych podwieszanych.
Malowanie: Malowanie scian i sufitéw farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.

Posadzki: Posadzka sali sportowej - jest rozwigzana jako podioga o ustroju sprezystym, wentylowana.
Posadzki zaplecza - plytki gresowe, parkiet, wykiadzina dywanowa.

Roboty rézne: Nad wejsciem gtéwnym przewidziane jest zadaszenie. Pokrycie stanowig plyty poliweglanowe lub ze szkia
hartowanego. Konstrukcja zadaszenia - profile stalowe ocynkowane.

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano rampe dla 0séb niepetnosprawnych i schody.

Wokot budynku nalezy wykonac opaske zwirowg ze zwiru drobnoziarnistego zageszczanego warstwami na podbudowie ze zwiru
o duzej frakcji takze zageszczonego.

3. Program uzytkowy.

Hala petni¢ moze funkcje sportowe, kulturalne lub o$wiatowe, w zaleznosci od odbywajacych sie w niej spotkan. Sala
widowiskowa moze petni¢ rolg jako sala gimnastyczna, scena teatralna, sala wyktadowa badz sala zabaw. Na parterze
budynek podzielony jest na dwie czeéci: sale widowiskowo - sportowa oraz zaplecze socjalno - techniczne, w ktérym
zlokalizowane sa szatnie i fazienki dla sportowcdw, toalety ogdlnodostepne, pokdj nauczyciela, sala dla osob
niepetnosprawnych i pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn, pomieszczenie gospodarcze.
Na pietrze znajduje sie widownia na 166 oséb.

ZatoZzenia wyjSciowe do kosztorysowania

Niniejszy kosztorys zostal sporzadzony dla projektu typowego hali widowiskowo - sportowej o wym .24x53 zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw do sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. 04.130.1389 ze zm.) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na obliczeniu wartosci kosztorysowej robot
objetych przedmiarem robét jako sumy iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych i ich cen
jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug, wedtug wzoru:

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA O
WYMIARACH 24x53
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Wk = Suma L x Cj

gdzie:
Wk - wartosc¢ kosztorysowa robot;
L -liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
Opracowanie kosztorysu zostato sporzadzone na podstawie projektu branzowego architektury i konstrukciji.
Uwagi.

Kalkulacja robot ziemnych obejmuje tylko i wytacznie zakres robét pod sama hale sportow3 i nie odnosi sig do robét
zwiazanych z zagospodarowaniem terenu wokét hali.

Kalkulacja nie obejmuje wyposazenia sportowego sali gimnastycznej.

Przyjeto, ze :

- roboty ziemne bedg przeprowadzane mechanicznie w gruncie kategorii I-li]

- wykopy wykonane do poziomu -1,20 ponizej poziomu istniejgcego terenu

- w obrebie robét nie wystepuja zadne instalacje

- roboty ziemne odbywaja sie na dziaice, gdzie poziom woéd gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia
- nie uwzgledniono wywozu gruntu pozostatego z wykopu pod fundamenty.

Poniewaz typowy projekt hali widowiskowo- sportowej bedzie podiegaé¢ adaptacji do lokalnych warunkéw zabudowy, na
konkretnej dziatce budowlanej zmianom podlegaé¢ bedzie réwniez kosztorys i przedmiar rob6t budowlanych

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA O
WYMIARACH 24x53
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Przedmiar robét

Podstawa nakfadu, opis pozyciji, wyliczenie iloéci robot flos¢  Krot. Jedn.

1 stan zerowy STAN ZEROWY
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15-cm
SST B.01 - 16717 m2
1.1.2 KNR 201/202/5 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii HI

SST B.01 985 ‘m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-Ill, spycharka

55-KW (75-KM)

SST B.01 - 51239 m3

1.1.4 KNR 201/236/3

Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-1l

SST B.O1 512.39 m3
1.2 FUNDAMENTY
1.2.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podioZzu gruntowym, piasek

SST B.O1
F-1,F-2,F-3 (1,6%2,25*20+2*1,3*1,4+4*1,01,3)*0,1 = 8.084000
t-1, £-2, Lawa pod schody (2*(3,2+3,4%9+1,79)*0,4+(3,65*2+4*3)"
0,4+21,60%1,90+26,0%1,9+26,0*1,9+4,41*
0,7+3%*1,79*0,7+1,79*0,5)*0,1 = 18.377300
26.46 26.46 m3
1.2.2 KNR 202/1101/1 (1)
Podkiady betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
Beton B-10
SST B.02 26.46 m3
1.2.3 KNR 202/204/2 (2)
Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5-m3, beton podawany pompa
Beton B-20
SSTB.02
F-2 22 = 2.200000
F3/F3X 1,52 = 1.520000
3.72 3.72 m3
1.2.4 KNR 202/204/3 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 2.5-m3, beton podawany pompg
Beton B-20
SST B.02
F-1 378 = 37.800000
37.80 37.80 m3
1.2.5 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szeroko$¢ do 0,6-m, beton podawany pompg
Beton B-20
SST B.02
£-2 0,5%0,5*4,41+3*1,79*0,5%0,5 = 2.445000
2.45. 2.45 m3
1.2.6 KNR 202/202/4 (2)
tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ powyzej 1,3-m, beton podawany pompg
Beton B-20
SSTB.O2
E-1 25,8%1,7%0,5*2+21,60"1,7*0,5 = 62.220000
62.22 62.22 m3

1.2.7 KNR 202/206/1 (2)
Sciany betonowe, grubosé 20-cm, proste, wysokosé do 3-m, beton podawany pompg (fgcznie z nastepna
pozycja)
Beton B-20

SST B.02
£ 21,60*0,84+24,0%0,84*2 = 58.464000
58.46 58.46 m2
1.2.8 KNR 202/206/5 (2)
Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci Sciany, beton podawany pompa
Beton B-20

SST B.02 58.46 30.00 m2

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA O
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1.2.9 KNR 202/206/1 (2)
Sciany betonowe, grubo$¢ 20-cm, proste, wysokos¢ do 3-m, beton podawany pompg (tacznie z nastepna
pozycja)
Beton B-20
SSTB.02
k-2 (5,61+3%2,99)"0,84 = 12.247200
12.25 12.25 m2
1.2.10 KNR 202/206/5 (2)
Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci $ciany, beton podawany pompg
Beton B-20
SST B.02 12.25 4.00 m2
1.2.11 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc¢ do 0.6-m, beton podawany pompg (BELKA
PODWALINOWA, £AWA POD SCHODY)
Beton B-20
SST B.02
Bp-1 114*0,84*0,2 = 19.152000
LAWA POD SCHODY 1,22%0,270,84 = 0.204960
19.36 19.36 m3
1.2.12 KNR 202/604/3 (4)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na gorgco, 1-warstwa
SST B.04
1,6"2,25*20+2*1,3%1,4+4*1,0°1,3+21,6"
1,9+26*1,9*2+4,41*0,7+3%1,79*0,7+0 4*
1,22+114*0,4+0,60,920+270,4*0,3+4"
0,4*0,3+21,60%0,5+24*0,52+5,61*0,24+
2,99%4*0,24+1140,2 = 346.950800
347.0 347.0 m2
1.2.13 KNR 202/604/4 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na gorgco, dodatek za kazdg nastepna
warstwe
SST B.O4 347.0 m2
1.2.14 KNR 202/603/9
lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy,
1-warstwa
SST B.04
F-1 20%(1,4*2*0,5+2,05*2*0,5+1,4*2,05-0,6*
0,9+0,6*0,84"2+0,970,84*2) = 166.000000
F-3 2%(2*1,1*0,5+2%1,2*0,5+1,1*1,2-0,470,3+
0,4*0,84*2+0,3%0,84*2) = 9.352000
F-2 4*(2*0,8*0,5+271,1*0,5+0,8"1,1-0,470,3+
0,4*0,84*2+0,3%0,84*2) = 15.344000
£-1 21,60%0,5*2+21,60%(1,7-0,5)+0,84*21,60*
2+0,5*1,7*2+25,80*0,5*2"2+25,802*(1,7-
0,5)+24,0%2*0,84*2+0,5%1,7*2*2 = 283.068000
t-2 4,41%2*0,5+4,41*(0,5-0,24)+5,6170,84"2+
1,79%0,5*2*3+1,79%(0,5-0,24)*3+2,99*2*
4*0,84 = 41.840400
tawa pod schody 0,84*2%1,22+0,84*0,2 = 2.217600
Bp-1 114*0,84*2 = 191.520000
709 709 m2
1.2.15 KNR 202/603/10
1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwoér asfaltowy,
dodatek za kazdg nastepng warstwe
SST B.04 709 m2
1.2.16 Kalkulacja indywidualna: Izolacje cieplne $cian fundamentowych - styropian ekstrudowany (np styrofoam) gr
14cm na kleju bitumicznym
Plyta styrofoam grubosci 14cm - docieplenie fundamentow
SST B.0O4
53,20*0,84*2+24,28*2*0,84 = 130.166400
130.17 130.17 m2
1.2.17 KNR 226/303/8
Wypetnienia dylatacji styropianem, pionowe
Piyta styrofoam gr. 6¢cm.
SST B.04 1.7 m2
1.3 WARSTWY PODPOSADZKOWE
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)
Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym, zwir (sala gimn.)
Zwir zaggszczany ubijany warstwami.
SST B.01
(23,60"42,75-0,7%0,6*8*2-0,2*0,3"4-0,2*
0,1*2)*0,2 = 200.380000
2004 2004 m3
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Podstawa nakfadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét llos¢  Krot. Jedn.

1.3.2 KNR 1312/217/6
Zageszczanie zwiru pod posadzka sali sportowej zageszczarkami wibracyjnymi,
Zageszczanie 2wiru z pozycji powyze;j.

SST B.01 200.4 m3
1.3.3 KNR 202/1101/1 (4)

Podkiady betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykly (sala gimn.)

Beton B-15

SST B.02

(23,60"42,75-0,770,6%8*2-0,2*0,3"4-0,2*

0,12)*0,1 = 100.190000

100.2. 100.2 m3
1.3.4 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerckiej; izolacja pozioma podposadzkowa
(sala gimnastyczna)
Folia PE gr 0,2mm

SST B.04

(23,60"42,75-0,770,6%8%2-0,270,374-0,2"

0,1%2) = 1001.900000

10019 10019 2.00 m2
1.3.5 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukeji, na
sucho, 1-warstwa (sala gimn.)
Piyta styropianowa o wysokiej wytrzymatosci grubosci 10cm

SST B.04 1001.9 m2
1.3.6 KNR 202/1101/1 (4)

Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly (plyta zelbetowa)

Beton B-20

SST B.02 100.2 m3
1.3.7 KNR 202/1101/7 (4)

Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek (pom.socj.)

Zwir zageszczany ubijany warstwami.

SST B.Ot1
(5,61%23,60-0,6"0,772-5,6170,24+2,99*
23,6-472,99%0,24-0,3*2,99)*0,2 = 39.401240
39.40 39.40 m3
1.3.8 KNR 1312/217/6
Zageszczanie zwiru pod posadzka zaplecza zageszczarkami wibracyjnymi
Zageszczanie Zwiru z pozycji powyzej

SST B.O1 39.40 m3
1.3.9 KNR 202/1101/1 (4)

Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykly (pom.socj.)

Beton B-20

SST B.02
(5,61723,60-0,6%0,7*2-5,6170,24+2,99*
23,6-4*2,99*0,24-0,3*2,99)*0,15 = 29.550930
29.55 29.55 m3
1.3.10 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa
(pom.socj.)
Folia PE gr 0,2mm

SSTB.04
10,10724,00

242.400000

242 .4 2424 2.00 m2
1.3.11 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcii, na

sucho, 1-warstwa (pom.socj.)

Ptyta styropianowa o wysokiej wytrzymatosci grubosci 10cm

SST B.04
5,87%24+3,25724 218.880000

218.88  218.88 m2

il

1.3.12 KNR 202/1101/6 (4)
Podktady z ubitych materiatow sypkich na stropie, piasek (Zwir zageszczony pod schody na parterze)
Zwir zageszczony ubijany warstwami

SST B.01 3.94 m3
1.3.13 KNR 1312/217/6

Zageszczanie zwiru pod schodami na parterze zageszczarkami wibracyjnymi

Zageszczanie Zwiru z poz. powyzej

SS8T B.01 3.94 m3

stan zerowy STAN ZEROWY
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1.4 ZBROJENIE BETONU
1.4.1 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukeiji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
8-14-mm (plyta zelbetowa sali gimnastycznej)
Zbrojenie piyty siatkg fi 8 oczko 15cm gorg i dofem
SST B.03 11.710 t
1.4.2 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte Zebrowane, Fi
8-14-mm (zbrojenie betonu na zapleczu)
Zbrojenie plyty siatkg fi 8 oczko 15cm gorg i dotem
SST B.03 2.400 t
1.4.3 KNR 202/290/1 (2)
Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementdw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragle gtadkie, Fi 8-14-mm
SST B.03
F-1 20*12,71*0,001 = 0.254200
F-2 4*3,3170,001 = 0.013240
F-3 2*3,3170,001 = 0.006620
£-1 (365,3+35,6+15,5+947,1)*0,001 = 1.3683500
£-2 (62,38+38,57)*0,001 = 0.100950
Bp1 492 ,44*0,001 = 0.492440
2.231 223 't
1.4.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
8-14-mm
SST B.03
t-1 (360,8+607+697,5)*0,001 = 1.665300
F-1 (16,07+14,14+16,92)*0,001*20 = 0.942600
F-2 (6,04+5,08+13,53)*0,001*4 = 0.098600
F3/F3X (7,25+7,98+13,53)*0,001*2 = 0.057520
2.764 2.764 t
1.4.5 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
16-mm i wieksze
SSTB.03
-1 873,3*0,001 = 0.873300
Bp1 1792,99*0,001 = 1.792990
2.666: 2.666 t
1.4.6 KNR 508/607/13
Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, podioze z betonu, bednarka do
120-mm2, wykonanie reczne
SST E.01
3*12 = 36.000000
36.000  36.000 m

stan zerowy STAN ZEROWY
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2 stan surowy STAN SUROWY
2.1 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
2.1.1 KNR 202/216/1 (2)
Piyty Zelbetowe, stropowe plaskie lub na Zebrach, grubo$¢ 8-cm, beton podawany pompg
Beton B-30
SST B.0O2
Pt-1 (7,42+1,96+2,00+7 42)*3,49+(6,35+1,96)"
3,49+2,22*3,49 = 102.361700
PL-2 4,201,822 = 15.288000
PL-3 21,10%6,28 = 132.508000
Pt-4 (2,0+1,92)*3,49 = 13.680800
263.8 263.8 m2
2.1.2 KNR 202/216/5 (2)
Piyty Zzelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci plyty, beton podawany pompg
Beton B-30
SST B.02 263.8 4.00 m2
2.1.3 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na plycie grubosci 8-cm, beton podawany pompg
Beton B-30
.SST B.02
4,2*1,42*2 = 11.928000
11.93 11.93 m2
2.1.4 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci piyty, beton podawany pompa
Beton B-30
SST B.02 11.93: 6.00 m2
2.1.5 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na plycie grubosci 8-cm, beton podawany pompg
Beton B-30
SSTB.02
1,12*1,42 = 1.590400
1.59 1.59 m2
2.1.6 KNR 202/218/6 (2)
Schody Zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci piyty, beton podawany pompg
Beton B-30
SST B.02 1.59 4.00 m2
2.1.7 KNR 202/208/4 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosé do 4-m, obwéd do przekroju: 12-16m/m2,
beton podawany pompa
Beton B-30
SST B.02
S1 2%0,24*0,24*5,66 = 0.652032
S1.1 2*0,24*0,24"8 4 = 0.967680
S1.2 2*0,24%0,24*8,76 = 1.009152
S1.3 2%0,24*0,24*9,03 = 1.040256
S2 870,240,3*5,66 = 3.260160
S3 8*0,24*0,3*3,29 = 1.895040
R.1.1 2*2,83*0,3*0,24 = 0.407520
R.1.2. 2*5,85%0,3*0,24 = 0.842400
10.07 10.07 m3
2.1.8 KNR 202/210/2 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 10m/m2, beton podawany pompg
Beton B-30
SST B.02
B1 0,3%0,5*8*6,24 = 7.488000
B2 3,73"3%0,28%0,25 = 0.783300
B2.1 2*3,73*0,24*0,35 = 0.626640
W-1 82,9%0,24*0,3 = 5.968800
W1.1 3,73*9%0,24*0,3 = 2.417040
W2 40,30,24*0,4 = 3.868800
R1.3 2%9,67*0,24*0,3 = 1.392480
22.545 22545 m3
2.1.9 KNR 202/210/6 (2)
Belki i podciggi zelbetowe, obwéd/przekréj belki: ponad 16m/m2, beton podawany pompa
Beton B-30
SST B.02
W3 0,24*0,25*21,85 = 1.311000
1.31 1.31 m3
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2.1.10 KNR 202/290/3 (1)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gladkie, Fido 7-mm

SSTB.03

Pi1 298,670,001 = 0.298600
BS1 1*32,8370,001 = 0.032830
BS2 1*32,83*0,001 = 0.032830
BS3 17,98%0,001 = 0.017980
P12 2*23,867270,001 = 0.095440
P13 196,32*0,001 = 0.196320
P14 42,7*0,001 = 0.042700
B2 1*5,1070,001 = 0.005100
W-3 0,84*125*0,222*0,001 = 0.023310

0.745 0.745 t

2.1.11 KNR 202/290/3 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14-mm

SST B.O3
B-1 8%(35,80+20,77+0,63+0,85+1,01+1,06+

2,40+0,95+0,77+0,68)*0,001 = 0.519360
B2.1 1*11,64*0,001 = 0.011640
W1 224,34%0,001 = 0.224340
W1.1 9*14,09*0,001 = 0.126810
W2 139,60*0,001 = 0.139600
R1.i 104,5%0,001 = 0.104500
S$1.3 2%19,74*0,001 = 0.039480
S$1.2 2*19,41*0,001 = 0.038820
S1.1 2%18,77*0,001 = 0.037540
31 2*12,30%0,001 = 0.024600
B3 3*13,48%0,001 = 0.040440

1.307 1.307 t
2.1.12 KNR 202/290/4 (2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 8-14-mm
SST B.03
P (702,9+517,9+231,2+362,5)"0,001 = 1.814500
BS1 (52,47+45,90+105,15+52,05+55,50)*0,001 = 0.311070
BS2 (63,45+50,25+100,80+46,80+51,15)*0,001 = 0.312450
BS3 (35,25+18,11+13,41+9,41)*0,001 = 0.076180
P12 2*(87,55+64,43+32,80)*0,001 = 0.369560
P13 (281,78+546,48+197,92+50,51+118,69+

103,85)*0,001 = 1.299230
P4 (75,1+42,9+56,0+28,1)*0,001 = 0.202100
B1 8*(10,62+5,93)*0,001 = 0.132400
B2 1*6,90*0,001 = 0.006900
W1 610,11*0,001 = 0.610110
W1.1 25,04*0,001*9 = 0.225360
W2 159,81%0,001 = 0.159810
W3 88,780,001 = 0.088780

5.608 5.608 t
2.1.13 KNR 202/290/4 (3)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 16-mm i wigksze

SSTB.03
S1 2%83,01*0,001 = 0.166020
S11 2%(94,11+39,80)*0,001 = 0.267820
S1.2 2%(94,11+45,13)*0,001 = 0.278480
S1.3 2*(94,11+49,13)*0,001 = 0.286480
B-1 8*(48,76+27,62+27,37+45 57+7 54+6,72+

4,50)*0,001 = 1.344640
B2.1 1*63,1370,001 = 0.063130
R1.i 403,8"0,001 = 0.403800
B3 3*78,8270,001 = 0.236760

3.047 3.047 t
2.1.14 KNR 202/357/1
Podciagi, belki stropowe | dachowe o masie 0.3-1
Zbrojenie Belki B2 profilem stalowym HEB 160 (stal $t3S) masa elementu (160kg)

SSTB.O3 1 element
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2.2 SCIANY ZEWNETRZNE
2.2.1 Kalkulacja indywidualna: Obudowa z ptyt sandwich z wypeinieniem weing mineraing gr 20cm (E1-30)
Piyta typu sanwich (wetna mineralna gr 20cm) EI30
W kalkulacji uwzgledniono:
Materiaty: Ptyty, obrobki blacharskie, gczniki | uszczelki i masy uszczelniajgce.
Dostawe materiatu, montaz $cian, ustawienie rusztowan.
SST B.O7
2*53,3%(2,8+5,85)+24,4*2*3,5+2*0,5"
(23,62+19,55)*4,5+2%0,5%19,55*1,3 = 1312.570000
P1 -2*2,05"2,25 = -9.225000
P2 -1,91"2,20 = -4.202000
P5 -2,262,245 = -5.073700
Sciana EI60 -2,0%(2,8+5,85)*2 = -34.600000
P3 -2%2,7%3,345 = -18.063000
P4 -8%4,6*3,67 = -135.056000
P7 -2%1,23*3,345 = -8.228700
1098.12 1098.12 m2
2.2.2 Kalkulacja indywidualna: Obudowa z ptyt sandwich z wypetnieniem weing mineraing gr 14cm (EI-60)
Piyta typu sanwich (wetna mineralna gr 20cm) EI60
W kalkulacji uwzgledniono:
Materiaty: Piyty, obrdbki blacharskie, {gczniki i uszczelki i masy uszczelniajgce.
Dostawe materiatu, montaz $cian, ustawienie rusztowan.
SST B.0O7
Sciana EI60 2%(2,8+5,85)*2,0 = 34.600000
35 35 m2
2.2.3 Kalkulacja indywiduaina: Obudowa $cian blachg falistg (E130)
Sciana 1E | 1F (E1 30)
Blacha falista - fala 5cm
Naktady obejmujg ustawienie i prace rusztowarn.
SST B.O7
Sciana EI30 53,5*2*3,65+3,35%0,5%(23,6+20,61)*2 = 538.653500
P3 -2%2,7%3,345 = -18.063000
K1 -2*1*3,345 = -6.690000
P4 -8*4,6*3,67 = -135.056000
P7 -2*1,23%3,345 = -8.228700
sciana EI60 -2*3,65*2 = -14.600000
356 356 m2
2.2.4 Kalkulacja indywidualna: Obudowa $cian blacha falistg (EI60)
Sciana 1E 1 1F (EI 60)
Biacha falista - fala 5cm
Nakiady obejmujg ustawienie i prace rusztowan.
88T B.0O7
Sciana El 60 2*2,0*3,65 = 14.600000
o 14.6 14.6 m2
2.3 SCIANY WEWNETRZNE
2.3.1 KNR 202/116/1
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komorkowego, gruboseé 24-cm (2A)
SST B.07 26.04 m2
2.3.2 KNR 202/116/1
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, grubos¢ 24-cm (2B)
SST B.O7 92.77 m2
2.3.3 KNR 202/116/1
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, gruboé¢ 24-cm (obudowa stupéw
drewnianych)
SST B.O7
obudowa stupdw drewnianych 2*1,1*3,15 = 6.930000
6.930 6.930 m2
2.3.4 KNR 202/116/1
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, grubosé 24-cm (2C)
S8T B.O7 12.8 m2
2.3.5 KNR 202/116/1
Sciany budynkdw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komorkowego, grubosé 24-cm (2D)
SST B.0O7 100.3 m2
2.3.6 KNR 202/116/1
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komédrkowego, grubo$¢ 24-cm (2E)
SST B.O7 47.88 m2
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237

238

239

KNR 14/2010/5 (2)

Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (3A)

Sciana 3A (E160)

2x plyta gipsowo - kartonowa ogniochronna gr. 1,25¢cm

Stupki i rygle stalowe

Weina mineralna gr. 8cm miedzy konstrukcjg

2x plyta gipsowo - kartonowa ogniochronna gr. 1,25¢cm

SST B.0O7 39.8 m2
KNR 14/2010/2 (2)

Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie

obustronne, scianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3B)

Sciana 3B

plyta gipsowo - kartonowa gr. 1,25cm

Stupki i rygle stalowe

Wetna mineralna gr. 8cm miedzy konstrukcjg

plyta gipsowo - kartonowa gr. 1,25cm

SSTB.O7 1.72 m2
KNR 14/2010/2 (2)

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie

obustronne, Scianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3C)

Sciana 3C

Ptyta gipsowo - kartonowa wodoodporna gr. 1,25cm

Stupki i rygle stalowe

Wetna mineralna gr. 8cm migdzy konstrukcjg

Piyta gipsowo - kartonowa gr. 1,25cm

SST B.07 59.13 m2

2.3.10 KNR 202/2006/6 (2)

2311

Dodatek za drugg warstwe piyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5-mm
(3C)
Piyta g-k wodoodporna gr 12,5mm ($ciana 3C)

SST B.O7 59.13 m2
KNR 14/2010/5 (2)

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie

obustronne, scianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (3D)

Sciana 3D

2x plyta gipsowo - kartonowa wodoodporna gr. 1,25cm

Stupki i rygle stalowe

Weitna mineralna gr. 8cm migdzy konstrukcjg

2x plyta gipsowo - kartonowa wodoodporna gr. 1,25cm

SST B.O7 27.92 m2

2.3.12 KNR 14/2010/10 (1)

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101 (3E)

Sciana 3E

2x plyta gipsowo - kartonowa wodoodporna gr. 1,25cm

Stupki i rygle stalowe

Przestrzen na instalacje

Stupki i rygle stalowe

plyta gipsowo - kartonowa gr. 1,25cm

SST B.O7 38.9 2.00 m2

2.3.13 KNR 401/333/9

Przebicie otworow w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ $cian 1 cegly (pod kanaty
wentylacyjne)
SST B.0O7 8 szt

2.3.14 KNBK 4/2001/5

Wykucie otwordw, wnek, strzepi, bruzd, gniazd, skucie wykucie otwordw na drzwi i okna z cegty budowlanej

o grub. 1c i wigcej na zaprawie cement. (poz 464) (otwory pod kanaty wentylacyjne - powierzchnia otworu

ponad 0,05m2)

SST B.O7 0.09 m3

2.3.15 KNR 403/1005/9

Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu, diugosé przebicia do 30-cm,
rura Fi do 80-mm
SST B.07 18 otwér

2.3.16 KNR 403/1005/10

Reczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu, dtugosé przebicia do 30-cm,
rura Fi do 100-mm
SSTB.O7 30 otwor

2.3.17 KNR 401/208/1

Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubo$¢ do 10-cm
(przebicie przez strop)
SST B.O7 5 szt

2.3.18 Kalkulacja indywidualna: - zabezpieczenie p.poz przebic i otworéw instalacyjnych

SST B.04 4 m2
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2.3.19 ORGB 202/160/1
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
Nadproza nad drzwiami.

SS8T B.O7
D09 1,9+270,25 = 2.400000
D14 0,9+2*0,2 = 1.300000
DOo1 1,3+270,25 = 1.800000
D02, D04 (1,0+0,2*2)*2 = 2.800000
D15 1+0,2*2 = 1.400000
D18 1,9+0,25"2 = 2.400000
D20 D21 2%(1,9+0,25"2) = 4.800000
D06 2,1+0,25%2 = 2.600000
D19 1,6+0,25"2 = 2.100000
D17 0,9+0,2*2 = 1.300000
229 229 m
2.4 DACH
2.4.1 konstrukcja z drewna klejonego (wraz z dostawg i montazem)
Konstrukcja z drewna klejonego GL28H i GL24 (wg zestawienia)- wykonanie, dostawa i montaz.
Okucia ocynkowane - odporno$¢ ogniowa 30min.
SST B.06 1 kpl
2.4.2 podkonstrukcja z drewna zwykfego (wraz z dostawg i montazem)
Konstrukcja z drewna zwyklego (wg zestawienia)- wykonanie, dostawa i montaz.
Okugcia ocynkowane - odpornos¢ ogniowa 30min.
SST B.06
c27 0,05+0,45+0,05+0,1+0,24+0,17 = 1.060000
1.1 1.1 m3

2.4.3 kalkulacja indywidualna: Pokrycie dachu z ptyt sandwich z wypetnieniem z pianki poliuretanowej gr. 12cm
Piyty typu sandwich z wypeinieniem piankg poliuretanowg (NRO) gr. 12cm
W kalkulacji uwzgledniono:
Materiaty: Plyty, obrébki blacharskie, taczniki, uszczelki i masy uszczelniajgce.
Dostawe materiatu, montaz ptyt, ustawienie rusztowan.

SST B.08
9,88*2*53,20 = 1051.232000
105123 1051.23 m2
2.4.4 KSNR 2/503/2 (1)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej
SST B.08
rynny 2%53,3+2*52,9+9,9 = 222.300000
222 222 m
2.4.5 KNR 712/105/1
Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne - rynny
SSTB.13
rynny 150x80 222%(0,15+0,08"2)*2 = 137.640000
138 138 m2

2.4.6 KNR 712/201/1 (2)

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje petnoscienne, farba ftalowa - rynny

SSTB.13 138 m2
2.4.7 KNR 712/210/1 (1)

Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje petnoscienne, farba ftalowa

nawierzchniowa ogolnego stosowania - rynny :

SSTB.13 138 m2
2.4.8 KSNR 2/503/4 (1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej

SST B.08
rury spustowe (5,75+3)*6*2 = 105.000000
105 105 m
2.4.9 KNR 712/105/1

Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne - rury spustowe

SST B.13

rury spustowe fi100 2*3,14*0,05*105 = 32.970000

33 33 m2

2.4.10 KNR 712/201/1 (2)

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje peinoécienne, farba ftalowa - rury

spustowe

SSTB.13 33 m2
2.4.11 KNR 712/210/1 (1)

Malowanie pedziem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje petnoscienne, farba ftalowa

nawierzchniowa ogolinego stosowania - rury spustowe

SSTB.13 33 m2
2.4.12 KNNR 2/1105/2
Wiaz dachowy
SST B.08
witaz dachowy/klapa oddymiajaca 1,2°1,2 = 1.440000
1.44 1.44 m2
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2.4.13 KNNR 2/1105/3

Swietliki i klapy

Klapa oddymiajaca ze sterownikiem i czujka dymu.

SST B.08
klapa oddymiajaca

2.4.14 ORGB 202/541/2

2.5 SLUSARKA ZEWNETRZNA

2.51

252

253

254

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinigciu ponad 25-cm

SSTB.08

KSNR 7/503/4

1,212

Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 1-m2

Okno 01102

Oscieznica i ramiak - aluminiowe,

Kolor popielaty lub oksydowane aluminium

zestaw szklany jedno tub dwukomorowy, szkio typu float, przezroczyste bezpieczne,
klamka aluminiowa, ogranicznik wychylenia

U systemu <0,9W/m2K
SST B.09

01

02

KSNR 7/503/4

0,6170,61"3
0,61*1,81™1

Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 1-m2

Okno O3 (odpornosc ogniowa EI60)

Oscieznica i ramiak - aluminiowe,

Kolor popielaty lub oksydowane aluminium

zestaw szklany jedno lub dwukomorowy, szkio typu float, przezroczyste bezpieczne,
klamka aluminiowa, ogranicznik wychylenia

U systemu <0,9W/m2K

SST B.09
o3

KSNR 7/503/7

Okna i drzwi aluminiowe, witryny P11 P2

Przeszklenie P1:

Stupki i rygle aluminiowe,

Kolor oksydowane aluminium.

Zestaw szklany jedno tub dwukomorowy

Szkio typu float, przezroczyste bezpieczne, hartowane odporne na uderzenia pitkg

0,6170,61*1

klamka aluminiowa, zamek, okucia antypaniczne

U systemu <0,8W/m2K

Przeszklenie P2:

Stupki i rygle aluminiowe,

Kolor oksydowane aluminium.

Zestaw szklany jedno lub dwukomorowy

Szkio typu float, przezroczyste bezpieczne, hartowane odporne na uderzenia pitkg

klamka aluminiowa, zamek, okucia antypaniczne

U systemu <0,9W/m2K
SST B.09

P1

p2

KSNR 7/503/7

Okna i drzwi aluminiowe, witryny P8

Przeszklenie P6:

Stupki i rygle aluminiowe,

Kolor oksydowane aluminium.

Zestaw szklany jedno lub dwukomorowy

Szkio typu float, przezroczyste bezpieczne, hartowane odporne na uderzenia pitkg
Sitowniki eleketryczne do otwarcia okien

U systemu <0,9W/m2K

SST B.09
P6

2,052,252
1,9172,2

274,6%3,67

hartowane

hartowane

Hos¢
1.440000
1.44 1.44
170
1.116300
1.104100
222 2.22
0.372100
0.37 0.37
9.225000
4.202000
13.43 13.43
33.764000
33.76 33.76

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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2.5.5 KSNR 7/503/7
Okna i drzwi aluminiowe, witryny P7
Przeszklenie P7:
Stupki i rygle aluminiowe,
Kolor oksydowane aluminium.
Zestaw szklany jedno lub dwukomorowy
Szkio typu float, przezroczyste bezpieczne, hartowane odporne na uderzenia pitka
U systemu <0,9W/m2K

SST B.09
p7 172,245%2,26 = 5.073700
5.07 5.07 m2

2.5.6 KSNR 7/503/7

Okna i drzwi aluminiowe, witryny P8

Przeszklenie P8

Stupki i rygle aluminiowe,

Kolor cksydowane aluminium.

Szklenie pojedyncze

Szkio typu float, przezroczyste bezpieczne, hartowane

klamka aluminiowa, zamek, okucia antypaniczne

odpornosc ogniowa EI30

Regulator kontroli zamykania

SST B.09
P8 1*2,05*2,25 = 4.612500
4.61 4.61 m2

2.5.7 KSNR 7/503/7

Okna i drzwi aluminiowe, witryny P9

Przeszklenie P9:

Stupki i rygle aluminiowe,

Kolor oksydowane aluminium.

Zestaw szklany jedno fub dwukomorowy

Szkio typu float, przezroczyste bezpieczne, hartowane odporne na uderzenia pitka

U systemu <0,9W/m2K

SST B.09
P9 1*1,23*3,345 = 4.114350
411 4.1 m2

2.5.8 KSNR 7/503/7

Okna i drzwi aluminiowe, witryny P10

Przeszklenie P10:

Stupki i rygle aluminiowe,

Kolor oksydowane aluminium.

Zestaw szklany jedno lub dwukomorowy

Szkio typu float, przezroczyste bezpieczne, hartowane odporne na uderzenia pitka

Panel nieprzezierny: zestaw szklany jedno lub dwukomorowy

szkio typu float przezroczyste bezpieczne, wewnetrzna szyba laminowana

Odpornos¢ ogniowa EI60

U systemu <0,9W/m2K

SST B.09
P10 11,233,345 = 4.114350
4.11 4.1 m2

2.5.9 KSNR 7/503/7

Okna i drzwi aluminiowe, witryny P4

Przeszklenie P4:

Stupki i rygle aluminiowe,

Kolor oksydowane aluminium.

Zestaw szklany jedno lub dwukomorowy

Szkio typu float, przezroczyste bezpieczne, hartowane odporne na uderzenia pitkg

Panel nieprzezierny: zestaw szklany jedno lub dwukomorowy

szklo typu float przezroczyste bezpieczne, wewnetrzna szyba laminowana

U systemu <0,9W/m2K

SST B.09
P4 2,773,345 = 9.031500
9.03 9.03 m2
2.5.10 KSNR 7/503/7
Okna i drzwi aluminiowe, witryny P5
Przeszklenie P5:
Stupki i rygle aluminiowe,
Kolor oksydowane aluminium.
Zestaw szklany jedno lub dwukomorowy
Szkio typu float, przezroczyste bezpieczne, hartowane odporne na uderzenia pitkg
U systemu <0,9W/m2K

SST B.09
PS5 674,673,67 = 101.292000
10129 101.29 m2

stan surowy STAN SUROWY
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2.5.11 KSNR 7/503/7
Okna i drzwi aluminiowe, witryny P3
Przeszklenie P3:
Stupki i rygle aluminiowe,
Kolor oksydowane aluminium.
Zestaw szklany jedno lub dwukomorowy
Szkio typu float, przezroczyste bezpieczne, hartowane odporne na uderzenia pitkg
Panel nieprzezierny: zestaw szklany jedno lub dwukomorowy
szkto typu float przezroczyste bezpieczne, wewnetrzna szyba laminowana
Kwatery otwierane przez sitownik eleketryczny sterowany centrala ppoz.
U systemu <0,9W/m2K

SST B.09
P3 1%2,7*3,345 = 9.031500
9.03 9.03

2.5.12 Kalkulacja indywiduaina: Krata wentylacyjna

Krata K1:

Oscieznica i lamele aluminiowe

Kolor jasopopielaty.

Od wewnatrz budynku zatozy¢ siatke przeciw owadom o oczku 2x2mm

SST B.09
K1 1,0°3,345%2 = 6.690000
6.69 6.69
2.5.13 KNR 202/506/1 (2)
Roézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu do 25-cm
Parapety z blachy stalowej ocynkowanej

SST B.09 ) 22.30
2.5.14 KNR 712/105/1

Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne -parapety

SSTB.13 ) 223
2.5.15 KNR 712/201/1 (2)

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje petnoscienne, farba ftalowa - parapety

SSTB.13 22.3
2.5.16 KNR 712/210/1 (1)

Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje petnoscienne, farba ftalowa

nawierzchniowa ogodlnego stosowania -parpety

SSTB.13 223
2.5.17 KNR 202/129/1

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci do 1m

Parapety PCV

SST B.09 4

2.5.18 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugoéci do 1.25m
Parapety PCV

SST B.09 ) 2
2.5.19 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci 1,8m

Parapety PCV

SST B.09 1
2.5.20 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 2,24m

Parapety PCV

SST B.09 1
2.5.21 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 2,7m

Parapety PCV

. S8TB.09 2

2.6 SLUSARKA | STOLARKA DRZWIOWA
2.6.1 KNR 202/1203/2

Drzwi stalowe petne, ponad 2-m2 (DS-1, DS-2, DS-3) - EI30

Drzwi DS-1, DS-2, DS-3 (EI30)

dwuskrzydiowe, skrzydta i oScieznice stalowe

kolor jasno - popielaty

klamka aluminiowa

dla DS-1 dodatkowo regulator kontroli zamykania oraz okucia antypaniczne

SST B.09

DS-1 1,912,055*5
DS-2 1,612,055
Ds-3 2,1172,055"1

19.625250

3.308550

4.336050
27.27 27.27

{1

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt

szt

szt

szt

szt

m2
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2.6.2 KNR 202/1203/1
Drzwi stalowe peine, do 2-:m2 (DS-5) - EI30
Drzwi DS-5 (EI130)
Skrzydta i oscieznice stalowe
kolor jasno - popielaty
klamka aluminiowa

SST B.09
DS-5 0,91*2,055*2 = 3.740100
3.74 3.74 m2

2.6.3 KNR 202/1203/2

Drzwi stalowe petne, ponad 2-m2 (DS-4)

Drzwi DS-4

dwuskrzydiowe, skrzydia i oScieznice stalowe

kolor jasno - popielaty

klamka aluminiowa

SST B.09
DS-4 1,31*2,055 = 2.692050
2.69 2.69 m2

2.6.4 KNR 202/1017/2

Skrzydfa drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykoriczone, petne, ponad 1,6-m2

DR-1

DR-1 - drzwi dwuskrzydiowe

Skrzydio drewniane petne

Klamka aluminiowa

Kolor jasno - popielaty

SST B.09
DR-1 272

4.000000
4.00 4.00 m2

2.6.5 KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewngtrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, petne, ponad 1,6-m2,

DR-2

DR-2

Skrzydio drewniane petne z kratkg wentylacyjna ze stali nierdzewnej lakierowanej

Klamka aluminiowa,

Kolor jasno-popielaty

SST B.09
DR-2 0.97274

7.200000
7.20 7.20 m2

2.6.6 KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrziokalowe, fabrycznie wykoriczone, petne, ponad 1,6-m2,

DR-3 (przesuwne)

DR-3

Skrzydto drewniane peine, przesuwne z kratkg wentylacyjng ze stali nierdzewnej lakierowanej

Klamka aluminiowa,

Kolor jasno-popielaty

SST B.09
DR-3 0,92*1 = 1.800000
1.80 1.80 m2

2.6.7 KNR 202/1017/2

Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrziokalowe, fabrycznie wykonczone, petne, ponad 1,6-:m2,

DR-4

DR-4

Skrzydio drewniane peine,

Klamka aluminiowa,

Kolor jasno-popielaty

SST B.09
DR-4 0,92*5

9.000000
9.00 9.00 m2

2.6.8 KNR 202/1017/1

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrziokalowe, fabrycznie wykoficzone, petne, do 1,6-m2 DR-5

DR-5

Skrzydio drewniane petnne

Klamka aluminiowa,

Kolor jasno-popielaty

SST B.09
DR-5 0,82*1 = 1.600000
1.60 1.60 m2
2.6.9 KNR 202/1016/1 (3)
Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1, grunt olejny +
farba ftalowa
Oscieznica stalowa malowana na budowie na kolor jasno - popielaty.

SST B.09 22 szt
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2.6.10 KNR 1312/903/1
Dzwi z ptyt ilaminowanych - drzwi DR-6 | DR-7
Scianki systemowe z plyt laminowanych.
Kolor jasno - popielaty.
Klamka aluminiowa

SST B.09
DR-6 0,9728 = 14.400000
DR-7 0,9*2*1 = 1.800000
16.20 16.20 m2
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3 roboty wykoticzeniowe ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1 TYNKI, OKLADZINY
3.1.1 KNR 14/2010/7 (1)
Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 (1B)
Oktadzina $ciany 1B na ruszcie stalowym
Pokrycie ptyta g-k jednostronnie

SST B.11 46.68 ‘m2
3.1.2 KNR 14/2010/10 (1)

Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie

jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101 (1C, 1K)

Oktadzina sciany 1C, 1K na ruszcie stalowym

Pokrycie 2x ptyta g-k jednostronnie

SST B.11 25.08 m2
3.1.3 KNR 14/2010/7 (1)

Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie

jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 (1D)

Okiadzina sciany 1D na ruszcie stalowym

Pokrycie ptyta g-k jednostronnie

SSTB.11 52.3 m2
3.1.4 KNR 14/2010/7 (1)

Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie

jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 (1F,1J,11)

Okiadzina sciany 1F, 1J, 1l na ruszcie stalowym

Pokrycie ptyta g-k jednostronnie

SSTB.1 26.92 m2

3.1.5 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (gruntowanie powierzchni pod tynki)

SSTB.11

2A 66,98 = 66.980000

2B 100,32 = 100.320000

2C 13,11 = 13.110000

180.41 180.41 m2

3.1.6 KNR 202/803/3

Tynki zwykie wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria-ill (2A)

Tynk cementowo- wapienny kategorii Il grubosci 1,5cm.

SSTB.1M 66.98 m2
3.1.7 KNR 202/803/3

Tynki zwykie wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria-ill (2B)

Tynk cementowo- wapienny kategorii Il grubosci 1,5cm.

SSTB.11 100.32 m2

3.1.8 KNR 202/2006/2 (2)
Okiadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie klejowej ptyty grubosci 12,5-mm
(2B)
Piyta gipsowo kartonowa 12,5mm

SST B.11 100.32 m2
3.1.9 KNR 202/2006/6 (2)

Dodatek za drugg warstwe plyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, plyty grubosci 12,5-mm (2B)

Piyta g-k gr 12,5mm

SST B.11 100.32 m2
3.1.10 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria-lll (2C)
Tynk cementowo- wapienny kategorii Il grubosci 1,5cm.

SST B.11 13.11 m2
3.1.11 KNR 202/2006/2 (2)

Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie klejowej plyty grubosci 12,5-mm

(2C)

Piyta gipsowo kartonowa 12,5mm

SST B.11 13.11 m2
3.1.12 KNR 202/2006/6 (2)

Dodatek za drugg warstwe plyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, plyty grubosci 12,5-mm

(2C)

Piyta g-k gr 12,5mm

SST B.11 13.11 m2
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3.1.13 KNR 202/2006/2 (2)
Okiadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie klejowej plyty gruboéci 12,5-mm
(2D)
Piyta gipsowo kartonowa 12,5mm
SST B.11 192.72 m2
3.1.14 KNR 202/2006/6 (2)
Dodatek za drugg warstwe plyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5 mm
(2D)
Ptyta g-k gr 12,5mm
SSTB.11 192.72 m2
3.1.15 KNR 202/2006/2 (2)
Okiadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie kiejowej pyty grubo$ci 12,5-mm
(2E)
Ptyta gipsowo kartonowa 12,5mm
SST B.11 122.76 m2
3.1.16 KNR 202/2006/6 (2)
Dodatek za druga warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, pyty grubosci 12,5-mm (2E)
Piyta g-k gr 12,5mm
SSTB.11 122.76 m2
3.1.17 KNNR 2/901/2
Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warstwowo, na $cianach, recznie
(COKOL)
SST B.11 22.23 m2
3.1.18 KNR 202/803/6
Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciggi, kategoria-lil (B3 i B4) (schody E1)
B3 2,63*1,835+2*3,2+0,1*2*3,2+3,2*7,92+
3,2*0,1*4-1,35%3,92 = 33.198050
B4 6,35*3,5+0,18*3,5+1,68%3,5+0,18"3,5 = 29.365000
schody E1 5%1,35*2 = 13.500000
76.06 76.06 m2
3.1.19 KNRW 202/832/1 )
Siatkowanie, sciany i stropy (COKOL)
SSTB.11 22.23 m2
3.1.20 Kalkulacja indywidualna
Obudowa stupdw drewnianych plytami cementowymi (EI60)
(0,91%2+0,24)*3,1*2 = 12.772000
12.772 12,772 m2
3.2 MALOWANIE | LICOWANIE
3.2.1 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (gruntowanie podioza pod ptytki )
SST B.11
1C 1K 24,4 = 24.400000
2C 8,08 = 8.080000
2E 33,16 = 33.160000
3C 34,6 = 34.600000
3D 52,17 = 52.170000
3E 33,8 = 33.800000
186.21 186.21 m2
3.2.2 KNR 202/829/6
Licowanie $cian plytkami na klej, plytki 20x20, metoda zwykia (1C, 1K)
Licowanie sciany 1C plytkami ceramicznymi do wysoko$ci 2m (umywainie)
SST B.11 24 4 m2
3.2.3 KNR 202/829/6
Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykia (2C)
Licowanie $ciany 2C ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2m.
SSTB.11 8.08 m2
3.2.4 KNR 202/829/6
Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykia (2E)
Licowanie $ciany 2E plytkami ceramicznymi do wysokosci 2m.
SST B.11 33.16 m2
3.2.5 KNR 202/829/6
Licowanie scian plytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta (3C)
Licowanie $ciany 3C plytkami ceramicznymi do wysoko$ci 2m.
SST B.11 34.6 m2
3.2.6 KNR 202/829/6
Licowanie Scian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta (3D)
Licowanie sciany 3D ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci 2m.
SSTB.1 52.17 m2
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3.2.7 KNR 202/829/6
Licowanie $cian plytkami na klej, plytki 20x20, metoda zwykta (3E)
Licowanie $ciany 3E ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2m.

SST B.11
3.2.8 ORGB 202/842/1
Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami, pomieszczenia do 8:m2
SST B.11 )
3.2.9 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (gruntowanie podioza pod

malowanie)

SST B.13

2A 66,98 = 66.980000

2B 100,32 = 100.320000

2C 13,11 = 13.110000
180.41

3.2.10 KNNR 2/1402/5
Malowanie piyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjna z gruntowaniem, dwukrotne
(1B)
SSTB.13

3.2.11 KNNR 2/1402/5
Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjna z gruntowaniem, dwukrotne
(1C,1K)
SST B.13

3.2.12 KNNR 2/1402/5
Malowanie piyt gipsowych, spoinowanych, szpachiowanych, farbg emulsyjna z gruntowaniem, dwukrotne
(1)
SSTB.13

3.2.13 KNNR 2/1402/5
Malowanie piyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emuisyjng z gruntowaniem, dwukrotne
(1F)
SST B.13

3.2.14 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania, 2-krotne (2A)
SST B.13

3.2.15 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania, 2-krotne (2B)
SST B.13

3.2.16 KNNR 2/1402/5
Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjna z gruntowaniem, dwukrotne
(2B)
SSTB.13

3.2.17 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne (2C)
SSTB.13

3.2.18 KNNR 2/1402/5
Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emuisyjna z gruntowaniem, dwukrotne
(2C)
SST B.13

3.2.19 KNNR 2/1402/5
Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne
(2D)
SST B.13

3.2.20 KNNR 2/1402/5
Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emuisyjng z gruntowaniem, dwukrotne
(2E)
SSTB.13

3.2.21 KNNR 2/1402/5
Malowanie piyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne
(3A)
SSTB.13

3.2.22 KNNR 2/1402/5
Malowanie piyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne
(3B)
SSTB.13

3.2.23 KNNR 2/1402/5
Malowanie piyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne
(3C)
SST B.13

3.2.24 KNNR 2/1402/5
Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne
(3D)
SST B.13

3.2.25 KNNR 2/1402/5
Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne
(3E)
SST B.13

338 m2

10 m
180.41 m2
46.68 m2
8.02 m2
52.3 m2
26.92 m2
66.98 m2
100.32 m2
100.32 m2
13.11 m2
4.58 m2
192.72 m2
89.6 m2
79.6 m2
23.44 m2
83.66 m2
3.67 m2
44 m2
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3.2.26 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt (gruntowanie pod malowanie)
SSTB.13
Sufity B4 6,35*3,5+0,18*3,5+1,68*3,5+0,18"3,5 = 29.365000
Sufity B3 2,63*1,835+2*3,2+0,1*2*3,2+3,27 92+
3,2*0,174-1,35*3,92 = 33.198050
schody E1 5%1,35%2 = 13.500000
76.06 76.06 m2
3.2.27 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne (SUFITY)
SSTB.13
B4 2937 = 29.370000
B3 33,20 = 33.200000
schody E1 13,5 = 13.500000
76.07 76.07 m2
3.2.28 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne (sufity z plyt
g-k)
SSTB.13
196,86 = 196.860000
196.86 196.86 m2
3.2.29 Kalkulacja indywidualna: Scianki systemowe z piyt laminowanych (4)
SST B.O7
(0,97*2+1,5+2,13-0,9+1,51-0,9+2,11+
0,96*2+0,775+1,21*2+(2*1,025-2"0,9)2+
1,22*2+1,03*2+1,04-3%0,9)*1,9 = 30.105500
30.1 30.1 m2
3.3 POSADZKI
3.3.1 Kalkulacia indywidualna: Podioga sportowa na podwojnych legarach z nawierzchnig z klepki parkietowej
Alternatywnie mozna zastosowacpodioge sportowg z nawierchnig z wykiadziny sportowej po ustaleniu z
Inwestorem.
Podioga sportowa systemowa na podwonych legarach z drewna z nawierzchnig z klepki parkietowej.
Warstwy:
Folia polietylenowa uktadana na zatad z wywinieciem na $ciany ok.150mm
Podktadki dystansowe
Legary drewniane utozone krzyZowo
Slepa podfoga gr. 19mm
Folia polietylenowa
Nawierzchnia parkiet debowy malowany lakierem do podtog sportowych.
W kalkulacji uwzgledniono dostarczenie i utoZenie wszystkich warstw podtogi z nawierzchnig, zamontowanie
systemu wentylacji podpodiogowej, zamocowanie listew przypodtogowych drewnianych, , wymalowanie linii
boisk sportowych.
SST B.12 1030.34 m2
3.3.2 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro (POM. SOCJ.)
SST B.02
korytarz 35,53 = 35.530000
wiatrotap 3,18 = 3.180000
magazyn 11,61 = 11.610000
szatnie 11,72+14,06 = 25.780000
umywalnie 13,73+13,95 = 27.680000
toalety 15,47+15,79 = 31.260000
gospodarcze 4,01 = 4.010000
139.05 139.05 m2

3.3.3 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm - DODAT. 3CM
(POM. SOCJ.)
SST B.02
3.3.4 KNR 202/1102/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro (POKOJE)

SST B.02

pokoj nauczyciela 16,36 = 16.360000

pokdj 1-szej pomocy 9,69 = 9.690000

sala dla niepetnosprawnych 25,44 = 25.440000
51.49

3.3.5 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm (POKOJE) dod.
2cm
SST B.02

3.3.6 KNR 202/1118/8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda zwykia (POM. SOCJ.)
Piytki gresowe 30x30 cm

SSTB.12

139.05 3.00 m2

51.49 m2
51.49 2.00 m2
139.05 m2
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3.3.7 KNR 202/1120/5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, plytki 30x30-cm, cokolik 15-cm,
metoda zwykia (POM. SOCJ.)
Cokoliki z ptytek gresoweych
SSTB.12
magazyn 2,7+1,75+1,8"2 = 8.050000
umywalnie 2,13+0,91+0,58+0,3+1,15+0,24+2,72+
0,895+1,50+2,42*2+0,825+2,34 = 18.430000
toalety 3,15*2+3,325+1,515+0,725+2*0,225+1,54+
0,075+3,325+1,151+0,8+0,44+0,09+4,64*
2-1,01+1,025*4+2,89%2-1,01*2+2,13*2 = 40.126000
wc niepetnosprawnych 1,65"2-1,01+2,13*2 = 6.550000
szatnie 2%3,45-1,04273,425-1,01+3.27*2-1,01+
4,30*2-1,01 = 24.860000
wiatrotap i korytarz 1,55*2-0,91+6*0,07+2,06+0,11+1,71-1,31+
(0,76+0,24)*2+5,0*2-3"1,01+0,27*2+4,42"
2+0,07*2+7,11*2-1,0-1,01+1,53-1,01 = 36.400000
pom. gospodarcze 2"2,7+1,6"2-0,9 = 7.700000
14212 14212 m
3.3.8 KNR 202/1111/3
Pakiet mozaikowy (POKOQJE)
Parkiet z drzewa liciastego debowego lub innego twardego
SSTB.12
pokoj nauczyciela 5,885*2-0,91+2,855*2-2*0,91+0,83*2 = 16.410000
pokdj 1-szej pomocy 2,855*2-0,91+0,175*3+3,425"2 = 12.175000
sala dla niepetnosprawnych 3,95%2-1,01+(5,665+0,83)*2-2,11+0,83*2 = 19.430000
48.02 48.02 m2
3.3.9 KNR 202/1111/8
Lakierowanie posadzek i parkietéw (POKOJE)
Trzykrotne lakierowanie parkietu - lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny.
SST B.12 48.02 m2
3.3.10 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa
Folia PE gr. 0,2mm
SST B.04
poziom +3,12 23,24*3,5-1,35"3,92-0,24*1,58*2-0,6*0,2 = 75.169600
poziom +5,57 16,43*3,5-1,35*3,92-1,58%0,24*2 = 51.454600
126.62 12662 m2
3.3.11 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukeji, na
sucho, 1-warstwa
Ptyta styropianowa EPS 100-038 grubosci 2cm
SST B.04 126.62 m2
3.3.12 KNR 202/1102/2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] gruboséci 20-mm, zatarte na gtadko
SSTB.02 126.62 m2

3.3.13 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane gruboéci o 10-mm - dod. 2 cm.
SST B.02

3.3.14 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm - dodatek 0,5¢cm
(6+1,7)*3,5 = 26.950000
26.950

3.3.15 KNR 202/1118/8

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, plytki 30x30-cm, metoda zwykta (poziom +3,05
i +505)

korytarz +5,05 25,23-1,4*3,97 = 19.672000
wentylatornia 24,23 = 24230000
korytarz +3,05 31,56-1,4*3,97 = 26.002000
kotlownia 18,08 = 18.080000

87.98

3.3.16 KNR 202/1120/5

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, phytki 30x30-cm, cokolik 15-cm,
metoda zwykta ((poziom +3,05 1 +5,05.)
Cokoliki z plytek gresoweych

SST B.12

korytarz +5,05 3,25%2-1,9172+8,1+8,1-3,97 = 14.910000

wentylatornia 3,25"2-1,91+7,2*2+5%0,24 = 20.190000

korytarz +3,05 3,2"2-1,9172+10%2-3,97 = 18.610000

kotlownia 3,5%2-1,91+5,372+5*0,24 = 16.890000
70.60

126.62 2 m2

26.950 0.5 m2
87.98 m2
70.60 m
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3.3.17 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm - dod. 2 cm.

SST B.02
klatka schodowa +3,12 9,84*3,5-1,35*3,92+0,24*1,91*2-0,6"0,24 = 29.920800
klatka schodowa +5,57 7,92°3,5-1,35*3,92+1,683,5+0,24"1,91"

I

51.449800
81.37 81.37 2.00 m2

2+6,35"3,5

3.3.18 KNR 202/1118/8
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, piytki 30x30-cm, metoda zwykla
Piytki gresowe 30x30 cm

SSTB.12 81.37 m2
3.3.19 KNR 202/1120/5

Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek, plytki 30x30-cm, cokolik 15-cm,

metoda zwykia

Cokoliki z ptytek gresoweych

SSTB.12
kiatka schodowa +3,12 1,225+1,58*2+0,6%2+0,24*2+0,3+2,69+
2,0+10 = 21.055000
klatka schodowa +5,57 7,92+1,275%2+2,0+2,0 = 14.470000
3553 35.53 m

3.3.20 KNR 202/1106/7

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg

SST B.02 126.62 m2
3.3.21 KNR 202/1121/5

Oktadziny schodéw z plytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm (SCHODY E1)

Piytki gresowe przeznaczone na stopnie schodowe

SSTB.12
(0,164*15+0,163*15+280,28)*1,35 = 17.205750
17.21 17.21 m2
3.3.22 KNR 202/1121/5
Oktadziny schodéw z plytek na klej, metoda kombinowana, plytki 30x30-cm (SCHODY E2)
Plytki gresowe przeznaczone na stopnie schodowe

SSTB.12

(0,164*4+3*0,28)*1,35+3,2"2 = 8.419600
8.42 8.42 m2
3.3.23 KNR 202/1120/5

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm,

metoda zwykta

SSTB.12

E1,E2 0,164*4+3*0,28+2,0*2+3,2+0,164* 15+
0,28%14+0,163*15+0,28"14

21.441000
21.44 21.44 m

3.3.24 Kalkulacja indywidualna

Podloga podniesiona widowni - plyty monolityczne grubosci 32mm+13mm- rozwigzanie systemowe

24*5,9+24*6*0,3+8*0,15*24 = 213.600000
2136 2136 m2

3.3.25 KNR 202/1114/3 (2)

Wyktadziny stopni i podstopni schodowych, z wyktadziny dywanowej - analogia

Wykiadzina dywanowa trudnozapaina.

SSTB.12 2136 m2
3.3.26 KNR 202/1112/5 (1)

Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, dywanowa - analogia (warstw B4 i B5)

Wyktadzina dywanowa trudnozapailna.

SST B.12
3,48%1,68+3,486,35 = 27.944400
27.94 27.94 m2
3.3.27 Kalkulacja indywidualna - Obsadzenie listew wykanczajgcych na stopniach widowni.
SST B.12 363.42 m
3.3.28 KNR 202/1113/7
Listwy przyscienne PCW zgrzewane

SSTB.12 49 m
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3.4 SUFITY

3.4.1 KNR 14/20121
Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt
pojedynczy podwieszany (B1, B2, C)
Piyta gipsowo - kartonowa gr. 1,25cm

SST B.10

B1 13,73+11,72+9,69+15,79

B2 3,73*2,05+1,01,71

c 16,59+15,47+3,51+13,95+14,06+25,47+
11,82+1,45*14,16+4,42°2,075

50.930000
9.356500

1l

130.573500
190.86
3.4.2 KNR 202/803/6
Tynki zwykie wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria-llf (B3, B4)
B4 29,37
B3 33,20

29.370000
33.200000
62.570

o

3.4.3 KNR 202/613/3
Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny minerainej, pozioma z piyt ukiadanych na sucho, 1-warstwa
Wetna mineralna E! 60

SST B.04
3.4.4 KNR 202/613/4
Izolacje ciepine i przeciwdzwickowe z welny mineralnej, pozioma z piyt ukiadanych na sucho, dodatek za
kazdg nastepng warstwe
Weina mineralna El 60

SST B.04
3.4.5 KNR 14/2012/2
Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
pojedynczy mocowany do podioza
plyta g-k ogniochronna

SSTB.10
3.4.6 KNR 14/2012/4
Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, dodatek
za drugg warstwe ptyt
Ptyta g-k ogniochronna

SSTB.10
3.5 WYPOSAZENIE DODATKOWE
3.5.1 KNR 202/1207/1
Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkow Srubami lub spawane (SCHODY
WEWN.)
SSTB.14
0,97+0,485+4,55+0,05+3,92+0,05+4 55+
0,05+3,92+1,35

19.885000

19.90

3.5.2 KNR 202/1208/3
Pochwyty stalowe na wspornikach (schody wewn)
4,55+4 55+3,92

13.020000
13.020
3.5.3 KNR 202/1209/2
Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste (WIDOWNIA)
SST B.14
3.5.4 Kalkulacja indywidualna: Zadaszenie nad wejsciem - konstrukcja stalowa ocynkowana (materiaty, dostawa i
montaz)
SSTB.14
3.5.5 KNR 712/105/2
Odtluszczanie, konstrukcje kratowe - zadaszenie
SST B.13
3.5.6 KNR 712/201/2 (2)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa - zadaszenie
SSTB.13
3.5.7 KNR 712/210/2 (1)
Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa
nawierzchniowa ogolnego stosowania - zadaszenie
SSTB.13
3.5.8 KSNR 7/802/4 (1)
Szklenie ram szybami, szyby ponad 3,0-m2 (ZADASZENIE NAD WEJSCIAMI)
SST B.14
3.5.9 KSNR 2/503/3
Rynny dachowe z PCV (ZADASZENIE NAD WEJSCIAMI)
SST B.14
3.5.10 KSNR 2/503/5
Rury spustowe z PCV (ZADASZAENIE NAD WEJSCIAMI)
SSTB.14

190.86 m2

62.570 m2

13 m2

13 2.00 m2

13 m2

13 m2

19.90 m

13.020 m

18.70 m

0.684 t

20 m2

20 m2

20 m2

27.71 m2

9.9 m

14.5 m

roboty wykonczeniowe ROBOTY

WYKONCZENIOWE



HA24x53 Hala sportowa Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10744)

roboty wykonczeniowe ROBOTY strona nr: 25
WYKONCZENIOWE

Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét llos¢  Krot. Jedn.

3.5.11 Kalkulacja indywiduaina: Konstrukcja pod centrale wentylacyjna i pod kanaty wentylacyjne dachowe -
konstrukcja stalowa ocynkowana (materialy, dostawa i montaz)

SST B.14
konstrukcja wsporcza pod centrale 0,934 = 0.934000
konstrukcja wsporcza pod kanaty
wentylacyjne 0,370 = 0.370000
krata zgrzewana 4,1*0,031 = 0.127100
1.43 1.43 t
3.5.12 KSNR 7/208/4
Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych,zabezpieczonych ogniochronnie farbami
peczniejacymi do RE| 30, masa elementu 20-kg (WIDOWNIA)
Konstrukcja stalowa widowni zabezpieczona ogniochronnie farbami peczniejagcymi do REI 30
SSTB.14 6.165 1
3.5.13 KNR 202/1213/1
Drabiny wewnetrzne pionowe, do 3-m
SST B.14 3.07 m
3.5.14 Kalkulacja indywidualna: Wycieraczka wejsciowa systemowa szczotkowa w ramce
SSTB.14
1,55%1,91 = 2.960500
2.96 2.96 m2
3.5.15 Kalkulacja indywiduaina: Zakup, dostawa i montaz gasnic wraz z oznakowaniem.
Gaénica GP-6Z wraz z oznakowaniem
SST B.14 8 szt
3.5.16 Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz drgzkéw wraz z kotarg przy natryskach
SSTB.14 6 szt
3.5.17 Nr STWIOR: SST B.14
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaZ luster w sanitariatach
09 2,0°0,6 = 1.200000
07 2,070,6 = 1.200000
11 0,6"0,6 = 0.360000
12 0,6%1,4*2 = 1.680000
13 0,6*1,4*2 = 1.680000
14 0,6*0,6 = 0.360000
6.480 6.480 m2

3.5.18 Nr STWIOR: SST B.14
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz akcesoriow tazienkowych- pojemniki na papier toaletowy 10 szt
3.5.19 Nr STWIOR: SST B.14
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz akcesoriow tazienkowych- pojemniki na rgcznik 7 szt
3.6 SCHODY ZEWNETRZNE | PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
3.6.1 KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odleglto$¢ do 10-m, kategoria gruntu
i
SST B.01 21 m3
3.6.2 KNR 202/1101/7 (4)
Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym, piasek
SST B.O1 1.7 m3
3.6.3 KNR 202/1101/7 (4)
Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, Zwir
Zwir zageszczony ubijany warstwami

SS8T B.01 3.8 m3
3.6.4 KNR 202/1101/1 (1)

Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty

Beton B-10

SST B.02 23 m3
3.6.5 KNR 202/202/1 (1)

tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6-m, transport betonu taczkami, japonkami

Beton B-20

SST B.02 71 m3
3.6.6 KNR 202/604/2 (1)

|zolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, faw fundamentowych betonowych

SST B.04 78.5 m2
3.6.7 KNR 202/218/1 (1)

Schody Zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu, transport betonu

taczkami, japonkami

Beton B-20

SST B.02 28 m3
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3.6.8 KNR 202/290/1 (2)
Zbrojenie konstrukcii zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragle gtadkie, Fi 8-14-mm
(zbrojenie piyty podjazdu)
Zbrojenie ptyty podjazdu siatkg fi 8 oczko 15¢m gorg i dofem

SST B.03 0.2 t
3.6.8 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi

8-14-mm (zbrojenie schodow)

Do przedmiaru przyjeto zbrojenie schodow siatkg fi 8 oczko 15¢cm gorg i dofem

SST B.03 05 t
3.6.10 KNR 202/1121/5
Oktadziny schodéw z plytek na kiej, metoda kombinowana, plytki 30x30-cm
Plytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe.

SSTB.12 27 m2
3.6.11 Kalkulacjaindywidualna:Balustrada ze stali nierdzewnej na podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych
(Materiaty, transport i montaz)
SSTB.14
0,85+2%4,6 = 10.050000
) 10.1 10.1 m
3.7 OPASKA WOKOL BUDYNKU
3.7.1 KNR 201/610/2 (1)
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa, zwirek
filtracyjny
Zwir sortowany o drobnej frakcji grubosci 10cm

SST B.15 15.8 m3
3.7.2 KNR 201/610/2 (1)

Drenaze - podsypka filiracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa, zwirek

filtracyjny

Zwir sortowany o grubszej frakcji grubo$ci 25cm

SSTB.15 39.5 m3
3.7.3 KNR 231/402/3

tawy pod krawezniki, betonowa zwykta

Beton B-15

SSTB.15 4.86 m3
3.7.4 KNR 1312/1504/4

Qbrzeza betonowe

SSTB.15 152 m

roboty wykonczeniowe ROBOTY
WYKONCZENIOWE
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Zestawienie robocizny

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10744)
strona nr: 27

Nazwa zawodu Jedn. llosc
Betoniarze grupa |l r-g 783.30294
Blacharze grupa i r-g 138.96967
Ciesle grupa |l r-g 1183.48574
Dekarze grupa |l r-g 1081.89918
Elektromonter grupa |l r-g 23.4738
Elektromonter grupa 1l r-g 15.2604
|zolarze grupa I r-g 0.44625
Malarze grupa lf r-g 156.24502
Monter konstrukcji zelbetowych grupa il r-g 0.29
Monter konstrukeji zelbetowych grupa 1l r-g 0.58
Monter ptyt gipsowych |i r-g 659.43
Monter ptyt gipsowych lli r-g 1198.29574
Monter urzadzen i konstrukcji metatowych | r-g 28.9462
Monterzy r-g 38.5
Murarze grupa |l r-g 115.7974
Murarze grupa il r-g 157.02839
Operatorzy grupa li r-g 1.0204
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 542.0307
Posadzkarz-ptytkarz I r-g 403.15402
Robocizna r-g 9 955.2934
Robotnicy r-g 3 382.97982
Robotnicy grupa | r-g 3 757.0511
Robotnicy grupa Il r-g 22.6962
Spawacze grupa ll r-g 6.658
Stolarze grupa ll r-g 6.468
Tynkarze grupa i r-g 158.20543
Zbrojarze grupa il r-g 1441.13741

Razem (z doktadnos$cia do zaokraglen): 25 258.64521
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Zestawienie materiatow
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strona nr: 28

Nazwa materiatu Jedn. llos¢
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 34.524
Balustrada podjazdu dla 0os6b niepetnosprawnych z podwojnym pochywtem stalowa ocynkowana m 10.1
Balustrady i pochwyty stalowe kg 483.63
Bednarka ocynkowana St0S do 120-mm2 m 37.44
Benzyna do ekstrakciji dm3 25.8693
Benzyna do lakierow dm3 1.17615
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 29.6228
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 108.2604
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 303.52038
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka betonowa) m3 69.69102
Blacha stalowa ocynkowana falista m2 389.13
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50-0.60-mm kg 631.2
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.55 mm kg 123.319
Blacha stalowa powlekana m2 2091
Blachowkrety szt 15 201.57
Bloczek z betonu komorkowego M500-700, 49x18x24cm szt 56.826
Bloczek z betonu komdrkowego M500-700, 49x24x24-cm szt 2294278
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.00778
Cement portlandzki zwykly "35" z dodatkami t 0.1824
Cement portlandzki zwykty "35" z dodatkami workowany t 0.03799
Deski iglaste obrzynane klasa li, grubosci 19-25-mm m3 5.30894
Deski iglaste obrzynane klasa llI, grubosci 28-45-mm m3 3.57828
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 19-25-mm m2 26.62399
Drabiny stalowe kg 22.0733
Drazek wraz z kotarg kpl 6
Drewno m3 1.1
Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane m3 1.27005
Drewno opatowe kg 1987.5092
Drut stalowy okragly migkki kg 16.2633
Drzwi aluminiowe zewnetrzne szklenie podwdjne - szkio typu float hartowane m2 13.43
Drzwi aluminiowe, szklenie pojedyncze szklo typu float przezroczyste hartowane EI30 m2 4.61
Drzwi stalowe kg 241.06
Drzwi stalowe EI30 kg 927.18
Drzwi z plyt laminowanych m2 16.2
Elekirody do spawania stali niskoweglowych o Fi-3.25-mm szt 2601.63
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej kg 1.194
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowe;j szt 6
Elementy prefabrykowane rur rynien PVC m 10.395
Elementy prefabrykowane rur spustowych PVC m 15.225
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 104.1
Farba do malowania linii dm3 15.4551
Farba emulsyjna "Polinit" dm3 128.48173
Farba emulsyjna "Polinit" kg 271.9836
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 133.8765
Farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 22.6048
Farba olejna do gruntowania dm3 8.74879
Farba olejna do gruntowania ogoéinego stosowania dm3 2.156
Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania am3 8.39294
Folia polietylenowa izolacyjna 0,20-mm m2 2 184.3208
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m gruboséci 0.2-mm m2 3138.264
Gaénica GP-6Z szt 8
Gips budowlany szpachlowy kg 1758.0955
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 274.0605
izolacja ogniochronna m2 42
Katowniki rownoramienne na progi drzwiowe kg 2.8812
Klapa oddymiajgca ze sterownikiem i czujka m2 1.44
Klej bitumiczny kg 260.34
Klej do ptyt cementowych kg 16.85904
Klej do ptyt gipsowych kg 1286.73
Klej kostny kg 3.77755
Klej winylowy "Polacet" kg 25.146
Klej winylowy emulsyjny "Osakryl-85" do wyktadzin PVC kg 192.24
Klej winylowy emulsyjny do parkietu "Pronilent N" kg 38.416
klepka parkietowa m2 1061.2502
Kotki do ptyt styropianowych szt 520.68
Kotki rozporowe plastykowe szt 76.4052
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostona szt 1491.441
KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z OKUCIAMI DOSTAWA | MONTAZEM kpl 1
Konstrukcja stalowa szt 1
Konstrukcja stalowa ocynkowana kg 2156.28
Krata wentylacyjna aluminiowa wraz z siatkg na owady o oczku 2x2mm m2 6.69
Ksztaitki PVC szt 2.9
Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60 m 468.999
Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60 m 284.0685
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Nazwa materiatu Jedn. Hlos¢

Ksztattownik stalowy profil CD-80/27 nosny m 387.334
Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych m 173.8728
Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do plyt gipsowo-kartonowych m 105.3132
Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny m 81.544
Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco zabezpieczone ogniochronnie farbami peczniejgcymi do REI 30 kg 6473.25
Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny dm3 16.807
Lakier do parkietu kg 309.102
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na goraco kg 12418
Listwa wykanczajaca ptytek nasciennych m 113.3
Listwy aluminiowe naroznikowe m 381.591
Listwy drewniane wentylowana m 216.3714
Listwy przypodtogowe z PVC m 52.43
Listwy przyscienne z drewna lisciastego m 55.7032
Lustra m2 6.48
taczniki kpl 370.6
kaczniki do plyt sandwich dachowych kpl 1051.23
taczniki do piyt sandwich $ciennych kpl 113312
tgczniki krzyzowe PD 60/60 szt 19.76
taczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 77.4668
Masa asfaltowa izolacyjna kg 22.2012
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 28.5984
Nadproza prefabrykowane m 23.358
Obrébki blacharskie kpl 370.6
Obrobki blacharskie do plyt sandwich dachowych z blachy stalowe]j ocynkowanej powlekanej kpl 1051.23
Obrébki blacharskie do ptyt sandwich-Sciennych kpl 1133.12
Obrzeze trawnikowe betonowe 50-75x20x6-cm szare m 158.08
Okna aluminiowe lub PCV oszklone do 1m2 m2 2.22
Okna aluminiowe oszkione EI30 m2 4.48
Okna aluminiowe oszklone podwoéjne z panelem nieprzeziernym EI30 m2 13.14
Okna aluminiowe oszklone podwdjne z panelem nieprzeziernym i kwaterami otwieranymi przez sitownik m2 9.03
Okna aluminiowe oszklone, szkto podwoijne typu float przezroczyste, bezpieczne, kwatery doine otwierane sitownikiem

elektrycznym m2 33.76
Okna aluminiowe oszklone, szkio typu float przezroczyste, bezpieczne m2 106.36
Okucia ocynkowane zabezpieczone p.poz 30min kg 495
Oscieznica stalowa typ FD1 - C7 szt 22
Papa asfaltowa izolacyjna m2 180.55
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 798.1
Papier scierny arkusz 39.90792
Papier $cierny m2 1.32
Parkiet gr. 2,0cm m2 49.4608
Pasta podiogowa bezbarwna kg 24.154
Pianka poliuretanowa kg 19.2096
Piasek do betonow zwykiych m3 2.4124
Piasek do zapraw m3 30.4128
Ptyta cementowa EI60 m2 13.4106
Piyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5-mm m2 1 589.957
Ptyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5-mm m2 163.976
Ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5-mm m2 397.1062
Piyta styrofoam gr. 6cm m2 1.785
Ptyta styropianowa EPS 100-038 grubosci 2cm m2 132.951
Plyta styropianowa o wysokiej wytrzymatosci grubosci 10cm m2 1281.819
Piyta typu sandwich (wetna mineraina gr.20cm) EI30 m2 1153.026
Ptyta typu sandwich (weina mineraina gr.20cm) EI60 m2 36.75
Plyta typu sandwich dachowa (pianka poliuretanowa gr 12cm) m2 1103.7915
Ptyta z weiny minerainej gr 8cm m2 145.4985
Ptyta z weiny mineralnej grubosci 10-cm m2 40.95
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek | m2 291.73778
Piytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x2.0-cm gatunek | m2 26.3989
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30-cm m2 93.1164
Ptytki ceramiczne scienne terakotowe 20x20-cm m2 189.9342
Ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr.14cm m2 136.6785
Podokienniki prefabrykowane diugosci 0,62m szt 4
Podokienniki prefabrykowane diugosci 1,25m szt 2
Podokienniki prefabrykowane diugo$ci 1,8m szt 1
Podokienniki prefabrykowane diugosci 2,24m szt 1
Podokienniki prefabrykowane diugosci 2,7m szt 2
Pojemnik na papier toaletowy szt 10
Pojemnik na reczniki szt 7
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" dm3 136.3192
Pret mocujacy stalowy do rusztéw pod piyty gipsowo-kartonowe szt 290.1072
Pret stalowy okragly gtadki zbrojeniowy kg 46683
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do Fi-7-mm $t0S kg 746.49
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy Fi-8-14-mm St0S kg 3 559.228
Prety Zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-10-14-mm kg 14 392.2
Prety Zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-16-28-mm kg 5827.26
Prety Zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm kg 9250.64
Rozcienczalnik do wyrobdéw ftalowych karbamidowych, ogdinego stosowania dm3 1.64294
Rozcienczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych ogélnego stosowania dm3 0.924
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Roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno kg 271.7
Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 567.2
Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm m2 14.0492
Siatka tkana "Rabitza" m2 153.1608
Skrzydio plytowe 40-mm, wewnatrziokalowe peine, fabrycznie wykonczone m2 14.6
Skrzydio plytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe petne, przesuwne, fabrycznie wykorniczone z kratkg wentylacyjng m2 9
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.6244
Sucha mieszanka do tynkow kg 187.8435
Sucha zaprawa do spoinowania kg 288.5008
system wentylacji popdpodiogowej kpl 499715
Szkio piaskie bezpieczne klejone float m2 27.9871
Szpachléwka do parkietu dm3 41.2136
Scianki laminowane m2 30.1
Tasma papierowa perforowana szer. 50-mm grubosci 0.2-mm m 539.56878
Taéma spoinowa m 1121.09296
Tlen techniczny sprezony m3 80.145
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 39.435
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 454,098
Uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PVC szt 7.83
Uszczelki gumowe wyttaczane o profilach rozwinigtych do szyb m 72.046
Uszczelki i masy uszczelniajace kp! 370.6
Uszczelki i masy uszczelniajgce do ptyt dachowych kpl 1051.23
Uszczelki i masy uszczelniajgce do plyt Sciennych kpl 113312
Utwardzacze do wyrobdw chemoutwardzalnych na drewno adm3 1.72872
Wieszak W 60/100 szt 290.1072
Whkrety stalowe kg 12,772
Whkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 2924
Woda m3 489714
Woda przemysiowa m3 0.52324
Woda z rurociggow m3 0.01098
Wsporniki $cienne szt 36.36
Wycieraczka systemowa wejSciowa m2 2.96
Wyktadzina podiogowa dywanowa m2 263.2786
Whytazy dachowe/klapa oddymiajgca ze sterowaniem i czujkg dymu m2 1.44
Zaprawa budowlana zwykia m3 0.106
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 17.12413
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0.325
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 6.11475
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0.93338
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 2676.8503
Zaprawa klejgca do duzych piytek Ceresit CM 19 kg 140.4
Zaprawa klejowa sucha do betonu komérkowego "Gazobex" kg 888.42772
Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 0.86141
Zwir m3 263.1604
Zwir do betonow zwykiych m3 4.104
Zwir filtracyjny, 2,0-31,5 mm m3 52.4955
Zwir filtracyjny, 2,0-8.0 mm m3 20.9982
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Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. llos¢

Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0.2133
Gietarka mechaniczna do pretdéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 161.98045
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.60-m3 (1) m-g 37.1525
Mieszarka do zapraw 150 m-g 5.71475
Nozyce elektro-mechaniczne do pretoéw Fi-40-mm m-g 194.08737
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) m-g 42.80466
Prosciarka automatyczna do pretdéw Fi-4-10-mm m-g 144.73716
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0.2133
Rusztowania m-g 1468.72
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 154.1105
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0.488
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0.00187
Spawarka m-g 388.395
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 9.275
Sprzegt montazowy (1) m-g 1468.72
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 6.91727
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 417925
Srodek transportowy (1) m-g 511.27773
Wyciag m-g 341.48358
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0.912
Wycigg towarowo-osobowy 1.0-t m-g 1.62
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-m3/h m-g 53.6228
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczaca 100-m3/h m-g 15.88409
Zuraw (1) m-g 0.458
Zuraw samochodowy (1) m-g 6.002

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen):

5018.95058
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Spis tresci

A SHrona tytUOWa . . . .o
B Ogélna charakterystyka obiektow lub robdt . . .. .. L
C Zatozenia wyjSciowe do KOSZIOTYSOWANIA . . . . ... ..
D Przedmiar rODOt . . o e
1 stan zerowy STAN ZEROWY Lo o
1. ROBOTY ZIENMNE . ... ottt et et s e et e
1.1.1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwydo 15-cm.......... ... ... .. ... ...
1.1.2 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi do 1-km, koparka

0,60-m3, grunt Kategorii . . ...

1.3 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW (75-KM) .
.1.4 Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii -1 .. ..o
FUN D AMEN Y . oot et et e e e e e e e e e ettt e et e e e e
.2.1 Podktady z ubitych materiatdw sypkich na podiozu gruntowym, piasek . . .. .. ...
.2.2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly . ... ... ... . oL
.2.3 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5-m3, beton podawanypompa ... ... ... ... ... .. ...,
.2.4 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 2.5-m3, beton podawanypompa . ... ......... .. ... ...
.2.5 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokoS¢ do 0,6-m, beton podawany pompag . . ... .......... ... .
2.
2.
2.
2.
2.
2.

A BADON-

1.

6 tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ powyzej 1,3-m, beton podawanypompg . .......................
7 Sc»any betonowe, grubo$¢ 20-cm, proste, wysokos¢ do 3:m, beton podawany pompg ({gcznie z nastepna pozycjg) . . . ... .. ..
8 Sc1any betonowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci Sciany, beton podawanypompa ... ....... ... .. .. ... ...
9 Sc1any betonowe, grubos¢ 20-cm, proste, wysokos¢ do 3-m, beton podawany pompa (lacznie z nastepna pozycja) . ... ......
10 Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubo$ci Sciany, beton podawany pompa .. ... ...
11 tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokoé¢ do 0.6-m, beton podawany pompg (BELKA PODWALINOWA, tAWA
PO SCHO DY ) L o
.12 lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na gorgco, t'warstwa . .. ....... ... ... .........
.13 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na gorgco, dodatek za kazda nastepna warstwe ... ... ...
.14 |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1-warstwa . ... .. ... ..
.15 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwoér asfaltowy, dodatek za kazdg
NastepNg WarStWe . . . . . 5
1.2.16 Kalkulacja indywidualna: Izolacje ciepine Scian fundamentowych - styropian ekstrudowany (np styrofoam) gr 14cm na kleju
UM CZNY M 5
1.2.17 Wypeinienia dylatacji styropianem, pionowe . . . .. .. . 5
1.3 WARSTWY PODPOS AD ZKOWE . . .ottt ittt ettt e it e e st an et taa e ea e ennannnans 5
1.3.1 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, 2wir (salagimn.) ... ... ... ... ... .. ... ... . ... 5
1.3.2 Zageszczanie zwiru pod posadzkg sali sportowej zageszczarkamiwibracyjnymi, . ... .. 5
1.3.3 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly (salagimn.) ......... ... ... .. ... ... ..., 6
1.3.4 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa (sala
GIMNASLYCZNG) . . . . o 6
1.3.5 Izolacje ciepine i przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukciji, na sucho, 1-warstwa (sala
Lo L2 1 T
1.3.6 Podklady betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykly (piyta zelbetowa) .. .. ... ... ... ... . ... ... ...
1.3.7 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na poditozu gruntowym, piasek (POM.SOCL) . ... ... ..o
1.3.8 Zageszczanie zwiru pod posadzka zaplecza zageszczarkami wibracyjnymi. ... ... ..
1.3
1.3
1.3

b bbb ADADD

Y

I\)Nl\)l\)

ah e A
gr oo O

.9 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly (POM.SOCL) . ... ... .. oot
.10 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa (pom.socj.) . . . ..
11 Izolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1-warstwa
(POMLSOC]) oot
1.3.12 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na stropie, piasek (zwir zageszczony pod schody na parterze) . ...................
1.3.13 Zageszczanie zwiru pod schodami na parterze zageszczarkami wibracyjnymi. ... ... ... .
1.4 ZBROJENIE BETONU ..o it e e e e e e e e e e
1.4.1 Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragle Zebrowane, Fi 8-14-mm (plyta
zelbetowa sali gIMNastyCzne)) . ... ... ...,
1.4.2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragle Zebrowane, Fi 8-14-mm (zbrojenie
betonu na zapleCzu) . .. ... .
1.4.3 Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi8-14mm . ............ ..
1.4.4 Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragie zebrowane, Fi8-14mm......... ...
1.4.5 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16-mm | wieksze . . . . .
1.4.6 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach, poditoze z betonu, bednarka do 120-mm2,
WYKONAMIB TECZNE . .. . ..o

[N Ne) NN e

D [e>Ne>NerNe>]

ENIENIENEN

7
7
7
1.1 Piyty zelbetowe, stropowe plaskie lub na zebrach, grubo$¢ 8-cm, beton podawany pompa .. .. .. ..o 7
1.2 Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm roznicy w grubosci piyty, beton podawany pompa . ... ... 8
1.3 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, beton podawany pompa . . ... .. ...t 8
1.4 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci plyty, beton podawany pompa . .. ... .. 8
1.5 Schody zelbetowe, proste na plycie grubo$ci 8-cm, beton podawany POmMPa . . . . ..o oot 8
-1.6 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci plyty, beton podawany pompa . .. ... 8
1.7 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4-m, obwod do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany
POMIPE . . 8
2.1.8 Belki i podciagi zelbetowe, obwéd/przekraj belki: do 10m/m2, beton podawany pompa . . ... ... 8
2.1.9 Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekréj belki: ponad 16m/m2, beton podawany pompa .. ... ... 8
2.1.10 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gladkie, Fido 7-mm . ... .. ... ... . ... ... .. 8
2.1.1 9
2.1.1 9
211 9

NNNMNNNMNON

1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragle gltadkie, Fi8-14-mm .. ..... . ... .. ... ... ... ... ..
2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi8-14mm.................... . ... ...
3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte Zebrowane, Fi 16-mmiwieksze . ... .................
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2.1.14 Podciagi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1-t . . .. . 9
2.2 SCIANY ZEWNETRZNE . ..ottt ittt et ettt et e e et e et e e e e et 9
2.2.1 Kalkulacja indywidualna: Obudowa z ptyt sandwich z wypeinieniem wetng mineraing gr 20cm (E-30) . ............ ... ... ... 9
2.2.2 Kalkulacja indywidualna: Obudowa z ptyt sandwich z wypetnieniem wetng mineraing gr 14cm (EI1-60) . ... ... ... ... ... ... 10
2.2.3 Kalkulacja indywidualna: Obudowa Scian blachg falistg (EI130) . . ... ... 10
2.2.4 Kalkulacja indywidualna: Obudowa $cian blachg falista (E160) . . . .. .. ... . 10
2.3 SCIANY WEWNETRZNE . .. ..ottt e e e e e e 10
2.3.1 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komorkowego, grubo$é 24-cm (2A) .. ... ... ... ... . 10
2.3.2 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, grubo$é 24-cm (2B) .. ... ... ... .. . ... 10
2.3.3 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, gruboéé 24-cm (obudowa stupdw drewnianych) . . . . . 10
2.3.4 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, grubo$é 24-cm (2C) . .. ... ..., 10
2.3.5 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, grubo$é 24-¢cm (2D) ... ..o oo 10
2.3.6 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komorkowego, grubosé 24 ¢m (2E) . ... ..o 10
2.3.7 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki
dwuwarstwowe, Iyp 75-101 (BA) . . . oL 10
2.3.8 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pejedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki
jednowarstwowe, typ 75-101 (BB) . . ... . L 11
2.3.9 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki
jednowarstwowe, typ 75-101 (3C) . . .. .o o 11
2.3.10 Dodatek za drugg warstwe plyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, ptyty gruboéci 12,5-mm (3C).......... ... 11
2.3.11 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, scianki
dwuwarstwowe, typ 75-101 (BD) . . . . o .o, 1
2.3.12 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki
dwuwarstwowe, typ 50-101 (BE) . . ... o 11
2.3.13 Przebicie otwordw w $cianach z cegief, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé scian 1 cegly (pod kanaly wentylacyjne) .. .. 11
2.3.14 Wykucie otworow, wnek, strzepi, bruzd, gniazd, skucie wykucie otworéw na drzwi i okna z cegly budowlanej o grub. 1¢ i wiecej
na zaprawie cement. (poz 464) (otwory pod kanaty wentylacyjne - powierzchnia otworu ponad 0,05m2) . . .. ............ ... 11

2.3.15 Reczne przebijanie otworow w Scianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu, diugosé przebicia do 30-cm, rura Fido 80-mm . 11
2.3.16 Reczne przebijanie otworow w Scianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu, diugosé przebicia do 30-cm, rura Fido 1000mm 11
2.3.17 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubosé¢ do 10-cm (przebicie przez strop) 11

2.3.18 Kalkulacja indywidualna: - zabezpieczenie p.poz przebic i otwordw instalacyjnych ... ... ... L L. 11
2.3.19 Utozenie nadprozy prefabrykowanyCh . . . .. 11
24 DACH . e e e 12
2.4.1 konstrukcja z drewna klejonego (wraz z dostawg i montazem) . .. ... .. ... ... 12
2.4.2 podkonstrukcja z drewna zwyklego (wraz z dostawag i montazem) . .. .. .. ... ... 12
2.4.3 kalkulacja indywiduaina: Pokrycie dachu z piyt sandwich z wypeinieniem z pianki poliuretanowejgr. 12cm .. ............. ... 12
2.4.4 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej . . . ... ... .. .. L 12
2.4.5 Odtluszczanie, konstrukcje petnodcienne - tynny . .. ... . 12
2.4.6 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje petnoscienne, farba ftalowa-rynny .. ... ... ... ... .. .. 12
2.4.7 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje penoscienne, farba ftalowa nawierzchniowa ogéinego
STOSOWANIA - TYNNY . . L 12
2.4.8 Rury spustowe z blachy ocynkowanej lub cynkowe] . ... .. ... ... 12
2.4.9 Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne - rury SPUSIOWE . . . ... .. ... . 12
2.4.10 Malowanie pedziem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje petnoscienne, farba ftalowa - rury spustowe . .. ........ ... 12
2.4.11 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje petnoscienne, farba ftalowa nawierzchniowa
0golnego stosowania - rury SPUSIOWE . .. ... ... 12
2412 Whaz daChowy . . ... 12
2413 Swietlki TKIaDY . .. .. 12
2.4.14 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25:Cm ... .. ... ... 13
2.5 SLUSARKA ZEWNETRZN A . . .. o e e e e e e e 13
2.5.1 Oknaidrzwi aluminiowe, okna otwierane do 1:m2 . .. ... 13
2.5.2 Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 1-m2 . ... ... . 13
2.5.3 Oknaidrzwialuminiowe, witryny P1TIP2 . .. 13
2.5.4 Oknaidrzwi aluminiowe, witryny P8 . .. . 13
2.5.5 Okna idrzwi aluminiowe, WItryny P7 . .. .. ... 13
2.5.6 Okna idrzwialuminiowe, Witryny P8 . . ... ... 14
2.5.7 Okna idrzwi aluminiowe, Witryny PO . . ... 14
2.5.8 Oknaidrzwi aluminiowe, witryny P10 . ... 14
2.5.9 Okna idrzwi aluminiowe, Witryny P4 .. ..o 14
2.5.10 Okna idrzwi aluminiowe, Witryny P5 . ... . 14
2511 Oknaidrzwi aluminiowe, Witryny P3 . ... . 14
2.5.12 Kalkulacja indywidualna: Krata wentylacyjna . ... .. ... ... 15
2.5.13 Rozne obrobki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25-CM .. .. .. oo 15
2.5.14 Odtluszczanie, konstrukcje petnodcienne -parapety . . ... ... .. ... 15
2.5.15 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje petnoscienne, farba ftalowa - parapety . ......... ... ... 15
2.5.16 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje petnoscienne, farba ftalowa nawierzchniowa
0goInego stosowania -parpely . ... ... ... 15
2.5.17 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dhlugosScido 1m .. .. .. .. ... . . 15
2.5.18 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow 0 dugos$ci do 1.25M ... ... ... oo 15
2.5.19 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci 1.8m .. ... ... 15
2.5.20 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dlugo$ci 2.24m . ... .. ... .. 15
2.5.21 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dlugosci 27m . . ... .. ... 15
2.6 SLUSARKA I STOLARKA DRZWIOWA . .. . e e e 15
2.6.1 Drzwi stalowe petne, ponad 2-m2 (DS-1, DS-2, DS-3) - EI30 . . ... ... oo 15
2.6.2 Drzwistalowe petne, do 22m2 (DS-5) - EI30 . . . ... ... 15
2.6.3 Drzwistalowe petne, ponad 2:m2 (DS-4) . ... ... .. 16
2.6.4 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, petne, ponad 1,6-m2DR-1. .. ... ... .. 16
2.6.5 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykoniczone, petne, ponad 1,6-m2,DR-2....... ... .. 16

2.6.6 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, petne, ponad 1,6-:m2, DR-3 (przesuwne) . . 16
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2.6.7 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrziokalowe, fabrycznie wykoriczone, petne, ponad 1,6:-m2, DR-4 .. ... ... .. .. 16
2.6.8 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, petne, do 1,6 m2DR-5.. ... ... ... .. 16
2.6.9 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrziokalowych, FD1, grunt olejny + farba ftalowa . .. 16
2.6.10 Dzwi z plyt laminowanych - drzwi DR-6 I DR-7 . . .. .. 16
3 roboty wykonczeniowe ROBOTY WYKONCZENIOWE .. .. 17
3 TYNKE O ADZINY o i it i e et e e e e e e e e 17

3.1.1 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki
jednowarstwowe, typ 50-101 (1B) . . .. o 17

3.1.2 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki
dwuwarstwowe, typ 50-101 (1€, 1K) . ..o 18

3.1.3 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, écianki
jednowarstwowe, typ 50-101 (D) . . .. .o o 18

3.1.4 Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki
jednowarstwowe, typ 50-101 (1 10, 00) o 18
3.1.5 Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (gruntowanie powierzchni podtynki) .. ......... ... 18
3.1.6 Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria-lll (2A) . .. .. . 18
3.1.7 Tynki zwykle wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria-lHl (2B) . ... ... .. 18
3.1.8 Okiadziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie klejowej piyty grubosci 12,5-mm 2B) ... ... . ... 18
3.1.9 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5-mm2B) ............... 18
3.1.10 Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria-lll (2C) .. .. ... .. 18
3.1.11 Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie klejowej piyty grubosci 12,5-mm (2C) ... .. .. ... 18
3.1.12 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, piyty grubosci 12,5-mm (2C) . ......... .. .. 18
3.1.13 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie klejowej plyty grubosci 12,5-mm (2D) .. ..... ... 18
3.1.14 Dodatek za drugg warstwe plyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5 mm @D) .. ...... .. .. .. 19
3.1.15 Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na scianach, na zaprawie kiejowej ptyty grubosci 12,5-mm 2E) . .. ... .. .. 19
3.1.16 Dodatek za drugg warstwe plyt gipsowo-kartonowych na scianach, na zaprawie, piyty gruboéci 12.6-mm (2E) ... ... ... .. 19
3.1.17 Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warstwowo, na $cianach, recznie (COKOL) .. .. ... .. 19
3.1.18 Tynki zwykie wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria-lll (B3iB4) (schody E1) . .......... ... ... ............ 19
3.1.19 Siatkowanie, sciany i stropy (COKOL) . . ... ..o 19
3.1.20 Obudowa stupow drewnianych plytami cementowymi (E160) .. . .. . . .. . e 19
32 MALOWANIE L L COWANIE . . . i it it ettt e e e et a et te ettt et et e ea s 19
3.2.1 Gruntowanie podifozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (gruntowanie podioza pod ptytki ) . ... .. ...... .. .. 19
3.2.2 Licowanie $cian plytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykia (1C, 1K) . . ... ... . . oo 19
3.2.3 Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta (2C) . . .. ... . ... .. 19
3.2.4 Licowanie scian plytkami na klej, plytki 20x20, metoda zwykia (2E) .. .. .. ... ... 19
3.2.5 Licowanie Scian ptytkami na klej, plytki 20x20, metoda zwykia (3C) .. ... ... ... 19
3.2.6 Licowanie scian ptytkami na klej, plytki 20x20, metoda zwykla (3D) . ... .. ... ... 19
3.2.7 Licowanie $cian piytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta (3E) ... . ... ... .. .. 19
3.2.8 Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu Scian plytkami, pomieszczeniado 8-m2 .. ... .. ... ... ... ........... 20
3.2.9 Gruntowanie podioZy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (gruntowanie podioza pod malowanie) . . .......... 20
3.2.10 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farba emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne (1B) .. .. ......... 20
3.2.11 Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne (1C,1K) ... ... .. .. 20
3.2.12 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjna z gruntowaniem, dwukrotne (1D) . ......... ... 20
3.2.13 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne (1F) ... ..... ... .. 20
3.2.14 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne (2A) .. ... ......... ... ........ 20
3.2.15 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne (2B) ... .. ... ... ... .. ..... ... 20
3.2.16 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne (2B) .. ......... .. 20
3.2.17 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne (2C) . .. ... ..o 20
3.2.18 Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne (2C) . ............ 20
3.2.18 Malowanie piyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjna z gruntowaniem, dwukrotne (2D) . ... ......... 20
3.2.20 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farba emulsyjna z gruntowaniem, dwukrotne (2E) .. .. ......... 20
3.2.21 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne (3A) .. .. ........ <. 20
3.2.22 Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjna z gruntowaniem, dwukrotne (3B) .. .. ......... 20
3.2.23 Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne (3C) . ............ 20
3.2.24 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farba emulsyjna z gruntowaniem, dwukrotne (3D) . ......... ... 20
3.2.25 Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjna z gruntowaniem, dwukrotne (3E) .. .. ......... 20
3.2.26 Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt (gruntowanie pod malowanie) . .. ............... 20
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