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Bursa Skarzysko - sanitarne.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Termomodernizacja budynku Bursa Szkolna w Skarzysku Kamiennym
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1 DEMONTAZE, CPV: 45331100-7,
1/KNR-W 4- |SST- Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15|m
d.1.1/02 0506-01 |013 mm
395+467 m 862.000
RAZEM 862.000
2|KNR-W 4- |SST- Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o sr. 20 m
d.1.1/02 0506-02 |013 mm
63 m 63.000
RAZEM 63.000
3/KNR-W 4- |SST- Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 25 m
d.1.1/02 0506-03 |013 mm
60 m 60.000
RAZEM 60.000
4|KNR-W 4- |SST- Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 32 m
d.1.1/02 0506-04 |013 mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
5/KNR-W 4- |SST- Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 40 m
d.1.1/02 0506-05 |013 mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
6|KNR-W 4- |SST- Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1.1/02 0512-01 |013
138 szt. 138.000
RAZEM 138.000
7/KNR-W 4- |SST- Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego i jednoptytowego kpl.
d.1.1]02 0521-02 | 013
3+28+40+30+18+5+7+4+2+1 kpl. 138.000
RAZEM 138.000
8/KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-|m3
d.1.1/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
138*0.08*1.20*0.8 m3 10.598
RAZEM 10.598
9/KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-|m3
d.1.1/1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 15
poz.8 m3 10.598
RAZEM 10.598
10/K.I. SST- wywoéz ztomu, pozyskane $rodki wptaci¢ na konto Inwestora kg
d.1.1|kalk. wtas- {013
na
-p0z.8*1000%7.85*0.9 kg -
74874.870
RAZEM -74874.870
1.2 ROBOTY MONTAZOWE, CPV: 45331100-7, SST-IS
11/KNR-W 2- |SST- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 10 mm o potg- |m
d.1.2|15 0403-01 |013 czeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia
395 m 395.000
RAZEM 395.000
12/KNR-W 2- |SST- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potg- |m
d.1.2|15 0403-01 |013 czeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia
467 m 467.000
RAZEM 467.000
13/KNR-W 2- |SST- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potg- |m
d.1.2|15 0403-02 |013 czeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
63 m 63.000
RAZEM 63.000
14|KNR-W 2- |SST- Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potg- |m
d.1.2/15 0403-03 |013 czeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
59 m 59.000
RAZEM 59.000
15/KNR-W 2- |SST- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potg- |m
d.1.2|15 0403-04 |013 czeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
25 m 25.000
RAZEM 25.000
16|KNR-W 2- |SST- Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr. nominalnej 40 mm o potg- |m
d.1.2/15 0403-05 |013 czeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
7 m 7.000
RAZEM 7.000
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17/KNR 2-15 |SST- Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budyn- m
d.1.2/0404-02 013 kach niemieszkalnych
395+467+63+59+25+7 m 1016.000
RAZEM 1016.000
18/KNR INS- |SST- Ptukanie instalaciji c.o. - dwukrotne m
d.1.2|TAL 0307- |013 Krotnos¢ = 2
01
poz.11+p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0oz.12+p0z.13 m 1016.000
RAZEM 1016.000
19|KNR INS- |SST- Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco bez re- |urzadz.
d.1.2|TAL 0307- |013 gulaciji
05
poz.17 urzadz. 1016.000
RAZEM 1016.000
20|KNR 2-15 |SST- Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.1.2/0512-01 013
poz.17 szt. 1016.000
RAZEM 1016.000
21|KNR-W 2- |SST- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do |szt.
d.1.2/15 0418-05 |013 1600 mm - grzejnik 500*400
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2- |SST- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do |szt.
d.1.2/15 0418-05 |013 1600 mm - grzejnik 300*600
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2- |SST- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do |szt.
d.1.2/15 0418-07 |013 1600 mm - 600*400
28+40 szt. 68.000
RAZEM 68.000
24|KNR-W 2- |SST- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do |szt.
d.1.2/15 0418-07 |013 1600 mm - 600*500
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
25|KNR-W 2- |SST- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do |szt.
d.1.2/15 0418-07 |013 1600 mm - 600*600
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
26|KNR-W 2- |SST- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do |szt.
d.1.2/15 0418-07 |013 1600 mm - 600*700
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR-W 2- |SST- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do |szt.
d.1.2/150418-07 |013 1600 mm - 600*800
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
28|KNR-W 2- |SST- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do |szt.
d.1.2/15 0418-07 |013 1600 mm - 600900
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR-W 2- |SST- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do |szt.
d.1.2/15 0418-07 |013 1600 mm - 600*1400
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30(KNR-W 2- |SST- Rury przytagczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alu- |kpl.
d.1.2/15 0427-01 |013 miniowych,ptytowych o potaczeniu na gwint i zespotem przytgczenio-
wym z zaworem termostatycznym
138 kpl. 138.000
RAZEM 138.000
31|KNR-W 2- |SST- Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/15 0412-02 |013
138 szt. 138.000
RAZEM 138.000
32|KNR-W 2- |SST- Gtowica termostatyczna fi 15 mm z ograniczeniem dolnym temparatu- |szt.
d.1.2/150412-02 |013 ry +16 st.C
138 szt. 138.000
RAZEM 138.000
33|KNR-W 2- |SST-01 |Zawér podpionowy odcinajacy szt.
d.1.2/15 0412-02
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
34|KNR-W 2- |SST-01 |Zawor podpionowy regulacyjny o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2/15 0412-02
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19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
1.3/45320000- IZOLACJE
6
35/KNZ-15 26- |SST-13 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 18 mm, gr. izola- |m
d.1.3|01 cji 20 mm
analiza in-
dywidualna
poz.11 m 395.000
RAZEM 395.000
36|KNZ-15 26- |SST-13 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagdw o $ér. 22 mm, gr. izola- |m
d.1.3/01 cji 20 mm
analiza in-
dywidualna
poz.12 m 467.000
RAZEM 467.000
37|KNZ-15 26- |SST-13 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 28 mm, gr. izola- |m
d.1.3|01 cji 20 mm
analiza in-
dywidualna
poz.13 m 63.000
RAZEM 63.000
38|KNZ-15 26- |SST-13 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagdw o $r. 35 mm, gr. izola- |m
d.1.3/01 cji 30 mm
analiza in-
dywidualna
poz.14 m 59.000
RAZEM 59.000
39|KNZ-15 26- |SST-13 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 42 mm, gr. izola- |m
d.1.3|01 cji 40 mm
analiza in-
dywidualna
poz.15 m 25.000
RAZEM 25.000
40|KNZ-15 26- |SST-13 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagdw o $ér. 48 mm, gr. izola- |m
d.1.3/01 cji 50 mm
analiza in-
dywidualna
poz.16 m 7.000
RAZEM 7.000
1.4/45351000- WENTYLACJA
2
41|KNR 4-05II |SST- Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o ér.  |m
d.1.4/0101-01 013 0.25 m wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
88*8.60 m 756.800
RAZEM 756.800
42|KNR-W 2- |SST- Montaz przepustnicy powietrza z sitownikiem ze sprezyng powrotng. |szt.
d.1.4/17 0201-01 |013
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR-W 2- |SST- Montaz centrali nawiewno wywiewnej z rekuperacjg z nagrzewnica szt.
d.1.4/17 0201-01 {013 wodnag, filtry zintegrowane, zintegrowana automatyka na wyposazeniu.
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.5/45331110- MONTAZ NOWEGO KOTLA GAZOWEGO
0
44/KNR-W 4- |SST- Demontaz i rozebranie kotta o powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2 kpl.
d.1.5/02 0410-01 |013
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2- |SST- Kotty stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 6 m2  |szt.
d.1.5/15 0503-02 |013
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7,
46|KNR 4-01 |SST- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.6/0333-09 013 mentowo-wapiennej
138 szt. 138.000
RAZEM 138.000
47/KNR-W 4- |SST- Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cia-  |szt.
d.1.6/01 0206-02 |013 nach przy gtebokosci ponad 10 cm
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poz.46 szt. 138.000
RAZEM 138.000
48|K.1. SST- Tuleje ostonowe szt
d.1.6/kalk. wlas- |013
na
poz.462 szt 276.000
RAZEM 276.000
49|KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-|m3
d.1.6/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
138*0.05*0.25 m3 1.725
RAZEM 1.725
50/KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-|ms3
d.1.6/1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 15
poz.49 m3 1.725
RAZEM 1.725
51|Analiza SST-11 |Utylizacja gruzu ms3
d.1.6/Wtasna
poz.49 m3 1.725
RAZEM 1.725
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