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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Zakres opracowania

- ocena stanu instalaciji

- dobor opraw oswietleniowych

- podigczenie urzadzen wentylacyjnych
- podiaczenie paneli fotowoltaicznych

- instalacja odgromowa

- ochrona przeciwporazeniowa

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku polegajacy na wymianie opraw oswietleniowych, wykona-
niu instalacji odgromowej oraz montazu paneli fotowoltaicznych.

2. Ocena stanu instalacji

Instalacja wewnetrzna

Instalacje wewnetrzne wykonano uktadajgc przewody pod tynkiem. Osprzet elektroinstalacyjny jest z dobrym stanie technicznym. W
opracowaniu przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego oprzewodowania oraz tgcznikéw. Sterowanie o$wietleniem pozostaje bez zmian.
Przewiduje sie wymiane opraw $wietldwkowych na oprawy LED oraz wymiane zarowych zrodet Swiatta na zrédta swiatta typu LED.

3. Wymiana opraw os$wietleniowych

W budynku przewidziano wymiane istniejgcego os$wietlenia na energooszczedne typu LED. W budynku w chwili obecnej sa zainstalowa-
ne:

- w pomieszczeniach kuchennych i biurowych - oprawy swietldwkowe montowane bezposrednio do stropu lub $ciany - zostang zastgpio-
ne przez oprawy LED

- w korytarzach, klatkach schodowych,- oprawy swietléwkowe i zarowe montowane bezposrednio do stropu lub Sciany - zostang zasta-
pione przez oprawy LED

- w pokojach, kaplicy - oprawy zarowe - wymiana zrodet Swiatta w istniejacych oprawach na LED

- w tazienkach - oprawy zarowe - zostang zastgpione przez oprawy LED

- oSwietlenie na stupach - sodowe - zostang zastgpione przez oprawy LED

Zaprojektowana wymiana opraw musi zapewni¢ wymagany poziom oswietlenia. Jednoczesnie tak projektowano oprawy, aby ilo$¢ opraw
odpowiadata ilosci opraw istniejgcych. W przypadku kilku pomieszczen (biurowe) konieczne byto zwigkszenie ilosci opraw . W przypad-
ku tych pomieszczen (pom. nr 1/11, 2/25, 3/15, 4/15) konieczne jest wykonanie nowego oprzewodowania. Przewody nalezy utozy¢ w
bruzdach pod tynkiem.

Istniejgce oprawy zarowe na strychu nalezy wymieni¢ na plafoniery LED (oznaczenie P2).

Typy opraw podano na zestawieniu. Zastosowano oprawy LED. Zastosowane oprawy zapewniajg uzyskanie nastepujgcych srednich po-
ziomo6w natezenia oswietlenia:

- klatka schodowa - 200Ix

- korytarze - 100Ix

- pomieszczenia biurowe - 500Ix

- pomieszczenia socjalne - 300Ix

- sanitariaty - 200Ix

- magazyny - 100Ix

- Swietlica - 300Ix

- pomieszczenia techniczne - 300Ix

Do sterowania oswietleniem zewnetrznym wykorzystano istniejgcy uktad sterownia i zasilania.
W opracowaniu przewiduje sie wymiane opraw oswietleniowych na stupach parkowych. Istniejagce oprawy (5szt) nalezy zdemontowac.
W ich miejsce nalezy zamontowan oprawy parkowe LED ( parametry opraw podano w specyfikacji opraw).

4. Oswietlenie awaryjne

W budynku zostata wykonana instalacja oswietlenia awaryjnego. Jest ona wyeksploatowana i nie spetnia aktualnych wymagan. W
zwigzku z tym zaprojektowano nowg instalacje oswietlenia awaryjnego spetniajgcg ponizsze warunki.

Warunki ogélne

Celem awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie o$wietlenia okreslonej strefy, w spos6b niezwtoczny, automatycznie i na
wystarczajacy czas, w przypadku, gdy zawiedzie zasilanie oswietlenia podstawowego. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
powinna spetnia¢ nastepujace funkcje:

- o$wietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej,

- wytwarzaé natezenie o$wietlenia na oraz wzdtuz drég ewakuacyjnych, tak aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyj$cia do miej-
sca zapewniajgcego bezpieczenstwo,

- zapewnia¢, aby miejsca alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych mogty by¢ tatwo
zlokalizowane i zastosowane,

- umozliwia¢ dziatania zwigzane ze srodkami bezpieczenstwa.

Ogélne zasady umieszczania opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej bezpieczng ewakuacje wymaga sie, aby oprawy oswietleniowe umieszczane
byty co najmniej 2 m nad podtogg. Aby zapewni¢ odpowiednie natezenie oswietlenia, oprawy oswietleniowe przeznaczone do oswietle-
nia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym i znakach bezpieczenstwa,

- w poblizu (tzn. w odlegtosci 2 metréw mierzonej w poziomie) schodow, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu (w odlegtosci 2 metréw) kazdej zmiany poziomu,

- przy kazdej zmianie kierunku i kazdym skrzyzowaniu korytarzy

- na zewnatrz i w poblizu (w odlegtosci 2 metréw) kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu (w odlegtosci 2 metréw) kazdego punktu pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Oswietlenie drég ewakuacyjnych

Celem os$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest zapewnienie bezpieczenstwa osobom opuszczajgcym dany obiekt przez stworzenie im odpo-
wiednich warunkéw wizualnych do odnajdowania kierunku ewakuacji, a takze zapewnienie szybkiego zlokalizowania i mozliwosci wyko
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rzystania sprzetu przeciwpozarowego.

Wymagania oswietleniowe

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 metréw, $rednie natezenie oswietlenia na podtozu wzdtuz srodkowe;j linii tej drogi
powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix.

Z pozostatych wymagan oswietleniowych nalezy wymieni¢ nastepujgce:

- stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz
40:1,

- jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w
strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniegj 5 Ix,

- minimalny czas dziatania os$wietlenia na drodze ewakuacyjnej wedtug PN-EN 1838:2005 w celach ewakuacji powinien wynosi¢ 1 godz.

Wykonanie instalacji

Przedmiotem opracowania jest o$wietlenie ewakuacyjne pomieszczen budynku DPS. Istniejgce oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy
zdemontowac ze wzgledu na projektowany w budynku system centralnego monitorowania ( istniejgce oprawy nie beda wspotpracowaly z
projektowang centralkg).

W pomieszczeniach komunikacji oraz w pomieszczeniach tego wymagajacych zaprojektowano oswietlenie do oznakowania drég ewaku-
acyjnych. Nad drzwiami oraz na drogach ewakuacyjnych nalezy zainstalowa¢ oprawy z zasilaczami awaryjnymi. Oprawy wyposazy¢ w
odpowiednie piktogramy ( droga ewakuacyjna, strzatki). Oprawy muszg posiada¢ certyfikat CNBOP.

Oprawy zasili¢ z odrebnych obwodéw ( w tablicach zainstalowa¢ zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe S301B-10A oraz styczniki wytg-
czajgce napigcie zasilajgce). Wszystkie oprawy zatgczaja sie do pracy w przypadku zaniku napiecia w dowolnej fazie ( w tablicy gtownej-
nalezy zainstalowa¢ ukfad zataczajacy oprawy w przypadku braku przynajmniej jednej fazy).

W pomieszczeniach komunikacji oraz w pomieszczeniach tego wymagajacych zaprojektowano oswietlenie do oznakowania drég ewaku-
acyjnych. Nad drzwiami oraz na drogach ewakuacyjnych nalezy zainstalowa¢ oprawy z zasilaczami awaryjnymi. Oprawy wyposazy¢ w
odpowiednie piktogramy ( droga ewakuacyjna, strzatki). Oprawy muszg posiada¢ certyfikat CNBOP.

Oprawy zasili¢ z odrebnych obwodéw ( w tablicach zainstalowa¢ zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe S301B-10A oraz styczniki).
Wszystkie oprawy zatgczajg sie do pracy w przypadku zaniku napigcia w dowolnej fazie.

Przewiduje sie prace opraw w systemie centralnego monitorowania. Oprawy wspotpracujg z centralg monitorujgcg, wystepuje petna
adresacja opraw, system raportuje o stanie systemu, mozliwy jest dostep obstugowy z komputera poprzez strone www.

Kazda z opraw musi zosta¢ potgczona magistralg wykonang przewodem YTKSYekw1x2x0,8 z centralkg monitorujgca. Centralke nalezy
natomiast potgczy¢ z serwerem przewodem typu UTP2x4x0,5 kat.6. Przewody uktadaé w listwach na tynku.

Komunikacja z oprawami awaryjnymi odbywa sie za pomocg magistrali komunikacyjnej prowadzonej w standardzie RS485.. Komunika-
cja z oprawami odbywa sie w sposob ciagly.

Najwazniejsze parametry centralki:

0 monitorowanie do 500 opraw awaryjnych

0 maksymalna dtugos¢ pojedynczej magistrali 1200m

0 montaz - szyna TH35 (DIN-3)

0 pamie¢ wewnetrzna przechowujgca raporty systemu awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnego z PN-EN 50172

o mozliwos$¢ zmiany trybu pracy oprawy LED z poziomu centrali (SE/SA)

0 mozliwos¢ indywidualnego testowania oprawy lub grupy opraw

o wewnetrzny akumulator podtrzymujgcy zasilanie centrali

o ztgcze RJ45 do bezposredniej komunikacji z dowolnym komputerem poprzez sie¢ Ethernet

o indywidualny programowany adres IP

0 podglad stanu systemu poprzez dowolng przegladarke internetowa

o ciggta komunikacja z oprawami w systemie

5. Podtgczanie urzadzen

Zasilanie podgrzewaczy wody

W opracowaniu przewidywana jest wymiana trzech pojemnosciowych podgrzewaczy wody. Podgrzewacze bedg wyposazone w grzatki
elektryczne o mocy 2kW. Nalezy je zasili¢ z istniejgcej instalacji gniazd wtykowych.

Urzadzenia wentylacyjne

W piwnicy zaprojektowano trzy centrale wentylacyjne. Kazda z central posiada wltasng rozdzielnie sterujacg praca urzadzen tj predkos-
cig obrotowg wentylatoréw i obrotami wymiennika. Centrale nalezy zasili¢ z tablicy piwnicy TP. W tablicy nalezy zainstalowa¢ dodatkowe
aparaty ( zgodnie z rysunkiem nr 1 ). Jednoczes$nie z centralami nr 1 i 3 musza by¢ zatgczone wentylatory nr 1 2.

Pompy w kottowni

Pompy obiegowe kottowni nalezy zasili¢ z istniejgcej tablicy kottowni TK przewodami YDY3x1,5. Kazdg pompe zabezpieczy¢ wytgczni-
kiem S191B-10A. Zatgczanie pomp musi sie odbywac sie stycznikami sterowanymi sygnatem z istniejgcego regulatora. Wykona¢ zasila-
nie pompy obiegu ogrzewania podtogowego kuchni.

Pompe cyrkulacyjng zasili¢ bezposrednio z istniejgcej tablicy kottowni przewodami YDY3x1,5 ( praca ciagta ).

6. Instalacja fotowoltaiczna

Warunki formalne

Przedsiebiorstwa energetyczne sg prawnie zobowigzane do odbioru energii elektrycznej z elektrowni produkujgcych energie ze zrédet
odnawialnych. W przypadku mikroelektrowni ( 0 mocy do 40kW) nie jest wymagany projekt i pozwolenie na budowe. Dla takich zrodet
nie sg wydawane warunki podtgczenia ani wstepna umowa odbioru energii. Warunki przytaczenia powinny by¢ wydane tylko w jednym
szczegOllinym przypadku, gdy mikroelektrownia ma moc wigkszg od mocy przytaczeniowej obiektu, do ktérego jest przytaczana. Odbio6r
energii odbywa sie na podstawie i na warunkach okreslonych w zatwierdzonej przez URE taryfie optat.

Podtaczenie mikroelektrowni do sieci odbywa sie na podstawie zgtoszenia zawierajgcego opis zrodta energii ( moc zrodta, typy zainsta-
lowanych urzadzen ich parametry i certyfikaty ) oraz o$wiadczenie o posiadaniu przez wykonawce wymaganych uprawnien. Przedsie-
biorstwo energetyczne dla zrédet 0 mocy do 40kW na wtasny koszt dostosowuje uktad pomiarowy ( licznik dwukierunkowy) oraz sieé
przesytowg do odbioru energii.

Na etapie wykonywania projektu nie jest mozliwie dokonanie zgtoszenia zrédta energii do podtaczenia ze wzgledu na brak mozliwosci
podania zastosowanego typu inwertera oraz paneli , a tym bardziej o posiadanych uprawnieniach przez wykonawce. Jest to mozliwe do
wykonania dopiero po przestapieniu do prac montazowych.

Projektowane instalacje

Na dachu planuje sie zabudowe 20szt paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy 6kW. Panele na dachu nie muszg by¢ ustawione obok
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siebie, dopuszcza sie rozproszenie instalacji i ustawienie w wolnych przestrzeniach.

Przytaczenie paneli projektuje sig¢ do rozdzielnicy na Il pigtrze. W rozdzielnicy zabudowany zostanie 3-faz. roztgcznik izolacyjny oraz
licznik wyprodukowanej energii. Wigczenie instalacji wykonane zostanie poprzez tablice TF zawierajgcg inwerter oraz urzadzenia zabez-
pieczajgce.

Na podstawie analizy zuzycia energii i mocy zainstalowanej odbiornikéw szacuje sie, ze cata wyprodukowana energia z paneli zostanie
zuzyta na potrzeby wiasne. W sytuacjach krétkotrwatego obnizenia mocy zapotrzebowanej, energia wyprodukowana z paneli zostanie
wyprowadzona do sieci energetyki.

Po wykonaniu instalacji nalezy wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego o wymiane uktadu pomiarowego ( na z dwukierunkowy pomiar-
energii elektrycznej), uwzgledniajacy wspoiprace instalacji fotowoltaicznej z siecig elekiroenergetyczna.

Projekt nie obejmuje analizy wykorzystania instalacji fotowoltaicznej w danym rejonie w odniesieniu do natezenia i rozktadu nastonecz-
nienia. Zwraca sie uwage, ze wptyw warunkéw atmosferycznych na okreslonym terenie moze wptywac na sprawnosé i wykorzystanie
mocy maksymalnej uktadu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 rozdzielnie - CPV-45317300-5
1|KNR 5-08 Rozbudowa tablicy bezpiecznikowej TG. Zainstalowanie w obudowie 2x18 szt.
d.1/0404-01 aparatéw istniejgcych oraz projektowanych;
- wytgcznik nadmiarowopradowy S301B-10 - 2szt
- wytgcznik nadmiarowopradowy S303-6 -1szt
- centrala monitorujgca oprawy awaryjnego - 1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 5-08 Montaz w tablicach bezpiecznikowych dodatkowych aparatéw zasilajacychi  |szt.
d.1]0404-01 sterujgcych oprawami awaryjnymi:
- wytacznik nadmiarowopradowy S301B-10A - 4szt
- stycznik SM 316 - 4szt
- wytacznik réznicowopradowy P302-25A-30mA - 4szt
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3/KNR 5-08 Montaz w tablicy TP3 dodatkowych aparatéw: szt.
d.1]0404-01 - licznik energii elekirycznej - 1szt
- roztgcznik bezpiecznikowy R303 - 1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 5-08 Montaz w tablicy TP dodatkowych aparatéw: szt.
d.1]0404-01 - wytgcznik réznicowopradowy P312-B10-30mA - 5szt
- stycznik SM 316 -2szt
- przetacznik A-0-R - 2szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 oprzewodowanie CPV-45311100-1
5|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2{1001-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
6/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2{1012-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
7/KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 20 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.2|0705-08 nach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
80 m 80.000
RAZEM 80.000
8|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2|1204-08 kow z poszpachlow.nieréwnosci
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.2{1204-01 tow
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2{1204-02 $cian
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
11|E 508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.2|04 pach poprzez przykrecenie do cegty
listwa 10x30
850 m 850.000
RAZEM 850.000
12/KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.2/0209-03 tynku
YDY3x1,5
850 m 850.000
RAZEM 850.000
13|/KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.2/0209-03 tynku
YDY2x1,5
40 m 40.000
RAZEM 40.000
14/KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.2/0209-03 tynku
YTKSYekw1x2x0,8 - oswietlenie awaryjne
850 m 850.000
RAZEM 850.000
15/KNR 5-08 Montaz przewodéw kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tgcznym przekroju |m
d.2|0227-01 zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo
UPT4x2x0,5 kat. 6.0
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40 m 40.000
RAZEM 40.000
16/KNR 5-08 Przewdd ptaski tagczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.2/0209-03 tynku
YDY3x1,5
80 m 80.000
RAZEM 80.000
17/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
d.2/0201-02 toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plast.w podtozu z cegty
230 m 230.000
RAZEM 230.000
18/KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (tgczny przekréj zyt do 6-Cu/ |m
d.2|0211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podfozu.
YDY3x1,5
190 m 190.000
RAZEM 190.000
19/KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (tgczny przekréj zyt do 6-Cu/ |m
d.2|0211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podfozu.
YDY2x1,5
40 m 40.000
RAZEM 40.000
20|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.2|1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
250 otw. 250.000
RAZEM 250.000
3 oprawy oswietleniowe - CPV-45311200-2
21|KNR 4-03 Demontaz opraw swietlébwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.3/1134-01 wym
153 szt. 153.000
RAZEM 153.000
22/KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.3/1133-07
284 szt. 284.000
RAZEM 284.000
23 Utylizacja opraw swietldwkowych szt
d.3
153 szt 153.000
RAZEM 153.000
24 Utylizacja opraw zarowych szt
d.3
264 szt 264.000
RAZEM 264.000
25 Utylizacja opraw awaryjnych i akumulatoréw szt
d.3
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
26|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.3/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
143 kpl. 143.000
RAZEM 143.000
27|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.3/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
294 kpl. 294.000
RAZEM 294.000
28|KNR 5-08 Analogia - Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwko- szt.
d.3/0511-13 wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-konco-
wych
A1 - oprawa LED, nastropowa - 4000LM, ostona mikropryzmatyczna, IP44 E
840 40W - wymiary 600x600, trwatos
61 szt. 61.000
RAZEM 61.000
29|KNR 5-08 Analogia - Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwko- szt.
d.3/0511-13 wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-konco-
wych
A2 - oprawa LED, nastropowa - 5800LM, ostona mikropryzmatyczna, IP44 E
840 40W - wymiary 600x600, trwatos¢
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
30|KNR 5-08 Analogia - Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwko- szt.
d.3/0511-13 wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-konco-
wych
A3 - oprawa LED, nastropowa - 4800LM ostona opalizowana |P44 840 31W -
wymiary 600x600, trwatos¢ 63.000h L7
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

KNR 5-08
0511-13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych

K1 - oprawa tazienkowa LED IP65 1300LM 11W 840 PLX I=600mm - trwatos¢
60.000h L80/B10

18

szt.

szt.

18.000

RAZEM

18.000

32
d.3

KNR 5-08
0511-13

Analogia - Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwko-
wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-konco-
wych

L1 - oprawa LED - 2400LM IP54 840 26W - trwato$¢ 30.000h L70/B50

43

szt.

Szt.

43.000

RAZEM

43.000

33
d.3

KNR 5-08
0511-13

Analogia - Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwko-
wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-konco-
wych

N1 - oprawa LED - 4000LM IP65 840 33W L=1200mm - trwato$¢ 60.000h
L80/B10

35

szt.

Szt.

35.000

RAZEM

35.000

34
d.3

KNR 5-08
0511-13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych

N2 - oprawa LED - 6000LM IP65 840 40W L=1200mm - trwato$¢ 60.000h
L80/B10

16

szt.

szt.

16.000

RAZEM

16.000

35
d.3

KNR 5-08
0511-13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych

N3 - oprawa LED - 8000LM IP65 840 67W L=1200mm - trwato$¢ 60.000h
L80/B10

9

szt.

Szt.

9.000

RAZEM

9.000

36
d.3

KNR 5-08
0511-13

Analogia - Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwko-
wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-konco-
wych

P1 - plafoniera LED - 4000LM 1P65 840 28W - trwato$¢ 30.000h L70/B50

56

szt.

szt.

56.000

RAZEM

56.000

37
d.3

KNR 5-08
0511-13

Analogia - Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwko-
wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-konco-
wych

P2 - plafoniera LED - 1800LM IP65 840 13W - trwato$¢ 30.000h L70/B50

59

szt.

Szt.

59.000

RAZEM

59.000

38
d.3

KNR 5-08
0511-13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych

R1 - oprawa LED, nastropowa - 4000LM, ostona mikropryzmatyczna, 1P44
840 29W  trwatos$¢ 60.000h L80/B10

20

szt.

szt.

20.000

RAZEM

20.000

39
d.3

KNR 5-08
0511-01

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych

AW1 - oprawa awaryjna LED do przestrzeni otwartych - 3W SE CT 1h CNBOP
22

22.000

RAZEM

22.000

40
d.3

KNR 5-08
0511-01

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych

AW?2 - oprawa awaryjna LED do korytarzy- 3W SE 1h CNBOP

25

25.000

RAZEM

25.000

41
d.3

KNR 5-08
0511-01

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych

AWS3 - oprawa awaryjna LED IP65 do przestrzeni otwartych - 3W SE 1h
CNBOP

19

19.000

RAZEM

19.000

42
d.3

KNR 5-08
0511-01

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych

EW1 - oprawa awaryjna LED jednostronna - 1,2W 1P44 SE CT 1h CNBOP
21

21.000

RAZEM

21.000

43
d.3

KNR 5-08
0511-01

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych

EW?2 - oprawa awaryjna LED dwustronna - 1,2W IP44 SE 1h CNBOP

7

7.000

RAZEM

7.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
44|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.3|0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych
EW3 - oprawa awaryjna LED - 3W IP65 SE 1h CNBOP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.3|0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych
EWz - oprawa awaryjna LED zewnetrzna - 3,2W IP65 SE 1h CNBOP z ter-
mostatem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych zeliwnych lub aluminiowych nakrecanych szt.
d.3/1133-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
47/KNR 5-10 Montaz na stupuie oprawy parkowejj szt.
d.3/1005-07 oprawa parkowa o$w. zewnetrznego LED 4000LM IP65 27W
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
48|KNR 4-03 Wymiana zarowych zrodet swiatta w oprawach wnetrzowych na zrodta $wiatta |szt.
d.3/0608-02 LED
109 szt. 109.000
RAZEM 109.000
4 instalacja odgromowa
49|KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikéw instalacji odgromowe;j i przewoddw wyréwnawczych ze |szt.
d.4/1137-04 $ciany nie betonowej
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
50| KNR-W 4-03 | Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.4/1138-03 na papie na betonie
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
51|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika lub preta|m
d.4/1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
200 m 200.000
RAZEM 200.000
52| KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z preta o przekroju do |m
d.4/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
90 m 90.000
RAZEM 90.000
53|KNR 5-08 taczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.4|0618-01 salnych krzyzowych
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
54| KNR-W 5-08 |Montaz zwod6w poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o $r.do |m
d.4/0604-04 10mm na dachu ptaskim na wspornikach klejonych
110 m 110.000
RAZEM 110.000
55|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10mm na uprzednio |m
d.4|0606-01 zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
95 m 95.000
RAZEM 95.000
56|KNR 5-08 Analogia - czyszczenie i konserwacja wspornikow szt.
d.4|0601-01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
57 /KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.4/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegly
90 m 90.000
RAZEM 90.000
58| KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - rury  |m
d.4/0110-04 ostonowe nierozprzestrzeniajgce plomieni
90 m 90.000
RAZEM 90.000
59/KNR 4-01 Analogia - obetonowanie rur m
d.4|0705-01
90 m 90.000
RAZEM 90.000
60 KNR 5-08 drut ocynkowany dn 8 wciggany do rur m
d.4/0204-07
90 m 90.000
RAZEM 90.000
61|KNR 5-08 Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro-  |szt.
d.4/0619-01 mowej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
62| KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.4/0619-06 jacej i odgromowe;j
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
63|KNR 5-08 Montaz przewod6w odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.4/0607-09 cegle z wykonaniem otworu recznie - bednarka do 120mm2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
64 KNR 5-08 Montaz puszek na ztgczach kontrolnych szt.
d.4/0303-19
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
65|KNR 5-08 Montaz iglic kominowych - dtugo$¢ 0,9m szt.
d.4|/0622-05
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
66|KNR 5-08 Montaz iglic kominowych - dtugo$¢ 2,0m szt.
d.4|/0622-05
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
67|KNR 5-08 Montaz iglic kominowych - dtugo$¢ 3,0m szt.
d.4|/0622-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.8 m w gruncie kat.I- |m
d.4|/0611-04 Il
35 m 35.000
RAZEM 35.000
5 Instalacja fotowoltaiczna
69|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.5/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegly
40 m 40.000
RAZEM 40.000
70|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.5/0110-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
71|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.5/1004-13 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 60 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-24/Al-40 m
d.5/0207-03 mm2) wciggane do rur
YDY5x2,5
20 m 20.000
RAZEM 20.000
73/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane do rur |m
d.5/0204-04 przewdd solarny 1x4
40 m 40.000
RAZEM 40.000
74/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane do rur |m
d.5|0204-04 LgY16
40 m 40.000
RAZEM 40.000
75/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane do rur |m
d.5/0204-04 LgY25
10 m 10.000
RAZEM 10.000
76|KNR 5-08 Montaz koncowek przez spawanie - przekroj zyt do 16 mm2 szt.
d.5/0814-11
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
77/KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.5/0812-04 bolce (przekroj zyt do 16 mm2)
potaczenia wyréwnawcze pomiedzy ogniwami - LgY16
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
78/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.5/0401-06 kotwowe w podt. z betonu - 3-4 otworach mocujgcych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
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79|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 100 kg z czesciowym  |szt.
d.5/0403-11 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
rozdzielnia falownikéw TF
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 20 kg z czesciowym ro- |szt.
d.5/0403-08 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
falownik 3kW 3-faz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 2-05 analogia - montaz konstrukcji wsporczej kolektora szt.
d.5/0904-03
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
82 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 20 kg z czesciowym ro- |szt.
d.5/0403-08 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
montaz kolektoréw fotowoltaicznych
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
6 pomiary instalacji elektrycznej - CPV-45311200-2
83|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elekirycznego niskie- |pomiar.
d.6/1202-01 g0 napiecia
20 pomiar. 20.000
RAZEM 20.000
84|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar.
d.6/1202-02 kiego napiecia
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.6(1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
86 KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.6|1205-05
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.6|1205-06
437 pomiar. 437.000
RAZEM 437.000
88|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.po
d.6/0301-03 m.
120 kpl.po 120.000
m.
RAZEM 120.000
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