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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno - budowlany,

- zlecenie inwestora,

- obowigzujgce normy

2. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

- remont instalacji c.o.

- remont instalacji c.w.u.

- remont wentylacji

3. Dane ogodlne

Budynek Domu Pomocy Spotecznej zlokalizowany przy ul. Spornej 6 w Skarzysku - Kamiennej bedace przedmiotem niniejszego opraco-
wania jest obiektem istniejgcym.

Tematem opracowania jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania opracowanie rozprowadzajgca czynnik grzewczy w uktadzie dwu-
rurowym,

4 Opis instalacji c.o.

Podstawy obliczen instalacji centralnego ogrzewania

Obliczenia instalacji c.0. wykonano na podstawie nastepujacych norm:

- temperatura ogrzewanych pomieszczen PN-82/B-02402

- temperatura obliczeniowa zewnetrzna PN-82/B-02403

- wspotczynnik przenikania przegrod PN EN 6946: 2008

- zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen oraz przeprowadzonego audytu energetycznego budynku PN EN
12831: 2006

Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla instalacji centralnego ogrzewania obiektu przyjeto na podstawie audytu energetycznego i wynosi
ono Q =75,4 kW.

Jako narzedzie do obliczen wykorzystano program OZC.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania 70/55 oC.

Zrddto ciepta

Zrodiem ciepta w rozpatrywanym obiekcie jest istniejacy wezet cieplny.

Opis instalacji c.w.u.

Doprowadzenie wody do budynku odbywa sie przytaczem wodociggowym Projektuje sie wymiane instalacji zimnej wody od zaworu od-
cinajgcego za wodomierzem gtéwnym za ktérym nastgpi rozdziat na cze$¢é sanitarng i p. poz.

Na zasilaniu instalacji zimnej wody nalezy zamontowaé¢ zawoér "pierwszenstwa" . Zawér ten, w momencie spadku ci$nienia na instalac;ji
przeciwpozarowej, natychmiast zamknie przeptyw do instalacji wody zimnej w budynku. Zawér pozostaje zamknigty dopdki cisnienie
wejsciowe nie osiggnie ustalonej wartosci. Jezeli to nastgpi zawér gtéwny otwiera sie, jednoczesnie redukujgc cisnienie do wymaganej
statej

wartosci, niezaleznie od wielkosci przeptywu i wahan ci$nienia wejsciowego,

Instalacja c.w.u. i cyrkulacji projektuje sie od istniejgcego wezta cieplnego do poszczegodlnych przyboréw sanitarnych w budynku.
Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona jest z sieci wodociggowej do budynku.

Instalacje pozioméw zimnej wody nalezy wykona¢ z rur z polietylenu sieciowanego typu PEX-C . Przewody rozprowadzajace, podejscie
do pionu oraz pion wody nalezy wykona¢ z rur polietylenowych typu PEX-C .

taczenie rur na ztaczki systemowe. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy realizowac w tulejach ochronnych obejmujgcych prze-
wod z izolacjg. Podejscia do punktéw czerpalnych zostang zakornczone zaworami katowymi. Przewiduje sie zastosowanie baterii stoja-
cych, taczonych z projektowang instalacjg przy pomocy wezy elastycznych .Projektowane przewody poziome nalezy uktada¢ w posadz-
ce lub bruzdach sciennych. Podejscia do poszczegélnych pomieszczen / poziomy na poszczeg6inych podejsciach do pomieszczen /
odcigé zaworami kulowymi.

Piony wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w warstwach
posadzkowych,

bruzdach sciennych pod tynkiem lub w przestrzeni $cianek dziatowych.

Nalezy stosowac zawory odcinajgce mosigzne kulowe zaopatrzone w roztgczne kro¢ce. Wszystkie przewody wody zimnej trzeba zaizo-
lowac cieplnie w celu ochrony przed roszeniem. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetniaé wymagania
obowiagzujgce dla wody do picia .

Opis instalacji wentylacji mechanicznej

W pomieszczeniach kuchni i pralni projektuje sie remont wentylacji mechanicznej. System wentylacji oparto o istniejgcy okap
wyciggowy, 3 podwieszane centrale i kanatowy osiowy wentylator wyciggowy.

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen

llos¢ powietrza, jakg ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczesnie doprowadzi¢ do pomieszczen okreslona jest w PN-
83/B-03430/Az3 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania".
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Instalacje centralnego ogrzewania - catos¢ koszty kwalfikowane
1/45331100-7 |CENTRALNE OGRZEWANIE
1.1 DEMONTAZ, CPV: 45331100-7,
1/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potagczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.1.]02 0506-01
1
505 m 505.000
RAZEM 505.000
2|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1.]02 0506-02
1
65 m 65.000
RAZEM 65.000
3|/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.1.]02 0506-03
1
75 m 75.000
RAZEM 75.000
4|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.1.]02 0506-04
1
69 m 69.000
RAZEM 69.000
5/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.1.]02 0506-05
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR-W 4- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1.|02 0512-01
1
2+3+3+1+20+10+16+28+3+6+3+2+1 szt. 98.000
RAZEM 98.000
7/KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego i jednoptytowego kpl.
d.1.|02 0521-02
1
2+3+3+1+20+10+16+28+3+6+3+2+1 kpl. 98.000
RAZEM 98.000
8/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.1.{1101-02 mochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
1
98*0.08*1.20*0.8 m3 7.526
RAZEM 7.526
9|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.1./{1101-05 mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 15
poz.8 m3 7.526
RAZEM 7.526
10|Analiza Utylizacja ztomu ms3
d.1.|Wtasna
1
poz.8 m3 7.526
RAZEM 7.526
1.2 ROBOTY MONTAZOWE, CPV: 45331100-7, SST-IS
11/KNR 2-15  |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowane o $r.nom.15x1,20 mm o|m
d.1./0403-01 potaczeniach zaciskowych na $cianach budynku
2
505 m 505.000
RAZEM 505.000
12/KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.18x1,20 mm |m
d.1./0403-02 o potfaczeniach zaciskowych na $cianach budynku
2
65 m 65.000
RAZEM 65.000
13/KNR 2-15  |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.22x1,50 mm |m
d.1./0403-03 o potfaczeniach zaciskowych na $cianach budynku
2
27 m 27.000
RAZEM 27.000
14/KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.28x1,50 mm |m
d.1./0403-03 o potfaczeniach zaciskowych na $cianach budynku
2
75 m 75.000
RAZEM 75.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.35x1,50 mm |m
d.1./0403-03 0 potaczeniach zaciskowych na $cianach budynku
2
69 m 69.000
RAZEM 69.000
16/KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.54x1,50 mm |m
d.1./0403-04 0 potaczeniach zaciskowych na $cianach budynku
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
17|KNR 2-15  |Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach niemiesz- |m
d.1.|0404-02 kalnych
2
poz.11+p0z.12+p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16 m 751.000
RAZEM 751.000
18/KNR INS-  |Plukanie instalaciji c.o. - dwukrotne m
d.1.|TAL 0307- |Krotnos¢ = 2
2|01
poz.11+p0z.12+p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16 m 751.000
RAZEM 751.000
19/KNR INS- |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby na gorgco bez regulaciji urzadz
d.1.|TAL 0307- .
2|05
98 urzadz 98.000
RAZEM 98.000
20|KNR 2-15 |Proba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji szt.
d.1./0512-01
2
poz.19 szt. 98.000
RAZEM 98.000
21|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 300-500 mm i dlugosci do 1600 mm | szt.
d.1.|150418-01 |300*400
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm  |szt.
d.1./15 0418-03 |600*400
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm  |szt.
d.1./15 0418-03 |600*520
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm  |szt.
d.1./15 0418-03 |600*1200
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm szt.
d.1.|15 0418-07 |600*400
2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
26|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm szt.
d.1.|15 0418-07 |600*520
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm  |szt.
d.1.|15 0418-07 |600*600
2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
28|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm szt.
d.1.|15 0418-07 |600*720
2
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
29|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm szt.
d.1./15 0418-07 |600*800
2
3 szt. 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
30|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm  |szt.
d.1./15 0418-07 |600*920
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm  |szt.
d.1./150418-07 |600*1120
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm  |szt.
d.1./150418-07 |600*1200
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm  |szt.
d.1./150418-07 |600*1320
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2- |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych,stalowych,aluminiowych,  |kpl.
d.1./15 0427-01 |ptytowych o potaczeniu na gwint i zespotem przytgczeniowym
2
98 kpl. 98.000
RAZEM 98.000
35/KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe termostatyczny o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|150412-02
2
98 szt. 98.000
RAZEM 98.000
36|KNR-W 2- |Gtlowica termostatyczna fi 15 mm z ograniczeniem dolnym temparatury +16 st.C |szt.
d.1.|150412-02
2
98 szt. 98.000
RAZEM 98.000
37|KNR 2-15 | Zawor grzejnikowy o $r.nom. do 15 mm - zawér odcinajacy grzejnik szt.
d.1./0415-01
2
98 szt. 98.000
RAZEM 98.000
38|KNR-W 2- |Zawor podpionowy odcinajgcy szt.
d.1.|150412-02
2
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
39|KNR-W 2- | Zawor podpionowy regulacyjny o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.|150412-02
2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
40/KNR 7-07 |Pompa H=14,30 kPa V=0,1dm3/s kpl.
d.1./0102-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 7-07 |Pompa H=17,7 kPa V=0,3dm3/s kpl.
d.1./0102-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 7-07 |Pompa H=32,8 kPa V=0,6dm3/s kpl.
d.1./0102-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-15 |Zawory odcinajgce $r.nom. 20 mm szt.
d.1.|0408-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44/KNR 2-15 |Zawory zwrotne $r.nom. 20 mm szt.
d.1.|0408-02
2
1 szt. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
45/KNR 2-15 |Zawory odcinajgce $r.nom. 32 mm szt.
d.1.|0408-04
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|KNR 2-15 |Zawory zwrotneo $r.nom. 32 mm szt.
d.1.|0408-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR INS- |Filtr siatkowy o $r.nom 3/4 " mm szt.
d.1.|TAL 0111-
2|02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/KNR INS-  |Filtr wody siatkowy o $r.nom 1 1/4" szt.
d.1.|TAL0111-
2|03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 2- |Rozdzielacze do instalacji co szt
d.1./150513-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR-W 2- |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej do  |szt.
d.1./150510-01 {2.0 m3
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2- |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego wraz z zestawem pompowym szt
d.1./150513-02
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3/45320000-6 |IZOLACJE
52|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagdw o ér. 15 mm, gr. izolacji 25 mm |m
d.1.|01
3|analiza in-
dywidualna
poz.11 m 505.000
RAZEM 505.000
53|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 18 mm, gr. izolacji 25 mm |m
d.1.|01
3|analiza in-
dywidualna
poz.12 m 65.000
RAZEM 65.000
54|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdw o $r. 22 mm, gr. izolacji 25 mm |m
d.1.|01
3|analiza in-
dywidualna
poz.13 m 27.000
RAZEM 27.000
55|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 28 mm, gr. izolacji 40 mm |m
d.1.|01
3|analiza in-
dywidualna
poz.14 m 75.000
RAZEM 75.000
56|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o ér. 35 mm, gr. izolacji 40 mm |m
d.1.|01
3|analiza in-
dywidualna
poz.15 m 69.000
RAZEM 69.000
57|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 54 mm, gr. izolacji 60 mm |m
d.1.|01
3|analiza in-
dywidualna
poz.16 m 10.000
RAZEM 10.000
1.4 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7,
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
58/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- szt.
d.1./0333-09 wapiennej
4
98 szt. 98.000
RAZEM 98.000
59|KNR-W 4- |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i cianach przy gte- |szt.
d.1./01 0206-02 |bokosci ponad 10 cm
4
poz.58 szt. 98.000
RAZEM 98.000
60|K.1. Tuleje ostonowe szt
d.1.|kalk. wtasna
4
poz.58*2 szt 196.000
RAZEM 196.000
61|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.1.{1101-02 mochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
4
98*0.050.25 m3 1.225
RAZEM 1.225
62|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.1./{1101-05 mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
4 Krotnos¢ = 15
poz.61 m3 1.225
RAZEM 1.225
63|Analiza Utylizacja gruzu ms3
d.1.|Wtasna
4
poz.61 m3 1.225
RAZEM 1.225
64|KNR-W 2- |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m2
d.1./02 2004-01 |czych jednowarstwo 50-01
4
0.20*3*3.0*4*15 m2 108.000
RAZEM 108.000
65|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.1./02 1510-03 |gipsowych z gruntowaniem
4
poz.64 m?2 108.000
RAZEM 108.000
2/45331100-7 INSTALACJA CWU
21 DEMONTAZ, CPV: 45331100-7,
66|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.2./02 0506-01
1
580 m 580.000
RAZEM 580.000
67|KNR-W 4- |Demontaz rurociaggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.2./02 0506-02
1
160 m 160.000
RAZEM 160.000
68/ KNR-W 4- |Demontaz rurociaggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.2./02 0506-03
1
72 m 72.000
RAZEM 72.000
69|KNR-W 4- |Demontaz rurociaggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.2./02 0506-04
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
70/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.2./02 0506-05
1
32 m 32.000
RAZEM 32.000
71/KNR-W 4- |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.2.|02 0512-03
1
29+30+11+1 szt. 71.000
RAZEM 71.000
72|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.2.[{1101-02 mochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
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2.48 m3 2.480
RAZEM 2.480
73/KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.2./{1101-05 mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 15
poz.72 m3 2.480
RAZEM 2.480
74|Analiza Utylizacja ztomu m3
d.2.|Wtasna
1
poz.72 m3 2.480
RAZEM 2.480
2.2/45331100-7 |RUROCIAGI
75/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach cwu. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16*2,00 m
d.2.|15 0404-01 |mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2
547 m 547.000
RAZEM 547.000
76| KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach cwu. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 x 2,00 |m
d.2.|15 0404-01 |mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2
160 m 160.000
RAZEM 160.000
77/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach cwu. z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 26 x 3 mm |m
d.2./15 0404-02 |o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2
68 m 68.000
RAZEM 68.000
78/ KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.wu. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 x 3,0 m
d.2.|15 0404-03 |mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
79|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach cwu. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40x3,50 m
d.2.|15 0404-04 |/mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
80|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach cwu. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50x4,0 mm |m
d.2.|15 0404-05 |o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
2
51 m 51.000
RAZEM 51.000
81|KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.2./150107-05 |nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
2
34 m 34.000
RAZEM 34.000
2.3/45320000-6 IZOLACJE
82|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdw o $r. 18 mm, gr. izolacji 6 mm m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
111 m 111.000
RAZEM 111.000
83|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 18 mm, gr. izolacji 25 mm |m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
406 m 406.000
RAZEM 406.000
84|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagdw o $r. 22 mm, gr. izolacji 6mm m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
94 m 94.000
RAZEM 94.000
85|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 22 mm, gr. izolacji 25 mm  |m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
67 m 67.000
RAZEM 67.000
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86|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 6 mm m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
38 m 38.000
RAZEM 38.000
87|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagdw o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm |m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
29 m 29.000
RAZEM 29.000
88|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 35 mm, gr. izolacji 6 mm m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
69 m 69.000
RAZEM 69.000
89|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagdw o $r. 35 mm, gr. izolacji 40 mm |m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
31 m 31.000
RAZEM 31.000
90|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 42 mm, gr. izolacji 6 mm m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
30 m 30.000
RAZEM 30.000
91|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagdw o $ér. 42 mm, gr. izolacji40 mm |m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
3 m 3.000
RAZEM 3.000
92|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 54 mm, gr. izolacji 10 mm  |m
d.2.|01
3|analiza in-
dywidualna
30 m 30.000
RAZEM 30.000
24 OSPRZET
93|KNR-W 2- |Zawory éwiecobrotowe - odcinajgcy ustepy DN15 szt.
d.2./150135-03
4|analogia
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
94|KNR-W 2- |Zawory odcinajgce DN15 szt.
d.2./150135-03
4|analogia
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
95|KNR-W 2- |Zawory odcinajgce DN 20 szt.
d.2./150135-02
4|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
96| KNR-W 2- |Zawory odcinajgce DN 25 szt.
d.2./150135-02
4|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
97|KNR-W 2- |Zawory odcinajgce DN 32 szt.
d.2./150135-02
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR-W 2- |Zawor regulacyjny do cyrkulacji cwu - termostatyczny zawor cyrkulacyjny DN15 | szt.
d.2.|15 0412-02
4
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
99|KNR 2-15  |pompa cyrkulacyjna H=4,026kPa Q=0,067 dm3/s szt.
d.2.|0123-02
4
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100/ KNR-W 2- |Zawor grzybkowy odcinajacy DN50 szt.
d.2.|15 0412-03
4/analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
101|KNR-W 2- |Zawér pierwszenstwa DN50 szt.
d.2.|150135-02
4/analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102/ KNR-W 2- |Zasobniki ciepta pionowe o pojemnosci 100 dm3 - podgrzewacz wody kpl.
d.2.|15 0507-01
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2- |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej do  |szt.
d.2./150510-01 {2.0 m3
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 KNR-W 2- |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3 kpl.
d.2./150143-02
4
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
105|KNR-W 2- |Zawory odcinajgce DN15 szt.
d.2.|150135-03
4/analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
106 KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|150137-09
4
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
107|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - bezdotykowa szt.
d.2.|150137-01
4
61 szt. 61.000
RAZEM 61.000
108 KNR-W 2- |Zawory czerpalne o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|15 0135-01
4
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
109/ KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|150128-01
4
32+51+547+160+68+100+34 m 992.000
RAZEM 992.000
110/KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.2./150127-01 |kach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
4
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.000
32+51+547+160+68+100+34 m 992.000
RAZEM 992.000
2.5/45453000-7 |[ROBOTY BUDOWLANE
111|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
d.2./02 1510-01 |gtadkich bez gruntowania
5
2.505 m2 2.505
RAZEM 2.505
112|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkéw wewnetrznych sufitéw bez szpach-|m2
d.2.|01 1206-07 |lowania
5
16.7885 m2 16.789
RAZEM 16.789
113|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w ceg-cm
d.2./0103-01 le
5
42*12+154*20 cm 3584.000
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RAZEM 3584.000
114/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m3
d.2./0358-03 nej o szer. do 1 cegty
5
320*0.5*0.24*0.12 m3 4.608
RAZEM 4.608
115/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m3
d.2./0360-03 nej o szer. do 1 cegty
5
320*0.25*0.12*0.24 m3 2.304
RAZEM 2.304
116/ KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.2.|01 0328-02 |w scianach z cegiet
5
320.00*0.5 m 160.000
RAZEM 160.000
117/KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.2.|01 0328-04 |w Scianach z cegiet
5
42.60*0.25 m 10.650
RAZEM 10.650
118/ KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po-  |szt.
d.2./01 0709-06 |wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu na
5 stropach
3*6*2+3"6*2+4*5*2+2*2+3*4*2+3*6+4+5+6 szt. 173.000
RAZEM 173.000
119|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po-  |szt.
d.2./01 0709-05 |wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu na
5 Scianach
42.60+320.00 szt. 362.600
RAZEM 362.600
120/ KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.2.|02 1510-07 |tynkéw z gruntowaniem
5
42.60*0.26+320*0.26 m?2 94.276
RAZEM 94.276
121|KNR-W 4- |Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych 15x15 uktadanych na  |m2
d.2.|01 0820-01 |zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
5
46.50 m?2 46.500
RAZEM 46.500
3/45331100-7 |WENTYLACJA MECHANICZNA
3.1 DEMONTAZ, CPV: 45331100-7,
122|KNR-W 4- |Demontaz central wentylacyjnych szt.
d.3.|02 0523-02
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR-W 4- |Demontaz przewod6éw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym |m
d.3.|02 40201- |lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
1/01
7+57+48+34+15+5 m 166.000
RAZEM 166.000
124/ KNR-W 4- |Demontaz wentylatorow promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; Srednica |szt.
d.3./02 40210- |otworu ssacego do 250 mm
1/02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125/KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.3./{1101-02 mochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
1
166*3.14*0.250*0.250/4 m3 8.144
RAZEM 8.144
126/ KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.3./{1101-05 mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 15
poz.125 m3 8.144
RAZEM 8.144
127|Analiza Utylizacja ztomu ms3
d.3.|Wtasna
1
poz.125 m3 8.144
RAZEM 8.144
3.2/145331100-7 |PRZEWODY WENTYLACYJNE
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128/ KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat| m2
d.3./17 0114-01 |ksztattek do 55 %
2
7*3.14*0.10 m?2 2.198
RAZEM 2.198
129/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 160 mm - udziat| m2
d.3./17 0113-01 |ksztattek do 35 %
2
57*3.14*0.16 m?2 28.637
RAZEM 28.637
130/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 250 mm - udziat| m2
d.3./17 0114-02 |ksztattek do 55 %
2
48*3.14*0.25 m?2 37.680
RAZEM 37.680
131|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udziat| m2
d.3./17 0114-03 |ksztattek do 55 %
2
34*3.14*0.315 m?2 33.629
RAZEM 33.629
132|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m?2
d.3./17 0101-04 |1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
[0.20*2+0.50*2]*15 m?2 21.000
RAZEM 21.000
133|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m?2
d.3./{17 0101-05 |1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
[0.25*2+0.60*2]*5 m2 8.500
RAZEM 8.500
134 KNR-W 2- |Zawoér regulacyjny DN15 szt.
d.3.|15 0412-02
2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
135 KNR-W 2- |Zawory odcinajace DN15 szt.
d.3./15 0135-03
2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.3 OSPRZET
136/ KNR-W 2- |Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G 0 $r. 160 mm z pionowym wylotem powie- |szt.
d.3./17 0145-01 |trza
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR-W 2- | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 160 mm szt.
d.3.|17 0155-02
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138/ KNR-W 2- |Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G 0 $r. 250 mm z pionowym wylotem powie- |szt.
d.3./17 0145-02 |trza
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR-W 2- | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm szt.
d.3./17 0155-03
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
140/ KNR-W 2- |Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G 0 $ér. 315 mm z pionowym wylotem po-  |szt.
d.3./17 0145-03 |wietrza
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141/ KNR-W 2- | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 315 mm szt.
d.3.|17 0155-03
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
142|KNR-W 2- |Czerpnie o obwodzie do 1760 mm - czerpnia 250 x 600 szt.
d.3./17 0143-02
3
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
143|KNR-W 2- |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60 kg szt.
d.3.|17 0212-01
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
144 KNR-W 2- |Amortyzatory pod wentylatory gumowo metalowe 'Stomil' dla obcigzenia do 120 |szt.
d.3./17 0211-01 |kg
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
145/KNR-W 2- |Podwieszana centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wysokosprawnym szt.
d.3./17 0321-02 |przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta o wydajnosci 1000 m3/h
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146 KNR-W 2- |Podwieszana centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wysokosprawnym szt.
d.3./17 0321-02 |przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta o wydajnosci 1000 m3/h z automatykag
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147/KNR-W 2- |Podwieszana centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z obrotowym wymien- |szt.
d.3./17 0321-02 |nikiem ciepta o wydajnosci 713 m3/h z automatykg
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148 KNR-W 2- |Wentylatory dachowe stalowe wyciggowy do okapu o wydajnosci 1800 m3/h szt.
d.3./17 0208-03
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149/ KNR-W 2- |Wentylatory wyciggowy osiowy o wydajnosci 200 m3/h szt.
d.3./17 0208-03
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150/ KNR-W 2- |Nawiewnik sufitowy ze skrzynkg rozprezna z podtagczeniem bocznym i przepustni- |kpl
d.3./17 0152-02 |cg regulacyjna
3|analogia
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
151 KNR-W 2- |Wywiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezna z podtgczeniem bocznym i przepust- |kpl
d.3./17 0152-02 |nicg regulacyjna
3|analogia
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
152 KNR-W 2- |Wywiewnik $cienny kpl
d.3./17 0152-02
3|analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
153|KNR-W 2- |czyszczaki kanatowe szt.
d.3./17 0136-01
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.4/45453000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
154/ KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- szt.
d.3./0333-09 wapiennej
4
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
155/KNR-W 4- |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gte- |szt.
d.3./01 0206-02 |bokosci ponad 10 cm
4
poz.154 szt. 26.000
RAZEM 26.000
156/KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.3./{1101-02 mochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
4
poz.15470.05*0.25 m3 0.325
RAZEM 0.325
157|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.3./1101-05 mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
4 Krotnos¢ = 15
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poz.156 m3 0.325
RAZEM 0.325
158|Analiza Utylizacja gruzu m3
d.3.|Wtasna
4
poz.156 m3 0.325
RAZEM 0.325
159|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m2
d.3./02 1510-01 |gtadkich bez gruntowania
4
48.60 m2 48.600
RAZEM 48.600
160 KNR-W 2- |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m2
d.3./02 2004-01 |czych jednowarstwo 50-01
4
0.20*3*3.0*4*15 m2 108.000
RAZEM 108.000
161/ KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.3./02 1510-07 |tynk6éw z gruntowaniem
4
poz.160 m2 108.000
RAZEM 108.000
162/ KNR-W 4- |Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych 15x15 uktadanych na |m2
d.3./01 0820-01 |zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
4
48.60 m2 48.600
RAZEM 48.600
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