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S.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ,, Przebudowa budynku administracyjno-biurowego wraz z adaptacja pomieszczen na potrzeby Powiatowego Urzedu

Pracy *’

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych
instalacji sanitarnych ktore zostang wykonane w ramach zadania j.w.

1.3Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne dotyczace realizacji robét wewngtrznych
instalacji sanitarnych., 1 sa zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje poje¢ uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robot,
przekazywania polecen i zalecen, oraz korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca i
Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do reprezentacji w
sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys $lepy - opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego (dla robdt dodatkowych i zamiennych).

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot zgodne z dokumentacja
projektowo-kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw dokumentacji projektowe;j.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze



wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;j.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej — cze$¢: projekty
wykonawcze. Dokumentacja ta zawiera¢ bgdzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z rozporzadzeniem podanym
w pkt. 1.3. Dokumentacj¢ powykonawcza Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt, chyba ze umowa bgdzie stanowié
inaczej.

1.5.3 Zgodnos$¢ robot z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowi¢ beda czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich beda
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardow jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny
by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy
materiatow i elementow, obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy przyjac tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wplyneto to na niezadowalajaca jakos¢ budowli lub obiektu, to
takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robdt powinny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatow i sprzgtu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé uzywany przy realizacji zadania sprzet i materialy zgodnie
z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji zaplecza i robot. Koszt
zabezpieczenia 1 dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrgbnej umowy
o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robdt instalacyjnych ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

1 zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,
2  przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
3 przekroczeniem norm hatasu,
4  mozliwoscig powstania pozaru.
Oplfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych odpowiednimi przepisami ochrony $rodowiska

obcigzaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie rob6t. Baza
sprzetu i transportu moze zosta¢ zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii
projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien stosowa¢ innej
technologii robdt niz okres$lona przez Zamawiajacego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobat¢ techniczna wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddzialywania materiatu na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatlow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow szczegdtowych kontraktu, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na i nad powierzchnia ziemi i za urzadzenia podziemne, oraz uzyska od
wlascicieli  tych  urzadzen  potwierdzenia  informacji  dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w
harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajacego oraz wilasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczgcia robdt. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw
i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawg wszelkich robdot i materiatow
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkow.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Powotany przez Wykonawce kierownik budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dn.
27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczeciem budowy, ,,plan bioz”.
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty
i budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien wznowi¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy



1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich
wymagan odnosnie ich wykorzystywania, a o swoich dzialaniach w sposéb ciggty bedzie informowal Zamawiajacego.

1.5.13 Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy Iub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1 Zrodla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodha ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania,
odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie zadania Zamawiajacego Wykonawca przestawi wyniki
badan laboratoryjnych, probki materiatdéw do ich zatwierdzania przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
do dokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz
do tych dla ktorych zostaty zakupione, to koszt materiatdw zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem
i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosé do roboét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialu albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot musi by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, musi odpowiadac¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez



Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatdéw. Dobdr Srodkow transportowych Wykonawca
przedstawia do akceptacji Zamawiajacego. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

5.2 Wspoélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia robdt, ocena jakosci
materialow i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie
i produkcje materiatow. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej.  Przy  podejmowaniu  decyzji Zamawiajacy uwzgledni  wyniki badan  materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewniania jakosSci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu



zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci
powinien zawierac:

organizacj¢ wykonywania robot,

termin i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t — zasady BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardow, a takze wyciaganych

wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania

tych informacji Zamawiajacemu,

8 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

9  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

~NOoO O~ WDN -

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole oraz jako$¢ materiatdéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli
wlaczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czgstotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robot. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja  wazna legalizacje lub $wiadectwo  wzorcowania, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedur¢ badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
(np. warunki producentéw urzadzen) zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub

badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajagcemu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzor6w przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniaja wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. w
wyrobach budowlanych, a w szczegolnosci te, ktore posiadaja w zakresie wymagan podstawowych:

2  certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobow krajowych) wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z



kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowanych lub europejskich
aprobat technicznych badz krajowa specyfikacja techniczng uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

3 deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczonych w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wyrobu
budowlanego, ktérych wlasnosci uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan podstawowych, roéznig si¢ istotnie od
wiasciwosci okre§lonych w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra
wlasciwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawi¢ ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty

i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data
i podpisem Kierownika Budowy 1 Zamawiajagcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé
w szczeg6lnoscei:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

date przekazania przez Wykonawce planu bioz,

uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

przebieg robot w formie istotnych informacji — uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych i koncowych odbiorow
robot,

9 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10 zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
11 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

12 dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot,

13 dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
14 inne informacje istotne dla przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

Rejestr _obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robdt. Obmiary
wykonywanych  rob6t  przeprowadza si¢  w  jednostkach  przyjetych  w kosztorysie  ofertowym
1 wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne
z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoly odbioru robot, protokoty z narad
i ustalen, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginig¢cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczng. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzany z czgstotliwo$cig 1 w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskaé akceptacje Zamawiajacego.
Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacyjne lub
$wiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior czgsciowy,

C) odbior ostateczny,

d) odbior pogwarancyjny.

8.2 Odbidr robot zanikajacych.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.



S.01.00.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania( grzewcza)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét - ,, Przebudowa budynku administracyjno-biurowego wraz z adaptacja pomieszczen na potrzeby Powiatowego

Urze¢du Pracy ”

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow kontraktowych
przy zleceniu i realizacji robdt zwigzanych. Nazwa 1 lokalizacja inwestycji zostala podana
w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:

o Instalacja grzewcza- grzejniki
1.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace robot podano w czesei
ogo6lnej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania.
Warunki podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2. INSTALACJA grzewcza.

2.2.1.  Grzejniki

2.2.2. Rurociagi z rur zaprojektowano z rur stalowych ze szwem, przewody prowadzone w bruzdach w posadzkach i $cianach

wykona¢ z rur wielowarstwowych typu PEX.

2.2.3.  Przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z normg PN-B-02421:2000. Przewody stalowe izolowac¢ termicznie otuling zgodnie
z wytycznymi producenta. Grubosci izolacji wedtug projektu
Instalacja c.o. sktada si¢ z:

« instalacji dwururowej z rozdziatem dolnym doprowadzajacej czynnik grzejny do odbiornikow,

* odbiorniki— grzejniki stalowe CV z zasilaniem dolnym, podtaczenie ze Sciany; w grzejnikach zamontowa¢ wktadke
termostatyczng i zawor termostatyczny (zasilenie dolne przy uzyciu zaworu katowego VK).

Zrédtem ciepta dla budynku sa 3 istniejace wezly cieptownicze, zasilajace odpowiednio:

Wezet cieplowniczy [1] zlokalizowany w piwnicy — doprowadzenie ciepta do czgsci Nadzoru i Lokali do wynajecia (pigtro I, pigtro
1) — pion CO1.1 prowadzony bedzie przez czg$¢ sadu;

Wezet cieptowniczy [2] wejscie do wezta z poziomu parteru w czesci prokuratury— doprowadzenie ciepta do Prokuratury (parter,
pietro I) — pion CO2.1

Wezet cieptowniczy [2] zlokalizowany w piwnicy — doprowadzenie ciepta do pomieszczen w piwnicy oraz Urzedu Pracy (parter,
pietro 1, pietro IT) — pion CO3.1i CO3.2.



Przewody poziome prowadzone w piwnicach pod stropem oraz piony zaprojektowano z rur stalowych ze szwem, przewody
prowadzone w bruzdach w posadzkach i Scianach wykonaé z rur wielowarstwowych typu PEX. Laczenie rur zgodnie z wytycznymi
producenta. Na podejsciach do pionéw zamontowano zawory odcinajace i spustowe.

Wymiana kotta gazowego w czesci Sadu

Projekt obejmuje rowniez wymiane kotta gazowego obstugujacego cz¢éé Sadu. Kociot gazowy zlokalizowany jest na poziomie
piwnic, pod cze$ciag Sadu. Dobrano kociot gazowy, kondensacyjny z zamknigtg komorg spalania, zakres mocy 3,0-30,0kW.
Dodatkowo nalezy przebudowa¢ wyrzut spalin z kotta na komin wyprowadzony ponad dach. Srednice przewodu
powietrzno-spalinowego fi60/fil0, rodzaj instalacji C33

3. SPRZET

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej c.o. Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglgdnieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegodlnie w
zakresie rur z tworzywa sztucznego . Montaz rurociaggdw stalowych wymaga specjalistycznego przygotowania
pracownikow w zakresie robot spawalniczych. Do robdt montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien
dysponowad systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych / podnos$nikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czgsci ogolnej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w czgéci ogdlnej specyfikacji technicznej.
5.2. Instalacja grzewcza

e  Calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urzadzen,
normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych”, tom II ,Instalacje sanitarne i przemystowe” dla robdt nie objetych nowymi
warunkami technicznymi (...) COBRTI Instal.

e  Poszczegoélne elementy instalacji montowac zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ich producentow.

e Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé przegladu zamontowanych urzadzen
co do zgodnosci z dokumentacja.

e  Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu ogrzewczego oddzielnie.

e  Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnos$ci na ci$nienie 0,5 MPa nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem
bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

e  Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnosci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji. Probe szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta
ciepla, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien oraz skontrolowaé zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnos$ci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekow ani roszenia, a przy ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

e W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacje i pomiary urzadzen.

e  Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykonaé¢ sprawozdanie z pomiardw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

e Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzednych konstrukceyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyée  kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna
do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajgcego.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robot.

6.2 Zasady kontroli jakos$ci robot.

6.3 Badania prowadzone przez Zamawiajacego.
6.4 Certyfikaty i deklaracje.

6.5 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogodlna i specyfikg robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robét.

7.2 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogolna i specyfikacja robot.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania obmiaru rob6t podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.
8.1 Odbidr czesSciowy:

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postgpu robot, sprawdzenie
jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cz¢$ciowego
powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.2 Odbiér koncowy:

a) przy odbiorze koncowym sprawdzi¢b) zgodno$éc) stanu istniejacego  z dokumentacja  techniczng po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkow technicznych,

d) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. i ¢.t. nalezy przedtozycée) protokdt odbiordow czeSciowych i prob
szczelnosci,

f)  w szczegdlnosei nalezy skontrolowacg)

uzycie wlasciwych materiatow i elementdow urzadzenia,

prawidtlowo$¢ wykonania potaczen,

jakos¢ zastosowania materialow uszczelniajacych,

wielkos$¢ spadkoéw przewodow,

odleglosci przewodoéw wzgledem siebie i przegroéd budowlanych,

prawidlowos$¢ wykonania odpowietrznikow i punktéw spustowych,

prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegltosci migdzy podporami,

prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,

jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplne;j,

10 zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

OCoO~NOoO U~ WN P

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

NORMY:



PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-64-/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania.

+ Az1:1996

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr
74 z dn. 05.12.1992 r.) wraz ze zmianami.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Wyd. 1., maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 1996.
Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzadzen.
S.01.00.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot — ,, Przebudowa budynku administracyjno-biurowego wraz z adaptacja pomieszczen na potrzeby Powiatowego
Urzedu Pracy ”

1.2 Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewngtrznych
instalacji sanitarnych ktoére zostang wykonane w ramach zadania j.w.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robo6t:

1 instalacji wody

2 instalacja kanalizacji
1.4. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace robot podano w czeSci ogodlnej

specyfikacji.



2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania.

Instalacje wody wykona¢ z rur wielowarstwowych typu PEX, przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji termiczne;.
Przewody kanalizacyjne w budynku projektuje si¢ z rur PVC kielichowych taczonych na uszczelke gumowa i wceisk.
Podejscia do misek ustgpowych fil10mm, do umywalek, zlewozmywakow i natryskow o $rednicy fiSOmm. Podejscia
do WC o $rednicy fil10 prowadzone beda po wierzchu $cian i obudowywane w trakcie prac glazurniczych ptyta G-K
na stelazu z profili ocynkowanych. Pozostale podejscia wykonywane w sposob kryty w warstwach posadzkowych i
pionowych bruzdach sciennych lub prowadzone na $cianach.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych, szczeg6lnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa sztucznego
wielowarstwowych z wktadka aluminiowa, rur i ksztattek wielowarstwowych. Do robot montazowych i izolacyjnych
Wykonawca winien dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych / podno$nikami nozycowymi.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogoélnej specyfikacji technicznej. Dobor

transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania robot podano w czgséci ogodlnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u:

1  Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostalymi branzami z uwzglgdnieniem wytycznych dla pozostatych
branz.

2 Do montazu przewodow w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200) korzysta¢ z tacznikow z
zeliwa ciagliwego biatego (PN-76/H-74392), polaczenia gwintowane nalezy uszczelniaé¢ przy uzyciu tasmy
teflonowe;j, past uszczelniajacych lub przedzy z konopi. Do potaczen przewodow dla wody pitnej nie wolno
uzywa¢ minii lub farb miniowych. Rury stalowe mozna taczyé przy pomocy tacznikow gwintowych lub
kothierzowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wytacznie przy uzyciu tacznikow,
niedopuszczalne jest gigcie rur stalowych ocynkowanych.

3  Polgczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywaé za pomocg tacznikow
zaprasowywanych lub zaciskanych. Przy wykonywaniu potgczen z armaturg nalezy stosowaé gwintowane
faczniki przejsciowe. W zaleznosci od $rednicy rury, zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu tacznikow lub gigcia. Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ izolowane i
montowane na wspornikach i uchwytach w sposob zabezpieczajacy je przed zetknigciem ze $ciankami bruzd.
W miejscach przejscia przewodoéw wodociggowych przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje ochronne wypelnione materiatem plastycznym (wyjatek stanowia przejscia przez przegrody
stanowigce strefe oddzielenia ppoz., w ktorych bgdg stosowane atestowane masy prod. Hilti, dla ktorych sposob
wykonania przej$cia zostal narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie moze by¢ potaczenia rur.

4 Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna
do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajacego.

5  Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urzadzen,
normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 .

6  Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen
co do zgodnosci z dokumentacja.

7 Probe szczelnosci na cisnienie 1,0MPa nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatow, w ktorych
prowadzone sa przewody badanej instalacji. Przed proba nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie
odpowietrzy¢. W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnoSci nalezy je
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6.2

6.3
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usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ cala probe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnos$ci nalezy podda¢ instalacje
probie podwyzszonego cisnienia.

Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacj¢ woda zimna, drugi raz
woda o temp. 60°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow stalych i
przesuwnych. Probe¢ szczelnosci na gorgco przeprowadzié na ciSnienie wodociggowe.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym warunkom:

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow nalezy sprawdzi¢

b) na szczelno$éc) w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

d) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza si¢ na szczelno$é

€) po napetnieniu woda powyzej kolana faczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

W czasie prob szczelnosci nalezy wykona¢ regulacje 1 pomiary.

Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow i regulacji

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakos$ci robot.

Zasady kontroli jakos$ci robot.

Pobieranie probek.

Badania i pomiary.

Raporty z badan.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego.
Certyfikaty i deklaracje.

Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogdlng i specyfika robot.

7.

7.1
7.2

OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacja ogolng i specyfikacja robot.

8.

ODBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne:

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
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przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,

sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

elementy kompensacji,

lokalizacja przyboroéw sanitarnych,

sprawdzenie czy podgrzewacze i inne zbiorniki, zawory redukcyjne, armatura automatycznej regulacji sa
wyposazone w tablice znamionowe,

sprawdzenie szczelno$ci zawordw zwrotnych antyskazeniowych,

sprawdzenie czy aparatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

Sprawdzenie uktadu automatycznej regulacji temperatury cieptej wody polega na sprawdzeniu czy z chwilg
osiggniecia granicznej temperatury cieptej wody nastepuje automatyczne ograniczenie lub zamknigcie przeptywu
czynnika grzejnego przez zawor.

8.1
a)
c)

Odbiér czesciowy:

odbiorowi czeSciowemu nalezy poddaé¢ elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postgpu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany zapis w
dzienniku budowy.



8.2 Odbiér koncowy:

h)  przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw cze$ciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacja
techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkow technicznych,

[)  przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokot odbioréw czesciowych i prob
szczelnoSci,

n)  w szczegbdlnosci nalezy skontrolowaé :

uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia,

prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

jako$¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

wielkos$¢ spadkow przewodu,

odleglosci przewodow wzglgdem siebie i przegroéd budowlanych,

prawidtowo$¢ wykonania odpowietrznikow, zaworow napowietrzajacych,

prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami,

prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek armatury,

prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,

10 prawidlowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
11 jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplne;j,
12 zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

NORMY:

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspblne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
+ Apl:1999 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 .



Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 1996.

S.01.00.03

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie klimatyzacji i wentylacji

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach,, Przebudowa budynku administracyjno-biurowego wraz z adaptacjg pomieszczen na potrzeby
Powiatowego Urzedu Pracy.”

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowe;j i stanowi jeden z dokumentdéw kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjga Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji :

1.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace robot podano w czesci
ogo6lnej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.l. Ogédlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania.
Warunki podano w cz¢sci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2 INSTALACJA KLIMATYZACJI

W pomieszczeniach Prokuratury i Urzedu pracy , projektuje sie uktady klimatyzacji w systemie Multi-split, oraz jeden
uktady klimatyzacji typu split.
Moce projektowanych urzadzen klimatyzacyjnych dobrano tak aby byly w stanie utrzymac¢ w
pomieszczeniach obstugiwanych temperature w okresie letnim na poziomie 24°C.
System klimatyzacji typu split..

W pomieszczeniu nr 5 na pigtrze budynku, projektuje si¢ urzadzenie klimatyzacyjne sktadajace si¢ z nasciennej
jednostki wewnetrznejo nominalnej mocy chtodniczej 2,0 kW, oraz jednostki zewngtrznej .
Jednostka wewnetrzna mocowana bedzie do §ciany wewngtrznej pomieszczenia przy pomocy systemowych zawiesi
dostarczanych przez producenta urzadzen. Lokalizacje jednostki przedstawiono na rysunkach.
Jednostka zewnetrzne zlokalizowana bgdzie na elewacji budynku na poziomie parteru, Agregat mocowany bedzie do
elewacji na poziomie parteru przy pomocy kotw. Potaczenia urzadzenia oraz elewacji zabezpieczy¢ nalezy przed
przenoszeniem drgan, za pomocg podktadek wibroizolacyjnych. Jednostka wewnetrzna zasilana jest w czynnik
chtodniczy tj. R32, za posrednictwem instalacji freonowe;j.

Instalacja freonowa.
Instalacj¢ freonowg od agregatéw do jednostek wewnetrznych projektuje si¢ z rur miedzianych chtodniczych w
otulinie izolacyjnej z pianki PE, laczonych metoda lutu twardego. Srednice projektowanych przewodéw podano na
rysunku. Przewody rozprowadzajace instalacji freonowej prowadzi¢ nalezy w bruzdach $ciennych, (Po uzgodnieniu z
Inwestorem dopuszcza si¢ prowadzenie instalacji freonowej w korytach instalacyjnych na elewacji budynku i w
pomieszczeniach po wierzchu $cian). Instalacja mocowana jest do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy
typowych zawiesi systemowych. Przej$cia instalacji przez §ciany oraz stropy zabezpieczy¢ nalezy tulejami
ochronnymi.Wszystkie projektowane odcinki instalacji freonowej, po wykonaniu podda¢ nalezy préobie szczelno$ci na
ci$nienie min. 40 bar, za pomocg azotu technicznego. Czas trwania proby 24 h



Instalacja odprowadzenia skroplin.

W celu odprowadzenia skroplin, przewiduje si¢ wyposazenie wszystkich jednostek klimatyzacyjnych w pompki
skroplin. Projektuje si¢ pompki dedykowane do klimatyzatoréw nasciennych. Skropliny za posrednictwem pompek,
odprowadzane beda przez elastyczne weze i rury PP do najblizszej umywalki lub zlewu z wpigciem do kanalizacji
poprzez zasyfonowanie.

Czg¢$¢ budynku wyposazony bedzie w wentylacje mechaniczng nawiewno—wywiewna realizowang poprzez:

. * central¢ nawiewno-wywiewna

. » wentylatory osiowe

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej zaprojektowano jedna centralg nawiewno — wywiewna: nawiew Vn= 1160 m3/h,
wywiew Vw=970 m3/h, sprez dyspozycyjny [ Ip = 300Pa z nagrzewnica wodng o catkowitej mocy grzewczej 3,6kW.
Powietrze z centrali doprowadzone bedzie do pomieszczen siecig przewodow prostokatnych i okraglych typu Spiro.
Nawiew w pomieszczeniach realizowany bedzie poprzez kratki wentylacyjne z podwdjnym rzgdem kierownic oraz
przepustnica. Powietrze z pomieszczen wywiewane bedzie do centrali siecig przewodow prostokatnych i okraglych
poprzez kratki wentylacyjne z pojedynczym rzedem kierownic oraz przepustnicg lub anemostaty.

Powietrze rozprowadzane bedzie siecig przewodow prostokatnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowane;j i
okraglych typu Spiro prowadzonych pod stropem konstrukcyjnym .Mocowania przewodow wentylacyjnych do
konstrukcji budynku wykonane beda za pomoca typowych elementow.

Nawiew i wyciag powietrza do poszczegolnych pomieszezen odbywacé si¢ bedzie poprzez kratki wentylacyjne z
przepustnicami i anemostaty. W sanitariatach wywiew realizowany bedzie za pomocg wentylatorow tazienkowych.
Na przy centrali wentylacyjnej nalezy zamontowac¢ ttumiki akustyczne.

Na kanatach nalezy réwniez zamontowac¢ przepustnice w celu umozliwienia regulacji instalacji.

Czyszczenie instalacji zapewnione zostanie poprzez demontaz elementow sktadowych instalacji.

Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to: kratki wentylacyjne oraz zaslepki kanalow i trojnikow.
Wszystkie przewody nawiewne oraz przewody wywiewne do central wentylacyjnych nalezy zaizolowac izolacja o
grubosci 40mm.

Central¢ wentylacyjng nalezy zakupi¢ z szafg zasilajaco — sterowniczg wraz z okablowaniem.

Zrédtem ciepta dla ogrzania powietrza w centrali wentylacyjnej jest nagrzewnica wodna zabudowana w centrali,
centrale nalezy zakupi¢ z weztem pompowym dla regulacji mocy nagrzewnicy wodnej.

3 SPRZET
Do wykonania roboét instalacyjnych i montazu urzadzen Wykonawca robdt powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

® do robot montazowych: zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzgdzi z uwzglednieniem

najnowszych rozwiazan technicznych,

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czegsci ogolnej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym.

5  WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.
Ogolne zasady wykonywania robot podano w czgséci ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Montaz przewodow klimatyzacyjnych.

] Przewody klimatyzacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku polaczen komierzowych odleglos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

] Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

] Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod.

] Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia
odporno$¢ na przenikanie wilgoci.
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Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni.

Izolacje kanatéw z powietrzem zewngetrznym powinny by¢ odpowiednio zwickszone.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozj¢ w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukeji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odleglo$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wplywalo na jej szczelnose,
wlasnos$ci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstruke;ji.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci robot.
Zasady kontroli jakos$ci robot.
Badania i pomiary.
Raporty z badan.
Badania prowadzone przez Zamawiajacego.
Certyfikaty i deklaracje.
Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogdlna i specyfika robot.

7.
7.1
7.2

OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robot.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Zgodnie ze specyfikacja 0golng i specyfikacja robot.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania obmiaru robot podano w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

8.1 Odbidr czesciowy:
® (Odbiodr czgsciowy obejmuje probe szczelnosci kanalow wentylacyjnych oraz rurociggéow przed ich
zaizolowaniem
® (Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
e Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgéciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany
zapis w dzienniku budowy
8.2 Odbior koncowy:
8.2.1 Sprawdzenie kompletnos$ci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:

* Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zar6wno w
zakresie materialow, jak i ilo$ci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci
zamiennych;

* Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

*  Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzglgdu na dzialanie, czyszczenie i konserwacjg;



*  Sprawdzenie czystosci instalacji;
*  Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
8.2.2 Badanie ogolne:

*  Dostgpnosci dla obstugi;

¢ Stanu czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

* Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

¢ Kompletnosci znakowania;

*  Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych
itp.);

* Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

*  Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

* Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposdb nie powodujacy przenoszenia drgan;

*  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.
8.2.3 Badanie urzadzen klimatyzacyjnych.

* Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potagczone w prawidlowy sposob;
*  Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
¢ Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwojna obudowa);
* Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i facznikow elastycznych;
* Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;
*  Sprawdzenie zamocowania silnikow;
*  Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;
*  Sprawdzenie naciagu i liczby pasow klinowych (wtacznie z dostawg czgsci zamiennych);
*  Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;
e Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
*  Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (lopatki zakrzywione do przodu lub do tyhu);
*  Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

*  Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dachowych wraz z automatyka s przystosowane do pracy w
zewngtrznych warunkach atmosferycznych przez caly rok. Centrala musi by¢ roéwniez wyposazona w
elementy rozdzielajace strumienie powietrza nawiewanego i wyrzucanego.

Przy odbiorze koncowym powinny zosta¢ dostarczone dokumenty:

* protokoét przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji
¥ protokoty pomiaru przeptywow powietrza
¥ $wiadectwa jakosci wydane przez producentdéw materiatlow
¥ dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatow i urzadzen
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.
NORMY
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-73/B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania



PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-1SO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru strumienia
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

WARUNKI TECHNICZNE:
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. ~Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wyd. L., wrzesien 2002 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom II. Instalacje Sanitarne i
Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodow, armatury i urzadzen.




