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OPIS TECHNICZY
1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

¢ Zlecenie inwestora.

¢ Dane wyjsciowe uzgodnione z inwestorem.
¢ Wizja lokalna.

¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500.
o Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy modernizacji infrastruktury
zbiorowej mogity Polakéw pomordowanych na Brzasku w 1940 r. wraz z melioracjg terenu. Obiekt
bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 553 znajdujgcej sie w
obrebie ewid. Zagorze, gmina Blizyn.

2. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT
2.1. Droga dojazdowa
& parametry drogi

» szerokos¢ drogi — 3,00 m

* dtugos¢ drogi — 160,00 m

* pochylenie poprzeczne — 3%

* pochylenie podtuzne — zgodnie ze spadkiem terenu

& warstwy konstrukcyjne drogi:

 kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm
 kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 25 cm
+ geowtdknina filtracyjna 400 g/m?

« warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

* szczegot rozwigzania technicznego wg rys. A-9

2.2. Rowy melioracyjne

¢ Celem odwodnienia terenu projektuje sie modernizacje istniejgcych rowéw odwadniajgcych
¢ Dla zapewnienia prawidtowego odptywu wody pochylenie podiuzne rowdéw nalezy wykonaé
ze spadkiem 0,2 + 0,3%

2.3. Niwelacja skarpy

+ Niwelacje wymiardéw i spadkéw skarpy mogity wykona¢ wg rys. A-2

2.4. Parking

+ zaprojektowano 10 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla niepetnosprawnych
& parametry parkingu

* miejsce parkingowe o wymiarach 3,6 m x 5,0 m — 8 sztuk

* miejsce parkingowe o wymiarach 5,0 m x 5,0 m — 2 sztuk

* pochylenie poprzeczne — 0,5%

* pochylenie podtuzne — zgodnie ze spadkiem terenu

& konstrukcja parkingu
» kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm
* podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm
* podbudowa z kruszywa tamanego gr. 23 cm
« geowtoknina filtracyjna 400 g/m?



* warstwa odsgczajgca z piasku gr. 50 cm
» ograniczenie parkingu kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm
* wyniesienie kraweznika 15 cm (krawedz tylna i boczne) oraz 1 cm (krawedz najazdowa)

& Szczegoty rozwigzania technicznego wg rys. A-11 oraz ZD-1
2.5. Stanowisko dla rowerow

+ zaprojektowano miejsce postojowe dla roweréw o wymiarach 3,50 m x 7,40 m
& parametry miejsca postojowego

* pochylenie poprzeczne — 0,5%

* pochylenie podiuzne — zgodnie ze spadkiem terenu

& konstrukcja miejsca postojowego dla rowerow
» kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm
* podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm
* podbudowa z kruszywa tamanego gr. 23 cm
+ geowtoknina filtracyjna 400 g/m?
» warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm
* ograniczenie parkingu obrzezem betonowym 8x20x100 cm

& Szczegoty rozwigzania technicznego wg rys. A-14 oraz ZD-1
¢ Wyposazenie

* stojak na rowery — 2 szt.

* tawka — 1 szt.

2.6. Nawierzchnie z ptyt granitowych

o Zaprojektowano aleje oraz miejsca wokdét pomnika wykonang z ptyt granitowych
~Strzegomskich”
¢ konstrukcja
* ptyta granitowa 60 cm x 60 cm gr. 3 cm
* podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm
» podbudowa z kruszywa tamanego gr. 23 cm
+ geowtdknina filtracyjna 400 g/m?
» warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm
* ograniczenie obrzezem granitowym 8x20x100 cm

& Szczegoty rozwigzania technicznego wg rys. A-1, rys. A-12, oraz ZD-1
2.7. Rabaty na skarpie

+ Sciany czotowe rabaty na skarpie wykonaé z obrzezy granitowych ,strzegomskich” gr. 8 cm
o wymiarach 60x100 cm.

¢ Wzmocnienie scian czotowych wykona¢ z obrzezy granitowych ,strzegomskich” gr 8. cm o
wymiarach 30x77 cm zagtebionych catkowicie w gruncie

& Szczegoty rozwigzania technicznego wg rys. A-6 oraz rys. A-7

2.8. Sciana pamieci

+ Sciana pamieci na terenie mogity, murowana z bloczkéw betonowych z oktadzing z piyt
granitowych ,strzegomskich” gr. 3 cm, z umieszczong tablicg gtbwng o wymiarach 120 cm x
70 cm

¢ Konstrukcja $ciany pamieci

* tawa fundamentowa zelbetowa o wymiarach 50 cm x 30 cm
» $ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr. 24 cm, izolowana przeciwwilgociowo
pionowo (3 x masa asfaltowo — kauczukowa) oraz poziomo (2 x papa na lepiku)
 $ciana z bloczkéw betonowych gr. 24 cm
& Szczegoty rozwigzania technicznego wg rys. A-4 oraz rys. A-5



2.9. Remont ogrodzenia wokot mogity

2

2.10.

2.11.

2.12.

Remont istniejgcego ogrodzenia mogity obejmuje

 skucie istniejgcych tynkow na cokole ogrodzenia

* wykonanie nowych tynkéw cokotu ogrodzenia

* malowanie stupkéw oraz cokotu

* istniejgce przesta ogrodzenia nalezy przebudowac¢ wg rys. A-8, oczysci¢, pomalowac
farbg podktadowg oraz dwukrotnie farbg nawierzchniowg (kolor farby — grafit)

* istniejgcg furtke nalezy oczysci¢, wypolerowa¢, wymieni¢ zawiasy i zasuwke,
zamontowac¢ skobel (kotwiony w podtozu), pomalowa¢ farbg podktadowg oraz dwukrotnie
farbg nawierzchniowg (kolor farby — grafit)

Konstrukcja nowej opaski przy istniejgcym ogrodzeniu

» ostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm

* podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

* podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm

* warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

* ograniczenie opaski obrzezem betonowym 8x20x100 ¢

* szczegoty rozwigzania technicznego wg rys. A-13

Wykonanie nowych nasadzen

Zaplanowano wykonanie nowych nasadzenh
* r6za okrywana ,The Fairy” - 25 szt.
* berberys Thunberga ,Admiration” - 18 szt.
* sosna gorska ,Gnom” - 18 szt.

Szczegoty wg rys. A-15 oraz ZD-1

Uporzadkowanie terenu wokot mogity

W ramach porzadkowania projektowanego terenu nalezy wykonaé niezbedne palntowanie
terenu, humusowanie oraz zasiew trawy
Demontaz tabliczek nagrobkowych z czasy mogity

Montaz urzadzen matej architektury oraz o$wietlenia

Zaplanowano montaz nastepujgcych elementéw matej architektury

* tawki o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo (kolor grafitowy)
z siedziskami z drewna malowanego (kolor grafit) — 10 szt.

* kosze uliczne, stalowe 4 szt.

« tablice informacyjne z kompozytu, umieszczone na podstawie ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo (kolor grafit); podstawa zakotwiona w gruncie za pomocg stopy
betonowej

* na tablicach inskrypcyjnych wypisa¢ wszystkie informacje z tabliczek nagrobkowych,
ktére bedg zdemontowane z czaszy mogity

» podest stalowy do uktadania kwiatow pod Sciang pamieci wykonany ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo (kolor grafit)

Oswietlenie solarne LED

* lampy solarne punktowe — 2 szt.

* lampy solarne kierunkowe — 2 szt.

Lokalizacja urzadzen wg rys. ZD-1 oraz rys. A-15 (o$wietlenie)

Barierka przy schodach

Projektowang barierke przy schodach nalezy wykona¢ z rur stalowych o srednicy 40 mm
Rury stalowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo (kolor grafit)
Szczegdty rozwigzania technicznego wg rys. A-3



2.14. Maszt o$wietleniowy

& Zaplanowano zmiane lokalizacji masztu flagowego
& Przed przeniesieniem nalezy wykona¢ fundament betonowy o wymiarach 50x50x120 cm

W miejscu wskazane przez Inwestora

Opracowat:
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