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OPIS TECHNICZY
1. DANE OGOLNE
1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna z inwentaryzacjg sporzgdzona na potrzeby
zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowg czesci pomieszczenh budynku warsztatow
szklonych Zespotu Placéwek Edukacyjno — Wychowawczych przy ulicy Szkolnej 14. Budynek
o funkcji dydaktycznej — warsztaty stolarskie dla uczniow Zespotu Placéwek Edukacyjno —
Wychowawczych. W budynku znajdujg sie pracownie obrdbki recznej i mechanicznej elementéow
drewnianych, pokoje nauczycieli, sanitariaty, magazyny oraz garaz.

1.2. Podstawa opracowania

+ Zlecenie inwestora

+ informacje uzyskane od inwestora
+ wizja lokalna

& inwentaryzacja architektoniczna

2. OPIS BUDYNKU

Budynek w technologii tradycyjnej murowanej, sktadajgcy sie z trzech odrebnych konstrukcyjnie
segmentéw. Segment pierwszy przekryty stropodachem Zelbetowym pokrytym papa
termozgrzewalng. Segment drugi ze stropem zelbetowym, przekryty dachem drewnianym
dwuspadowym pokrytym blachg trapezowg. Segment trzeci stanowigcy dobudowany garaz
przekryty jednospadowym stropodachem Zzelbetowym pokrytym papg termozgrzewalng. Budynek
posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych.

3. WYNIKI OGLEDZIN ORAZ ANALIZY TECHNICZNEJ BUDYNKU
3.1. Fundamenty

¢ Fundamenty betonowe.
¢ Nie stwierdzono uszkodzen istniejgcych fundamentéw oraz oznak nadmiernego Ilub
nierbwnomiernego osiadania budynku, a ich stan oceniono na dobry.

3.2. Sciany

« Sciany zewnetrzne z cegly petnej réznej grubosci ocieplone styropianem grubosci 5 cm

« Sciany wewnetrzne z cegty petnej oraz gazobetonu.

& Stan techniczny $cian jest ogolnie dobry, nie stwierdzono uszkodzen istniejgcych Scian
nosnych budynku.

3.3. Kominy
& Z cegly petne;j.
3.4. Stropy

+ Zelbetowe o grubosci okoto 10 cm.
¢ Stropy nie wykazuje nadmiernych ugie¢ czy zarysowan, ktére swiadczy¢ by mogtly
0 wyczerpaniu nosnosci konstrukgiji.

3.5. Wiezba dachowa

¢ Nad drugim segmentem budynku dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo —
krokwiowej, nachyleniu potaci okoto 15°, pokryty blachg trapezowa.

o Konstrukcja dachu jest w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono uszkodzen
elementow wiezby, a takze nadmiernych ugiec ktére swiadczyé by mogty o wyczerpaniu ich
NOsSNOosCi.



3.6. Tynki i oktadziny wewnetrzne
+ Sciany i sufity w pomieszczeniach: tynk cementowo — wapienny.
3.7. Posadzki

¢ W pomieszczeniach dydaktycznych — gres przemystowy.
¢ W garazu i magazynach — beton.

3.8. Tynki zewnetrzne

+ Cienkowarstwowe mineralne.
3.9. Izolacje termiczne

& Styropian grubosci 5 cm.
3.10. Stolarka budowlana

¢ Stolarka okienna — PCV.
¢ Stolarka drzwiowa — drewniana.
¢ Bramy garazowe — stalowe z blachy powlekane;j.

4. INSTALACJE

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodociggowg, kanalizacji sanitarnej oraz
centralnego ogrzewania.

5. WNIOSKI

Przeprowadzona analiza elementow konstrukcyjnych niniejszego budynku potwierdzita, ze jest on
w o0golnie dobrym stanie technicznym (nie stwierdzono rys, peknie¢, znacznych ubytkéw
swiadczacych o przekroczeniu nosnosci czy innych $ladéw degradacji budynku. Mozliwe jest
dalsze uzytkowanie obiektu, a takze nie ma przeciwwskazan co do projektowanej zmiany sposobu
uzytkowania na czesci budynku na lokale mieszkalne, wraz z przebudowg czesci pomieszczen.

6. UWAGI

Ekspertyza wazna jest dwa lata od chwili przekazania jej inwestorowi. Po uptywie tego czasu
nalezy jg aktualizowac¢. Nadzor techniczny w czasie prowadzenia rozbidrki, remontu i robdt
adaptacyjnych winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane i naleze¢ do Izby
Budowlane;.
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