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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI
POMIESZCZEN WARSZTATOW SZKOLNYCH ZESPOLU PLACOWEK
EDUKACYJNO —- WYCHOWAWCZYCH NA DWA LOKLE MIESZKALNE W
SKARZYSKU — KAMIENNEJ NA DWA LOKALE MIESZKALNE W RAMACH
PROJEKTU ,,SWIETOKRZYSKIE DLA UKRAINY”, SKARZYSKO — KAMIENNA,
UL. SZKOLNA 14, DZ. NR EWID. 7/1, 8

ST-0.0
WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania
wraz z przebudowg czesci pomieszczen warsztatow szkolnych Zespotu Placéwek Edukacyjno —
Wychowawczych zlokalizowanych na dz. nr ewid. 7/1, 8 potozonych w Skarzysku — Kamiennej
przy ulicy Szkolnej 14.

2. Planowany zakres robot budowlanych

Prace rozbiorkowe:

¢ demontaz czesci istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego

demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

demontaz warstw istniejgcych podtogowych

demontaz cze$ci instalacji wewnetrznych

rozbidrka scian dziatowych

rozbiérka schodéw zewnetrznych

& wywoz gruzu i utylizacja materiatéw z rozbidrek wraz z kosztami utylizacji
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Prace budowlane stanu surowego:

*

wykonanie niezbednych zamurowan, wykuc¢, poszerzen otworow w Scianach
wykonanie projektowanych nadprozy

montaz stolarki drzwiowej

przebudowa instalacji wodociggowej

przebudowa instalacji kanalizacyjne;j

przebudowa instalacji c. o.

wykonanie nowej instalacji elektrycznej o$wietleniowe;j

wykonanie robét zewnetrznych przy schodach zewnetrznych z kostki brukowej
wykonanie docieplenia budynku

wykonanie rynien i obrobek blacharskich

wykonanie pokrycia dachowego
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*

Prace wykonhczeniowe:

& wykonanie prac renowacyjnych tynkéw wewnetrznych
wykonanie sufitbw podwieszanych

wykonanie tynkéw i gtadzi wewnetrznych

wykonanie projektowanych podtdg

roboty malarskie wykonczeniowe

montaz barierek schodéw zewnetrznych

prace porzagdkowe
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3. Obowigzki wykonawcy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien posiada¢ stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w stosunku
do osoéb trzecich. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstwa i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
¢ wykonania rob6t zgodnie ze sztukg budowlang, wiasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjg i umowag
¢ stosowanie materiatdw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania
w budownictwie
& przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrob dokumentu dopuszczajgcego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest)
& zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét az do ich zakonczenia i koncowego
odbioru
& chronienia wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy
¢ fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
¢ stosowania i przestrzegania przepisow dotyczgcych ochrony sSrodowiska naturalnego,
ochrony ppoz
& przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do robot wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru do =zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt

organizacji placu budowy powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez wykonawce. W czasie
wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze i podejmie
wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikéw. Wykonawca
zobowigzany jest do umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowg. W czasie zatadunku materiatdbw z rozbiorki nalezy wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Zrzut gruzu z rozbidérek moze nastgpi¢ poprzez specjalne rury do gruzu, do
pojemnika, przy czym miejsce musi by¢ wygrodzone i oznakowane tasma.

5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na
placu i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

¢ miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak

wybrane aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym
¢ plac budowy i wykopy bedg utrzymane bez wody stojgcej



¢ zostang podijete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
» zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
* mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnoSci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.
Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢é nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich witadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzeh w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia
do robot w poblizu tych urzgdzen, badz ich przeftozenia, wykonawca powinien zawiadomic
wiascicieli urzadzen oraz inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania
realizacji kontraktu do wifasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzgdzen
uzbrojenia terenu wskazanych przez zamawiajgcego.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny prac. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

9. Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



10. Materiaty

Wymagania ogdlne:

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pozn. zm.) i Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla
potwierdzenia jakosci uzytych materiatbw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig
jakos¢ materiatéw. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 prawa
budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Zrédta uzyskania materiatow:

Zrodta  uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania lub  wydobywania
materiatow, wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw do
zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu ze
wskazanego zrodta, wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego
zrodfa. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrodta bedg przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowigzany
jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodia w sposob ciggty bedg spetniaty wymagania specyfikacji technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robot, niz te do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaty swojg jakosc
i przydatnos¢ do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

11. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoécig wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
odpowiadat wymaganiom ochrony s$rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagajg tego
przepisy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania



warunkow kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na
polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwacC na
biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

13. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji rob6t oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos$é¢. Inspektor nadzoru bedzie
podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci
materiatow i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow kontraktu przez wykonawce. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatobw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor nadzoru
powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

14. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét:

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazadaé
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci powinny zostaty okre$lone w specyfikacjach technicznych.
W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest



konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane narzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcym procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczenh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywacd
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

15. Dokumenty budowy

Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
¢ date przekazania wykonawcy placu budowy
date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j
date uzgodnienia przez zamawiajgcego planu organizacji robét oraz harmonogramow,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
& uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
daty zarzagdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
& zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot
& wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
& zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j
dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
inne istotne informacje o przebiegu robot
+ zgtoszenie zakonczenia robot

L 2K R R 2

4

*

L K R 4

Ksiega obmiaru:

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych
i wpisuje sie do Ksiegi Obmiarow. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 16 niniejszej
specyfikaciji.



Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy i zamawiajgcego powinny by¢
gromadzone w formie uzgodnionej przez strony. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujgce
dokumenty:
+ zgtoszenie rozpoczecia robot
protokoty przekazania placu budowy wykonawcy
umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru robot
protokoty z narad i ustalen
¢ korespondencje na budowie

16. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru roboét:
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych

w kosztorysie ofertowym i specyfikacjach technicznych. Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie slepym lub
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez wykonawce i Inspektora nadzoru.
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Zasady okreslania ilosci robét i materiatow:

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, bedg wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowej. Wszystkie elementy robo6t okreslone
w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy. Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugo$é pomnozona
przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Pojazdy uzywane do przewozenia
materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co
najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje. Materiaty, ktorych obmiar
nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone pojazdami o ksztalcie
skrzyni, ktorej pojemnos¢é mozna tatwo i doktadnie okreslic.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg byé
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to wykonawca
powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.



W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

17. Odbiér techniczny wykonania robét

Rodzaje odbioru robdt:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy:

+ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

& odbiorowi czesciowemu

& odbiorowi ostatecznemu

& odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidér powinien by¢
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na
budowie, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian
i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w specyfikacji technicznej dotyczace;j
danej czesci robat.

Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy
odbiorze koncowym robdét.

Odbidr ostateczny robdt:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
powinna by¢ stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastgpi w
terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczagc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnhosci inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na postawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.



Dokumenty odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokédt Odbioru
Ostatecznego Robo6t sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
+ specyfikacje techniczne
& uwagi, zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecenh
& recepty i ustalenia technologiczne
& dziennik budowy i ksiegi obmiaru
& wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z specyfikacjami technicznymi
¢ dokumenty od dostawcow, producentéw dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
& opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi
& sprawozdanie techniczne
< inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne winno zawierac:

& zakres i lokalizacje wykonywanych robot

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

zamawiajgcego

& uwagi dotyczagce warunkow realizacji robot

& date rozpoczecia i zakonczenia robot
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

18. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne:

Zasady ptatnosci powinny by¢ zawarte w warunkach umowy z wykonawca.

Przepisy zwigzane:
Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentow robot zostaty wymienione w
odpowiednich specyfikacjach technicznych.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-0.1 Roboty przygotowawcze — rozbiérkowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot rozbidrkowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST — 0.0
— Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robot przygotowawczo — rozbiorkowych wystepujacych w obiekcie:

demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

demontaz warstw podtogowych

rozbiérka murowanych scian dziatowych

demontaz czesci istniejgcych instalacji wewnetrznych

rozbidrka schodéw zewnetrznych betonowych

wywoOz gruzu i utylizacja materiatow z rozbiérek wraz z kosztami utylizacji
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Odlegtos¢ wywozu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktére wyznaczy wykonawca we
wilasnym zakresie. Wywdz odpaddéw nalezy potwierdzi¢ za okazaniem karty odpadéw. Zakres robot
obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych do wykonania robdét
rozbiérkowych.

1.4. Okreslania podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

Dla robét wg SST — 0.1 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
4. Transport

Transport materiatdbw z rozbiorki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed wysypaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:
+ teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP
¢ zdemontowac¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiérek



5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Obmiar robot
Wg zasad okreslonych pkt. 16. ,Obmiar robot” w ST — 0.1 — Wymagania ogdlne.

Jednostkami obmiarowymi sa:

demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej — szt.
& demontaz warstw podtogowych — m?

& rozbiérka murowanych $cian dziatowych — m?
.

.
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demontaz istniejgcych instalacji wewnetrznych — m
rozbiorka schodow betonowych — m?
& wywoz gruzu i utylizacja materiatdw z rozbidrek wraz z kosztami utylizacji — m®

7. Odbidr robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,Odbiér techniczny wykonania robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogolne. Wszystkie roboty objete SST-0.1 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8. Podstawa pfatnosci

Wg zasad okreslonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 18.

9. Przepisy zwigzane

¢ Ustawa z dnia 27.04.2001. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-0.2 Roboty ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru roboét ziemnych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie:

¢ wykonanie wykopdéw pod ocieplenie scian fundamentowych

¢ wykonanie wykopu pod projektowane schody zewnetrzne

& wywiezienie gruntu z wykopow wraz z kosztami utylizacji

1.4. Okreslania podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty (grunty)
Grunty nieprzydatne powinny by¢ wywiezione przez wykonawce na wysypisko i zutylizowane.
3. Sprzet

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru. Powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji i projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. Transport

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarébwno w placu budowy, jak i poza nim. Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
przez inspektora nadzoru na pismie.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania wykopu nie moze spowodowaC uszkodzenia istniejgcej konstrukciji
budynku.

6. Obmiar robdt
Wg zasad okreslonych pkt. 16. ,Obmiar robot” w ST — 0.1 — Wymagania ogdlne.



Jednostkami obmiarowymi sg:
+ wykopy ziemne — m?
& wywoz gruntu z kosztami utylizacji — m®

7. Odbidr robot

Wg zasad okres$lonych pkt. 17. ,Odbiér techniczny wykonania robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogolne.

8. Podstawa ptatno$ci

Wg zasad okreslonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnoéci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 18.

9. Przepisy zwigzane

¢ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci siarki metodg
bromowg

¢ PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego

¢ PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.3 Roboty murarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot murarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robét murarskich wystepujgcych w obiekcie:

& zamurowanie istniejgcych otworéw

& murowanie nowych Scianek dziatowych

¢ montaz nadprozy

1.4. Okreslania podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Cegta dziurawka
& gazobeton gr. 12 cm oraz gr. 10 cm
2.3. Nadproza
+ betonowe L19
2.4, Zaprawa

& zaprawa murarska do cienkich spoin
¢ zaprawa cementowa M5

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6ot murowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

4. Transport

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2. Mur

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby
bloki nie osiadty pod wlasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych
blokéw w naroznikach scian. Pierwszg warstwe muruje sie z blokéw podstawowych o szerokosci
dobranej do szerokosci Sciany. Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku
pierwszej warstwy na zaprawie do cienkich spoin. Mury wznoszone w systemie piéro-wpust
wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych. Wystepujg jednak miejsca wymagajgce
wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych pidro i wpust nie tgczg sie ze soba:

& naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem fgczy sie z powierzchnig boczng

bloku
+ spoiny blokoéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia sciany

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
6.2. Kontrola jakosci

Przy odbiorze materiatu nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
¢ sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej
& proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
* wymiardw i ksztaltu cegty
* liczby szczerb i peknie¢
* odpornosci na uderzenia
* przetomu ze zwrdceniem szczegoélnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
W przypadku zaprawy wytwarzanej na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Wg zasad okres$lonych pkt.16. ,Obmiar robot” w ST — 0.1 — Wymagania ogdine.

Jednostkami obmiarowymi sg:
+ roboty murowe — m? muru o odpowiedniej grubosci
o ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

8. Odbidr robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,0dbiér techniczny wykonanych robo6t” w ST — 0.0 — Wymagania
ogolne. Odbidr robdét polega na sprawdzeniu wymiardow konstrukciji (zgodnosci ksztattu, grubosci
muru, sprawdzeniu grubosci spoin i ich wypetnienia), zgodnosci uzytych materiatéw
z wymaganiami projektu oraz staranno$cig, doktadnoscig wykonania.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.



10. Przepisy zwigzane

¢ PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

¢ PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport

¢ PN-80/B-06259: Beton komorkowy.

PN-EN 772-16 Metody badan elementéw murowych. Czes¢ 16: Okreslenie wymiarow.

¢ PN-B-19306 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.

Bloczki.

PN-EN 845-2 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czes¢ 2: Nadproza

PN — 60/B — 82251 Belki nadprozowe zelbetowe zwykte i prefabrykowane L

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte PN-EN 998-2 Wymagania dotyczgce zapraw do

muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement. Czes¢ 2 : Ocena zgodnosci.

¢ PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonow.

¢ PN-B-10104 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy
o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

¢ PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

¢ PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

L R 2R 2R 4 4
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-04 Roboty izolacyjne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru zwigzanych z robét izolacyjnych realizowanych w ramach zadania okreslonego we
Wstepie ST — 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robét izolacyjnych wystepujgcych w obiekcie:

& izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

# izolacje przeciwwilgociowe fundamentow

# izolacje termiczne

1.4. Okreslania podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach wyrobu lub swiadectwach dopuszczajacy dany materiat do powszechnego stosowani a
w budownictwie. Do izolacji nalezy stosowa¢ materiaty o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywaé dostateczng odpornos¢ w $rodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach wyrobu
i Swiadectwach dopuszczenia. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w sposéb wskazany w normach i instrukcjach producenta. tgczenie folii
izolacyjnej z PCV z materiatami asfaltowymi jest niedopuszczalne. Powierzchnie przeznaczone do
wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych producenta
i aprobatach technicznych odnosnie:

» stanu podtoza

» temperatury

3. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatow i wykonywanych robo6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta izolaciji.



4. Transport

Ogodlne zasady transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Izolacyjne materiaty cieplne
i zimnochronne powinny by¢ sktadowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych
przed utratg ich wlasnosci na skutek zawilgocenia. Sprzet i srodki transportowe powinny byé
sprawne oraz odpowiadajg warunkom bhp obowigzujgcym przy wykonywaniu robét izolacyjnych,
jak i przy transporcie materiatdw na placu budowy. Wyroby nalezy transportowac i sktadowaé
zgodnie z instrukcjg producenta:

* okreslajgcg sposob przewozenia i skladowania wyrobu, zabezpieczajgcy przed

uszkodzeniem i zniszczeniem

» uwzgledniajgcg przepisy obowigzujgce w transporcie drogowym i kolejowym.
Instrukcja przewozowa powinna by¢ udostepniona odbiorcom wyrobu. Wykonawca jest
zobowigzany posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych wyrobow
przeznaczonych do wykonywania robdt izolacyjnych. Roztwory bitumiczne przechowywaé
w oryginalnych wtasciwie oznakowanych opakowaniach w pozycji stojgcej w pomieszczeniach
z dobrg wymiang powietrza. Materiaty palne nalezy przechowywaé z dala od zrodet ognia.

5. Wykoninie robaot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonanie ww. robo6t powinno by¢é zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow,
normami i warunkami technicznymi. Obowigzujg zalecenia producenta. Jesli brak zalecen
producenta to temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ sie w
granicach od +5 do +35 °C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnosc
wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wieksza niz 85%.

5.2. Zakres robot

* przygotowanie powierzchni
Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zakiécajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje,
ttuszcze, resztki srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate
uszkodzenia nalezy wyrownacé, a wieksze ubytki wypenic.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:
o wytrzymatos$ci podtoza na odrywanie,
o temperatury podtoza
> wilgotnosci podtoza - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza
mokre
* gruntowanie
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkdéw gruntujacych,
zalecanych przez Producenta materialu izolacyjnego lub bedacych elementem danego
materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng producenta i aprobatg techniczna.
» wykonanie warstwy izolacyjne;j
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentaciji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych i aprobat technicznych.
Metody wykonania izolacji:
> malowanie pedzlem
° nanoszenie watkiem
o patryskiwanie
o szpachlowanie
o przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych

5.3. Izolacje z folii

Folie mogg by¢:

* mocowane do podfoza mechanicznie, w obrebie zaktadow

* klejone do podtoza na catej powierzchni lub pasami.
Folie uktada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem do
podtoza i z potgczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie.



Folia powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest
w catoéci i w jednym kawaltku; w przypadku tgczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum
10 cm zakladem i wywiniete na Sciany na wysokos¢ ok. 15 cm, na tgczeniu folie nalezy sklei¢
szczelnie tasmg. Aby folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowac jg w potgczeniu
z taSmg dylatacyjna.

5.4. Izolacje bitumiczne
* gruntowanie podkfadu

> podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z mas bitumicznych powinien byé
zagruntowany,

o przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac
dopuszczalnej wartosci okreslonej przez producenta

o powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej

o temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 °C

* |Izolacje z mas bitumicznych

Przed wykonaniem gruntowania z roztworu asfaltowego pod izolacje nalezy wykonaé na
Sciance dociskowej piwnic wyprawe cementowg tzw. ‘rapéwke”.Przed natozeniem
wiasciwej powtoki izolujgcej podtoze nalezy zagruntowac¢ $rodkiem odpowiednim dla
wlasciwej masy izolacyjnej. Lepik uktada sie na odpowiednio wytrzymatym, suchym,
czystym, rownym i gtadkim podtozu za pomocg szczotek lub pedzli z twardym wiosiem.
Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

5.5. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno — suchym. Materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm lub swiadectwa dopuszczenia. Warstwy izolacyjne winny by¢
uktadane szczegodlnie starannie. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papg). l1zolacja cieplna powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposob, aby
nie dopusci¢ do powstawania mostkéw cieplnych.

6. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt. 16. ,Obmiar robot” w ST — 0.1 — Wymagania ogdlne.

Jednostkami obmiarowymi sa:
« roboty izolacyjne — m?

7. Odbior robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,Odbiér techniczny wykonania robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogodlne.

8. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 18.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.5 Oktadziny i obudowy z ptyt kasetonowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru prac zwigzanych z montazem sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo — kartonowych na
ruszcie metalowym wraz z ociepleniem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem:
+ sufitow podwieszanego z kasetonéw

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST — 0.0

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST — 0.0.

2.2. System sufitu podwieszanego

¢ plyty ze skalnej wetny mineralnej

& konstrukcja nosna w ukfadzie krzyzowym dwupoziomowym

& akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety, tasmy uszczelniajace,
kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe, tasma zbrojgce i inne wynikajgce
z zalecen producenta systemu

2.3. System sufitu podwieszanego odpornego na wode

& plyty ze skalnej wetny mineralnej

& konstrukcja nosna w uktadzie krzyzowym dwupoziomowym

¢ akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety, tasmy uszczelniajace,
kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe, tasma zbrojgce i inne wynikajgce z
zaleceh producenta systemu

Wariantowo mozliwe jest zastosowanie materiatdw i technologii zapewniajacych poréwnywalne

parametry techniczne.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 0.0.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do obrobki ptyt i montazu Scianek, zabudéw i sufitbw podwieszonych nalezy uzywac¢ wytgcznie
sprzet zalecany i okreslony przez producenta systemu.



4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 0.0 Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw powinien odbywaé sie samochodami skrzyniowymi odpowiadajgcymi pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji robét zaakceptowanych
przez Inzyniera. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjami transportu. Ptyty nalezy przenosi¢ recznie
w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich srodkdéw transportowych do piyt. Przy
obrdbce i montazu piyt nalezy przestrzega¢ wskazdéwek producenta systemu. Podczas osadzania
ptyt nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Aby zapobiec ewentualnym
odksztatceniom lub innym uszkodzeniom ptyty muszg by¢ sktadowane na ptaskim podtozu lub na
kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Piyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed
wilgocig i wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST — 0.0.

5.2. Zasady wykonywania robo6t

Ptyty nalezy mocowaé¢ do konstrukcji nosnej szkieletu sufitu podwieszonego uprzednio
zamocowanego do konstrukcji nosnej budynku. Mocowanie ptyt do konstrukcji, potgczenia, styki —
nalezy wykonywac¢ starannie wg wskazan instrukcji montazu przekazanej przez producenta.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac ptyty impregnowane.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakoSci

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST — 0.0.
6.2. Kontrola jakosci

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

7. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,Obmiar robot” w ST — 0.1 — Wymagania ogélne.

Jednostkami obmiarowymi sa:

+ sufit podwieszany z ptyt z wetny mineralnej — m?

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 0.0.
8.2. Sposob odbioru robdt

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli sg wykonane i
sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.



8.3. Podstawa odbioru robét wykonania sufitu

Podstawe dla odbioru robét powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna
& zaswiadczenia o jakosci materiatbw i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow
+ protokoty odbioru poszczegdinych etapow robét szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te
nie byly odnotowane w dzienniku robot
+ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
Odbidr robot powinien sie odbywaé po catkowitym wykonaniu sufitéw.

9. Podstawa pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci wg zasad okreslonych w pkt. 18 ,Podstawa
ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogdlne.
Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone
w jednostkach okreslonych w pkt. 7. Cena obejmuje:

& prace pomiarowe i technologiczne

& zakup i dow6z materiatow

¢ wykonanie elementéw robot

& uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Przepisy zwigzane

& Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

¢ PN-B-79405: Ptyty gipsowo — kartonowe

¢ PN-75/B-14505: Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo — wapienne
o PN-96/B-02874: Ptyty gipsowo — kartonowe jako materiaty niepalne

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST-0.6 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki budowlanej w ramach zadania okreslonego we wstepie ST — 0.0 — Wymagania
ogolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robot stolarki budowlanej wystepujgcych w obiekcie:

montaz okien z PCV

montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

montaz rolet antywtamaniowych zewnetrznych

montaz drzwi zewnetrznych

montaz drzwi wewnetrznych
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1.4. Okreslania podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

¢ okna z profili PCV, 5-komorowych z szybami bezpiecznymi, w wersji rozszczelnionej,
wyposazone w klamki

& parapety zewnetrzne ze stali powlekanej

+ parapety wewnetrzne z PCV

& drzwi wewnetrzne plytowe, fabrycznie wykonczone z oscieznicami drewnianymi
& drzwi zewnetrzne stalowe, antywlamaniowe z oscieznicg stalowg

3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie.
4. Transport

Do transportu drzwi stuzg dowolne srodki transportowe a do transportu okien specjalne
samochody do przewozenia tego typu materialu szklanego. Transport powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy.
Oscieznice okien z profili PCV mocowa¢ do muru obwiedniowo tj. pionowo i poziomo w rozstawie



punktow mocowania podanym w instrukcji montazu przez producenta, jednak nie wiekszych
odstepach niz 70 cm. Szerokos¢ szczelin montazowych przy osadzaniu okien w murze okresla
instrukcja montazu producenta. Niezaleznie od tego, minimalna szerokos¢ szczelin montazowych
pionowych i szczelin linii nadproza, winna wynosi¢c 10 mm. Sposdb osadzania os$cieznic
drzwiowych w murach grubych i Sciankach dziatowych okresla pkt 2.3.10 normy PN-68/B-10020
~-Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.2. Roboty wtasciwe

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3 mm, a réznice wymiarow
po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

& 2 mm przy przekatnej do 1 m

¢ 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

¢ 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m
Zamontowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczelin
montazowych materiatem izolacyjnym dopuszczalnym do stosowania do tego celu Swiadectwem
ITB. Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkngé. Osadzenie parapetow wykonaé
po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Przed zamontowaniem drzwi nalezy sprawdzi¢
ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie. Po zamontowaniu, drzwi nalezy dokfadnie zamkngc¢
i sprawdzi¢ luzy w stykach elementéw stolarki. Powierzchnia powtok elementow stolarki powinna
by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek, i rys i odpryskow. Montaz drzwi antywtamaniowych wg
instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
& zgodnosci wymiarow
& sprawdzenia jakosci i rodzaju materiatow z ktérych zostaty wykonane wyroby
& sprawdzenia prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych
¢ sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki

7. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.16. ,Obmiar robot” w ST — 0.1 — Wymagania ogdine.

Jednostkami obmiarowymi sg:
¢ montaz okien z PCV — szt.
¢ montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych — mb
¢ montaz rolet antywtamaniowych — szt.
¢ montaz drzwi wewnetrznych — szt.
¢ montaz drzwi zewnetrznych — szt.

8. Odbior robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,Odbidr techniczny wykonanych robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogdlne. Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w pkt. 6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnoéci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7. Cena obejmuje:

& prace pomiarowe i technologiczne

¢ zakup i dowdz materiatdw

+ kontrole prawidtowosci wykonanych robét



10. Przepisy zwigzane

o PN-88/B- 10085: Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania

¢ PN-68/B- 10020: Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

¢ PN-B-13083: Szkto budowlane bezpieczne

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — tom | czes¢ 4: Stolarka
budowlana i szklenie Wyd. Arkady W-wa 1990 .

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST-0.7 Roboty tynkarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot tynkarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem:

+ gtadzi gipsowej projektowanej zabudowy z ptyt GK

& naprawy istniejgcych tynkéw

1.4. Okreslania podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo — wapienne, przygotowane na budowie, marka
zaprawy:

+ dla wykonania obrzutki - 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

¢ dla wykonania narzutu — 3,5

< dla wykonania gtadzi — 3,5

+ tynki gipsowe, gotowe pakowane w workach
Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek, tynki gipsowe
i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawierac
siarczanow, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez
producenta atest.

3. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Do prac na wysokosci nalezy stosowaé
rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ wodg. Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny byé
na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub druciano — ceramiczng przewigzang drutem lub
w inny sposéb zamocowang trwale do poditoza. Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢
z tuszczgcej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwtaszcza tlustych), a w przypadku tynkéw
cementowych i cementowo — wapiennych — dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy
wykonywaniu tynkow gipsowych lub gipsowo — wapiennych podtoze metalowe powinno byc¢
zabezpieczone przed korozja.

5.3. Roboty wtasciwe — tynkowanie

Tynki tréjwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg miedzy innymi we
wnetrzach pomieszczen. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug pasow lub listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

+ jakosci zastosowania materiatow i mieszanek tynkarskich

& prawidiowosci przygotowania podtozy

& przyczepnosci tynkéw do podtoza

& grubosci tynku

¢ wygladu powierzchni tynku

& prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku , wykohczenia tynku na narozach ,
stykach i szczelinach dylatacyjnych

W szczegolnosci przy wykonywaniu robot nalezy:
& zabezpieczyC stolarke okienng, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem
¢ zachowac starannos¢ przy skuwaniu tynkéw, z usunieciem ewentualnych podktadéw z mat
trzcinowych i luznych fragmentéw tynkow — bez uszkodzenia podtoza ceglanego lub innego

7. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.16. ,Obmiar robot” w ST — 0.1 — Wymagania ogolne.

Jednostkami obmiarowymi sg:
+ tynk cementowo — wapienny —m
& gtadz gipsowa — m?
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8. Odbior robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,Odbiér techniczny wykonanych robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogolne. Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogow podanych w pkt. 6.



9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7. Cena obejmuje:

& prace pomiarowe i technologiczne

¢ zakup i dowdz materiatéw

+ wykonanie elementéw robot

+ kontrole prawidtowosci wykonanych robét

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500: Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-88/B-32250: Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711:Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701;1997: Cementy powszechnego uzytku

PN-ISO-9000: (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST-0.8 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt malarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robot malarskich wystepujgcych w obiekcie:
+ pomalowanie nowych i starych tynkéw $cian i sufitéw — farbg emulsyjng lub akrylowg

1.4. Okreslania podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Woda (PN-ENI008:2004)

Niedozwolone jest do robdot wykonczeniowych uzycie wod sciekowych, bagiennych oraz
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢é wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
& nie zaleca sie gruntowania powierzchni betonowych lub tynkéw, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju emulsyjnej nie podaje inaczej
& na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong
wodg. w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych. Do prac na wysokosci
nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.



4. Transport

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Podczas transportu materiaty i elementy Kkonstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢é wykonywane dopiero po wyschnieciu nowych
tynkéw i miejsc naprawionych. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, wykwitdw solnych, ttuszczu). Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczysci¢ ze starej
farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzy¢ i umy¢ wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie
powinna wykazywac¢ $ladow stare farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia
tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju, z jakiej ma byé wykonana powloka, lecz rozcienczong wodg
w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywanie powiok malarskich

Roboty powinny byé prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 50 C i nie wyzszej niz 250 C, a
temperatura podtoza nie przekraczata 200 C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Elementy ktére w czasie rob6t mogg ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przed zabrudzeniem. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.
Powtoki malarskie powinny byc:
¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie
¢ aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk
+ jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami
Z Inspektorem Nadzoru
& bez uszkodzen przeswitdw podioza, sladéw pedzla
& bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do malowania:
¢ podioza:
* wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1,0 m,
w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym
¢ materiatéw:
» czy dostarczone materiaty posiadajg dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich
 terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach
* wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu
Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Niedopuszczalne jest stosowanie
farb w ktérych wida¢: skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki wypetniaczy, kozuch,
Slady plesni, trwaty nie dajgcy sie usungC osad, nadmierne utrzymujgce sie spienienie, obce
wytracenia, zapach gnilny.
Po wykonaniu malowania nalezy oceni¢ jakos¢ powtok malarskich biorgc pod uwage:
¢ sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym, z odlegtoéci okoto 0,50 m
& sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku przez poréwnanie w swietle rozproszonym
+ wyschniecie tej powtoki z wzorcem producenta



& sprawdzenie odpornosci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki
W szczegolnosci przy wykonywaniu robét nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i inne
elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.16. ,Obmiar robot” w ST — 0.1 — Wymagania ogolne.

Jednostkami obmiarowymi sa:
+ pomalowanie starych i nowych tynkéw farbg emulsyjng lub akrylowg — m?

8. Odbidr robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,0dbidr techniczny wykonanych robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogo6lne. Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w pkt. 6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7. Cena obejmuje:

& prace pomiarowe i technologiczne

¢ zakup i dowdz materiatéw

+ wykonanie elementéw robot

+ kontrole prawidtowosci wykonanych robét

10. Przepisy zwigzane

¢ PN-69/B-10280: Roboty malarskie budowlane wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi
¢ PN-72/M-47185: Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.9 Roboty posadzkowe i wyktadzinowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot posadzkowych i wyktadzinowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we
wstepie ST — 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robét posadzkowych i oktadzinowych wystepujgcych w obiekcie:
+ uktadanie ptytek ceramicznych na scianach i podtogach

1.4. Okreslania podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

+ ptytki ceramiczne Scienne szkliwione (PN-90/B-12031), ptytki o wymiarach 20 x 20 cm lub
20 x 25 cm i grubosci 5,5 mm

& plytki ceramiczne podtogowe o podwyzszonej odpornosci na $cieranie przeznaczone do
ciggoéw o duzym ruchu, o wymiarach 30 x 30 cm i grubos$ci 5,5 mm

& do klejenia ptytek ceramicznych sciennych szkliwionych nalezy uzy¢ klejéw cementowych.
Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:12002 lub odpowiednich aprobat technicznych

3. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie. Kleje do ptytek nalezy przygotowacC przy uzyciu mieszadet
i elektronarzedzi obrotowych.

4. Transport

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Zaleca sie zagruntowanie starego podtoza preparatem gruntujgcym, zgodnie z instrukcjg
producenta. Podtoze powinno stanowi¢ powierzchnie czystg, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych
plam.



5.2. Roboty wtasciwe — uktadanie ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot podiogowych i oktadzinowych, nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacé ptytki i deszczutki wg wymiardw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania. Na podtoze z tynku nanies¢ zaprawe
klejgca paca z zebatg krawedzig. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie
i pokrywac¢ powierzchnie okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10 —15
minut. Grubo$¢ warstwy zaprawy klejgcej zalezy od rodzaju podtoza i wielkosci ptytek i wynosi
srednio 4 — 6 mm. Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy
usung¢ jego nadmiar. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24
godzin od tozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejgcej. Spoinowanie wykona¢ rozprowadzajgc zaprawe fugowa po
powierzchni wykfadziny pacg gumowa. Zaprawe fugowg nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami. Nadmiar zaprawy zebraé¢ z powierzchni ptytek wilgotna ggbka.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do robdt wiasciwych:
¢ podioza:
* sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia ptytek oraz ich barwe i odcien
» sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtug. 2 m
przyktadanej w dowolnych kierunkach, ktore nie powinno przekracza¢ 3 mm na dtugosci
taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w pomieszczeniu;
dla okfadzin z ptytek na $cianach tolerancja odchytek nie moze przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m
» sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawg do spoinowania
* sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu nacigganego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci, ktorej odchylenie nie powinno wynosi¢ wigecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki
* sprawdzenie grubosci warstwy klejgcej pod ptytkami, ktéra powinna by¢ zgodna
z ustaleniami niniejszej specyfikacji lub instrukcja producenta
¢ materiatoéw:
» czy dostarczone materiaty posiadajg dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach oktadzinowych
i podtogowych

7. Obmiar robot
Wg zasad okreslonych pkt.16. ,Obmiar robot” w ST — 0.1 — Wymagania ogdine.

Jednostkami obmiarowymi sg:
+ uktadanie ptytek ceramicznych na $cianach i podtogach — m?

8. Odbior robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,0dbiér techniczny wykonanych robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogolne. Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w pkt. 7.

9. Podstawa pfatnosci

Wg zasad okreslonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7. Cena obejmuje:

& prace pomiarowe i technologiczne

& zakup i dow6z materiatow

+ wykonanie elementéw robot

& kontrole prawidtowosci wykonanych robét



10. Przepisy zwigzane

o PN-EN 87:1994: Piyty i ptytki ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-90/B-12031: Ptytki ceramiczne scienne szkliwione

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — tom | czes¢ 4: Podtogi
i posadzki

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ ,B”
zeszyt 5 : Oktadziny i wykfadziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r.

L 2K R 2R 2

*

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-0.10 Roboty pokrywcze

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru zwigzanych z wykonaniem pokrycia realizowanych w ramach zadania okres$lonego we
Wstepie ST — 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia wystepujgcych w obiekcie:

¢ montaz pokrycia dachowego z blachy trapezowej

¢ wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

¢ wykonanie obrobek blacharskich

¢ wykonanie orynnowania i rur spustowych

1.4. Okreslania podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
2.1. Folia wstepnego krycia

Folia wstepnego krycia paroprzepuszczalna wiatrochronna o paroprzepuszczalnosci do 1000 g/(m?
24h), odporna na promieniowanie UV, budowa warstwowa — dwie warstwy z polietylenu o niskiej
gestosci, zbrojona wewnetrznie tkaning siatkowa, powierzchnia gtadka, zmywalna, elastyczna i
tatwa w montazu, odporno$¢ na promieniowanie UV, zakres temperatury stosowania -40° do +80°
C, klasyfikacja ogniowa — trudno zapalna.

2.2. Papa termozgrzewalna

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z witdkniny
poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka. Spodnia strona papy
pokryta jest folig z tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe:

« gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m?

» modyfikowana elastomerem SBS

* maksymalna sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek, min 850 / 650 N

» wydtuzenie przy max. sile rozciggajacej wzdtuz / poprzek, min. 40/40%

* gietkos¢ w obnizonych temperaturach: — 25°C

* grubo$¢ min. 5,20 mm = 5,0%

2.3. Blacha trapezowa

Blacha stalowa trapezowa T45 z warstwg ochronna z cynku oraz powtokg malarskg o grubosci
minimum 50 mikronéw, o grubosci minimum 0,7 mm.



2.4. Blacha stalowa do obrébek blacharskich

Blacha stalowa ptaska do obrébek blacharskich, min. 0,5 mm obustronnie ocynkowana. Grubosé
powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie
powiokg dekoracyjng akrylowag lub poliestrowo-silikonowg. Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z
piasku kwarcowego. Kolor okres$la projekt techniczny. Jakosé powtok akrylowych musi by¢ zgodna
normg PN-84/H-92126. Profilowane arkusze blachy stalowej o grubosci min. 0,5 mm obustronnie
ocynkowanej. Grubo$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierzchnia piyt
zabezpieczona jest obustronnie powtokg dekoracyjng akrylowg Ilub poliestrowo-silikonows.
Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.
Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126. Ptyty dachowkowe muszg
posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny. Kotki do wstrzeliwania powinny by¢ dobrane zgodnie z instrukcjg producenta
blachy.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 4. Wybor
srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju i gabarytu
materiatu oraz tak aby unikng¢ uszkodzenh i odksztatcen przewozonych materiatéw. Wykonawca
ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczehstwa, zaréwno
w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne:

* rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna byc¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym

* podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji

» w podkfadzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynien

5.2. Blachy stalowe

* przy docinaniu blach absolutnie nie mozna uzywa¢ do ciecia blach narzedzi powodujgcych
efekt termiczny (nagty wzrost temperatury), np. szlifierki katowej. Wysoka temperatura
powoduje zmiany struktury blachy, a takie wytapia warstwe ochronng, czyli cynk na
szerokosci 5-6 mm od linii ciecia. Uniemozliwia to samoregeneracje tej warstwy, przez co
odstoniety rdzen jest narazony na szybko rozpoczynajgcy sie proces korozji, jak rowniez
uszkadza powloke zewnetrzng. Zalecane jest uzywanie nozyc wibracyjnych i recznych

* po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy uprzatng¢ dach. Nie mozna zostawi¢ na
powierzchni blachy zadnych opitkow lub wiorkdw po wierceniu lub cieciu arkuszy. Mogag
spowodowaé one uszkodzenia powioki arkuszy. Nalezy je sprzatngé za pomocag miekkiej
szczotki. Ewentualne uszkodzenia powtoki nalezy zamalowaé oryginalng farbg do zaprawek,
pamietajgc o odttuszczeniu powierzchni.

* przynajmniej raz w roku z powierzchni dachu nalezy usuwac liscie, ktére gnijac moga
przyczynia¢ sie do odbarwiania powtok organicznych blachy, w okresie zimowym $nieg
usuwac na biezgco, nie dopusci¢ do tworzenia warstwy lodu w rynnach i rurach spustowych,

0 ile ze wzgledu na lokalizacje budynku istnieje taka konieczno$é, nalezy usuwac
zanieczyszczenia przemystowe (wapna, cementy itp.), ktére w zetknieciu z wodg moga
spowodowac niszczenie powioki organicznej blachy.

5.3. Obrobki blacharskie

Opierzenia komindéw nalez wykona¢ z taémy do opierzen komina, z montazem listwy
wykonczeniowej. Komunikacja - elementy zapewniajgce komunikacje na dachu to tawy
kominiarskie wykonane z wysoko gatunkowego aluminium ze specjalng antyposlizgowg



powierzchnig. tawy kominiarskie nalezy zamontowaé¢ na elementach wsporczych z nasadkag
betonowg lub aluminiowg i wspornikach tawy. obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do
wielkosci pochylenia pofaci, Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

5.4. Rynny

Rynny powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej. Rynny powinny by¢ mocowane do
deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50cm, spadki
rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢ wpusty do rur
spustowych.

5.5. Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej, powinny by¢ tgczone w
ztgczach pionowych i poziomych systemowo. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do s$cian
uchwytami, rozstawionymi w odstepach zgodnych z instrukcjg montazu producenta, uchwyty
powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

6. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt. 16. ,Obmiar robo6t” w ST — 0.1 — Wymagania ogéine.

Jednostkami obmiarowymi sg:
+ pokrycie — m?
& rynny i rury spustowe — m
7. Odbidr robot
Wg zasad okres$lonych pkt. 17. ,Odbiér techniczny wykonania robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogolne.
8. Podstawa ptatno$ci

Wg zasad okreslonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnoéci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 18.

9. Przepisy zwigzane
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PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 — Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 — Roboty pokrywcze. Krycie blachg. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-63/B-10243 — Roboty blachg. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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