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1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego.

4

roboty rozbiérkowe

roboty murarskie

roboty zwigzane z wykonaniem nowych podtég

roboty zwigzane z powiekszeniem otworéw drzwiowych
montaz nowych nadprozy

montaz stolarki okiennej i drzwiowej

roboty instalacyjne wewnatrz budynku

roboty zwigzane z wykonaniem docieplenia budynku
roboty zwigzane z wymiang pokrycia dachowego
roboty remontowo — wykonczeniowe

roboty zwigzane z wykonaniem nowych schodéw zewnetrznych
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

& w obecnej chwili dziatka w granicach opracowania jest zabudowana budynkiem bursy oraz
warsztatéw szkolnych bedgcym przedmiotem projektu ogrodzona

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

& na terenie dziakki nie wystepujg elementy moggce spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a takze nie projektuje sie takowych

4. Wskazanie przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych.

¢ roboty budowlano — montazowe: uderzenie ciezkim przedmiotem

& prowadzenie prac na wysokosci: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

& roboty instalatorskie: niebezpieczenstwo porazenia pradem, wybuch butli gazowej

¢ wykonywanie prac z udziatem urzgdzen transportowych: niebezpieczenstwo zwigzane
Z zerwaniem sie materiatow transportowanych

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji prac budowlanych.

¢ kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZP, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, z szczegdélnym uwzglednieniem robét na wysokosci powyzej
5,0 m, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano — montazowych

¢ przed wykonywaniem prac remontowo — budowlanych: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02.
2003 "W sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych” ; Dz. U. nr 47 poz. 401
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie

¢ przed wykonywaniem prac z uzyciem dzwigu lub transportu materialdbw za pomoca

innych urzadzen mechanicznych: wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani
Z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu j. w. ; Dz. U. nr47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny

i inne urzadzenia techniczne.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywani robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

¢ na pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, nalezy umiesci¢ sporzgdzony przez
przez kierownika budowy, wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw:
* najblizszego punktu lekarskiego
* strazy pozarnej
* posterunku policji



& W pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, nalezy umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw

& W pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, nalezy umiescic telefon komorkowy

& W pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, nalezy umiesci¢ kaski ochronne

& W pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, nalezy umiesci¢ paski i liny
zabezpieczajgce do prac na wysokosciach

+ teren budowy nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem o wysokosci 1,50 m i oznakowaé

« barierki ochronne nalezy wykonac¢ z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy
umieszczonej na wysokosci 1,10 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deska
kraweznikowg

¢ na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze i zainstalowaé oswietlenie
emitujgce czerwone swiatto

¢ nad stanowiskiem wezta produkcji zaprawy nalezy zamontowa¢ daszek ochronny

¢ wykopy nalezy wykonywa¢ ze skarpami o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu,
zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi poprzez wykonanie skarp zabezpieczajgcych,
a zejscia do wykopdéw wykonac jako schodkowe

+ na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacji i oznaczyé
ja za pomocg tablic informacyjnych

+ nie nalezy prowadzi¢ prac budowlanych przy temperaturze ponizej -10°C
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