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I. INSTALACJA WODY ZIMNE] I CIEPLE]

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji wodociagowej wody cieptej i zimnej w lokalach
mieszkalnych wyodrebnionych z pomieszczent warsztatéw szkolnych. Po rozrébce istniejacych instalacji
nalezy sanitariaty zwiazane z funkcjonowaniem warsztatow przenie§¢ w inne miejsce w obrebie
budynku z uwzglednieniem potrzeb i funkceji pomieszczen.

Zasilanie budynku warsztatow w wodg¢ odbywa si¢ poprzez istniejaca instalacje zewnetrzna biegnaca
z budynku Bursy Szkolne;.
1. Zatozenia przyjete do obliczen

Obliczenia instalacji wodociagowej wykonano na  podstawie PN-92/B-01706 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okredlenia przecietnych
norm zuzycia wody — Dz. U. Nr 8, poz. 70).
- Srednie zuzycie wody przez mieszkarica wynosi 120 dm’/d
- Srednie zuzycie wody dla szkoly wynosi 15 dm’/d na 1 ucznia.

- Srednie zuzycie wody na cele porzadkowe wynosi 1,5 dm’/m? powierzchni zmywalnej

2. Wyniki obliczen
2.1. Dla pomieszczen mieszkalnych

Nd = 1,5 - wsp. nieréwnomiernoséci dobowej wg, Heidricha
Nh = 1,6 - wsp. nieréwnomiernosci godzinowej wg. Heidricha
QdM,, = 120 dm’/Md x 4 os6b = 480 dm*/d

QdM,_ . = QdM, x Nd=480 x 1,5 = 720 dm’/d

QhM,,. = Nh x QdM,, /24= 1,6 x 720/24 = 48 dm’/h

max

Lp. Rodzaj przyboru | Symbol | Szt | Wysokos¢ |Wymagane |Normat.wyp | X Normat.wyp.
[m.] ci$n.[Mpa] [dm3/s] [dm3/s]
1 Umywalka U 1 0,6 0,1 0,14 0,14
2 Phuczka Pl 1 0,8 0,05 0,13 0,13
3. Zlewozmywak Z 1 0,6 0,1 0,14 0,14
4. Pralka Pr 1 0,6 0,1 0,25 0,25
5. Zmywarka ZM 1 0.6 0,1 0,15 0,15
6. Natrysk N 1 1,2 0,1 0,30 0,30
z 1,11
Przeplyw obliczeniowy dla jednego lokalu mieszkalnego: 0,67

Obliczanie zapotrzebowania na ciepla wode:
4 osoby x 50 1/d =200 1/d
- ptzy obciazeniu szczytowym 4 osoby x 80 1/d = 320 1/d
- Zakladamy, ze dostarczana woda ma temp. 10 °C a podgrzana zostaje do temp 60°C.
Tlo$¢ ciepta wynosi:
Q=mxcxAv
Q =200 kg x 1,160 Wh/kg°C x (60-10)k
Q = 11600 Wh = 11,6 kWh



2.2. Dla sanitariatow
Nd =1,4
QdO,, = 15 dm’/d x 10 uczniéw = 150 dm’/d
QdP, = 1,5dm’/d x 200 m* = 300 dm’/d
Qd,.. = (150+300) x 1,4 = 630 dm’/d

Calkowite zuzycie wyniesie okoto — 0,63 m’/d

Lp. Rodzaj przyboru | Symbol | Szt | Wysokos¢ |Wymagane |Normat.wyp | X Normat.wyp.
[m.] ci$n.[Mpa] [dm3/s] [dm3/s]
1 Umywalka U 4 0,6 0,1 0,14 0,56
2 Pluczka P1 3 0,8 0,05 0,13 0,39
3. Zlewozmywak Z 1 0,6 0,1 0,14 0,14
4. Pisuar Pi 1 0,8 0,1 0,30 0,30
5. Punkt czerpalny PC 3 0.6 0,1 0,15 0,45
z 1,84
Przeplyw obliczeniowy dla przeniesionego wezla sanitarnego: 0,76

Obliczanie zapotrzebowania na ciepta wode: 10 os6b x 101/d = 100 1/d
-Zakladamy, ze dostarczana woda ma temp10 °C a podgrzana zostaje do temp 60°C.

Q=mxcxAv
Tlo$¢ ciepta wynosi:
Q =100 kg x 1,160 Wh/kg°C x (60-10)k
Q = 5800 Wh = 5,8 kWh
2.3. Dob6r wodomierzy mieszkaniowych:
Q = 0,67 [dm’/s] x 3,6 = 2,4 [m’/h]
qu=2xq=2x24=48 [m’/h]
Dobrano wodomierze do zimnej wody JS 4 DN — 20 mm (PN-92/B-01706) klasy R100.
4 = 4,0 [m’/h]
Za wodomierzami bezposrednio za drugim zaworem zamontowac filtry siatkowe oraz zawory zwrotne
antyskazeniowe EA.
3. Zafozenia montazowe
3.1. Instalacja wewnatrz budynku

Instalacj¢ wewnetrzna wykonaé jako rozdzielcza z rur PE-X (polietylen sieciowy) warstwowych
wg PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2007 i PN-EN ISO 15875-3:2005, przeznaczonych do polaczen
zaciskowych lub skrecanych. Wlaczenie wykonaé¢ w istniejaca instalacje po dokonaniu odkrywek
zwiazanych z wymiang posadzki w miejscu z odpowiednia $rednicg rurociagu.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ w warstwie podlogowej (na styropianie w wylewce) w izolacji
termicznej betonowanej oraz w bruzdach $ciennych. Polaczenia z przyborami jak tez instalacji
z armatura gwintowana wykonac za pomoca polaczen gwintowanych.
W przejsciach przez Sciany 1 stropy stosowac tuleje ochronne wypelnione materialem elastycznym o tej

samej odpornosci ogniowej co przegroda. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie nalezy montowac



zadnych polaczen. Rurociagi zasilajace prowadzi¢ pod stropem nad sufitem podwieszanym.

Ciepla wode przewiduje si¢ z elektrycznych podgrzewaczy CWU o pojemnosci 100 1 kazdy
z grzatkami elektrycznymi 2 kW z funkcja ECO.

Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca wspornikéw 1 uchwytow

w odlegtosciach:

Srednica: Przewdd montowany
pionowo inaczej

— 16 mm -co 1,20 m; - co 0,80 m;

— 20 mm -co 1,50 m; - co 1,20 m;

— 26 mm -co 1,80 m; -co 1,50 m;

Na odcinkach prostych, dtuzszych niz 4,0 m, stosowa¢ ramiona rozszerzalne (kompensatory).

Na punktach czerpalnych DN 15 nalezy zamontowac izolatory przeplywéw zwrotnych na
przylacze do weza typ HA.

Trasy i $rednice przewodéw wody zimnej i cieplej pokazano na rysunkach.

3.2. Izolacja
Instalacj¢ rozprowadzong rurami PE-X zaizolowaé otulinami (material 0,035 W/ (m x K)) o grubosci
dla §rednic wewnetrznych wynoszacej minimum:
- do 20 mm — 20 mm
- od 26-40 mm — 30 mm
4. Odbiér instalacji

Odbiodr instalacji wykonaé wg ,,warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru instalacji
wodociggowych” COBRTI INSTAL zeszyt 7.

Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja
techniczna, jakos$¢ 1 rodzaj zamontowanych materialéw oraz jako$¢ wykonania. Po ogledzinach nalezy
przystapi¢ do sprawdzenia szczelnosci. Probe wykonujemy przed zaizolowaniem rur. Po napelnieniu
instalacji woda zimna i odpowietrzeniu podnosi si¢ ci$nienie za pomoca pompy tlokowej wyposazonej
w manometr tarczowy. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 Mpa. Wynik préby uwaza si¢ za dodatni,
jezeli w ciagu 30 minut ci$nienie nie spadnie.

Instalacj¢ wody cieplej po pozytywnej probie szczelnosci wodg zimng nalezy poddaé probie na
goraco (temperatura 60 °C) na ci$nienie robocze.

Po zakonczonej probie instalacje nalezy podda¢ dezynfekcji (roztwor chloru lub wapna

chlorowanego) i ptukaniu.

IT. INSTALACJA KANALIZACYJNA
Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji kanalizacji sanitarnej w lokalach mieszkalnych

wyodrebnionych z pomieszczen warsztatéw szkolnych. Po rozrébee istniejacych instalacji nalezy

sanitariaty zwigzane z funkcjonowaniem warsztatow przenie$¢ w inne miejsce w obrebie budynku



z uwzglednieniem potrzeb i funkcji pomieszczen.
Odprowadzenie $ciekéw odbywa si¢ poprzez istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrzng
instalacj¢ kanalizacyjna.
1. Zatozenia przyjete do obliczen
Obliczenia instalacji kanalizacyjnej wykonano na podstawie PN-EN 12056-2.
Tlos¢ sciekéw przyjeto w ilosci 95 % zapotrzebowania na wode
720 dm’/d x 0,95 = 684 dm’/d
2. Wyniki obliczen

Q. =K x/>DU  [dm/s]

K — 0,5 [dm’/s] — dla budynkéw mieszkalnych, pensjonatéw, biur

Typ przyboru Ilosc DU DU Srednica
przybordw -system I | -system II | DU podejécia [m]
1 | Umywalka 1 0,5 0,3 0,5 0,04
2 | Natrysk B/K 1 0,6 0,4 0,6 0,05
3 | Zlew 1 0,8 0,6 0,8 0,05
4 | Zmywarka 1 0,8 0,6 0,8 0,05
5 | Pralka 5 kg 1 0,8 0,6 0,8 0,05
6 | Ustep 5,01 1 2,0 1,8 2,0 0,11
> DU dla lokalu: 4,9

Q..=11 [dm3/ s]- dla jednego lokalu mieszkalnego

K — 0,7 [dm’/s] — dla szkol, szpitali, restauracii, hoteli

Typ przyboru Ilos¢ DU DU Srednica
przyboréw -system I -system II | DU podejscia [m]
1 Umywalka 4 0,5 0,3 2,0 0,04
2 | Pisuar 1 0,5 0,3 0,5 0,05
3 | Zlew 1 0,8 0,6 0,8 0,05
4 | Ustep 501 3 2,0 1,8 6,0 0,11
5 | Wpust podt. DN 50 3 0,8 0,9 2,4 0,05
> DU dla sanitariatow: 9,3

Q.. = 2,13 [dm’/s]- dla sanitariatow

3. Zatozenia montazowe
Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane beda poziomami kanalizacyjnymi DN 160, 110
do istniejacej sieci kanalizacji komunalnej poprzez istniejace przylacze i zewnegtrzna instalacje

kanalizacyjna.



3.1. Instalacja wewnatrz budynku

Calos¢ instalacji kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy SN 2, kielichowych
z uszczelka wargowa, o $rednicach i spadkach podanych w projekcie. Na pionach (mozliwie najnizej)
zamontowac czyszczaki kanalizacyjne (rewizje).

Rozprowadzenie do pionéw oraz przyboréw wykonaé pod posadzka lub po $cianach (z zastosowaniem
podpér dla przewodéw poziomych min. 1,25 m, pionowych min. 2,0 m). Przejscia przewodéw przez
przegrody nalezy wykona¢ w stalowych rurach ochronnych wypelnionych materialem elastycznym
o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

Podejscia od przyborow wykona¢ ze spadkiem minimum 2% (miska ustgpowa minimum 2,5% ).
Przewody odplywowe DN 100 mm min 2,5 %, DN 160 min. 1,5 %.

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rury wywiewne DN 160 wyprowadzone ponad dach
z zastosowaniem przej$¢ systemowych przez pola¢ dachowa (typ w zaleznosci od rodzaju pokrycia
dachowego 1 producenta).

3.2. Instalacja na zewnatrz budynku

Kanalizacje zewnetrzng zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN 8 ¢ 160 mm, wg profilu. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie oraz recznie. Podsypke nalezy wykonaé¢ z piasku o grubosci 20
cm. Zasypke wykonywac warstwami piasku i dobrze zaggscié.

Projektowana instalacje kanalizacji sanitarnej zlokalizowano pod powierzchnia terenu
stanowigcego teren utwardzony nawierzchnig bitumiczna. Po wykonaniu robét ziemnych teren
przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Nie dopuszcza sig, aby roboty montazowe byly prowadzone w ujemnych temperaturach. Sposob
montazu kanaléw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja
techniczna (profile). Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny, rury
nie moga mie¢ uszkodzen. Rury nalezy wyposazy¢ w tymczasowe zamknigcia w postaci korkéw lub
za$lepek. W miar¢ mozliwosci przewdd nalezy montowaé na powierzchni terenu 1 nastepnie opuszczac
do wykopu. Rury PVC wyposazone sa w kielichy oraz bose kofice umozliwiajace szybki montaz.

Usytuowanie poziome kanaléw pokazano na mapie w skali 1:500, a usytuowanie pionowe na
zalaczonych profilach podluznych . Trasy kanaléw powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta,
w nawigzaniu do przedstawionego planu zagospodarowania terenu.

Na trasie instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienke inspekcyjna niewlazowsa
z tworzywa sztucznego DN 425 mm wg PN-B-10729 oraz PN-EN 476 z teleskopem 1 pierécieniem
odciazajacym, wlazem zeliwnym C250. Studzienka ta stuzy¢ bedzie do biezacej konserwacji kanatu.

3.3. Armatura
3.3.1. Lazienka, kuchnia

-Umywalki: ceramiczne (60) na szafce z bateriami jednouchwytowymi stojacymi,



-Miski ustgpowe typu kompakt,
- Natryski (80) z brodzikami akrylowymi i kabinami ze szkla, baterie prysznicowe Scienne z uchwytem
na drazku,
- Zlewozmywaki narozne ze stali nierdzewnej zabudowane na szafkach z bateriami jednouchwytowymi
stojacymi,
3.3.2. Sanitariaty
-Umywalki: ceramiczne (50) z pétpostumentem z bateriami jednouchwytowymi stojacymi,
-Miski ustgpowe typu kompakt,
- Pisuar ceramiczny $cienny z zaworem splukujacym automatycznym,
-Wpusty $ciekowe DN 50 z syfonem ze stali nierdzewnej,
3.3.3. Pom. porzadkowe
- Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej (montaz ok. 50 cm od posadzki), z bateria $cienna,
- Umywalka ceramiczna (50) z bateria jednouchwytows stojaca,
-Wpust scickowy DN 50 z syfonem ze stali nierdzewnej,
4. Odbiér instalacji

Odbiodr instalacji wykonaé¢ wg ,,warunkéw technicznych wykonania i1 odbioru instalacji
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL zeszyt 12.

Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja
techniczna, jakos$¢ 1 rodzaj zamontowanych materialéw oraz jako$¢ wykonania. Po ogledzinach nalezy
przystapi¢ do sprawdzenia szczelnosci.

Badanie szczelnos$ci podejs¢ 1 pionéw polega na obserwacji swobodnego przeplywu wody
z wybranych przyboréw sanitarnych.

Badanie szczelnosci przewodow odplywowych polega na obserwacji napelnionego woda poziomu
powyzej kolana taczacego te przewody z pionem.

Badane przewody 1 ich polaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

III. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych
wyodrebnionych z pomieszczen warsztatéw szkolnych. Po rozrébee istniejacych instalacji nalezy
sanitariaty zwigzane z funkcjonowaniem warsztatow przenie$¢ w inne miejsce w obrebie budynku
z uwzglednieniem potrzeb i funkcji pomieszczen z zastosowaniem nowej instalacji ogrzewania.

Czes¢ instalacji w obrebie projektowanych mieszkan podlega rozbidrce, natomiast cze$¢ instalacji
zasilajaca pomieszczenia warsztatéw nalezy pozostawi¢ po wymianie izolacji termicznej.

1. Zatozenia przyjete do obliczen

1.1. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

- zgodnie z PN-78/B-03421



Okres zimowy:

Temperatura: + 18-20°C, max. + 22°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza - optymalna:- 40-60 %,

- dopuszczalna minimalna: 30 %
Predkos¢ powietrza maksymalna: 0,2-0,3 m/s

1.2. Temperatury obliczeniowe
Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczenn okreslono wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 2z pdzn. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Fazienka 24°C
Pokoj, kuchnia, komunikacja, itp. 20°C
Sanitariaty 20°C

2. Wyniki obliczen
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna dla budynku wykonano wg PN-EN 12831 przy
pomocy programu komputerowego ,,Rettig OZC”.
Obciazenie cieplne przebudowywanych pomieszczen wynosi 4,6 kW.
3. Zatozenia montazowe
3.1. Wezet cieptowniczy
Zasilanie w cieplo technologiczne nastepuje z sieci miejskiej posrednio poprzez budynek Bursy
Szkolnej. W pomieszczeniu warsztatow usytuowany jest mikrowezel cieplowniczy z zestawem
pompowym i zaworem mieszajacym, ktory nie podlega przebudowie.
3.2. Instalacja
Instalacj¢ wewnetrzng wykonaé jako rozdzielcza z rur PE-X (polietylen sieciowy) warstwowych
wg PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2007 i PN-EN ISO 15875-3:2005, przeznaczonych do polaczen
zaciskowych lub skrecanych. Instalacje nalezy napetnia¢ woda uzdatniong z sieci cieptowniczej.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ w warstwie podlogowej (na styropianie w wylewce) w izolacji
termicznej betonowanej po przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji. Wszystkie piony ogrzewania,
ktére beda przebiegaly w obrebie przebudowywanych pomieszczen nalezy obudowac ptytami G-K.
Polaczenia galazek 2z odbiornikami ciepla jak tez instalacji 2z armatura gwintowana
1 przyborami pomiarowymi wykonac za pomoca polaczen gwintowanych.
W przejsciach przez Sciany 1 stropy stosowac tuleje ochronne wypelnione materialem elastycznym o tej
samej odpornosci ogniowej co przegroda. W miejscach przej$¢ przez przegrody nie nalezy montowaé
zadnych polaczen.
Przewody mocowaé do konstrukcji budynku za pomoca wspornikéw 1 uchwytow

w odlegtosciach:

Srednica: Przewéd montowany

pionowo inaczej

— 16 mm - co 1,60 m; -co 1,20 m;




— 20 mm - co 2,00 m; -co 1,50 m;

— 26 mm - co 2,60 m; - co 2,00 m;

— 32-40 mm -0 2,90 m; - o 2,20 m;

Zaprojektowano ogrzewanie pompowe, wodne, dwuprzewodowe z rozdzialem dolnym

o parametrach czynnika grzejnego 65/50°C.
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe V21s 1 V22 o wysokosci 600 mm,
z podlaczeniem dolnym o mocach podanych w czeSci rysunkowej projektu. Podejscia do
poszczegdlnych grzejnikow nalezy wykonaé podtynkowo w bruzdach z zastosowaniem przylacza
kolankowego wyprowadzonego ze Sciany.

Kazdy grzejnik $cienny ma cztery otwory przylaczane z gwintem wewngtrznym o Srednicy
0 15 mm (w kazdym narozniku 2z boku grzejnika) jak tez wyposazony jest
w odpowietrznik i korek, co umozliwia podiaczenie go do kazdego systemu instalacji oraz komplet
wieszakow nasciennych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego rodzaju grzejnikéw przy zastosowaniu odpowiedniego
przelicznika uwzgledniajacego réznice w mocach cieplnych tych grzejnikow.

Grzejniki nalezy mocowaé w nastepujacych odlegtosciach:
- od $ciany — 50 mm,
- od podlogi — 100 mm.
Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie za pomoca odpowietrznikéw zainstalowanych na
grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikow.
4. Izolacja

Instalacj¢ rozprowadzong rurami miedzianymi zaizolowa¢ otulinami (materiat 0,035 W/ (m x K))
o grubosci dla $rednic wewngetrznych wynoszacej minimum:

- do 20 mm — 20 mm
- od 26 mm do 32 mm — 30 mm
- 0od 32 mm - réwna $rednicy wewngtrzne;.
5. Odbidr instalacji

Odbior instalacji wykona¢ wg ,,warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru instalacji
grzewczych” COBRTI INSTAL zeszyt 0.

Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacija
techniczna, jakos$¢ 1 rodzaj zamontowanych materialéw oraz jako$¢ wykonania. Po ogledzinach nalezy
przystapi¢ do sprawdzenia szczelnosci. Probe wykonujemy przed zaizolowaniem rur. Po napelnieniu
instalacji wodg zimna i odpowietrzeniu podnosi si¢ ci$nienie za pomocg pompy tlokowej wyposazonej
w manometr tarczowy. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 0,4 Mpa. Wynik proby uwaza si¢ za dodatni,

jezeli w ciggu 30 minut ci$nienie nie spadnie.



Po pozytywnej probie szczelnosci woda zimng nalezy poddaé probie na goraco poprzez

ogrzewanie budynku w ciggu 72 godzin.

IV. WENTYLACJA MECHANICZNA I SPREZONEGO POWIETRZA

Przedmiotem opracowania jest wyodrebnienie z pomieszczen warsztatéw szkolnych pomieszczen
mieszkalnych. Po rozrébce istniejacych instalacji nalezy sanitariaty zwigzane z funkcjonowaniem
warsztatow przenie§¢ w inne miejsce w obrebie budynku z uwzglednieniem potrzeb 1 funkcji
pomieszczen z zastosowaniem nowej instalacji wentylacji mechaniczne] wywiewnej, grawitacyjnej
naturalnej oraz przelozenie instalacji sprezonego powietrza i zmiana lokalizacji kompresora.

Instalacja wentylacji w obrebie projektowanych mieszkan podlega calkowitej rozbiorce.
Przewody powietrzne instalacji pneumatycznej podlegaja przetozeniu.
1. Wentylacja mechaniczna

1.2. Zatozenia przyjete do obliczen
Wymagana ilo§¢ powietrza na WC - 50 m’/h.
Wymagana ilo§¢ powietrza na pisuar - 25 m’/h.
Wymagana ilo§¢ powietrza na 1 osobe w pomieszczeniach mieszkalnych - 20 m’/h.

1.3. Instalacja

W sanitariatach zastosowano wentylacje mechaniczng wywiewna z zastosowaniem wentylatorow

promieniowych DN 100 i 125 o wydajnosci 100-150 m’/h. Wentylatory zalaczane wylacznikiem.
Nawiew powietrza kompensacyjny poprzez kratki transferowe w drzwiach wewnetrznych
o powierzchni czynnej 200 cm®. Zamiast kratek mozna zastosowaé podciecia w drzwiach o tozsamej
powierzchni czynnej. Na dachu w miejscu podiaczenia wentylatoréw nalezy zamontowaé odpowiednio
podstawy dachowe oraz wyrzutnie dachowe o $rednicy 150 mm.

W pozostatych pomieszczeniach zastosowano wentylacje grawitacyjng (naturalng) z zastosowaniem
nawiewnikéw okiennych cisnieniowych o wydajnosci ok. 35 m’/h oraz nawiew kompensacyjny poprzez
kratki transferowe w drzwiach wewnetrznych o powierzchni czynnej 200 cm® W miejscu stosowania
wentylacji naturalnej na dachu nalezy zamontowa¢ podstawy i wywietrzaki dachowe o §rednicy 150 mm.
Kratki wyciagowe zamontowac nie nizej niz 15 cm od sufitu.

Kanaly do okapu z kuchni wykonac¢ z rur SPIRO izolowanych o $rednicy 125 mm, ktére nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Okapy wpia¢ w kanal z zastosowaniem klapy
zwrotnej.

2. Instalacja sprezonego powietrza

Przewody powietrzne instalacji pneumatycznej przebiegajace w obrebie wydzielanych mieszkan
nalezy przelozy¢ pod strop, nad sufit podwieszany. Rury zaizolowac otuling kauczukowa. Sprezarke
nalezy przenies¢ do garazu znajdujacego si¢ w poétnocnym skrzydle budynku.

Wpust od zasilania ze sprezarki nalezy przelozy¢, tréjnik zaslepic. W pomieszczeniu warsztatu (lewe



skrzydlo budynku) nalezy przedluzy¢ instalacje pneumatyczng z rur PE-X DN 16. Wpust
(szybkozlacze) zamontowac w poblizu sprezarki. Sprezarke ustawi¢ na macie antywibracyjnej.

3. Wykonawstwo i odbiér instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z informacja zawarta w czesci opisowej 1 graficznej projektu.
Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy ustali¢ rzeczywiste wymiary budowlane
pomieszczen, a takze sprawdzi¢ ulozenie innych instalacji. Instalacje objete opracowaniem nalezy

skorygowac z pozostalymi branzami.

V. UWAGI OGOLNE

Wyroby budowlane musza posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskimi
normami i winny by¢ oznakowane znakiem CE lub B.

-Wszystkie prace zwiazane z wykonaniem instalacji moze wykona¢ tylko osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane.

-Calo§¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robét budowlano-montazowych tom II — instalacje sanitarne i przemyslowe”, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002, poz. 690) oraz

wiedza i sztuka budowlang przy zachowaniu obowiazujacych przepiséw BHP.

Projektowat:



