Legenda:

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

— tacznik p/t P20 10A/250V jednobiegunowy
— tacznik p/t IP20 10A/250V Swiecznikowy
— tacznik p/t P20 10A/250V schodowy

d
el
&, — tacznik p/t IP4L 10A/250V jednobiegunowy
XL1
S——

— Czujnik ruchu 360°, 230V 800W, IP20, 8m
— Czujnik ruchu 360°, 230V 800W, IP4L, 10m

— Oprawa typu MISTIC M-LINE LED 60 20W 2000lm 4000K IP20

montaz nastropowy

7@ — Oprawa typu MISTIC M-TUBE LED PLX 25W 2930Im 4000K IP65

montaz nastropowy

Oprawa fypu UPDOOR MINI LED 2000 PC 840 E IP65, termostat,

cf\yi_m_ ~ modut awaryjny Th, montaz nascienny

e —  Wypust sufitowy do oprawy ftypu “zyrandol” 3x4QW;
M2 zakup indywidualny

m' —  Wypust sufitowy do oprawy "tazienkowe]" IP4L 1x40W;

M3 zakup indywidualny

0 —  Wypust sufitowy do oprawy "kuchennej” IP21 1x40W;
ML zakup indywidualny

O —  Wypust sufitowy do oprawy zwieszanej/plafoniery IP20

x&0W; zakup indywidualny

Se —  Wypust odwietleniowy szafek kuchennych

ue —  Wypust oswietleniowy nad lustrem w tazience

EW1
= — Oprawa awaryjna :_,E ,z\_n_,z:« [I'B 1W AT 1h IP40 CNBOP;

Jednostronna, montaz nascienny

EW2
= — Oprawa awaryjna typu EXIT M ETE 3W AT 1h IP65 CNBOP;

AW jednostronna, montaz nadcienny

+mw» — Oprawa awaryjna typu LVNO 3W AT 1h IP41 CNBOP;
soczewka do przestrzeni otwartych; montaz nastopowy

— Oprawa awaryjna typu LVNC E 3W AT 1h IP41 CNBOP;
soczewka korytarzowa; montaz nastopowy

AW2
<ol

AW3
Pl — Oprawa awaryjna typu AXNO E1 3W AT 1h IP65 CNBOP;
soczewka do przestrzeni otwartych; montaz nastopowy

INSTALACJA SILtOWA ORAZ GNIAZD WTYKOWYCH

bz — Przycisk zwierny "dzwonek” p/t IP20

O — Dzwonek wewnefrzny w mieszkaniu 230V

UT — Gniazdo p/t 1x230V IP20 16A/250V, ogdlnego przeznaczenia,
(1x L+N+PE-ramka pojedyncza)

Nul — Gniazdo p/t 2x230V IP20 16A/250V, ogdlnego przeznaczenia,
(2x L+N+PE-ramka podwojnal

Y} — Gniazdo p/t X230V IP4L 16A/250V, ogélnego przeznaczenia,
{1x L+N+PE-ramka pojedyncza)
p - gniazdo do zasilenia pralki; montaz na 1,2m
o - gniazdo do zasilenia okapu; montaz na 2,2m
7 - gniazdo do zasilenia zmywarki; montaz na 0,6m
| - gniazdo do zasilenia loddwki; montaz na 0,6m
P; - gniazdo do zasilenia piekarnika; montaz na 0,6m

wul — Gniazdo p/t 3x230V IP44 16A/250V, ogdlnego przeznaczenia,
(3x L+N+PE-ramka potrdjna)

@ ® — Wypust 400V zakofczony puszka z listwa zaciskowa
do zasilenia kuchni elektrycznej

—& — Wypust elektryczny - typ i przekrdj podany na rysunku

ZESTAWY GNIAZD

Zestaw gniazd:

- 2x gniazdo 230V (2x L+N+PE) p/t IP20
- Ix gniazdo RTV {TV+R+SAT) p/t IP20
- Ix gniazdo SC/APC p/t IP20

Instalowat na h=03m w ram(E x4

Lestaw tazienkowy:

[&H - gniazdo p/t 1x230V P44
- tacznik p/t pojedyncze IPLL do wypustu nad umywalka

Instalowat na wysokosci 130 cm w ramce podwajnej
min. 0,65m od wanny

ww_l — Gniazdo n/t 3x400V IP20 16A, kompresor

@z — Czujnk ruchu PR 180° n/t, 230V 1200W, IP65, 12m

TABLICE ROZDZIELCZE

—  — Projekfowana fablica rozdzielcza lokalu mieszkalnego
TH oo - montaz p/t na 1.km {spéd tablicy)
m_ — Istniejaca fablica rozdzielcza bez zmian

T-1
—= — Projekfowana fablica rozdzielcza

T-2P

PWP [® — Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu {przycisk)

“dart projekt
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