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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robét |l etapu obejmuje:

1. Ogrodzenie- skucie murkéw tylko w obrebie alei granitowej, czyszczenie i malowanie bramy, remont przeset ogrodzeniowych- 62 szt.
(dospawanie dodatkowych rur stalowych z zakotwieniem, czyszczenie i malowanie).

2. Aleja z granitu -wykonanie alei z ptyt granitowych 60x60 cm, grubosci 3 cm na podbudowie z kruszywa wzmocnionej geowtokning.
Aleja bedzie zakonczona obrzezami granitowymi 8x20x100 cm. Aleja bedzie wykonana na dtugosci ok. 17mb- 42,5 m2 (zakres ograni-
czony).

3. Utwardzenie terenu przy ogrodzeniu - rozebranie starej opaski i wykonanie nowej opaski na dtugosci alei granitowej i drogi- ok. 40 mb-
20 m2.

4. Mata architektura - wykonanie i zamocowanie tablic z granitu "IMPALA" gr. 30 mm - 3 szt. (1,3x0,9 m), przymocowanie do $ciany pa-
migci z wygrawerowanym (piaskowanym) srebrnym napisem (napisy 3700 szt. liter o wysokosci ok. 20 mm wg dostarczonego wzoru).
5. Tablica informacyjna- wykonanie i przymocowanie tablicy Il etapu do istniejgcych stupkéw wg wzoru dostarczonego przez zamawiaja-
cego.

6. Utwardzenie terenu-droga wewnetrzna - wykonanie utwardzenia drogi na podbudowie z kruszywa wzmocnionego geowtdkning od
skrzyzowania do konca alei granitowej wraz z remontem przepustu- ok. 130 mb - 390 m2.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Kosztorys inwestorski Brzask- Il etap
1 REMONT OGRODZENIA (brama, przesta)
1|KNR 7-28 0101- | Skucie warstwy fundamentow betonowych (skucie murka betonowego od strony drogi na wysokosci alei | m?2
d.1/05 granitowej)
18*0,15 m2 2,700
RAZEM 2,700
2|KNR 2-02 1808- |Brama stalowa-remont (czyszczenie, malowanie podktadem i dwukrotne malowanie farbg nawierzchnio- | kpl.
d.1(02 wa)
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-02 1220- |Remont przgset ogrodzeniowych-(dospawanie dodatkowych rur stalowych z zakotwieniem, czyszczenie, |szt.
d.1(02 malowanie podktadem i dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowa)
analogia
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
2 ALEJA Z GRANITU-dokonczenie
4|KNR 2-01 0121- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2|01
42,5/10000 ha 0,004
RAZEM 0,004
5/KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV m2
d.2|04
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
6|/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 | m?2
d.2|01 cm
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
7|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transpor- |m3
d.2|02 0214-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
45*0,2 m3 9,000
RAZEM 9,000
8|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej szer.drogi - grub. m2
d.2|07 warstwy po zag. 10 cm
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
9|KNNR-W 10 Wzmocnienie podtoza na torfach przy pomocy geowtdkniny m2
d.2|2404-09
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
10(KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 15 cm m2
d.2|05
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
11|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.2|07
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
12|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z ptyt granitowych 60x60 grub. 3 cm, ptomieniowanych na podsypce cementowo-piaskowej | m?2
d.2|02
42,5 m2 42,500
RAZEM 42,500
13|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-II m
d.2|07
20 m 20,000
RAZEM 20,000
14 |KNR 2-31 0402- |tawa betonowa-opér dla obrzezy granitowych m3
d.2|04
20*0,5%0,5 m3 5,000
RAZEM 5,000
15/KNR 2-31 0407- |Obrzeza granitowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen- |m
d.2|01 towag
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3 UTWARDZENIE TERENU PRZY OGRODZENIU-opaska na wysokosci alei granitowej i drogi wewnetrznej
31 Roboty rozbiérkowe
16 |KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3.1]02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
17 |[KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2
d.3.1]01
20*0,5 m2 10,000
RAZEM 10,000
18| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3.1/0109-11
20*0,08*0,2+36,5*0,08 m3 3,240
RAZEM 3,240
19|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km|m3
d.3.1|0109-20 Krotno$¢ = 9
20*0,08*0,2+36,5*0,08 m3 3,240
RAZEM 3,240
3.2 Roboty montazowe
20|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 | m?2
d.3.2(01 cm
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
21|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV m2
d.3.2|04
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
22|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transpor- | m3
d.3.2{02 0214-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
20*0,2 m3 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej szer.drogi - grub. m2
d.3.2(07 warstwy po zag. 10 cm
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
24|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.3.2|05

-3-
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20 m2 20,000
RAZEM 20,000
25|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (szara ozdob- |m2
d.3.2|02 na)
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
26 |KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il m
d.3.2|03
40 m 40,000
RAZEM 40,000
27 KNR 2-31 0402- |tawa betonowa-opdr dla obrzezy m3
d.3.2|04
40*0,3*0,3 m3 3,600
RAZEM 3,600
28|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe szare o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.3.202
40 m 40,000
RAZEM 40,000
4 MALA ARCHITEKTURA (tablice granitowe)
29|KNNR 2 1804-01 | Tablice z granitu "IMPALA" gr. 30 mm -3 szt (1,3x0,9 m), przymocowane do $ciany pamieci z wygrawero- | m?2
d.4|analogia wanym (piaskowanym) srebrnym napisem (napisy 3700 szt liter o wysokos$ci 20 mm wg dostarczonego
wzoru)
3,51 m2 3,510
RAZEM 3,510
5 TABLICA INFORMACYJNA
30|KNR 2-02 1217- | Tablica informacyjna inwestycji (dokrecenie tablicy Il etapu do istniejacych stupkéw) wg wzoru dostarczo- |szt.
d.5(02 nego przez zamawiajgcego
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 UTWARDZENIE TERENU NA DZIAt CE-droga wewnetrzna (od skrzyzowania do korica alei granitowej)
31|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.6|01
390/10000 ha 0,039
RAZEM 0,039
32|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV m2
d.6|04
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
33|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 | m?2
d.6|01 cm
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
34|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transpor- |m3
d.6|02 0214-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
420*0,2 m3 84,000
RAZEM 84,000
35|KNR 2-31 0605- |Remont przepustu rurowego - tawa fundamentowa betonowa m3
d.6|02
analogia
3*1,5"0,3 m3 1,350
RAZEM 1,350
36|KNR 2-31 0605- |Remont przepustu rurowego- rury betonowe o $r. 40 cm m
d.6|06
35 m 3,500
RAZEM 3,500
37|KNR 2-31 0605- |Remont przepustu rurowego- $cianki czotowe dla rur o ér. 40 cm Sciank.
d.6/03
2 $ciank. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsagczajgcej w korycie lub na catej szer.drogi - grub. m2
d.6(07 warstwy po zag. 10 cm
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
39|KNNR-W 10 Wzmocnienie podtoza na torfach przy pomocy geowtdkniny m2
d.6|2404-09
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
40|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.6|05
390 m2 390,000
RAZEM 390,000
41|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu m2
d.6|06 Krotnos¢ = 10
390 m2 390,000
RAZEM 390,000
42|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.6|07
390 m2 390,000
RAZEM 390,000
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