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OPIS TECHNICZY
1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

¢ Zlecenie inwestora.

¢ Dane wyjsciowe uzgodnione z inwestorem.

¢ Wizja lokalna.

¢ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500.
o Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy modernizacji boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkot Technicznych w Skarzysku — Kamiennej, zlokalizowanego
przy ulicy Tysigclecia na dziatce nr ewid. 34/4. Celem inwestycji jest remont wyeksploatowanej
nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym realizowana bedzie przedmiotowa modernizacja potozony jest na dziatce
zagospodarowanej jako teren szkolny, bedgcy wiasnoscig Inwestora. Boisko wielofunkcyjne
bedace przedmiotem opracowania jest uzupetnieniem funkcji zabudowy istniejgcej. Istniejgce
boisko nawierzchni poliuretanowej, ograniczone obrzezami betonowymi. Nawierzchnia boiska
powycierana z widocznymi wgtebieniami. Malowane linie stabo widoczne.

1.4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu oraz funkcja nie ulegnie zmianie. Program bedzie obejmowat
jedynie remont istniejgcej nawierzchni sportowej.

1.5. Parametry techniczne obiektu

+ catkowite wymiary boiska wielofunkcyjnego — 19 x 32 m
+ powierzchnia nawierzchni poliuretanowych — 608 m?
+ spadek nawierzchni — okoto 0,80 % w kierunku p6tnocno — wschodnim
& w skfad boiska wielofunkcyjnego wchodza:
* boisko do koszykéwki — w ksztalcie prostokgta o wymiarach 15 x 28 m usytuowane
centralnie wzgledem obszaru boiska
* kort do tenisa ziemnego — w Kksztalcie prostokgta o wymiarach 10,97 x 23,77 m
usytuowany centralnie wzgledem obszaru boiska
* boisko do siatkdbwki — w ksztaicie prostokgta o wymiarach 9 x 18 m usytuowane
centralnie wzgledem obszaru boiska

1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu. Zaplanowano jedynie remont
istniejgcej nawierzchni boiska.

1.7. Inne cechy terenu

Caly zespét wraz z elementami towarzyszgcymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepne dla osob niepetnosprawnych. Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej. Inwestycja nie wptywa na Srodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarza
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Brak emisji hatasu, wibracji i promieniowania. Brak wptywu na
istniejacy drzewostan i glebe. Odprowadzenie wod deszczowych, istniejace, bez zmian, do
kanalizacji miejskiej i powierzchniowo na teren dziatki wtasnej. Nie przewiduje sie wycinki drzew
i krzewow. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.



1.8. Zakres prac projektowych
Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego zaktada:

& rozbiodrka istniejgcej nawierzchni poliuretanowej grubosci 13 mm

& rozbiodrka istniejgcej warstwy stabilizujgcej ET grubosci 35 mm

¢ wyrownanie podbudowy z kruszywa miatem kamiennym frakcji O + 4,0 mm, o grubosci
warstwy 3,0 cm z uksztattowaniem spadku

+ utozenie nowej elastycznej warstwy stabilizujgcej ET grubosci 35 mm

¢ warstwa z granulatu SBR grubosci 10 — 11 mm, ze spoiwem (PU) wykonana z uzyciem
rozktadarki mas

+ natrysk EPDM grubosci 2 — 3 mm, kolory zgodne z projektem, granulat EPDM z produkcji
pierwotnej
¢ malowanie linii

2. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

2.1. Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z poliuretanu

Nalezy rozebraé, wywiez¢ z terenu budowy i poddaé¢ utylizacji lub procesowi recyklingu
nawierzchnie poliuretanowg boiska. Powierzchnia nawierzchni z poliuretanu — 608 m?.

Uwaga: Za poddanie procesowi recyklingu nie uznaje sie deklaracji wykonawcy o checi
wbudowania demontowanej nawierzchni w innym miejscu.

2.2. Rozbidrka istniejgcej warstwy stabilizujgcej ET

Nalezy rozebrac, wywiez¢ z terenu budowy i poddac utylizacji lub procesowi recyklingu elastyczng
warstwe stabilizujgcg ET boiska. Powierzchnia warstwy stabilizujgcej — 608 m2.

2.3. Naprawa i utwardzenie istniejgcej podbudowy

Istniejacg podbudowe z kruszywa kamiennego o frakcji 0 — 31,5 mm nalezy zagesci¢ oraz
wyréownac¢ miatem kamiennym frakcji 0 + 4,0 mm, z zachowaniem istniejgcego spadku terenu
boiska — 0,80%.

2.4. Wykonanie nowej warstwy elastycznej stabilizujgce;j

Projektuje sie wykonanie elastycznej warstwy stabilizujgcej ET grubosci 35 mm.

2.5. Wykonanie nowej nawierzchni z poliuretanu

Projektuje sie utozenie syntetycznej nawierzchni poliuretanowej, na ktoérg sktada sie:

¢ mieszanina z granulatu SBR ze spoiwem poliuretanowym (PU) grubosci 10 — 11 mm;
uktadana mechanicznie przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych

¢ natrysk EPDM grubosci 2 — 3 mm, kolory zgodne z projektem; granulat EPDM z produkcji
pierwotnej

Kolorystyka nawierzchni pol gry:

& boisko do koszykowki oraz kort tenisowy — kolor ceglasty
& boisko do siatkowki — kolor zielony

Parametry techniczne syntetycznej nawierzchni poliuretanowej zgodne z norma
PN EN 14877:2014:

+ wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) = 1,1

+ wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 275

& amortyzacja wstrzgsow, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % 35-50
¢ odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm < 1,70
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odpornosc¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g < 0,60

odporno$¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy (stopien w skali szarej); (metoda
badan PN-EN 20105-A02:1996) = 4

opor poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

nawierzchnia sucha 80 — 110

nawierzchnia mokra 55 — 110

Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia jakosci nawierzchni:
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atest PZH

autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wytgcznie na etapie sktadania
ofert)

badania na dziatanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO 23999:2018

badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014

badania potwierdzajgcych zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2014 lub DIN 18035-6:2021-08
badania Wielopierscieniowych Weglowodorow Aromatycznych dla oferowanego systemu
nawierzchni

¢ badania World Atheltics

badanie na mrozoodpornos¢ dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z dedykowang
procedurg badawczg ITB lub rownowazne. Nie akceptuje sie badan zgodnych z normg EN
772-18:2011-07

certyfikat produktowy World Athletics

karta Techniczna potwierdzona przez producenta

Krajowa Deklaracja Witasciwosci Uzytkowych wystawiona przez producenta systemu
nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej

2.6. Malowanie linii

Linie nalezy malowacC systemowg farbg poliuretanowg. Farba musi posiada¢ zgodno$¢ z normag
PN-EN 14877:2008, aprobate techniczng lub rekomendacje techniczng ITB, albo badania
specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe. Kolorystyka linii pél gry:

4
*
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boisko do koszykdéwki — linie czarne
kort tenisowy — linie biate
boisko do siatkowki — linie niebieskie

Opracowat:
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