PRZEKROJ NAWIERZCHNI - ISTNIEJACY
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warstwa nawierzchni poliuretanowej - do rozbidrki

elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa - do rozbidrki

warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0 - 31,5 mm - do zageszczenia i wyréwnania

warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5 - 63 mm - istniejgca

warstwa wyréwnawcza z piasku - istniejgca

grunt rodzimy - istniejgcy

PRZEKROJ NAWIERZCHNI - PROJEKTOWANY
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natrysk EPDM -2 + 3 mm
mieszanina granulatu SBR i spoiwa poliuretanowego (PU) - 10 + 11 mm

elastyczna przepuszczalna warstwa stabilizujgca ET

warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0 + 31,5 mm - zageszczona i wyréwnana
miatem kamiennym o frakcji 0 + 4,0 mm

warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5 + 63 mm - istniejgca

warstwa wyréwnawcza z piasku - istniejgca

grunt rodzimy - istniejgcy

ul. Rejowska 45

“dart projek?

projekty budowlane

26-110 Skarzysko - Kam.
tel. 504 544 894

Temat: MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO TYPU
"MOJE BOISKO - ORLIK 2012" PRZY ZESPOLE SZKOt
TECHNICZNYCH W SKARZYSKU - KAMIENNEJ

Lokalizacja: |SKARZYSKO - KAMIENNA, UL. TYSIACLECIA
OBREB EWID. 0003 PLACE, DZ. NR EWID. 34/4

Branza: ARCHITEKTURA Stadium: PB

Tytutrys: |PRZEKROJ NAWIERZCHNI Data:  05-2023

Projektowat: |mgr inZ. arch. Marian Siembiot Skala:
upr. bud. 346-Km/73 1:20

Opracowat: |mgrinz. Artur Dorobczynski Nrrys.:
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