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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego zakfada:

- rozbiorka istniejgcej nawierzchni poliuretanowej grubosci 13 mm,

- rozbiorka istniejacej warstwy stabilizujgcej ET grubosci 35 mm,

- wyrownanie podbudowy z kruszywa miatem kamiennym frakcji o $r. 4,0 mm, o grubosci warstwy 3,0 cm z uksztattowaniem spadku,
- utozenie nowej elastycznej warstwy stabilizujgcej ET grubosci 35 mm,

- warstwa z granulatu SBR grubosci 10 - 11 mm, ze spoiwem (PU) wykonana z uzyciem rozktadarki mas,

- natrysk EPDM grubosci 2 -3 mm, kolory zgodne z projektem, granulat EPDM z produkgji pierwotnej,

- malowanie linii.

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43817



Przedmiar -modernizacja ORLIKA przy ZST.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni poliuretanowej o grubosci 1,3 cm m2
d.1|01
analogia
32*19 m? 608,00
RAZEM 608,00
2|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie elastycznej przepuszczalnej warstwy podktadowej o grubosci 3,5 cm m2
d.1|05 0802-06
analogia
32*19 m2 608,00
RAZEM 608,00
3|KNR 2-31 0804- |Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 3 cm m2
d.1]/02 + KNR 2-31
0804-01
analogia
32*19 m2 608,00
RAZEM 608,00
4/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie odpaddw poliuretanowych z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1|04 1103-05 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 20 km
608*0,05 m3 30,40
RAZEM 30,40
5 Opfata za utylizacje odpadéw poliuretanowych m3
d.1|analiza indywidu-
alna
304 m3 30,40
RAZEM 30,40
2 Roboty nawierzchniowe
6|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2|02
608/10000 ha 0,06
RAZEM 0,06
7|KNR 2-31 0117- |Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy uzyciu m2
d.2{010117-02 tlucznia kamiennego twardego 0-4 mm - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 3 cm- z wyprofilowaniem
analogia spadku
608 m2 608,00
RAZEM 608,00
8|KNR 2-31 0114- |Warstwa podktadowej podbudowy elastycznej przepuszczalnej-3,5 cm m2
d.2|03 0114-04
analogia
608 m2 608,00
RAZEM 608,00
9| analiza indywidu- | Warstwa granulatu SBR gr. 10-11 mm (spoiwo PU) oraz natrysk EPDM gr. 2-3 mm m2
d.2|alna
608 m2 608,00
RAZEM 608,00
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