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Zalacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest sprzedaz i dostawa 2 przetgcznikéw sieciowych dla Starostwa
Powiatowego w Skarzysku-Kamiennej.

1. Przelacznik sieciowy 24 portowy PoE — 1 szt. o minimalnych wymaganiach:

Typ Przetacznik dostepowy 24 portowy z obstugg PoE
Obudowa Mozliwosci montowania w stelazu Tak
Ukfad 1U
Diody €D predkote system
Certyfikaty CE, FCC, IC
Cechy Typ przetgcznika Zarzadzany
zarzadzania Przetacznik wielowarstwowy L2/L3
tacznosé Liczba portéw Ethernet 24
Typ portéow Ethernet (Gllgjf(l)to%g%ron)et
Liczba zainstalowanych modutéw SFP 2
Siec Standardy komunikacyjne IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
komputerowa Dublowanie portéw Tak
Petny dupleks Tak
Kontrola przeptywu Tak
Automatyczne MDI/MDI-X Tak
Protokot drzewa rozpinajgcego Tak
Obstuga sieci VLAN Tak
Przekazanie Przepustowo$¢ rutowania/przetaczania 52 Gbit/s
(audycja) Przepustowosc 26000 Mpps
Danych L, .
Predkos¢ przekazywania 38,69 Mpps
Trasa statyczna Tak
Zgodny z Jumbo Frames Tak
Ochrona Typ uwierzytelniania IEEE 802.1x, RADIUS
Zarzatjlzanie Zasilacz dofaczony Tak
energia
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Napiecie wejsciowe AC 100 -240V
Czestotliwos¢ wejsciowa AC 50/60 Hz
Napiecie wejsciowe DC 44 -57V
Zasilanie przez |Obstuga PoE Tak
Ethernet Power over Ethernet Plus (PoE +) ilos¢ portow 16
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port 32W
Catkowita moc Power over Ethernet (PoE) 92 W
Warunki Zakres temperatur (eksploatacja) -5-40°C
zewnetrzne Zakres wilgotnosci wzglednej 10-90%
Dodatkowe Ze wzgledu na architekture sieci zamawiajgcego, przetgczniki muszg mie¢ mozliwos¢
informacje zarzgdzania nimi w oprogramowaniu UniFi Network Application

2. Przelacznik sieciowy 16 portowy PoE — 1 szt. 0 minimalnych wymaganiach:

Typ Przetacznik dostepowy 16 portowy z obstugg PoE
Obudowa Mozliwos$ci montowania w stelazu Tak
Uktad 1U
Diody LED Dzia’fanie}, Link, PoE,
Predkos¢, System
Certyfikaty CE, FCC, IC
Cechy Typ przetacznika Zarzadzany
zarzadzania Przetacznik wielowarstwowy L2/L3
tacznosé Liczba portéw Ethernet 16
Typ portow Ethernet gg?f(i)toig%get
Liczba zainstalowanych modutéw SFP 2
Siec Standardy komunikacyjne IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
komputerowa Dublowanie portow Tak
Petny dupleks Tak
Podpora kontroli przeptywu Tak
Automatyczne MDI/MDI-X Tak
Protokot drzewa rozpinajacego Tak
Automatyczne wykrywanie Tak
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Przekazanie Przepustowos$é rutowania/przetaczania 36 Gbit/s
(;::L?;a) Przepustowos¢ 18000 Mpps
Predkos¢ przekazywania 26,78 Mpps
Trasa statyczna Tak
Zgodny z Jumbo Frames Tak
Ochrona Typ uwierzytelniania IEEE 802.1x, RADIUS
Zarzadzanie | zasilacz dotaczony Tak
energia Napiecie wejsciowe AC 100 - 240V
Czestotliwo$é wejsciowa AC 50/60 Hz
Napiecie wejsciowe DC 44 -57V
Zasilanie przez | Obstuga PoE Tak
Ethernet Power over Ethernet Plus (PoE +) ilo$¢ portéw 8
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port 32w
Catkowita moc Ethernet (PoE) 48 W
Warunki Zakres temperatur (eksploatacja) -5-40°C
zewngtrzne Zakres wilgotnosci wzglednej 10 - 90%
Dodatkowe Ze wzgledu na architekture sieci zamawiajgcego, przetaczniki muszg mie¢ mozliwosé
informacje zarzgdzania nimi w oprogramowaniu UniFi Network Application




