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Przedmiot zamdwienia sktada sie z 3 zadan:
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Zatacznik nr 1 do SWz

1. Sprzedazidostawa 2 serwerdw, 2 zasilaczy awaryjnych UPS i 8 zapasowych dyskow twardych,

2. Sprzedaz i dostawa licencji oprogramowania Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Office

2021 lub réwnowaznego,

3. Sprzedaz i dostawa sprzetu komputerowego.



Zadanie nr 1

. Sprzedaz i dostawa 2 serwerow, 2 zasilaczy awaryjnych UPS i 8 zapasowych

dyskéw twardych
Przedmiotem Zamodwienia w Zadaniu 1 jest sprzedaz i dostawa 2 serwerdw, 2 zasilaczy awaryjnych
i 8 zapasowych dyskow twardych dla Starostwa Powiatowego w Skarzysku-Kamiennej.

W miejscach, gdzie w opisie wymagan technicznych wskazano znaki towarowe, Zamawiajacy
dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych. Za rozwigzanie réwnowazne uznany zostanie Przedmiot
Zamowienia, ktérego zaoferowane parametry bedg nie gorsze / nie nizsze niz parametry
rozwigzania opisanego ponizej w tabelach, a zastosowanie ich gwarantowaé bedzie osiggniecie

efektow koncowych zgodnie z zatozeniami i warunkami okres$lonymi w SWZ.

Minimalne parametry techniczno-jakosciowe Przedmiotu Zamowienia dla Zadania 1:

1) Serwery (2 szt.):

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Obudowa

Obudowa Rack o wysokosci max. 2U z mozliwoscig instalacji 8 dyskow 3.5"
Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w
szafie rack i wysuwanie serwera do celdéw serwisowych.

Ramka zabezpieczajgca dyski twarde przed nieuprawnionym wyjeciem.

Zamontowany na froncie obudowy panel LCD umozliwiajgcy wyswietlenie
informacji o stanie serwera.

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z kartg zarzadzania.

Procesor

Zainstalowane 2 procesory 12-rdzeniowe klasy x86 min. 2.1 GHz. Kazdy
umozliwiajacy osiggniecie wyniku min. 11,2 punktéw w tescie SPEC CPU
2017 Integer Speed (Base Result) dostepnym na stronie
https://www.spec.org/

Pamie¢ RAM

Zainstalowane min. 4 x 32GB DDR4 RDIMM 2933 MT/s z korekcjg btedow
ECC.

Gniazda PCle

Min. 3 sloty generacji 4 o predkosci x16, min. 1 o predkosci x8.

Interfejsy sieciowe

Zainstalowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT
oraz dwa interfejsy sieciowe SFP+ 10Gb/s

Dyski twarde

Mozliwos¢ instalacji 8 dyskdw 3.5” SATA, SAS, SSD, NVMe.
Zainstalowane 8 x 8TB 3.5” SATA 7.2k HotPlug.

Optymalizacja
rozruchu

Zainstalowana karta kontrolera wyposazona w dwa dyski M.2 o pojemnosci
240 GB optymalizujgca rozruch systemu operacyjnego. Rozwigzanie nie
moze powodowac zmniejszenia ilosci wnek na dyski twarde.

Kontroler dyskow

Sprzetowy, wewnetrzny kontroler dyskowy HBA, obstugujgcy min. 8
dyskow SAS/SATA w trybie Non-RAID.

System operacyjny

Brak

Whbudowane porty

Min. 1 port USB 2.0i 1 port VGA z przodu obudowy. Min. 1 port USB 3.0, 1
port USB 2.0, 1 port VGA i 2 porty 1 GbE z tytu obudowy.



https://www.spec.org/

Video

Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczosci
min. 1280x1024.

Zasilacze

Redundantne, Hot-Plug min. 800W kazdy.

Bezpieczenstwo

Zamontowany uktad Trusted Platform Module 1.2/2.0

Karta Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego
posiadajgca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajgca:

1. uzyskanie zdalnego dostepu do ekranu systemu operacyjnego za
posrednictwem funkcji wirtualnej konsoli z dostepem do klawiatury i
myszy w przeglgdarce internetowe;j

2. obstuge wirtualnego CD-ROM z opcjg BOOT

3. zdalne zarzadzanie z poziomu przegladarki internetowej i wiersza
polecen (SSH)

4. szyfrowane potgczenie oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika

5. wsparcie dla IPv6, SNMP v3, IPMI2.0, VLAN tagging, SSH

6. mozliwosé zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru
pradu przez serwer

7. mozliwos¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez serwer

8. wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub
zmianie konfiguracji sprzetowej

Certyfikaty

Serwer musi posiadac¢ deklaracje CE.

Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i
posiadac status , Certified for Windows Server” dla systemdw Microsoft
Windows 2016, Microsoft Windows 2019, Microsoft Windows 2022.

Warunki gwarancji

Minimum 5 lat gwarancji producenta, z dostawg czesci i serwisu na miejscu
nastepnego dnia roboczego (Next Business Day) od przyjecia zgtoszenia.
Mozliwos¢ zgtaszania poprzez ogdlnopolska linie telefoniczng producenta
24 h w ciggu doby, 7 dni w tygodniu.

W przypadku awarii dyski twarde pozostajg wtasnoscig zamawiajgcego.

Dokumentacja
uzytkownika

Dokumentacja w jezyku polskim lub angielskim.

2) Zasilacze awaryjne UPS (2 szt.):

Parametr

Charakterystyka (wymagania
minimalne)

Typ i zastosowanie

Zasilacz awaryjny UPS RACK, serwerowy, zdalnie zarzadzany,
wyprodukowany nie wczesniej niz w 2022 roku.

Prowadnice do Tak
montazu w szafie

rack

Moc pozorna 3000 VA
Moc rzeczywista 2700 W

Topologia UPS

Podwadjna konwersja online

Ksztatt fali przy
pracy baterii

Czyste napiecie sinusoidalne

Liczba i rodzaj
gniazdek z

Minimum: IECC19x 1, IEC C13 x 8, Obcigzenia krytyczne minimum 5
sztuk,




utrzymaniem
zasilania

Obcigzenia niekrytyczne minimum 4 sztuki

Czas pracy przy
petnym obcigzeniu

Minimum 4 minuty

Czas pracy przy
potowie obcigzenia

Minimum 14 minut

Zewnetrzny modut
bateryjny

Mozliwos¢ podtaczenia

Liczba zestawoéw
wymiennych
baterii

1 sztuka

Wyswietlacz LCD

Stan zasilania, Stan baterii, Stan obcigzenia, Usterka i ostrzezenie,
Pozostate informacje.

Alarmy diwiekowe

Tryb baterii, Niski poziom baterii, Przecigzenie, Przetadowanie,
Przegrzanie, Usterka UPS, Wymien baterie.

Karta zarzadzajaca

Port tgcznosci: RJ45 do tgcznosci i dla czujnika srodowiskowego.
Obstugiwane protokoty: IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP,
UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP i Syslog.
Zarzadzanie zdalne przez przegladarke internetowy, interfejs wiersza
polecen. Zarzadzanie lokalne: interfejs sieciowy, interfejs linii komend.
Powiadomienia o wydarzeniach przez E-mail, komunikaty SNMP,
Syslog, SMS. Uwierzytelnianie: RADIUS, LDAP, LDAPS, Windows AD.
Obstuga czujnika srodowiskowego.

Certyfikaty

CE

Gwarancja

Minimum 24 miesigce na produkt i baterie

3) Zapasowe dyski twarde (8 szt.):

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Typ i zastosowanie

Dysk twardy HDD, serwerowy, kompatybilny z oferowanym serwerem,
wyprodukowany nie wczesniej niz w 2022 roku.

Format dysku

3,5 cala

Pojemnos¢ dysku

16 TB

Predkos¢ obrotowa

7200 obr./min

Interfejs

SATA 11 (6.0 Gb/s)

Pamiec podreczna

Min. 256 MB

Niezawodnos¢
MTBF

Min. 1 000 000 godzin

Gwarancja

Min. 60 miesiecy gwarancji producenta




Zadanie nr 2

2. Sprzedaz i dostawa licencji oprogramowania Microsoft Windows Server 2022

Standard, Microsoft Office 2021 lub rownowaznego

2.1 Przedmiotem zamdwienia w Zadaniu 2 jest sprzedaz i dostawa licencji na Oprogramowanie wraz
z wersjami instalacyjnymi nastepujgcego oprogramowania lub oprogramowania réwnowaznego:

1) Microsoft Windows Server 2022 Standard 24-Core w ilosci 2 licencji oprogramowania
udostepnionych drogg elektroniczng oraz dokument potwierdzajgcy prawo do korzystania
z programu na 2 serwerach z ktérych kazdy posiada 2 procesory z 12 rdzeniami w kazdym
procesorze,

2) Microsoft Office 2021 Home & Business w ilosci 13 licencji oprogramowania
udostepnionych drogg elektroniczng oraz dokument potwierdzajgcy prawo do korzystania
z programu na 13 stanowiskach roboczych;

2.2 W przypadku pojawienia sie na rynku nowszej wersji Oprogramowania na dzien wszczecia
postepowania, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaoferowania Oprogramowania w wersji
najnowszej.

2.3 W miejscach, gdzie w opisie wymagan technicznych wskazano znaki towarowe, Zamawiajacy
dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych. Za rozwigzanie réwnowazne uznany zostanie Przedmiot
Zamowienia, ktérego zaoferowane parametry bedg nie gorsze / nie nizsze niz parametry
rozwigzania opisanego w ust. 2.10, a zastosowanie ich gwarantowaé bedzie osiggniecie efektow
koricowych zgodnie z zatozeniami i warunkami okreslonymi w SWZ.

2.4 Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego oprogramowanie spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
Ciezar udowodnienia, ze oprogramowanie jest réwnowazne w stosunku do wymogu okreslonego
przez Zamawiajgcego spoczywa na sktadajgcym oferte. W takim przypadku Wykonawca musi
przedtozy¢ odpowiednie dokumenty, opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem
certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczajgce dane oprogramowanie do uzytkowania oraz
pozwalajgce jednoznacznie okresli¢, ze sg rownowazne.

2.5 Na podstawie umowy Business and Services nr U9100053 (MBSA) oraz umowy Microsoft Product
and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA), ktérych strong jest Ministerstwo Cyfryzacji,
Zamawiajgcy ma mozliwo$¢ uzyskania korzystniejszych cen przy zamowieniu licencji na
oprogramowanie, o ktérych mowa w ust. 2.1.

2.6 Licencje muszg by¢ przeznaczone do uzytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.7 Licencje muszg pozwala¢ na przenoszenie oprogramowania pomiedzy serwerami lub stacjami
roboczymi.

2.8 Dopuszcza sie zaoferowanie produktéw rownowaznych. Warunki réwnowaznosci:

1) oprogramowanie réwnowazne z Microsoft Windows Server 2022 Standard musi by¢
kompatybilne i w sposéb niezaktécony wspétdziata¢ z systemem Geoportal powiatu
skarzyskiego oraz programami geodezyjnymi firmy Geobid - EWMAPA, EWOPIS, OSRODEK,
REJCEN, BANK OSNOW. Musi zapewniaé co najmniej petng funkcjonalno$é oprogramowania w
stosunku, do ktérego jest wskazane przez Wykonawce jako réwnowazne i posiadac co najmniej
takie same parametry techniczne i funkcjonalne;

2) oprogramowanie rownowazne z Microsoft Office 2021 musi by¢é kompatybilne i w sposdb
niezaktécony wspodtdziataé z oprogramowaniem: systemy operacyjne Microsoft Windows 10,
Microsoft Windows 11, oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013,
Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2019 i ze sprzetem funkcjonujgcym u Zamawiajgcego;

2.9 warunki licencji oprogramowania rownowaznego w kazdym aspekcie licencjonowania muszg by¢
nie gorsze niz licencje oprogramowania okreslonego powyzej.



2.10 Minimalne parametry techniczno-jakosciowe Przedmiotu Zamodwienia dla Zadania 2:

1) System operacyjny Microsoft Windows Server 2022 Standard lub rwnowazne (2 szt.):

Parametr

Charakterystyka (wymagania
minimalne)

Typ i zastosowanie

System operacyjny, utrzymanie oprogramowania serwerdéw Geoportalu

Licencja

Komercyjna lub rzagdowa, mozliwos¢ przenoszenia miedzy serwerami

Wersja produktu

Elektroniczna

Rodzaj licencji

Nowa licencja. Fabrycznie nowe oprogramowanie, nieuzywane oraz
nieaktywowane nigdy wczesniej na innym urzadzeniu.

Okres licencji

Wieczysta

Jednostka 24 rdzenie procesoréw
licencjonowania
Wersja jezykowa Angielska

2) Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2021 Home & Business lub réwnowazne (13 szt.):

Parametr

Charakterystyka (wymagania
minimalne)

Typ i zastosowanie

Oprogramowanie biurowe, do uzytku na komputerach z systemem
Windows 11 Pro

Zawartos¢ pakietu

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook

Rodzaj licencji

Komercyjna lub rzagdowa

Okres licencji

Wieczysta

Sposdb aktywacji Nowa licencja. Fabrycznie nowe oprogramowanie, nieuzywane oraz
licenciji nieaktywowane nigdy wczesniej na innym urzadzeniu.

Jednostka Urzadzenie

licencjonowana

Wersja jezykowa

Multi (w tym polski)




Zadanie nr 3

3. Sprzedaz i dostawa sprzetu komputerowego

3.1 Przedmiotem Zamodwienia w Zadaniu 3 jest sprzedaz i dostawa 13 komputeréw, 13 monitordw,
4 zewnetrznych nagrywarek DVD i 4 dyskéw zewnetrznych dla Starostwa Powiatowego

w Skarzysku -Kamiennej.

3.2 W miejscach, gdzie w opisie wymagan technicznych wskazano znaki towarowe, Zamawiajacy
dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych. Za rozwigzanie réwnowazne uznany zostanie Przedmiot
Zamowienia, ktérego zaoferowane parametry bedg nie gorsze / nie nizsze niz parametry
rozwigzania opisanego w ust. 3.3, a zastosowanie ich gwarantowac bedzie osiggniecie efektow

koricowych zgodnie z zatozeniami i warunkami okreslonymi w SWZ.
3.3 Minimalne parametry techniczno-jakosciowe Przedmiotu Zamoéwienia dla Zadania 3:

1) Komputery (13 szt.):

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Typ i zastosowanie

Komputer do pracy biurowej z wykorzystaniem programoéw geodezyjnych.
Wyprodukowany nie wczesniej niz w 2022 roku.

Obudowa

Micro Form Factor

Wydajnos¢ procesora

Procesor musi osiggac w tescie wydajnosci Passmark CPU Mark, w kategorii
CPU Mark wynik co najmniej 16882 pkt. wg wynikéw opublikowanych na
stronie internetowej https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
najpdzniej w dniu ztozenia oferty

Wydajnosc grafiki

Uktad osiggajgcy w tescie wydajnosci High Mid Range wynik Average G3D
Mark min. 1815 punktow wg wynikdw opublikowanych na stronie
internetowej https://www.videocardbenchmark.net/ obstugujgca m. in.
DirectX 12, zdolna do ptynnego wyswietlania obrazu Full HD.

Pamiec operacyjna

Pojemnosé: minimum 16 GB
Ptyta gtdwna obstugujagca minimum 32 GB pamieci

Parametry pamieci

Minimum 256 GB PCle

masowej

Dostepne Minimum:

ztacza USB 3.2 -5 szt.
zewnetrzne USB Type-C - 1 szt.

Port dla zestawu stuchawka/mikrofon - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Display Port - 2 szt.

DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Dodatkowe wyposazenie

Klawiatura przewodowa
Mysz przewodowa




Zgodnosc z
systemami
operacyjnymi

Zainstalowany MS Windows 11 PRO umozliwiajgcy potaczenie zdomeng
\Windows, uruchomienie programéw wchodzgcych w sktad oprogramowania
STRATEG (EWMAPA, EWOPIS, OSRODEK, REJCEN, BANK OSNOW). System 64
bit, wersja PL. Klucz licencyjny systemu musi by¢ zapisany trwale w BIOS i
umozliwiac jego instalacje bez potrzeby recznego wpisywania klucza
licencyjnego.

Zamawiajgcy wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,
nieuzywanego oraz nieaktywowanego nigdy wczesniej na innym urzadzeniu.

Ergonomia

Zasilacz o mocy nie mniejszej niz 90W

Gwarancja

Minimum 36 miesiecy producenta

2) Monitor (13 szt.):

Parametr

Charakterystyka (wymagania
minimalne)

Typ i zastosowanie

Monitor do pracy biurowej. Wyprodukowany nie wczesniej niz w 2022
roku.

Rodzaj matrycy LED, IPS
Powtoka matrycy Matowa
Obszar aktywny Minimum 23,8"

Kontrast statyczny

Minimum 1000:1

Czas reakcji

Maksimum 5 ms

Jasnosé (cd/m2)

Minimum 250

Liczba wyswietlanych
koloréw

Minimum 16,7 min

Rozdzielczos¢
podstawowa

Minimum 1920x1080 75Hz

Certyfikaty i standardy

CE, TUV Rheinland Certified

Zasilacz

Wbudowany w obudowe, zataczone wszystkie
niezbedne kable przytgczeniowe

Ztacza zewnetrzne

D-Sub / VGA,; DisplayPort; HDMI;
\Wejscie audio; Wyjscie stuchawkowe; Wbudowany hub USB

Dodatkowe wymagania

Wbudowane gtosniki: 2 x 2W Montaz VESA 100 x 100, Obrotowy ekran,
Regulacja wysokosci, Regulacja kata pochylenia, Regulacja kata obrotu

Gwarancja

Minimum 36 miesiecy producenta

3) Zewnetrzna nagrywarka DVD (4 szt.):

Charakterystyka (wymagania

Parametr minimalne)
Typ i zastosowanie | Zewnetrzna nagrywarka DVD wyprodukowana nie wczesniej niz w 2022
roku.
Rodzaj napedu Zewnetrzny
Interfejs USB 2.0




Zapis DVD+/-R 8 x
Zapis DVD+/-RW 6 x
Zapis DVD+/-R DL 6 x
Zapis DVD+/-RW DL | 5x
Odczyt DVD-ROM 8 x
Odczyt CD-ROM 24 X

Gwarancja

Minimum 24 miesigce

4) Dysk zewnetrzny (4 szt.):

Parametr

Charakterystyka (wymagania
minimalne)

Typ i zastosowanie

Dysk twardy HDD, zewnetrzny, na potrzeby kopii zapasowe],
wyprodukowany nie wczesniej niz w 2022 roku.

Format dysku 2,5 cala

Pojemnos¢ dysku 27TB

Interfejs USB 3.0

Gwarancja Minimum 24 miesigce




