Zalacznik nr 1b do SWZ
ZADANIE NR 2

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZAMOWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntéw
i budynkow dla obrebu Jegrzna gmina Laczna

4.
5.

DANE O OBIEKCIE:

Kod statystyczny - 261003_2.0003
Powierzchnia obrebu - 899 ha
Ilos¢ dziatek w obrgbie - 638 (w tym 302 dziatki w bazie mapy numerycznej ewidencji

gruntow i1 budynkéw opracowywanego obszaru)
Ilo$¢ konturow klasyfikacyjnych - okoto 250
Obszar zurbanizowany - okoto 130 ha

Grunty obrebu Jegrzna graniczg z gruntami obrebow: Czerwona Gorka, Gozd, Klonéw, Laczna,
Wystepa, Zagorze, gmina taczna oraz z gruntami powiatu kieleckiego..

Il. MATERIALY DO WYKORZYSTANIA

13.

Baza mapy numerycznej ewidencji gruntow opracowywanego obszaru

Rastry mapy ewidencyjnej opracowywanego obszaru wykonane z pierworysu mapy
ewidencyjnej w skali 1:5000

Ortofotomapa

Numeryczna hybrydowa mapa zasadnicza opracowywanego obszaru

Baza czg$ci opisowej ewidencji gruntdow i budynkéw prowadzona w programie EWOPIS

Operat techniczny sporzadzony w procesie zatozenia ewidencji gruntow

Operat techniczny sporzadzony w procesie scalenia i wymiany gruntow

Operaty gleboznawczej klasyfikacji gruntow

Operat modernizacji ewidencji gruntow i budynkoéw (zalozenie ewidencji budynkow),
wykonany w 2012 r.

. Osnowa szczegotowa III klasy
. Operaty jednostkowe zawierajace wykazy zmian gruntowych
. Materialy dotyczace obrebow sasiednich: Czerwona Gorka, Gozd, Klonow, Laczna,

Wystepa, Zagorze, gmina taczna, oraz do pozyskania przez wykonawce prac
geodezyjnych materiaty z powiatu kieleckiego.
Inne materiaty zgromadzone w PODGiK w Skarzysku-Kamiennej

111. SPOSOB WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Odszuka¢ punkty osnowy pomiarowej IV kl. (sprawdzi¢ mozliwo$¢ wznowienia punktow),
w oparciu o ktérag wykonano pomiar w procesie zatozenia ewidencji gruntdéw wsi Jegrzna
I W procesie scalenia i wymiany gruntow wsi Jegrzna w celu odtworzenia na gruncie
potozenia punktéw granicznych na podstawie dokumentacji okreslajacej ich pierwotne
polozenie.
Etapy:



10.

11.

Odszukanie wszystkich znakow stabilizowanych IV klasy (oraz osnowy sytuacyjnej, ktéra
byta rozwinieciem IV klasy — o ile byla stabilizowana) i wykonanie ich pomiaru. Przy
zakresie odszukiwania nalezy uwzgledni¢, ze wspotrzedne wyjsciowe moga by¢ obarczone
duzym btedem. W przypadku braku znaku gérnego nalezy poszukiwa¢ podcentra.
W oparciu o odszukane 1 pomierzone punkty nalezy obliczy¢ wspotrzedne punktow
nieodszukanych (na podstawie wykazdéw miar archiwalnych).
Dla punktoéw nieodszukanych, ktérych wspotrzedne znacznie r6znig si¢ od ,,poprzednich”
powtorzy¢ czynno$ci poszukiwania i pomiaru.
Sporzadzi¢ ostateczne zestawienie tabelaryczne w postaci: nr punktu, wspoétrzedne XY,
zrédlo pochodzenia wspotrzednych XY (pomiar / obliczenie), btad polozenia, rodzaj
stabilizacji znaku gornego, rodzaj stabilizacji znaku dolnego, stan techniczny znakow.
Wykona¢ mape przegladows ilustrujgcg powyzsze zestawienie.
Nalezy wykona¢ dowigzanie katowo-liniowe (z elementami kontrolnymi) lub metoda GPS
odnalezionych punktow, z doktadno$cig mp <=+ 0,10m w stosunku do punktow nawigzania.
Pomiar punktéw dowigzania moze by¢ zastapiony pomiarami GPS.
Obliczy¢ wspotrzedne punktéw dowigzania z elementami kontrolnymi w uktadzie 2000.
Sporzadzi¢ opisy topograficzne odnalezionych punktow.
Uzupehi¢ prowadzony w systemie 2000 bank osnéw geodezyjnych o nowo pozyskane lub
brakujace dane geodezyjne i opisy topograficzne wykonane w technice cyfrowe;j.
Dokona¢ analizy operatow technicznych pod katem wykorzystania, zgodnosci pomiaru
z obowigzujacymi przepisami prawa. Operaty archiwalne, ktore nie zostaly wykonane
w ukladzie panstwowym (1965, 2000) wprowadzi¢ na podstawie miar.
W razie potrzeby wykona¢ pomiary uzupehniajace.
W oparciu o osnowg pomiarowa IV kl. obliczy¢ wspdtrzgdne wszystkich punktow
granicznych (wraz z warto$ciami atrybutow zgodnie rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow
(t.j. Dz.U. z 2024 poz. 219) dziatek w uktadzie 2000 na podstawie danych geodezyjnych
przedstawionych w operacie technicznym sporzadzonym w procesie zatozenia ewidencji
gruntdow obrebu Jegrzna, w operacie technicznym sporzadzonym w procesie scalenia
1 wymiany gruntow obrebu Jegrzna oraz opracowan jednostkowych do celow prawnych, po
wykonaniu ewentualnych niezb¢dnych pomiaréw uzupetniajacych (pomiar punktow
granicznych stabilizowanych).
Dla wszystkich obliczonych punktow granicznych dolaczy¢ raporty z obliczen oraz pliki
wsadowe.
Granice obrebu przyja¢ z istniejacej dokumentacji (o ile jest z pomiaru, jesli nie
to znaki graniczne przeliczy¢ ze szkicow granicznych - w nawigzaniu do nowo obliczonej
osnowy ewidencyjnej).
Zakresy uzytkow Br, B, Ba, Bi, Bz, pozyska¢ w wyniku pomiaru bezposredniego.
Wspotrzedne zatamania pozostatych uzytkéw gruntowych i konturow klasyfikacyjnych
okresli¢ w wyniku wektoryzacji zeskanowanych map ewidencyjnych.
Z bazy EWOPIS 1 EWMAPA sporzadzi¢ zestawienie powierzchni dzialek z analizg ilosci
1 numeracji  dzialek ewidencyjnych, oznaczen konturéw  klasyfikacyjnych
1 uzytkow gruntowych oraz réznic powierzchni.
W przypadku btednego oznaczenia numeracji dzialek ewidencyjnych oraz oznaczenia
uzytkow gruntowych, numeracje i 0znaczenia dostosowac do rozporzadzenia w sprawie
ewidencji gruntow i budynkow.
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18.1

Punkty graniczne nalezy numerowaé zgodnie z rezerwacja numeréow wydang
do zgloszenia pracy geodezyjnej nadajac identyfikator w postaci np.:

W.2610-1, W.2610-2, ....... W.2610-5 — dla punktéw granicznych potozonych na

granicach wojewodzctwa

P.2610-1, P.2610-2, ...... , P.2610-5 - dla punktow granicznych potozonych na granicach

powiatu,

G.2610-1, G.2610-2, .....G.2610-5 - dla punktow granicznych potozonych

na granicach gmin,

O-1, O-2, ... .0-55 — dla punktow granicznych potozonych na granicach obrgbow

ewidencyjnych nie pokrywajacych si¢ z granicami jednostek ewidencyjnych,

3-1, 3-2, .....3-55, — dla punktéw granicznych dzialek ewidencyjnych, nie lezacych na

granicach obrebow ewidencyjnych, a znajdujacych si¢ wewnatrz tych obrebow.

przy zmianie numeracji istniejgcego w bazie numeru punktu, pierwotny numer wpisacé

w danych dodatkowych w pozycji ,,0znaczenia zrédtowe”.
Sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych dla wszystkich dzialek nietopologicznych
(dziatki o jednym numerze bedace niecigglymi cze$ciami gruntu np. poprzedzielane
przez rowy, drogi itp.) celem wprowadzenia zmian do cz¢séci opisowe]j ewidencji gruntow
1 budynkow.
Sporzadzi¢ rozliczenie konturow klasyfikacyjnych 1 uzytkéw gruntowych wszystkich
dziatek.
Uzgodni¢ i doprowadzi¢ do zgodno$ci numeracj¢ i wspolrzgdne punktéw granicznych
znajdujacych si¢ na granicach obrgbu i powiatu.
Do operatu dotaczy¢ wykaz wspdtrzgdnych punktow granicznych wraz z warto$ciami
atrybutow.
Catos¢ opracowania wykona¢ w postaci systemu EWMAPA FB wersja 14.18
dla Windows z rozwarstwieniem udostgpnionym przez tutejszy osrodek. Przekazang do
modernizacji map¢ numeryczng jako cze¢$¢ bazy nalezy zaimportowa¢ z opcja
»do modyfikacji”. Import ten charakteryzuje si¢ tym, ze importowanym danym
przypisywany jest specjalny uzytkownik — ,uzytkownik pierwotny”, umozliwia to
pozniejszy poprawny eksport zmienionych danych. Import ten powinien odbywac si¢
na puste warstwy. Na tak utworzonej bazie mapy numerycznej opracowywanego obiektu
mozna dopiero wykonac jej aktualizacje.
W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci okreslenia jednoznacznie wspotrzednych
punktow granicznych dzialek nalezy pozyska¢ odpowiednie dane zgodnie z § 31 — 33
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Pracy i1 Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntow 1 budynkéw z zachowaniem nastgpujacych czynnosci:
O czynnosciach podjetych w celu ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych
wykonawca prac geodezyjnych, o ktorych mowa w §32 zawiadamia wszystkich wilascicieli
oraz uzytkownikow wieczystych tych dziatek lub osoby wiadajace tymi dziatkami na
zasadach samoistnego posiadania.
Zawiadomienie o czynno$ciach podjetych w celu ustalenia przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych oprocz danych adresowych podmiotu, do ktérego jest ono kierowane,
powinno zawiera¢ nast¢pujace informacje:

e dzien, godzing 1 miejsce rozpoczecia tych czynnosci;

e oznaczenia dziatek ewidencyjnych, ktorych czynnosci beda dotyczy¢;



e pouczenie o koniecznosci posiadania dokumentu umozliwiajagcego ustalenie
tozsamos$ci osoby biorgcej udziat w tych czynnosciach oraz o tym,
ze nieusprawiedliwione niewzigcie w nich udziatu nie bedzie stanowi¢ przeszkody do
ich przeprowadzenia

e zawiadomienia o czynno$ciach podjetych w celu ustalenia przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych dorecza si¢ podmiotom, o ktorych mowa powyzej, za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru lub za pokwitowaniem, nie pozniej niz 7 dni przed
wyznaczonym terminem.

o wprzypadku gdy wlasciciele, uzytkownicy wieczysci oraz wiadajacy, o ktérych mowa
powyzej, nie sg znane lub nie sg znane ich adresy zameldowania na pobyt staty lub
adres siedziby, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych starosta zamieszcza na
stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszen
starostwa powiatowego przez okres co najmniej 7 dni informacje, o ktérych mowa
powyzej, z tym ze ostatni dzien tego okresu powinien nastgpi¢ nie podzniej niz 8 dni
przed wyznaczonym terminem rozpoczgcia czynnosci podjetych w celu ustalenia
przebiegu granic dziatek ewidencyjnych.

18.2 Ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych wraz z danymi dotyczacymi punktéw

18.3

18.4

18.5

granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazan podmiotow, o ktorych
mowa w § 11 pkt 71§ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii

z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow, potwierdzonych ich

zgodnym o$wiadczeniem zlozonym do protokotu ustalenia przebiegu granic dziatek

ewidencyjnych, jezeli wskazywany przebieg nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi
w dostepnych dokumentach dotyczacych przebiegu ustalanych granic:

o w przypadku gdy wiasciwe podmioty nie ztozg do protokotu ustalenia przebiegu
granic dziatek ewidencyjnych zgodnego o§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1,
przebieg granic dzialek ewidencyjnych wraz z danymi dotyczacymi punktow
granicznych ustala geodeta uprawniony wedtug ostatniego spokojnego stanu
posiadania, jezeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi

w dostepnych dokumentach okreslajacych stan prawny gruntow w granicach tych
dziatek,

e W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o ktdrym mowa w ust. 2, nie mozna
stwierdzi¢ lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostepnych
dokumentach okreslajacych stan prawny gruntéw, przebieg granic dziatek
ewidencyjnych obejmujacych te grunty wraz z danymi dotyczagcymi punktow
granicznych ustala geodeta uprawniony po zbadaniu potozenia znakow i sladow
granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostgpnych dokumentow,
zawierajacych informacje majace znaczenie w tym zakresie, w tym oswiadczen
zainteresowanych podmiotow.

(,,Spokojny stan posiadania” — chodzi o stan charakteryzujacy si¢ znaczng
stabilno$cig, a nie np. stan z ostatniego roku).

Ustalane punkty graniczne wykonawca oznacza na gruncie w sposob umozliwiajacy ich

pomiar (trwata stabilizacja tych punktow moze nastapic z inicjatywy i na koszt

zainteresowanych podmiotow.)

Wiyniki ustalef przebiegu granic dziatek ewidencyjnych wykonawca utrwala w protokole,

ktérego wzor z przyktadowymi wpisami zawiera zalacznik nr 7 do rozporzadzenia.

Integralng czescig protokotu ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych sa szkice

graniczne sporzadzone przez geodete uprawnionego, ktore zawieraja:

e informacje o lokalizacji dziatek ewidencyjnych, ktérych granice sg ustalane,



19.

20.

V.

aprwdnE

e usytuowanie punktéw granicznych w stosunku do szczegotow terenowych
potozonych na ustalanych granicach lub w ich bezposrednim sgsiedztwie, takich
jak budynki, ogrodzenia, stupy oraz miedze, przedstawione w sposob graficzny 1
doprecyzowane opisem lub danymi okreslajacymi odlegtosci tych punktow do
szczegdlow terenowych,

e numery dziatek ewidencyjnych.

¢ informacje o spornych odcinkach granic dziatek ewidencyjnych,

e podpisy 0so6b biorgcych udzial w czynnosciach podjetych w celu ustalenia
przebiegu granic lub adnotacje geodety uprawnionego o odmowie zlozenia
podpisu,

e podpis geodety uprawnionego, ktory sporzadzit szkic graniczny.

W przypadku okre$lenia wspotrzednych punktéw granicznych na podstawie dokumentow
o ktorych mowa w punkcie 18, okreslajac warto§¢ atrybutu ZRD dla punktu granicznego
uwzgledni¢ sposob pozyskania wspotrzednych danego punktu.

Nalezy zamierzy¢ w terenie ogrodzenia.

Tre§¢ opracowanej numerycznej mapy ewidencji gruntow i budynkow nalezy poréwnad
z zamierzonymi w terenie ogrodzeniami oraz z udost¢pniong ortofotomapa, celem
wyeliminowania grubych btedow i stwierdzenia poprawnosci utworzonej mapy.

MATERIALY DLA ZAMAWIAJACEGO

Operaty techniczne.

Baza numerycznej mapy ewidencji gruntéw i budynkow na no$niku informatycznym.
Zestawienie powierzchni dziatek (z czesci opisowej 1 graficznej) z analiza rozbieznosci.
Rozliczenie konturow klasyfikacyjnych 1 uzytkéw gruntowych w dziatkach.

Wykazy zmian gruntowych wraz z dokumentacja, dla dziatek nietopologicznych celem
wprowadzenia zmian do czg¢$ci opisowej ewidencji gruntow i budynkow.

INNE USTALENIA
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik roboty, w ktorym zleceniodawca bedzie
ocenial sposob wykonania poszczegolnych etapow oraz ustosunkowywat si¢ do przypadkow
szczegblnych.
Przebieg prac oraz inne biezace ustalenia wynikle w toku prowadzonych prac beda
odnotowywane w dzienniku roboty.
Nalezy uwzgledni¢ nowe przepisy lub ich zmiany, ktére wejda w zycie podczas
wykonywania opracowania w uzgodnieniu ze zleceniodawca.
Watpliwosci w stosunku do niniejszego opisu przedmiotu zamoOwienia nalezy wyjasnicé
z Zamawiajacym przed przystapieniem do prac. Interpretacja nie uzgodnionych rozbieznosci
przy odbiorze prac bedzie przywilejem zleceniodawcy.
Niniejsza praca podlega zgloszeniu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Operat
techniczny nalezy skompletowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



