Zatacznik nr 1c do SWZ
ZADANIE NR 3
WARUNKI TECHNICZNE
»Utworzenie baz danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT wraz
z uzupetnieniem istniejgcej bazy EGIB o elementy towarzyszace budynkom

dla jednostki ewidencyjnej Skarzysko Koscielne w powiecie skarzyskim”

Postanowienia ogdlne:

1. Przedmiotem zamowienia jest utworzenie baz danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy
danych GESUT wraz z uzupetnieniem istniejgcej bazy EGIB o elementy towarzyszace
budynkom dla jednostki ewidencyjnej 261004_2 Skarzysko Koscielne, w powiecie
skarzyskim. Powierzchnia catej jednostki ewidencyjnej to 5 324 ha, zas orientacyjna liczbe
operatéw technicznych w poszczegdlnych obrebach zawierajgcych tresé¢ bazy GESUT

przedstawia ponizsza tabela:

otret opsratn
Skarzysko Koscielne 532
Majkéw 425
Lipowe Pole Skarbowe 69
Grzybowa Géra 131
Kierz Niedzwiedzi 141
Michatow 72
Lipowe Pole Plebanskie 52
Swierczek 24
2 1446

2. Systemem teleinformatycznym funkcjonujgcym w Starostwie Powiatowym w Skarzysku-

Kamiennej jest ,,EWMAPA” firmy Geobid Sp. z 0.0.



3. Mapa zasadniczna na obszarze opracowania funkcjonuje w formie rastrowo-wektorowe;.
Czes$¢ numeryczna prowadzona jest od 2002 roku. Funkcjonuje ona obecnie w uktadzie
wspotrzednych poziomych PL-2000 strefa 7 i uktadzie wysoko$ciowym PL-EVRF2007-NH.
Rastry mapy zasadniczej posiadajg uktad wysokosciowy Kronsztadt60. Wynikowe bazy
danych nalezy przekazaé w uktadzie wysokosciowym PL-EVRF2007-NH.

4. Prace nie podlegajg zgtoszeniu w PODGIK, ale wymaga sie, aby ze strony Wykonawcy
nadzorowata je osoba posiadajgca uprawnienia geodezyjne okreslone w art. 43 ust. 1
ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r.
poz.1752 ze zm.).

5. Na obszarze opracowania funkcjonuje baza danych EGIB, ktdra zawiera numeryczny
obrys budynkéw ewidencyjnych.

6. Przy wykonaniu przedmiotu Zamdwienia zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca
zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw prawa. Ponadto wigzgce bedg przepisy
aktow prawnych, ktére wejdg w zycie w okresie realizacji Zamdwienia, nie pdzniej jednak
niz 30 dni przed umownym terminem zakonczenia prac. Wynikowe bazy danych nalezy
zaktualizowad o operaty, ktore wptyng do PZGiK w trakcie realizacji prac zapewniajgc ich

petng aktualnosc.

I Przedmiot zamoéwnienia:

Celem prac jest doprowadzenie mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Skarzysko
Koscielne, w powiecie skarzyskim, do postaci obiektowej poprzez utworzenie baz danych:
BDOTS500, inicjalnej bazy danych GESUT oraz uzupetnienie istniejgcej bazy EGIB o elementy
towarzyszacych budynkom w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa:

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r.
po0z.1752 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r., poz.

1385),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 roku

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021r. poz. 1374),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie

ewidencji gruntow i budynkéw (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 219) .



. Szczegotowy opis prac:

GESUT

Wykonawca prac dokona utworzenia inicjalnej bazy GESUT zgodnej z aktualnymi
schematami okreslonymi w obowigzyjagcym rozporzadzeniu oraz dokonana jej walidacji
i kontroli dostepnymi narzedziami systemu EWMAPA14. W pierwszej kolejnosci nalezy
utworzyc inicjalng baze danych na podstawie operatéw technicznych zgromadzonych w PZGiK,
weryfikujgc jednoczesnie przypadki btednego przypisania operatu na mapie numerycznej oraz
eliminujac przypadki uwidocznienia na niej elementéw pochodzacych z wektoryzacji rastra
podczas gdy jednoczesnie w operatach archiwalnych znajdujg sie operaty techniczne z ich
pomiaru. Analize materiatdbw z ww. prac nalezy wykonaé wedtug zatgcznika nr 1.
Po wprowadzeniu wszystkich operatéw technicznych, pozostatg tres¢ bazy GESUT nalezy
pozyska¢ z elementéw mapy numerycznej dla ktérych nie przyporzagdkowano operatu
zrédtowego oraz w drodze wektoryzacji rastra. Tak pozyskane obiekty otrzymajg operat
niniejszej pracy oraz zrédto: Wektoryzacja. Do bazy danych GESUT nalezy wprowadzié
niezrealizowane obiekty projektowane na podstawie warstw wektorowych funkcjonujgcych

w Starostwie Powiatowym w Skarzysku-Kamiennej.

BDOTS500

Nalezy utworzy¢ baze danych obiektéw topograficznych o szczegétowosci
zapewniajgcej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500-1:5000
obiektow topograficznych (BDOT500) na podstawie istniejagcej mapy zasadniczej
funkcjonujacej w Starostwie Powiatowym w Skarzysku Kamiennej w postaci rastrowo-
wektorowej. Wykonawca prac dokona konwersji warstw systemu EwMapa do roboczej bazy
BDOT500, a nastepnie dokona ich obiektowania, z zachowaniem operatéw przypisanych do
warstw numerycznych. Ustalenie atrybutu Zrddto nastgpi na podstawie dedykowanej
podwarstwy: P (pomiar bezposredni), A (wektoryzacja). W przypadku elementdéw, ktore
aktualnie nie posiadajg przypisanego operatu, nalezy pozyskac je do bazy BDOT500 ze zrédtem
Wektoryzacja, zas takim obiektom nadac¢ nalezy operat niniejszego opracowania. Pozostatg
tres¢ bazy BDOT500 nalezy pozyskaé w drodze wektoryzacji rastra mapy zasadniczej, a takze

w toku dostosowania istniejacej bazy EGIB, przenoszgc dedykowane obiekty m.in. budynki



w budowie. Budynki znajdujgce sie na mapie numerycznej lub rastrze mapy zasadniczej,
a ktére to nie zostaty ujawnione w bazie EGIB nalezy pozyska¢ obiektem Budynek OTBU.

W przypadku obiektow ktdre nie zostaty wprost zdefiniowane w rozporzadzeniu z 2021
roku m.in.: Suwnica SUUTO04, Tasmocigg SUUT05, Bagno OBMOO01, Teren podmokty OBM002,
Szuwary OBSZ01 Wykonawca prac dokona uzgodnienia z Zamawiajgcym co do sposobu ich
zakwalifikowania np.: BU: Inna budowla OTDI, Inny obiekt komunikacyjny OTKI,

Inny obiekt zagospodarowania terenu OTZI, Inny obiekt zwigzany z wodg OTWI. Prawidtowg
klasyfikacje obiektow nalezy réwniez dokonaé¢ w oparciu o ortofotomape oraz serwisy
internetowe typu Street View eliminujgc przypadki btedéw grubych w kwalifikacji
poszczegdlnych obiektéw np. ogrodzenie zamiast barierka drogowa. W bazie BDOT500 nalezy
odpowiednio usystematyzowaé stosowanie obiektéw: jezdnia OTKJ (drogi oraz zjazdy w
kierunku posesji), chodnik OTKC (ciagi piesze wzdtuz drég, ewentualne odbojéwki oraz dojscia
do furtki jednak nie potaczone ze zjazdem w jedng powierzchnie), obszar utwardzony OTKU
(parkingi, place handlowe, przemystowe oraz jednolite obszary utwardzone na terenie posesji
np. kostka obejmujaca zjazd, odbojéwke itp. Dla dawnego elementu przepust czoto
zastosowac nalezy sciane oporowq OTDN, za$ zywoptoty wykazaé: innym obiektem

zagospodarowania terenu OTZI.

EGIB

Baze danych EGIB nalezy uzupetnié¢ o elementy towarzyszgce budynkom m.in. schody,
tarasy itd. stanowigce jej tres¢ a wykazane na numerycznych warstwach mapy zasadniczej
oraz w drodze wektoryzacji rastra mapy zasadniczej. Ustalenie atrybutu zrédto nastgpi na
podstawie dedykowanej podwarstwy: P (pomiar), A (digitalizacja z pierworysu). W przypadku
elementow, ktdre aktualnie nie posiadajg przypisanego operatu, nalezy pozyskaé je do bazy
ze zrodtem digitalizacja z pierworysu, zas obiektom nada¢ operat niniejszego opracowania.

Wykonawca prac dokona harmonizacji baz danych BDOT500, GESUT z istniejgcg baza
EGIB poprzez wyeliminowanie przypadkdéw przeciecia punktéw, powierzchni, linii lub ich
niedociggnied do tresci bazy EGIB a takze poprzez analize obiektéw EGBI17 (inny obiekt trwale
zwigzany z budynkiem) celem ich przyporzadkowania do odpowiedniego kodu obiektu
zgodnego z nowym rozporzgdzeniem, a takze przeniesienie do obiektow kategorii OTB bazy
BDOT500 obiektéw bedacych dotychczas trescig bazy EGIB.

Celem wyeliminowania przypadkow naktadania sie obiektéw wynikowych baz danych

z tredcig rastréow mapy zasadniczej wystepujacych na styku pomiedzy opracowywang
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jednostkg ewidencyjng a pozostatymi jednostkami powiatu skarzyskiego, nalezy dokonac
edycji ww. rastréw poprzez ich przeczyszczenie z tresci wykazanej w utworzonych bazach
danych tak, aby mogty one nadal funkcjonowaé w gminach sasiednich, a nie dublowaty tresci

z opracowywanymi bazami danych.



Wynikowe bazy danych BDOT500, GESUT nalezy poddaé walidacji wzgledem
obowigzujgcych schematéw aplikacyjnych oraz kontrolom dostepnymi narzedziami systemu
EWMAPA14:
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- analizy topologiczne:

Lista analiz

02 EGIB - kontrola nachodzenia sig wezystkich powierzchniowych

b4 03 BDOT - kontrola nachodzenia sie wszystkich powierzchniowych

b4 08 GESUT - kontrole dociggniecia urzadzen punktowych do przewoddw
b4 10 GESUT - kentrole dociggniecia przewoddw wszystkich sieci wzgledem siebie
22 BDOT_EGIB - kontrola nachodzenia powierzchni bdot'u z egib'em i
23 GESUT_EGIB - kontrola dociagniecia przewoddw do budynkdw

26 BDOT - kontrof ob. powierzchniowych: budowli, jezdni, chodnikdw wzaled
28 BDOT_EGIB - kontrofa bliskiego sgsiedztwa wezldw powierzchni bdot'u z eqg
29 GESUT - kontrolz dociggnigcia rzednych do przewoddw
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Wyeliminowaé nalezy réwniez przypadki kontroli topologicznej 09 GESUT - konrola

dociggnie¢ rzednych do przewoddw. Przypadki nadmiaru segmentacji obejmujgce przewody



niezalezne od siebie np. przewody biegngce w przeciwnych kierunkach do dwéch budynkéw z
jednej studni nalezy pozostawié¢ rozsegmentowane. W bazach danych nalezy wypetni¢
wszystkie istotne atrybuty poza informacjg dodatkowq, nazwg wtasng w bazie BDOT500 oraz
informacjq dodatkowgq, identyfikatorem branzowym, wymiar pionowy, wymiar poziomy dla
przewodu lub urzadzenia a takze wtadajgcy i eksploatacja dla obiektéw projektowanych bazy
GESUT.

Skala mapy 1:500. Uruchomienie wynikowych baz BDOT500, GESUT w systemie
teleinformatycznym Zamawiajgcego nastgpi w trybie wsadowym, za$ pozyskane w toku prac

elementy towarzyszgce bazy EGIB zostang zaimportowane w trybie podstawowym.

Il Warunki techniczne opracowania koricowego.
1. Wykonawca wykona operat w formie elektronicznej (jeden plik w formacie PDF)
zawierajacy:
1) sprawozdanie techniczne, zawierajgce informacje o przeprowadzonych czynnosciach,
osiggnietych rezultatach, przyjetych rozwigzaniach
2) raporty z kontroli wewnetrznej oraz walidacji plikéw GML baz BDOT500, GESUT
3) analiza materiatéw zrédtowych wykorzystanych w ramach zaktadania bazy danych GESUT
4) uzgodnienia z Zamawiajagcym
5) inne dokumenty wykorzystane w wykonywanej pracy
2. Wykonawca przekaze dane wedtug schematu:
- dane wyjsciowe (zawierajgce baze danych EGIB sprzed konwersji danych, a takze warstwy
numeryczne i rastry evr),
- dane wynikowe (bazy: BDOT500.FDB, GESUT.FDB, EGIB.FDB - z zaimportowanymi
elementami towarzyszacymi, pliki: BDOT500.GML, GESUT.GML, plik podstawowy
egib_el_tow.eob ktéry zaimportowano do bazy EGIB.FDB),

- zmodyfikowane (przeczyszczone) rastry evr.

Wykonawca prac spetni warunki uczestnictwa w postepowaniu w przypadku zrealizowania w
okresie ostatnich 12 miesiecy pracy polegajgcej na utworzeniu lub dostosowaniu do
obowigzujgcych przepiséw prawa baz danych BDOT500, GESUT, EGIB wraz z
przeprowadzeniem edycji(przeczyszczenia) rastréw mapy zasadniczej dla min. dwdch

jednostek ewidencyjnych na kwote tgczng min. 100 000 zt



