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OPIS TECHNICZY
1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna do opracowania projektu

budowlanego ,Utworzenie i funkcjonowanie Branzowego Centrum Umiejetnosci (BCU)

w dziedzinie eksploatacji i utrzymania kolejowych srodkow transportu przy ZST-M w Skarzysku -

Kamiennej”. Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje:

= 4 pracowni dydaktycznych o tgcznej powierzchni ok. 213 m? zlokalizowanych na parterze
budynku

= korytarza wraz z klatkg schodowg o tgcznej powierzchni ok. 114 m?

= toalety o powierzchni ok. 16 m?

= auli o powierzchni ok. 602 m?

= pomieszczen pomocniczych (zaplecza) o tacznej powierzchni ok. 52 m?

1.2. Wykaz pomieszczen objetych opracowaniem

nazwa pomieszczenia powierzchnia [m?]

0/01 Klatka schodowa 34,70
1/01 Korytarz 79,32
1/02 Sala lekcyjna 52,74
1/03 Zaplecze 15,04
1/04 Sala lekcyjna 54,17
1/05 Zaplecze 13,52
1/06 Sala lekcyjna 52,74
1/07 Sala lekcyjna 52,86
1/08 Sanitariat 16,10
1/09 Klatka schodowa 51,21
1/10 Korytarz 116,98
1/11 Aula ze sceng 602

1/12 Zaplecze sceny 11,9

1/13 Zaplecze sceny 11,9

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Klatka schodowa 0/01

Pomieszczenie prostokatne o wymiarach 6,40 x 5,42 m. Na spoczniku na poziomie - 2,40 (wymiary
2,25 x 5,42 cm) znajduja sie drzwi zewnetrzne bedace gtdwnym wejsciem do przedmiotowej czesci
budynku. Ze spocznika prowadzi w kierunku piwnicy bieg schodowy sktadajgcy sie z szesSciu
stopni o wysokosci 15cm i gtebokos$ci stopnia 30 cm. Na poziom 0,00 prowadzi bieg sktadajacy sie
z jedenastu stopni o wysokoéci 15 cm i gtebokosci stopnia 30 cm. Szeroko$é¢ obu biegow
schodowych jest rowna i wynosi 245 cm. Brak okien. Na $cianach, do poziomu okoto 1,50 m,
wykonana jest lamperia (farba olejna). Sciany powyzej lamperii oraz sufit pomieszczenia
pomalowane sg farbg emulsyjna.



2.2. Korytarz 1/01

Pomieszczenie prostokgtne o wymiarach 26,75 x 2,95 m i wysokosci 3,30 m. W $cianie
wschodniej znajdujg sie drzwi prowadzace na klatke schodowg (oznaczong 1/09). W $cianie
potudniowej 3 pary drzwi — do sanitariatu i dwoch sal lekcyjnych. W $cianie potudniowej dwie pary
drzwi do sal lekcyjnych. Korytarz prowadzi dalej w kierunku nastepnych pomieszczen i dalszej
czesci szkoty (poza zakresem opracowania) oraz tgczy sie z korytarzem gtéwnym prowadzacym
do auli (w zakresie opracowania). Na scianach, do poziomu okofo 1,50 m, wykonana jest lamperia
(farba olejna). Sciany powyzej lamperii oraz sufit pomieszczenia pomalowane s3 farbg emulsyjna.
Powierzchnia podtogi wykonczona posadzka lastryko. Brak okien.

2.3. Sala lekcyjna 1/02

Pomieszczenie prostokatne o wymiarach 8,62 x 6,14 m i wysokosci 3,30 m. W $cianie potnocnej
6 okien o wymiarach 115 x 200 cm. Sciang potudniowg przylega do korytarza 1/01 — tam tez
znajduja sie drzwi wejsciowe. W Scianie wschodniej przejscie (drzwi) do pomieszczenia zaplecza
1/03. Sciany powyzej lamperii oraz sufit pomieszczenia pomalowane sg farbg emulsyjna.
Powierzchnia podtogi wykonczona parkietem.

2.4. Zaplecze 1/03

Pomieszczenie prostokatne o wymiarach 2,45 x 6,14 m. W S$cianie pdoinocnej dwa okna
o wymiarach 115 x 200 cm. Sciang potudniows przylega do korytarza 1/01, a wschodnig do sali
1/04. W $cianie zachodniej przejscie (drzwi) do sali lekcyjnej 1/02. Sciany powyzej lamperii oraz
sufit pomieszczenia pomalowane sg farbg emulsyjng. Powierzchnia podtogi wykonczona
parkietem.

2.5. Sala lekcyjna 1/04

Pomieszczenie prostokatne o wymiarach 8,86 x 6,14 m i wysokosci 3,30 m. W $cianie p6tnocnej 6
okien o wymiarach 115x200 cm. Sciang potudniowg przylega do korytarza 1/01 — tam tez znajdujg
sie drzwi wejsciowe. W $cianie wschodniej przejscie (drzwi) do pomieszczenia zaplecza 1/05.
Sciany powyzej lamperii oraz sufit pomieszczenia pomalowane sg farbg emulsyjng. Powierzchnia
podfogi wykonczona parkietem.

2.6. Zaplecze 1/05

Pomieszczenie o nieregularnym ksztatcie o wymiarach 2,9 x 6,14 m w najszerszych punktach.
W $cianie pétnocnej jedno okno o wymiarach 115 x 200 cm. Sciang potudniowg przylega do
korytarza 1/01. W $cianie zachodniej przej$cie (drzwi) do sali lekcyjnej 1/04. Sciany powyzej
lamperii oraz sufit pomieszczenia pomalowane sg farbg emulsyjng. Powierzchnia podfogi
wykonczona parkietem.

2.7. Sala lekcyjna 1/06

Pomieszczenie prostokagtne o wymiarach 8,62 x 6,14 m i wysokosci 3,30 m. W Scianie potudniowej
6 okien o wymiarach 115 x 200 cm. Sciang pétnocng przylega do korytarza 1/01 — tam tez znajdujg
sie drzwi wejéciowe. Sciany sali sg obtozone boazerig do poziomu ok. 3,00 m. Podioga wykonana
z parkietu.

2.8. Sala lekcyjna 1/07

Pomieszczenie prostokgtne o wymiarach 8,64 x 6,14 m i wysokosci 3,30 m. W Scianie potudniowej
6 okien o wymiarach 115x200 cm. Sciang pdthocng przylega do korytarza 1/01 — tam tez znajdujg
sie drzwi wejéciowe. Sciany sali sg obtozone boazerig do poziomu ok. 3,00 m. Podioga wykonana
z parkietu.



2.9. Sanitariat 1/08

Pomieszczenie sanitariatu sktada sie z przedsionka z dwiema umywalkami o wymiarach 2,28 x
2,73 m i wysokosci 3,30 m. W Scianie potnocnej drzwi prowadzace na korytarz 1/01. W Scianie
potudniowej znajduje sie przejScie do toalet. Brak okien. Podtoga i Sciany pomieszczenia do
wysokosci 2m wytozone plytkami ceramicznymi. W czesci drugiej o wymiarach gtéwnych 3,59 x
2,73 m znajdujg sie kabiny ustepowe. W scianie potudniowej dwa okna o wymiarach 115 x 200 cm.
Podtoga i Sciany pomieszczenia do wysokosci 2m wytozone ptytkami ceramicznymi.

2.10. Klatka schodowa 1/09

Pomieszczenie prostokatne o wymiarach 9,38 x 5,42 m. W $cianie potudniowej nad spocznikiem
dwa okna o wymiarach 115 x 200 cm. Klatka schodowa prowadzi od piwnicy w gore — tgczy
wszystkie kondygnacje budynku. Schody oraz podtogi wykohczone posadzkg lastryko.

2.11. Korytarz 1/10

Pomieszczenie o nieregularnym ksztatcie wydzielonym Scianami zewnetrznymi od strony
wschodniej i zachodniej, sciang wewnetrzng z przejsciem do auli od strony potudniowej oraz
barierkami i schodami od strony poétnocnej. W $cianach wschodniej i zachodniej symetrycznie
umieszczone dziesie¢ okien o wymiarach 205 x 140 cm. Schody oraz podtogi wykonczone
posadzkag lastryko. Wymiary w najszerszych punktach: 13,2 x 8,22 m. Wysokos¢ pomieszczenia
2,78 cm.

2.12. Aula ze sceng 1/11

Gtéwna czes¢ auli prostokatna o wymiarach 24,02 x 23,84 m. Przestrzen dzielg dwa rzedy kolumn
wspierajgcych podciggi i biegngcych w kierunku prostopadtym do sceny. Wysokosé¢ 5,10 m. W
Scianie potudniowej 7 okien o wymiarach 140 x 270 cm, w scianie potnocnej 3 pary drzwi oraz 4
okna. W $Scianie wschodniej dwie pary drzwi prowadzgce na klatke schodowg bedgcg poza
zakresem opracowania. Od strony potnocnej — centralnie umieszczona scena z przedsceniem w
lukowym ksztatcie. Po obu stronach sceny, symetrycznie, umieszczone dwa pomieszczenia
zapleczowe. Scena podwyzszona w stosunku do gtéwnej czesci auli o 80 cm. Nad czesciag
pomiedzy podciggami i rzedami kolumn — sufit podwieszany.

2.13. Zaplecze sceny 1/12

Pomieszczenie w ksztatcie trapezu o wymiarach 3,75 x 3,82 m. Znajduje sie na tym samym
poziomie , co scena (+1,32). Na scene prowadzg drzwi. Od strony wschodniej wejscie prowadzace
z gtéwnej sali i schody pomiedzy poziomami.

2.14. Zaplecze sceny 1/13

Pomieszczenie w ksztatcie trapezu o wymiarach 3,75 x 3,82 m. Znajduje sie na tym samym
poziomie, co scena (+1,32). Na scene prowadzg drzwi. Od strony wschodniej wejscie prowadzace
z gtébwnej sali i schody pomiedzy poziomami.

Opracowat:



