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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z utworzeniem
i funkcjonowaniem Branzowego Centrum Umiejetnosci (BCU) w dziedzinie eksploataciji
i utrzymania kolejowych $rodkéw transportu przy Zespole Szkét Transportowo -
Mechatronicznych w Skarzysku — Kamiennej przy ul. Legionéw 119.

2. Planowany zakres robo6t budowlanych:

Prace rozbiorkowe:

- rozbidrka istniejgcych nawierzchni komunikacyjnych,

- wycinka drzew,

- demontaz wewnetrznych instalacji wod.-kan. i elektrycznych,

- demontaz oktadzin Scian i posadzek,

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- demontaz krat stalowych,

- wywoOz materiatéw z rozbiorki i utylizacja.

Prace budowlane:

- wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej i instalacji wewnetrznej,

- wykonanie instalacji oswietlenia zewnetrznego,

- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie nawierzchni parkingu i drogi wewnetrznej,

- budowa ogrodzenia,

- plantowanie, zasiew trawy i nasadzenie drzew,

- budowa instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,

- budowa instalacji elektrycznej wewnetrznej (oswietlenia, gniazd, rozdzielnic, zasilania
urzadzen) itp.,

- budowa instalacji teletechnicznej,

- budowa instalacji klimatyzacji,

- instalowanie platform schodowych,

- budowa Scianek dziatowych,

- tynkowanie nowych $cian,



- montaz stolarki drzwiowej,

- szpachlowanie i malowanie scian,

- wyréwnanie posadzek,

- wykonanie okfadzin $sciennych i podtogowych.

Prace wykonczeniowe:

- roboty wykonczeniowe,

- prace porzgdkowe.

3. Obowigzki wykonawcy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Wykonawca winien posiada¢ stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilngj

w stosunku do oséb trzecich. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia

odpowiedzialnosci od nastepstwa i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- wykonania robdét zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami

i normami, niniejszg specyfikacjg i umowa,

- stosowanie materiatbw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do

stosowania w budownictwie,

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrob dokumentu dopuszczajgcego go

do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci,

atest),

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot az do ich zakonhczenia
i koncowego odbioru,

- chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji
i urzgdzen zlokalizowanych na obiekcie. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy,
- o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za

wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji,

- stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego,
ochrony p.poz.

- przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania



realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do robot
wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt
organizacji placu budowy i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznoSci
od potrzeb i postepu robot projekt organizacji placu budowy powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez wykonawce. W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze i podejmie wszelkie inne Srodki
niezbedne dla ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikébw. W czasie zatadunku
materiatdw z rozbidrki nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.

5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnoséci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane aby nie powodowac zniszczeh w srodowisku naturalnym,

- zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

0] zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

®© przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

10) mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem



wilasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wkasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny prac. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

9. Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot
wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby realizowane obiekty i budowle lub ich
elementy bylty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

10.  Materiaty

Wymagania ogolne:

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.
2024, poz. 725, 834) i Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdow dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow. Przy wykonywaniu robot budowlanych
nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan

podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego — dopuszczone do



obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Zrodia uzyskania materiatow:

Zrodta uzyskania wszystkich materiatdéw powinny byé wybrane przez wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania
materiatbw, wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatdw do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru
materiatu ze wskazanego zrédta, wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi
nadzoru materiat z innego zrédta. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z tego

zrodta bedg przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty bedg spetniaty wymagania specyfikacii
technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te do ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaty swojg jakos¢
i przydatnos¢ do robot oraz zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdbw bedg po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

11.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich



dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy
wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom
ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagajg tego przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

12.  Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie inspektora
nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

13.  Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz
pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej Iub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli
wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie



zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Inspektor nadzoru bedzie
podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig roboét, oceng jakosci
materiatbw i postepem robot, a ponadito we wszystkich sprawach, zwigzanych
z interpretacjg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz dotyczacych
akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce. Decyzje inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Inspektor nadzoru jest upowazniony
do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wilgczajgc przygotowanie i produkcje materiatdw. Inspektor nadzoru powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

14.  Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét:

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakosci materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatdbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci powinny zostaty okreslone w specyfikacjach technicznych.
W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane narzadzenia i sprzet badawczy

posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane | odpowiadajg



wymaganiom norm okreslajgcym procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

15.  Dokumenty budowy

Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Ksiega obmiaru:

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach
kosztorysowych i wpisuje sie do Ksiegi Obmiarow. Podstawowe zasady obmiaru podano
w punkcie 16 niniejszej specyfikaciji.

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatéw i kontrolne wyniki badan wykonawcy i zamawiajgcego powinny byc¢
gromadzone w formie uzgodnionej przez strony. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy =zalicza sie, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru,
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenia na budowe,

- zgtoszenie rozpoczecia robot,

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

16.  Obmiar robot



0Ogodlne zasady obmiaru robdt:

Obmiar robot bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacjach technicznych. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w kosztorysie Slepym lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony

z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdw:

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci, bedg wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowej. Wszystkie elementy
robét okreslone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy. Jezeli specyfikacje
techniczne wiasciwe dla danych robd6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m® jako dtugosé pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar
nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie,
w czasie wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢é oznakowany
w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje. Materiaty, ktorych obmiar nastepuje
na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami o ksztatcie
skrzyni, ktérej pojemnos¢ mozna tatwo i dokfadnie okreslié.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg byc¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe muszg byC¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot.
Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot



podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

17.  Odbidr techniczny wykonania robot

Rodzaje odbioru robdt:

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu:

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru. Jakosc i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, inspektor
nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian
i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w specyfikacji
technicznej dotyczgcej danej czesci robot.

Odbior czesciowy:




Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug
zasad jak przy odbiorze korncowym robot.

Odbidr ostateczny robot:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na postawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiar w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru
ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalenh przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢
wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty odbioru ostateczneqgo:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokdt
Odbioru  Ostatecznego Robé6t  sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi, zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dokumenty od dostawcow, producentow dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,



- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

18.  Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogodlne:

Zasady ptatnosci powinny by¢ zawarte w warunkach umowy z wykonawca.

Przepisy zwigzane:

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentow robot zostaty

wymienione w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-0.1 Roboty przygotowawcze — rozbiérkowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych realizowanych w ramach zadania okreslonego
we Wstepie ST — 0.0 — Wymagania ogolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce



i majgce na celu wykonanie n/w robét przygotowawczo — rozbiérkowych wystepujgcych
obiekcie:

- demontaz instalacji elektrycznych,

- demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnych,

- rozbidrka posadzek,

- demontaz drzwi,

- wywOz utylizacja materiatow z rozbiorek wraz z kosztami utylizacji.

Odlegtos¢ wywozu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktére wyznaczy wykonawca
we wlasnym zakresie. Wywéz odpadow nalezy potwierdzi¢ za okazaniem karty odpadow.
Okreslania podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ ze sztukg
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

Dla robot wg SST — 0.1 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu
prac.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbiorki dowolnymi Srodkami transportu. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed wysypaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowaé wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiérek.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

6. Obmiar robo6t

Wg zasad okreslonych pkt. 16. ,Obmiar rob6t” w ST — 0.1 — Wymagania ogdlne.
Jednostkami obmiarowymi s3a:



- Demontaz instalacji - m,

- Demontaz drzwi, urzgdzen i armatury- szt.,

- Demontaz posadzek- m?,

- Wywdz i utylizacja materiatdw z rozbidrek wraz z kosztami utylizacji — m*.

7. Odbidr robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,Odbior techniczny wykonania robot” w ST — 0.0 —
Wymagania ogolne. Wszystkie roboty objete SST-0.1 podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

8. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogdlne.
Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone
w jednostkach okreslonych w pkt. 18.

9. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 14.12.2012. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-10.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania montazu i odbioru stolarki budowlanej w ramach zadania okreslonego we
wstepie ST — 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy



i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie n/w robdét stolarki budowlanej wystepujacych w obiekcie:

- montaz oscieznic skrzynkowych regulowanych i skrzydet drzwiowych w okleinie CPL,

- montaz drzwi wewnetrznych ALU EI30,

- montaz drzwi zewnetrznych ALU profil ciepty.

1.4. Okreslania podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodnos¢ ze sztukg
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

Drzwi:

- drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, ptycinowe w okleinie CPL z oscieznicami
skrzynkowymi regulowanymi, wraz z zamkami, szyldami, klamkami i tabliczkami
oznaczeniowymi,

- drzwi wewnetrzne tazienkowe, jednoskrzydtowe, ptycinowe w okleinie CPL z
oscieznicami skrzynkowymi regulowanymi, wraz z zamkami, szyldami, klamkami i
tabliczkami oznaczeniowymi, kratkg nawiewng o pow. min. 200 cm? lub podciecie,

- drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe o profilu aluminiowym EI 30,

- drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszkolone o profilu cieptym o wspotczynniku
przenikania U=1,3W/m?K

- kolor dobra¢ wg ustalen z zamawiajgcym.

3. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie.

4. Transport

Do transportu drzwi stuzg dowolne $rodki transportowe. Transport powinien byc¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy.

Oscieznice mocowa¢ do muru obwiedniowo tj. pionowo i poziomo w rozstawie punktow



mocowania podanym w instrukcji montazu przez producenta, jednak nie wiekszych
odstepach niz 70 cm. Szerokos¢ szczelin montazowych przy osadzaniu w murze okresla
instrukcja montazu producenta. Niezaleznie od tego, minimalna szerokos¢ szczelin
montazowych pionowych i szczelin linii nadproza, winna wynosi¢ 10 mm. Sposéb
osadzania os$cieznic drzwiowych w murach grubych i $ciankach dziatowych okresla pkt
2.3.10 normy PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

5.2. Roboty wiasciwe

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm, a roznice
wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Przed zamontowaniem drzwi nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie.
Po zamontowaniu, drzwi nalezy dokfadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy w stykach elementéw
stolarki. Powierzchnia powtok elementdéw stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen,
poprawek, rys i odpryskéw.

Zamontowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym poprzez wypetnienie
szczelin montazowych materiatem izolacyjnym dopuszczalnym do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB. Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenia jako$ci i rodzaju materiatéw z ktérych zostaty wykonane wyrob,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki.

7. Obmiar robo6t

Wg zasad okreslonych pkt.16. ,Obmiar rob6t” w ST — 0.1 — Wymagania ogdine.
Jednostkami obmiarowymi s3a:

- montaz drzwi, skrzydet i osciezy — szt.

8. Odbidr robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,Odbiér techniczny wykonanych robét” w ST — 0.0 —
Wymagania ogolne. Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych

dokumentow kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogow



podanych w pkt. 6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogdlne.
Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone
w jednostkach okre$lonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- kontrole prawidtowos$ci wykonanych robét.

10. Przepisy zwigzane

- PN-88/B- 10085: Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania

- PN-68/B- 10020: Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-13083: Szkto budowlane bezpieczne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — tom | czes¢ 4: Stolarka
budowlana i szklenie Wyd. Arkady W-wa 1990 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST-0.3 Roboty posadzkarskie - kladzenie terakoty
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot posadzkarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego
we Wstepie ST — 0.0 — Wymagania ogolne.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
2. MATERIALY



2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano zgodnie z pkt. 2 ST -

Wymagania Ogolne.

2.2. Wymagania dot. materiatéw do posadzek z ptytek ceramicznych.

Do wykonania posadzek ceramicznych nalezy stosowac:

- ptytki gres mrozoodporne posiadajgce parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001

- w pomieszczenia ptytki gres 60 x 60 cm w kolorze w odcieniu bezu, p6tmat,

- cokoty o wysokosci 10 cm i dtugosci 60 cm w kolorze szarym, z materiatu tego samego
Cco gres,

- na korytarzach ptytki gres 60 x 60 cm w kolorze w jasnego bezu, popielu i grafitu,
potmat,
stopnie i podstopnice klatek schodowych powinny by¢ wykonczone stopnicg gresowa,
antyposlizgowa, szeroko$¢ stopnic/ podstopnic min. 120 cm

- zaprawe klejowg elastyczna,

- zaprawe fugowa

- silikon.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.l. Wymagania ogélne - pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania posadzek z ptytek ceramicznych.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne zasady transportu powinny by¢é zabezpieczone przed wptywami Srodowiska

atmosferycznego oraz przed ztamaniem lub pokruszeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST.I. Wymagania Ogdlne - pkt.5.

5.2. Szczegoblne zasady wykonania robét.

Przed przystgpieniem do okfadzinowania posadzek nalezy sprawdzi¢ stan podtoza,

wielkos¢ spadkow wtasciwosci ptytek ceramicznych. Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne,

czyste rowne i nie nasigkliwe. Wielkos¢ spadkdéw na ptaszczyznie pomieszczeh mokrych

muszg by¢ zgodne z wielkosciami okreslonymi w dokumentacji projektowej ( minimum

1,0% do elementéw odwadniajgcych). Wtasciwosci ptytek oktadzinowych dotyczg ich

wymiarow i jakosci powierzchni wtasciwosci fizyko-chemicznych. Kryteria oceny



wymaganych wiasciwosci uzaleznione sg m.in. od sposobu produkcji ptytek i ich
przeznaczenia i podane sg w normie PN-ISO 13006. Podczas uktadania posadzek z
ptytek temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Ukfadanie ptytek nalezy rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych reperéw , ktére stuzg do
wyznaczania i kontroli ptaszczyzny posadzki. Jako repery przykleja sie pojedyncze ptytki.
Ptaszczyzne podtogi ustala sie za pomocg faty 2m i poziomicy. Ptytki utozone na warstwie
zaprawy klejgcej wyrownuje sie poprzez postukaniem miotkiem przez tate potozong na
kilku ptytkach. Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ dostosowana do wielkosci
ptytek. Do uzyskania rownej wielkosci spoiny mozna stosowac krzyzyki dystansowe. Do
wypetnienia spoiny mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek na
zaprawie cementowo-klejowej lub po czasie okreSlonym przez producenta zaprawy
klejgcej. Posadzki przy scianach nalezy wykonczy¢ cokolikiem z przyklejonych ptytek
oktadzinowych zgodnie z dokumentacjg projektowg. Zabrudzenia posadzki powstate w
trakcie wykonywania robot nalezy niezwtocznie usung¢ wilgotng gabka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli podano w ST.I Wymagania ogdlne - pkt 6. oraz instrukcji
producentow.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci.

Zakres kontroli powinien obejmowa¢ ocene wiasciwosci fizykochemicznych
zastosowanych materiatow, stanu podtoza oraz prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
czynnosci w trakcie uktadania ptytek. Wybor wiasciwosci technicznych ptytek
ceramicznych do badan sprawdzajgcych zalezy od warunkow uzytkowania i w przypadku
oktadzin objetych niniejszg specyfikacjg wymagane wielkosci podane sg w normie PN-ISO
13006, PN-B-0619.

Wymagania dotyczace klejéw do ptytek ceramicznych dotyczg takich wtasciwosci jak
poslizg, czas otwarty, przyczepnos¢ do ptytek ceramicznych i do betonu ,korygowalnosc¢”
okreslona przyczepnos¢ do piytek ceramicznych w warunkach powietrzno suchych.
Wymagane wielkosci powinny by¢é zgodne z wymaganiami sprecyzowanymi w normie EN-
12004. Kontrole przyczepnosci ptytek nalezy prowadzi¢ po uptywie 48 godzin gdyz
wczesniejsze proby nie sg miarodajne w zwigzku z trwajgcym procesem wigzania zaprawy
klejowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.I Wymagania ogolne - pkt.7.



7.2. Szczegoblne zasady obmiaru robét.

llos¢ posadzek z ptytek ceramicznych oblicza sie w metrach kwadratowych utozonych

ptytek. Wielkosci obmiarowe posadzek z ptytek okresla sie na podstawie dokumentacii

projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robaot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow i ich wiasciwosci,

- przygotowanie podtoza,

- szczeliny dylatacyjne,

- prostolnijnosc¢ spoin, ich grubos¢ oraz wypetnienie,

- zwigzanie posadzki z podktadem,

- wykonczenie posadzki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczgce ustalania podstawy.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.I| Wymagania ogolne - pkt.9.

9.2. Szczegodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych

w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$é

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla

tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce przepisy

NORMY:

PN-ISO 13006 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie

PN-N-03010 Statystyczne kontrole jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki

PN-B-12038/02 Metody badan ptytek ceramicznych. Sprawdzenie wymiaréw

PN-B-12038/03 Metody badan ptytek ceramicznych. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego

PN-EN/99  Plytki ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej

PN-EN/100 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

PN-B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

EN-12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-B-06190 Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem

polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest

zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST-0.4 Roboty glazurnicze
1. Wstep
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot glazurniczych realizowanych w ramach zadania okreslonego we
Wstepie ST — 0.0 — Wymagania ogdline.
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1



2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano zgodnie z pkt. 2 ST -

Wymagania Ogdlne.

2.2.Wymagania dotyczgce materiatow

Do wykonania oktadzin sciennych nalezy stosowac:

- W pomieszczeniach sanitarnych- na scianach w kolorze kremowym 60x 60 cm z fugg 2

mm w kolorze kremowym.

- fugi antygrzybiczne do 1,5 mm

- zaprawe klejowg elastyczna,

- zaprawe fugowa

- silikon.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produkt ach innych producentéw) pod

warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania), a w szczegodlnosci specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych dla zamiennego rozwigzania),

- uzyskaniu akceptaciji projektanta Inzyniera budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.l. Wymagania ogdlne - pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST "Wymagania ogolne".

Pakowanie i magazynowanie materiatdw Przechowywanie w magazynach pétotwartych

lub  zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi.

Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki

transportu  powinny  zabezpiecza¢ zatadowane  materiaty przed  wplywami

atmosferycznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.



Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST.I. Wymagania Ogdlne - pkt.5.

5.2. Szczegodlne zasady wykonania robot.

Warunki przystgpienia do robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakohczone wszystkie

roboty instalacyjne i budowlane wykonczeniowe bez rob6t malarskich.

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podioza w szczegdlnosci nalezy
sprawdzic:

- nosnos¢,

- stabilnosc,

- czystosc,

- rownosc,

nienasigkliwosc¢

Przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w PN-75/B-
10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonanie oktadzin sciennych z ptytek obejmuije:

- sprawdzenie podtozy,

- odbicie popekanych ptytek lub nietrzymajgcych sie podtoza,

- utozenie ptytek na klej,

- spoinowanie ptytek,

- oczyszczenie ptytek,

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na Scianach.

Ptytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cina) miaty
wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych
odstepach) ze spoinami podtogowymi.

Okfadziny ceramiczne na w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie
klejowej. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraC pustych miejsc. Spoiny na styku
Sciana/sciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac silikonem sanitarnym, fugi
wodoodporne antygrzybiczne, tgczenie katow prostych bez listew PCV tylko i wytgcznie
fazowane 45 stopni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli podano w ST.I Wymagania ogdlne - pkt 6. oraz instrukcji
producentow.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci.



Zakres kontroli powinien obejmowa¢ ocene wiasciwosci fizykochemicznych
zastosowanych materiatow, stanu podtoza oraz prawidtowosci wykonania poszczegolnych
czynnosci w trakcie uktadania ptytek. Wybor wiasciwosci technicznych ptytek
ceramicznych do badan sprawdzajgcych zalezy od warunkoéw uzytkowania i w przypadku
oktadzin objetych niniejszg specyfikacjg wymagane wielkosci podane sg w normie PN-ISO
13006, PN-B-0619.

Wymagania dotyczace klejéw do ptytek ceramicznych dotyczg takich wtasciwosci jak
poslizg, czas otwarty, przyczepnos¢ do ptytek ceramicznych i do betonu ,korygowalnos¢”
okreslona przyczepnos¢ do piytek ceramicznych w warunkach powietrzno suchych.
Wymagane wielkosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami sprecyzowanymi w normie EN-
12004. Kontrole przyczepnosci ptytek nalezy prowadzi¢ po uptywie 48 godzin gdyz
wczesniejsze proby nie sg miarodajne w zwigzku z trwajgcym procesem wigzania zaprawy
klejowej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.7.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robaét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:
- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow i ich wiasciwosci,

- przygotowanie podtoza,

- szczeliny dylatacyjne,

- prostolnijnosc¢ spoin, ich grubos¢ oraz wypetnienie,

- zwigzanie posadzki z podktadem,

- wykonczenie posadzki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczgce ustalania podstawy.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.I| Wymagania ogdlne - pkt.9.
9.2. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych

w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng



okreslony jest w ich opisie.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla

tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-76/B-10150 Posadzki z wyktadzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-EN 159  Ptytki ceramiczne scian

10.2 Inne

Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robdt wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,

Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo

og6lne. T | cz. 314, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem



polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-0.5 Sucha zabudowa z ptyt G-k

1. Wstep

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zabudowy G-K realizowanych w ramach zadania okreslonego
we Wstepie ST — 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej p.4.
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Scianki dziatowej muszg mie¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto muszg by¢ wtasciwie oznakowane.
Materialy zastosowane do wykonania robo6t opisanych w niniejszym punkcie powinny
spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:
- ptyty gipsowo-kartonowe GKB gr. 12,5 mm — wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, :
- ptyty gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5 mm
- wetna mineralna grubosci 50 mm, gestosci 50 kg/m?
- profile stalowe typu UW-CW 50x06 ,
- profile oscieznicowe UA50 mocowane przy pomocy systemowych katownikéw do
podtogi i sufitu,



- wkrety samogwintujgce 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102,

- wkrety ocynkowane 5x70, kotek rozporowy PCW 06 mm ( mocowanie profili stalowych
do sciany) ,

- masa szpachlowa do spoin ,

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspoétczynniku wodno — gipsowym
0,65 -0,75,

- ksztattowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat
technicznych.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robdét

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory jest zalecany
i okreslony przez producenta systemu i nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
i Srodowisko wykonywanych robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow
jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢é w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym
i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokosc¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na
drugi.

4.3. Transport materiatéw

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych
(pokrytych plandekami), ktore umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o
grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien
odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania
i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosc
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Roboty montazowe.

5.3.1. Kotwienie rusztu

Poziome elementy rusztu kotwi¢ do posadzki i sufitu kotkami rozporowymi plastikowymi .
Profile izolowa¢ od konstrukcji stropow tasmami wyttumiajgcymi. Kotki powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie. W miejscu mocowania drzwi zastosowac profile
wzmocnione. Dopuszczalna odlegto$¢ miedzy elementami nosnymi max 60 cm.

5.3.2. Mocowanie ptyt do rusztu

Do zabudowy nalezy zastosowac ptyty wodoodporne gr 12,5 mm. Ptyty mocowac do profili
stalowych blachowkretami

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéow
nosnych rusztu

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt utozonych réownolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

5.3.3. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z frezowaniem umozliwiajgcym
zbrojenie potgczenia sagsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie taséma papierowg lub z
wiokna szklanego w trzech cyklach wypetnienie spoin masa szpachlowg i wcisniecie
tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozy¢ te sama mase na szerszej
powierzchni i na wyschnieta spoine natozy¢ mase szpachlowg nawierzchniowg
stanowigcg podktad pod farbe.

Przy zbrojeniu taSmg samoprzylepna nalezy zastosowaC dwa cykle: naklejenie tasmy



i jednokrotne wypetnienie spoin masg , a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa
nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg
struga katowego i analogicznie jak w przypadku spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Rdznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra nanosi sie
na szerokosci ok 40 - 60 cm dla "rozciggniecia" szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7 a
sprawdzenie i odbiér robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosé i zakres badan

Czestotliwosc oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami i aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badani

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.7. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcag zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji)
wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze.



Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢é wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podfoza,

prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

rownos¢ i ptaskos¢ powierzchni,

przyleganie do podtoza elementéw mocujgcych,

wichrowatos¢ powierzchni:  powierzchnie suchych tynkoéw powinny stanowic
ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentac;ji.
Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien

by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata w
dokumentac;ji

Powierzchni od ptaszczyzny

i krawedzi od linii proste Powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Nie wigksza niz2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2 szt.
na catej dtugosci faty
kontrolnej 2 m

Nie wigksze niz 1,5 mm i
ogoétem nie wigcej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci oraz nie wiecej

Nie wigksze niz 2 mm i
ogotem nie wiekszej niz 3
mm na catej powierzchni

ograniczonej $cianami,

Nie wigksza niz 2 mm na
diugosci faty kontrolnej 2 m

niz4 mmw belkami itp.
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych

w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczafttowo podstawg pfatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:



- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10122:1972 Roboty okladzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
Tom 1; Budownictwo ogdlne Arkady 1988r.

PN-EN 12859;2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan,

PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. definicje, wymagania i metody
badan,

PN-92/B-01302 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne .

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST-0.6 Roboty instalacyjne wodociggowe i kanalizacyjne
1. Wstep
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace



wykonania i odbioru robét instalacyjnych realizowanych w ramach zadania okreslonego

we Wstepie ST — 0.0 — Wymagania ogolne.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza

specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowag,  specyfikacjg techniczng, poleceniami  nadzoru  autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI IN-
STAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wpro-
wadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mo-
gg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-
lano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,

oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY



e Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyro-
by producentow krajowych i zagranicznych.

o Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne pol-
skie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony ak-
tualnymi normami.

2.1. Przewody

e Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur warstwowych PE-X, fgczonych
przez ztgczki zaciskowe, potgczenia gwintowane uszczelnione bedg przy pomocy
konopi i pasty uszczelniajgce;.

e Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych
z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

e Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerow i ubytkbw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

e Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wy-

ptywowg o podwyzszonym standardzie.
2.3. Izolacja termiczna

e |zolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych
z pianki polietylenowej grub. 20 mm,

e Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techni-
ki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spo-
woduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.4. Rury

e Rury wwigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas trans-
portu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczysz-

czenia.



4.5. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie
krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach pro-
ducenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub

w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.6. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.7. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przecho-
wywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach toleran-

cji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

Rurociggi fgczone bedg przez skrecanie. Wymagania ogolne dla potgczen skreca-
nych okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamon-
towania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spo-
s6éb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,



- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie pofgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zad-
nych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochron-
nych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno za-
pewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc¢ tulei powinna byé
wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do Scian za pomocg uchwytéw umieszczo-
nych co najmniej co 0,8 m dla rur o Srednicy 15-25 mm,

Wykonang instalacje nalezy zaizolowac otulinami grub. 20 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi byC poddana probie
szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, prze-
prowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego po-
wierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegac

do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,



styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzy-

ciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przepro-
wadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢é zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wy-
magania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami

normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy opera-

cyjne:

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwo-
réw),

~  bruzdy w $cianach: — wymiary, czystosc¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$é
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajgcy jakosS¢ wy-

konania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy doko-

nac¢ koncowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa 2z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania

w trakcie wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci

wydane przez dostawcow materiatéw),



- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projekto-
wej,
- protokoty z odbioréw czesSciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usunie-
cia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.
8. OBMIAR ROBOT
e Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyma-
gania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
e (Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wy-
magania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST - 0.7 Instalacja elektryczna wewnetrzna



1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacyjnych realizowanych w ramach zadania okreslonego
we Wstepie ST — 0.0 — Wymagania ogdlne.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynika-
jacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robot objetych w Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kompletnej instalacji elektrycznej zwigzanej z zakresem
opracowania. Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wtasciwego rezultatu koncowego.
Projekt i specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyja-
$ni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania
zmian.
Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na ko-
rzy$¢ Inwestora.
1.4. Okreslenia podstawowe
e aparat elektryczny — urzadzenie lub przyrzad wyposazony w elementy elektro-
mechaniczne, elektromagnetyczne lub elektroniczne stuzgce do pomiaru, tgcze-
nia, regulacji oraz ochrony przed porazeniem prgdem, przepieciami lub przete-
zeniami w obwodach elektrycznych;
e aparatura rozdzielcza i sterownicza — ogdlna nazwa aparatéow elektrycznych
a takze zespotdéw tych aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi
potgczeniami, osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi, stuzgcymi do
tgczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwodow elek-
trycznych;
e czynnosci tgczeniowe instalacji — czynnosci wykonywane recznie lub automa-

tycznie, ktérych celem jest wigczenie Ilub  wylgczenie napiecia



w obwodach elektrycznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych
i pomiarowych, czynnos$ci te wykonywane sg za pomocg aparatury rozdzielczej
i sterowniczej (np. wytgczniki, styczniki, roztgczniki, bezpieczniki);

instalacja elektryczna — zespét odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz
ze sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzgdzeniami oraz apara-
tami, przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczen i zasilania odbiornikow
energii elektrycznej;

instalacja odbiorcza — czesc¢ instalacji elektrycznej znajdujgca sie za ukfadem
pomiarowym stuzgcym do rozliczen miedzy dostawcag i odbiorcg energii elek-
trycznej, a w przypadku braku takiego uktadu pomiarowego, za wyjsciowymi za-
ciskami pierwszego urzgdzenia zabezpieczajgcego instalacje odbiorcy od strony
zasilania;

kabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno lub wielozytowy z oddzielng izolacjg
kazdej zyty, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w
powtoke ochronng lub pancerz, uzalezniony od srodowiska w jakim ma byc¢ uto-
zony (ziemia, woda, kanat podziemny, powietrze itp.);

tgcznik izolacyjny — tgcznik umozliwiajgcy w stanie otwarcia utworzenie przerw
izolacyjnych miedzy rozlgczonymi czesciami poszczegolnych biegunodw,
o wytrzymatosci elektrycznej i innych wiasciwosciach zapewniajgcych bezpie-
czenstwo ludzi i urzagdzen;

obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata (przewodu) — maksymalna wartos¢ pradu,
ktory moze ptyng¢ dtugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia do-
puszczalnej temperatury przewodu;

obcigzenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktéorym czes¢ bagdz
wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w poszczegdlnych obwodach odbior-
czych sg wiaczone i pobierajg energie;

oprzewodowanie — przewody kabelkowe lub przewody szynowe i elementy za-
pewniajgce ich zamocowanie oraz ochrone przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi;

osprzet elektroinstalacyjny — zestaw elementéw o r6znej konstrukcji, zaleznej od
sposobu uktadania przewoddéw instalacji elektrycznej, przeznaczonych do moco-
wania, tgczenia i ochrony (ostony) tych przewodow (np. uchwyty, puszki instala-
cyjne, listwy ostonowe itp.);

oSwietlenie podstawowe — oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub zewnetrzne,

zasilane z podstawowego zrédta energii, zapewniajgce w danym miejscu wyma-



gane warunki oswietlenia przy normalnej pracy urzgdzen oswietleniowych;
oSwietlenie awaryjne — oswietlenie elektryczne samoczynnie wtgczajgce sie
w przypadku wystgpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majgce na celu za-
pewnienie dostatecznej widocznosci w pomieszczeniach (oswietlenie bezpie-
czenstwa) oraz umozliwienie ewakuacji ludzi z budynku (oswietlenie ewakuacyj-
ne), oSwietlenie awaryjne zasilane jest z awaryjnych Zrodet zasilania poprzez
niezalezne obwody oswietleniowe lub czes¢ obwodow oswietlenia podstawowe-
go;

poftgczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenia przewodzgcych czesci do-
stepnych i przewodzacych czesci obcych, wykonane w celu obnizenia réznicy
potencjatbw miedzy nimi do wartosci dopuszczalnej dtugotrwale w okreslonych
warunkach srodowiskowych;

porazenie prgdem elektrycznym — skutki patofizjologiczne wywotane przeptywem
pradu przez ciato cztowieka lub zwierzecia;

prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym
w czasie normalnej pracy;

przewod elektryczny — element instalacji elektrycznej stuzgcy do przewodzenia
pradu, wykonany z materiatu o dobrej przewodnos$ci elektrycznej w postaci drutu,
linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji;

przewdd fazowy (L) — przewdd elektryczny (zyta przewodu) stuzgcy wytgcznie do
przesyfania energii elektrycznej, w zaleznosci od rodzaju instalacji (jedno lub tréj-
fazowa) w obwodach elektrycznych wystepujg odpowiednio: jeden przewdd fa-
zowy lub trzy odrebne przewody fazowe (L1, L2, L3);

przewdd neutralny (N) — przewdd elektryczny mogacy w niektorych stanach pra-
cy instalacji stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej, potaczony bezposrednio
z punktem neutralnym zrédta zasilania lub ze sztucznym punktem neutralnym;
przewod ochronno neutralny (PEN) — uziemiony przewdd (zyta przewodu) spet-
niajgcy jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;
przewdd ochronno (PE) — przewdd elektryczny (zyta przewodu) przeznaczony do
potgczenia: czesci objetych potgczeniem wyréwnawczym, gtébwnej szyny uzie-
miajgcej, uziomu oraz uziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania lub
sztucznego punktu neutralnego;

przewdd wyréwnawczy — przewdd ochronny zapewniajgcy wyréwnanie potencja-
tow;

rozdzielnica (gtbwna tablica zasilajgca) — zespdt odpowiednio dobranej



i wzajemnie potgczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, tgczeniowej
i pomiarowo kontrolnej, usytuowany w obudowie wolnostojgcej, nasciennej lub
wnekowej, z jednej strony potgczony ze zlgczem doprowadzajgcym energie elek-
tryczng z sieci, z drugiej z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi (wlz);

e urzadzenie elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do takich celdw jak: wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie,
rozdziat lub wykorzystywanie energii elektrycznej;

e wylgcznik przeciwporazeniowy roznicowoprgdowy — samoczynny wytgcznik wy-
posazony w czton pomiarowy i wyzwalajgcy, wywotujgcy w czasie wystgpienia
pradéw réznicowych wiekszych od znamionowego pradu wyzwalajgcego wyta-
czenie instalacji chronionej;

e kategoria 6A - kategorie kabli miedzianych dla sieci komputerowych zostaty ujete
w specyfikacji EIA/TIA w kilka grup , w ktérych przydatnos¢ do transmisji okresla
sie w MHz. Kategorie sg okreslone w miedzynarodowej normie okablowania
strukturalnego 1ISO 11801. Kategoria 6A.

e punkt dystrybucyjny — zestaw urzgdzen biernych i aktywnych. Punkt dystrybucyj-
ny zapewnia potaczenie - stuzg do potgczenia okablowania poziomego z piono-
wym. Typowy punkt zawiera krosownice z zakonczeniami przebiegdw pozio-
mych, kable krosowe i aktywne urzgdzenia sieci LAN - koncentratory.

e okablowanie poziome — okablowanie realizowane w zakresie obstugi lokalnego
punktu dystrybucyjnego LPD (zazwyczaj okablowanie w ramach danego pietra
budynku) to czes¢ systemu okablowania prowadzgca od urzadzen koncowych
(komputerowych i telekomunikacyjnych) do punktu dystrybucyjnego. Dtugo$¢ ka-
bla od punktu dystrybucyjnego do gniazdka nie powinna przekracza¢ 90 [m].

e F/UTP (PIMF) - kabel skretkowy 4 parowy ekranowany w postaci jednostronnie
w powitoce zewnetrznej niepalnej LSZH

e LSZH, LSOH - (ang. Low Smog Zero Halogen) — ostona zewnetrzna kabla trud-
nopalna, niewydzielajgca w obecnosci ognia trujgcych substanciji

5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wszystkie roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych nalezy

wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz aktualne normy i przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za

jako$¢ zastosowanych materiatow i prawidtowos¢ wykonywanych robét. Bedzie

odpowiedzialny rowniez za ochrone robot, za wszelkie materiaty i urzgdzenia

uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty odbioru koncowego.



Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot.

6. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i Specyfikacjg Techniczng
Dokumentacja projektowa, specyfikacjg oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i majg wptyw, na jakos¢
elementéw budowli, to takie materiaty zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umowy,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory bedzie
odpowiedzialny za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca w ramach ceny za wykonanie robdt, po zakonhczeniu prac winien
opracowa¢ i przekazaC Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg catosSci
wykonanych robot.

7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich
materiatobw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdét. W szczegolnosci utrzyma warunki
bezpieczenstwa pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnoéci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatan. Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat



szczegolny wpltyw na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow i sktadowisk,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikowi cie-
kow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczen powietrza
pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzegajgc przepiséw przeciwpozarowych bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie

budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym, jako rezultat realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za

szkody powstate w trakcie realizacji umowy. Wskazane jest posiadanie przez

Wykonawce polisy odpowiedzialnosci cywilnej OC na prowadzong, dziatalnoscig

gospodarczg, celem mozliwosci pokrycia ewentualnych szkéd wyniktych wskutek

prowadzonej budowy.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow i norm

dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma

obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez organy

administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm,

przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie

przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen



lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc stosowne dokumenty.

13. Materiaty

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych). Materiaty dostarczone na teren budowy
powinny mie¢ Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub
aprobaty techniczne.

Dopuszcza sie zastosowanie co najmniej réwnowaznych urzgdzen za zgodag
i akceptacja Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora. Jezeli istniejg jakiekolwiek
watpliwosci dotyczgce przydatnosci lub jakosci dostarczonych materiatéw, powinny
one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

Wszystkie materiaty dostarcza wykonawca robdét. Réwniez Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dostarczonych materiatéw.
13.1. Elementy instalac;ji

Podano na rysunkach i opisie branzy elektrycznej opracowanych dla w/w obiektu.
13.2. Sktadowanie materiatow

Materiaty, aparaty, urzgadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

Sprzet ochrony osobistej oraz BHP nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw p/pozarowych i BHP.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz 15 [1C i nie wyzszej
niz 25 [1C w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych, w pozycji pionowej z dala od
urzgdzen grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac w sposoéb jak wyzej, lecz w kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem
co najmniej w trzech miejscach. Tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach suchych i chtodnych. Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

14. Sprzet

Wykonawca powinien uzywacC tylko takiego sprzetu i maszyn ktére spetniajg
wszystkie wymagania wynikajgce z technologii robét i gwarantujg wysokag jakosc¢
realizowanych robét. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujgcy wysokg jakosc,
wykonania robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora

Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

15. Transport

15.1. Transport elementdw instalacji elektrycznej

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaot.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych

materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami

transportu  okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu.

Przewody w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas

transportu, przetadunku i magazynowania elementéw do instalacji nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub

znacznym gabarycie nalezy przeprowadzacC postugujgc sie pomostem — pochylnig

lub ciggnikiem kotowym.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementéw, konstrukcji, urzgdzen, maszyn

itp. na pochylniach nalezy przestrzegaC aktualnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym aktualnych

przepisow dotyczgcych recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektryczne;j

i urzadzen rozdzielczych  nalezy  przestrzegaC  zalecen  wytwdrcéw,

a w szczegolnosci:

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami
i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnagtrz tadowni;

e na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowac, odpowied-
nio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature
rejestrujgcyg, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i drgania,

e aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich



na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych,
zamkow itp.,

16. Wykonanie robot

16.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnosé robdét budowlanych
z projektem instalacji elektrycznych. Wszelkie niescistosci wyjasni¢ z inspektorem
nadzoru lub projektantem instalacji elektrycznych.

16.2. Mocowania i konstrukcje wsporcze
Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do
podtoza w sposob podany w dokumentaciji.
Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewoddw, dochodzgcych
do urzadzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzgdzen. Nie dotyczy to rur
mocowanych w ostonach urzgdzen.
W przypadku lekkich urzgdzen przewidywanych do mocowania za pomocg kotkéw
rozporowych, nalezy po ustawieniu urzgdzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyé¢
punkty osadzenia kotkdbw;  po usunieciu urzgdzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kofki
i umocowac urzgdzenie po ponownym ustawieniu na wtasciwym miejscu.
W przypadku, gdy urzgdzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy
wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ srubami ich konstrukcje; nalezy
stosowaC¢ po dwie podktadki okraggte (pod teb S$ruby i nakretke). Urzadzenia
przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podtozu w sposoéb jak wyzej.

16.3. Prowadzenie okablowania
Przewody oraz kable prowadzi¢ zgodnie z opisem zawartym w projekcie technicz-
nym.
Wszystkie przewody silnoprgdowe o napieciu znamionowym izolacji minimum
450/700V a kable 0,6/1kV. Do osprzetu hermetycznego uktadach przewody okragte.
Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajgcych skad i dokad dany przewod prowadzi. Na przewodach
nie stosowac koncowek zaciskanych srubami.
Przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonaé w sposéb
zapewniajgcy szczelnosc¢, z uzyciem srodkéw ognioodpornych. Odporno$é ogniowa
przepustow kablowych w oddzieleniach przeciwpozarowych musi by¢ rowna El od-

pornosci tych stref.



16.4. Osprzet instalacyjny

Przewiduje sie osprzet zgodny z projektem technicznym.

taczniki w wykonaniu 10A 250V. Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg obstugi

urzgdzenh oraz zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Bezwzglednie przestrzegac szczelnosci osprzetu podanej w projekcie.

16.5. Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz obowigzujgcymi

przepisami. Do oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przyjeto oprawy LED.

Doktadne potozenie opraw wedtug rysunkéw. W przypadku braku szczegdtowych

wytycznych architektonicznych, lokalizacje opraw nalezy obowigzkowo skonsultowac

z projektantem architektury w ramach nadzoru autorskiego budowy.

17. Kontrola jakosci robét
17.1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac

beda na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokdét. Ewentualne niezgodnosci

wykonanych robét bedg usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym

przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ bedg nastepujace urzgdzenia (grupy urzadzen) i uktady:

e ufozenie przewodow elektrycznych

e utozenie listew elektroinstalacyjnych do prowadzenia przewodow,

e wylgczniki i roztgczniki niskiego napiecia,

e oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

¢ instalacja oddymiania klatek schodowych

e rozdzielnie elektryczne

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

e pomiar natezenia oswietlenia awaryjnego,

e pomiary rezystancji izolacji przewoddéw elektrycznych (oddzielnie dla kazdego
obwodu od strony zasilania); pomiary rezystancji nalezy wykona¢ induktorem
500V. Rezystancja izolacji nie moze by¢ wigeksza lub réowna 0,5MQ dla obwodu
0 napieciu mniejszym lub réwnym 500V,

e pomiary rezystancji izolacji odbiornikdéw; rezystancja izolacji silnikéw elektrycz-
nych nie moze by¢ mniejsza od 1kQ na 1V napiecia znamionowego,

e pomiar obwodow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,

e zrozumiato$¢ mowy — czyli miara prawidtowo zrozumianej czesci do catosci prze-



kazywanego komunikatu mierzona w trybie normalnej pracy budynku

w réznych jego punktach,
Po pozytywnym zakonhczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami
montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:
e punkty swietlne zatgczajg sie zgodnie z zatozonym programem,
e urzadzania elektryczne dziatajg w prawidtowy sposob,
Z wykonanych pomiardw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Kontroli jakosci podlegajg prace zwigzane z wykonaniem instalaciji
osSwietleniowej. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:
e montazu opraw os$wietleniowych i ich wyposazenia,
e zastosowanych Zrodet swiatta,
e zastosowanych przewodow i kabli,
e estetycznego wykonania instalacji
Sprawdzenie zgodnosci polega na porownaniu wykonywanych badz wykonanych
robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na
podstawie ogledzin i pomiardw;
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

17.2. Préby odbiorcze

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze
wyregulowanie uruchomione;j instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéwczas
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktorzy
bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.
Przedstawiciele Inwestora w obecno$ci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole,
sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnie zobowigzujg Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych usterek.
Wowczas gdy w/w sprawdzian, powtdrzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy,
Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci
instalacji do odbioru koncowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac¢ Inwestorowi:
e instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

e dokumentacje powykonawczg ( w formie papierowej i elektronicznej),



e szczegOtowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalo-
wanych

e urzgdzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

e atesty aparatéw i urzadzen.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb

i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne.

18. Odbior robot

19.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST

i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem

Inwestora, wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, p.poz. i bhp oraz

przedstawicieli instytucji finansujgcych.

Komisja odbioru powinna:

e zbadaC kompletnos¢, aktualno$¢ i stan dokumentacji powykonawczej
i akceptowac ja,

e dokonac bezposrednich ogledzin wszystkich elementdéw instalacji w celu spraw-
dzenia jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

e sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzeh oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary
zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami,

e ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploataciji .

e sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen
i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploataciji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych,

Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢

personel obstugi.

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich

pracy, ustawienia wszystkich elementoéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli,

przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia

bezawaryjnej pracy i codziennej obstugi.

Przepisy i normy

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce

przepisami i normami oraz regutami sztuki budowlane;j.

Urzadzenia, sposéb ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne

z miedzynarodowymi wytycznymi IEC.



Urzadzenia bedg zgodne z przepisami dotyczgcymi zabezpieczenia urzadzen przed
wptywem obcych pdl elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.
Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami i normami oraz regutami sztuki budowlane;j.
Urzgdzenia, sposéb ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne
z miedzynarodowymi wytycznymi IEC.
Urzadzenia bedg zgodne z przepisami dotyczgcymi zabezpieczenia urzadzen przed
wptywem obcych pdl elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

19.1. Normy
PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje (oryg.)
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie
ogolnych charakterystyk.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - CzesC 4-41:
Ochrona dla =zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.
PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$S¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia.
PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi (oryg.) .
PN-HD 60364-4-444:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktoceniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -



Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie s$rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢
5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne (oryg.)
PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza .

PN-HD 60364-5-534:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odigczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne
i przewody potgczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-551:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty
pradotworcze.

PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy os$wietleniowe
i instalacje o$wietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢é
5-56: Dobo6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - CzesC 6:
Sprawdzanie



PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢é
7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub natrysk (oryg.).

PN-HD 60364-7-702:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny ptywackie i fontanny
PN-HD 60364-7-703:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢
7-703: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny.

PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

PN-HD 60364-7-705:2007 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-705:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Gospodarstwa rolnicze
i ogrodnicze (oryg.).

PN-HD 60364-7-706:2007 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-706:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
przewodzgce i ograniczajgce swobode ruchu (oryg.) .

PN-HD 60364-7-708:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Kempingi dla przyczep, kempingi
oraz podobne lokalizacje.

PN-HD 60364- 7-709:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-709:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz
podobne lokalizacje.

PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢
7-712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne
(PV) uktady zasilania.

PN-IEC 60364-7-713:2005 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Meble.

PN-HD 60364-7-714:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia

zewnetrznego.
PN-HD 60364-7-715:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢é
7-715: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje

osSwietleniowe o bardzo niskim napieciu.
PN-HD 60364-7-717:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢



7-717: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zespoty ruchome
lub przewozne.
PN-HD 60364-7-721:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w przyczepach
kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalng.
PN-HD 60364-7-729:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Korytarze obstugi lub nadzoru.
PN-HD 60364-7-740:2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektow, urzgadzen rozrywkowych i straganow na terenie targow,
wesotych miasteczek i cyrkow.
PN-EN 50173-1 - Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego —
PN-EN 50173- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne1:2009/A1:2010
PN-EN 50173-2:2008 Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego
— Czesc¢ 2: Pomieszczenia biurowe
EIA/TIA-568A - Okablowanie telekomunikacyjne biurowcow

19.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Tom V-

Instalacje elektryczne

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Prawo Budowlane

Rozp. MGPiB w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowani

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w

odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-0.8 Kanalizacja deszczowa i sanitarna

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania zewnetrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach zadania okreslonego

we wstepie ST — 0.0 — Wymagania ogélne.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym

i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia

wymienionego w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odpro-
wadzania sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.2. Kanalizacja deszczowa - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do od-
prowadzania sciekdw opadowych.

1.4.3. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania scie-
kow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw bytowo-gospo-
darczych.

1.4.2.3. Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
potgczenia z kanatem sanitarnym

1.4.2.4. Kolektor gtdbwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw bocznych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach

osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.



1.4.3.3.

1.4.3.4.

1.4.4.
1.4.4.1.

1.4.4.2.

1.4.4.3.

1.4.4.4.

1.4.4.5.

1.4.4.6.

1.4.5.
1.4.5.1.

1.4.5.2.

1.4.6.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekéw, sptywaja-
cych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu od-
ptywowego.

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eks-
ploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory,
a rzedng spocznika.

Komin wilazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stu-
dzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzg-
dzenh kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg
a Sciang komory roboczej.

Elementy odwodnienia wykopu

Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w
kierunku studzienki zbiorczej.

Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania
i iglowania z nieciggtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych,
w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in.
stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujgcy sie m.in. duzg
wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymagania ogoine”.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
~YVymagania ogélne”

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji
zewnetrznej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC SN 8 o srednicach zgodnych z projektem zgodne z PN-85/C-
89205 sg stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

2.2.2. Rury kanalizacyjne PP

Rury systemu PP zgodne z normg PN-EN 13476-3 zakwalifikowane sg do rur
strukturalnych typu B, korugowane.
2.3. Separatory, osadniki, studnie betonowe,

Kregi z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%), mrozo-
odpornego (F-50), zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-B-10729:1999 i PN-
EN 1917:2004. Kregi taczone na uszczelki. Przejscia szczelne i stopnie wlazowe monto-
wane fabrycznie. Wiazy kanatowe okrggte o przeswicie 600 i wpusty deszczowe z kratg
na zawiasie z zeliwa szarego mm klasy D400 (wg PN-EN 124:2000).

2.4. Studnie inspekcyjne PP

Studzienki inspekcyjne niewtazowe z tworzyw sztucznych DN 425 mm wg PN-B-10729
oraz PN-EN 476 z teleskopami i pierscieniami odcigzajgcymi, wtazami zeliwnymi B125 w
trawnikach oraz D400 na drogach i parkingach.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na pod-
sypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111.

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Sktadowanie materiatow

2.8.1. Rury



Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, ukfadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwar-
dzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji sto-
jacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i ga-
tunkdéw w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdl-
nych stosoéw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi elementow betonowych

Studnie mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzone;j.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekraczac 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlinych stoséw.
2.8.3. Wiazy kanatowe, wpusty deszczowe

Wiazy kanatowe i wpusty deszczowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzia-
tajgcych korodujgco. Wiazy i wpusty powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpie-
czajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kru-
SZyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizaciji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopdw,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT



4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogoéine”.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjat-
kiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, kto-
re nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz
2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegoblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadaC¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport studni i kregéw betonowych

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prosto-
padle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpo-
row

i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

4 4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu sa-
mochodowego w jednej warstwie. Cegty transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rod-
kach przewozowych scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na po-
wierzchni srodka transportu. Wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mecha-
nicznie za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwyta-
kowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac¢ sie recz-

nie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.



4.5. Transport wtazéw kanatowych i wpustéw deszczowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob za-
bezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i tgczyé
tasmg stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji sktadnikbéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mie-
szanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach techno-
logicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpiecza-
jacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytycze-
nia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkéw i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytua-
cyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wtascicieli i uzytkow-
nikdbw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc wa-
runki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac przekopy prébne w celu zlo-
kalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢
na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wy-
kopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych

geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.



Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych doda-
je sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie sty-
kow. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wyko-
pu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad lub ztozony wzdtuz wykopu
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. —
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposoéb umozliwia-
jacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanali-
zacji wg dokumentacji projektowe;j.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewo-
doéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu
musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.
5.4. Przygotowanie podfoza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod-
tozem jest grunt naturalny o nienaruszone;j strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tgcznie z utozeniem rur drenar-
skich odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci
30 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
5.5. Roboty montazowe
Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci

przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatow o $rednicy 0,20 i 0,25 m - 5 %o,

— dla kanatéw o srednicy 0,30 m - 3 %o

— dla odgatezien o srednicy 0,16 m — 15 %o



— najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu i wynoszg dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zas dla rur PVC i PP 25
%.

— gtebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Kanaly

Przy wykonywaniu kanatu nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— trasa kanatu powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla
podtgczenia z kanatem na trgjnik),

— minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

— wigczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, lub wigczenia bocznego na tréjnik,

— spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 15 %o

— wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac
licujgc przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na
wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz po-
za sciankg studzienki,

— wigczenia odgatezieh z dwoch stron do kanatu zbiorczego na tréjnik powinny by¢ usy-
tuowane w odlegtosci min. 2,0 m od siebie.

5.5.3. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewngtrz izolacjg bitumiczng. Dopusz-

cza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W

srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabez-

pieczyé przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym na zimno.

5.5.4. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasyp-

kowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej

i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow do be-

tonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera

Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz [1 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ [ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac [1 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu

od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ [1 5 mm,



— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projek-
towanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do [1 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wy-

niki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdinych

faz robo6t podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac¢ przed wykonaniem nastepnej

czesci robdt, uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych ,

wykonane zbiornikéw,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10
1.
2.

11.
12.
13.

14
15
16

17

dostawe materiatéw,

wykonanie robdét przygotowawczych,

wykonanie wykopu wraz z umochieniem scian wykopu i jego odwodnienie,

przygotowanie podfoza i fundamentu,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

.1. Normy
PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-EN-295

PN-B-14501
PN-H-74051-00
. PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08

. BN-62/6738 03,04,07
. PN-B-10729

. PN-EN 1917

. PN-B-24620

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Ob-
liczenia statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drena-
zowej i kanalizacyjnej

Zaprawy budowlane zwykte

Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego witéknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno



18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu
20. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem pol-
skim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobo-
wigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w od-

niesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-0.9 Oswietlenie parkingu
1.Wstep
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania zewnetrznej instalacji elektrycznej w ramach zadania okreslonego we wstepie
ST - 0.0 — Wymagania ogodlne.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania.
Warunki podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej. Mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.2. Budowa oswietlenia



2.2.1. Fundamenty prefabrykowane
Pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug
ustalen dokumentacji projektowe;j.
Ogdlne wymagania dotyczgce fundamentow konstrukcji okre$lone sg w PN-80/B-03322 .
W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg
konstrukcji betonowych”
Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.
2.2.2. Kable zasilajgce NN 0,6/1 kV
Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spetniaC wymagania zawarte w projekcie.
Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozytowych
aluminiowych w izolacji polwinitowej YAKY 4x16 mm2. Przekroj zyt powinien by¢é dobrany
w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
w przypadku zerowania ochronnego.
Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm2.
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
2.2.3. Zrodta $wiatta i oprawy
Dla o$wietlenia zewnetrznego stosowaé zrodta Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania
zawarte w projekcie. Ze wzgledu na wysokag skutecznosc¢ sSwietlng, trwatos¢ i statosc
strumienia swietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie opraw ze
zrodtami LED.
Oprawy powinny charakteryzowaC sie szerokim rozsytem $wiatta. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi |IP66 — dla opraw ulicznych, klasa
ochronnosci Il. Elementy opraw, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane
z materiatéw nierdzewnych.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -
50C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%.

2.2.4. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz

parcia wiatru dla Il strefy wiatrowe;j.



W dolnej czesci stupy powinny posiadac jedng wneke zamykang drzwiczkami.
Whneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci
zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskéw do poditgczenia dwdch zyt kabla o
przekroju do 50 mm2. Stupy do wysokosci 2m zabezpieczone powtokg antygraffiti.
Sktadowanie stupow i masztéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyrownanym podfozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna
miekkiego.

2.2.5. Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych SN
Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych nalezy wykona¢ za pomocg dzielonych oston
rurowych, ktore powinny by¢ wykonane z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do
ochrony powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajgcych, z jakimi
nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajgca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Zaleca sie stosowanie rur HDPE o srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 160 mm dla
kabli 1 + 30 kV.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.2.6. Pozostate materiaty:

» Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm

* Folia z PCW o gr. 0,3-0,4mm

» Koncéwka kablowa rurkowa 2KA-35mm?2

* Rura ochronna dwuscienna gietka HDPE G@J75 mm

* Piasek

* Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2

2.3. Zrédta uzyskania materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczgce zamawiania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan. Inspektor maze dopusci¢ tylko te materiaty, ktére
posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslony na podstawie Polskich Norm, Aprobat

Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom



Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swojg
jako$¢ i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku
braku ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy dla Inspektora kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania budowy i przebudowy oswietlenia ulicznego
Wykonawca przystepujgcy do budowy i przebudowy oswietlenia ulicznego winien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu wg tabeli, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢
robot.
Wykaz maszyn i sprzetu:

Zestaw wiertniczo-dzwigowy samochodowy ¢ 800 mm/3m.

Zageszczarka wibracyjno - spalinowa

Wibrator pogrgzalny

Zuraw samochodowy

Samochdd specjalny z platformg i balkonem

Spawarka spalinowa

Spalinowy pogragzacz uziomow

Ciggnik kotowy 40 - 50 km

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej
specyfikacji techniczne;.



Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

— zurawia samochodowego

— samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwérce dla poszczegdinych elementow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania robot podano w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, projektem
organizacji robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane
zaleca sie wykonywanie ykopow wasko przestrzennych recznie.
Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, SST Ilub
wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznosé. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza



teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem
z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy
wykonaé¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,97 dla terenéw zielonych i 1,0 w
przypadku nawierzchni utwardzonych. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby
nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy
po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiez¢ na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien byc¢
ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B-10 lub zageszczonego zwiru.
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta
mocujgca. Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie
powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia £ 2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.4. Montaz stupow
Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowanych typowych fundamentach.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa.
Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona
nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz opraw
Montaz opraw — lamp nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg
oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim
wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupow.
Nalezy stosowac trojzytowe przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi
przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5 mm2. llo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.
Oprawy nalezy mocowac¢ w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu
do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢

mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow



atmosferycznych i parcia wiatru dla Il strefy wiatrowe.

5.6. Uktadanie kabli
Powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. Kable powinny by¢ ukfadane w sposob
wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0oC. Kabel mozna zginaé
jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig £ 5 cm
na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku,
a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako oznaczenie,
wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego
szerokosci 20 cm.
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadac
w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli
z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw
kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym przepuscie rezerwowym
na kazdym skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac
oznaczniki identyfikacyjne. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje
izolacji poszczegodlnych odcinkéow kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/km.

5.7. Oznaczenie linii kablowych SN.
Zabezpieczany kable SN, przy wejsciu do przepustu powinien by¢ zaopatrzony w trwate
oznaczniki np. opaski kablowe typu OK. Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate
napisy zawierajgce:

- symbol i numer ewidencyjny linii

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- znak fazy ( przy kablach jednozytowych)

- rok utozenia kabla.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j
System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej jest
uzalezniony od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajgcej szafe
oSwietleniowg oraz od warunkow technicznych przytgczenia wydanych przez zakfad
energetyczny.



Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziomami w sposéb
powodujgcy samoczynne odtgczenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych. Zaleca sie
wykonywanie uziomu tasmowego, uktadajgc w jednym rowie z kablem oswietleniowym,
bednarke ocynkowang 25 x 4 mm, ktdéra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek
latarn, szafy oswietleniowej i potgczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogqg spetniaé
réwniez role zaciskow probierczych.
Ewentualne tgczenie odcinkow bednarki nalezy wykonywac przez spawanie.
Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukfadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢é zasypana
gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.
Od zaciskow ochronnych do elementéw przewodzgcych dostepnych, nalezy uktadac
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2.
Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdow przeznaczonych dla
urzgdzenh dostarczonych na plac budowy wraz z Inzynierem.
Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli
materiatow po dostawie na plac budowy i w czasie budowy.
Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowacC wykonanie lub
spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapiséw dla ustalenia
odpowiedniosci i przydatnosci materiatdw, oraz do upewnienia sie, ze wykonywana
fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw
i warunkéw technicznych

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢
wskaznik
zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z
wykopu.

6.3. Fundamenty
Program badan powinien obejmowacC sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wyglgdu
zewnetrznego oraz wytrzymatoéci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
dostawcy stupow. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia w planie i rzedne
posadowienia.

6.4. Latarnie oswietleniowe



Elementy latarh powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

— doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,

- prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

- jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz

na zaciskach oprawy,

— jakosci potgczen srubowych stupdw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjagtkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonac¢ pomiar gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczeh spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzic
wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki
nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60
cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.2. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystanciji.
Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentaciji projektowe].
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescic w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.7. Pomiar natezenia oswietlenia
Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywacé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych



(mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréow nalezy uzywacC przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze
od 30% catej skali na danym zakresie.
Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac¢ za pomocg luksomierza wyposazonego
w urzgdzenie do korekcji kgtowej, a element $wiattoczuty powinien posiada¢ urzgdzenie
umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z z PN-EN 13201-2-3-4,2007.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy roboét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiary wykonywac¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaréw roboét ;

- dla linii kablowych - m

- dla stupow — szt.

- dla lamp — szt.

- dla wykonania uziemienh (bednarka, prety) - m

- oznakowanie instalacji - kpl.

- rozruch i testowanie instalacji — kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentoéw,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomow.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:



- projektowg dokumentacje powykonawczg,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony

przeciwporazeniowej,

- protokoty odbioru rob6t zanikajgcych,

- ewentualna ocena robdt wydana przez Zaktad Energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena skalkulowana z Wykonawcg bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na ich wykonanie, okre$lone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej, obejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod stupy,

- wykopy pod rury ochronne,

— montaz rur ochronnych dzielonych,

- montaz stupéw i opraw,

- podigczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

10.1. NORMY:

Kod do oznaczania barw PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-EN 60598-1:2001

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 60598-1:2005 (U)

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania (Zmiana A11).

PN-EN 60598-1:2001/A12:2003

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania (Zmiana A12).

PN-EN 60598-1:2001/Ap1:2002

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania.



PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005
Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania.
Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe. Oprawy oswietleniowe drogowe

i uliczne.

PN-EN 13201-2-3-4,2007

Oswietlenie drog

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie

odbiorcze.

N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (czesc V).

Wydanie 2, Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem pol-
skim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobo-
wigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w od-

niesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST -10. Roboty murarskie
1. Wstep
1.5. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robo6t murarskich w ramach zadania okreslonego we wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogodlne.
1.6. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1



1.7. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym

i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia

wymienionego w punkcie 1.1.

1.8. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogodlnej Specyfikaciji

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catoS¢ robot zwigzanych z

wykonywaniem konstrukcji murowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢

z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego

realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga

akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej cze-
$ci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdélnione w dalszej
czesci opracowania.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej p.2.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg

wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w

przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemne;j

zgody Inspektora.

2.2 Sciany



Sciany dziatowe

Projektowane sciany dziatowe z bloczka z betonu komdrkowego gr. 12 cm o gestosci
600kg/m3 na pioro wpust o A =0,16 [W/(mK)] na zaprawie cienkowarstwowe;j.

2.3 Nadproza

Nadproza ceramiczne

Projektuje sie montaz nadprozy ceramicznych nad planowanymi otworami.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet:

a) urzagdzenia do przygotowania zaprawy,

b) wyciag.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4.
4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowac
bedzie nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
srodki transportu:

a) samochaod ciezarowy skrzyniowy

b) samochdd dostawczy.

Wyroby powinny by¢ przewozone na paletach. Palety nalezy uktadac Scisle jedng obok
drugiej. Palety powinny byé tak ustawiane, aby mozliwy byt wytadunek obustronny.
Wysokos¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia



spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot murowych

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy:

- zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

- sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementow murowych i zapraw, wymagajgc od producentow wyrobow
certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzgc badania we wtasnym
zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3. Zasady ogolne

Mury powinny by¢é wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania
i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwdch
nastepujgcych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm.
Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegdlnych
kondygnacji, a Sciany dziatowe z elementow gipsowych nalezy murowac¢ po wykonaniu
stanu surowego budynku.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica
poziomoOw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegty i 3,0 mw
przypadku muréw z blokéw i pustakow. W miejscach potaczeh muréw wznoszonych
niejednocze$nie nalezy stosowac zazebione strzepig koncowe. Przy wiekszych réznicach
w poziomach wznoszenia nalezy stosowacé strzepig schodowe lub przerwy dylatacyjne.
Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w
murze i jej wytrzymatosci.

Scianki dziatowe o grubosci 8 cm z bloczkéw gazobetonowych nalezy murowaé na
zaprawie cienkowarstwowej. W przypadku gdy wysokos¢ sScian przekracza 2,5 m lub
szerokos¢ 5,0 m, nalezy stosowacl zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co
czwartej spoinie. Scianki te powinny by¢ potgczone ze $cianami konstrukcyjnymi za
pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm.

Liczba cegiet potéwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna
przekraczac¢ 15%.

W $cianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd



skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodéw instalacyjnych,

Grubos¢ spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm , z
odchyleniem +3 i -2 mm,

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci
spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie
powinna by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna
wykonywac¢ réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny
powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny.

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac na spoiny
niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokosc¢ ok. 15 mm od lica.
W murach zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od
Srednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetniac wymagania PN-89/B-
10425.

Przewody dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywaé¢ z cegty petnej o wytrzymatosci
Sredniej nie nizszej niz 15 MPa lub specjalnych pustakéw ceramicznych. Przewodow
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy wykonywac z elementéw murowych
drgzonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
a sprawdzenie i odbidér robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatdbw. Wymagania i badania przy
odbiorze muréw wykonanych z cegty reguluje norma PN-68/B- 10020.

6.2. Zgodnosc¢ z dokumentacja.

Roboty murowe z cegty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

6.2. Badania.



Program badan. Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych z cegty stanowig
nastepujgce badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

Warunki przystgpienia do badah. Badania nalezy przeprowadzaé zaréwno w trakcie
odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegodlnych fragmentéw rob6t murowych,
jak

i w czasie odbioru catosci tych robét. Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan
technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do
badania robdt zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robaét.

Opis badan. Badanie materiatdw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy iinnych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie
majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzgce pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych. Sprawdzenie zgodnosci obrysu
i gtdbwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw nalezy przeprowadzac
przez porownanie murow z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywacC tasmg stalowg z podziatkag
centymetrowg, zas$ grubosci muréw i wymiaréw otworéw - przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowa¢ wartos¢ srednig pomiarow wykonanych w trzech
miejscach.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania muréw, potgczen, utozenia nadprozy i osadzenia
oscieznic nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robét przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac w trakcie wznoszenia
muréw i po ich ukohczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy
grubo$¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego
odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowg i okresli¢ grubosci spoin poziomych

i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.



Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzacé
przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi faty kontroli dtugosci 2 m oraz przez
pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig
do 1 mm.

Sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzac¢ pionem murarskim
i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzac¢ poziomnicg i tatg kontrolng lub
poziomnicg wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg
milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczaé
wartosci podanej w normie.

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane
roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz
jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét murowych lub tylko ich czesci
nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czesci robot murowych za niezgodne z wymaganiami
normy komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury
zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce okreslonym w projekcie
zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.7. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcag zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 8.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg
dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce
dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie

budowy i akceptowanymi przez Inspektora,



- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr kohcowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze kohcowym powinny byé

przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w

wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na

wysokosci do 4 m,
- wykonanie murow,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwienh, marek, rur itp.,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
z autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 3: Domieszki do

zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie



i etykietowanie

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach
z autoklawizowanego betonu komorkowego

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. CzesS¢ 2: Zaprawa
murarska

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem

polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest

zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w

odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST - 11. Roboty tynkarskie
1. Wstep
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robét tynkarskich w ramach zadania okre$lonego we wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogdlne.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym



i przy realizacji umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia

wymienionego w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Zaprawy zwykie cementowo - wapienne z gotowych, suchych mieszanek Iub
przygotowywane na budowie.

2.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode

z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych

oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetniaC wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — Srednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki

z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod



warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaC wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET.

Roboty tynkowe powinny by¢é wykonane przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do

wykonania zamierzonych prac zgodnie z zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami

producenta

w przypadku suchych mieszanek tynkarskich. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

podano w punkcie 3 ST - Wymagania Ogdlne.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogolne.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z wymaganiami producenta. Srodki

transportu powinny by¢é sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie

BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie podtozy

Ocene oraz naprawe i przygotowanie podtoza pod tynk nalezy przeprowadzac

z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100. Podtoze pod tynk powinno by¢ rowne,

nosne i mocne, wystarczajgco stabilne, jednorodne, réwnomiernie chtonne, zwilzalne,

szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen i wykwitéw, nie zamarzniete, o

temperaturze powyzej +5 C. Nadlewki i wystajgce nierobwnosci podtoza nalezy skuc lub

zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy
usungé, zmywajgc odpowiednimi preparatami odtluszczajgcymi lub stosujgc Srodki
mechaniczne, np. piaskowanie. Z podtozy nalezy usungC warstwe pylgcg oraz odpyli¢

powierzchnie.

5.2. Wykonanie robo6t tynkowych.
Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w PN-70/B-10100. Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi



tynkéw kategorii Il podano w ponizszej tabeli

Kategoria tynku Odchylenia Odchylenie Odchylenie Odchylenie
powierzchni tynku|powierzchni i powierzchni i przecinajgcych sie
od krawedzi od|krawedzi od|ptaszczyzn od kata
plaszczyzny i kierunku kierunku przewidzianego w

Kategoria Il Nie wieksze niz 3 mm|Nie wieksze niz 2 |Nie wigeksze niz 3 |Nie wigksze niz 3

i w liczbie nie

wiekszej niz 3 na

mm na 1 m i ogétem

nie wiecej niz 4 w

mm na 1 m i ogétem

nie wiecej niz 6 mm

mmna1m

catej dlugosci faty|pomieszczeniach do [na catej powierzchni
kontrolnej 3,5 m wysokosci |ograniczonej

oraz nie wiecej niz 6 [przegrodami

W pomieszczeniach |pionowymi  ($ciany,

Wykonanie tynkéw z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno

odpowiada¢ normie PN-B-10109 lub aprobat technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli wykonania robot podano w punkcie 6 ST -

Wymagania Ogdlne. Sprawdzenie i kontrola jakosci wykonania robot tynkowych powinna

obejmowac:

1. kontrole zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej,

2. kontrole prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
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kontrole wymagan zawartych w powyzszej tabeli, certyfikatow i deklaracji
zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,

4. kontrole mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

5. kontrole przyczepnosci tynku do podtoza,

6. kontrole grubosci tynku,

7. kontrole wygladu i innych wiasciwos$ci powierzchni tynku,

8. kontrole wykonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.7. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w punkcie 8 ST - Wymagania
Odbior
z dokumentacjg. Zgodnos¢ wykonania tynkoéw stwierdza sie na podstawie poréwnania

Ogodlne. tynkbw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania

wynikow badan kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanymi w tabeli. Tynk



powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Protokét

odbioru gotowych tynkéw powinien zawieraC ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek

ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci

z zamowieniem. Podstawg odbioru robét tynkarskich stanowia:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe, atesty, certyfi-

katy,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byly zlecane.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogdlne.

Podstawe  ptatnosci  stanowi  komplet  wykonanych  czynnosci  zwigzanych

z wykonaniem tynkow, zgodnie z dokumentacjg, ST i przedmiarem #j.:

- przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestow i ich rozebranie,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie tynkow,

- usuniecie wad i usterek, naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie wykonywania ro-

bot,

- przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikow przeprowadzonych badan,

- 0oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 13279-2:2005 (U) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, czes¢ B, zeszyt 1: Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB,
Warszawa 2003 r.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem



polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST -12. Roboty malarskie

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robot malarskich w ramach zadania okreslonego we wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogodlne.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano zgodnie z pkt. 2 ST -
Wymagania Ogdlne.

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004;).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Farby.



Przed naktadaniem farby na podtoza chtonne nalezy zagruntowa¢ preparatem
gruntujgcym.

- tynki wewnetrzne - lateksowa farba do wnetrz, matowa odporna na szorowanie na
mokro wg normy PN EN 13 300

- stopienh potysku — matowy i pdtmatowy,

- odpornosc¢ na szorowanie — klasa | (wg PN-C-81914 2002),

- odpornosc¢ na dziatanie detergentéw i tatwos¢ w utrzymaniu w czystosci,

- temperatury stosowania od +50C do +250C.

- elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi,

2.6. Srodki gruntujgce.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie

zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej nie

podaje inaczej. Na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe lateksowg

rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie

wykonanie powtoki malarskiej lub zastosowaC Srodek gruntujgcy wskazany przez

producenta farby.

3.  SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych. Ogolne

wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 3 ST - Wymagania Ogolne.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogodlne.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaC zgodnie z PN-85/0-79252

i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. Wciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢

ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do

stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W

czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i

dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

1. catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sa-
nitarnych),

2. catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

3. catkowitym utozeniu posadzek,



4. usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzyC i ponownie wypetniC zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej. Powierzchnie drewniane
powinny by¢ oczyszczone, ubytki uzupetnione odpowiednig szpachléwkg do drewna.

5.2. Wykonywania powtok malarskich.

Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywacC podtoze, bez przeswitdw, plam i
odpryskow. Powtoki zfarb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkdw myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla. Powioki z farb i lakierow olejnych
i syntetycznych powinny mle¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity
potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

1. sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

2. sprawdzenie wsigkliwosci,

3. sprawdzenie wyschniecia podtoza,

4. sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
1. dla farb lateksowych nie wczesniej niz po 7 dniach,

2. dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.



Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

1. sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

2. sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

3. dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, spraw-
dzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

4. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane pra-
widlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7.  OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

p.7. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogdlne.

Odbiér robdt malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z

dokumentacjg i poleceniami inspektora nadzoru. Protokdt odbioru wykonania prac

malarskich powinien zawiera¢ ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwoéci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zamowieniem.

Podstawe odbioru tych robét stanowia:

1. dziennik budowy,

2. dokumentacja techniczna,

3. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe, atesty, cer-
tyfikaty,

4. protokoty odbioru robot zanikajgcych

5. protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

6. wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byty zlecane.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

1. sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego

2. sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

panstwowymi.

8.1.  Odbidr podtoza.



Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania

w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez

wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig

szpachléwkg Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli

odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed

gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu

rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem

producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub

wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych

okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej

jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powioki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do

podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powioki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogdlne.

Podstawe  ptatnosci  stanowi  komplet  wykonanych  czynnosci  zwigzanych

z wykonaniem rob6t malarskich, zgodnie z dokumentacjg, ST i przedmiarem {j.:

1. przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,

2. ustawienie drabin, podestéw i ich rozebranie,

3. dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

4. obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

5. wykonanie robot malarskich z przygotowaniem podtozy,

6. usuniecie wad i usterek, naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie wykonywania
robat,

7. przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych ba-
dan,



8. oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem pol-

skim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobo-

wigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w od-

niesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST -13. Roboty instalacyjne- klimatyzacja

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania klimatyzacji w ramach zadania okreslonego we wstepie ST — 0.0 — Wymagania
ogolne.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc



z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

Nalezy stosowacC wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed za-
stosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera

2.1.Materiaty stosowane przy wykonywaniu klimatyzaciji

"] jednostka zewnetrzna

] jednostka wewnetrzna

"1 Rury miedziane do klimatyzacji,

"1 Ksztattki, tgczniki i elementy przejsciowe do w/w rur

1 Rury ochronne ,peszla”

'] Zawory odcinajgce

] Izolacje chlorokauczukowe

1 czynnik chtodzgcy R410a lub inny wg. Wymagan producenta

"1 kable elektryczne

1 korytka PVC

Pozostate materiaty nie ujete w zestawieniach nalezy przyjmowac wg instrukcji montazu ,
a jesli instrukcja ich nie definiuje wg ogdlnych standardéw stosowanych w budownictwie

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory jest niezbedny
dla wykonania robét. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny by¢é
uzgodnione z Nadzorem Technicznym (Inspektorem Nadzoru) i z Uzytkownikiem obiektu.
Stosowanie sprzetu powinno sie odbywac zgodnie z zasadami obwigzujgcymi na t renie
obiektu oraz z zachowaniem przepisow BHP obowigzujgcych przy uzytkowaniu, konser-
wagcji i przechowywaniu sprzetu.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany wytgcznie przez osoby uprawnione do jego uzycia.
Przechowywanie sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow (DTR, in-
strukcje eksploatacyjne itp.).

Miejsce i sposbéb przechowywania nalezy uzgodni¢ Uzytkownikiem obiektu. W czasie
przechowywania sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym,
przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby,
ktére nie sg do tego uprawnione.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot.



Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru. Terminy dostaw na
plac budowy powinny by¢ zgodne z harmonogramem.

Materiaty i urzgdzenia powinny by¢ uktadane i przewozone zgodnie z warunkami transpor-
towania, okreslonymi przez producentoéw urzgdzen i elementéw. Transport powinien sie
odbywaé zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz z zachowaniem przepisow BHP
obowigzujgcych przy zatadunku, transportowaniu, roztadunku i sktadowaniu.

W trakcie przewozenia urzgdzenia i materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢ sktadowa-
ne do czasu ich zamontowania. Sktadowanie urzadzen nalezy wykonac zgodnie z wytycz-
nymi producentéw urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). Miejsce i
sposob sktadowania nalezy uzgodni¢ Uzytkownikiem obiektu. W czasie skladowania urza-
dzenia i materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i
przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Instalacje nalezy wykonaC zgodnie z dokumentacja "Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 — wrzesien 2002r., oraz
odpowiednimi normami i DTR urzgdzen.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej staran-
nosci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji musza by¢ koordynowane w trakcie rea-
lizacji z wykonawcami innych branz.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robét.

5.2.1. Klimatyzatory

Klimatyzatory montowac na fabrycznych wieszakach i podtaczy¢ do instalacji freon wej,
elektrycznej, odprowadzenia skroplin zgodnie z DTR urzgdzenia.

Skraplacze montowac na Scianie budynku na podkonstrukcjach.

Montaz i uruchomienie urzgdzen przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen i pod nadzorem
autoryzowanego przez Producenta serwisu.

Klimatyzator nalezy montowaé¢ wypoziomowany w pionie i w poziomie.

Klimatyzator nalezy montowa¢ z uwzglednieniem zastosowania pompek do odprowadze-
nia skroplin.

Klimatyzatory nalezy mocowac¢ zgodnie z instrukcja montazu Producenta. Klimatyzatory



nalezy montowac¢ uwzgledniajgc ciezar jednostki oraz w sposéb uniemozliwiajgcy przeno-
szenie wibracji.

5.2.2. Rurociaggi freonowe.

W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje sie przewody z miedzi chtodnicze;.

Przewody nalezy fgczy¢ przez lutowanie twarde.

5.2.3. Ciecie i lutowanie rur.

Ciecie rur miedzianych moze by¢ wykonywane m. in. przy pomocy drobno zebnych pitek
do metali. Zalecanym narzedziem jest jednak przecinarka krgzkowa zapewniajgca spet-
nienie podstawowego wymogu — prostopadtosci ptaszczyzny ciecia do osi rury.

Bardzo waznymi czynnosciami konczgcymi operacje ciecia sa:

—usuniecie rgbkow (gratow) wewnetrznego i zewnetrznego,

—kalibrowanie konca rury ( w stanie rekrystalizowanym).

Lutowanie ztgcz rur ze ztgczkami i rur miedzy sobg wykonane jest wytgcznie metoda kapi-
larnego potgczenia kielichowego (lutowanie twarde). Oznacza to, ze szczelina miedzy ta-
czonymi elementami musi by¢ rownomierna i taka mata, aby powstat efekt zwany kapilar-
nym lub naczynia wtoskowatego.

Lutowanie twarde prowadzone jest przy temperaturze topnienia 630+890 C przy zastoso-
waniu spoiw (lutéw) spetniajgcych wymogi wytrzymatosci ztgcza.

Dla otrzymania prawidtowego ztgcza, istotne znaczenie maja:

—nie przekraczanie zakresu temperatury wybranego lutu,

—doktadne oczyszczenie tgczonych powierzchni do metalicznego potysku bezposrednio
przed czynnoscig wtasciwego lutowania,

—naktadanie topnika tylko na zewnetrzna powierzchnie bosego konca,

—kontrolowanie zasysania lutu w szczeline ztgcza,

—usuniecie resztek topnika z obszaru ztgcza natychmiast po czynnosci wtasciwego luto-
wania.

Wykonanie potgczen roztgcznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja tgcznika
lub lutowania.

5.2.4.. Prowadzenie przewodow instalacji klimatyzaciji.

—-Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spo-
czywac na podporach statych (w uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

-Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych lub zastoniete korytkami z PCV ,
powinny by¢ uktadane zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Trasy przewodow zakrytych powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w Dokumentaciji



Technicznej Powykonawczej, ktérg przygotowuje Wykonawca.

—-Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wilasciwa kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji).

—-Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.
-Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone ré nole-
gle.

-Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie prze-
kroczyto 1cm na kondygnacje.

—-Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewasta-
cja (szczegdlnie dotyczy to przewodow z miedzi).

5.2.5. Prowadzenie przewodow instalacji klimatyzacji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw podano w tablicy ponizej.

Srednica nominalna Przew6d montowany pionowo Przewdd montowany poziomo
6,35 1,2 0,6
9,53 1,2 0,6
12,7 1,6 1,2
15,88 1,6 1,5
19,05 2,0 1,5
28,58 2,9 2,2

5.2.6. Tuleje ochronne.

—-Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

—-W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

—-Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy ze-
wnetrznej rury przewodu :

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

—Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej posadz-
ki.

—-Przestrzen pomiedzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materia-



tem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie

W niej naprezeni Scinajgcych.

—Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednia klase odporno-
Sci ogniowej (szczelnosci ogniowej EI30)

—Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku poni-
zej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyska-
nie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

—-Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng
ego przewodu.

5.2.7. I1zolacja cieplna.

-Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie.

—Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym instalacji klimatyzacji.
—Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob

sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich z wilgo-
cenia lub uszkodzenia.

—Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych zie-
mia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub
uszkodzona powtoka antykorozyjna.

—-Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawil-
goceniem.

—lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
sie ognia.

5.2.8. Préby instalacji freonowej i napetnienie czynnikiem chtodniczym.

Po zmontowaniu instalacji freonowej nalezy przedmuchac jg azotem, a nastepnie poddac
prébie cisnieniowej przez napetnienie azotem na cisnienie prébne. Po pozytywnej probie
ci$nieniowej dokonac¢ osuszenia poszczegodlnych obiegéw za pomocg pompy prozniowe;j.
Nastepnie mozna przystgpi¢ do napetniania instalacji czynnikiem chtodniczym i przepro-
wadzi¢ rozruch instalaciji.

Pracownicy wykonujgcy prace montazowe instalacji klimatyzacji i nadzér wykonawczy mu-

sza posiadac¢ odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami prawa.



5.2.9. Instalacja odprowadzania skroplin.

Prowadzenie instalacji skroplin wykonac¢ od tacy ociekowej jednostek klimatyzacyjnych za
posrednictwem pompki do skroplin lub grawitacyjnie ze spadkiem minimum 1% w kierunku
odprowadzenia.

Wigczenie do pionu kanalizacji nalezy wykonaé poprzez syfon.

Podtaczenie weza odptywowego wykonaé sciste wg instrukcji montazu Producenta.
Instalacje wykonac¢ z rur tworzywowych wodociggowych tgczonych przez klejenie.

Rury nalezy przycinaé prostopadle do jej osi. Po przecieciu rury nalezy z jej krawedzi usu-
ng¢ zadziory i sfazowac¢ zewnetrzng krawedz.

taczenie rur i tgcznikow wykonac¢ za pomocg systemowych klejow agresywnych (proces
tgczenia polega na przenikaniu materiatow scianek fgczonych elementéw).

Czyszczenie i klejenie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja dostawcy systemu.
Podwieszenia rurociggdw montowaé w odstepach nie wiekszych niz 1,0 m

5.2.10. Podtgczenia elektryczne

Potgczenia elektryczne elementoéw powinny by¢ wykonane przez osobe o odpowiednich
kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z odpowiednimi normami
i przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju. Przed przystgpieniem do podtgczania nale-
zy sprawdziC czy napiecie robocze, czestotliwos¢ i zabezpieczenia sg zgodne z informa-
cjami na tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli wystepujg niezgodnosci, urzgdzen nie
nalezy podtgczac. W przypadku uzycia dtugich potgczen kablowych nalezy sprawdzié
przekroje uzytych przewodow.

Kable elektryczne prowadzi¢ podtynkowo i w korytkach z PVC.

5.2.11. Pomiary instalacji elektrycznych.

Po utozeniu wszystkich przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji
wszystkich obwodow.

Wartosci tej rezystancji zgodne z wymogami nomy PN IEC 60364-6-61/2000 pozwalajg
uzna¢ badane przewody za nadajgce sie do eksploatacji. Nastepnie trzeba wykonac¢ po-
miary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ktére sg robione po zakonczeniu potg-
czeh catosci obwodow.

Nalezy sprawdzi¢ pomiarowo tzw. szybkie, samoczynne wytgczenie zasilania (catosc
przewodu ochronnego PE).

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna jesli spetnia wymagania normy PN IEC
60364-4-41/2000. Po zakonczeniu badan trzeb sporzgdzi¢ protokdt z wykonanych pomia-
réw, ktorego pozytywne wyniki zezwalajg na dopuszczenie sprawdzonej instalacji do eks-
ploatacji .Wszystkie wymienione wyzej pomiary mogg wykonac jedynie pracownicy posia-



dajgce aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektrykow Polskich (lub
innego upowaznionego do wydawania takich zaswiadczen podmiotu) zezwalajgce na wy-
konanie pomiarow elektrycznych.

5.2.12. Wyregulowanie, préby i uruchomienie instalaciji.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokona¢ prébnego rozruchu instalacji, podczas
ktorego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania silnikow elektrycznych, prawidtowos¢
pracy urzadzen, dokonaC pomiarow uzyskania wymaganych temperatur i zadanej iloSci
powietrza, sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji, przeprowadzi¢ pomiary gtosnosci urzadzen i
nastepnie dokona¢ wymaganych regulacji i korekt.

5.2.13. Dokumentacja Powykonawcza.

Dokumentacja Techniczna Powykonawcza instalacji klimatyzacji powinna zawierac:

—opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdélna zastosowanych urzgdzen,
—o$wiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jed-
nostkowego stosowania, sg zgodne z zapytaniem ofertowym oraz przepisami i obowigzu-
jacymi normami,

—instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne,

—na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
dystrybutora,

—-protokdt zdawczo-odbiorczy,

—protokdt pomiaréw szczelnosci urzgdzen i instalaciji,

—-specyfikacja i parametry urzgdzen,

—protokdt sprawdzenia i pomiarow obwodow elektrycznych,

—protokdét badania linii kablowej,

—protokdt pomiaréw rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,

—protokot sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6. 2. Kontrola jakosci materiatow .

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom zapytania ofer-
towego i Specyfikacji Technicznej oraz posiadaC¢ swiadectwa jakosci producenta
i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru .

6. 3. Kontrola szczelnosci instalacji

Instalacje chfodnicze po zmontowaniu nalezy poddaé prébie cisnieniowej zgodnie
z instrukcjg producenta systemu — , test szczelno$ci instalacji ” : napetni¢ instalacje azo-
tem do cisnienia testowego ( okresla producent systemu), po 24 godzinach nalezy spraw-



dzi¢ wszystkie potaczenia, jesli przyrzady nie wykazg ponadnormatywnego spadku cisnie-
nia, potgczenia mozna  zaizolowac. Préby  nalezy  prowadzi¢  zgodnie
z normg PN-EN 378: 2002. Instalacje ziebnicze i pompy ciepta Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 2 : projektowanie, budowanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie .

7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt, oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatébw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg, oraz ewentualne
dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trak-
cie trwania robo6t, pomiedzy wykonawcg a nadzorem.

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 komplet.

8 ODBIOR ROBOT.

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyj-
nego odbioru.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioru kohcowego. Podczas odbioru koncowego nastepuje spraw-
dzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz spraw-
dzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt kon-
cowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegolnych pa-
rametréw podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy
podpisac przez osoby prowadzgce inwestycje.

Przy odbiorze korncowym nalezy dostarczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 5.2.13.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe skalkulowane przez Wykonawce okre-
Slone w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Wyna-
grodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na wykonanie przedmiotu zaméwienia, okreslone w SST
i w zapytaniu ofertowym, a w szczegolnosci:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatobw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy.

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.



* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT
1 badania i niezbedne pomiary

"1 serwis w okresie gwarancji

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 NORMY.

Wykaz norm i rozporzgdzen:

- PN-B-01411:1999 — wentylacja i klimatyzacja — terminologia,

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrz-
nego.

-PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrz-
nego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budyn-
kach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

-PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wia-
Sciwosci mechaniczne

- PN-EN 12599 — Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

-PNEN 12236 — Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymatosciowe

- ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania tech-
niczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 Warszawa 2002 r

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem pol-
skim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobo-
wigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w od-

niesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST - 14. Korytowanie i profilowanie podtoza

1. Wstep
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace



wykonania korytowania i profilowania podtoza w ramach zadania okre$lonego we wstepie
ST - 0.0 — Wymagania ogolne.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Nie wystepuja.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3.
Roboty nalezy wykonywaé¢ odpowiednim sprzetem, ktdérego uzycie nie wptynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora
nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byc¢



wczesniej przygotowane.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaC¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokoS¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi byc¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeh. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosc
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia 1s=1,0

Do profilowania podtoza nalezy stosowac rowniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢c do jego zageszczania.
Zageszczanie podfoza nalezy kontynuowacC do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1s=1,0

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzenh plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
podtoza wedtug BN-64/8931-02 Mgn >80 Mpa.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza



Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6 a
sprawdzenie i odbiér rob6t winny by¢é wykonane zgodnie z normami.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia

koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta 1razna 100 m

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m lecz nie mniej niz 1 raz na 100 m

3. Réwnos¢ poprzeczna 1raz na 100 m2

4 Spadki poprzeczne 5 razy na 100 m lecz nie mniej niz 1 raz na 100

m2

5. Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi i na krawedziach
Uksztattowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawedziach

7. Zageszczenie ,wilgotno$c¢ gruntu | W punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
podtoza rzadziej niz raz na 100 m2

Szeroko$¢ koryta i profilowanego poditoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 2 cm.

6.2.2. Réwnosc¢ koryta (profilowanego podfoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata,
zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierébwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.



6.2.3. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza

i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cm

6.2.4. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3

cm.

6.2.5. Uksztattowanie osi w planie

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12

nie powinien by¢ mniejszy od podanego wczesniej.

WilgotnoS¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosc

gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od - 20% do + 20%

Modut odksztatcenia wtérnego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co

najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtérne zageszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiardéw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

p.7. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej

pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych

w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla

tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:



- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem pol-

skim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobo-

wigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w od-

niesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST - 15. Podbudowy drogowe

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania podbudowy drogowej w ramach zadania okreslonego we wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogdlne.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do



specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamdwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

2.2 Wymagania dla materiatow.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wediug PN-B-
11111; PN-B-11112:

- piasek naturalny kopany,

- kruszywo tamane (0/31,5 mm),

- kruszywo tamane (0/63 mm),

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robo6t powinien  zabezpieczy¢é  kruszywo  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze
w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

- rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

- walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

- walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,

- szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klihca,

- walcédw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

- przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.
4. TRANSPORT



Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy.

Warunek nieprzenikania czgstek drobnych nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15/ dgs< 15

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej albo
odsgczajgcej,

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

Podbudowa powinna by¢é wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inspektora, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesnigj
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi podbudowy i w rzedach réwnolegtych do osi
podbudowy lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze byC po zageszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos$c
warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé 20 cm. Podbudowe
o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roziozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Zageszczenie nalezy kontynuowaC do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy
nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.



Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodag
Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6 a
sprawdzenie i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami.

6.2. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ‘tukach powinny by¢é 2zgodne
z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.5. Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz = 5 cm.

6.6. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.7. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy mozna badac ptytg uciskowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej



p.7. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej

pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych

w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla

tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosSci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych



PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzchni planografem
i tata.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem pol-

skim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobo-

wigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w od-

niesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST - 16. Nawierzchnie z kostki betonowej.

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania nawierzchni z kostki betonowej w ramach zadania okreslonego we wstepie ST
— 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamdwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.



2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

2.2 Wymagania dla materiatéw.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne oraz proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu
samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
oraz brgzowy.

Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatosé na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosic nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest

wystarczajgca, jezeli:



- prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna

wynosic nie wiecej niz 4 mm.

2.3 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych Cement.

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie

nizszej niz ‘32,5'. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien

odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno byC ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki

betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych

powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow oraz

barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg

nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosc na niskie temperatury oraz dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to byé

barwniki nieorganiczne

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie

sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne

urzgdzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego

hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich

utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do

wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory pitytowe z ostong z tworzywa

sztucznego.



Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien byC¢ jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Warstwy podbudowy pod projektowane nawierzchnie z betonowych kostek brukowych
nalezy przygotowac zgodnie ze SST-12 Podbudowy pod nawierzchnie.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow zgodne z
dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od



projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych oraz przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6 a
sprawdzenie i odbiér rob6t winny by¢é wykonane zgodnie z normami.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2 niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od
posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych
badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie
pobierac 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w czasie robo6t

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypKi

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5
niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych

polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz



wymaganiami wg pkt 5 SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg £ 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0
cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;j,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.7. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcag zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej



pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych

w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$é

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla

tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250  Beton zwykty.

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem pol-
skim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobo-
wigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w od-

niesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST -17. Obrzeza betonowe

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
montazu obrzezy w ramach zadania okreslonego we wstepie ST — 0.0 — Wymagania
ogolne.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamdwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

2.2 Stosowane materiaty.



Materiatami stosowanymi do wykonania w/w robét sa:

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.2.1. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na:

- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

2.2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych podano w tabeli.

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy [cm]
dtugosc [l] szerokosc [b] wysokos¢ [h] promien [r]

On 75,0 6,0 20,0 3,0

100,0 6,0 20,0 3,0
Ow 75,0 8,0 30,0 3,0

90,0 8,0 24,0 3,0
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka [m]

gatunek 1 gatunek 2

I + 8,00 +12,00
b, h + 3,00 + 3,00

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢é bez rys, peknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny

przekraczac wartosci podanych w ponizszej tabeli.

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
gatunek 1 gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi [mm] 2,0 3,0
Szczerby i ograniczajgcych  powierzchnie goérne niedopuszczalne
uszkodzenia (Scieralne)

ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
krawedzi oraz - liczba (max) 2,0 2,0




narozy - dtugos¢ (max. mm) 20,0 40,0
- gtebokos¢ (max. mm) 6,0 10,0

2.2.3. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkfadek oraz
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: gr. 2,5 cm, szer. 5 cm, dt. min. 5 cm
wieksza niz szerokosc obrzeza.

2.2.4. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.2.5. Materiaty na tawe oraz do zaprawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

- fawy betonowej - beton klasy C8/10, wg PN-B-06250 [2],

- fawy zwirowej - zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [7],

- fawy ttuczniowej - ttuczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [8],

- piasek - odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3.
Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy chodnikowych wykonuje sie recznie przy
zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem sie oraz
uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].



5.3.1. Lawa zwirowa.

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie
koryta zwirem izageszczenie go polewajgc woda. tawy o wysokosci powyzej 10 cm
nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegodlne warstwy.

5.3.2. tawa ttuczniowa.

tawy nalezy wykonywaC przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem. Tiuczehn nalezy
starannie ubi¢ polewajgc wodg. Gdérng powierzchnie tawy tluczniowej nalezy wyréwnac
klincem i ostatecznie zagesci¢. Przy gruboéci warstwy ttucznia w fawie wynoszgcej
powyzej 10 cm nalezy tawe wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc
poszczegolne warstwy.

5.3.3. Lawa betonowa.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowacC szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w
szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe nalezy ustawiaC na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i
zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
a sprawdzenie i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych oraz przedstawic¢
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtadu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin



elementu przez pomiar ipoliczenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach

i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami w powyzszej tablicy. Pomiary dtugosci

i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki

z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie

katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone

w normach podanych dla odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

- koryta pod podsypke (tawe betonowg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

- podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ze zwiru lub piasku, fawy
betonowe z betonu C8/10, zgodnie z wymaganiami pkt 5,

- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

1. linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

2. niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,

3. wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

p.7. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcag zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej

pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych

w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$é

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla



tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250  Beton zwykly.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

PN-B-10021  Prefabrykaty = budowlane z  betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingbw i torowisk  tramwajowych. Wspolne  wymagania
| badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem pol-

skim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobo-
wigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w od-
niesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



BUDOWLANYCH
SST - 18. Krawezniki betonowe

1. Wstep

1.5. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
montazu kraweznikow betonowych w ramach zadania okreslonego we wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogodlne.

1.6. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.7. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamdwienia.

1.8. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

2.2 Materiaty do wykonania robat.

Materiatami stosowanymi do wykonania w/w robét sa:

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji projektowej
lub STWIORB.



2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikow na fawach mozna stosowac¢ nastepujgce materiaty:

krawezniki betonowe,

piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i do zapraw,
wode,

materiaty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:

kraweznik moze by¢ produkowany:

a) Z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cie-
ralnej (ktora na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia
widoczna powinna mie¢ minimalng grubos¢ 4 mm),

sko$ne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z

wymiarami deklarowanymi przez producenta,

kraweznik moze miec profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia sie

przy okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtugos¢ prostego odcin-

ka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub ob-

rébce chemicznej,

ptaszczyzny czotowe kraweznikbw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposob uta-

twiajgcy uktadanie lub ryglowanie,

krawezniki tukowe mogg by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,

nalezy stosowac krawezniki uliczne.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340

w sposoéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do

stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zatgcznik | Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Wartosci dopuszczalnych | C Dlugos¢: + 1%, 24 mmi< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
nominalnych, z doktadnoscig do - dla powierzchni: + 3%, 2 3 mm, <5 mm,
milimetra - dla innych czeéci: + 5%, 23 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dlugo$ci pomiarowej




300 mm +1,5mm

400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m®, przy czym
rozmrazanie z udziatem soli kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
odladzajgcych
2.2 Wytrzymatos¢ na  zginanie | F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatosci ustalona w wytrz. wytrzymatos$¢, MPa wynik, MPa
dokumentacji projektowej lub 1 3,5 >2,8
przez Inspektora Nadzoru) 2 5,0 >4,0
3 6,0 >48
23 Trwato$¢ ze wzgledu na | F Krawezniki majg zadawalajgcg trwato$é (wytrzymatosc) jesli
wytrzymatosc¢ spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalne;j
konserwacji
2.4 Odpornos¢ na Scieranie GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w Klasa szerokiej  $ciernej, | Bohmego,
dokumentacji projektowej lub odpor- | wg zat. G normy — | wg zat. H normy — badanie
przez Inzyniera) nosci badanie podstawowe | alternatywne
1 Nie okresla sie Nie okresla sie
3 <23mm < 20000 mm?5000 mm?
4 <20 mm < 18000 mm*5000 mm?
2.5 Odpornos¢ na poslizg/ a)jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byfa szlifowana i/lub
poslizgniecie polerowana — zadawalajgca odpornosc,

b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-rowa¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem
do badania tarcia),

c) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w nor-malnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajgca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego utrzymy-
wania i gdy na znacznej czesci nie zostato odstoniete kruszywo
podlegajace intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach dwuwarstwo-
wych
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent

powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we witasciwosci surowcow i warunkéw twardnienia,
nie sg uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami dostarczony-
mi przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknio-
nymi zmianami wtasciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewa-
nia betonu, nie sg uwazane za istotne

2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikdéw

Krawezniki betonowe mogg by¢é przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdw, rodzajow, ksztattdow, cech fizycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wiekszej
od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowac:

- na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw

- mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku



1 wg PN-B-11113, cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1

i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po

dostarczeniu na budowe, powinno odbywac¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym

i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:

a) fawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1,

b) tawy zwirowej — zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111,

c) fawy ttuczniowej — ttuczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112.

3. SPRZET.

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w STWIORB ,Wymagania Ogdine”.

3.2 Sprzet do wykonywania Robdot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z

nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w

czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaC poza sciany Srodka

transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnym sSrodkiem transportu, w  warunkach

zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.



Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem,
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

9.1 Ogoblne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB ,Wymagania Ogdine”.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robot powinien by¢é zgodny z dokumentacjg projektowg
i STWIORB. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen
podanych w niniejszej STWIORB.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,

wykonanie tawy,

ustawienie kraweznikow,

0N~

wypetnienie spoin,

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiIORB

lub wskazan Inspektora Nadzoru:

— ustalic¢ lokalizacje robdt,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wy-
sokosciowych,

— usungc przeszkody, np. stupki, pachofki, elementy drog, ogrodzen itd.

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robét.

1.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w

planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej

0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonowg zwyklg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach

sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub

bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy



wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m

szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.5. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odlegto$é goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne

z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika

obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem Ilub miejscowym gruntem przepuszczalnym,

starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na

podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic

zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do

kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikébw przed =zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla

zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce

cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng

masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng fawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do

robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do

istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i po-
wszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania ma-

teriatbw wykonane przez dostawcéw itp.),



— ew. wykonac¢ wiasne badania wtasciwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowaé wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkcie 2.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno byé
zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnosc profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosic¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy,
b) wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci + 10% szerokos$ci projektowane;j,
c) réwnosc¢ gérnej powierzchni taw.
Réwnos¢ gbrnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach,
na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig fawy
i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,
d) zageszczenie taw z kruszyw.
Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub
piasku nie mogg wykazywac sladu urzgdzenia zageszczajgcego.
tawy z tlucznia, badane probg wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny

pozwalaé na wyjecie ziarna z tawy,



e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +
2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projek-
towanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnosc¢ gornej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac 1cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiardéw robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej

p.7. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania Ogélne”.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00

,YWymagania ogolne” oraz niniejszej STWiIORB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych

w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$é

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé



wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla

tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-EN 206-1:2003 "Beton. Czes$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnos¢.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. pobierania probek

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem pol-

skim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobo-

wigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w od-

niesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST -19. Instalowanie poreczy schodowych

1. Wstep



1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
montazu poreczy schodowych w ramach zadania okreslonego we wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogodlne.

1.9. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.10. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamdwienia.

1.11. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;.
Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w
przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemne;j
zgody Inspektora.

2.2 Balustrady stalowe

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej polerowanej gatunek 304.

Balustrady wewnetrzne na klatkach schodowych. Stupki i porecze z rury o $rednicy 40
mm, stupki mocowane od goéry stopni, wypetnienia poziome 2 sztuki z rury o Srednicy
25mm, wypetnienia pionowe w rozstawie co max 120mm z rury o Srednicy 16mm.

3. SPRZET.



3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet do montazu balustrad i pochwytéw — reczny sprzet budowlany

i elektronarzedzia, podnosniki, spawarki, zestawy do ciecia i spawania, dzwigniki,

zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4.

4.2. Transport materiatéw

Slusarke przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed

przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych

materiatow i urzgdzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.

Osprzet i inne elementy luzem transportowa¢ i przechowywaé skompletowane w

odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy

wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego

w zawiesie z widtami.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5.

- Przed przystgpieniem do zaprojektowania i wykonania balustrad nalezy doktadnie
sprawdzi¢ wymiary geometrie klatek schodowych i innych pomieszczen, w ktérych
prowadzone bedg roboty montazowe. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
w wykonaniu w stosunku do projektu, nalezy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i
dostawcg elementdéw, dokona¢ adaptacji projektu balustrad.

- Przy przemieszczaniu elementdw metalowych przeznaczonych do osadzenia
w elementach budynku nie wolno wyrzgdzac¢ szkod w pracach juz wykonanych.

- Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowac w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczehAstwo i
higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

- Nalezy zatwierdzi¢ sposob wykonczenia elementéw Slusarskich.



5.2. Warunki przystgpienia do rob6t montazowych

Przed przystgpieniem do montazu elementow Slusarskich niezbedne jest:

- przedstawienie do akceptacji probki balustrad z pochwytem,

- sporzgdzenie rysunkow warsztatowych z niezbednymi obliczeniami
i przedstawienie ich do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Montaz balustrad z pochwytami

Balustrady metalowe w klatkach schodowych.

- Wszystkie elementy mocujgce dostarczone bedg przez producenta balustrad.

- Wszystkie elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania balustrad
i pochwytow zostang ujete w cenie.

- Balustrady dostarczone bedg na plac budowy w formie wykonczonych zestawow
gotowych do zamontowania w klatkach schodowych.

- Wymiary poszczegdlnych elementéw balustrad z pochwytami zgodne z rysunkami
rzutéw i przekrojow.

- Balustrady powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng, rysunkami
technicznymi i instrukcjg producenta, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Jakos¢ wykonania

W celu oceny jakos$ci montazu balustrad i pochwytéw nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wymiardw,

jako$¢ materiatow uzytych do wykonania elementéw,

prostoliniowosc¢ i pionowos¢ zamontowanych elementow,

prawidtowos¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
a sprawdzenie i odbidér robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Badania w czasie odbioru robét.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot, w szczegolnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, rysunkami technicznymi w ST,

jakoséci zastosowanych materiatow i wyrobow,

kompletnosci montowanych elementow,

prawidtowosci osadzenia i montazu,



- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- zgodnosci rodzaju zastosowanych materiatdw z projektem.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4.
i wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.7. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcag zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 8.

8.1 Zgodno$c¢ robdt z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbioru kohcowego robot dokonuje sie zgodnie z ogdinymi zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji (OST) pkt 8.5.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonac oceny wizualnej robaot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy jezeli to mozliwe ustali¢ zakres prac korygujgcych,
usungé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 54
i przedstawic¢ roboty ponownie do odbioru.

W  przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.



8.3  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioru robot po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogolnymi

zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad

opisanych w pkt. 8.5. ,0dbiér ostateczny (korhcowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych

w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na

wysokosci do 4 m,
- wykonanie muroéw,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-ISO 3880-1:1999 Budownictwo. Schody. Terminologia

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztaltownikdw i blach
profilowanych na zimno - Projektowanie i wykonanie

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej:

- Zeszyt nr 305/91 — Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych

- Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem pol-

skim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobo-

wigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w od-



niesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST - 20. Instalowanie ogrodzen panelowych

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
montazu ogrodzen panelowych w ramach zadania okreslonego we wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogdlne.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamdwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Charakterystyka panelu ogrodzeniowego:

- panele ogrodzeniowe wysokosci 2000 mm,

- szerokosci 2400(x10) [mm] mocowane do stupkéw stalowych ocynkowanych,

- panele ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo, malowanie proszkowe,

- $rednica preta pionowego 5 +6 mm,



Charakterystyka stupka ogrodzeniowego, metalowego:

- wykonane z profilu zamknietego 60x40x2 [mm],

- cynkowane, malowane lakierem proszkowo;

- zakonhczone zaslepka.

Charakterystyka podmurowki:

- podmurdéwka z elementéw murkowych 200/45/250mm,

Charakterystyka fundamentu pod ogrodzenie:

a) Wykopy pod fundamenty podmuréwki wykona¢ recznie, jako wykopy wasko
przestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopdw nalezy dostosowa¢ do wielkosci
fundamentow. Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to
wykopy pod fundamenty ogrodzenia powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm
wieksze od wymiarow fundamentu cokotu;

b) Zagtebi¢ co najmniej do gtebokosci przemarzania, lecz nie ptycej jak 1,0 m

(zagtebienie w przedziale 1,0-1,2 m) i doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu

betonem;

c) Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to nalezy wykonac¢ wykop
ciggly pod caty fundament .Nalezy dgzy¢, aby odlegto$ci miedzy stupkami posrednimi

byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. Fundament musi wystawac ok.

5 cm ponad powierzchnie terenu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3.
Wykonawca moze uzywac¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymagane;j
jakoséci robdt i dotrzymaniu terminéw umownych.

4. TRANSPORTI SKLADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwoérca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogodlne
wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,WWymagania ogoine” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

pkt. 5.

5.2. Fundamenty



Fundamenty nalezy tak wykonywadé, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie,
uderzenia).

Jesli dokumentacja projektowa, SSTWIORB lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to
doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow
stupka, a gt. ok. 1,0-1,2 [m].

Jesli dokumentacja projektowa lub SSTWiIORB nie podaje inaczej, to najpierw nalezy
wykonac¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokonac podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci dla ogrodzenia panelowego.
5.3. Roboty montazowe

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo
w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

5.4. Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykonaé zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen
z zachowaniem wymiarow opisanych w pkt 2 i dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLAJAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.0 ,Wymagania

0golne” pkt. 6

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

- poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

- prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, prawidtowos¢ montazu
paneli),

- rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
zostang przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robét nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien SSTWIORB zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIARROBOT



7.1. Ogolne zasady przedmiaru

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0.;0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Zasady przedmiarowania

Jednostka obmiarowg ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej
dtugosci ogrodzenia.

8. ODBIORROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru Robdét.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta.

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie
wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli.

9. PODSTAWAPLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -00 ,Wymagania ogolne”
punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena wykonania 1 metra ogrodzenia obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych;

- ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo
ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw.

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw



8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczgcymi

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rbwnoramienne

20. PN-H-93402 Kagtowniki nierdbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem pol-

skim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobo-

wigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w od-

niesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST - 21. Uktadanie parkietow

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
montazu parkietbw w ramach zadania okreslonego we wstepie ST — 0.0 — Wymagania
ogolne.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy



i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.
* Demontaz parkietu
» Oczyszczenie podtoza po demontazu parkietu
* Gruntowanie podtoza
» Wykonanie wylewki samopoziomujgce;j
* Montaz nowego parkietu
* Montaz listew przysciennych
Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamdwienia.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
Do wykonania robét oktadzinowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow:
* Parkiet debowy gr. 22mm
* Grunt akrylowy
* Masa samopoziomujgca
* Klej do parkietu
* Listwy przyscienne debowe wys. min. 8cm
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czeéci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikaciji
Do wykonania robot oktadzinowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego
sprzetu:
* Mieszarka reczna do zapraw
» Wyciag jednomasztowy

Sprzet stosowany do robot oktadzinowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany



przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaC wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania
ogolne niniejszej Specyfikacji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdéw oraz oséb postronnych moggcych
znalezc sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami

dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .

5.1 Zakres wykonywanych prac

Wykonanie warstwy z masy samopoziomujgce;.

Po wyschnieciu gruntu rozprowadzi¢ rownomiernie grabiami i szczotkami mase samopo-
ziomujgcya. Szczegodlng uwage zwroci¢ na styki podtogi i Scian bocznych.

Mase pozostawi¢ az do wyschniecia (zgodnie z zaleceniami producenta). Po wypoziomo-
waniu posadzki uprzgtngé stanowisko robocze.

Posadzki z parkietu

1. Prace parkieciarskie powinny by¢ wykonane po zakonczeniu wszystkich tzw. mokrych
prac wykonczeniowych zwigzanych np. z uktadaniem terakoty, greséw, montazem grzejni-
kéw itp.

W pomieszczeniach, w ktorych uktadany jest parkiet temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz 15 0 C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza w granicach 45-65 %, Parkiet przed utoze-
niem musi dostosowac sie do temperatury i wilgotnosci otoczenia — zalecane jest pozo-
stawienie nie rozpakowanych paczek na okres 5-7 dni.

2. Wilgotnosc¢ 1 podtoza, na ktorym bedzie uktadany parkiet nie powinna przekraczac

2-3 %, nalezy takze zwroci¢ uwage na rownos¢ podtoza 2 i jego wytrzymatosc 3 .

Mozliwe jest uktadanie parkietu na wszelkich rodzajach podtoza - beton, ptyty drewnopo-
dobne, stary parkiet, terakota, ptytki PCV, itp.

Przy mocowaniu parkietu do podtoza nalezy zastosowac¢ odpowiednie kleje — zalecamy
stosowanie klejow bezwodnych, a w przypadku parkietéw o wiekszych wymiarach uzycie
klejow dwusktadnikowych.

Przed przystgpieniem do klejenia parkietu do podtoza prosimy o doktadne sprawdzenie
parkietu pod wzgledem jakosci, w tym rowniez kolorystyki drewna, parkiet po przyklejeniu
do podtoza nie podlega reklamaciji z tytutu ewentualnych wad, ktére moga by¢ reklamowa-



ne przed zamocowaniem parkietu do podtoza — w szczegdlnosci dotyczy to kolorystyki
oraz wymiarow,

3. Pierwszg czynnoscig przy ukfadaniu posadzki drewnianej jest doktadne odkurzenie
podtoza i zgruntowanie srodkami gruntujgcymi ( zalecane jest stosowanie gruntéw tej
samej firmy co klegj ),

Po wyschnieciu gruntu naktadamy klej i uktadamy parkiet ( klej nalezy naktadac¢ sukce-
sywnie w zaleznosci od szybkosci uktadania i rozprowadzac na podtozu przy pomocy od-
powiednio zgbkowanej szpachli ),

4 .Przyklejanie parkietu do podioza powinno nastgpi¢é na catej jego powierzchni,
w zadnym wypadku nie mniej niz 80% powierzchni parkietu,

5. Miedzy posadzkg drewniang a statymi pionowymi elementami budynku ( Sciany, stupy,
rury ) nalezy zawsze pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci co najmniej 10 mm (
im wieksza powierzchnia uktadanej podtogi tym wieksza szerokos$¢ szczeliny dylatacyjnej;
szczelina powinna by¢ wolna od zanieczyszczen, klinow, odpadéw drewna — wszystko po
to, aby parkiet mogt swobodnie pracowac przy zmianach wilgotnosciowo-temperaturowych
W ciggu catego roku ).

Wskazane jest aby cyklinowanie/szlifowanie parkietu rozpoczg¢ dopiero po uptywie 7-

21 dni; jest to czas potrzebny do stabilizacji drewna, tzn. przyzwyczajenia sie drewna

do warunkéw lokalowych.

Parkiet przed polakierowaniem powinien by¢ 3-krotnie szlifowany; po wstepnym szlifowa-
niu powierzchnie podtogi nalezy uszczelni¢ specjalng zywicg zmieszang z pytem drzew-
nym.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby na powierzchni posadzki drewnianej nie byty widoczne slady —
zarysowania materiatem Sciernym ( nalezy usungc je poprzez polerowanie polerkg tar-
czowag ).

Ostatnim etapem przed potozeniem lakieru/oleju do podtdg jest przymocowanie listew
oraz bardzo doktadne odkurzenie powierzchni. Zalecane jest potozenie jednej warstwy
lakieru podktadowego oraz co najmniej dwoch warstw lakieru nawierzchniowego.

6. Parametry podtoza

1. wilgotnos¢ — dopuszczalna wilgotnos¢ mierzona metodg elektroniczng: dla podtoza
cementowego 3%, anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, zas mierzona hydrometrem CM
to dla podtoza cementowego 2%, anhydrytowego lub gipsowego — 0,5%,

2. rownos¢ — dopuszczalna nierédwnos¢ poditoza po przytozeniu dwumetrowej taty
w dowolnym kierunku nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm ( przeswit ),

3. wytrzymatos¢ — wytrzymatos¢ na sciskanie podktadow mineralnych powinna wynosic



nie mniej niz 3 Mpa — bez pomiaréw laboratoryjnych mozna to tylko orientacyjnie spraw-
dzi¢ zarysowujgc posadzke gwozdziem albo kupujgc odpowiedni rysik z opisem jego sto-
sowania.

INSTRUKCJA KONSERWACJI PODLOG DREWNIANYCH

Podtogi posiadajg stoje i strukture drewna, co nadaje im naturalny wyglad, dzieki
z stosowanemu lakierowaniu na powierzchni znajduje sie cienka warstwa ochronna, po-
wodujgca wiekszg odpornos¢ na wnikanie wody i zabrudzenia powierzchni, dla zachowa-
nia wszystkich waloréw podtogi wazne jest utrzymywanie statego klimatu
w pomieszczeniu, temperatury 18-20 0 C, wilgotnosci powietrza 45-65 %, nadmierna wil-
gotnos¢ moze spowodowac pecznienie drewna, zas przy niskiej wilgotnosci podtoga wy-
sycha i mogg powstaC¢ mniejsze badz wieksze szpary, powtoka ochronna na podtogach
ulega naturalnemu zuzyciu zaleznie od intensywnosci eksploatacji; dlatego konieczne jest
regularne czyszczenie i pielegnowanie podtogi; przed pierwszg eksploatacjg nalezy prze-
prowadzi¢ konserwacje podtogi przy pomocy specjalnych emulsji do lakierow wyproduko-
wanych przez producentow lakierow,

Swiezo lakierowanych podtég nalezy uzywaé dopiero po kilku dniach, czysci¢ podtoge
ostroznie i tylko na sucho, nie przykrywa¢ dywanami, meble ustawia¢ ostroznie , krzesta i
stoty powinny mie¢ zamocowane podktadki filcowe, podtoge konserwowac nie rzadziej niz
co 6 miesiecy.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegolne etapy wykonania oktadzin powinny by¢ odebrane i zaakceptowane

przez nadzor Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika

Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

« Jakosc¢ uzytych materiatow

» Kompletno$¢ wykonanych prac

» Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfi-
kaciji.



7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg :

* dla parkietow m2

« dla wylewek samopoziomujgcych m2

8. Odbidr robdt

Ogdlne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogodlne niniejszej
Specyfikacji.

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac oktadzinowych nalezy odebrac przygotowanie
podtoza .

Poszczegoblne etapy robot oktadzinowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce Robdét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robé6t. Robo-
ty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgod-
ne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty
nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektows i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania roboét okreslaja:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

* Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania oktadzin $ciennych i podtogowych
* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem pol-
skim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobo-
wigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w od-
niesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



BUDOWLANYCH

SST - 22. Uktadanie podtég winylowych

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
montazu podtdég winylowych w ramach zadania okreslonego we wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogdlne.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

* Demontaz parkietu

» Oczyszczenie podtoza po demontazu parkietu

* Gruntowanie podtoza

» Wykonanie wylewki samopoziomujgcej

* Montaz nowego parkietu

» Montaz listew przysciennych

Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamdwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Do wykonywania podtég z wyktadzin wraz z listwami przypodtogowymi powinny by¢ dobie-
rane materialy odpowiadajgce celowi zastosowania, normom panstwowym lub $wiadec-
twom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny by¢ zaopatrzo-
ne w odpowiednig etykietke lub nadruk na spodzie wyktadziny. W przypadku

klejow mi preparatow wygtadzajgcych i gruntujgcych powinien by¢ réwniez podanych ich



Sposob uzycia.
2.1.1. Wyktadziny winylowe

Wymagania minimalne wykfadziny winylowej:

Rodzaj wyktadziny ... antyposlizgowa PVC
Warstwa zabezpieczajgca ..........ccovveiiiiiii PUR

Waga catkowita ..o 2700 g/m2

GrubosSC catkowita ......c.c.oviii e, 2,2 mm
TrudnopalNOSC ... Bfl-s1

Klasa SCIieralNoSCi .......c.couviiiii i Grupa T
ANtYPOSHIZGOWOSC ... R11

Chropowato$¢ powierzchni ... Rz =220pum (mikometréw)
Nacisk puNKtOWY ........coiiiiii <0,1 mm
Antyelektrostatyczno$¢ ... < 2kV

Odpornosc¢ na kotka foteli biurowych ...l odporna

|zolacja dzwieku uderzeniowego ...........cccoviiiiiiiiiiiienn, 10dB

FECYCHING ..o w 100 %

2.1.2. Kleje

Kleje dyspersyjne zawierajg przede wszystkim termoplastyczne zywice syntetyczne lub
kauczuki zdyspergowane w wodzie. Nalezy stosowac kleje do wyktadzin winylowych
uznanych producentow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

3..1.1. Sprzet niezbedny do wykonania robodt

Rodzaje sprzetu i narzedzi uzywanych do robét podtogowych muszg zapewnia¢ prawidto-
wg obrobke materiatu wyktadzinowego, doktadne jego umocowanie do podtoza, a takze
wykonczenie pozwalajgce na uzyskanie zamierzonego efektu projektowego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepisow BHP zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

4.1.1. Transport materiatow

Materiaty wymagane do wykonania robét wykohczeniowych podtogowych nalezy transpor-
towac srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W czasie transportu zachowac stan wyktadziny bez zataman i zgniecen. Materiat przewo-



zi¢ w fabrycznie zafoliowanych opakowaniach chronigc je przed wilgocig. Sktadowac z
dala od zrodet wilgoci i w dodatnich temperaturach Zatadunek, transport i roztadunek ma-
teriatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

5.1.1. Ukfadanie wykfadzin

Zalecenia dotyczace uktadania

Do uktadania wyktadzin winylowych nadajg sie wszystkie podtoza betonowe o grubosci
min. 5 cm i wytrzymatoéci (klasa B12 — B15), ktore sg ptaskie, mocne i wolne od peknieé
oraz sg i pozostang suche. Naktadanie kleju odbywa sie z reguty przy wszystkich klejach
nadajgcych sie do winylu przy uzyciu zgbkowanej szpachli w ilosci okoto 400 - 450 g / m2.
Jednoczes$nie nalezy zwraca¢ uwage na zalecenia producenta kleju. Ciggle nalezy kontro-
lowac czy odwrotna strona wykfadziny jest dostatecznie pokryta klejem. Zaleca sie stoso-
wanie wodnych klejow dyspersyjnych niezawierajgcych rozpuszczalnikdw. Dla okreslenia
zapotrzebowania na wyktadzine nalezy dokona¢ pomiaru szerokosci i dtugosci

potrzebnej wyktadziny. Przed obmiarem nalezy okresli¢ kierunek wyktadania wyktadziny.
Spoiny czotowe dopuszczalne sg tylko przy rulonach o dtugosci ponad 5m. Wykfadziny,
ktore dochodzg do otworéw drzwiowych, nisz i tym podobnych, muszg pokry¢ te po-
wierzchnie.

Boczne otwory drzwiowe i nisze mozna pokry¢ paskami wykfadziny.

Odpowiedni sposéb przechowywania jest warunkiem wstepnym zachowania witasnosci
technicznych wyktadzin winylowych .

5.1.3. Klejenie

Zasadniczo klei sie cate powierzchnie. Nalezy przestrzegac przy tym zalecen producentéw
klejow. Wybor wtasciwego uzebienia i wymieniane odpowiednio czesto szpachle oraz do-
ktadne wcieranie sg nieodzownymi elementami wtasciwego pokrywania klejem strony
spodniej wyktadziny (usieciowania). Usieciowanie strony spodniej nalezy na biezgco
sprawdzaé w czasie pracy poprzez napinanie wyktadziny. Przed klejeniem rulony nalezy
odwing¢ a nastepnie na podtoge naktada sie klej. Potem w czasie zalecanym przez produ-
centa kleju wktada sie kolejno rulony do jeszcze otwartego (wilgotnego) tozyska pokrytego
klejem i nastepnie natychmiast wciera i walcuje. Najp6zniejszy moment wcierania jest za-
lezny od temperatury pomieszczenia i wilgotnosci powietrza oraz wsigkliwosci i wilgotnosci
podtoza.

W przypadku korytarzy wyktadanych wzdtuz rulony odwija sie w poprzek. Przy ukfadaniu
wyktadziny nie moze dostac¢ sie pod nig powietrze; nalezy je usungc¢ z boku. Poste miej-



sca, ktére odnajduje sie mitotkiem przez wyktadzine, mozna naktuc i wycisngé powietrze.
Dla rozprezenia wykfadziny konce czotowe zostajg rozwatkowane.

5.1.4. Zapetnianie fug

Uszczelnienie fug przy uzyciu druty topikowego wykonuje sie albo przy uzyciu recznej
spawarki albo automatu spawalniczego i zasadniczo po zwigzaniu kleju (przy klejach
dyspersyjnych po okoto 48 godzinach po potozeniu). Zbyt wczesne uszczelnienie potgczen
moze wptywac negatywnie na klej w nastepstwie dziatania wysokiej temperatury w poblizu
potgczenia i pogorszy¢ jakos¢ klejenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

6.1.1. Kontrola jakosci materiatow podtogowych

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta swiadectwem
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow produ-
centa stwierdzajgcych ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér mate-
riatbw powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub $wiadectwa ITB. Nie dopuszcza sie
stosowania do robot materiatéw, ktérych wtasciwosci techniczne nie odpowiadajg wyma-
ganiom przedmiotowych norm lub Swiadectw ITB. Nie nalezy stosowacC rowniez materia-
tow przeterminowanych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarow

Jednostkami obmiaru s3:

- 1m2 - powierzchnia utozonej wyktadziny;

- 1m - dtugos¢ utozonej listwy przypodtogowej lub wywinietego cokolika

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1 Ogodlne zasady odbioru robdt i ptatnosci

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenio-
nym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony



jest w ich opisie.

8.2. Odbidr robdt podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg powinny by¢ przepro-
wadzone przez poréwnanie wykonanej podfogi z projektem technicznym, pod wzgledem
miejsca jej zastosowania, wiasciwej kolorystyki oraz wzornictwa, a takze opisem kosztory-
sowym. Skutkowac to powinno stwierdzeniem wzajemnej zgodnosci na podstawie ogle-
dzin oraz pomiaru posadzki.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw powinno by¢ dokonane wedtug wymagan poda-
nych powyzej.

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu
i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbiorow miedzyfa-
zowych oraz zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci

wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez podtoge petnych wiasci-
wosci techniczno - uzytkowych.

Odbidér podtogi powinien obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa;

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtogi;

- sprawdzenie potgczenia podtogi z podktadem;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych;

- sprawdzenie wykonczenia podfogi i prawidtowosci zamocowania listew przypodtogo-
wych.

8.3. Podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonanie w jednostkach podanych w punkcie 7.2 .

Cena obejmuije :

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- przygotowanie kleju

- utozenie wyktadziny

- utozenie cokolika

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z materiatéw

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - tom | -
Budownictwo ogdlne :

- rozdziat 1 - warunki ogdlne wykonania i odbioru robot



- rozdziat 25 - podtogi i posadzki.

- PN-EN651:2002-Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylo-
we z warstwg spieniong.

- PN-EN650:2002-Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylo-
we na spodzie jutowym lub z widkniny poliestrowej lub na widkninie poliestrowej na spo-
dzie z polichlorku winylu. Wymagania.

- PN-EN652:2002-Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylo-
we ze spodem na bazie korka.

- PN-81/B-89002-Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z
polichlorku winylu

- PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestrowy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem pol-
skim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobo-
wigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w od-

niesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 23. Plantowanie i humusowanie
1. Wstep
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
plantowania i humusowania w ramach zadania okreslonego we wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogdlne.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia

wymienionego w punkcie 1.1.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
0.0 ,Wymagania ogoine”

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzaj-
na powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanie-
czyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawartosc¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowosc¢ pH 1 5,5.

2.5. Nasiona traw

Sktad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany wedtug PN-
B- 12074:1998 [4]. Nasiona roslin powinny spetnia¢ wymagania PN-R-65023:1999. Zaleca
sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania
PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

"1 ubijakéw o recznym prowadzeniu,



] ptyt ubijajgcych,

"1 cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedo-
stepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpie-
czajgcych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 20 cm po moletowaniu i zageszcze-
niu, w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni terenu.

Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabié (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez
ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsiew

Proces umocnienia powierzchni poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych
polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i
bylin w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych
(rodzaju podtoza, wystawy),

C) naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metodg
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.4. Zaktadanie trawnikow

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony



w stosunku do gazonow lub kraweznikdw o ok. 25 cm — jest to miejsce na ziemie urodzaj-
ng (ok. 20 cm) i kompost (ok. 2 do 3cm),

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem —
kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 kg do 4kg na 100m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4kg na 100m2,

- pokrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody,

5.5 Pielegnacja powierzchni trawnikéw w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja dotyczy powierzchni trawnikow wykonanych przez obsiew w okresie gwaran-
cyjnym.

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikdéw jest koszenie, podlewanie, nawozenie i
odchwaszczanie:

- w okresie 6 - 12 tygodni od zakonczenia robét miejsca, na ktoérych, widoczny jest brak
porostu trawy powinny by¢ ponownie obsiane,

- w przypadku zétkniecia traw po ich wzejsciu, konieczne jest uzupetnienie gleby skfadni-
kami pokarmowymi poprzez nawozenie powierzchni nawozami mineralnymi,

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 15+20 cm,

- wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé¢ 5 cm,

- skoszong trawe usuwac z powierzchni umocnionych,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ recznie, Srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 mie-
siecy od zatozenia trawnika,

- wszelkie nieréwnosci, kepy, kretowiska powinny zosta¢ usuniete,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzied,

w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, podlewanie trawnikow.



Wykonawca powinien zastosowac $rodki pielegnacyjne w celu zapewnienia stworzenia
rownomiernej i zwartej szaty roslinne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST, oraz
na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza
niz 2% powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych miejsc
nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zarosnietej powierzchni nie mogg wystepowacé wy-
ztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola robot przy odbiorze trawnikow

- kontrola prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- kontrola obecnosci gatunkéw niewysianych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

"1 m2 (metr kwadratowy) dla rob6t zwigzanych z plantowaniem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wy-
niki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m2 robét obejmuije:

] roboty pomiarowe i przygotowawcze,

1 wykonanie plantowania terenu,

1 wykonanie humusowania terenu



"] uporzgdkowanie terenu,

"1 przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem pol-
skim. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobo-
wigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w od-

niesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 24. Sadzenie drzew
1. Wstep
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
sadzenia drzew w ramach zadania okreslonego we wstepie ST — 0.0 — Wymagania
ogolne.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

] ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdét i zmagazynowana w
pryzmach; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,

] ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na miejsce realizacji zadania — nie
moze byC zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona che-
micznie.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réz-
nych

odpaddw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewdw),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach za-
pewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo — torfowy — wyrdéb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami

i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo — torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN —G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej
z mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowa-
niu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

2.3. Materiat ro$linny i nasadzeniowy

2.3.1. Wymagania dotyczgce wielkosci roslin przedstawione sg w ponizszej tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wymagania wielkos$ci sadzonych drzew

Lp. | Nazwa drzewa Minimalna wysokos¢ sadzonki (cm) Liczba drzew
do nasadzenia
1 Klon pospolity 350-400 4

2 | Swierk srebrny 200-250 16

Pozostate parametry dotyczace wielkosci materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne z



maksymalnymi warto$ciami okreslonymi w N-87/R-67022, PN-87/R-67023 i BN-76/9125-
01 — wybor .

2.3.2. Drzewa

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami wymienionymi powyzej, wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wy-
bor, wysokos$¢ pnia, numer normy. Drzewa powinny spetnia¢ min. parametry znajdujgce
sie

w tabeli powyzej (punkt 2.3.1).

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charaktery-
stycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujgce cechy:

1 roslina powinna by¢ szkétkowana,

1 pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

] przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

1 system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkie-
letowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

71 u ro$lin sadzonych z brytg korzeniowg (preferowane), bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana, zwarta i nie uszkodzona oraz zabezpieczona (materiat w pojem-
niku lub zabezpie- czony jutg i siatkg),

"1 w szczegolnych przypadkach, za zgodg inspektora nadzoru dopuszcza sie sadzenie
bez bryty ko- rzeniowej (z gotym korzeniem); praktykuje sie to wiosng - do czasu rozpo-
czecia wegetacji sadzonych roslin oraz jesienig — po zakohczeniu ich wegetacji,

| pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobre wyksztatcone i rownomiernie roz-
mieszczone oraz wystepowacC w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie
mniejszej niz 3,

1 pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

1 blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zaros$niete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

"1 silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

1 odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

"1 slady zerowania szkodnikow,

"1 oznaki chorobowe,

] zwiedniecie i pomarszczenie korony na korzeniach i czesciach naziemnych,

"I martwice i pekniecia kory,

"1 uszkodzenie peka szczytowego przewodnika,



1 dwupedowe korony drzew formy piennej,

1 niewtasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata,

1 uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

] zle zarosniete odmiany szczepionej z podktadka.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawar-
tos¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania nasadzen,

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych sprzetu:

] sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej,

] szpadle, topaty,

1 drobnego sprzetu ogrodniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw do wykonania nasadzen

Transport materiatdw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszko- dzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korze-
niowej lub korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty ko-
rzeniowe lub by¢é w pojemnikach.

Drzewa moga byC przewozone wszystkimi srodkami transportu. W czasie transportu nale-
zy je zabezpieczyC przed wyschnieciem.

Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli

jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewac.

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszko-
dzeniami i wyschnieciem.

Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi Srodkami trans-
por-

towymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany
no- ca.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Drzewa

5.1.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew.

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujace:

] pora sadzenia — wiosna,

1 miejsce sadzenia — na terenie powiatu sepolenskiego,

dotki pod drzewa powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i mie¢ srednice o min. 30%
wiekszg od srednicy bryly korzeniowej,

1 roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej, jak w szkdtce (zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny),

"1 korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

"1 korzenie roslin nalezy zasypywac¢ sypkag ziemig, a nastepnie prawidtowo ubic, uformo-
wac mise o $r. ok. 80 cm i gtebokosci 5-7 cm, przysypaé warstwg Scidtki (kora lub zrgbki) o
gr. 5-7 cm i podlac,

1 drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korong przy uzyciu elastycz-
nej tasmy nosnej o szer. min. 3 cm,

1 wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

"1 jeden palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

5.1.2. Pielegnacja po sadzeniu - pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu dwoch lat
po posadzeniu) polega na:

'] podlewaniu,

1 odchwaszczaniu,

"1 nawozeniu,

] usuwania odrostow korzeniowych,

'] poprawianiu misek,

| okopczykowaniu drzew jesienia,

"1 rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

] wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

1 wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

"1 przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formu-
jace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

] wielkosci dotkéw pod drzewka,



] zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,

1 zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian, odle-
gtosci sadzonych roslin,

"1 materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakos$ciowych systemu korzeniowego, pokro-
ju, wieku, zgodnosci z SST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-
01,

1 opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

1 prawidtowos$ci osadzenia pali drewnianych i umocowania drzew,

"] odpowiednich terminéw sadzenia,

"1 wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

"1 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

] zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

1 zgodnosci realizacji obsadzenia z ustaleniami podjetymi przez Zamawiajgcego,

1 zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew,

"1 wykonania misek przy drzewach na wiosne lub wykonaniu kopczykéw na jesieni,

1 prawidtowos$ci osadzenia palikdw i przywigzania do nich pni drzew,

"1 jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wyniki pozy-
tywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuije:

] roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dot-
kow,

1 dostarczenie materiatu roslinnego oraz posadzenie,

] palikowanie i sciotkowanie,

] pielegnacje po sadzeniu przez caty okres gwarancyjny (dwa lata).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy



1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

4. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem pol-
skim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobo-
wigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w od-

niesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 25. Instalacja LAN
1. Wstep
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania instalacji LAN w ramach zadania okreslonego we wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogodlne.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.: budowe instalacji okablowania strukturalnego; montaz
nowej szafy teleinformatycznej; budowe nowego systemu koryt kablowych; demontaz
starej instalacji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.



2. MATERIALY

Wszystkie stosowane przez wykonawce materiaty i wyroby muszg posiada¢ wymagane
prawem atesty i certyfikaty. Dokumenty te nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru przed
wbudowaniem, celem zatwierdzenia. Materiaty zastosowane lub wbudowane nie spetnia-
jace wymagan, na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ po-
twierdzone wpisem do dziennika budowy/dziennika montazu. Wszystkie materiaty powinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz z wymaga-
niami odpowiednich norm, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem.
2.1 Rodzaje projektowanych materiatow i urzadzen

* kabel skretka — przewod FTP kat 6A, powtoka bezhalogenowa, klasa palnosci Bca-s1a,
d1, a1

+ gniazdo kat 6A, montowane w gotowych gniazdach, zarabiane narzedziowo.
» przewody krosowe, kat 6A, powitoka bezhalogenowa, klasa palnosci Bca-s1a, d1, a1
* kabel elektryczny 3x 2.5 mm2 — drut.

* listwa do szaf zasilajgcych w uktadzie dualnym, zapewniajgce zasilenie z dwdch réznych
faz jednoczesnie,

+ szafa teleinformatyczna o wysokoscig 42U o wymiarach 800x1000mm, dostarczane
w paczkach do skrecenia, drzwi azurowe dedykowane do montazu serwerow i sprzetu
aktywnego.

* panel krosowy, wyposazony kat. 6A, zarabiany narzedziowo, gotowy do zarzgadzania
warstwg fizyczng bez koniecznosci ponownego terminowania przewodow.

* koryta kablowe PCV z mozliwo$cig montazu gniazd na kanatach, wraz z akcesoriami
przeznaczonymi do danego modelu kanatu jak zakrety, koncowki, rozgatezniki.

» koryta metalowe i drabinki instalacyjne zgodnie montowane na dedykowanych uchwy-
tach do podtoza betonowego zapewniajgce separacje przewodow sygnatowych i elek-
trycznych o rozmiarach zapewniajgcych 30% rezerwy na przyszie instalacje.

* przetgcznik sieciowy wyposazone zgodnie z infrastrukturg budynku i zgodne z tabelg
réownowaznosci.

+ zasilacz UPS o mocy 3kV,A zapewniajgcy podtrzymanie zasilania w przypadku zaniku
napiecia. Dostosowany do montazu do szafy RACK 19, w petni zarzgdzany, wyposazony
w karte SNMP .

» panel obejscia serwisowego umozliwiajgcy odtgczenie UPS’a od sieci bez wylgczania
zasilania urzadzen.

2.2. Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen



Wykonawca jest zobowigzany do zakupéw materiatéw spetniajgcych wymagania ilosciowe
i jakosciowe zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

2.3 Kontrola materiatéw i urzgdzen

Odpowiedzialnos¢ za kontrole roboét i jakosci materiatdw spoczywa na wykonawcy. Wyko-
nawca zapewni wszelkie srodki stuzgce do przeprowadzenia kontroli rob6t. Badania i po-
miary nalezy wykona¢ w obecnosci inspektora nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi nor-
mami. Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokoty i przedstawi¢ je do akcepta-
Cji przez inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ma prawo do okresowej kontroli materiatéw i
urzgdzeh dostarczanych na budowe w celu sprawdzenia ich zgodnosci z wymaganiami
Specyfikacji Techniczne;j.

2.4 Atesty materiatow i urzadzen

Wszystkie stosowane przez wykonawce materiaty i wyroby muszg posiadaé wymagane
prawem atesty i certyfikaty. Dokumenty te nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru przed
wybudowaniem celem zatwierdzenia.

2.5 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom normy

Materiaty niezgodne ze Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng muszg by¢ niezwtocznie
usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materiatéw, ktore nie spetniajg wymagan, bedzie wymagat wykonania przez wykonawce
wymiany na wtasciwe materiaty na wiasny koszt.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzgdzen

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dzienni-
ka montazu. Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowa-
ne zgodnie z instrukcjg producenta oraz z wymaganiami odpowiednich norm oraz zabez-
pieczone przed uszkodzeniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyro-
bow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru.
2.7 Stosowanie materiatdw zamiennych (rownowaznych)

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) zamienne lub
réwnowazne do produktow przewidzianych w projekcie wykonawczym lub Specyfikaciji
Technicznej o wtasciwos$ciach nie gorszych niz projektowanych pod warunkiem:

« zapewnienia wygladu estetycznego wybudowanej sieci nie gorszego niz proponowany
przy zastosowaniu rozwigzanh przyjetych w projekcie,

* przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

3. SPRZET



3.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonaw-
cy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz byé
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
3.2 Podstawowy sprzet niezbedny do wykonania robét

Do wykonania robo6t budowlanych wymagany jest nastepujgcy sprzet:

* Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego

* Wiertarka udarowa;

» Wiertarko-wkretarka

» Samochdd dostawczy do 0,9t;

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania tylko i wytgcznie takich srodkéw transpor-
tu, ktére nie wptyng na jakos¢ przewozonych materiatdbw jak i wykonywanych robdét.
Wszelkie pojazdy przystosowane przewidziane do ruchu ulicznego muszg bezwarunkowo
spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do ruchu oraz wymagania zawarte w przepisach ru-
chu

drogowego. Wykonawca jest zobowigzany usungé na wtasny koszt wszelkiego rodzaju
zanieczyszczenia oraz uszkodzenia spowodowane jego pojazdami. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyC przemieszczanie sie przedmiotdw w sposob zabezpieczajgcy ich
uszkodzenie oraz stosowac sie do ewentualnych warunkéw transportu wydanych przez ich
producentéw, w szczegdlnosci dotyczy to transportu kabli i przewodéw na bebnach.
5. WYKONANIE ROBOT

Prace powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem wymagan i zalecen okreslonych dla
wybranej technologii, a udzielona gwarancja na wykonane roboty powinna obejmowac
materiaty, urzgdzenia oraz technologie naprawy i wykonanie robét. Wykonawca musi
zwroci¢ szczegdlng uwage na to, ze prace bedg prowadzone w czynnym obiekcie, w
zwigzku

z tym prace muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zachowa-
niem zasad bezpieczenstwa. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
powstate na skutek prowadzenia swoich prac i jest zobowigzany do ich naprawy na koszt
wiasny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Odpowiedzialnos¢ za kontrole robot i jakosci materiatow spoczywa na wykonawcy. Wyko-
nawca zapewni wszelkie srodki stuzgce do przeprowadzenia kontroli rob6t. Badania i po-
miary nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami w obecnosci inspektora nadzo-
ru lub upowaznionej osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Z przeprowadzonych préb
nalezy sporzadzi¢ protokoty i przedstawi¢ je do akceptacji przez inspektora nadzoru. Wy-
konawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-
kumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru sSwiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury ba-
dan.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Kontrole miedzyoperacyjne obejmujg prawidtowos$¢ wykonania:

* sposobu, ilosci i prawidtowosci zamontowanych instalacji,

* prawidtowos$¢é montazu elementéw oraz urzgdzen.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat technicznych,
 posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi dokumentaciji projektowej
i Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wy-
magane przez Specyfikacje Techniczng, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie po-
siada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg wymogow bedg odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

Dziennik montazu Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika monta-
zu/budowy zgodnie z zobowigzujgcymi przepisami. Zapisy bedg czynione na biezgco i
powinny odzwierciedlaC postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan
techniczny

i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis powinien zawieraé
jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, w spo-



s6b uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskéw. Atesty materiatéw, orzecze-
nia

o jakosci materiatéw bedg gromadzone w formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Do-
kumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Winny byé udostepnione na kazde zy-
czenie inspektora nadzoru.

6.5 Odbidr robot

Po zakonczeniu prac i stwierdzeniu przez wykonawce gotowosci do odbioru korncowego
kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika montazu oraz powiadamia pisemnie inwe-
stora o zakonczeniu rob6t. Komisja dokona odbioru oceny jako$ciowe;j i ilosciowej na po-
stawie przedtozonych dokumentéw, zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowa, a takze oceny wizualnej. Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru
ostatecznego robdét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego wykonawca przedstawia:

« atesty i certyfikaty jakosciowe zastosowanych materiatow,

* protokoty badan i pomiarow,

» dziennik montazu/budowy,

* inne dokumenty wymagane przez Inspektora nadzoru.

Szczegobtu dotyczace odbioru robot okresla umowa.

Odbidr pogwarancyjny Ewentualny wymog dokonania odbioru pogwarancyjnego winien
by¢ okreslony przez Zamawiajgcego i zawarty w umowie z Wykonawcg. Odbioru pogwa-
rancyjnego proponuje dokonac sie poprzez ocene wizualng obiektu na zasadach zgod-
nych z odbiorem koncowym. W przypadku uzyskania wynikow pomiaréw nie spetniajgcych
zatozonych parametréw roboty nie zostang odebrane do czasu naprawienia usterek i po-
nownego dokonania badan.

6.6 Podstawa pfatnosci

Zasady ptatnosci za wykonanie robot winna okresla¢ umowa zawarta pomiedzy Zamawia-
jacym a Wykonawca.

7. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami technicznymi, uwagami podanymi w pismach uzgadniajgcych oraz
przepisami BHP;

- Prace nalezy wykonywac pod nadzorem inwestora oraz wyspecjalizowanych stuzb wia-
Scicieli lub zarzgdzajgcych infrastrukturg;

- Materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest i by¢ dopuszczone do stosowania w

budownictwie;



- Elementy pasywne powinny by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkcji oraz
muszg by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej
oferty rynkowej producenta okablowania strukturalnego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce
przepisy wydane przez wtadze panstwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytycz-
ne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut podczas prowadzenia robot. Najwazniejsze z nich to:

EN 50173-1:2009 Iub adekwatnymi normami miedzynarodowymi, tj. ISO/IEC
11801:2002/Am1:2008.

Normy Europejskie dotyczgce ogdlnych wymagan oraz wymagan specyficznych dla $ro-
dowisk biurowych, w zgodzie z ktérymi powinien pozostawaé przedmiot zamdwienia:
* PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania struktu-
ralnego — Czes¢ 1: Wymagania ogéine, lub réwnowazna.

* PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 2: Budynki biurowe, lub rownowazna.

* EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1 — Specyfi-
kacja i zapewnienie jakosci, lub rownowazna.

* EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 — Planowa-
nie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw, lub réwnowazna.

* PN-EN 50174-3:2005 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Pla-
nowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw, lub rownowazna.

* PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania struktural-
nego — Badanie zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009 r., lub rowno-
wazna.

* PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczeh wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym, lub rownowazna. Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczgcymi parametrow
technicznych okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administracji.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem pol-
skim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobo-
wigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w od-

niesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



