D.2

LEGENDA:

A Oprawa LED, P40, IK0S, UGR<1S, T=L000K, Ra»90, strunied $wietlny oprawy: 4000Im, mac: 36W, 2 K. ochronnosci, obudowa: profilu aluminiowy biaty, Klosz: mikropryznatyczne PHMA
stabilizowane UV, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 65000h, 3 SDCM, zywotnost: 60000 (L80B20), uktad zasilajacy: zasilacz LED, zgodnost z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, EN 6271, 2014/53/EU

A2 Oprawa LED, IP40, IKOS, UGR<1S, T=L00OK, Ra»90, strunief $wietlny oprawy: 4000lm moc: 36W, 2 K. ochronnosci, montaz: zwieszany, obudowa: profilu aluminiowy biaty, ksztatt prostokatny;
klosz: mikropryznatyczne PMMA stabiizowane UV, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 85000h, 3 SDCM, zywotnost: 60000h (L80B20), uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED, umozliviajacy
1niang strumienia Swiatta; oprawa wyposatona w zinfegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleinodci od iloci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej
oszczednosci energi do 30% oraz zwigkszenie zywotnoci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajaca na: regulacie strumienia Swietlnego oprawy,
wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkj, odbior informagji o sfanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, zgodnost z normani EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, EN 626, 2014/53/EU

A3 Oprawa LED, IPLO, K205, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumied $wietlny oprawy: 4000lm, moc: 36W, 2 K. ochronnosci, obudowa: profil aluminiowy biaty, Klosz: mikropryznatyczne PMMA
stabilizowane UV, temperatura pracy: -20°C + +k0°C, , MTBF: 65000h, 3 SDCM, zywotnos¢ 60000h (L80B20), uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED, umozliviajacy zmiane struienia Swiafta;
oprawa wyposazona W zinfegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujacy warost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz
2wigkszenie Zywotnosci oprawy do L0%; sterowanie oprawa oparte na klasycznych tacznikach o$wietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzed sterujacych takich jak panel, zasilacz,
router itp, ; zgodnos¢ z normani EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 62411

8.1 Oprawa typu plafon LED, T=40D0K, strumiefi Swietiny oprawy: 1102im, max. pobSr mocy 9.5W, stopiefi szczelnosci IP65, IK05, CRI>80, sposdb montazu:
nascienny materiaf oprawy poliweglan, dyfuzor oplizowany, SDCM 3, zywotnos¢ 50000h (L70B50), NTBF 30000h, uktad zasiajacy: zasiacz LED, temperatura pracy:
150+ 435°C

(1 Oprawa LED, IPL2/4L, UGR<2S, T=4000K, Ra>80, IKOS, strunien Swietlny oprawy: 2250(m, pobdr mocy 25W, typ downlight, montaz nastropowy Iub do wbudowania w strop podwieszony, obudowa
wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilgjacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjSciem napieciowym SELV, zywotnost 30000
(L80B20), 35DCM, temperatura pracy: -20°C + +40°C ZgodnoSt z Normami EN60598-1, EN60S98-2-2, EN 62471

(.2 Oprawa LED, IPL2/4L, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKOS, strumiet Swietlny oprawy: 27001m, pobdr mocy 30W, typ downlight, montaz nastropowy lub do wbudowania w strop podwieszony, obudowa
wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosc, uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjSciem napieciowym SELV, zywotnost 30000
(LB0B20), 3SDCM, temperatura pracy: -20°C + +40°C Zgodnost z Normami EN§0598-1, EN60598-2-2, EN 62611

D.1 Oprawa liniowa LED, IP0, T=L000K, Ra»80, strunief $wietlny oprawy=53400Im, pobor mocy L4LW, montaz: do wbudowania w strop podwieszony typu G-K, obudowa wykonana z anodyzowanego
profilu aluminiowego, dyfuzor: mkropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjSciem napieciowym SELV unozliwiajacy zmiang strumienia Swiafta; oprawa
Wyposazona w zinfegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowe] oszczednosci energi do 30% oraz
2wigkszenie Zywotnosci oprawy do L0% ; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajaca na: regulacie strumienia Swietlnego oprawy, wyzwalanie wezesniej
zaprogramowanych funkgj, odbidr informagji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 65000h, 3 SDCM, zywotnost: 72000h (L80B20), zgodnost 2 normani EN
60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN 62411

0.2 Oprawa liniowa LED, P40, T=L000K, Ra>80, strumien Swietlny oprawy =26700(m, pobdr mocy 222W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor:
mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajacy: infeligentny zasilacz LED z wyjScien napieciowym SELV umozliwizjacy zmiang strumienia Swiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowe] oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywofnosci oprawy do 40% ;
oprawa sferowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajaca na: requlacje strumienia $wietlnego oprawy, wyzvalanie wczeSniej zaprogramowanych funkgj, odbidr informagji o stanie
oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 65000h, 3 SDCM, zywotnost: 12000h (L80B20), zgodnos¢ z normanmi: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN624H

£.1 Oprawa LED, P20, UGR<22, T=L00OK, Ra»80, strumied po przejSciu przez zespot optyczny =500lm, pobor mocy 52W, do montazu nastropowego poprzez dodatkowy adapter, obudowa wykonana z
ciSnieniowego odlewy aluninium malowanego proszkowo na kolor RAL 9003, wyposazona w dodatkowy adapter typu pierscien, dwuczeSciowa optyka: odbtySnik paraboliczny z matowego aluminiun
oraz rasfer wykonany z foremnych komdrek z wysokopolerowanego aluminium, temperatura pracy: -20°C + +L0°C, zywotnoSt: 72000h (L80B20), uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjéciem
napieciowym SELV umozliwigjacy zmiang strunienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleinosci od flosci $wiatta naturalnego,
powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energi do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajaca na: requlacie
strunienia $wietlnego oprawy, wyzwalanie weze$niej zaprogramowanych funkej, odbidr informacji o stanie oprawy, sprawdzanie akfualnego i sumarycznego poboru mocy, zgodnost 2 normani EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62611

EW Oprawa ewakuacyjna LED, jednostronna, z piktogramen, IPL2, K07, 2 klasa ochronnosci, montaz: natynkowy; dwuzadaniowa z mozliwoScia wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowe), z sysfemen
centralfest opartym na komunikacji droga bezprzewodowa 2 jednostka centralng; akumulator o zywotnosci 10 lat z regulowanym czasem autonomii fh, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrodta Swiatta, praca bez btedow); obudowa: biaty poliweglan RAL 9003; uktad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie wewnetrzne;
klosz: praezroczysty poliweglan; strumied Swietlny oprawy: 500(m (fryb awaryjny) oraz 250l ltryb sieciowy); oprawa wyposazona w zdejnowalng puszke nstalacyjna wyposazona w wewngfrzng
pozionice, wyjnowalna listwe zaciskowa do zasilania - rowniez przelotowego, inferfejs modutdw komunikacyjnych oraz gniazdo opcjonalnego dodatkowego akumulatora, pozwalajacego zviekszyt
strumief w trybie awaryjnym do 50%; podtaczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez ofwierania klosza i odbtysnka oprawy; - temperatura pracy: +5°C + +£0°C, zgodnost z normani EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 6203¢

EW2 Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem umieszczonym na ptytce poliveglanowe), P42, IKOY, 2 Klasa ochronnosci, montaz: nastropowy/ dostropowy; dwuzadaniowa z mozliwoscia
wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowe, z systemem centralfest opartym na komunikacji droga bezprzewodowa  jednostka centralng; akumulator o zywotnosci 10 lat z regulowanym czasem aufonomi
h, 20, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy [tadowanie, btad bateri lub Zrédta Swiatta, praca bez btedow); obudowa: biaty poliveglan RAL 9003; uktad optyczny:
soczewki PMMA, catkowite odbicie wewngtrzne; Klosz: praezroczysty poliweglan; strumied Swietlny oprawy: 100(m (tryb awaryjny) oraz 250m tryb sieciowy); oprawa wyposazona w zdejnowalng
puszke instalacyjna wyposazona w wewnefrzng poziomice, wyjmowalna listwe zaciskowa do zasilania - rowniez przelofowego, iferfejs modutow komunikacyjnych oraz gniazdo opcjonalnego
dodatkowego akunulatora, pozvalajacego zwiekszyt strumied w frybie awaryjnym do 50%; podtaczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i odbtyénika oprawy;
temperatura pracy: +5°C + +40°C, zgodnost z normani EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW1 Oprawa awaryjna LED, IPL2, K07, 2 klasa ochronnosci, montaz: nastropowy/dostropowy; dwuzadaniowa z mozlivo$cia wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowe), z systemem centralfest opartym na
komunikacji droga bezprzewodowa z jednostka cenfralng; akunulator o zywotnoSci 10 lat z requlowanym czasen autonomit: h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy
(tadowanie, btad bateri lub Zrddta Swiatta, praca bez btedow; obudowa: biaty poliweglan RAL 9003; uktad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie wewngtrzne; klosz: przezroczysty poliveglan;
strumief $wietlny oprawy: 700Im (tryb awaryjny) oraz 250lm (iryb sieciowy); oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke instalacyjng wyposazona w wewnefrzng poziomice, wyjmowalna listwe
zaciskowa do zasilania - réwniez przelotowego, interfejs modutdw komunikacyjnych oraz gniazdo opcjonalnego dodatkowego akumulatora, pozwalajacego zwigkszyt strumiefi w trybie awaryjnym do
50%; podtaczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjngj, bez otwierania klosza i odbtySnika oprawy; temperatura pracy: +5°C + +0°C, zgodno¢ z normanmi EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW2 Oprawa awaryjna LED, P65, IKOF, 2 Klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 4W, f2szt diod LED o T=6000K i Ra»80, montaz: natynkowy, modut awaryjny sktadajacy sie  tadowarki, zrodta pradu
statego i jednostki kontrolujace); akunulator z regulowanym czasem autonomi 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 at; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad bateri lub
frodta $wiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa (praca ,na cienno’), z systemen centraltest opartyn na komunikacji droga bezprzewadow z jednostk centralng; obudowa wykonana z
samogasnacego poliveglanu RAL 9003, odbtySnik symetryczny biaty z poliweglanu, Klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejSciu przez zespét optyczny =500lm dla pracy SE oraz 250Im dla
pracy SA, zgodnost z normani EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1638, UNI 11222, EN 6203¢

AW3 Oprawa awaryjna LED, IPL2, K07, 2 klasa ochronnosci, montaz: dostropowy; dwuzadaniowa z mozliwoscia wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowe, z systemem centralfest opartym na komunikagj
droga bezprzewodow z jednostka centralng; akumulator o Zywotnosci 10 (at z regulowanym czasem autonomi: th, Zh, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie,
btad baterii lub Zrédta Swiatta, praca bez btedowl; obudowa: biaty polieglan RAL 9003; uktad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie wewnefrzne; Klosz: przezroczysty poliweglan; strunief
Swietlny oprawy: 1000(m (tryb awaryjny) oraz 2501m [tryb sieciowy; oprawa wyposazona w zdejnowalna puszke instalacyng wyposazong w wewngtrzng pozionice, wyjmowalng listwe zaciskowa do
zasilania - rowniez przelotowego, interfejs modutow komunkacyjnych oraz gniazdo opcjonalnego dodatkowego akumulatora, pozwalajacego zwiekszyt strumien w trybie awaryjnym do S0%; podtaczenie
do zasilania wewnatrz puszki insfalacyjne], bez otwierania Klosza i odbty$nika oprawy; temperatura pracy: +5°C + +40°C, zgodnoSC z normani EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034

AWZ Oprawa awaryjna LED, IP85, IKO7, 2 klasa ochronnosci, montaz: natynkowy; dwuzadaniowa z mozliwoscia wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowe], z systemen centraltest opartym na komunikagj
droga bezprzewodow z jednostka centralng; akumulator o Zywotnosci 10 (at  regulowanym czasem autonomi: th, Zh, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie,
btad baterii lub Zrddta Swiatta, praca bez btedow); obudowa: biaty poliweglan RAL 9003; uktad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie wewnetrzne; Klosz: przezroczysty poliweglan; strumied
Swietlny oprawy: S00Im (tryb awaryjny) oraz 250im [fryb sieciowy); oprawa wyposazona w zdejnowalng puszke instalacyjna wyposazona w wewngtrzng pozionice, wyjnowalng listwe zaciskowa do
zasilania - rowniez przelotowego, interfejs modutow komunikacyjnych oraz gniazdo opcjonalnego dodatkowego akumulatora, pozwalajacego zwigkszyC strumied w trybie awaryjnym do 50%; podtaczenie
do zasilania wewnatrz puszki insfalacyjnej, bez otwierania Klosza i odbtySnika oprawy; oprawa wyposazona w ICEPACK, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 1222, EN 62034

UWAGI :

1. Rodza) oraz Kierunek piktogramow nalezy ustalic z rzeczoznawca ppoz.

2. Nalezy zveryfikowa lokalizacje hydrantow oraz urzadzed ppoz., nastepnie unieScit w ich poblizu (do 2 metrow) oprawe awaryjna

3, Nalezy zweryfikowat rodzaj montazu opraw i wedtug potrzeb zamienic oprawy podtynkowe na natynkowe.

4. Symbolem FM1 i FM2 oznaczono sugerowanq lokalizacje nadajnikéw radiowych FM. Odleglosé nodajiika pofqczonego z przyciskiem dzwonkowym nie
powinna przekraczat 10m (po dfugosci przewodu).

~,

TETYY 4% 4% %, %00, % o

~

tacznik p/t IP20 10A/250V jednobiegunowy
tacznik p/t IP20 10A/250V Swiecznikowy
tacznik p/t IP20 10A/250V schodowy
tacznik p/t IP20 10A/250V krzyzowy

tacznik p/t IP44 10A/250V jednobiegunowy
tacznik p/t IP4L 10A/250V $wiecznikowy
tacznik p/t IP4L 10A/250V schodowy
tacznik p/t IPLL 10A/250V krzyzowy
Czujnik ruchu 180°, 230V 800W, IP20, 6m
Czujnik ruchu 360°, 230V 800W, P20, 8m
Czujnik ruchu 180°, 230V 800W, IP44, 8m
Czujnik ruchu 360°, 230V 800W, IP44, 10m

Gniazdo pojedyncze p/t, 16A/250V, IP20
Gniazdo pojedyncze hermetyczne p/t, 16A/250V, IP4L

Gniazdo pojedyncze hermetyczne n/t, 16A/250V, P44

Gniazda pojedyncze p/t we wspolnej ramce (2-krotnost ramki),

16A/250V, IP20

Gniazda pojedyncze p/t we wspolnej ramce (2-krotnost ramki),

16A/250V, IP4L

Zestaw gniazd we wspolnej ramce pigciokrotnej

- 2x gniazdo 2xRJ45 p/t, IP20

- 2x gniazdo 230V DATA, p/t, 16A/250V, IP20

- 2x gniazdo 230V ogdlne, p/t, 16A/250V, IP20
Montaz w uktadzie podtynkowy h=03m spéd ramki

Zestaw gniazd wi-fi

- 1x gniazdo 230V DATA (L+N+PE) p/t IP20
- 1x gniazdo 2xRJL5 p/t, IP20

Montaz nascienny na h=2,5m

Zestaw gniazd w puszce podtogowej:

- 2x Gniazdo 2xRJLS, IP20

- 2x Gniazdo 230V ogdlne, 16A/250V, IP20
- 2x Gniazdo 230V DATA, 16A/250V, IP20

Zestaw gniazd 16A/230V + 32A/400V, wytacznik 0-1, IP44

Wypust elektryczny - typ i przekrdj podany na rysunku
Projektowana oddziatowa tablica rozdzielcza auli i sceny
Projektowana oddziatowa tablica rozdzielcza sal
Projektowana szafka RACK teletechniczna dla auli

Projektowana szafka RACK teletechniczna dla sal

Nadajnik radiowy przeznaczony do wspdtpracy z przyciskami dzwonkowymi

lub czujnikami ruchu

Przycisk dzwonkowy - wywotywanie scen $wietlnych
lub czujnikami ruchu

System Przyzywowy ABB Signal - przycisk pociagowy
montowany w toalecie typu FAP 3002 - h=12m
System Przyzywowy ABB Signal

- sygnalizator alarmu typu FIM1200 - h=2,2m

- transformator FLM1000 - h=2,2m

- kasownik typu FEH 1001 - h=1,4m
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projekty budowlane

ul. Rejowska 45

26-110 Skarzysko - Kam.

tel. 504 544 894

Temat: UTWORZENIE | FUNKCJONOWANIE BRANZOWEGO
CENTRUM UMIEJETNOSCI (BCU) W DZIEDZINIE

EKSPLOATACJI | UTRZYMANIA KOLEJOWYCH SRODKOW
TRANSPORTU PRZY ZESPOLE SZKOt TRANSPORTOWO -
- MECHATRONICZNYCH W SKARZYSKU - KAMIENNEJ

Lokalizacja: [Obreb ew. 0005 Miodzawy, gmina Skarzysko-Kam.
ul. Legionéw 119, dz. nr 1/476, 1/489, 1/490, 1/491

Branza: ELEKTRYCZNA Stadium:
Tytutrys.. |PLAN INST. EL. - KL. SCH. PIWNICA  |Data:  10-2024
Projektowat: [mgr inz. Karol Kasinski Skala:

upr. bud. SWK/0124/PWBE/17 1:100
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