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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST – 0.0  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utworzeniem  

i funkcjonowaniem Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie eksploatacji  

i utrzymania kolejowych środków transportu przy Zespole Szkół Transportowo - 

Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Legionów 119. 

2. Planowany zakres robót budowlanych: 

Prace rozbiórkowe: 

- rozbiórka istniejących nawierzchni komunikacyjnych, 

- wycinka drzew,  

- demontaż wewnętrznych instalacji wod.-kan. i elektrycznych, 

- demontaż okładzin ścian i posadzek, 

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej, 

- demontaż krat stalowych, 

- wywóz materiałów z rozbiórki i utylizacja. 

Prace budowlane: 

- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej i instalacji wewnętrznej, 

- wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego,  

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 

- wykonanie nawierzchni parkingu i drogi wewnętrznej, 

- budowa ogrodzenia, 

- plantowanie, zasiew trawy i nasadzenie drzew, 

- budowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 

- budowa instalacji elektrycznej wewnętrznej (oświetlenia, gniazd, rozdzielnic, zasilania 

urządzeń) itp., 

- budowa instalacji teletechnicznej, 

- budowa instalacji klimatyzacji, 

- instalowanie platform schodowych, 

- budowa ścianek działowych, 

- tynkowanie nowych ścian, 



- montaż stolarki drzwiowej, 

- szpachlowanie i malowanie ścian, 

- wyrównanie posadzek, 

- wykonanie okładzin ściennych i podłogowych. 

Prace wykończeniowe: 

- roboty wykończeniowe, 

- prace porządkowe. 

3. Obowiązki wykonawcy 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Wykonawca winien posiadać stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej  

w stosunku do osób trzecich. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia 

odpowiedzialności od następstwa i za wyniki działalności w zakresie: 

- wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami  

i normami, niniejszą specyfikacją i umową, 

- stosowanie materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie, 

- przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go 

do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, 

atest), 

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich zakończenia 

 i końcowego odbioru, 

- chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 

i urządzeń zlokalizowanych na obiekcie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

 i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, 

- o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji, 

- stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 

ochrony p.poż. 

- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania 



realizacji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystąpieniem do robot 

wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt 

organizacji placu budowy i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zależności 

od potrzeb i postępu robot projekt organizacji placu budowy powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez wykonawcę.  W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i podejmie wszelkie inne środki 

niezbędne dla ochrony robot, bezpieczeństwa pracowników. W czasie załadunku 

materiałów z rozbiórki należy wygrodzić strefę niebezpieczną.  

5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót, wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

- miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak 

wybrane aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

- zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 

6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie budowy i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. 

7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 



własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to wykonawca na swój 

koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 

być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny prac. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

9. Ochrona i utrzymanie budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robot od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 

wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

10. Materiały 

Wymagania ogólne:  

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 

2024, poz. 725, 834) i Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach 

budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. Przy wykonywaniu robot budowlanych 

należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających 

prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego – dopuszczone do 



obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Źródła uzyskania materiałów: 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę                            

z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania 

materiałów, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 

materiałów do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

materiału ze wskazanego źródła, wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi 

nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 

oznacza, że wszystkie materiały z tego 

źródła będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca 

zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania specyfikacji 

technicznych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom: 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robot, niż te do których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  

i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość  

i przydatność do robot oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były 

dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą po zakończeniu robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich 

pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

11. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robot, 

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 



dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych  

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący 

własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być stale utrzymywany  

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom 

ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robot. 

12. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych  

i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie inspektora 

nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

13. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz 

pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, jeśli 

wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru nie 



zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Inspektor nadzoru będzie 

podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 

materiałów i postępem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych 

 z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz dotyczących 

akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. Decyzje inspektora 

nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robot, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia  z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inspektor nadzoru jest upoważniony 

do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, 

włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor nadzoru powiadomi 

wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 

spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych. Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż  

w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

14. Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót: 

Celem kontroli robot powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot  

i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań 

i ich częstotliwości powinny zostały określone w specyfikacjach technicznych.   

W przypadku gdy nie zostały określone, to inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy 

inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane narządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 



wymaganiom norm określającym procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 

nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

15. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy: 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego 

i wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

Księga obmiaru: 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robot. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach 

kosztorysowych i wpisuje się do Księgi Obmiarów. Podstawowe zasady obmiaru podano  

w punkcie 16 niniejszej specyfikacji. 

Dokumenty laboratoryjne: 

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzające jakość materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów i kontrolne wyniki badań wykonawcy i zamawiającego powinny być 

gromadzone w formie uzgodnionej przez strony. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy: 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, 

następujące dokumenty: 

- pozwolenia na budowę, 

- zgłoszenie rozpoczęcia robot, 

- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

- protokoły odbioru robot, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

16. Obmiar robót 



Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacjach technicznych. Obmiaru robót 

dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony  

z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

Zasady określania ilości robót i materiałów: 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie 

pomiary długości, będą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej. Wszystkie elementy 

robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy. Jeżeli specyfikacje 

techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar 

następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, 

w czasie wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany 

w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Materiały, których obmiar następuje 

na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami o kształcie 

skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszą być 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie  

w całym okresie trwania robót. 

Czas przeprowadzenia obmiaru: 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 



podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

17. Odbiór techniczny wykonania robót 

Rodzaje odbioru robót: 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 

wykonawcy: 

- odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  

i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. W przypadku 

stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, inspektor 

nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian  

i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy ocenie 

odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 

inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w specyfikacji 

technicznej dotyczącej danej części robót. 

Odbiór częściowy: 



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz  

z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór ostateczny robót: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu 

do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego powinna być stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór 

ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robot i kompletności oraz 

prawidłowości operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja 

wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na postawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiar w, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robot z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego.  W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

Dokumenty odbioru ostatecznego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokół 

Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez 

zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami, 

- specyfikacje techniczne, 

- uwagi, zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 



- inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  

z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny: 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego. 

18. Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne: 

Zasady płatności powinny być zawarte w warunkach umowy z wykonawcą. 

Przepisy związane: 

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robot zostały 

wymienione w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

SST – 0.1 Roboty przygotowawcze – rozbiórkowe 

 1. Wstęp 

 1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych realizowanych w ramach zadania określonego 

we Wstępie ST – 0.0 – Wymagania ogólne. 

 1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 



 i mające na celu wykonanie n/w robót przygotowawczo – rozbiórkowych  występujących  

 obiekcie: 

- demontaż instalacji elektrycznych, 

- demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

- rozbiórka posadzek, 

- demontaż drzwi, 

- wywóz utylizacja materiałów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji. 

Odległość wywozu uzależniona jest od lokalizacji wysypiska, które wyznaczy wykonawca 

we własnym zakresie. Wywóz odpadów należy potwierdzić za okazaniem karty odpadów. 

Określania podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

 i wytycznymi. 

 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką 

budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 2. Materiały 

Dla robót wg SST – 0.1 materiały nie występują. 

 3. Sprzęt 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu 

prac.                

 4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przed wysypaniem. 

 5. Wykonanie robót 

 5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 

 5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 

 6. Obmiar robót 

Wg zasad określonych pkt. 16. „Obmiar robót”  w ST – 0.1 – Wymagania ogólne. 

Jednostkami obmiarowymi są: 



- Demontaż instalacji - m, 

- Demontaż drzwi, urządzeń i armatury- szt., 

- Demontaż posadzek- m2, 

- Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji – m3. 

 7. Odbiór robót 

Wg zasad określonych pkt. 17. „Odbiór techniczny wykonania robót” w ST – 0.0 – 

Wymagania ogólne. Wszystkie roboty objęte SST-0.1 podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

 8. Podstawa płatności 

Wg zasad określonych pkt. 18 „Podstawa płatności”  w ST – 0.0 – Wymagania ogólne. 

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone  

w jednostkach określonych w pkt. 18. 

 9. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 14.12.2012. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 

zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych  

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST – 0.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 1. Wstęp 

 1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania montażu i odbioru stolarki budowlanej w ramach zadania określonego we 

wstępie ST – 0.0 – Wymagania ogólne. 

 1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 



 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie n/w robót stolarki budowlanej występujących w obiekcie: 

- montaż ościeżnic skrzynkowych regulowanych i skrzydeł drzwiowych w okleinie CPL, 

- montaż drzwi wewnętrznych ALU EI30, 

- montaż drzwi zewnętrznych ALU profil ciepły. 

 1.4. Określania podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                       

i wytycznymi. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką 

budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 2. Materiały 

Drzwi: 

- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płycinowe w okleinie CPL z ościeżnicami 

skrzynkowymi regulowanymi, wraz z zamkami, szyldami, klamkami i tabliczkami 

oznaczeniowymi,  

- drzwi wewnętrzne łazienkowe, jednoskrzydłowe, płycinowe w okleinie CPL z 

ościeżnicami skrzynkowymi regulowanymi, wraz z zamkami, szyldami, klamkami i 

tabliczkami oznaczeniowymi, kratką nawiewną o pow. min. 200 cm2 lub podcięcie, 

- drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe o profilu aluminiowym EI 30, 

- drzwi zewnętrzne aluminiowe, przeszkolone o profilu ciepłym o współczynniku 

przenikania U=1,3W/m2K 

- kolor dobrać wg ustaleń z zamawiającym. 

 3. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie. 

 4. Transport 

Do transportu drzwi służą dowolne środki transportowe. Transport powinien być   

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wyroby powinny być starannie zabezpieczone 

przed uszkodzeniem. 

 5. Wykonanie robót 

 5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. 

Ościeżnice mocować do muru obwiedniowo tj. pionowo i poziomo w rozstawie punktów 



mocowania podanym w instrukcji montażu przez producenta, jednak nie większych 

odstępach niż 70 cm. Szerokość szczelin montażowych przy osadzaniu w murze określa 

instrukcja montażu producenta. Niezależnie od tego, minimalna szerokość szczelin 

montażowych pionowych i szczelin linii nadproża, winna wynosić 10 mm. Sposób 

osadzania ościeżnic drzwiowych w murach grubych i ściankach działowych określa pkt  

2.3.10 normy PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 

 5.2. Roboty właściwe 

Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 

powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm, a różnice 

wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy przekątnej do 1 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Przed zamontowaniem drzwi należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

Po zamontowaniu, drzwi należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy w stykach elementów 

stolarki. Powierzchnia powłok elementów stolarki powinna być jednolita, bez uszkodzeń, 

poprawek, rys i odprysków.  

Zamontowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym poprzez wypełnienie 

szczelin montażowych materiałem izolacyjnym dopuszczalnym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. Osadzone drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć.  

 6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- zgodności wymiarów, 

- sprawdzenia jakości i rodzaju materiałów z których zostały wykonane wyrób, 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia stolarki. 

 7. Obmiar robót 

Wg zasad określonych pkt.16. „Obmiar robót”  w ST – 0.1 – Wymagania ogólne. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- montaż drzwi, skrzydeł i ościeży  – szt. 

 8. Odbiór robót 

Wg zasad określonych pkt. 17. „Odbiór techniczny wykonanych robót” w ST – 0.0 – 

Wymagania ogólne. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych 

dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów 



podanych w pkt. 6. 

 9. Podstawa płatności 

Wg zasad określonych pkt. 18 „Podstawa płatności”  w ST – 0.0 – Wymagania ogólne. 

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone  

w jednostkach określonych w pkt. 7.  

Cena obejmuje: 

- prace pomiarowe i technologiczne, 

- zakup i dowóz materiałów, 

- kontrolę prawidłowości wykonanych robót. 

 10. Przepisy związane 

- PN-88/B- 10085: Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania 

- PN-68/B- 10020: Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-B-13083: Szkło budowlane bezpieczne 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4: Stolarka 

budowlana i szklenie  Wyd. Arkady W-wa 1990 r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 

zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych  

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST – 0.3 Roboty posadzkarskie - kładzenie terakoty 

1. Wstęp 

 1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót posadzkarskich realizowanych w ramach zadania określonego 

we Wstępie ST – 0.0 – Wymagania ogólne. 

 1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

2. MATERIAŁY 



2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano zgodnie z pkt. 2 ST - 

Wymagania Ogólne.  

2.2.  Wymagania dot. materiałów do posadzek z płytek ceramicznych. 

Do wykonania posadzek ceramicznych należy stosować:  

- płytki gres mrozoodporne posiadające parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 

- w pomieszczenia płytki gres 60 x 60 cm w kolorze w odcieniu beżu, półmat, 

- cokoły o wysokości 10 cm i długości 60 cm w kolorze szarym, z materiału tego samego 

co gres, 

- na korytarzach płytki gres 60 x 60 cm w kolorze w jasnego beżu, popielu i grafitu, 

półmat, 

 stopnie i podstopnice klatek schodowych powinny być wykończone stopnicą gresową, 

antypoślizgową, szerokość stopnic/ podstopnic min. 120 cm 

- zaprawę klejową elastyczną, 

- zaprawę fugową  

- silikon. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.I. Wymagania ogólne - pkt.3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania posadzek z płytek ceramicznych. 

Roboty należy prowadzić przy użyciu elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne zasady transportu powinny być zabezpieczone przed wpływami środowiska 

atmosferycznego oraz przed złamaniem lub pokruszeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.I. Wymagania Ogólne - pkt.5. 

5.2. Szczególne zasady wykonania robót. 

Przed przystąpieniem do okładzinowania posadzek należy sprawdzić stan podłoża, 

wielkość spadków właściwości płytek ceramicznych. Podłoże powinno być nośne, stabilne, 

czyste równe i nie nasiąkliwe. Wielkość spadków na płaszczyźnie pomieszczeń mokrych 

muszą być zgodne z wielkościami określonymi w dokumentacji projektowej ( minimum 

1,0% do elementów odwadniających). Właściwości płytek okładzinowych dotyczą ich 

wymiarów i jakości powierzchni właściwości fizyko-chemicznych. Kryteria oceny 



wymaganych właściwości uzależnione są m.in. od sposobu produkcji płytek i ich 

przeznaczenia i podane są w normie PN-ISO 13006. Podczas układania posadzek z 

płytek temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż +5oC. 

Układanie płytek należy rozpocząć od ułożenia spoziomowanych reperów , które służą do 

wyznaczania i kontroli płaszczyzny posadzki. Jako repery przykleja się pojedyncze płytki. 

Płaszczyznę podłogi ustala się za pomocą łaty 2m i poziomicy. Płytki ułożone na warstwie 

zaprawy klejącej wyrównuje się poprzez postukaniem młotkiem przez łatę położoną na 

kilku płytkach. Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość dostosowana do wielkości 

płytek. Do uzyskania równej wielkości spoiny można stosować krzyżyki dystansowe. Do 

wypełnienia spoiny można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek na 

zaprawie cementowo-klejowej lub po czasie określonym przez producenta zaprawy 

klejącej. Posadzki przy ścianach należy wykończyć cokolikiem z przyklejonych płytek 

okładzinowych zgodnie z dokumentacją projektową. Zabrudzenia posadzki powstałe w 

trakcie wykonywania robót należy niezwłocznie usunąć wilgotną gąbką. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli podano w ST.I Wymagania ogólne - pkt 6. oraz instrukcji 

producentów. 

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości. 

Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości fizykochemicznych 

zastosowanych materiałów, stanu podłoża oraz prawidłowości wykonania poszczególnych 

czynności w trakcie układania płytek. Wybór właściwości technicznych płytek 

ceramicznych do badań sprawdzających zależy od warunków użytkowania i w przypadku 

okładzin objętych niniejszą specyfikacją wymagane wielkości podane są w normie PN-ISO 

13006, PN-B-0619. 

Wymagania dotyczące klejów do płytek ceramicznych dotyczą takich właściwości jak 

poślizg, czas otwarty, przyczepność do płytek ceramicznych i do betonu „korygowalność” 

określona przyczepność do płytek ceramicznych w warunkach powietrzno suchych. 

Wymagane wielkości powinny być zgodne z wymaganiami sprecyzowanymi w normie EN-

12004. Kontrole przyczepności płytek należy prowadzić po upływie 48 godzin gdyż 

wcześniejsze próby nie są miarodajne w związku z trwającym procesem wiązania zaprawy 

klejowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.I Wymagania ogólne - pkt.7. 



7.2. Szczególne zasady obmiaru robót. 

Ilość posadzek z płytek ceramicznych oblicza się w metrach kwadratowych ułożonych 

płytek. Wielkości obmiarowe posadzek z płytek określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru  

i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości, 

- przygotowanie podłoża, 

- szczeliny dylatacyjne, 

- prostolnijność spoin, ich grubość oraz wypełnienie, 

- związanie posadzki z podkładem, 

- wykończenie posadzki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.I Wymagania ogólne - pkt.9. 

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  

w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  



Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Uwzględniono następujące przepisy  

NORMY: 

PN-ISO 13006 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie 

PN-N-03010 Statystyczne kontrole jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

PN-B-12038/02 Metody badań płytek ceramicznych. Sprawdzenie wymiarów 

PN-B-12038/03 Metody badań płytek ceramicznych. Sprawdzenie wyglądu 

zewnętrznego 

PN-EN/99 Płytki ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej 

PN-EN/100 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 

PN-B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 

EN-12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-B-06190 Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 

zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych  

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST – 0.4 Roboty glazurnicze 

1. Wstęp 

1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót glazurniczych realizowanych w ramach zadania określonego we 

Wstępie ST – 0.0 – Wymagania ogólne. 

 1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 



2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano zgodnie z pkt. 2 ST - 

Wymagania Ogólne.  

2.2.Wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania okładzin ściennych należy stosować:  

- W pomieszczeniach sanitarnych-  na ścianach w kolorze kremowym 60x 60 cm z fugą 2 

mm w kolorze kremowym. 

- fugi antygrzybiczne do 1,5 mm 

- zaprawę klejową elastyczną, 

- zaprawę fugową  

- silikon. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produkt ach innych producentów) pod 

warunkiem:  

- spełnienia tych samych właściwości technicznych,  

- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania), a w szczególności specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych dla zamiennego rozwiązania),  

- uzyskaniu akceptacji projektanta Inżyniera budowy. 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.I. Wymagania ogólne - pkt.3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania okładzin z płytek ceramicznych. 

Roboty należy prowadzić przy użyciu elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST "Wymagania ogólne".  

Pakowanie i magazynowanie materiałów Przechowywanie w magazynach półotwartych 

lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi.  

Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 

transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 

atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 



Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.I. Wymagania Ogólne - pkt.5. 

5.2. Szczególne zasady wykonania robót. 

Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie 

roboty instalacyjne i budowlane wykończeniowe bez robót malarskich.  

Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża w szczególności należy 

sprawdzić: 

- nośność, 

- stabilność,  

- czystość,  

- równość, 

- nienasiąkliwość  

Przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w PN-75/B-

10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Wykonanie okładzin ściennych z płytek obejmuje:  

- sprawdzenie podłoży,  

- odbicie popękanych płytek lub nietrzymających się podłoża, 

- ułożenie płytek na klej, 

- spoinowanie płytek, 

- oczyszczenie płytek, 

Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach.  

Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścina) miały 

wymiar większy niż połowa płytki.  

Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych 

odstępach) ze spoinami podłogowymi.  

Okładziny ceramiczne na w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie 

klejowej. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Spoiny na styku 

ściana/ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować silikonem sanitarnym, fugi 

wodoodporne antygrzybiczne, łączenie kątów prostych bez listew PCV tylko i wyłącznie 

fazowane 45 stopni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli podano w ST.I Wymagania ogólne - pkt 6. oraz instrukcji 

producentów. 

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości. 



Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości fizykochemicznych 

zastosowanych materiałów, stanu podłoża oraz prawidłowości wykonania poszczególnych 

czynności w trakcie układania płytek. Wybór właściwości technicznych płytek 

ceramicznych do badań sprawdzających zależy od warunków użytkowania i w przypadku 

okładzin objętych niniejszą specyfikacją wymagane wielkości podane są w normie PN-ISO 

13006, PN-B-0619. 

Wymagania dotyczące klejów do płytek ceramicznych dotyczą takich właściwości jak 

poślizg, czas otwarty, przyczepność do płytek ceramicznych i do betonu „korygowalność” 

określona przyczepność do płytek ceramicznych w warunkach powietrzno suchych. 

Wymagane wielkości powinny być zgodne z wymaganiami sprecyzowanymi w normie EN-

12004. Kontrole przyczepności płytek należy prowadzić po upływie 48 godzin gdyż 

wcześniejsze próby nie są miarodajne w związku z trwającym procesem wiązania zaprawy 

klejowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.7.  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości, 

- przygotowanie podłoża, 

- szczeliny dylatacyjne, 

- prostolnijność spoin, ich grubość oraz wypełnienie, 

- związanie posadzki z podkładem, 

- wykończenie posadzki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.I Wymagania ogólne - pkt.9. 

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  

w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 



określony jest w ich opisie. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru  

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej  

PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni.  

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  

PN-76/B-10150 Posadzki z wykładzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze.  

PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścian 

10.2 Inne 

Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998.  

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, 

Warszawa 1998. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo 

og6lne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 



polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 

zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych  

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST – 0.5 Sucha zabudowa z płyt G-k 

1. Wstęp 

1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót zabudowy G-K realizowanych w ramach zadania określonego 

we Wstępie ST – 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

2. MATERIAŁY. 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścianki działowej muszą mieć dokumenty 

potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 

ponadto muszą być właściwie oznakowane.  

Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym punkcie powinny 

spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:  

- płyty gipsowo-kartonowe GKB gr. 12,5 mm – wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, : 

- płyty gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5 mm 

- wełna mineralna grubości 50 mm, gęstości 50 kg/m3  

- profile stalowe typu UW-CW 50x06 , 

- profile ościeżnicowe UA50 mocowane przy pomocy systemowych kątowników do 

podłogi i sufitu, 



- wkręty samogwintujące 3,9 x 30 mm, zużycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102,  

- wkręty ocynkowane 5x70, kołek rozporowy PCW o6 mm ( mocowanie profili stalowych 

do ściany) , 

- masa szpachlowa do spoin , 

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w współczynniku wodno – gipsowym 

0,65 – 0,75,  

- kształtowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat 

technicznych. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który jest zalecany 

 i określony przez producenta systemu i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

 i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów 

jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym  

i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie.  

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 

drugi. 

4.3. Transport materiałów 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 

(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o 

grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien 

odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 

najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 



5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania 

 i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu 

i odpadów.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 

+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność 

względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Roboty montażowe. 

5.3.1. Kotwienie rusztu  

Poziome elementy rusztu kotwić do posadzki i sufitu kołkami rozporowymi plastikowymi . 

Profile izolować od konstrukcji stropów taśmami wytłumiającymi. Kołki powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. W miejscu mocowania drzwi zastosować profile 

wzmocnione. Dopuszczalna odległość między elementami nośnymi max 60 cm.  

5.3.2. Mocowanie płyt do rusztu  

Do zabudowy należy zastosować płyty wodoodporne gr 12,5 mm. Płyty mocować do profili 

stalowych blachowkrętami 

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu  

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt ułożonych równolegle do 

nich dłuższymi krawędziami.  

5.3.3. Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z frezowaniem umożliwiającym 

zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśma papierową lub z 

włókna szklanego w trzech cyklach wypełnienie spoin masa szpachlową i wciśnięcie 

taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożyć tę sama masę na szerszej 

powierzchni i na wyschnięta spoinę nałożyć masę szpachlową nawierzchniową 

stanowiącą podkład pod farbę.  

Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepna należy zastosować dwa cykle: naklejenie taśmy 



 i jednokrotne wypełnienie spoin masą , a po jej wyschnięciu szpachlowanie masa 

nawierzchniową.  

Szpachlowanie przycinanych krawędzi poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 

struga kątowego i analogicznie jak w przypadku spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia 

i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, która nanosi się 

na szerokości ok 40 - 60 cm dla "rozciągnięcia" szpachlowanej spoiny.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 a 

sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 

instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość i zakres badań 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami i aprobatami 

technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy 

materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej 

kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

8.2. Zgodność z dokumentacją.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 

wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 

8.3. Wymagania przy odbiorze.  



Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche 

tynki. Wymagania i badania przy odbiorze” 

Sprawdzeniu podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

− rodzaj zastosowanych materiałów,  

− przygotowanie podłoża,  

− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

− równość i płaskość powierzchni, 

− przyleganie do podłoża elementów mocujących,   

− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić 

płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. 

Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 

innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 

prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin 

należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 

prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu 

powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien 

być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi od linii proste 

Powierzchni i krawędzi od kierunku 
Przecinających się 

płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji 

 pionowego poziomego  
Nie większa niż 2 mm i w 

liczbie nie większej niż 2 szt. 
na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i 
ogółem nie więcej niż 3 mm 
w pomieszczeniach do 3,5 

m wysokości oraz nie więcej 
niż 4 mm w 

pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm i 
ogółem nie większej niż 3 
mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 m 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  

w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  



- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze,  

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

Tom 1; Budownictwo ogólne Arkady 1988r.  

PN-EN 12859;2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań,  

PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. definicje, wymagania i metody 

badań,  

PN-92/B-01302 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.  

PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne .  

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 

zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych  

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST – 0.6 Roboty instalacyjne wodociągowe i kanalizacyjne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 



wykonania i odbioru robót instalacyjnych realizowanych w ramach zadania określonego 

we Wstępie ST – 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 montaż rurociągów, 

 montaż armatury, 

 montaż urządzeń, 

 badania instalacji, 

 wykonanie izolacji termicznej, 

 regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją pro-

jektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego 

i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Wa-

runkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI IN-

STAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bu-

dowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wpro-

wadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 

elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 

i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mo-

gą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 

realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budow-

lano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 

oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 



 Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyro-

by producentów krajowych i zagranicznych. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne pol-

skie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony ak-

tualnymi normami. 

2.1. Przewody 

 Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur warstwowych PE-X,  łączonych 

przez złączki zaciskowe, połączenia gwintowane uszczelnione będą przy pomocy 

konopi i pasty uszczelniającej. 

 Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych 

z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 

 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 

bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 

 Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wy-

pływową o podwyższonym standardzie. 

2.3. Izolacja termiczna 

 Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych 

z pianki polietylenowej grub. 20 mm, 

 Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techni-

ki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spo-

woduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.4. Rury 

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas trans-

portu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczysz-

czenia. 



4.5. Elementy wyposażenia 

 Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się 

krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach pro-

ducenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub 

w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.6. Armatura 

 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

4.7. Izolacja termiczna 

 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przecho-

wywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 

promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na 

promienie ultrafioletowe. 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach toleran-

cji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

 Rurociągi łączone będą przez skręcanie. Wymagania ogólne dla połączeń skręca-

nych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

…...”. 

 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 

pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamon-

towania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny spo-

sób uszkodzonych nie wolno używać. 

 Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 



– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żad-

nych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochron-

nych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 

wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno za-

pewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 

większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako 

granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 

zabezpieczających. 

 Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczo-

nych co najmniej co 0,8 m dla rur o średnicy 15–25 mm,  

 Wykonaną instalację należy zaizolować otulinami grub. 20 mm. 

 Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

 Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 

i dostawcy. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności. 

 Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

 Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

 Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, prze-

prowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego po-

wierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać 

do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, 



styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uży-

ciu konwencjonalnych narzędzi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przepro-

wadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wy-

magania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 

normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

 W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między opera-

cyjne: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwo-

rów), 

– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wy-

konania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy doko-

nać końcowego odbioru technicznego instalacji. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania 

w trakcie wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów), 



– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projekto-

wej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunię-

cia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wyma-

gania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wy-

magania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 

zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST – 0.7 Instalacja elektryczna wewnętrzna 



1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót instalacyjnych realizowanych w ramach zadania określonego 

we Wstępie ST – 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                   

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,                       

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynika-

jących  z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem kompletnej instalacji elektrycznej związanej z zakresem  

opracowania. Niezależnie od stopnia dokładności dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania właściwego rezultatu końcowego.  

Projekt i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien wyja-

śnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania 

zmian.  

Wszelkie nieujęte prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na ko-

rzyść Inwestora. 

1.4. Określenia podstawowe 

 aparat elektryczny – urządzenie lub przyrząd wyposażony w elementy elektro-

mechaniczne, elektromagnetyczne lub elektroniczne służące do pomiaru, łącze-

nia, regulacji oraz ochrony przed porażeniem prądem, przepięciami lub przetę-

żeniami w obwodach elektrycznych; 

 aparatura rozdzielcza i sterownicza – ogólna nazwa aparatów elektrycznych  

a także zespołów tych aparatów ze związanym wyposażeniem, wewnętrznymi 

połączeniami, osprzętem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi, służącymi do 

łączenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczeń i regulacji pracy obwodów elek-

trycznych; 

 czynności łączeniowe instalacji – czynności wykonywane ręcznie lub automa-

tycznie, których celem jest włączenie lub wyłączenie napięcia  



w obwodach elektrycznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych 

 i pomiarowych, czynności te wykonywane są za pomocą aparatury rozdzielczej  

i sterowniczej (np. wyłączniki, styczniki, rozłączniki, bezpieczniki); 

 instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz 

ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeniami oraz apara-

tami, przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczeń i zasilania odbiorników 

energii elektrycznej;  

 instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej znajdująca się za układem 

pomiarowym służącym do rozliczeń między dostawcą i odbiorcą energii elek-

trycznej, a w przypadku braku takiego układu pomiarowego, za wyjściowymi za-

ciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego instalacje odbiorcy od strony 

zasilania; 

 kabel (kabel elektryczny) – przewód jedno lub wielożyłowy z oddzielną izolacją 

każdej żyły, przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, zaopatrzony w 

powłokę ochronną lub pancerz, uzależniony od środowiska w jakim ma być uło-

żony (ziemia, woda, kanał podziemny, powietrze itp.); 

 łącznik izolacyjny – łącznik umożliwiający w stanie otwarcia utworzenie przerw 

izolacyjnych między rozłączonymi częściami poszczególnych biegunów,  

o wytrzymałości elektrycznej i innych właściwościach zapewniających bezpie-

czeństwo ludzi i urządzeń; 

 obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) – maksymalna wartość prądu, 

który może płynąć długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia do-

puszczalnej temperatury przewodu; 

 obciążenie instalacji elektrycznej – stan pracy instalacji, w którym część bądź 

wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w poszczególnych obwodach odbior-

czych są włączone  i pobierają energię; 

 oprzewodowanie – przewody kabelkowe lub przewody szynowe i elementy za-

pewniające ich zamocowanie oraz ochronę przed uszkodzeniami mechaniczny-

mi; 

 osprzęt elektroinstalacyjny – zestaw elementów o różnej konstrukcji, zależnej od 

sposobu układania przewodów instalacji elektrycznej, przeznaczonych do moco-

wania, łączenia  i ochrony (osłony) tych przewodów (np. uchwyty, puszki instala-

cyjne, listwy osłonowe itp.); 

 oświetlenie podstawowe – oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub zewnętrzne, 

zasilane z podstawowego źródła energii, zapewniające w danym miejscu wyma-



gane warunki oświetlenia przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych; 

 oświetlenie awaryjne – oświetlenie elektryczne samoczynnie włączające się  

w przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu za-

pewnienie dostatecznej widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie bezpie-

czeństwa) oraz umożliwienie ewakuacji ludzi z budynku (oświetlenie ewakuacyj-

ne), oświetlenie awaryjne zasilane jest z awaryjnych źródeł zasilania poprzez 

niezależne obwody oświetleniowe lub część obwodów oświetlenia podstawowe-

go; 

 połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia przewodzących części do-

stępnych i przewodzących części obcych, wykonane w celu obniżenia różnicy 

potencjałów między nimi do wartości dopuszczalnej długotrwale w określonych 

warunkach środowiskowych; 

 porażenie prądem elektrycznym – skutki patofizjologiczne wywołane przepływem 

prądu przez ciało człowieka lub zwierzęcia; 

 prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym  

w czasie normalnej pracy; 

 przewód elektryczny – element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia 

prądu, wykonany z materiału o dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, 

linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji; 

 przewód fazowy (L) – przewód elektryczny (żyła przewodu) służący wyłącznie do 

przesyłania energii elektrycznej, w zależności od rodzaju instalacji (jedno lub trój-

fazowa) w obwodach elektrycznych występują odpowiednio: jeden przewód fa-

zowy lub trzy odrębne przewody fazowe (L1, L2, L3); 

 przewód neutralny (N) – przewód elektryczny mogący w niektórych stanach pra-

cy instalacji służyć do przesyłania energii elektrycznej, połączony bezpośrednio  

z punktem neutralnym źródła zasilania lub ze sztucznym punktem neutralnym; 

 przewód ochronno neutralny (PEN) – uziemiony przewód (żyła przewodu) speł-

niający jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego; 

 przewód ochronno (PE) – przewód elektryczny (żyła przewodu) przeznaczony do 

połączenia: części objętych połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uzie-

miającej, uziomu oraz uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub 

sztucznego punktu neutralnego; 

 przewód wyrównawczy – przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencja-

łów; 

 rozdzielnica (główna tablica zasilająca) – zespół odpowiednio dobranej  



i wzajemnie połączonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej 

 i pomiarowo kontrolnej, usytuowany w obudowie wolnostojącej, naściennej lub 

wnękowej, z jednej strony połączony ze złączem doprowadzającym energię elek-

tryczną z sieci, z drugiej z wewnętrznymi liniami zasilającymi (wlz); 

 urządzenie elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do takich celów jak: wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, 

rozdział lub wykorzystywanie energii elektrycznej; 

 wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy – samoczynny wyłącznik wy-

posażony w człon pomiarowy i wyzwalający, wywołujący w czasie wystąpienia 

prądów różnicowych większych od znamionowego prądu wyzwalającego wyłą-

czenie instalacji chronionej; 

 kategoria 6A - kategorie kabli miedzianych dla sieci komputerowych zostały ujęte                   

w specyfikacji EIA/TIA w kilka grup , w których przydatność do transmisji określa 

się w MHz. Kategorie są określone w międzynarodowej normie okablowania 

strukturalnego ISO 11801. Kategoria 6A. 

 punkt dystrybucyjny – zestaw urządzeń biernych i aktywnych. Punkt dystrybucyj-

ny zapewnia połączenie - służą do połączenia okablowania poziomego z piono-

wym. Typowy punkt zawiera krosownicę z zakończeniami przebiegów pozio-

mych, kable krosowe i aktywne urządzenia sieci LAN - koncentratory. 

 okablowanie poziome – okablowanie realizowane w zakresie obsługi lokalnego 

punktu dystrybucyjnego LPD (zazwyczaj okablowanie w ramach danego piętra 

budynku) to część systemu okablowania prowadząca od urządzeń końcowych 

(komputerowych i telekomunikacyjnych) do punktu dystrybucyjnego. Długość ka-

bla od punktu dystrybucyjnego do gniazdka nie powinna przekraczać 90 [m].  

 F/UTP (PiMF) - kabel skrętkowy 4 parowy ekranowany w postaci jednostronnie  

w powłoce zewnętrznej niepalnej LSZH 

 LSZH, LS0H - (ang. Low Smog Zero Halogen) – osłona zewnętrzna kabla trud-

nopalna, niewydzielająca w obecności ognia trujących substancji 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wszystkie roboty instalacyjne związane z wykonaniem instalacji elektrycznych należy 

wykonać     w oparciu o dokumentację projektową oraz aktualne normy i przepisy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i prawidłowość wykonywanych robót. Będzie 

odpowiedzialny również za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty ich rozpoczęcia    do daty odbioru końcowego. 



Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. 

6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacją oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym       z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ, na jakość 

elementów budowli, to takie materiały zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który będzie 

odpowiedzialny    za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek. 

Wykonawca w ramach ceny za wykonanie robót, po zakończeniu prac winien 

opracować i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót. 

7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. W szczególności utrzyma warunki 

bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

 i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca 

będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działań. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał 



szczególny wpływ na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikowi cie-

ków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeń powietrza 

pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

            9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca przestrzegając przepisów przeciwpożarowych będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym, jako rezultat realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Wskazane jest posiadanie przez 

Wykonawcę polisy odpowiedzialności cywilnej OC na prowadzoną, działalnością 

gospodarczą, celem możliwości pokrycia ewentualnych szkód wynikłych wskutek 

prowadzonej budowy. 

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów i norm 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia    

 i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 



lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając stosowne dokumenty. 

13. Materiały 

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych). Materiały dostarczone na teren budowy 

powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub 

aprobaty techniczne. 

Dopuszcza się zastosowanie co najmniej równoważnych urządzeń za zgodą  

i akceptacja Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora. Jeżeli istnieją jakiekolwiek 

wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych materiałów, powinny 

one zostać poddane ponownemu badaniu. 

Wszystkie materiały dostarcza wykonawca robót. Również Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dostarczonych materiałów.  

13.1. Elementy instalacji 

Podano na rysunkach i opisie branży elektrycznej opracowanych dla w/w obiektu. 

13.2. Składowanie materiałów 

Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy 

przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, 

suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 

Sprzęt ochrony osobistej oraz BHP należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. 

Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych 

pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów p/pożarowych i BHP. 

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać  

w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż 15 C i nie wyższej 

niż 25 C w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych, w pozycji pionowej z dala od 

urządzeń grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy 

przechowywać w sposób jak wyżej, lecz w kręgach zwijanych, związanych sznurkiem 

co najmniej w trzech miejscach. Taśmy izolacyjne należy przechowywać  

w pomieszczeniach suchych i chłodnych. Należy zachować wymagania  w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

14. Sprzęt 

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które spełniają 

wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość 

realizowanych robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 



Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 

kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość, 

wykonania robót. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

15. Transport 

15.1. Transport elementów instalacji elektrycznej 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych 

materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami 

transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem podczas transportu.  

Przewody w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 

transportu, przeładunku i magazynowania elementów do instalacji należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub 

znacznym gabarycie należy przeprowadzać posługując się pomostem – pochylnią 

lub ciągnikiem kołowym. 

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn 

itp. na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym aktualnych 

przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej 

i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców,  

a w szczególności: 

  transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami  

i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni;   

  na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowied-

nio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę 

rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, 

oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

  aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich 



na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, 

zamków itp., 

16. Wykonanie robót 

16.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność robót budowlanych  

z projektem  instalacji elektrycznych. Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z inspektorem 

nadzoru lub projektantem instalacji elektrycznych. 

    16.2. Mocowania i konstrukcje wsporcze 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach 

wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do 

podłoża w sposób podany   w dokumentacji. 

Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących 

do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur 

mocowanych w osłonach urządzeń. 

W przypadku lekkich urządzeń przewidywanych do mocowania za pomocą kołków 

rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć 

punkty osadzenia kołków;     po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki 

i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu. 

W przypadku, gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy 

wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje; należy 

stosować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę). Urządzenia 

przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew 

zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej. 

     16.3. Prowadzenie okablowania 

Przewody oraz kable prowadzić zgodnie z opisem zawartym w projekcie technicz-

nym.  

Wszystkie przewody silnoprądowe o napięciu znamionowym izolacji minimum 

450/700V a kable 0,6/1kV. Do osprzętu hermetycznego układach przewody okrągłe. 

Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli 

projektowych określających skąd i dokąd dany przewód prowadzi. Na przewodach 

nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. 

Przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi należy wykonać w sposób 

zapewniający szczelność, z użyciem środków ognioodpornych. Odporność ogniowa 

przepustów kablowych w oddzieleniach przeciwpożarowych musi być równa EI od-

porności tych stref. 



   16.4. Osprzęt instalacyjny 

Przewiduję się osprzęt zgodny z projektem technicznym. 

Łączniki w wykonaniu 10A 250V. Montaż wykonać zgodnie z instrukcją obsługi 

urządzeń oraz zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Bezwzględnie przestrzegać szczelności osprzętu podanej w projekcie. 

   16.5. Oprawy oświetleniowe 

Oświetlenie wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz obowiązującymi 

przepisami. Do oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przyjęto oprawy LED.  

Dokładne położenie opraw według rysunków. W przypadku braku szczegółowych 

wytycznych architektonicznych, lokalizację opraw należy obowiązkowo skonsultować 

z projektantem architektury w ramach nadzoru autorskiego budowy. 

   17. Kontrola jakości robót 

    17.1. Zakres kontroli 

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac 

będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności 

wykonanych robót będą usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym 

przez Inwestora. 

Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 

 ułożenie przewodów elektrycznych  

 ułożenie listew elektroinstalacyjnych do prowadzenia przewodów, 

 wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia, 

 oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

 instalacja oddymiania klatek schodowych 

 rozdzielnie elektryczne 

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: 

 pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego, 

 pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych (oddzielnie dla każdego 

obwodu od strony zasilania); pomiary rezystancji należy wykonać induktorem 

500V. Rezystancja izolacji nie może być większa lub równa 0,5MΩ dla obwodu 

 o napięciu mniejszym lub równym 500V, 

 pomiary rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników elektrycz-

nych nie może być mniejsza od 1kΩ na 1V napięcia znamionowego, 

 pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, 

 zrozumiałość mowy – czyli miara prawidłowo zrozumianej części do całości prze-



kazywanego komunikatu mierzona w trybie normalnej pracy budynku  

w różnych jego punktach,  

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami 

montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 

 punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem, 

 urządzania elektryczne działają w prawidłowy sposób, 

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót                     

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem instalacji 

oświetleniowej. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z Dokumentacją Projektową: 

 montażu opraw oświetleniowych i ich wyposażenia,  

 zastosowanych źródeł światła,  

 zastosowanych przewodów i kabli, 

 estetycznego wykonania instalacji  

Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych 

robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 

podstawie oględzin i pomiarów; 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym 

wyprzedzeniem powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 

  17.2. Próby odbiorcze 

W momencie, gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że 

wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas 

Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy 

będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 

Przedstawiciele Inwestora w obecności Wykonawcy przeprowadzają kontrole, 

sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują Wykonawcę do usunięcia 

stwierdzonych usterek. 

Wówczas gdy w/w sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, 

Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości 

instalacji do odbioru końcowego. 

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 

 instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 

 dokumentację   powykonawczą ( w formie papierowej i elektronicznej), 



 szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalo-

wanych  

 urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 

 atesty aparatów i urządzeń. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób 

 i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne. 

    18. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST  

i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem 

Inwestora, wykonawców, odpowiednich służb technicznych, p.poż. i bhp oraz 

przedstawicieli instytucji finansujących. 

Komisja odbioru powinna: 

 zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej 

 i akceptować ją, 

 dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu  spraw-

dzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami, 

 sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary 

zgodności danych z przedstawionymi dokumentami, 

 ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji . 

 sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń  

i wniosków. 

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji  do eksploatacji. 

Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, 

Wykonawca wydeleguje  swoich wykwalifikowanych  przedstawicieli,  aby przeszkolić 

personel  obsługi. 

Przedstawiciel  Wykonawcy  przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich 

pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli, 

przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia 

bezawaryjnej pracy i codziennej obsługi. 

19. Przepisy i normy 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

przepisami i normami oraz regułami sztuki budowlanej. 

Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne  

z międzynarodowymi wytycznymi IEC. 



Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed 

wpływem obcych pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE. 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

przepisami i normami oraz regułami sztuki budowlanej. 

Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne  

z międzynarodowymi wytycznymi IEC. 

Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed 

wpływem obcych pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE. 

   19.1. Normy 

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje (oryg.) 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie 

ogólnych charakterystyk. 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym.  

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego.  

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami dorywczymi 

powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego 

napięcia. 

PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 

4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami 

napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.) . 

PN-HD 60364-4-444:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi 

 i zaburzeniami elektromagnetycznymi. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 



Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od 

wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 

5-51: Dobór      i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne (oryg.)  

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza . 

PN-HD 60364-5-534:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. 

Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - 

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne  

i przewody połączeń ochronnych. 

PN-HD 60364-5-551:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze. 

PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe 

 i instalacje oświetleniowe. 

PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 

5-56: Dobór     i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: 

Sprawdzanie 



PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 

7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia 

wyposażone w wannę lub natrysk (oryg.).  

PN-HD 60364-7-702:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i fontanny  

PN-HD 60364-7-703:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 

7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia 

 i kabiny zawierające ogrzewacze sauny. 

PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki.  

PN-HD 60364-7-705:2007 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-705: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Gospodarstwa rolnicze  

i ogrodnicze (oryg.). 

 PN-HD 60364-7-706:2007 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-706: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia 

przewodzące i ograniczające swobodę ruchu (oryg.) . 

PN-HD 60364-7-708:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Kempingi dla przyczep, kempingi 

oraz podobne lokalizacje.  

PN-HD 60364- 7-709:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-709: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz 

podobne lokalizacje. 

 PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 

7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne 

(PV) układy zasilania. 

 PN-IEC 60364-7-713:2005 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Meble.  

PN-HD 60364-7-714:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia 

zewnętrznego.  

PN-HD 60364-7-715:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 

7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje 

oświetleniowe o bardzo niskim napięciu.  

PN-HD 60364-7-717:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 



7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zespoły ruchome 

lub przewoźne. 

PN-HD 60364-7-721:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w przyczepach 

kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną. 

PN-HD 60364-7-729:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Korytarze obsługi lub nadzoru. 

PN-HD 60364-7-740:2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje 

elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, 

wesołych miasteczek i cyrków. 

PN-EN 50173-1 - Technika informatyczna – systemy okablowania strukturalnego – 

PN-EN 50173- Część 1: Wymagania ogólne1:2009/A1:2010  

PN-EN 50173-2:2008 Technika informatyczna – systemy okablowania strukturalnego 

– Część 2: Pomieszczenia biurowe 

EIA/TIA-568A - Okablowanie telekomunikacyjne biurowców 

   19.2. Inne dokumenty 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót  budowlano-montażowych -Tom V-  

Instalacje elektryczne 

-  Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 

-  Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 

-  Prawo Budowlane 

-  Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać  

   budynki i ich usytuowani 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 

zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w 

odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST – 0.8 Kanalizacja deszczowa i sanitarna 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania zewnętrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach zadania określonego 

we wstępie ST – 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym  

i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odpro-

wadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

1.4.2.  Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do od-

prowadzania ścieków opadowych. 

1.4.3.  Przewody rurowe 

1.4.2.1.  Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ście-

ków. 

1.4.2.2.  Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospo-

darczych. 

1.4.2.3.  Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do 

połączenia z kanałem sanitarnym 

1.4.2.4.  Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych 

 i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.3.  Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 

osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 



1.4.3.3.  Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia 

co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4.  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 

przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływają-

cych z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału od-

pływowego. 

1.4.4.  Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1.  Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eks-

ploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 

dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, 

 a rzędną spocznika. 

1.4.4.2.  Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3.  Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4.  Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stu-

dzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urzą-

dzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5.  Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

1.4.4.6.  Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą  

a ścianą komory roboczej. 

1.4.5.  Elementy odwodnienia wykopu 

1.4.5.1.  Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w 

kierunku studzienki zbiorczej. 

1.4.5.2.  Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania 

 i igłowania z nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych,  

w tym tworzyw termoplastycznych:  polietylenowych,  polipropylenowych (m.in. 

stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. dużą 

wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 

1.4.6.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne”. 



2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w 

„Wymagania ogólne” 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy kanalizacji 

zewnętrznej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez 

normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 

krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny 

odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

2.2. Przewody rurowe 

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC 

Rury kanalizacyjne PVC SN 8 o średnicach zgodnych z projektem zgodne z PN-85/C-

89205 są stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

2.2.2. Rury kanalizacyjne PP 

Rury systemu PP zgodne z normą PN-EN 13476-3 zakwalifikowane są do rur 
strukturalnych  typu B, korugowane. 
2.3. Separatory, osadniki, studnie betonowe,  

    Kręgi z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%), mrozo-

odpornego (F-50), zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-B-10729:1999 i PN-

EN 1917:2004. Kręgi łączone na uszczelki. Przejścia szczelne i stopnie włazowe monto-

wane fabrycznie. Włazy kanałowe okrągłe o prześwicie  600 i wpusty deszczowe z kratą 

na zawiasie z żeliwa szarego mm klasy D400 (wg PN-EN 124:2000). 

2.4. Studnie inspekcyjne PP 

Studzienki inspekcyjne niewłazowe z tworzyw sztucznych DN  425 mm wg PN-B-10729 

oraz PN-EN 476 z teleskopami i pierścieniami odciążającymi, włazami żeliwnymi B125 w 

trawnikach oraz D400 na drogach i parkingach. 

2.5. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na pod-

sypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-

11111. 

2.6. Beton 

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 

2.7. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.8. Składowanie materiałów 

2.8.1. Rury 



Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwar-

dzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji sto-

jącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i ga-

tunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczegól-

nych stosów lub pojedynczych rur. 

2.8.2. Kręgi elementów betonowych 

Studnie można składować na powierzchni nieutwardzonej.  

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów. 

2.8.3. Włazy kanałowe, wpusty deszczowe 

Włazy kanałowe i wpusty deszczowe  powinny być składowane z dala od substancji dzia-

łających korodująco. Włazy i wpusty powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.8.4. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpie-

czający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kru-

szyw. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji  powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek podsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 

 pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 

 beczkowozów. 

4. TRANSPORT 



4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport rur  

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjąt-

kiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, któ-

re należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem  

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 

2 m). Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 

wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport studni i kręgów betonowych 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prosto-

padle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 

elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpo-

rów  

i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 

ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu sa-

mochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środ-

kach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na po-

wierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 

Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem 

stosowania opinek. 

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mecha-

nicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwyta-

kowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcz-

nie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 



4.5. Transport włazów kanałowych i wpustów deszczowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób za-

bezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 

przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć 

taśmą stalową. 

4.6. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 

nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mie-

szanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach techno-

logicznych. 

4.7. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpiecza-

jący je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytycze-

nia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 

krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, wykonawca wbuduje 

repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytua-

cyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkow-

ników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając wa-

runki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

5.3. Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlo-

kalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić 

na szerokości wykopu. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wy-

kopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 



Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których doda-

je się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie sty-

ków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wyko-

pu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu 

zgodnie  z dokumentacją projektową. 

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków tech-

nicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV -1989 r. – 

Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwia-

jący jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanali-

zacji wg dokumentacji projektowej. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-

jektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 

bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z drenażem korytkowym i ułożeniem przewo-

dów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu 

musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod-

łożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 

warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur drenar-

skich odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową. 

W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 

30 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 

5.5. Roboty montażowe 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

 dla kanałów o średnicy 0,20 i 0,25 m - 5 ‰, 

 dla kanałów o średnicy 0,30 m - 3 ‰ 

 dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 15 ‰ 



–  największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 

przepływu i wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC i PP 25 

%. 

 głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie 

mniejsze niż 1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

5.5.1. Kanały 

Przy wykonywaniu kanału należy przestrzegać następujących zasad: 

 trasa kanału powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 

podłączenia z kanałem na trójnik), 

 minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160 mm, 

 włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 

rewizyjnej, lub włączenia bocznego na trójnik, 

 spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15 ‰  

 włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 

licując przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na 

wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz po-

za ścianką studzienki, 

 włączenia odgałęzień z dwóch stron do kanału zbiorczego na trójnik powinny być usy-

tuowane w odległości min. 2,0 m od siebie. 

5.5.3. Izolacje 

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji.  

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopusz-

cza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu. W 

środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabez-

pieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 

asfaltowym na zimno.  

5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasyp-

kowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej  

i ST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do be-

tonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera 

Kontraktu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

 badanie odchylenia osi kanałów, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kanałów, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie wykonanych izolacji. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

 odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 



 odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projek-

towanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 

m powinien być zgodny z pkt 5.6.6, 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wy-

niki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych 

faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej 

części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych , 

 wykonane zbiorników, 

 wykonana izolacja, 

 zasypany  zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

 oznakowanie robót, 



 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

 przygotowanie podłoża i fundamentu, 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni,  

 wykonanie izolacji studzienek, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Ob-

liczenia statyczne i projektowanie 

3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągo-

wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

5.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

6.    PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

7.    PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drena-

żowej i kanalizacyjnej 

8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

9.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

10.  PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do na-

wierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 

badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

11.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

12.  PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

13.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

14. BN-62/6738 03,04,07        Beton hydrotechniczny 

15.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

16.  PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego,  

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 



18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu 

20. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol-

skim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobo-

wiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w od-

niesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST – 0.9 Oświetlenie parkingu 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania zewnętrznej instalacji elektrycznej w ramach zadania określonego we wstępie 

ST – 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym  

i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. Mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez 

odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

2.2. Budowa  oświetlenia  



2.2.1. Fundamenty prefabrykowane 

Pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według 

ustaleń dokumentacji projektowej. 

Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322 . 

W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy 

wykonać zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją 

konstrukcji betonowych” 

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym  

i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 

2.2.2. Kable zasilające NN 0,6/1 kV 

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania zawarte w projekcie. 

Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV,  czterożyłowych 

aluminiowych w izolacji polwinitowej YAKY 4x16 mm2. Przekrój żył powinien być dobrany  

w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania 

kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  

w przypadku zerowania ochronnego. 

Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm2. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

2.2.3. Źródła światła i oprawy 

Dla oświetlenia zewnętrznego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania 

zawarte w projekcie. Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość 

strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie opraw ze 

źródłami LED. 

Oprawy powinny charakteryzować się szerokim rozsyłem światła. Ze względów 

eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu 

zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi IP66 – dla opraw ulicznych, klasa 

ochronności II. Elementy opraw, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane 

z materiałów nierdzewnych. 

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -

5oC i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%. 

2.2.4. Słupy oświetleniowe 

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz 

parcia wiatru dla II strefy wiatrowej. 



W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. 

Wnęka powinna być przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-

zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości 

zainstalowanych opraw) i cztery lub pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o 

przekroju do 50 mm2. Słupy do wysokości 2m zabezpieczone powłoką antygraffiti. 

Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na 

wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna 

miękkiego. 

2.2.5. Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych SN 

Zabezpieczenie istniejących linii kablowych należy wykonać za pomocą dzielonych osłon 

rurowych, które powinny być wykonane z tworzyw sztucznych, wytrzymałych 

mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do 

ochrony powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi 

należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub 

powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

Zaleca się stosowanie rur HDPE o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 160 mm dla 

kabli 1 ÷ 30 kV. 

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach 

zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

2.2.6. Pozostałe materiały: 

• Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm 

• Folia z PCW o gr. 0,3-0,4mm 

• Końcówka kablowa rurkowa 2KA-35mm2 

• Rura ochronna dwuścienna giętka HDPE GØ75 mm 

• Piasek 

• Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2 

2.3. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań. Inspektor maże dopuścić tylko te materiały, które 

posiadają; 

– certyfikat na znak bezpieczeństwa określony na podstawie Polskich Norm, Aprobat 

Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 



Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 

miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie 

zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją 

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  

w SST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku 

braku ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy dla Inspektora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Sprzęt do wykonania budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego 

Wykonawca przystępujący do budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego winien wykazać 

się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu wg tabeli, gwarantujących właściwą jakość 

robót. 

Wykaz maszyn i sprzętu: 

Zestaw wiertniczo-dźwigowy samochodowy φ 800 mm/3m.  

Zagęszczarka wibracyjno - spalinowa  

Wibrator pogrążalny  

Żuraw samochodowy  

Samochód specjalny z platformą i balkonem  

Spawarka spalinowa  

Spalinowy pogrążacz uziomów  

Ciągnik kołowy 40 - 50 km  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 



Transport materiałów i elementów oświetleniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

− żurawia samochodowego 

− samochodu skrzyniowego, 

− przyczepy dłużycowej, 

− samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 

− samochodu dostawczego, 

− przyczepy do przewożenia kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 

wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem 

organizacji robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 

gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 

wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane 

zaleca się wykonywanie ykopów wąsko przestrzennych ręcznie. 

Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub 

wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. 

Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu 

zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 

powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 



teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem  

z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy 

wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub 

zagęszczarką wibracyjną. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,97 dla terenów zielonych i 1,0 w 

przypadku nawierzchni utwardzonych. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby 

nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający 

po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na 

miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

5.3. Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 

fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien być 

ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B-10 lub zagęszczonego żwiru. 

Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 

antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta 

mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie 

powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. 

Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. 

5.4. Montaż słupów 

Słupy należy ustawiać dźwigiem na uprzednio przygotowanych typowych fundamentach. 

Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 

wysokości słupa. 

Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego 

braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona 

niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

5.5. Montaż opraw 

Montaż opraw – lamp należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą 

oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 

(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim 

wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. 

Należy stosować trójżyłowe przewody o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi 

przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5 mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. 

Oprawy należy mocować w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu 

do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być 

mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków 



atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy wiatrowe. 

5.6. Układanie kabli 

Powinno być zgodne z normą N SEP-E-004. Kable powinny być układane w sposób 

wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura 

otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. Kabel można zginać 

jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie 

duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 

Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm 

na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku,  

a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako oznaczenie, 

wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego 

szerokości 20 cm. 

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać 

w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem 

się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli  

z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów 

kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym 

na każdym skrzyżowaniu. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać 

oznaczniki identyfikacyjne. Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję 

izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, 

przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ/km. 

5.7. Oznaczenie linii kablowych SN. 

Zabezpieczany kable SN, przy wejściu do przepustu powinien być zaopatrzony w trwałe 

oznaczniki np. opaski kablowe typu OK. Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe 

napisy zawierające: 

- symbol i numer ewidencyjny linii 

- oznaczenie kabla, 

- znak użytkownika kabla, 

- znak fazy ( przy kablach jednożyłowych) 

- rok ułożenia kabla. 

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej jest 

uzależniony od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę 

oświetleniową oraz od warunków technicznych przyłączenia wydanych przez zakład 

energetyczny. 



Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób 

powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych. Zaleca się 

wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem oświetleniowym, 

bednarkę ocynkowaną 25 x 4 mm, która następnie powinna być wprowadzona do wnęk 

latarń, szafy oświetleniowej i połączona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogą spełniać 

również rolę zacisków probierczych. 

Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie. 

Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,6 m i powinna być zasypana 

gruntem bez kamieni, żwiru i gruzu. 

Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać 

przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. 

Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla 

urządzeń dostarczonych na plac budowy wraz z Inżynierem. 

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli 

materiałów po dostawie na plac budowy i w czasie budowy. 

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmować wykonanie lub 

spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiarów i zapisów dla ustalenia 

odpowiedniości i przydatności materiałów, oraz do upewnienia się, że wykonywana 

fabrykacja jest całkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, praw  

i warunków technicznych 

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić 

wskaźnik 

zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z 

wykopu. 

6.3. Fundamenty 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 

zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami 

dostawcy słupów. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne 

posadowienia. 

6.4. Latarnie oświetleniowe 



Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

− dokładności ustawienia pionowego słupów, 

− prawidłowości ustawienia opraw względem osi oświetlanej jezdni, 

− jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz 

na zaciskach oprawy, 

− jakości połączeń śrubowych słupów i opraw, 

− stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

6.5. Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 

następujące pomiary: 

− głębokości zakopania kabla, 

− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

− odległości folii ochronnej od kabla, 

− rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 

rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie 

nadmiaru ziemi. 

6.6. Instalacja przeciwporażeniowa 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia 

bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić 

wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki 

należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 

cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w 

punkcie 5.2. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. 

Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 

przeciwporażeniowej. 

6.7. Pomiar natężenia oświetlenia 

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy 

przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy 

wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek 

obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy 

przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych 



(mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów 

pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze 

od 30% całej skali na danym zakresie. 

Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego 

w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie 

umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z z PN-EN 13201-2-3-4,2007. 

6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 

zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiary wykonywać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarów robót ; 

- dla linii kablowych - m 

- dla słupów – szt. 

- dla lamp – szt. 

- dla wykonania uziemień (bednarka, pręty) - m 

- oznakowanie instalacji - kpl. 

- rozruch i testowanie instalacji – kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 

wyniki pozytywne. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykopy pod fundamenty i kable, 

− wykonanie fundamentów, 

− ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 

− wykonanie uziomów. 

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 



− projektową dokumentację powykonawczą, 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

− protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony 

przeciwporażeniowej, 

− protokoły odbioru robót zanikających, 

− ewentualna ocena robót wydana przez Zakład Energetyczny. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena skalkulowana z Wykonawcą będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na ich wykonanie, określone w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, obejmuje odpowiednio: 

− wyznaczenie robót w terenie, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykopy pod słupy, 

− wykopy pod rury ochronne, 

− montaż rur ochronnych dzielonych, 

− montaż słupów i opraw, 

− podłączenie zasilania, 

− sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 

− sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY 

10.1. NORMY: 

Kod do oznaczania barw PN-E-04700:1998 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-EN 60598-1:2001 

Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

PN-EN 60598-1:2005 (U) 

Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana A11). 

PN-EN 60598-1:2001/A12:2003 

Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana A12). 

PN-EN 60598-1:2001/Ap1:2002 

Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 



PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005 

Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

   Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe drogowe   

i uliczne. 

PN-EN 13201-2-3-4,2007 

Oświetlenie dróg 

PN-IEC 60364-6-61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze. 

N SEP-E-004 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część V). 

Wydanie 2, Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol-

skim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobo-

wiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w od-

niesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST – 10. Roboty murarskie 

1. Wstęp 

1.5. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania robót murarskich w ramach zadania określonego we wstępie ST – 0.0 – 

Wymagania ogólne. 

1.6. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 



1.7. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym  

i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 

1.8. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 

wykonywaniem konstrukcji murowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna  

z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej czę-

ści opracowania. 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 

2.  MATERIAŁY. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają 

wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w 

przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej 

zgody Inspektora. 

2.2  Ściany  



Ściany działowe 

Projektowane ściany działowe z bloczka z betonu komórkowego gr. 12 cm o gęstości 

600kg/m3 na pióro wpust o λ =0,16 [W/(mK)] na zaprawie cienkowarstwowej. 

2.3  Nadproża 

Nadproża ceramiczne 

Projektuje się montaż nadproży ceramicznych nad planowanymi otworami. 

3.  SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzęt:  

a) urządzenia do przygotowania zaprawy, 

b) wyciąg. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca 

dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

4.2. Transport materiałów 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować 

będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

środki transportu:  

a) samochód ciężarowy skrzyniowy  

b) samochód dostawczy.  

Wyroby powinny być przewożone na paletach. Palety należy układać ściśle jedną obok 

drugiej. Palety powinny być tak ustawiane, aby możliwy był wyładunek obustronny. 

Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 



spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy: 

- zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 

- sprawności stosowanego sprzętu. 

Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 

certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym 

zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 

5.3. Zasady ogólne 

Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania 

i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwóch 

następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm.  

Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych 

kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu 

stanu surowego budynku.  

Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica 

poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w 

przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych 

niejednocześnie należy stosować zazębione strzępią końcowe. Przy większych różnicach 

w poziomach wznoszenia należy stosować strzępią schodowe lub przerwy dylatacyjne.  

Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w 

murze i jej wytrzymałości. 

Ścianki działowe o grubości 8 cm z bloczków gazobetonowych  należy murować na 

zaprawie cienkowarstwowej. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub 

szerokość 5,0 m, należy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co 

czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze ścianami konstrukcyjnymi za 

pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej 70 mm.  

Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna 

przekraczać 15%. 

W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd 



skrobanych oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych, 

Grubość spoin  

Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 

wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm , z 

odchyleniem +3 i -2 mm,  

Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości 

spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione.  

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie 

powinna być większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm.  

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można 

wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny 

powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny.  

Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny 

niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica. 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od 

średnicy zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne  

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełniać wymagania PN-89/B-

10425.  

Przewody dymowe i wentylacyjne należy wykonywać z cegły pełnej o wytrzymałości 

średniej nie niższej niż 15 MPa lub specjalnych pustaków ceramicznych. Przewodów 

dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie należy wykonywać z elementów murowych 

drążonych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7  

a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 

instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. Wymagania i badania przy 

odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje norma PN-68/B- 10020. 

6.2. Zgodność z dokumentacją. 

Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 

techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

6.2. Badania. 



Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią 

następujące badania:  

a)  badanie materiałów,  

b)  badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 

Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie 

odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, 

jak  

i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań 

technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do 

badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

a)  protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,  

b)  protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),  

c)  zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

Opis badań. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów  

w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów 

 z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie 

mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem 

wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. Sprawdzenie zgodności obrysu 

 i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów należy przeprowadzać 

przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez 

oględziny zewnętrzne i pomiar. 

Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką 

centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałką 

milimetrową.  

Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech 

miejscach. 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia 

ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne 

i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie.  

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia 

murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy 

grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego 

odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową i określić grubości spoin poziomych  

i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 



Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać 

przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez 

pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością 

do 1 mm. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim 

i przymiarem z podziałką milimetrową. 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub 

poziomnicą wężową. 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy 

przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką 

milimetrową. 

Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać 

wartości podanej w normie. 

Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane 

roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż 

jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części 

należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami 

normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku 

stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury 

zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie 

założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 

prawidłowy i przedstawione do badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8.  ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

pkt 8. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą 

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 

dane i dokumenty:  

-  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 



-  atesty użytych materiałów budowlanych,  

-  Dziennik Budowy,  

-  uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być 

przedłożone następujące dokumenty:  

-  wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  

-  protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. 

Cena jednostkowa uwzględnia:  

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

-  przygotowanie zaprawy,  

-  dostarczenie materiałów i sprzętu,  

-  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m,  

-  wykonanie murów,  

-  wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,  

-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

-  likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane 

na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów  

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do 

zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie  



i etykietowanie  

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane  

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne  

PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach  

z autoklawizowanego betonu komórkowego 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania  

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa 

murarska 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 

zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w 

odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST – 11. Roboty tynkarskie 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania robót tynkarskich w ramach zadania określonego we wstępie ST – 0.0 – 

Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym  



i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

Zaprawy zwykłe cementowo - wapienne z gotowych, suchych mieszanek lub 

przygotowywane na budowie. 

2.1.  Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. 

2.2.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  

z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 

oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 

 a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki  

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 



warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż +5°C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 

 i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 

w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT. 

Roboty tynkowe powinny być wykonane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do 

wykonania zamierzonych prac zgodnie z zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami 

producenta  

w przypadku suchych mieszanek tynkarskich. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

podano w punkcie 3 ST - Wymagania Ogólne. 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogólne. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami producenta. Środki 

transportu powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 

BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Ocenę oraz naprawę i przygotowanie podłoża pod tynk należy przeprowadzać  

z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100. Podłoże pod tynk powinno być równe, 

nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne, zwilżalne, 

szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, nie zamarznięte, o 

temperaturze powyżej +5  C. Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub 

zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub 

specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat 

technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy 

usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi lub stosując środki 

mechaniczne, np. piaskowanie. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić 

powierzchnię. 

 

5.2. Wykonanie robót tynkowych. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 

danymi określonymi w PN-70/B-10100. Tolerancje wykonania powierzchni i krawędzi 



tynków kategorii III podano w poniższej tabeli  

Kategoria tynku Odchylenia 

powierzchni tynku 

od 
płaszczyzny i 

 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 
 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 
 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

 Kategoria III Nie większe niż 3 mm 

i w liczbie nie 

większej niż 3 na 

całej długości łaty 

kontrolnej 

Nie większe niż 2 

mm na 1 m i ogółem 

nie więcej niż 4 w 

pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości 

oraz nie więcej niż 6 

w pomieszczeniach 

Nie większe niż 3 

mm na 1 m i ogółem 

nie więcej niż 6 mm 

na całej powierzchni 

ograniczonej 

przegrodami 

pionowymi (ściany, 

Nie większe niż 3 

mm na 1 m 

 

Wykonanie tynków z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno 

odpowiadać normie PN-B-10109 lub aprobat technicznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w punkcie 6 ST - 

Wymagania Ogólne. Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót tynkowych powinna 

obejmować: 

1. kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych 

w dokumentacji powykonawczej, 

2. kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży, 

3. kontrolę wymagań zawartych w powyższej tabeli, certyfikatów i deklaracji 

zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 

4. kontrolę mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

5. kontrolę przyczepności tynku do podłoża, 

6. kontrolę grubości tynku, 

7. kontrolę wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 

8. kontrolę wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8 ST - Wymagania 

Ogólne. Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania  

z dokumentacją. Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania 

wyników badań kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanymi w tabeli. Tynk 



powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Protokół 

odbioru gotowych tynków powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek 

ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności 

z zamówieniem. Podstawą odbioru robót tynkarskich stanowią: 

- dziennik budowy, 

- dokumentacja techniczna, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, atesty, certyfi-

katy, 

- protokoły odbioru robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jeżeli były zlecane. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogólne. 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych czynności związanych  

z wykonaniem tynków, zgodnie z dokumentacją, ST i przedmiarem tj.: 

- przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, 

- ustawienie drabin, podestów i ich rozebranie, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- wykonanie tynków, 

- usunięcie wad i usterek, naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania ro-

bót, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań, 

- oczyszczenie miejsca pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-EN 13279-2:2005 (U) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, część B, zeszyt 1: Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, 

Warszawa 2003 r. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 



polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 

zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w 

odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

SST – 12. Roboty malarskie 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania robót malarskich w ramach zadania określonego we wstępie ST – 0.0 – 

Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 

przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano zgodnie z pkt. 2 ST - 

Wymagania Ogólne.  

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004;). 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.3. Farby. 



Przed nakładaniem farby na podłoża chłonne należy zagruntować preparatem 

gruntującym.  

- tynki wewnętrzne - lateksowa farba do wnętrz, matowa odporna na szorowanie na 

mokro wg normy PN EN 13 300 

- stopień połysku – matowy i półmatowy, 

- odporność na szorowanie – klasa I (wg PN-C-81914 2002), 

- odporność na działanie detergentów i łatwość w utrzymaniu w czystości,  

- temperatury stosowania od +50C do +250C. 

- elementy stalowe zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi, 

2.6. Środki gruntujące. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie 

zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej nie 

podaje inaczej. Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę lateksową 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 

wykonanie powłoki malarskiej lub zastosować środek gruntujący wskazany przez 

producenta farby. 

3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. Ogólne 

wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 ST - Wymagania Ogólne. 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogólne. 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252  

i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. Wciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 

ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 

stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W 

czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i 

dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

1. całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sa-

nitarnych), 

2. całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

3. całkowitym ułożeniu posadzek, 



4. usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. Powierzchnie drewniane 

powinny być oczyszczone, ubytki uzupełnione odpowiednią szpachlówką do drewna. 

5.2. Wykonywania powłok malarskich. 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 

środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 

bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych 

i syntetycznych powinny mleć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 

uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity 

połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 

w różnych odcieniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

1. sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

2. sprawdzenie wsiąkliwości, 

3. sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

4. sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

1. dla farb lateksowych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

2. dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 



Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 

1. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

2. sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

3. dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, spraw-

dzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

4. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane pra-

widłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogólne. 

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z 

dokumentacją i poleceniami inspektora nadzoru. Protokół odbioru wykonania prac 

malarskich powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem 

możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem. 

Podstawę odbioru tych robót stanowią: 

1. dziennik budowy, 

2. dokumentacja techniczna, 

3. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, atesty, cer-

tyfikaty, 

4. protokoły odbioru robót zanikających 

5. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

6. wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jeżeli były zlecane. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

1. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

2. sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

8.1. Odbiór podłoża. 



Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 

jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do 

podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogólne.  

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych czynności związanych  

z wykonaniem robót malarskich, zgodnie z dokumentacją, ST i przedmiarem tj.: 

1. przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, 

2. ustawienie drabin, podestów i ich rozebranie, 

3. dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

4. obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

5. wykonanie robót malarskich z przygotowaniem podłoży, 

6. usunięcie wad i usterek, naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 

7. przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych ba-

dań, 



8. oczyszczenie miejsca pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol-

skim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobo-

wiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w od-

niesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

SST – 13. Roboty instalacyjne- klimatyzacja 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania klimatyzacji w ramach zadania określonego we wstępie ST – 0.0 – Wymagania 

ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 

przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  



z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2 MATERIAŁY 

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed za-

stosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera 

2.1.Materiały stosowane przy wykonywaniu klimatyzacji 

 jednostka zewnętrzna 

 jednostka wewnętrzna 

 Rury miedziane do klimatyzacji, 

 Kształtki, łączniki i elementy przejściowe do w/w rur 

 Rury ochronne „peszla” 

 Zawory odcinające 

 Izolacje chlorokauczukowe 

 czynnik chłodzący R410a lub inny wg. Wymagań producenta 

 kable elektryczne 

 korytka PVC 

Pozostałe materiały nie ujęte w zestawieniach należy przyjmować wg instrukcji montażu , 

a jeśli instrukcja ich nie definiuje wg ogólnych standardów stosowanych w budownictwie 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który jest niezbędny 

dla wykonania robót. Typ sprzętu i zasady jego użytkowania na placu budowy powinny być 

uzgodnione z Nadzorem Technicznym (Inspektorem Nadzoru) i z Użytkownikiem obiektu. 

Stosowanie sprzętu powinno się odbywać zgodnie z zasadami obwiązującymi na t renie 

obiektu oraz z zachowaniem przepisów BHP obowiązujących przy użytkowaniu, konser-

wacji i przechowywaniu sprzętu. 

Sprzęt powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby uprawnione do jego użycia. 

Przechowywanie sprzętu należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów (DTR, in-

strukcje eksploatacyjne itp.). 

Miejsce i sposób przechowywania należy uzgodnić Użytkownikiem obiektu. W czasie 

przechowywania sprzęt powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, 

przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i przed użyciem przez osoby, 

które nie są do tego uprawnione. 

4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót. 



Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru. Terminy dostaw na 

plac budowy powinny być zgodne z harmonogramem. 

Materiały i urządzenia powinny być układane i przewożone zgodnie z warunkami transpor-

towania, określonymi przez producentów urządzeń i elementów. Transport powinien się 

odbywać zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz z zachowaniem przepisów BHP 

obowiązujących przy załadunku, transportowaniu, rozładunku i składowaniu. 

W trakcie przewożenia urządzenia i materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem się na środkach transportu. 

Wszystkie urządzenia i materiały po dostarczeniu na plac budowy, powinny być składowa-

ne do czasu ich zamontowania. Składowanie urządzeń należy wykonać zgodnie z wytycz-

nymi producentów urządzeń (DTR, instrukcje montażowe, eksploatacyjne itp.). Miejsce i 

sposób składowania należy uzgodnić Użytkownikiem obiektu. W czasie składowania urzą-

dzenia i materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i 

przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Instalacje należy wykonać zgodnie z dokumentacja "Warunki techniczne wykonania 

 i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 – wrzesień 2002r., oraz 

odpowiednimi normami i DTR urządzeń. 

Wszystkie prace musza być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staran-

ności oraz zgodnie ze sztuka budowlana. 

Wszystkie prace związane z montażem instalacji musza być koordynowane w trakcie rea-

lizacji z wykonawcami innych branż. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 

5.2.1. Klimatyzatory 

Klimatyzatory montować na fabrycznych wieszakach i podłączyć do instalacji freon wej, 

elektrycznej, odprowadzenia skroplin zgodnie z DTR urządzenia. 

Skraplacze montować na ścianie budynku na podkonstrukcjach. 

Montaż i uruchomienie urządzeń przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń i pod nadzorem 

autoryzowanego przez Producenta serwisu. 

Klimatyzator należy montować wypoziomowany w pionie i w poziomie. 

Klimatyzator należy montować z uwzględnieniem zastosowania pompek do odprowadze-

nia skroplin. 

Klimatyzatory należy mocować zgodnie z instrukcja montażu Producenta. Klimatyzatory 



należy montować uwzględniając ciężar jednostki oraz w sposób uniemożliwiający przeno-

szenie wibracji. 

5.2.2. Rurociągi freonowe. 

W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje się przewody z miedzi chłodniczej. 

Przewody należy łączyć przez lutowanie twarde. 

5.2.3. Ciecie i lutowanie rur. 

Ciecie rur miedzianych może być wykonywane m. in. przy pomocy drobno zębnych piłek 

do metali. Zalecanym narzędziem jest jednak przecinarka krążkowa zapewniająca speł-

nienie podstawowego wymogu – prostopadłości płaszczyzny ciecia do osi rury. 

Bardzo ważnymi czynnościami kończącymi operacje ciecia są: 

−usuniecie rąbków (gratów) wewnętrznego i zewnętrznego, 

−kalibrowanie końca rury ( w stanie rekrystalizowanym). 

Lutowanie złącz rur ze złączkami i rur miedzy sobą wykonane jest wyłącznie metoda kapi-

larnego połączenia kielichowego (lutowanie twarde). Oznacza to, ze szczelina miedzy łą-

czonymi elementami musi być równomierna i taka mała, aby powstał efekt zwany kapilar-

nym lub naczynia włoskowatego. 

Lutowanie twarde prowadzone jest przy temperaturze topnienia 630÷890 C przy zastoso-

waniu spoiw (lutów) spełniających wymogi wytrzymałości złącza. 

Dla otrzymania prawidłowego złącza, istotne znaczenie maja: 

−nie przekraczanie zakresu temperatury wybranego lutu, 

−dokładne oczyszczenie łączonych powierzchni do metalicznego połysku bezpośrednio 

przed czynnością właściwego lutowania, 

−nakładanie topnika tylko na zewnętrzna powierzchnie bosego końca, 

−kontrolowanie zasysania lutu w szczelinę złącza, 

−usuniecie resztek topnika z obszaru złącza natychmiast po czynności właściwego luto-

wania. 

Wykonanie połączeń rozłącznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja łącznika 

lub lutowania. 

5.2.4.. Prowadzenie przewodów instalacji klimatyzacji. 

−Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spo-

czywać na podporach stałych (w uchwytach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych 

niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

−Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych lub zasłonięte korytkami z PCV , 

powinny być układane zgodnie z wytycznymi Inwestora. 

Trasy przewodów zakrytych powinny być zinwentaryzowane i naniesione w Dokumentacji 



Technicznej Powykonawczej, którą przygotowuje Wykonawca. 

−Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwa kompensacje wydłużeń 

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 

−Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

−Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone ró nole-

gle. 

−Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie prze-

kroczyło 1cm na kondygnacje. 

−Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewasta-

cja (szczególnie dotyczy to przewodów z miedzi). 

5.2.5. Prowadzenie przewodów instalacji klimatyzacji. 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 

konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy 

przesuw przewodu. 

Maksymalny odstęp miedzy podporami przewodów podano w tablicy poniżej.  

średnica nominalna Przewód montowany pionowo Przewód montowany poziomo 

 

6,35 1,2 0,6 

9,53 1,2 0,6 

12,7 1,6 1,2 

15,88 1,6 1,5 

19,05 2,0 1,5 

28,58 2,9 2,2 

 

5.2.6. Tuleje ochronne. 

−Przy przejściach rura przez przegrodę budowlana (np. przewodem poziomym przez 

ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

−W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

−Tuleja ochronna powinna być rura o średnicy wewnętrznej większej od średnicy ze-

wnętrznej rury przewodu : 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

−Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z 

każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadz-

ki. 

−Przestrzeń pomiędzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna być wypełniona materia-



łem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie 

w niej naprężeni ścinających. 

−Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 

powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednia klasę odporno-

ści ogniowej (szczelności ogniowej EI30) 

−Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poni-

żej poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyska-

nie gazoszczelności i wodoszczelności. 

−Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną  

ego przewodu. 

5.2.7. Izolacja cieplna. 

−Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny być izolowane cieplnie. 

−Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 

osłaniającego, powinny być zgodne z Projektem Technicznym instalacji klimatyzacji. 

−Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 

uszkodzone, a sposób 

składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich z wilgo-

cenia lub uszkodzenia. 

−Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 

dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych zie-

mia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschnięta lub 

uszkodzona powłoka antykorozyjna. 

−Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawil-

goceniem. 

−Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 

się ognia. 

5.2.8. Próby instalacji freonowej i napełnienie czynnikiem chłodniczym. 

Po zmontowaniu instalacji freonowej należy przedmuchać ją azotem, a następnie poddać 

próbie ciśnieniowej przez napełnienie azotem na ciśnienie próbne. Po pozytywnej próbie 

ciśnieniowej dokonać osuszenia poszczególnych obiegów za pomocą pompy próżniowej. 

Następnie można przystąpić do napełniania instalacji czynnikiem chłodniczym i przepro-

wadzić rozruch instalacji. 

Pracownicy wykonujący prace montażowe instalacji klimatyzacji i nadzór wykonawczy mu-

sza posiadać odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami prawa. 



5.2.9. Instalacja odprowadzania skroplin. 

Prowadzenie instalacji skroplin wykonać od tacy ociekowej jednostek klimatyzacyjnych za 

pośrednictwem pompki do skroplin lub grawitacyjnie ze spadkiem minimum 1% w kierunku 

odprowadzenia. 

Włączenie do pionu kanalizacji należy wykonać poprzez syfon. 

Podłączenie węza odpływowego wykonać ścisłe wg instrukcji montażu Producenta. 

Instalacje wykonać z rur tworzywowych wodociągowych łączonych przez klejenie. 

Rury należy przycinać prostopadle do jej osi. Po przecięciu rury należy z jej krawędzi usu-

nąć zadziory i sfazować zewnętrzną krawędź. 

Łączenie rur i łączników wykonać za pomocą systemowych klejów agresywnych (proces 

łączenia polega na przenikaniu materiałów ścianek łączonych elementów). 

Czyszczenie i klejenie przeprowadzić zgodnie z instrukcja dostawcy systemu. 

Podwieszenia rurociągów montować w odstępach nie większych niż 1,0 m 

5.2.10. Podłączenia elektryczne 

Połączenia elektryczne elementów powinny być wykonane przez osobę o odpowiednich 

kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi normami 

i przepisami obowiązującymi na terenie kraju. Przed przystąpieniem do podłączania nale-

ży sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia są zgodne z informa-

cjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności, urządzeń nie 

należy podłączać. W przypadku użycia długich połączeń kablowych należy sprawdzić 

przekroje użytych przewodów. 

Kable elektryczne prowadzić podtynkowo i  w korytkach z PVC. 

5.2.11. Pomiary instalacji elektrycznych. 

Po ułożeniu wszystkich przewodów należy przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji 

wszystkich obwodów. 

Wartości tej rezystancji zgodne z wymogami nomy PN IEC 60364-6-61/2000 pozwalają 

uznać badane przewody za nadające się do eksploatacji. Następnie trzeba wykonać po-

miary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, które są robione po zakończeniu połą-

czeń całości obwodów. 

Należy sprawdzić pomiarowo tzw. szybkie, samoczynne wyłączenie zasilania (całość 

przewodu ochronnego PE). 

Ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna jeśli spełnia wymagania normy PN IEC 

60364-4-41/2000. Po zakończeniu badan trzeb sporządzić protokół z wykonanych pomia-

rów, którego pozytywne wyniki zezwalają na dopuszczenie sprawdzonej instalacji do eks-

ploatacji .Wszystkie wymienione wyżej pomiary mogą wykonać jedynie pracownicy posia-



dające aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich (lub 

innego upoważnionego do wydawania takich zaświadczeń podmiotu) zezwalające na wy-

konanie pomiarów elektrycznych. 

5.2.12. Wyregulowanie, próby i uruchomienie instalacji. 

Po zakończeniu prac montażowych należy dokonać próbnego rozruchu instalacji, podczas 

którego należy sprawdzić prawidłowość działania silników elektrycznych, prawidłowość 

pracy urządzeń, dokonać pomiarów uzyskania wymaganych temperatur i zadanej ilości 

powietrza, sprawdzić szczelność instalacji, przeprowadzić pomiary głośności urządzeń i 

następnie dokonać wymaganych regulacji i korekt. 

5.2.13. Dokumentacja Powykonawcza. 

Dokumentacja Techniczna Powykonawcza instalacji klimatyzacji powinna zawierać: 

−opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogólna zastosowanych urządzeń, 

−oświadczenia wskazujące, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jed-

nostkowego stosowania, są zgodne z zapytaniem ofertowym oraz przepisami i obowiązu-

jącymi normami, 

−instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobów 

zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

−na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancje producenta lub 

dystrybutora, 

−protokół zdawczo-odbiorczy, 

−protokół pomiarów szczelności urządzeń i instalacji, 

−specyfikacja i parametry urządzeń, 

−protokół sprawdzenia i pomiarów obwodów elektrycznych, 

−protokół badania linii kablowej, 

−protokół pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

−protokół sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6. 2. Kontrola jakości materiałów . 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom zapytania ofer-

towego i Specyfikacji Technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta  

i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru . 

6. 3. Kontrola szczelności instalacji 

Instalacje chłodnicze po zmontowaniu należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie  

z instrukcją producenta systemu – „ test szczelności instalacji ” : napełnić instalację azo-

tem do ciśnienia testowego ( określa producent systemu), po 24 godzinach należy spraw-



dzić wszystkie połączenia, jeśli przyrządy nie wykażą ponadnormatywnego spadku ciśnie-

nia, połączenia można zaizolować. Próby należy prowadzić zgodnie  

z normą PN-EN 378: 2002. Instalacje ziębnicze i pompy ciepła Wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2 : projektowanie, budowanie, sprawdzanie, 

znakowanie i dokumentowanie . 

7 OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót, oraz podanie rzeczywistych 

ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową, oraz ewentualne 

dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trak-

cie trwania robót, pomiędzy wykonawcą a nadzorem. 

Jednostką obmiarową będzie 1 komplet. 

8 ODBIÓR ROBÓT. 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyj-

nego odbioru. 

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem 

przed dokonaniem odbioru końcowego. Podczas odbioru końcowego następuje spraw-

dzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz spraw-

dzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół koń-

cowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych pa-

rametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy 

podpisać przez osoby prowadzące inwestycję. 

Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć dokumenty, o których mowa w pkt. 5.2.13. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe skalkulowane przez Wykonawcę okre-

ślone w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Wyna-

grodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia, określone w SST  

i w zapytaniu ofertowym, a w szczególności: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy. 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 



• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

 badania i niezbędne pomiary 

 serwis w okresie gwarancji 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1 NORMY. 

Wykaz norm i rozporządzeń: 

- PN-B-01411:1999 – wentylacja i klimatyzacja – terminologia, 

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrz-

nego. 

-PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrz-

nego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budyn-

kach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

-PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wła-

ściwości mechaniczne 

- PN-EN 12599 – Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

-PNEN 12236 – Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania 

wytrzymałościowe 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania tech-

niczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 Warszawa 2002 r 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol-

skim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobo-

wiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w od-

niesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

SST – 14. Korytowanie i profilowanie podłoża 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 



wykonania korytowania i profilowania podłoża w ramach zadania określonego we wstępie 

ST – 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 

przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

Nie występują. 

3.  SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. 

Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem, którego użycie nie wpłynie 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być utrzymywany  

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5. 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót  

Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania   

i  zagęszczenia  podłoża bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych   

z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 

oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora 

nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.   

5.3.  Wykonanie koryta    

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 



wcześniej przygotowane.  

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 

do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu,  

w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.   

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie 

 z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. odwieziony na odkład w miejsce 

wskazane przez Inspektora nadzoru.  

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w 

pkt 5.4.  

5.4.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy  sprawdzić,  czy  

istniejące  rzędne  terenu  umożliwiają uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanych  

rzędnych  podłoża.  Zaleca  się,  aby  rzędne  terenu  przed profilowaniem były o co 

najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt w ilości koniecznej 

do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 

wartości wskaźnika zagęszczenia Is=1,0  

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki.  

Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.  

Zagęszczanie  podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego niż Is=1,0   

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 

podłoża według BN-64/8931-02  Mgn >80 Mpa.  

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 



 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane  

w dobrym stanie.  

Jeżeli  po  wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  

nastąpi  przerwa  w robotach  i  Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  

warstw  nawierzchni,  to  powinien  on zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym  

zawilgoceniem,  na  przykład  przez  rozłożenie  folii  lub  w  inny sposób zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po  osuszeniu  podłoża  Inspektor  nadzoru  oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zaleci  

wykonanie  niezbędnych napraw.  Jeżeli  zawilgocenie  nastąpiło  wskutek  zaniedbania  

Wykonawcy,  to  naprawę  wykona  on  na własny koszt.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 a 

sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami. 

6.2.  Badania w czasie robót 

6.2.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.  

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość koryta 1 raz na 100 m 

2. Równość podłużna co 20 m lecz nie mniej niż 1 raz na 100 m 

3. Równość poprzeczna 1 raz na 100 m2 

4. Spadki poprzeczne 5 razy na 100 m lecz nie mniej niż 1 raz na 100 

m2 

5. Rzędne wysokościowe co 10 m w osi i na krawędziach 

6. Ukształtowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawędziach 

7. Zagęszczenie ,wilgotność gruntu 

podłoża 

W punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 100 m2 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż ± 2 cm. 

6.2.2.  Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  



6.2.3.  Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża 

i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm 

6.2.4.  Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 

cm. 

6.2.5.  Ukształtowanie osi w planie 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 

nie powinien być mniejszy od podanego wcześniej.  

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 

gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do + 20%  

Moduł odkształcenia wtórnego nie powinien być mniejszy niż 80 MPa. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co 

najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.  

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8.  ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

pkt 8. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  

w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  



- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol-

skim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobo-

wiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w od-

niesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

SST – 15. Podbudowy drogowe 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania podbudowy drogowej w ramach zadania określonego we wstępie ST – 0.0 – 

Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 

przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 

Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do 



specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2.                 

2.2  Wymagania dla materiałów. 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według  PN-B-

11111; PN-B-11112: 

- piasek naturalny kopany,   

- kruszywo łamane (0/31,5 mm), 

- kruszywo łamane (0/63 mm), 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu  na  budowę  i  zachodzi  potrzeba  jego  okresowego  

składowania,  to  Wykonawca  robót powinien  zabezpieczyć  kruszywo  przed  

zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami kamiennymi. Podłoże  

w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

-  równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 

-  rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,  

-  walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,  

-  walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 

grubego klińcem,  

-  szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,  

-  walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,  

-  przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

4. TRANSPORT 



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5. 

5.2.  Przygotowanie podłoża 

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy.   

Warunek nieprzenikania cząstek drobnych należy sprawdzić wzorem: 

D15/ d85 ≤ 15 

gdzie:  

D15  - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 

odsączającej,  

 d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 

dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora, z tolerancjami określonymi w 

niniejszych specyfikacjach.  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane.  

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi podbudowy i w rzędach równoległych do osi 

podbudowy lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 

do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3.  Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu 

mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość 

warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę  

o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.  

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 

aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.  

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy 

nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.  



Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności.  

5.4.   Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Inspektora nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 

wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót..   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 a 

sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami. 

6.2.  Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z BN-68/8931-04.   

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.   

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:  

-  12 mm dla podbudowy zasadniczej,  

-  15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.3.  Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne  

z dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.5. Ukształtowanie osi podbudowy 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej  

o więcej niż ± 5 cm. 

6.6. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  

- dla podbudowy zasadniczej  ± 2 cm,  

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

6.7. Nośność podbudowy 

Pomiary nośności podbudowy można badać płytą uciskową. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 



p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  

w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych  

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią  

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych  

PN-B-06714-42   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles  

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  



PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  

i łatą. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol-

skim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobo-

wiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w od-

niesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

SST – 16. Nawierzchnie z kostki betonowej. 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania nawierzchni z kostki betonowej w ramach zadania określonego we wstępie ST 

– 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 

przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 

Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do 

specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 



2. MATERIAŁY. 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2.                 

2.2 Wymagania dla materiałów. 

Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 

górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe oraz proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 

- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

- 60   mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu 

samochodowego, 

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości ± 3 mm, 

- na szerokości ± 3 mm, 

- na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy 

oraz brązowy. 

Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 

mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 

MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 

wynosić nie więcej niż 5%. 

Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie  

z wymaganiami PN-B-06250. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 

wystarczająca, jeżeli: 



- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna 

wynosić nie więcej niż 4 mm. 

2.3 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych Cement. 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 

niższej niż ‘32,5’. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 

odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 

Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 

betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 

powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 

Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów oraz 

barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 

nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury oraz działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być 

barwniki nieorganiczne 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie 

są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 

urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 

ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 

wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego. 



Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 

prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 

specjalne urządzenie pakuje je w folie i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 

samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić 

samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5. 

5.2. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 

piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej 

przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, 

można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio 

wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny 

i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

5.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki 

brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Warstwy podbudowy pod projektowane nawierzchnie z betonowych kostek brukowych 

należy przygotować zgodnie ze SST-12 Podbudowy pod nawierzchnie. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować 

krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z 

dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 

ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 



projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych oraz przystąpić do 

ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe  

z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz 

zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej  

w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnie. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -może być zaraz 

oddana do ruchu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 a 

sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2 niniejszej specyfikacji. Niezależnie od 

posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 

badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 

pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m powierzchni kostek 

ułożonych w nawierzchni). 

6.3. Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności  

z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 

niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 



wymaganiami wg pkt 5 SST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-

68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową  

z tolerancją ± 0,5%. 

Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać ± 1 cm. 

Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 

cm. 

Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 

cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 

wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 były 

przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m nawierzchni i w punktach 

charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie 

poleci Inżynier. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 



pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają:  

- przygotowanie podłoża, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- wykonanie podsypki, 

- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  

w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-04111 Materiały kamienne.  Oznaczenie  ścieralności  na  tarczy Boehmego. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

PN-B-19701 Cement.  Cement powszechnego użytku.   Skład,  wymagania i ocena 

zgodności. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe 



Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol-

skim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobo-

wiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w od-

niesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

SST – 17. Obrzeża betonowe 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

montażu obrzeży w ramach zadania określonego we wstępie ST – 0.0 – Wymagania 

ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym  

i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 

Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do 

specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2.                 

2.2 Stosowane materiały. 



Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robót są: 

obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

- żwir lub piasek do wykonania ław, 

- cement wg PN-B-19701 [7], 

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.2.1. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

- obrzeże niskie - On, 

- obrzeże wysokie - Ow. 

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 

obrzeża dzieli się na: 

- gatunek 1 - G1, 

- gatunek 2 - G2. 

2.2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych podano w tabeli. 

Rodzaj obrzeża Wymiary obrzeży [cm] 

długość [l] szerokość [b] wysokość [h] promień [r] 

On 75,0 

100,0 

6,0 

6,0 

20,0 

20,0 

3,0 

3,0 
Ow 75,0 

90,0 

 

8,0 

8,0 

 

30,0 

24,0 

 

3,0 

3,0 

  

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka [m] 
gatunek 1 gatunek 2 

l ± 8,00 ± 12,00 
b, h ± 3,00 ± 3,00 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze  

z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w poniższej tabeli. 

 Dopuszczalna wielkość 
Rodzaj wad i uszkodzeń wad i uszkodzeń 

gatunek 1 gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi [mm] 2,0 3,0 

Szczerby i 

uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie:   

krawędzi oraz - liczba (max) 2,0 2,0 



naroży - długość (max. mm) 20,0 40,0 
 - głębokość (max. mm) 6,0 10,0 

2.2.3. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek oraz 

przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: gr. 2,5 cm, szer. 5 cm, dł. min. 5 cm 

większa niż szerokość obrzeża. 

2.2.4. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

2.2.5. Materiały na ławę oraz do zaprawy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 

- ławy betonowej - beton klasy C8/10, wg PN-B-06250 [2],   

- ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],  

- ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8], 

- piasek - odpowiadający wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. 

Roboty związane z ustawieniem obrzeży chodnikowych wykonuje się ręcznie przy 

zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem się oraz 

uszkodzeniami w czasie transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 

konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 

wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].  



5.3.1. Ława żwirowa.  

Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie 

koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm 

należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.  

5.3.2. Ława tłuczniowa.  

Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłuczeń należy 

starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać 

klińcem i ostatecznie zagęścić. Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej 

powyżej 10 cm należy ławę wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając 

poszczególne warstwy.  

5.3.3. Ława betonowa.  

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 

sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w 

szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 

wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 

bitumiczną masą zalewową.  

5.4. Ustawienie obrzeży betonowych 

Obrzeża betonowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym  

z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 

zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i 

zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  

a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych oraz przedstawić 

wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wygładu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 



elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach  

i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami w powyższej tablicy. Pomiary długości  

i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki  

z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 

kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone  

w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3.  Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

- koryta pod podsypkę (ławę betonową) - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 

- podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ze żwiru lub piasku, ławy 

betonowe z betonu C8/10, zgodnie z wymaganiami pkt 5, 

- ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy 

dopuszczalnych odchyleniach:  

1. linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

2. niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 

3. wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  

w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 



tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

PN-B-10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech 

geometrycznych. 

PN-B-11111 Kruszywo mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku.  Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,   ulic,   

parkingów  i  torowisk  tramwajowych.   Wspólne  wymagania  

 i badania. 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol-

skim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobo-

wiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w od-

niesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 



BUDOWLANYCH 
SST – 18. Krawężniki betonowe 

1. Wstęp 

1.5. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

montażu krawężników betonowych w ramach zadania określonego we wstępie ST – 0.0 – 

Wymagania ogólne. 

1.6. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.7. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 

przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 

Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do 

specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia. 

1.8. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2.                 

2.2 Materiały do wykonania robót. 

Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robót są: 

obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

- żwir lub piasek do wykonania ław, 

- cement wg PN-B-19701 [7], 

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

lub STWiORB. 



2.2.2. Stosowane materiały 

Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 

– krawężniki betonowe, 

– piasek na podsypkę i do zapraw, 

– cement do podsypki i do zapraw, 

– wodę, 

– materiały do wykonania ławy. 

2.2.3. Krawężniki betonowe 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

– krawężnik może być produkowany: 

a) z jednego rodzaju betonu, 

b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ście-

ralnej (która na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia 

widoczna powinna mieć minimalną grubość 4 mm), 

– skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z 

wymiarami deklarowanymi przez producenta, 

– krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się 

przy określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcin-

ka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 

– powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub ob-

róbce chemicznej, 

– płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób uła-

twiający układanie lub ryglowanie, 

– krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe, 

– należy stosować krawężniki uliczne. 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340  

w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do 

stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 
1 Kształt i wymiary 
1.1 Wartości dopuszczalnych 

odchyłek od wymiarów 
nominalnych, z dokładnością do 
milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i prostoliniowości, 
dla długości pomiarowej 

C  
 
 



300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym 
każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
 

2.2 Wytrzymałość na zginanie 
(Klasa wytrzymałości ustalona w 
dokumentacji projektowej lub 
przez Inspektora Nadzoru) 

F Klasa 
wytrz. 
1 
2 
3 

Charakterystyczna 
wytrzymałość, MPa 

3,5 
5,0 
6,0 

Każdy pojedynczy 
wynik, MPa 

> 2,8 
> 4,0 
> 4,8 

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 
 (Klasa odporności ustalona w 

dokumentacji projektowej lub 
przez Inżyniera) 

 Klasa 
odpor- 
ności 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – 
badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie 
alternatywne 

   1 
3 
4 

Nie określa się 
≤ 23 mm 
≤ 20 mm 

Nie określa się 
≤ 20000 mm3/5000 mm2 
≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/ 
poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana i/lub 
polerowana – zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadekla-rować minimalną jej 
wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem 
do badania tarcia), 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-malnych 
warunkach użytkowania krawężnika jest zada-walająca przez 
cały okres użytkowania, pod warunkiem właściwego utrzymy-
wania i gdy na znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo 
podlegające intensyw-nemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach dwuwarstwo-
wych 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 
3.2 Tekstura J a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 

powinien określić rodzaj tekstury, 
b) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi 

przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi 

zmianami we właściwości surowców i warunków twardnienia, 
nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczony-

mi przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieuniknio-

nymi zmianami właściwości surowców lub warunków dojrzewa-
nia betonu, nie są uważane za istotne 

        

2.2.3.3. Składowanie krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, 

wielkości, wyglądu itp. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej 

od szerokości krawężnika. 

2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to należy stosować: 

- na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 

- mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 



1 wg PN-B-11113, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1  

i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 

dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym  

i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem  

i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.2.5. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: 

a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1, 

b) ławy żwirowej – żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111, 

c) ławy tłuczniowej – tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112. 

3. SPRZĘT. 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w STWiORB „Wymagania Ogólne”. 

3.2 Sprzęt do wykonywania Robót 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 

– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 

nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 

transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 



Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem,  

a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

9.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową  

i STWiORB. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń 

podanych w niniejszej STWiORB. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze,  

2. wykonanie ławy, 

3. ustawienie krawężników, 

4. wypełnienie spoin, 

5. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  STWiORB 

lub wskazań Inspektora Nadzoru: 

– ustalić lokalizację robót, 

– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wy-

sokościowych, 

– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

1.4. Wykonanie ławy 

5.4.1. Koryto pod ławę 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w 

planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 

0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.4.2. Ława betonowa 

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 

sypkich należy stosować szalowanie. 

Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 



wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym należy stosować co 50 m 

szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.5. Ustawienie krawężników betonowych 

5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne  

z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 

starannie ubitym. 

5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 

podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu. 

5.5.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 

żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 

Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 

krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 

cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną 

masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

5.6. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do 

robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do 

istniejących warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót.  

2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i po-

wszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania ma-

teriałów wykonane przez dostawców itp.), 



– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót, określone w pkcie 2 (tablicy 1), 

– sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru 

do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 

powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 

materiałów w pkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 

zgodne z pkt 5.4.1. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a)   zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy, 

b) wymiary ław. 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej, 

c) równość górnej powierzchni ław. 

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, 

na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy  

i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) zagęszczenie ław z kruszyw. 

 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub 

piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny 

pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy, 



e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać   

2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projek-

towanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 

górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać       1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania Ogólne”. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie koryta pod ławę, 

- wykonanie ławy, 

- wykonanie podsypki. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” oraz niniejszej STWiORB 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  

w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 



wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1340:2003 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

PN-EN 206-1:2003 "Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność. 

PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. pobierania próbek 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol-

skim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobo-

wiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w od-

niesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

SST – 19. Instalowanie poręczy schodowych 

1. Wstęp 



1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

montażu poręczy schodowych w ramach zadania określonego we wstępie ST – 0.0 – 

Wymagania ogólne. 

1.9. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.10. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 

przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 

Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do 

specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia. 

1.11. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają 

wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w 

przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej 

zgody Inspektora. 

2.2 Balustrady stalowe  

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej polerowanej gatunek 304.  

Balustrady wewnętrzne na klatkach schodowych. Słupki i poręcze z rury o średnicy 40 

mm, słupki mocowane od góry stopni, wypełnienia poziome 2 sztuki z rury o średnicy 

25mm, wypełnienia pionowe  w rozstawie co max 120mm z rury o średnicy 16mm. 

3. SPRZĘT. 



3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt do montażu balustrad i pochwytów – ręczny sprzęt budowlany  

i elektronarzędzia, podnośniki,  spawarki, zestawy do cięcia i spawania, dźwigniki, 

żurawie, miary zwijane lub składane, poziomice. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

4.2. Transport materiałów 

Ślusarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów i urządzeń.  

Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. 

Osprzęt i inne elementy luzem transportować i przechowywać skompletowane w 

odrębnych fabrycznych opakowaniach.  

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 

wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego 

w zawiesie z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 

- Przed przystąpieniem do zaprojektowania i wykonania balustrad należy dokładnie 

sprawdzić wymiary geometrię klatek schodowych i innych pomieszczeń, w których 

prowadzone będą roboty montażowe. W przypadku stwierdzenia rozbieżności  

w wykonaniu w stosunku do projektu, należy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i 

dostawcą elementów, dokonać adaptacji projektu balustrad.  

- Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia  

w elementach budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.  

- Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów 

metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i 

higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

- Należy zatwierdzić sposób wykończenia elementów ślusarskich. 



5.2. Warunki przystąpienia do robót montażowych 

Przed przystąpieniem do montażu elementów ślusarskich niezbędne jest:  

- przedstawienie do akceptacji próbki balustrad z pochwytem,  

- sporządzenie rysunków warsztatowych z niezbędnymi obliczeniami  

i przedstawienie ich do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

5.3. Montaż balustrad z pochwytami 

Balustrady metalowe w klatkach schodowych.  

- Wszystkie elementy mocujące dostarczone będą przez producenta balustrad.  

- Wszystkie elementy niezbędne do wykonania i zainstalowania balustrad  

i pochwytów zostaną ujęte w cenie.  

- Balustrady dostarczone będą na plac budowy w formie wykończonych zestawów 

gotowych do zamontowania w klatkach schodowych.  

- Wymiary poszczególnych elementów balustrad z pochwytami zgodne z rysunkami 

rzutów i przekrojów.  

- Balustrady powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną, rysunkami 

technicznymi i instrukcją  producenta, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

5.4. Jakość wykonania 

W celu oceny jakości montażu balustrad i pochwytów należy sprawdzić:  

- zgodność wymiarów,  

- jakość materiałów użytych do wykonania elementów,  

- prostoliniowość i pionowość zamontowanych elementów,  

- prawidłowość wykonania, montażu i mocowania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7  

a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 

instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów.  

6.2. Badania w czasie odbioru robót. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie:  

- zgodności  z  dokumentacją  projektową, rysunkami technicznymi w ST,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- kompletności montowanych elementów,  

- prawidłowości osadzenia i montażu,  



- dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  

- zgodności rodzaju zastosowanych materiałów z projektem.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4.  

i wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

pkt 8. 

8.1 Zgodność robót z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  

 8.2 Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbioru końcowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji (OST) pkt 8.5.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, 

porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót.  

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,  

a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny 

być przyjęte. W takim wypadku należy jeżeli to możliwe ustalić zakres prac korygujących, 

usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.4  

i przedstawić roboty ponownie do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  



 8.3 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbioru robót po upływie okresu rękojmi i gwarancji dokonuje się zgodnie z ogólnymi 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) pkt  8.5.3., z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.5. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  

w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. 

Cena jednostkowa uwzględnia:  

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

-  przygotowanie zaprawy,  

-  dostarczenie materiałów i sprzętu,  

-  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m,  

-  wykonanie murów,  

-  wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,  

-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

-  likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-ISO 3880-1:1999 Budownictwo. Schody. Terminologia  

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

PN-B-03207:2002 Konstrukcje  stalowe  -  Konstrukcje  z  kształtowników  i  blach  

profilowanych  na  zimno  - Projektowanie i wykonanie  

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy.  

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki 

Budowlanej:  

- Zeszyt nr 305/91 – Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych  

- Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol-

skim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobo-

wiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w od-



niesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 
 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

SST – 20. Instalowanie ogrodzeń panelowych 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

montażu ogrodzeń panelowych w ramach zadania określonego we wstępie ST – 0.0 – 

Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 

przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 

Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do 

specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Charakterystyka panelu ogrodzeniowego: 

- panele ogrodzeniowe wysokości 2000 mm, 

- szerokości 2400(±10) [mm] mocowane do słupków stalowych ocynkowanych, 

- panele ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo, malowanie proszkowe, 

- średnica pręta pionowego 5 ÷6 mm, 



Charakterystyka słupka ogrodzeniowego, metalowego: 

- wykonane z profilu zamkniętego 60x40x2 [mm], 

- cynkowane, malowane lakierem proszkowo; 

- zakończone zaślepką. 

Charakterystyka podmurówki: 

- podmurówka z elementów murkowych 200/45/250mm, 

Charakterystyka fundamentu pod ogrodzenie: 

a) Wykopy pod fundamenty podmurówki wykonać ręcznie, jako wykopy wąsko 

przestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości 

fundamentów. Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to 

wykopy pod fundamenty ogrodzenia powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm 

większe od wymiarów fundamentu cokołu; 

b) Zagłębić co najmniej do głębokości przemarzania, lecz nie płycej jak 1,0 m 

(zagłębienie w przedziale 1,0-1,2 m) i dokładnie obetonować do poziomu terenu 

betonem; 

c) Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to należy wykonać wykop 

ciągły pod cały fundament .Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi 

były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. Fundament musi wystawać ok. 

5 cm ponad powierzchnię terenu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej 

jakości robót i dotrzymaniu terminów umownych. 

4. TRANSPORTI SKŁADOWANIE 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport  Środki 

transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 5. 

5.2. Fundamenty 



Fundamenty należy tak wykonywać, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się, 

uderzenia). 

Jeśli dokumentacja projektowa, SSTWiORB lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to 

doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów 

słupka, a gł. ok. 1,0-1,2 [m]. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SSTWiORB nie podaje inaczej, to najpierw należy 

wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie 

dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości dla ogrodzenia panelowego. 

5.3. Roboty montażowe 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo  

w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 

5.4. Montaż ogrodzenia panelowego 

Prace wykonać zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzeń  

z zachowaniem wymiarów opisanych w pkt 2 i dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLAJAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.0 „Wymagania 

ogólne” pkt. 6 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 

świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia, 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

- prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 

- poprawność ustawienia słupków, 

- prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, prawidłowość montażu 

paneli), 

- rozstaw słupków i ich zabetonowanie. 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 

zostaną przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. 

Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują 

odstępstwa od postanowień SSTWiORB zostaną rozebrane i ponownie wykonane na 

koszt Wykonawcy. 

7. PRZEDMIARROBÓT 



7.1. Ogólne zasady przedmiaru 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0.;0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Zasady przedmiarowania 

Jednostka obmiarową ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej 

długości ogrodzenia. 

8. ODBIÓRROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót. 

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie 

wyniki pomiarów i badan z bieżącej kontroli. 

9. PODSTAWAPŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -00 „Wymagania ogólne” 

punkt 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Cena wykonania 1 metra ogrodzenia obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 

pomocniczych; 

- ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli; 

- uporządkowanie terenu; 

- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 

rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 

ustalone w Umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 



8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi 

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 

12. PN-H-82200 Cynk 

18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa  

i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne 

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 

wymagania 

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol-

skim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobo-

wiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w od-

niesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 
 
 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

SST – 21. Układanie parkietów 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

montażu parkietów w ramach zadania określonego we wstępie ST – 0.0 – Wymagania 

ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 



 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym  

i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 

• Demontaż parkietu 

• Oczyszczenie podłoża po demontażu parkietu 

• Gruntowanie podłoża 

• Wykonanie wylewki samopoziomującej 

• Montaż nowego parkietu 

• Montaż listew przyściennych 

Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do 

specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Do wykonania robót okładzinowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się 

zastosowanie następujących materiałów: 

• Parkiet dębowy gr. 22mm 

• Grunt akrylowy 

• Masa samopoziomująca 

• Klej do parkietu 

• Listwy przyścienne dębowe wys. min. 8cm 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji 

Do wykonania robót okładzinowych przewiduje się wykorzystanie następującego 

sprzętu: 

• Mieszarka ręczna do zapraw 

• Wyciąg jednomasztowy 

Sprzęt stosowany do robót okładzinowych powinien być sprawny i zaakceptowany 



przez służby techniczne Inwestora. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. 

Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 

ogólne niniejszej Specyfikacji 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami 

dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych . 

5.1 Zakres wykonywanych prac 

Wykonanie warstwy z masy samopoziomującej. 

Po wyschnięciu gruntu rozprowadzić równomiernie grabiami i szczotkami masę samopo-

ziomującą. Szczególną uwagę zwrócić na styki podłogi i ścian bocznych. 

Masę pozostawić aż do wyschnięcia (zgodnie z zaleceniami producenta). Po wypoziomo-

waniu posadzki uprzątnąć stanowisko robocze. 

Posadzki z parkietu 

1. Prace parkieciarskie powinny być wykonane po zakończeniu wszystkich tzw. mokrych 

prac wykończeniowych związanych np. z układaniem terakoty, gresów, montażem grzejni-

ków itp. 

W pomieszczeniach, w których układany jest parkiet temperatura nie powinna być niższa 

niż 15 0 C, a wilgotność względna powietrza w granicach 45-65 %, Parkiet przed ułoże-

niem musi dostosować się do temperatury i wilgotności otoczenia – zalecane jest pozo-

stawienie nie rozpakowanych paczek na okres 5-7 dni. 

2. Wilgotność 1 podłoża, na którym będzie układany parkiet nie powinna przekraczać 

2-3 %, należy także zwrócić uwagę na równość podłoża 2 i jego wytrzymałość 3 . 

Możliwe jest układanie parkietu na wszelkich rodzajach podłoża - beton, płyty drewnopo-

dobne, stary parkiet, terakota, płytki PCV, itp. 

Przy mocowaniu parkietu do podłoża należy zastosować odpowiednie kleje – zalecamy 

stosowanie klejów bezwodnych, a w przypadku parkietów o większych wymiarach użycie 

klejów dwuskładnikowych. 

Przed przystąpieniem do klejenia parkietu do podłoża prosimy o dokładne sprawdzenie 

parkietu pod względem jakości, w tym również kolorystyki drewna, parkiet po przyklejeniu 

do podłoża nie podlega reklamacji z tytułu ewentualnych wad, które mogą być reklamowa-



ne przed zamocowaniem parkietu do podłoża – w szczególności dotyczy to kolorystyki 

oraz wymiarów, 

3. Pierwszą czynnością przy układaniu posadzki drewnianej jest dokładne odkurzenie 

podłoża i zgruntowanie środkami gruntującymi ( zalecane jest stosowanie gruntów tej 

samej firmy co klej ), 

Po wyschnięciu gruntu nakładamy klej i układamy parkiet ( klej należy nakładać sukce-

sywnie w zależności od szybkości układania i rozprowadzać na podłożu przy pomocy od-

powiednio ząbkowanej szpachli ), 

4 .Przyklejanie parkietu do podłoża powinno nastąpić na całej jego powierzchni,  

w żadnym wypadku nie mniej niż 80% powierzchni parkietu, 

5. Między posadzką drewnianą a stałymi pionowymi elementami budynku ( ściany, słupy, 

rury ) należy zawsze pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 10 mm ( 

im większa powierzchnia układanej podłogi tym większa szerokość szczeliny dylatacyjnej; 

szczelina powinna być wolna od zanieczyszczeń, klinów, odpadów drewna – wszystko po 

to, aby parkiet mógł swobodnie pracować przy zmianach wilgotnościowo-temperaturowych 

w ciągu całego roku ). 

Wskazane jest aby cyklinowanie/szlifowanie parkietu rozpocząć dopiero po upływie 7- 

21 dni; jest to czas potrzebny do stabilizacji drewna, tzn. przyzwyczajenia się drewna 

do warunków lokalowych. 

Parkiet przed polakierowaniem powinien być 3-krotnie szlifowany; po wstępnym szlifowa-

niu powierzchnię podłogi należy uszczelnić specjalną żywicą zmieszaną z pyłem drzew-

nym. 

Należy zwrócić uwagę, aby na powierzchni posadzki drewnianej nie były widoczne ślady – 

zarysowania materiałem ściernym ( należy usunąć je poprzez polerowanie polerką tar-

czową ). 

Ostatnim etapem przed położeniem lakieru/oleju do podłóg jest przymocowanie listew 

oraz bardzo dokładne odkurzenie powierzchni. Zalecane jest położenie jednej warstwy 

lakieru podkładowego oraz co najmniej dwóch warstw lakieru nawierzchniowego. 

6. Parametry podłoża 

1. wilgotność – dopuszczalna wilgotność mierzona metodą elektroniczną: dla podłoża 

cementowego 3%, anhydrytowego lub gipsowego – 1,5%, zaś mierzona hydrometrem CM 

to dla podłoża cementowego 2%, anhydrytowego lub gipsowego – 0,5%, 

2. równość – dopuszczalna nierówność podłoża po przyłożeniu dwumetrowej łaty  

w dowolnym kierunku nie powinna być większa niż 2 mm ( prześwit ), 

3. wytrzymałość – wytrzymałość na ściskanie podkładów mineralnych powinna wynosić 



nie mniej niż 3 Mpa – bez pomiarów laboratoryjnych można to tylko orientacyjnie spraw-

dzić zarysowując posadzkę gwoździem albo kupując odpowiedni rysik z opisem jego sto-

sowania. 

INSTRUKCJA KONSERWACJI PODŁÓG DREWNIANYCH 

Podłogi posiadają słoje i strukturę drewna, co nadaje im naturalny wygląd, dzięki  

z stosowanemu lakierowaniu na powierzchni znajduje się cienka warstwa ochronna, po-

wodująca większą odporność na wnikanie wody i zabrudzenia powierzchni, dla zachowa-

nia wszystkich walorów podłogi ważne jest utrzymywanie stałego klimatu  

w pomieszczeniu, temperatury 18-20 0 C, wilgotności powietrza 45-65 %, nadmierna wil-

gotność może spowodować pęcznienie drewna, zaś przy niskiej wilgotności podłoga wy-

sycha i mogą powstać mniejsze bądź większe szpary, powłoka ochronna na podłogach 

ulega naturalnemu zużyciu zależnie od intensywności eksploatacji; dlatego konieczne jest 

regularne czyszczenie i pielęgnowanie podłogi; przed pierwszą eksploatacją należy prze-

prowadzić konserwację podłogi przy pomocy specjalnych emulsji do lakierów wyproduko-

wanych przez producentów lakierów, 

Świeżo lakierowanych podłóg należy używać dopiero po kilku dniach, czyścić podłogę 

ostrożnie i tylko na sucho, nie przykrywać dywanami, meble ustawiać ostrożnie , krzesła i 

stoły powinny mieć zamocowane podkładki filcowe, podłogę konserwować nie rzadziej niż 

co 6 miesięcy. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 

Poszczególne etapy wykonania okładzin powinny być odebrane i zaakceptowane 

przez nadzór Inwestorski. 

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 

Budowy 

Kontrola powinna obejmować: 

• Jakość użytych materiałów 

• Kompletność wykonanych prac 

• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfi-

kacji. 



7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są : 

• dla parkietów m2 

• dla wylewek samopoziomujących m2 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 

Specyfikacji. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac okładzinowych należy odebrać przygotowanie 

podłoża . 

Poszczególne etapy robót okładzinowych powinny być odebranie i zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich 

przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Robo-

ty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 

Nadzoru 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgod-

ne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty 

należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i 

przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 

• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania okładzin ściennych i podłogowych 

• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol-

skim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobo-

wiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w od-

niesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 



BUDOWLANYCH 

SST – 22. Układanie podłóg winylowych 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

montażu podłóg winylowych w ramach zadania określonego we wstępie ST – 0.0 – 

Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 

przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 

• Demontaż parkietu 

• Oczyszczenie podłoża po demontażu parkietu 

• Gruntowanie podłoża 

• Wykonanie wylewki samopoziomującej 

• Montaż nowego parkietu 

• Montaż listew przyściennych 

Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do 

specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonywania podłóg z wykładzin wraz z listwami przypodłogowymi powinny być dobie-

rane materiały odpowiadające celowi zastosowania, normom państwowym lub świadec-

twom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały powinny być zaopatrzo-

ne w odpowiednią etykietkę lub nadruk na spodzie wykładziny. W przypadku 

klejów mi preparatów wygładzających i gruntujących powinien być również podanych ich 



sposób użycia. 

2.1.1. Wykładziny winylowe 

Wymagania minimalne wykładziny winylowej: 

Rodzaj wykładziny ………………………………………………. antypoślizgowa PVC 

Warstwa zabezpieczająca ………………………………………... PUR 

Waga całkowita …………………………………………………. 2700 g/m2 

Grubość całkowita ………………………………………………. 2,2 mm 

Trudnopalność …………………………………………………… Bfl-s1 

Klasa ścieralności ………………………………………………. Grupa T 

Antypoślizgowość ………………………………………………. R11 

Chropowatość powierzchni ……………………………………. Rz ≥20μm (mikometrów) 

Nacisk punktowy ………………………………………………… ≤ 0,1 mm 

Antyelektrostatyczność ……………………………………………≤ 2kV 

Odporność na kółka foteli biurowych …………………………… odporna 

Izolacja dźwięku uderzeniowego …………………………………10dB 

recycling ………………………………………………………… w 100 % 

2.1.2. Kleje 

Kleje dyspersyjne zawierają przede wszystkim termoplastyczne żywice syntetyczne lub 

kauczuki zdyspergowane w wodzie. Należy stosować kleje do wykładzin winylowych 

uznanych producentów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3..1.1. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu i narzędzi używanych do robót podłogowych muszą zapewniać prawidło-

wą obróbkę materiału wykładzinowego, dokładne jego umocowanie do podłoża, a także 

wykończenie pozwalające na uzyskanie zamierzonego efektu projektowego. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 

i przepisów BHP zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

4.1.1. Transport materiałów 

Materiały wymagane do wykonania robót wykończeniowych podłogowych należy transpor-

tować środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

W czasie transportu zachować stan wykładziny bez załamań i zgnieceń. Materiał przewo-



zić w fabrycznie zafoliowanych opakowaniach chroniąc je przed wilgocią. Składować z 

dala od źródeł wilgoci i w dodatnich temperaturach Załadunek, transport i rozładunek ma-

teriałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP i o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

5.1.1. Układanie wykładzin 

Zalecenia dotyczące układania 

Do układania wykładzin winylowych nadają się wszystkie podłoża betonowe o grubości 

min. 5 cm i wytrzymałości (klasa B12 – B15), które są płaskie, mocne i wolne od pęknięć 

oraz są i pozostaną suche. Nakładanie kleju odbywa się z reguły przy wszystkich klejach 

nadających się do winylu przy użyciu ząbkowanej szpachli w ilości około 400 - 450 g / m2. 

Jednocześnie należy zwracać uwagę na zalecenia producenta kleju. Ciągle należy kontro-

lować czy odwrotna strona wykładziny jest dostatecznie pokryta klejem. Zaleca się stoso-

wanie wodnych klejów dyspersyjnych niezawierających rozpuszczalników. Dla określenia 

zapotrzebowania na wykładzinę należy dokonać pomiaru szerokości i długości 

potrzebnej wykładziny. Przed obmiarem należy określić kierunek wykładania wykładziny. 

Spoiny czołowe dopuszczalne są tylko przy rulonach o długości ponad 5m. Wykładziny, 

które dochodzą do otworów drzwiowych, nisz i tym podobnych, muszą pokryć te po-

wierzchnie. 

Boczne otwory drzwiowe i nisze można pokryć paskami wykładziny. 

Odpowiedni sposób przechowywania jest warunkiem wstępnym zachowania własności 

technicznych wykładzin winylowych . 

5.1.3. Klejenie 

Zasadniczo klei się całe powierzchnie. Należy przestrzegać przy tym zaleceń producentów 

klejów. Wybór właściwego uzębienia i wymieniane odpowiednio często szpachle oraz do-

kładne wcieranie są nieodzownymi elementami właściwego pokrywania klejem strony 

spodniej wykładziny (usieciowania). Usieciowanie strony spodniej należy na bieżąco 

sprawdzać w czasie pracy poprzez napinanie wykładziny. Przed klejeniem rulony należy 

odwinąć a następnie na podłogę nakłada się klej. Potem w czasie zalecanym przez produ-

centa kleju wkłada się kolejno rulony do jeszcze otwartego (wilgotnego) łożyska pokrytego 

klejem i następnie natychmiast wciera i walcuje. Najpóźniejszy moment wcierania jest za-

leżny od temperatury pomieszczenia i wilgotności powietrza oraz wsiąkliwości i wilgotności 

podłoża. 

W przypadku korytarzy wykładanych wzdłuż rulony odwija się w poprzek. Przy układaniu 

wykładziny nie może dostać się pod nią powietrze; należy je usunąć z boku. Poste miej-



sca, które odnajduje się młotkiem przez wykładzinę, można nakłuć i wycisnąć powietrze. 

Dla rozprężenia wykładziny końce czołowe zostają rozwałkowane. 

5.1.4. Zapełnianie fug 

Uszczelnienie fug przy użyciu druty topikowego wykonuje się albo przy użyciu ręcznej 

spawarki albo automatu spawalniczego i zasadniczo po związaniu kleju (przy klejach 

dyspersyjnych po około 48 godzinach po położeniu). Zbyt wczesne uszczelnienie połączeń 

może wpływać negatywnie na klej w następstwie działania wysokiej temperatury w pobliżu 

połączenia i pogorszyć jakość klejenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

6.1.1. Kontrola jakości materiałów podłogowych 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta świadectwem 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów produ-

centa stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór mate-

riałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów  

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub świadectwa ITB. Nie dopuszcza się 

stosowania do robot materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają wyma-

ganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również materia-

łów przeterminowanych 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarów 

Jednostkami obmiaru są: 

- 1m2 - powierzchnia ułożonej wykładziny; 

- 1m - długość ułożonej listwy przypodłogowej lub wywiniętego cokolika 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót i płatności 

Podstawa płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenio-

nym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 



jest w ich opisie. 

8.2. Odbiór robót podłogowych 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo - kosztorysową powinny być przepro-

wadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym, pod względem 

miejsca jej zastosowania, właściwej kolorystyki oraz wzornictwa, a także opisem kosztory-

sowym. Skutkować to powinno stwierdzeniem wzajemnej zgodności na podstawie oglę-

dzin oraz pomiaru posadzki. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane według wymagań poda-

nych powyżej. 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu 

i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokołów odbiorów międzyfa-

zowych oraz zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości 

wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez podłogę pełnych właści-

wości techniczno - użytkowych. 

Odbiór podłogi powinien obejmować : 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa; 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłogi; 

- sprawdzenie połączenia podłogi z podkładem; 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 

- sprawdzenie wykończenia podłogi i prawidłowości zamocowania listew przypodłogo-

wych. 

8.3. Podstawy płatności 

Płaci się za roboty wykonanie w jednostkach podanych w punkcie 7.2 . 

Cena obejmuje : 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- przygotowanie kleju 

- ułożenie wykładziny 

- ułożenie cokolika 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z materiałów 

9. PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom l - 

Budownictwo ogólne : 

- rozdział 1 - warunki ogólne wykonania i odbioru robót 



- rozdział 25 - podłogi i posadzki. 

- PN-EN651:2002-Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylo-

we z warstwą spienioną. 

- PN-EN650:2002-Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylo-

we na spodzie jutowym lub z włókniny poliestrowej lub na włókninie poliestrowej na spo-

dzie z polichlorku winylu. Wymagania. 

- PN-EN652:2002-Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylo-

we ze spodem na bazie korka. 

- PN-81/B-89002-Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z 

polichlorku winylu 

- PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestrowy 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol-

skim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich  i patentowych. Jest zobo-

wiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w od-

niesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST – 23. Plantowanie i humusowanie 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

plantowania i humusowania w ramach zadania określonego we wstępie ST – 0.0 – 

Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 

przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 



1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

0.0 „Wymagania ogólne” 

2.2. Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzaj-

na powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanie-

czyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 

ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

d) kwasowość pH  5,5. 

2.5. Nasiona traw 

Skład mieszanek traw, uzależniony od rodzaju gruntu, może być przyjmowany według PN-

B- 12074:1998 [4]. Nasiona roślin powinny spełniać wymagania PN-R-65023:1999. Zaleca 

się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania 

PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 



 płyt ubijających, 

 cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedo-

stępnych). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-

ne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport humusu 

Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

4.2.2. Transport nasion traw 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpie-

czających je przed zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Humusowanie 

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 20 cm po moletowaniu i zagęszcze-

niu, w zależności od gruntu występującego na powierzchni terenu. 

Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez 

ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.3. Obsiew 

Proces umocnienia powierzchni poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych 

polega na: 

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, 

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i 

bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych 

(rodzaju podłoża, wystawy), 

c) naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metodą 

mulczowania lub hydromulczowania. 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

5.4. Zakładanie trawników 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony  



w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 25 cm – jest to miejsce na ziemię urodzaj-

ną (ok. 20 cm) i kompost (ok. 2 do 3cm), 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – 

kolczatką lub zagrabić, 

- siew powinien być wykonany w dni bezwietrzne, 

- okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 kg do 4kg na 100m2, 

- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4kg na 100m2, 

- pokrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody, 

5.5 Pielęgnacja powierzchni trawników w okresie gwarancyjnym 

Pielęgnacja dotyczy powierzchni trawników wykonanych przez obsiew w okresie gwaran-

cyjnym. 

Podstawowym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie, podlewanie, nawożenie i 

odchwaszczanie: 

- w okresie 6 - 12 tygodni od zakończenia robót miejsca, na których, widoczny jest brak 

porostu trawy powinny być ponownie obsiane, 

- w przypadku żółknięcia traw po ich wzejściu, konieczne jest uzupełnienie gleby składni-

kami pokarmowymi poprzez nawożenie powierzchni nawozami mineralnymi, 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 

cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała 15÷20 cm, 

- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 

- skoszoną trawę usuwać z powierzchni umocnionych, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze  

o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 mie-

sięcy od założenia trawnika, 

- wszelkie nierówności, kępy, kretowiska powinny zostać usunięte, 

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć,  

w zależności od warunków atmosferycznych, podlewanie trawników. 



Wykonawca powinien zastosować środki pielęgnacyjne w celu zapewnienia stworzenia 

równomiernej i zwartej szaty roślinnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz 

na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion 

traw. 

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa 

niż 2% powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych miejsc 

nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wy-

żłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

6.3. Kontrola robót przy odbiorze trawników 

- kontrola prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

- kontrola obecności gatunków niewysianych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

 m2 (metr kwadratowy) dla robót związanych z plantowaniem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wy-

niki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 wykonanie plantowania terenu, 

 wykonanie humusowania terenu 



 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol-

skim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich  i patentowych. Jest zobo-

wiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w od-

niesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST – 24. Sadzenie drzew 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

sadzenia drzew w ramach zadania określonego we wstępie ST – 0.0 – Wymagania 

ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 

przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

 ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót i zmagazynowana w 

pryzmach; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus, 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na miejsce realizacji zadania – nie 

może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona che-

micznie. 

2.2. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu róż-

nych 

odpadów roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), 

przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach za-

pewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo – torfowy – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami 

i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekaliowo – torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf 

użyty jako komponent do wyrobu kompostu – PN –G-98011. 

Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej  

z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 

miesięcy. 

Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowa-

niu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.3. Materiał roślinny i nasadzeniowy 

2.3.1. Wymagania dotyczące wielkości roślin przedstawione są w poniższej tabeli nr 1. 

Tabela nr 1. Wymagania wielkości sadzonych drzew 

Lp. Nazwa drzewa Minimalna wysokość sadzonki (cm) Liczba drzew 

do nasadzenia 

1 Klon pospolity  350-400 4 

2 Świerk srebrny 200-250 16 

 

Pozostałe parametry dotyczące wielkości materiału roślinnego powinny być zgodne z 



maksymalnymi wartościami określonymi w N-87/R-67022, PN-87/R-67023 i BN-76/9125-

01 – wybór I. 

2.3.2. Drzewa 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normami wymienionymi powyżej, właściwie 

oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wy-

bór, wysokość pnia, numer normy. Drzewa powinny spełniać min. parametry znajdujące 

się  

w tabeli powyżej (punkt 2.3.1). 

Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charaktery- 

stycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 roślina powinna być szkółkowana, 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkie-

letowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową (preferowane), bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana, zwarta i nie uszkodzona oraz zabezpieczona (materiał w pojem-

niku lub zabezpie- czony jutą i siatką), 

 w szczególnych przypadkach, za zgodą inspektora nadzoru dopuszcza się sadzenie 

bez bryły ko- rzeniowej (z gołym korzeniem); praktykuje się to wiosną - do czasu rozpo-

częcia wegetacji sadzonych roślin oraz jesienią – po zakończeniu ich wegetacji, 

 pędy szkieletowe korony drzewa powinny być dobre wykształcone i równomiernie roz-

mieszczone oraz występować w ilości uzależnionej od gatunku i odmiany, jednak nie 

mniejszej niż 3, 

 pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie korony na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie pęka szczytowego przewodnika, 



 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 niewłaściwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujała, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 źle zarośnięte odmiany szczepionej z podkładką. 

2.4. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawar-

tość azotu, fosforu, potasu – N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem  

i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania nasadzeń, 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących sprzętu: 

 sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej, 

 szpadle, łopaty, 

 drobnego sprzętu ogrodniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 

uszko- dzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

W czasie transportu drzewa muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korze-

niowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły ko-

rzeniowe lub być w pojemnikach. 

Drzewa mogą być przewożone wszystkimi środkami transportu. W czasie transportu nale-

ży je zabezpieczyć przed wyschnięciem. 

Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 

Jeśli 

jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie 

suszy podlewać. 

Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszko-

dzeniami i wyschnięciem. 

Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami trans-

por- 

towymi, zakrytymi. 

W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany 

no- cą. 

5. WYKONANIE ROBÓT 



5.1. Drzewa 

5.1.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew. 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 

 pora sadzenia – wiosna, 

 miejsce sadzenia – na terenie powiatu sępoleńskiego, 

dołki pod drzewa powinny być zaprawione ziemią urodzajną i mieć średnicę o min. 30% 

większą od średnicy bryły korzeniowej, 

 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej, jak w szkółce (zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny), 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

 korzenie roślin należy zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformo-

wać misę o śr. ok. 80 cm i głębokości 5-7 cm, przysypać warstwą ściółki (kora lub zrąbki) o 

gr. 5-7 cm i podlać, 

 drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną przy użyciu elastycz-

nej taśmy nośnej o szer. min. 3 cm, 

 wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 

drzewa, 

 jeden palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

5.1.2. Pielęgnacja po sadzeniu - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu dwóch lat 

po posadzeniu) polega na: 

 podlewaniu, 

 odchwaszczaniu, 

 nawożeniu, 

 usuwania odrostów korzeniowych, 

 poprawianiu misek, 

 okopczykowaniu drzew jesienią, 

 rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew, 

 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formu-

jące). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Drzewa i krzewy 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu: 

 wielkości dołków pod drzewka, 



 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

 zgodności realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odle-

głości sadzonych roślin, 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokro-

ju, wieku, zgodności z SST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-

01, 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 prawidłowości osadzenia pali drewnianych i umocowania drzew, 

 odpowiednich terminów sadzenia, 

 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, 

 zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy: 

 zgodności realizacji obsadzenia z ustaleniami podjętymi przez Zamawiającego, 

 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew, 

 wykonania misek przy drzewach na wiosnę lub wykonaniu kopczyków na jesieni, 

 prawidłowości osadzenia palików i przywiązania do nich pni drzew, 

 jakości posadzonego materiału. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wyniki pozy-

tywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 

 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie doł-

ków, 

 dostarczenie materiału roślinnego oraz posadzenie, 

 palikowanie i ściółkowanie, 

 pielęgnację po sadzeniu przez cały okres gwarancyjny (dwa lata). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 



1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 

4. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol-

skim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich  i patentowych. Jest zobo-

wiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w od-

niesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST – 25. Instalacja LAN 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania instalacji LAN  w ramach zadania określonego we wstępie ST – 0.0 – 

Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym  

i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1.: budowę instalacji okablowania strukturalnego; montaż 

nowej szafy teleinformatycznej; budowę nowego systemu koryt kablowych; demontaż 

starej instalacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 



2. MATERIAŁY 

Wszystkie stosowane przez wykonawcę materiały i wyroby muszą posiadać wymagane 

prawem atesty i certyfikaty. Dokumenty te należy przedstawić inspektorowi nadzoru przed 

wbudowaniem, celem zatwierdzenia. Materiały zastosowane lub wbudowane nie spełnia-

jące wymagań, na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 

właściwe, na własny koszt. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być po-

twierdzone wpisem do dziennika budowy/dziennika montażu. Wszystkie materiały powinny 

być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz z wymaga-

niami odpowiednich norm, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.1 Rodzaje projektowanych materiałów i urządzeń 

• kabel skrętka – przewód FTP kat 6A, powłoka bezhalogenowa, klasa palności Bca-s1a, 

d1, a1 

• gniazdo kat 6A, montowane w gotowych gniazdach, zarabiane narzędziowo. 

• przewody krosowe, kat 6A, powłoka bezhalogenowa, klasa palności Bca-s1a, d1, a1 

• kabel elektryczny 3x 2.5 mm2 – drut.  

• listwa do szaf zasilających w układzie dualnym, zapewniające zasilenie z dwóch różnych 

faz jednocześnie, 

• szafa teleinformatyczna o wysokością 42U o wymiarach 800x1000mm, dostarczane  

w paczkach do skręcenia, drzwi ażurowe dedykowane do montażu serwerów i sprzętu 

aktywnego. 

• panel krosowy, wyposażony kat. 6A, zarabiany narzędziowo, gotowy do zarządzania 

warstwą fizyczną bez konieczności ponownego terminowania przewodów. 

• koryta kablowe PCV z możliwością montażu gniazd na kanałach, wraz z akcesoriami 

przeznaczonymi do danego modelu kanału jak zakręty, końcówki, rozgałęźniki. 

• koryta metalowe i drabinki instalacyjne zgodnie montowane na dedykowanych uchwy-

tach do podłoża betonowego zapewniające separację przewodów sygnałowych i elek-

trycznych o rozmiarach zapewniających 30% rezerwy na przyszłe instalacje. 

• przełącznik sieciowy  wyposażone zgodnie z infrastrukturą budynku i zgodne z tabelą 

równoważności. 

• zasilacz UPS o mocy 3kV,A zapewniający podtrzymanie zasilania w przypadku zaniku 

napięcia. Dostosowany do montażu do szafy RACK 19”, w pełni zarządzany, wyposażony  

w kartę SNMP . 

• panel obejścia serwisowego umożliwiający odłączenie UPS’a od sieci bez wyłączania 

zasilania urządzeń. 

2.2. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 



Wykonawca jest zobowiązany do zakupów materiałów spełniających wymagania ilościowe 

i jakościowe zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

2.3 Kontrola materiałów i urządzeń 

Odpowiedzialność za kontrolę robót i jakości materiałów spoczywa na wykonawcy. Wyko-

nawca zapewni wszelkie środki służące do przeprowadzenia kontroli robót. Badania i po-

miary należy wykonać w obecności inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi nor-

mami. Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokoły i przedstawić je do akcepta-

cji przez inspektora nadzoru. Zamawiający ma prawo do okresowej kontroli materiałów i 

urządzeń dostarczanych na budowę w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej. 

2.4 Atesty materiałów i urządzeń 

Wszystkie stosowane przez wykonawcę materiały i wyroby muszą posiadać wymagane 

prawem atesty i certyfikaty. Dokumenty te należy przedstawić inspektorowi nadzoru przed 

wybudowaniem celem zatwierdzenia. 

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom normy 

Materiały niezgodne ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną muszą być niezwłocznie 

usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie spełniają wymagań, będzie wymagał wykonania przez wykonawcę 

wymiany na właściwe materiały na własny koszt. 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dzienni-

ka montażu. Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowa-

ne zgodnie z instrukcją producenta oraz z wymaganiami odpowiednich norm oraz zabez-

pieczone przed uszkodzeniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyro-

bów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Muszą one 

w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru. 

2.7 Stosowanie materiałów zamiennych (równoważnych) 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) zamienne lub 

równoważne do produktów przewidzianych w projekcie wykonawczym lub Specyfikacji 

Technicznej o właściwościach nie gorszych niż projektowanych pod warunkiem: 

• zapewnienia wyglądu estetycznego wybudowanej sieci nie gorszego niż proponowany 

przy zastosowaniu rozwiązań przyjętych w projekcie, 

• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

3. SPRZĘT 



3.1 Ogólne wymagania  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt będący własnością wykonaw-

cy lub wynajęty musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz być 

zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2 Podstawowy sprzęt niezbędny do wykonania robót  

Do wykonania robót budowlanych wymagany jest następujący sprzęt: 

• Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego 

• Wiertarka udarowa; 

• Wiertarko-wkrętarka 

• Samochód dostawczy do 0,9t; 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania tylko i wyłącznie takich środków transpor-

tu, które nie wpłyną na jakość przewożonych materiałów jak i wykonywanych robót. 

Wszelkie pojazdy przystosowane przewidziane do ruchu ulicznego muszą bezwarunkowo 

spełniać wymagania o dopuszczeniu do ruchu oraz wymagania zawarte w przepisach ru-

chu 

drogowego. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszelkiego rodzaju 

zanieczyszczenia oraz uszkodzenia spowodowane jego pojazdami. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przemieszczanie się przedmiotów w sposób zabezpieczający ich 

uszkodzenie oraz stosować się do ewentualnych warunków transportu wydanych przez ich 

producentów, w szczególności dotyczy to transportu kabli i przewodów na bębnach. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla 

wybranej technologii, a udzielona gwarancja na wykonane roboty powinna obejmować 

materiały, urządzenia oraz technologię naprawy i wykonanie robót. Wykonawca musi 

zwrócić szczególną uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, w 

związku  

z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i zachowa-

niem zasad bezpieczeństwa. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia 

powstałe na skutek prowadzenia swoich prac i jest zobowiązany do ich naprawy na koszt 

własny. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 



6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Odpowiedzialność za kontrolę robót i jakości materiałów spoczywa na wykonawcy. Wyko-

nawca zapewni wszelkie środki służące do przeprowadzenia kontroli robót. Badania i po-

miary należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami w obecności inspektora nadzo-

ru lub upoważnionej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego. Z przeprowadzonych prób 

należy sporządzić protokoły i przedstawić je do akceptacji przez inspektora nadzoru. Wy-

konawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-

kumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury ba-

dań.  

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Kontrole międzyoperacyjne obejmują prawidłowość wykonania:  

• sposobu, ilości i prawidłowości zamontowanych instalacji,  

• prawidłowość montażu elementów oraz urządzeń. 

6.3 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat technicznych, 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi dokumentacji projektowej 

 i Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wy-

magane przez Specyfikację Techniczną, każda ich partia dostarczona do robót będzie po-

siadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają wymogów będą odrzucone. 

6.4 Dokumenty budowy 

Dziennik montażu Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika monta-

żu/budowy zgodnie z zobowiązującymi przepisami. Zapisy będą czynione na bieżąco i 

powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 

techniczny  

i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis powinien zawierać 

jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy 

powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, w spo-



sób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Atesty materiałów, orzecze-

nia  

o jakości materiałów będą gromadzone w formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Do-

kumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde ży-

czenie inspektora nadzoru. 

6.5 Odbiór robót 

Po zakończeniu prac i stwierdzeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 

kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika montażu oraz powiadamia pisemnie inwe-

stora o zakończeniu robót. Komisja dokona odbioru oceny jakościowej i ilościowej na po-

stawie przedłożonych dokumentów, zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, a także oceny wizualnej. Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego wykonawca przedstawia: 

• atesty i certyfikaty jakościowe zastosowanych materiałów, 

• protokoły badań i pomiarów, 

• dziennik montażu/budowy, 

• inne dokumenty wymagane przez Inspektora nadzoru. 

Szczegółu dotyczące odbioru robót określa umowa. 

Odbiór pogwarancyjny Ewentualny wymóg dokonania odbioru pogwarancyjnego winien 

być określony przez Zamawiającego i zawarty w umowie z Wykonawcą. Odbioru pogwa-

rancyjnego proponuje dokonać się poprzez ocenę wizualną obiektu na zasadach zgod-

nych z odbiorem końcowym. W przypadku uzyskania wyników pomiarów nie spełniających 

założonych parametrów roboty nie zostaną odebrane do czasu naprawienia usterek i po-

nownego dokonania badań. 

6.6 Podstawa płatności 

Zasady płatności za wykonanie robót winna określać umowa zawarta pomiędzy Zamawia-

jącym a Wykonawcą. 

7. UWAGI KOŃCOWE 

- Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami technicznymi, uwagami podanymi w pismach uzgadniających oraz 

przepisami BHP; 

- Prace należy wykonywać pod nadzorem inwestora oraz wyspecjalizowanych służb wła-

ścicieli lub zarządzających infrastrukturą; 

- Materiały użyte do budowy winny posiadać atest i być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie; 



- Elementy pasywne powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji oraz 

muszą być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej 

oferty rynkowej producenta okablowania strukturalnego. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące 

przepisy wydane przez władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytycz-

ne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych reguł podczas prowadzenia robót. Najważniejsze z nich to: 

EN 50173-1:2009 lub adekwatnymi normami międzynarodowymi, tj. ISO/IEC 

11801:2002/Am1:2008. 

Normy Europejskie dotyczące ogólnych wymagań oraz wymagań specyficznych dla śro-

dowisk biurowych, w zgodzie z którymi powinien pozostawać przedmiot zamówienia: 

• PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy okablowania struktu-

ralnego – Część 1: Wymagania ogólne, lub równoważna. 

• PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 

Część 2: Budynki biurowe, lub równoważna. 

• EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – Specyfi-

kacja i zapewnienie jakości, lub równoważna. 

• EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – Planowa-

nie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków, lub równoważna. 

• PN-EN 50174-3:2005 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Pla-

nowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków, lub równoważna. 

• PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania struktural-

nego – Badanie zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009 r., lub równo-

ważna.  

• PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 

z zainstalowanym sprzętem informatycznym, lub równoważna. Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi 

normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi parametrów 

technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol-

skim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich  i patentowych. Jest zobo-

wiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w od-

niesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

           


