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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Uwagi wstepne

Opracowanie obejmuije projekt techniczny instalacii elektrycznych dla utworzenia i funkcjonowania Branzowego
Centrum Umiejetnosci (BCU) w Skarzysku — Kamienne;.

1.2. Podstawa opracowania

1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
2. Rysunki budowlane, dane branzowe.

3. Przepisy, normy i literatura techniczna.

1.3. Zakres opracowania

1. Dane energetyczne.

2. Tablica rozdzielcze

3. Instalacja o$wietlenia.

4. Instalacja gniazd 230 V.

5. Instalacja sitowa.

6. Instalacja ochrony od porazen.

7. Instalacje teletechniczne.

14. Dane energetyczne
1. Obliczone zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi: dla TGA - 58,10kW, dla TGB - 33,08kW.

2. Uklad pracy instalacji wewnetrznych - TN-S

1.5. Informacije o dostawie energii

Moc zapotrzebowana dodatkowych rozdzielni w budynku w energie elektryczng wynosi 58,10kW (TGA tablica
rozdzielcza auli) oraz 33,08kW (TGB tablica rozdzielcza parter). Zasilanie projektowanych tablic rozdzielczych
z istniejacej gtéwnej rozdzielni budynku.

W zwiazku ze wzrostem zapotrzebowania budynku w energie elektryczng nalezy dostosowaé gtéwny
kabel WLZ (zasilajacy gtéwna rozdzielnie budynku) do zwiekszonego poboru energii elektrycznej z
sieci.

W przypadku nie wystraczajacej istniejacej mocy przytaczeniowej do budynku, nalezy wystapi¢ do RE z
wnioskiem o zwigkszenie mocy przylaczeniowej o dodatkowa moc min. 92,0kW. Ziacze kablowo
pomiarowe jest poza zakresem niniejszego opracowania, nalezy je wykona¢ zgodnie z nowymi
warunkami przytaczenia.

1.6. Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu

Poza zakresem niniejszego opracowania.

1.7. Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne

Tablice rozdzielcze zaprojektowano w Il klasie ochronnosci do zmocowania natynkowo w pomieszczeniu 1/04
przy auli (TGA), w pomieszczeniu 0/21 w piwnicy (TGB). Obudowa oraz osprzet wg systemu f-my Legrand,
Hager, lub podobne.

Zasilenie tablicy rozdzielczej TGA projektuje si¢ kablem typu 5x YKXs 1x50mm2 uktadanymi od istniejace;
rozdzielni gtéwnej budynku, w ktdrej zabudowa¢ nalezy zabezpieczenie nadpradowe typu 3f 100A gG dla
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zabezpieczenia projektowanego kabla zasilajgcego TGA. Tablice TGB zasili¢ kablem typu 5x YKXs 1x25mm2,
wyprowadzi¢ z istniejacej gtéwnej rozdzielni budynku, w ktérej projektuje sie umieszczenie zabezpieczenia
nadpradowego dla kabla zasilajacego typu 3f 63A gG Pod przewody WLZ prowadzone w rurach wykonac
bruzdowanie. Zasilanie poszczegdlnych tablic rozdzielczych wg schematow.

Przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy szczelnose,
z uzyciem $rodkéw ognioodpornych, np.: Pyroplast. Odporno$¢ ogniowa przepustow kablowych w
oddzieleniach przeciwpozarowych réwna El odpornosci tych stref.

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Projektowana jest do wykonania przewodami typu YDYZo, ukfadanymi podtynkowo. Do osprzetu
hermetycznego uktada¢ przewody okragte. Pod przewody okragte wykona¢ bruzdowanie. Przyjeto osprzet
(puszki rozgatezne i puszki koncowe) wtynkowy. Laczniki instalowa¢ na wysokosci ca 1,3 m. pod tynkiem.

Do oSwietlenia pomieszczen przyjeto oprawy LED dobrane wg programu komputerowego. Zastosowaé
zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach. Zamiana opraw wymaga konsultacji z
projektantem.

Sterowanie oswietleniem bedzie sie odbywaé poprzez :
e  czujnik ruchu z wbudowanym sensorem PIR, potencjometrem regulacji zwtoki czasowej oraz progu
natezenia $wiatta w komunikacji oraz toaletach,

¢ nadajnikami radiowymi w auli, scenie i salach
o lacznikami pojedynczymi, Swiecznikowymi lub schodowymi w pozostatych pomieszczeniach,

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano w oparciu o normy:
e  Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach.

Nadajnik radiowy - Nadajnik Radiowy przeznaczony jest do wspdipracy z przyciskami dzwonkowymi oraz
czujnikami ruchu. Przetwarza zmiane stanu fgcznika lub czujnika na sygnat radiowy, ktéry za pomocqg
wbudowanej anteny wysytany jest do opraw wyposazonych w stateczniki z Modutem Komunikacji Radiowej. Po
odebraniu tego sygnatu, odpowiednie oprawy przechodzg do wczesniej zaprogramowanej sceny Swietinej.
Kazdy Nadajnik Radiowy 20104 posiada swdj unikalny numer ID zapisany w kodzie szesnastkowym,
pozwalajacy na identyfikacje go w Systemie Radiowego Zarzadzania O$wietleniem. Kompaktowe wymiary:
35x66x22mm, pozwalajqg na montaz Nadajnika Radiowego 20104 w puszkach podtynkowych. Wymaga
zasilania napigciem 230V.

Zastosowanie Nadajnika Radiowego 20104 w Systemie Radiowego Zarzgdzania O$wietleniem umozliwia:

- aktywacje (za pomocg tacznika klawiszowego lub czujnika ruchu) wczeéniej zaprogramowanych scen
Swietlnych,

- przekazywanie stanu (wtgczony/wytaczony),

Komendy wysytane przez Nadajnik Radiowy 20104 moga by¢ przeznaczone zaréwno dla jednej oprawy jak i
calej grupy opraw.;

Modut Komunikacji Radiowej Modut Komunikacji Radiowej, podtaczony do statecznika Smart Driver (SD),
umozliwia przejecie zdalnej kontroli nad oprawa. Posiada swoj unikalny numer ID zapisany w kodzie
szesnastkowym, pozwalajacy na identyfikacje go w Systemie Radiowego Zarzadzania O$wietleniem. Modut
Komunikacji Radiowej moze odbiera¢ informacje (z Jednostki Centralnej czy od innych opraw) i rbwnocze$nie
przesytaC je dalej. Pracuje w zakresie czestotliwosci 2.400-2.863 GHz. Zastosowanie Modutu Komunikacii
Radiowej w oprawach wyposazonych w stateczniki umozliwia m.in.:

- odbieranie i wykonywanie polecen wystanych za posrednictwem Jednostki Centralnej 21102;

- wirtualny podziat opraw na grupy oraz tworzenie scen $wietlnych

- aktywacje funkcji Automatycznej Regulacji Strumienia (Beghelli AutoDimm)

- pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez oprawe (biezacej i sumarycznej)

- pomiar czasu pracy oprawy

- dostep do funkcji telediagnostycznych;

Jednostka centralna - Jednostka Centralna stuzy do bezprzewodowego zarzadzania oprawami o$wietlenia
podstawowego (wyposazonymi w stateczniki oraz moduty radiowe) oraz oprawami o$wietlenia awaryjnego z
serii Logica FM. Z poziomu Jednostki Centralnej dostepne sg ponizsze funkcje:
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- regulacja strumienia $wietlnego opraw

- wyzwalanie wcze$niej zaprogramowanych funkcji

- odbiér informacii o stanie opraw

- sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy

- sprawdzanie czasu pracy opraw

- sprawdzanie statusu opraw awaryjnych.

Jednostka Centralna moze zarzadza¢ kazda pojedyncza oprawg z osobna lub grupg opraw. Koordynuje
przeptyw informacji w systemie skftadajacym sie nawet z 996 urzadzen. Dodatkowo Jednostka Centralna
wyposazona jest w modut GSM, ktéry umozliwia zarzadzanie czy tez serwis systemu z dowolnego miejsca na
Swiecie. Wymiary 160x75x90mm. Zasilanie 230V/50Hz.

Komputerowa aplikacja umozliwiajaca skonfigurowanie oraz zarzadzanie, z pozycji PC poprzez Jednostke
Centralng 21102, catym Systemem Radiowego Zarzadzania O$wietleniem. Dzigki temu uzyskuje sie dostep
m.in. do:

- opciji konfiguracyjnych oraz serwisowych,

- wynikéw pomiaroéw zuzycia energii elektrycznej przez oprawe (biezacej i sumarycznej),

- informacji o czasie pracy kazdej oprawy,

- edytowalnego panelu sterujgcego,

- opciji sterowania pojedyncza oprawa oraz grupami opraw,

- opcji tworzenia grup i scen $wietlnych.

Potaczenie pomiedzy komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem UMdL Tools a Jednostkg Centralng
21102 odbywa sie przy uzyciu dedykowanego interfejsu..

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego projektuje sie poprzez zastosowanie o$wietlenia awaryjnego oraz
kierunkowego.

Do o$wietlenia awaryjnego projektuje sie zastosowanie opraw LED petnigcych wylgcznie funkcje o$wietlenia
awaryjnego. Oprawy te bedg wyposazone w zrédta zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem)
zapewniajace $wiecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku napiecia. Oprawy te oznaczono na rysunkach
symbolem AW. Oprawy w wykonaniu z autotestem i trybem pracy — ciemny, zasilane z najblizszego obwodu
o$wietlenia podstawowego.

Oprawy kierunkowe (wskazujace kierunek ewakuacji) beda umieszczone w ciggach komunikacyjnych. Oprawy
instalowane na $cianie, nad wejsciem oraz do stropu w ciggach ewakuacyjnych. Oprawy o$wietlenia
kierunkowego rozmieszczaC ponizej dolnej linii dekoracji tak, aby bylty zawsze widoczne. Bedg to oprawy
wyposazone w zrédta zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem), zapewniajacym $wiecenie lampy przez
okres 1 godziny od zaniku. Oprawy beda wyposazone w piktogramy informacyjne. Oprawy w wykonaniu z
autotestem i trybem pracy — ciemny.

Przyjeto, ze natezenie odwietlenia ewakuacyjnego musi wynosi¢ min. 1Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych
, Czas samoczynnego zalgczenia do 2s, a czas dziatania nie krétszy niz 1 godzine. Przy urzadzeniach
pozarowych: hydranty, zawory hydrantowe, ROP-y zapewni¢ natezenie oSwietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego 5 lux. Oprawy oSwietleniowe awaryjne ewakuacyjne muszg posiadaé Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu 0 normy:
e PN-EN 1838:2013. Zastosowanie o$wietlenia. O8wietlenie awaryjne,
o  PN-EN50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
e  Oznakowanie kierunkowe piktogramy zgodnie z PN EN ISO 7010.

Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYzo 3x2.5mm2 uktadanym jak w instalacji o$wietleniowej pod
tynkiem. Do osprzetu hermetycznego doprowadzié przewody okragte, dla reszty instalacji uktadaé przewody
ptaskie. Do przewodow prowadzonych podtynkowo wykona¢ bruzdowanie.

Gniazda wtynkowe zwykte i szczelne instalowane p/t (wg rysunkow). Wszystkie gniazda montowane w
pomieszczeniach mokrych oraz czystych muszg posiadac stopien ochrony minimum IP44 (gniazda z klapkq
i/lub zestawami uszczelniajacymi).

Gniazda 230V pod blatem powinny by¢ dostepne dla uzytkownika z mozliwoscig odtaczenia zasilanego
urzadzenia. Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na wysokosci:
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e pom. socjalne 120 cm od posadzki,
e fazienki dla niepetnosprawnych 110 cm od posadzki,
e  pomieszczeniach technicznych 90 cm od posadzki,
e W pozostalych pomieszczeniach 30 cm od posadzki,

Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE). Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw instalacji wytgcznikami
réznicowopragdowymi z cztonami nadpradowymi.

Instalacja sitowa

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych 5-przewodowa. Sposob
prowadzenia - analogicznie jak dla instalacji gniazd wtykowych.

Po stronie wykonawcy urzadzen elektrycznych lezy zasilenie (okablowanie) zasilanie skrzynek sterowniczych
urzadzen wentylacyjnych i teletechnicznych. Okablowanie od skrzynek sterowniczych do urzadzen po stronie
dostawcy urzadzenia. Sygnaty sterownicze wg projektéw poszczegolnych branz.

Lokalizacje gniazd i wypustéw do zasilenia urzadzen rozpatrywa¢ jednocze$nie z projektem instalacii
sanitarnych oraz technologig urzadzen. Zabezpieczenia urzadzen poprzez bezpieczniki nalezy poréwnaé z
kartami katalogowymi tych urzadzen i w razie konieczno$ci dostosowa¢ dobrane zabezpieczenia.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych w postaci gtdwnej szyn wyrdwnania potencjatdw, w
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnych do ktdrej nalezy przylaczy¢: kanaty wentylacyjne, metalowe rury wody,
obudowy metalowe urzadzer zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.). W pomieszczeniach
tazienek, itp. wykonac instalacje potaczern wyrownawczych lokalnych (przewod 4mmz2). Instalacje potgczen
wyréwnawczych przytaczy¢ do uziomu instalacji odgromowe;j.

Instalacja ochrony od porazen

Instalacje wewnetrzne projektuje sie w uktadzie TN-S. Zyly PEN projektowanych zasilajacych linii kablowych
NN w TGA i TGB rozdzieli¢ na N i PE, miejsce rozdziatu skutecznie uziemi¢ przez przytaczenie do uziomu
projektowanej instalacji odgromowe;j.

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 25 V wykona¢ jako 3-przewodowa i 5-przewodowg (przewdd fazowy L lub
L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Podstawowa ochrona realizowana bedzie w postaci izolacji roboczej urzadzern i instalacji elektrycznej. Ochrone
dodatkowg stosuje sie poprzez zastosowanie przewodu ochronnego PE podtgczonego do metalowych obudow
tablic i urzadzen elektrycznych nieznajdujacych sie normalnie pod napieciem, a ktdre na skutek uszkodzenia
izolacji mogq znalez¢ sie pod napieciem. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne tablic, opraw
o$wietleniowych aparatow i urzadzen podtaczonych na state do zyt ochronnych instalacji. Izolacja przewodu
ochronnego winna by¢ w kolorze zétto-zielonym.

Ochrona od porazen realizowana bedzie dodatkowo przy pomocy wytacznikow instalacyjnych (o$wietlenie),
bezpiecznikow (tablice) oraz wylacznikdw réznicowopradowych.

Samoczynne wytaczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni prad
zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub cze$cig,
przewodzaca dostepna.

Po wykonaniu instalacji elekirycznej wykonaC pomiary rezystancji izolacji, uziemienia oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;.

Instalacje teletechniczne

Instalacja okablowania strukturalnego

Gtéwny punkt dystrybucyjny rozbudowy zostanie zlokalizowany w szafie telekomunikacyjnej w pomieszczaniu
1/04 przy scenie (TT1) oraz w pomieszczeniu 1/05 na parterze (TT2). Z gtdwnego punktu dystrybucyjnego
(znajdujacego sie w budynku) do szafek TT1 i TT2 doprowadzi¢ przewody telekomunikacyjne UTP 4x2x0,5mm
kat. 6. Gtowny punkt dystrybucyjny jest poza granicg opracowania. Projekt nie obejmuje centrali telefonicznej i
wyposazenia szafy w urzadzenia aktywne, ktore dostarcza inwestor zgodnie z potrzebami wyszczegdlnionymi
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przez administratora sieci. Niniejszy projekt nie obejmuje budowy kabla od operatora sieci telekomunikacyjnej.

Okablowanie od poszczegoinych gniazd teletechnicznych prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych typu
RKSSP z pilotem. Instalacja okablowania strukturalnego zostanie rozprowadzona promieniscie przewodem
UTP 4x2x0,5mm kat.6 od poszczegoinych szaf teletechnicznych TT1 i TT2 do gniazd. Wewnetrzne linie
okablowania strukturalnego, zakonczone zostang gniazdami RJ45 +RJ45, z ktérych jedno zlacze bedzie
potaczone do centrali telefonicznej a drugie bedzie przygotowane do podiaczenia komputera. W tablicy
teletechnicznej pozostawi¢ zapas kabli dlugosci 3m.

Do bezprzewodowego rozsytu sygnatu internetowego w  komunikacji przy suficie przewidziano gniazda do
montazu ruteréw wi-fi.

Instalacja przyzywowa

W toalecie dla niepetnosprawnych projektuje sie instalacie przyzywa z przyciskiem pociggowym
Zlokalizowanym przy muszli ustepowej oraz sygnalizatorem na zewnatrz toalety. Doktadna lokalizacja urzadzen
w graficznej czg$ci opracowania.

Uwagi montazowe

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi branzami
procesu budowlanego obiektu.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach o klasie odporno$ci ogniowej minimum
EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych.

Przed przystapieniem do robdt zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne wykonywac
sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnieh od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robdét zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem
instalacji, winny byC uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz
potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych na
obiekcie. Dla uniknigcia niezgodno$ci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy
obowigzkowo sprawdzi¢ na miejscu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tacznie z rzutami podstawowymi.
W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowaé
projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatéw, rozwigzan
konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.

Montaz urzadzen i materiatéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen i materiatow.
Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych, certyfikatow
zgodnosci, $wiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematow oraz DTR wykonanych instalacji i
zamontowanych urzadzen

Mozna stosowa¢ oprawy i urzadzenia innych producentéw, niz podano w  projekcie,
w przypadku posiadania tych samych parametréw technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i
akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetiajagcymi sie. Wszystkie elementy ujete w cze$ci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu.

Obliczenia techniczne dla instalacji elektrycznych

Bilans mocy

Tablica rozdzielcza TGA:
Moc zainstalowana Pi=7747kW



Wspdtczynnik jednoczesnosci kz=0,75

Moc szczytowa Ps = 58,10kW

d obliczeniow: Iopt = __Pstw]__
pra y obl = Fyivlcos ¢
Tablica rozdzielcza TGB:
Moc zainstalowana Pi = 60,13kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci kz =0,60
Moc szczytowa Ps = 36,08kW
prad obliczeniowy [ = Pswl

obl = \3.yN[v]-cos @

=90,17A

=56,00A

3.2, Sprawdzenie dobranych zabezpieczen dla wewnetrznej linii zasilajacej
Iobl In |z |2
prad obliczeniowy w prad znamionowy obcigzalnos¢ prad zadziatania
obwodzie urzadzenia pradowa dtugotrwata | urzadzenia
elektrycznym zabezpieczajacego przewodu dobrana zabezpieczajacego w
wg normy (PN-IEC okre$lonym czasie
60364-1) dla
warunkow:
temperatura
otoczenia +300
dopuszczalna
temperatura zyty
przewodu +700C.
TGA 90,17A 100A 141A 160A
TGB 56,0A 63A 95A 100,8A
Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-43:2012 zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunki:
lobl<In<Iz
2<1451z
Po podstawieniu danych otrzymujemy:
TGA:
90,17A < 100A < 141A - warunek spetniony
160A < 1,45x141A - warunek spetniony
TGB:
56,0A < 63A < 95A - warunek spetniony
100,8A < 1,45x95A - warunek spetniony
3.3. Sprawdzenie spadku napiecia dla projektowanego kabla

Przy obliczeniach spadku napiecia korzystano ze wzoru:
Agle—iz-f

>sJ
Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]
L - dlugos¢ obwodu [m]
y- przewodnos$¢ kabla (przewodu) w [m/Q-mm2], dla : Cu-54
Un% - miedzyprzewodowe znamionowe napiecie sieci [V]




3.4.

3.5.

3.6.

Obliczenia dla wytacznikéw réznicowo-pradowych.

Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skutecznosci ochrony od
porazen przy stosowaniu wytgcznikow réznicowo-pragdowych oraz wg. PBUE z 97 r. (projekt):

RA X IA< U1

RA - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q.

IA=kxIAN

k=1.2wg. tab. 3, poz. 4,

U1=25V -wg. tab. 1 - warto$¢ napiecia bezpiecznego,

IAN - wyzwalajacy prad réznicowy.

Dla IAN =0.03 A-RA <694 Q.

DlalAN=0.3A-RA<694 Q.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony
warunek:

Zg 1, < Uy,
Zs = R,
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia,
Uo - warto$¢ napiecia sieci wzgledem ziemi
la B prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego w odpowiednim

czasie

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ podczas wykonywania badan odbiorczych instalaci
elektrycznych.

Obliczenia o$wietlenia

- NateZenie oSwietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1.
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