SPIS TRESCI:

Strona tytutowa

Spis tresci

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa
€ RIW-1 - Wyburzenia i rozbiérki - piwnica
€ RIW-2 - Wyburzenia i rozbiérki - parter
€ RIW-3 - Wyburzenia i rozbiorki - aula
€ PTR-1 - Projekt techniczny remontu - piwnica
€ PTR-2 - Projekt techniczny remontu - parter
€ PTR-3 - Projekt techniczny remontu - aula
€ PTR-4 - Projekt techniczny remontu - sale
€ PTR-5 - Zestawienie stolarki
€ PTR-6 - Nadproza - piwnica
€ PTR-7 - Nadproza - parter
€ PTR-8 - Nadproza - detale



OPIS TECHNICZY
1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu technicznego na potrzeby realizacji zadania:
,Utworzenie i funkcjonowanie Branzowego Centrum Umiejetnosci (BCU) w dziedzinie eksploatacji
i utrzymania kolejowych srodkow transportu przy ZST-M w Skarzysku - Kamiennej”.

Zakres opracowania obejmuje remont i przebudowe:

- 4 pracowni dydaktycznych o igcznej powierzchni ok. 213 m? zlokalizowanych na parterze

budynku;

- korytarza wraz z klatkg schodowg o tgcznej powierzchni ok. 94 m?;
- toalety o powierzchni ok. 16 m?;
- auli o powierzchni ok. 602 m?;

- pomieszczen pomochniczych (zaplecza) o tacznej powierzchni ok. 52 m?;

1.2. Wykaz pomieszczeh:

nazwa pomieszczenia powierzchnia [m?]
0/01 Klatka schodowa (spocznik) |5,3
1/01 Hall 79,32
1/02 Sala lekcyjna 52,74
1/03 Zaplecze 15,04
1/04 Sala lekcyjna 54,17
1/05 Zaplecze 13,52
1/06 Sala lekcyjna 52,74
1/07 Sala lekcyjna 52,86
1/08/1 Przedsionek 4,04
1/08/2 Przedsionek 3,77
1/08/3 WC z pisuarem 2,36
1/08/4 WC dla niepetnosprawnych |[5,16
1/10 Klatka schodowa 9,42
1/11 Aula (czesc¢ gtéwna) 561,5

Scena auli 38,7
1/12 Zaplecze sceny 11,9
1/13 Zaplecze sceny 11,9




OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
1.3. Klatka schodowa 0/01

W obrebie spocznika klatki schodowej projektuje sie:

1.
2.
3.

9.

10.

11.

12.

Rozbidérke i demontaz ruchomych elementéw (kraty stalowe).

Czesciowy demontaz pochwytu schodowego (od strony duszy schodéw).
Oczyszczenie $cian z tuszczacej sie, odpadajgcej farby oraz usuniecie farb
olejnych.

Wymurowanie Sciany dziatowej wewnetrznej z gazobetonu — grubos¢ 12 cm wraz

z jej otynkowaniem tynkiem cementowo-wapiennym. W Scianie (na poziomie
spocznika) projektuje sie otwor drzwiowy oraz nadproze ceramiczne — wg projektu
branzy konstrukcyjnej. UWAGA! Sciana powinna zostaé wymurowana tak, by
licowata sie z duszg schodéw — biegnie od spocznika na poziomie -2,4, przez
schody az do przeciwlegtej Sciany — patrz: projekt architektoniczny. Czes$¢ Sciany
znajdujgca sie na poziomie 0,00 opisano w pkt. 1.8.

Wykonanie rozdzielnicy — wg projektu branzy elektryczne;.

Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi aluminiowe o profilu cieptym — wg
zestawienia stolarki. Drzwi montowac¢ w systemie cieptego montazu.

Montaz drzwi stalowych petnych EI30 (przejscie ze spocznika do piwnicy).
Repofilacja podtdg i schodow prowadzacych na parter oraz utozenie terakoty

i podstopnic, stopnic o szerokosci min.120 cm.

Prace wykonczeniowe w obrebie Scian — gtadzie, gruntowanie, malowanie.

Montaz nowego pochwytu schodowego dwupoziomowego ze stali nierdzewnej (fi
50 mm)

Montaz podnosnika schodowego na istniejgcej scianie. Przewiduje sie montaz do
Sciany.

Wykonanie instalacji — zgodnie z projektami branzowymi.

1.4. Korytarz 1/01

W obrebie korytarza projektuje sie:

1.
2.

6.

Rozbiorke i demontaz ruchomych elementdéw.

Oczyszczenie $cian z tuszczacej sie, odpadajgcej farby oraz usuniecie farb
olejnych.

Wymurowanie $ciany dzialowej z gazobetonu — grubos¢ 12 cm wraz z jej
otynkowaniem tynkiem cementowo-wapiennym. W $cianie projektuje sie otwor
drzwiowy oraz nadproze ceramiczne — wg projektu branzy konstrukcyjne;.

Montaz drzwi aluminiowych EI30 — wg zestawienia stolarki.

Repofilacja podtogi z lastryko i utozenie nowej posadzki z terakoty (gres). Terakota
antyposlizgowa o odpowiedniej klasie scieralnosci i chropowatosci.

Prace wykonczeniowe w obrebie $cian — gfadzie, gruntowanie, malowanie.

Wykonanie instalacji — zgodnie z projektami branzowymi.



1.5. Sale lekcyjne (1/02, 1/04, 1/06, 1/07) oraz zaplecza sal (1/03, 1/05)
W obrebie sal lekcyjnych i zapleczy projektuje sie:

1.

Rozbiorke i demontaz ruchomych elementow, podokiennikow oraz boazerii na
Scianach;

Oczyszczenie $cian z tuszczacej sie, odpadajgcej farby oraz usuniecie farb
olejnych.

Zerwanie istniejgcej posadzki — parkietu z oderwaniem listew lub cokotow;
Wykonanie warstwy wylewki samopoziomujgcej;

Gruntowanie podtoza i montaz posadzki z PVC z wywinieciem na sciane. UWAGA!
W naroznikach $ciana - podtoga nalezy zastosowac profil wyobleniowy 25x25 mm
zapobiegajgcy famaniu sie i pekaniu oktadziny;

Wyréwnanie $cian, wykonanie gftadzi i przygotowanie do malowania oraz
malowanie farbami emulsyjnymi;

. Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi petne ptycinowe z oscieznicg skrzynkowg

w okleinie CPL — wg dokumentacji rysunkowej;

Wymiana podokiennikbw na konglomeratowe;

W pom. nr 1/02 w miejscu wskazanym na rysunkach, nalezy zdemontowaé
istniejgce okno, rozku¢ sciane pod podokiennikiem do wysokosci podtogi
i zamontowac¢ drzwi zewnetrzne aluminiowe o profilu cieptym z naswietlem — wg
zestawienia stolarki. Oscieze wykonczy¢ od wewnatrz tynkiem i zewnatrz
styropianem gr. 3 cm i tynkiem mineralnym na siatce. Drzwi montowa¢ w systemie
cieptego montazu.

Wykonanie instalacji — zgodnie z projektami branzowymi.

1.6. Sanitariaty — pomieszczenia 1/08 (1/08/1, 1/08/2, 1/08/3, 1/08/4)

W sanitariatach projektuje sie:
. Demontaz istniejgcych instalaciji;
. Skucie glazury i terakoty;
. Demontaz stolarki drzwiowej;
. Wyburzenie $cian dziatowych;
. Demontaz podokiennikéw;
. Wymurowanie Scianek dziatowych;
Montaz drzwi ptycinowych 2z os$cieznicami skrzynkowymi w okleinie CPL- wg
zestawienia stolarki;
8. Wykonanie nowych instalacji wg projektow branzowych;
9. Izolacja scian i podtog folig w ptynie;
10. Utozenie glazury (do sufitu) i terakoty;
11. Montaz nowych konglomeratowych podokiennikéw;
12. Szpachlowanie i malowanie sufitow;
13. Istniejgce szyby do wysokosci 1,5 m oklei¢ od wewnatrz folig mleczna.

1

2
3
4
5
6
7

UWAGA! Wymiana i montaz nadprozy wg rysunku PTR-8 branzy konstrukcyjne;.

Terakota antyposlizgowa o odpowiedniegj klasie Scieralnosci i chropowatosci.



14. Montaz armatury i wyposazenia — wg branzy sanitarnej.
15. Dostawa i montaz wyposazenia i urzgdzen sanitarnych.

1.7. Klatka schodowa 1/09
Poza zakresem opracowania.
1.8. Korytarz 1/10

Pomieszczenie fgczy sie schodami z pomieszczeniem oznaczonym 0/01 i stanowi jedng
przestrzen.
Przewidziane sig nastepujgce prace:

1. Czesciowy demontaz pochwytu schodowego (od strony duszy schodéw) -
kontynuacja z pomieszczenia 0/01 — pkt.1.3;

2. Oczyszczenie $cian z tuszczacej sie, odpadajgcej farby oraz usuniecie farb
olejnych;

3. W obrebie nowej sciany — wykonanie nadproza (wg projektu branzy konstrukcyjnej
— PTR-8) oraz montaz drzwi aluminiowych EI30 wg zestawienia stolarki ;

4. W obrebie istniejgcej Sciany dziatowej — demontaz istniejgcych drzwi, poszerzenie
otworu, montaz nowego nadproza (wg projektu branzy konstrukcyjnej — PTR-8)
oraz montaz drzwi aluminiowych EI30 wg zestawienia stolarki.

5. Repofilacja podtédg i utozenie posadzki z terakoty;

6. Prace wykonczeniowe w obrebie Scian — gtadzie, gruntowanie, malowanie.

7. Montaz nowego pochwytu schodowego dwupoziomowego ze stali nierdzewnej
(fi 50 mm — kontynuacja z pomieszczenia 0/01 — pkt. 1.3)

8. Wykonanie instalacji — zgodnie z projektami branzowymi.

1.9. Aula ze sceng 1/11

W obrebie gtdbwnej czesci auli projektuje sie nastepujgce prace:

- zerwanie istniejgcej posadzki — parkietu z oderwaniem listew lub cokotéw;

- zeskrobanie/zmycie starych powtok malarskich i przygotowanie scian pod malowanie
(natozenie gtadzi, szlifowanie, gruntowanie podtoza);

UWAGA! Przewiduje sie wykonanie bruzd w scianach w celu doprowadzenia zasilania do
projektowanych instalaciji.

- przygotowanie podtoza pod nowy parkiet — wykonanie wylewki samopoziomujgcej;
- utozenie debowego parkietu z listwami przysciennymi;

- wymiana istniejgcych drzwi na drzwi debowe wykonane na zamowienie wg wytycznych
inwestora;

- malowanie $cian farbami emulsyjnymi;

- kolumny — wykonac¢ tynki ozdobne — trawertyn;

- montaz instalacji — wedtug projektéw branzowych;

- Po zakonczeniu prac ,brudnych” nalezy zaimpregonowaé nowy parkiet (lakier);

W obrebie sceny i pomieszczen zapleczowych po obu jej stronach:

- przybicie odpowiednio docietych ptyt OSB do istniejgcej podtogi;

- utozenie podtogi z paneli na piance wyroéwnujgcej;

- prace instalacyjne — wg projektéw branzowych;



- zeskrobanie/zmycie starych powtok malarskich i przygotowanie scian pod malowanie
(natozenie gtadzi, szlifowanie, gruntowanie podtoza);

- wymiana istniejgcych drzwi na drzwi debowe wykonane na zamowienie wg wytycznych
inwestora;

- malowanie Scian farbami emulsyjnymi;

1.10. Korytarz 1/14

Poza zakresem opracowania.

Opracowat:



