OPIS TECHNICZNY
1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno — budowlany przebudowy otworu
okiennego w budynku Zespotu Szkét Transportowo — Mechatronicznych w Skarzysku — Kamienne;j.
Budynek zlokalizowany jest na dziatkach1/476, 1/489, 1/490, 1/491 potozonych w Skarzysku —
Kamiennej przy ulicy Legionow. Projektowane prace obejmuja:

& powiekszenie istniejgcego otworu okiennego
¢ montaz nowej stolarki drzwiowej — drzwi technicznych do pomieszczenia 1/02

Zakres prac objetych opracowaniem nie bedzie negatywnie oddziatywat na gtébwng konstrukcje
nosng budynku, a prawidtowy sposob ich wykonania nie spowoduje niebezpieczenstwa
uszkodzenia konstrukcji nosnej budynku.

2. Zakres prac projektowych

¢ Wykucie dolnej czesci otworu okiennego do poziomu posadzki.
¢ Montaz drzwi technicznych w powstatym otworze.
& Prace wykonczeniowe.

3. Stolarka budowlana

¢ Aluminiowa — wg zestawienia.
& Skrzydto rozwierane.
& Wspdtczynnik przenikania ciepta: Umnax= 1,3 W/m?K.

4. UWAGI

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP, przy uzyciu wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

Opracowat:
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1. Zakres robo6t catego zamierzenia budowlanego.

¢ demontaz istniejgcego okna

& demontaz czesci istniejgcej sciany
¢ montaz nowej stolarki budowlanegj
¢ roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

¢ w obecnej chwili dziatka jest zabudowana budynkiem Zespotu Szkdét Transportowo —
Mechatronicznych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

+ na terenie dziatki nie wystepujg elementy moggce spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a takze nie projektuje sie takowych

4. Wskazanie przewidywanych zagrozenh wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

& prowadzenie prac na wysokos$ci: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

¢ wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

¢ wykonywanie prac z udziatem urzgdzen transportowych: niebezpieczenstwo zwigzane
Z zerwaniem sie materiatow transportowanych

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji prac budowlanych.

¢ kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu BiOZP, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, z szczegéinym uwzglednieniem robét na wysokosci powyzej 5,0
m, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji
prac budowlano — montazowych

¢ przed wykonywaniem prac zwigzanych z rozbiérkg scian: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6. 02. 2003 "W sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych” ; Dz. U. nr 47 poz.
401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach

¢ przed wykonywaniem prac z uzyciem dzwigu lub transportu materialbw za pomoca
innych urzadzen mechanicznych: wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani
z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu j. w. ; Dz. U. nr47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny
i inne urzadzenia techniczne.

6. Wskazanie s$rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywani robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

& na pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, nalezy umiesci¢ sporzadzony przez
przez kierownika budowy, wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
* najblizszego punktu lekarskiego
* strazy pozarnej
* posterunku policji
& W pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, nalezy umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow
¢ W pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, nalezy umiescic¢ telefon komoérkowy
& W pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, nalezy umiesci¢ kaski ochronne
& W pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, nalezy umiesci¢ paski i liny
zabezpieczajgce do prac na wysokosciach



¢ teren budowy nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem o wysokosci 1,50 m i oznakowac

+ barierki ochronne nalezy wykona¢ z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy
umieszczonej na wysokoséci 1,10 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deska
kraweznikowg

¢ na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze i zainstalowaé oswietlenie
emitujgce czerwone Swiatto

+ nad stanowiskiem wezta produkcji zaprawy nalezy zamontowac daszek ochronny

¢ wykopy nalezy wykonywacC ze skarpami o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu,
zabezpieczyé przed wodami opadowymi poprzez wykonanie skarp zabezpieczajgcych,
a zejscia do wykopow wykonac jako schodkowe

+ na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacji i oznaczy¢
ja za pomocg tablic informacyjnych

+ nie nalezy prowadzi¢ prac budowlanych przy temperaturze ponizej -10°C

Opracowat:



