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REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
ZA POMOCA MIESZANKI MINERALNO - BITUMICZNEJ

Z. RECYKLERA

Drog powiatowych na terenie Powiatu Skarzyskiego
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Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru remontu czastkowego nawierzchni bitumicznej za pomoca mieszanki mineralno —
bitumicznej z recyklera.

Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt zwigzanych z remontem
czastkowym nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych zgodnie z zataczonym przedmiarem.

OKreslenia podstawowe.

Ubytek — wykruszenie nawierzchni na glebokos¢ nie wigksza niz grubosé
warstwy $cieralne;j.

Wybdj — j-w., lecz na glebokos¢ wigksza niz grubos¢ warstwy $cieralne;.

Remont czqstkowy  — uzupehienie ubytkow lub wybojéw w nawierzchni wedtug zasad
naprawa czqstkowa

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania remontu, za prawidlowe oznakowanie robot
oraz bezpieczenstwo robdt i ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robot.

Materialy.

Do robdt objetych niniejsza SST stosuje si¢ nastepujace materiaty :

- asfalt wg PN-65/C-96170 D 7

- kruszywo naturalne — piasek wg PN-B - 11113

- kruszywo klasy I gat. I wg PN — B — 11112 na doziarnianie. Do warstw dolnych dopuszcza sig
grysy klasy II, tylko pod wzgledem S$cieralnos$ci w bebnie kulowym.

- lepiszcze do smarowania krawedzi ubytku

- dopuszcza si¢ stosowanie destruktu mieszanki mineralno-bitumicznej pod warunkiem
zachowania wymogdw recepturowych.

Ze zgromadzonego destruktu nalezy pobra¢ srednia probke i zbadac laboratoryjnie celem okreslenia
jego przydatnosci i ustalenia sktadu mieszanki.
Uzyskane wyniki badan sa podstawa do wskazania ewentualnej poprawy skladu mieszanki przez
doziarnianie grysami lub wzbogacenie asfaltem.

Wykonawca zobowiqzany jest do opracowania receptury i przedlozenia jej w terminie 2 tygodni przed
rozpoczeciem robot w celu zatwierdzenia.

Recepta powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow zaakceptowanych przez Inspektora do
wbudowania.

Sktad mieszanki z recyklera powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju wykonywanej naprawy:

A — proponowany sktad do naprawy ubytkoéw



asfaltu - 55-65%

ziaren ponizej 0,075 mm - 7-9%

ziaren powyzej 2 mm -52-64%
Uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej 0 — 16 mm

B — proponowany sktad przy naprawie wyboi ( remont dwuwarstwowy masa):

1. Warstwa gorna — jak w pkt.A
2. Warstwa dolna:

asfaltu - 4,5-55%
ziaren ponizej 0,075 mm - 4—T%
ziaren powyzej 2 mm -59-75%

Uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej 0 —20 mm

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, a jego ilo$¢ i rodzaj zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

3.1. Sprzet do przygotowania uszkodzonych miejsc do naprawy.

pite do cigcia nawierzchni

mtot pneumatyczny

frezarka do nawierzchni

sprezarka powietrza

skrapiarka

palnik gazowy do osuszenia i podgrzania $cianek ubytku lub wyboju

* & & & o o

3.2. Sprzet do wykonywania naprawy :

¢ recykler
¢ sprzet do zageszczania : ptyta wibracyjna lub walec

3.3. Sprzet pomocniczy do kontroli i naprawy :

¢ szablon drewniany lub aluminiowy dtugosci 2,5 m
¢ miara sktadana
¢ Kklin

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

4. Transport.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi, sprawdzonymi technicznie srodkami transportu.

5. Wykonanie robét.
5.1. Zasady ogélne wykonywania napraw.

Zasada og6lna jest, aby naprawi¢ nawierzchni¢ takim samym rodzajem mieszanki bitumicznej i
takimi samymi materiatami jak naprawiana nawierzchnia. Tak wigc nawierzchnie z mieszanek
mineralno — bitumicznych powinny by¢ naprawiane mieszanka mineralno — bitumiczna otaczana na
£0raco .



Wykonawca jest zobowiazany zbada¢ istniejacy sktad mieszanki wbudowanej na remontowanym
odcinku drogi i na podstawie otrzymanych wynikow przygotowac recepturg na masg uzyskiwana z
recyklera ( w przypadku destruktu oznacza¢ to bedzie wyliczenie uzupetnienia sktadu).

a) do naprawy ubytkow nalezy stosowac taka mieszanke, ktorej Srednica najgrubszych ziaren jest
co najmniej 2,5 - krotnie mniejsza od glebokosci ubytkow, przy czym nie zaleca si¢ stosowac
mieszanek, ktorych najgrubsze ziarna sa wigksze od 16 mm

b) wyboje powstale w warstwach bitumicznych powinny by¢ naprawione dwoma rodzajami
mieszanek : ponizej warstwy S$cieralnej mieszanka, ktoérej najgrubsze ziarna sa rowne lub
wigksze od 20 mm , natomiast warstwe $cieralng jak w pkt a)

c) naprawa wybojow o duzej glebokosci, siggajacej warstwy podbudowy niezwigzanej lub
zwiazanej spoiwem hydraulicznym obejmuje naprawe podbudowy klinowanym kruszywem
grubszym i naprawg warstw bitumicznych jak w pkt b)

5.2. Przygotowanie nawierzchni do remontu.
Przygotowanie obejmuje :

» oznakowanie odcinka robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem.

* pionowe obcigcie krawgdzi uszkodzenia na glgboko$¢ umozliwiajaca wyrdéwnanie jego dna,
nadajac uszkodzeniu ksztalt prostokata lub innej figury geometrycznej — w uzgodnieniu z
Zamawiajacym

» usunigcie luznych okruchéw w nawierzchni

* usunigcie wody i osuszenie §cianek miejsca naprawy

» doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren kamiennych,
piasku i pylu

» posmarowanie lub skropienie (bez nadmiaru) krawedzi i dna uszkodzenia lepiszczem
bitumicznym

5.2.1 Okreslenie ilosci remontdw na poszczegélnych odcinkach dréog bedzie si¢ odbywato
poprzez oznakowanie ubytkéw farba przez pracownika ZDP z udzialem Wykonawcy
1 protokolarnym przekazaniem odcinka drogi..

Wykonawca ma obowiazek wykonaé¢ nacigcia tylko w ten sposdb, aby linie oznaczajace
jego brzeg byly widoczne po wypetieniu ubytkow.

Po odebraniu przez Inspektora Nadzoru remontéw czastkowych, na danym odcinku robot i po
zatwierdzeniu wykonanych ilosci, Wykonawca moze przystapi¢ do powierzchniowego utrwalenia
emulsja i zasypania grysami miejsc potaczen nawierzchni z uzupetnionym ubytkiem.

5.3. Warunki atmosferyczne.

Remont mieszanka mineralno — bitumiczna otaczana na goraco z recyklera nalezy wykonaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +10° C . W sytuacjach zagrazajacych bezpieczenstwu
uzytkownikow drég wyjatkowo w temperaturach nizszych.

5.4. Wykonanie remontu.

Przygotowane do naprawy miejsce wypelnia si¢ goraca mieszanka i zaggszcza bardzo starannie
ptyta wibracyjna lub walcem. W razie stwierdzenia nadmiaru bitumu w miejscu naprawianym nalezy
lat¢ posypac grysem i przywatowac. Zabiegi pielegnacyjne wynikajace z technologii robo6t, w okresie
gwarancyjnym obciazaja Wykonawce.

5.5. Zatadunek na $rodki transportowe nalezy dokona¢ recznie lub mechanicznie.
Miejsce 1 sposob ewentualnego przetadunku, transportu, roztadunku i sktadowania gruzu i odpadow
powinien spetnia¢ wymogi ochrony §rodowiska i przepisy sanitarne.



6. Kontrola jakoS$ci.

6.1. Ogolne zasady kontroli.

6.2.

6.3.

a)

b)
¢)

za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robot oraz ich zgodnos¢ z SST i
poleceniami zamawiajacego odpowiedzialny jest Wykonawca robot

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pelnego zakresu badan na budowie

Oceny jakoSciowej robot dokonuje przedstawiciel zamawiajacego na podstawie badan
wykonanych na jego polecenie przez laboratorium inwestorskie lub na podstawie badan
wykonanych w jego obecnosci przez laboratorium Wykonawcy

Badania kontrolne.

Badania kontrolne obejmuja :

a)
a)
b)
¢)

sprawdzenie oznakowania robot

oceng wizualna

pomiar rownosci

badania laboratoryjne sktadu mieszanki

a) sprawdzenia oznakowania robot przed ich rozpoczeciem dokona przedstawiciel
Zamawiajacego .

b) Oceng wizualna przeprowadza przedstawiciel zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy na biezaco oraz przy odbiorze roboét. Przy ogledzinach wykonanego remontu
nalezy zwr6ci¢ uwage na nastgpujace elementy :
- czy miejsca naprawione nie sa przebituminowane, co charakteryzuje si¢
wyciskaniem przez kota pojazdéw sladow na nawierzchni,
- czy miejsca naprawione nie sg niedobitumowane, czy masa nie jest przepalona
lub zle zaggszczona, co charakteryzuje si¢ wyrwaniem ziaren przez kota
pojazdow

¢) Rownos¢ powierzchni warstwy wypetniajacej w profilu podtuznym i poprzecznym.
Pomiaru dokonuje si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru
Nieréwnos¢ powierzchni warstwy wypelniajacej mierzona szablonem migdzy krawgdziami
ubytku lub wyboju nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Naprawione miejsce nie moze znieksztalcaé profilu podluznego i1 poprzecznego
nawierzchni. Styki starej nawierzchni i wypelnienia powinny by¢ wykonane prawidtowo
tzn.. zapewnia¢ szczelno$¢ nawierzchni.

d) Sktad wbudowanej mieszanki mineralno — bitumicznej Wykonawca sprawdza codziennie.
Inspektor nadzoru pobiera probki wyrywkowo celem wykonania badan do odbioru robot.
Ilos¢ pobranych probek powinna umozliwi¢ dokonanie prawidlowej oceny jakoSci
wykonanego remontu.

Probki moga charakteryzowaé codzienna produkcje lub jesli sa pobierane rzadziej —
kilkudniowa produkcje.

Probki wraz z protokétem poboru, powinny by¢ dostarczone do laboratorium.

Wyniki badan wraz z ich ocena przedstawiane sa odbierajacemu przedstawicielowi
Inwestora.

Sktad mieszanki moze r6zni¢ sig od sktadu recepturalnego o :
-0,5% dla asfaltu

-1,5 % dla ziaren ponizej 0,075 mm

-4,0 % dla ziaren powyzej 2 mm

Dokumenty dotyczace prowadzenia robot.

Dziennik budowy, ksigga obmiaru, dokumenty laboratoryjne i inne dokumenty budowy maja by¢
prowadzone zgodnie z ogolnie przyjetymi obowiazujacymi zasadami i na zadanie udostgpnione
przedstawicielom Inwestora.



10.

Obmiar robét .

Szczegdtowy obmiar robot prowadzi Wykonawca w ksiedze obmiaru . Jednostka obmiarowa jest m 2
wykonanego remontu czastkowego zgodnie z pomiarem w terenie .

Odbior robot .

Odbidr robot odbywa sig na podstawie kontroli jakosci i ilo$ci wykonanych robot oraz ich zgodnosci
ze SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi
koncowemu, ktory jest dokonywany po zakonczeniu robot i pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce
robdt do odbioru.

Podstawa platnosci .

Platno$¢ za 1 m?> wykonanego remontu zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robot na podstawie
wynikow pomiardéw i badan laboratoryjnych .

Cena wykonywania rob6t obejmuje :

- prace pomiarowe

- oznakowanie robot

- przygotowanie nawierzchni do remontu

- wykonanie remontu z uwzglednieniem : wartosci zuzytych materialéw, ich transportu do miejsca
wbudowywania, rozscielenia i zaggszczenia zgodnie z zatlozonymi spadkami poprzecznymi i
profilem podtuznym.

- wykonanie stykow

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w specyfikacji
technicznej .

- uprzatnigcie miejsca robot , wywo6z gruzu i odpadéw po prowadzonych robotach.

Przepisy zwiazane .

= BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem.

= PN-B -11112z1996r. — Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

= PN-B -11113z1996r. — Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych - piasek

= PN-65/C-96170 — Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

= PN-78/B-06714 — Kruszywa mineralne. Badania

=  Zasady projektowania betonu asfaltowego - IBDM W-wa 1995r. Wyd. 11
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