| . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

OPIS TECHNICZNY .

do projektu zagospodarowania terenu budowy idvowiatowej klasy ,Z” (zbiorczej) - ul. Ekonomii
w km 0 + 028,00 do km 1 + 132,00 di. 1104,00 mb,Skarysku - Kamiennej - dziatka nr ewid. 1/22.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumenprzgbudowy drogi powiatowej klasy ,Z"
(zbiorczej) - ul. Ekonomii w km 0 + 028,00 do Kin+ 132,00 di. 1104,00 mb, w Skgsku -
Kamiennej. Celem inwestycji jest polepszenie bezmestwa i warunkéw ruchu na omawianej drodze
powiatowej. Istnigjca droga wymaga przebudowy ze veziyl na zbyt mat szerokec jezdni ( 5,80 m ) ,
zly stan nawierzchni oraz poprawa odwodnienia.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowawierzchni wraz z poszerzeniem do 7,0m , wykamani
chodnikéw dla pieszych z jednostronnym keamikiem, zatok autobusowych i wjazdow . Opracowanie
obejmuje rownie poprave odwodnienia drogi poprzez wykonanie oczyszczeniemuiu istnigjcego
rowu od strony zlewni oraz odmulenia przepustéwodarjest zaprojektowana edizie wybudowana za-
pewniapc ochror srodowiska, ochrog przed hatasem i drganiami i winnacbyzytkowana zgodnie z jej

przeznaczeniem.

1.3. Podstawa prawna opracowania

- Umowa zawarta mizy Inwestorem: Zamdem Drog Powiatowych w Skarsku - Kamiennej,

a autorem niniejszego opracowania .

1.4. Podstawa techniczna opracowania

- aktualne mapy sytuacyjno — wysgkmwe,

- wlasne pomiary inwentaryzacyjne terenu,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr43 poz. 430 z dn. 14 maja 1999r) .

- badania ugi¢ sprzystych i odwierty w istnigjcej nawierzchni wykonane przez Laboratorium
Drogowe PRD ,, CEZET "

- Wytyczne projektowania drég lll, IV i V klasy tecieanej — WPD-2 wydane przez GDDP,

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych arg¢awa 1982r,

- Katalog Szczegétow Drogowych KSD cz. | Wavgaa 1970r,

- inne obowizujace przepisy i normy braowe.



2. STAN ISTNIEHCY Z OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH ZMIAN.

2. Stan istniejacy.

Przedmiotowe przedsiziecie jest zlokalizowane na terenie gminy Skako — Kamienna.
Projektem ohjto odcinek ulicy od km 0 + 028,00 do km 1 + T8R,0 hcznej dlugéci 1104mb. Istnie-
jacy odcinek objty opracowaniem jest ulicpowiatows, 0 przekroju potulicznym z rowem od strony
zlewni z jednej strony i chodnikiem przy kredei jezdni po przeciwnej stronie. Ulicacky dzielnie Za-
chodnie z Kamienni stanowi bezpg&rednie palczenie z drog krajowa nr 42. Na znacznej e&ci anali-
zowana ulica przebiega przez obszary niezabudowareemystowe. Ulica posiada nawierzchasfal-
towa szerokéci zmiennejsrednio okoto 5,70 m. Na odcinku od km 0 + 140,06kdaca ulicy jest rowéw
odwadniagcy otwarty zamulony. W km 0 + 588,10 ulica kiaje sk z bocznig kolejowa normalnotoro-
wa. Z uwagi na brak ptynrsai niwelety na dojazdach do przejazdu kolejowegmpe s¢ przebudowéa
dojazdy. Na przebudowywanym odcinku ulicy w km B%2,80 wysfpuje przepust rurowo ptytowy
@ 100/120 cm w przepeie przeprowadzony jest wodagiprzepust wymaga odmulenia oraz wykona-
nia scianki czotowej od strony zlewni. Nawierzchnia Ipitigzna z licznymi ztuszczeniami  §ladami

remontéw czstkowych wymaga wzmocnienia i poszerzenia.

W rozpatrywanym rejonie przebudowy ulicy wystije nastpujace istniejce uzbrojenie:
- kablowa linia teletechniczna - nieczynna
« kablowa linia NN

+ cieptochg - nieczynny

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przebieg i geometria przebudowywanej ulicy Ekonomddyktowany zostat istniggym przebie-
giem drogi a take usytuowaniem obecnego pasa drogowego, stanego linie wkasnéci. Przygto zasa-
de, aby tam, gdzie byto to tylko miliwe, nie wykracza poza linie rozgraniczage. Na pocztku odcinka tj.
w km 0+028,00 nawierzchgiidrogi dowazano wysokéciowo do istniejcej nawierzchni drogi krajowej
nr 42 ul. Legionéw. Na catym odcinku geometriniwelet drogi dopasowano do istraepgo przebiegu
drogi w planie z korektistniepcego tuku w km 0+977,19. Istnigp nawierzchng bitumiczra po wykona-
niu frezowania profilujcego wykorzystano jako jegliz warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Na diugo-
$ci trasy zaprojektowano chodnik jednostronny o aizesci 2,0 m, oddzielony od jezdni zidleem
0 zmiennej szerokai. Na przewaajacym odcinku jezdni zastosowano jednostronny spgeekni o war-
tosci 2 % umaliwiajacy odprowadzenie wod opadowych do rowu otwartega gocztkowym odcinku
spadek daszkowy 2% z odwodnieniem do isioigih wpustéw kanalizacji deszczowej. Niweldbpaso-

wano do istnigjcej drogi, biogc pod uwag obecn i projektowan konstrukcg nawierzchni.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

1. Jezdnia - 8844,00m
2. Chodniki -2153,00M
3. Pobocza - 904,00
4. Zielence -1082,00m

5.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJCE WPLYW NA SRODOWISKO.

5.1. Ocena stanu jakoi powietrza w swietle przepiséw ochronyrodowiska przed emigj spalin

samochodowych w otoczeniu przebudowywanej dr

5.1.1. Rozwizania chronicesrodowisko

Projektowana przebudowa odcinka drogi powiatoweElonomii polega bedzie na poszerzeniu
istniejacej nawierzchni do 7,0m oraz wzmocnieniu istgiej konstrukcji nawierzchni poprzez dodatkowe
warstwy bitumiczne, oraz budowy chodnika co przyizic do zwikszenia ptynnéci ruchu pojazddw,

poprawy bezpieczstwa pieszych, zmniejszenia emisji spalin samoctwydh.

5.1.2. Rodzaje i przewidywane sitd wprowadzanych dorodowiska substancji przy zastosowaniu

rozwgzan chronigcychsrodowisko

Zrodtem zanieczyszczenia powietrza z modernizowaneginka drogi powiatowejdala spaliny,
powstajce w wyniku ruchu pojazdéw samochodowych po omagyjiarasie. Stzenie spalin samochodo-
wych i zawartych w nich substancji zanieczyszgzggh uwarunkowane jest rodzajem, intensyyaip

i szybkdcia ruchu pojazdow. Po przebudowie ulicy emisja wydgth spalin ulegnie zmniejszeniu.

6. URZDZENIA OBCE.

Na trasie modernizowanej drogi nie veystia urzdzenia podziemne, ktére kolidowalyby z pla-
nowanym zakresem robdt meym charakter powierzchniowy. Na dzialce stamgeji pas drogowy
drogi powiatowej ulica Ekonomii po prawej strozieajduj sie stupy gwietleniowe linii niskiego nagk
cia zlokalizowane w odlegéoi od 4,00m do 5,00 m od kradzi jezdni. Po prawej stronie wzdhcalej
jezdni pod projektowanym poszerzeniem znajduje kabel telekomunikacyjny - nieczynny. W okolicy
skrzyzowania z ulig obuwnicz zlokalizowane jest w istniggym chodniku przyicze kablowe energetycz-
ne do sklepu , EURO-CESH”

Kilometraz urzadzen obcych przebiegaj acych poprzecznie pod projektowana ulica:
1) wodocag osrednicy g 80 mm ( W80) 0+078,51
2) wodocag osrednicy g 80 mm (w80 ) 0+084,28



3) kanalizacja sanitarnaspednicy g 200 mm ( ks 200)
4) kabel energetyczny - (eNA)

5) kabel telekomunikacyjny — (tmA )

6) wodocag osrednicy g 80 mm ( wA80 )
7) gazocig osrednicy g 50 mm (g 50)

8) kabel telekomunikacyjny — (tmA )

9) cieptocag - (C)

10) kabel energetyczny — (AeN )

11) kabel energetyczny - (eNA)

12) wodocig osrednicy g 300mm ( W300)
13) gazocig osrednicy @ 200mm

14) wodocig osrednicy @ 80 mm (w 80)
15) cieptocig — (C)

0+141,39
(1182
0+167,0
0+197,03
0+198,18
0+255,9
0+28B,
08236
8352
0+498,09
0+545,25
0+813,04
1+126,8

8. DANE DOTYCZCE CZESCI NIERUCHOMOSCI PRZEWIDZIANYCH DO ZAJECIA

8.1. Wykaz dziatek przewidzianych decia:
1/22 — ul. Ekonomii

Opracowano na podstawie: mapy do celéw projektowyatzyjetej do zasobu powiatowego

w dniu 26.08.2008r

7.  INFORMACJE UZUPELNIAJACE :

- dziatka nr 1/22 - ul. Ekonomii nie jest wpisanardfestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na pod-

stawie ustal® miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- dzialka nie znajduje sina terenach gorniczych, teren zamierzenia budmgia — przebudowy drogi

i chodnikéw dla pieszych — nie jest ellyj wptywem eksploataciji goérniczej,

- zgodnie z Rozporzlzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 sprawie okréenia rodzajow

przeds¢wzie¢ mogcych znacaco oddziatywa na érodowisko oraz szczegdtowych uwarunkdwa

zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiziecia do sporgdzenia raportu o oddziatywaniu gdowi-

sko — realizacja inwestycji nie wywota zaggn dla srodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikéw

projektowanej drogi.



