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Opis techniczny — przebudowa drogi powiatowej M IBbw m. Kamionki gm. hczna

Zat. nrl
OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drgi powiatowej nr 0591T

w m. Kamionki gm. £ aczna

|. Podstawa opracowania.

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi pdaxeej nr0591T

w m. Kamionki gm. faczna opracowano w oparciu o umpmr 38/2005 z dnia 28.11.2005r.

zawart pomidzy Zarzadem Drog Powiatowychw Skagysku — Kam.

aBiurem Projektowo - Wykonawczym ,Drogi i Ulice” Zenon Kubicki.

1.

Projekt opracowano w oparciu o:

1.

Podktady sytuacyjno - wysosmowe w skali 1: 500 wraz z niwelaojvysokaciows terenu
wykonane przez Zespot Geodezyjny Krzysztofa Pobochy
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegpé30 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfala drogi publiczne i ich

usytuowanie Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r./

. "Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow i parkmiejskich”. KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budotwra Komunalnego. Warszawa 1987r.
. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegoétowych

warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogchvgraz uradzen bezpieczéstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogaaiemhik Ustaw Nr 220

z dnia 23 grudnia 2003r., poz. 2181.

Zalacznik nr 1. "Szczegbtowe warunki techniczne dlakaw drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach".

Zalacznik nr 2: "Szczegbétowe warunki techniczne dlakdw drogowych poziomych
i warunki ich umieszczania na drogach”.

Zalkacznik nr 3: "Szczegbétowe warunki techniczne dignayéw drogowych

i warunki ich umieszczania na drogach".

. »Projekt techniczny typowych elementéw przepustavowych , opracowany przez

Transprojekt . Warszawa 1987 r .

. Inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji sanitawy&konana przez Przedbiorstwo

Wielobrarrowe ,GEO-TET”
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7. PTJ drogi wojewddzkiej nr 15891 przez svicamionki. Zad. nr 1 opracowany przez ,Butech”

Spotka z 0.0. Kielce w 1993 r
8. Dokumentagj geologiczno-inyniersky pod modernizagjdrogi na odcinku Zaciszowicegglzna
Czerwonka Gérka, Kamionki opracowana pod potrzebjegtu drogi przez ,Butech”

Spotka z 0.0. w Kielcach

2. Stan istniepcy.
Istniejacy odcinek obijty opracowaniem jest dragpowiatows, ogélnodosipng

0 przekroju szlakowym, obstugigh otaczagcy teren — wig Kamionki. Na pocatkowym
odcinku drogi wysipuje nawierzchnia z bruku szerdkozmiennejsrednio okoto 4.64.5

m, natomiast na pozostatym odcinku vegstje nawierzchnia gruntowa z lokalnymi ubytkow
wypetnianiami kruszywem. Na cate] diugotrasy wystpuja rowy odwadniace po stronie
prawej. Istnigjce uksztattowanie istniggego terenu otaczgjego charakteryzujecsi
znacznymi spadkami podiaymi jak i poprzecznymi.

Dodatkowo wys{puja znaczne rznicowanie wysok&ciowe pomedzy istniegpcymi wjazdami
do posesii.

W rozpatrywanym rejonie przebudowy drogi wgije nasipujace istniejce uzbrojenie:

« wodochg w — 100

- kanalizacja sanitarna ks-200 /kanat grawitacyjny/

+ kanalizacja sanitarna ks-140 /kanat ttoczny/

« napowietrzna linia teletechniczna

« napowietrzna linia NN

Na przebudowywanym odcinku wypuja nastpujace przepusty :

* wkmO + 569.50 przepust X 40 cm

* wkm1+021.00 Pprzepust grednicy na wlocie I 40 cm oraz na wylocie® 80 cm
Podtaze pod projektowana dregtanows grunty wysadzinowe. Pod warstwgleby

piaszczystej oraz nasypu wystija piaski gliniaste, glina zwkta, piaski drobnoziarniste
potozone na warstwie piaskowca oraz glinie piaszczy®teanalizowanych otworach nie

stwierdzono wyspowania wody gruntowej.

3. Cel i zakres opracowania .

Celem niniejszego opracowania jest dlerge zakresu robot zazanych

z przebudow drogi powiatowej n0591Tw m. Kamionki gm. kczna .
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Zakres opracowania obejmuje budosirogi na odcinku od k@ + 000.00do km1+ 027.23.

Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje wykoman

- budowie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z bei@sfaltowego na podbudowie
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczrmgzci 5.50 m

« obustronnych poboczy umocnionych kruszywem /frakefdl ,5/ szerokai 1.0 m

« rowoOw otwartych od strony zlewni umocnionych eletaem betonowymi (GARY”
sciekéw przyjezdniowych korytkowych /strona lewa/

« wjazdow do posesiji z kostki brukowej grébo8 cm na podbudowie z ttucznia
kamiennego

« przepustow pod zjazdarbid 40cm

« przepustu z ruzelbetowychld 60 cm pod drog dtugasci L= 9,0m /w miejscu
istniejacego przepustull 40 cm /

« budowa wpustu nad przepusteszt.

+ regulacja wysokgiowa istniejcych studzienek kanalizacji sanitarnej

» wycinki istniegcych drzew i krzewow

4. Parametry techniczne.

W oparciu o "Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrza
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakoipowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dziennik Ustaw nr 430 z dnia 14 maja 1999r.” pumdwvywany odcinek
drogi zaprojektowano o nagiujacych parametrach:

+ droga powiatowa - droga klaty/lokalna/

« predkos¢ projektowad0 km/h

- kategoria obeizenia ruchenkKRL1 /o liczbie osi/pas/dap < 12/
+ jezdnia szerokici 5.50 m

+ pobocza x 1.0m

e teren zabudowy

» szerokdé¢ pasa drogowego okileno zgodnie z rozdzialem 4 " Pas drogowy " ustawy

o drogach publicznych , przyjrugj0.75m od krawedzi wykopu lub nasypu .

ll. Uzasadnienie podstawowych rozwjzan przyjetych w projekcie

1. Rozwhzanie sytuacyjne

Pocatek projektowanej drogi przyto w km0+000.00na granicy istniejcej nawierzchni
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asfaltowej, natomiast koniec w kirr027.23na skrzyowaniu z drog gminna.

Jezdn¢ drogi zaprojektowano o szerakn5.50m z obustronnym poboczem szerétio
1.0m oraz otwartym rowem przydinym od strony naptywu oraziekiem przyjezdniowym
po lewej stronie jezdni.

Skrzyzowanie z istnigjcymi drogami zaprojektowano jako proste, wymone tukami
poziomymi o promieniach od R5%0m do R =9.0m. Przebudowywana droga ke¢zye st
Z istniepca droga dojazdowt do oczyszczalni w kri+088.72.

Przebudowywany odcinek drogi posiada 4 zatamaagytw planie, ktére wyokglono
tukiem o promieniu R $00.0m.

Dla punktéw wierzchotkowych zatamania projektowansjulicy okrélono wspotrzdne,
w oparciu o ktore naly dokona wyznaczenia osi w terenie. Wykaz elementow trasy
w planie zawiera zatznik nr 6 n/opracowania.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju @epeznego przedstawiono na rys. 2,

natomiast na rysunku nr 2.1 rozg@nie sytuacyjne projektowanej drogi w skali 1:500.

2. Rozwhzanie wysokdciowe

Projektowany profil podtiny przebudowywanej drogi zaono w oparciu o istniege rzdne
przekrojéw poprzecznych drogi, wjazdoéw do posesjiz@rzebiegu wysokoiowego
istniejacegosciekowego kanatu ttocznego.

Przyjte rozwhzanie wysokéciowe stanowi kompromisowy przebieg niwelety z uivag
na pontsze uwarunkowania:

* znaczne rgnicowanie wysokéciowe pomedzy istniepcymi wjazdami do posesiji.

* niewielkie zagtbienie istniegcego kanatu ttocznego ks -140

Pocatek projektowanej niwelety ulicy w ki + 000.00dowiazano do rzdnych nawierzchni
asfaltowej, natomiast koniec ki-024.75dowiazano do istniejcych rzdnych drogi
gminnej.

Zatozone spadki poditne niwelety wynoszod 1.321% do06.730% .

Zatamania spadkow wyodglono pionowym tukiem o promieniach od RL600.00m

do R =3800.00m.

Zalazone spadki oraz promienie tukéw spetaiajarunki normatywne.

Profil podtuzny przebudowywanej drogi przedstawiono na rys..nr 3

3. Przekroje normalne i konstrukcyjne
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Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, w oparciu ozpwzdzenie ....” oraz dokumentacje

geotechniczs przygto nasgpujaca konstrukcg nowej nawierzchni :

« warstwascieralna z betonu asfaltowego gr&abiod cm

« warstwa wizaca z betonu asfaltowego gruéloo4 cm

« podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie
grubasci 20cm

« warstwa wzmacniaga z piasku stabilizowanego cementem REh5MPa
grubcci 15¢cm

+ warstwa wzmacniaga z piasku stabilizowanego cementem Rin5MPa
grubaci 15¢cm

taczna grubé&t konstrukcji nawierzchni wyno&i8 cm.

Przebudowana droga powiatowa na catej ddagposiada bedzie przekréj daszkowy

0 2% pochyleniu jezdni na prostej or&% pochyleniu pobocza .

Kororg drogi ogranicza ze strony lewej i prawej skarpsypa lub wykopu .

Réw przydrany zaprojektowano o szerad@ dna0.28m i gikbokasci /0.5 m/ wynikagce;j
z przebiegu niwelety. Nachylenie skarpy i przeciargly rowu zaprojektowant:1/1.5/.
Zaprojektowano umocnienie poboczy warstiucznia /frakcja 0-31,5/ grukoi 10 cm.

Szczegodty konstrukcyjne projektowanegogoaenia przedstawiono na rys. nr 5.

4. Oznakowanie.

W ramach n/projektu nie wprowadza gmian w istniejcym oznakowaniu .

5. Odwodnienie.

Przebudowywasnawierzchni drogi powiatowej odwadniagpowierzchniowo
ze sprowadzeniem wody do rowu przydrego umocnionego elementami betonowymi
~Gary“ od strony naptywu oragieku przyjezdniowego z drugiej strony.

Odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni drogi liwiaja zaprojektowane spadki
poprzeczne i poditne wyprowadzace wody do rowow przydémych oraz na przyleglty
teren.

Dla przeprowadzenia wod z istnigych zlewni pod projektowardrogy , zaprojektowano

przepusty z rurzelbetowych / dla klasy ohgien "B"/.
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- przepust Nd 1® 60cm w km0+569.50 dtugasci 9.0 mb . Projektowany przepust

projektuje w miejscu istniegego przepustlid 40cm.
Przejmie wody z istniggego rowu przydrinego drogi oraz
z wododziatu cizacej zlewni .

Wody z projektowanego przepustu wyprowadzalsidem
istniejacego rowu.

Szczegobty konstrukcyjne przepustu przedstawiongysanr 5.1.

a/ Sciek korytkowy przyjezdniowy

W celu przegcia naptywu wod z powierzchni jezdni /strona lewa/ zaprtmelano
utozenie przyjezdniowegécieku korytkowego.

Konstrukcjascieku korytkowego przedstawiasiastpujaco:

« prefabrykowanyciek korytkowym grubéci 15cm

+ podsypka cementowo - piaskowej grétics cm

+ podbudowa zwiru grubgci 15cm

Szczegoty konstrukcyjne projektowanegieku korytkowego przedstawiono

na rysunku nr 5.

b/Wpusty nad przepustem

Wody z projektowanegscieku przyjezdniowegoagprzejmowane przez wpusty nad
przepustem.
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowancstypmad przepusten?-szt.
Zastosowawpusty uliczne z nowprostoktna konstrukcy korpusu kratksciekowej klasy
»,C” wg PN-88/H-74080/04 z piécieniem odcizajacym prefabrykowanym
typu PO-114 p.
Studzienki wykoné& z prefabrykowanych kgéw betonowych érednicy50 cm i wysokdci
0.30 wg KB1-22.2.6/6/ .

Szczegoty konstrukcyjne wpustu nad przepustem ptaedono na rysunku nr 5.

¢/ Przepusty pod drogami bocznymi.

Pod wlotem drogi dojazdowej do oczyszczalni prajgkse wykonanie nowego przepustu

Z rur betonowycli@40 cm. Powyszy przepust przejmie wody z projektowanégeku
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przyjezdniowego. Z uwagi na brak normatywnego kmygsa przepust ten w ramach

n/opracowania dodatkowo wzmocnienia [goprzez obetonowanie rur betonowych .

Warstwa betonu B-25 grubc 10cm .

d/ Przepusty pod zjazdami do posesji.

W ramach n/opracowania zaprojektowano zjazdy do posesji zerokaci
dostosowanej do szerada bram wjazdowych.
W dnie projektowanych rowéw przydinych pod zjazdami do posesji zaprojektowano
przepusty z rur betonowydil 40 cm.
Szczegdly konstrukcyjne nawierzchni  zjazdéw przedstawiona rys. nr 5 natomiast

przepustow narys. nr 5.2.

e/ Konstrukcja umocnienia rowdéw przydroznych.

Kororg drogi ogranicza ze strony lewej i prawej skarpsypa lub wykopu.
Z uwagi na ograniczenia terenowe rowy przytezaprojektowano o pochyleritdl oraz
umocniono elementami betonowymi.

Konstrukcja umocnienia rowu przedstawia 1sastpujaco:

« dno rowu szerok@i 28cm umocniondciekiem korytkowym GARY” na podsypce
cementowo - piaskowej grufm 10 cm

« skarpy rowu o pochylenili:1 umocnione betonowymi ptytamiarowymi o wymiarach
40x60x10cm na podsypce cementowo - piaskowej géabbO cm

Przestrzé w ptytach aurowych naley wypetnic humusem.

6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w bezp@dniej bliskdci istniepcego uzbrojenia uwidocznionego
na planie sytuacyjnym wykotaecznie , z zachowaniem szczegolnej asiéci i pod
nadzorem pracownika zytkownika sieci .

Zalecenie to w szczegolém dotyczy kabli energetycznych i teletechnicznych
posadowionych stosunkowo ptytko .
Roboty ziemne obliczono w oparciu o przekroje pepene - rys. nr 4.1, 4.214.3.

Bilans robot ziemnych wqg oblicidzat. nr 16/ przedstawiaesnasépujaco:

* wykopy 4775m3

* nasypy 155m3
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* zuzycie na miejscu 155m3

Nadmiar gruntu w iléci: 4620m3 nalezy wywiezé na odlegtéci 5 km, w miejsce

wskazane przez Inwestora .

7. Wjazdy do posesiji.

W ramach n/opracowania zaprojektowano wjazdy degoszerokéci dostosowanej
do szerokeéci bram wjazdowych o nagiujacej konstrukciji:
- warstwa jezdna z kostki betonowej brukowej giab& cm
« podsypka cementowo - piaskowa grédid cm
+ podbudowa z tlucznia kamiennego grébd.5cm
« warstwa z piasku stabilizowanego cementem RmsMPa grubéci 15cm

taczna grubéci konstrukcji wjazdéw do posesji wynasl cm.

W dnie projektowanego rowu pod wjazdami do poseajprojektowano ut@nie przepustu
z rur betonowych érednicy 40cm .

Lokalizacg wjazdow przedstawiono na planie sytuacyjnym - my2 , natomiast szczegoty
konstrukcyjne przepustu pod zjazdami przedstawianoys. nr 5.2 .

Ostatecza lokalizacg wjazddw ustali Wykonawca w porozumieniu z $di@ielami dziatki

lub posesiji .

8. Uzbrojenie.

a/ istniegce :

« wodochg w — 100

- kanalizacja sanitarna ks-200 /kanat grawitacyjny/
- kanalizacja sanitarna ks-140 /kanat ttoczny/

« napowietrzna linia teletechniczna

« napowietrzna linia NN

9. Uzgodnienia.

Niniejszy projekt uzgodniono z :
1. OpiniaZUDP nr 77/2006Starostwa Powiatowego w Skgsku Kam. z dnia 10.05.2006r.

2. Uzgodnienie robocze z Inwestorem
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. Uwaqgi koacowe .

Z uwagi na brak inwentaryzacji wysokacowej istniejagcego kanatu ttocznego
Wykonawca w obecnéci Inwestora w trakcie realizacji wykona wykopy kortrolne
/odkrywki/, na odcinkach gdzie projektowana niwelea przebiega w wykopie celem
ustalenia rzeczywistego przekrycia kanatu ks — 140.

W trakcie realizacji zajdzie konieczngc przebudowy wjazdow na terenie posesiji.
Roboty ziemne w bezgmedniej bliskdci istniegcego uzbrojeniavykonaé recznie

z zachowaniem szczegOlnej ogmosci i pod nadzorem pracownikayikownika sieci.

Catas¢ robot naley wykona& zgodnie z obowizujacymi przepisami braiowymi i BHP.

Opracowat:

mgr irz. Z. Kubicki



