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Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanegaz okolejnd¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektow.

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu #oeg stwarzé& zagraenie bezpieczstwa
I zdrowia ludzi.

Zagraenia wys¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Instrukta pracownikbw przed przygtieniem do realizacji robo6t szczegdlnie
niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpiecZstwom, wynikajcym
z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczeggb zagreenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie.

Uwagi.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA INWESTYCJI PN.:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0591T W M. KAMIONKEM. £t ACZNA

/IBRANZA DROGOWA/

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegaaz kolejnosé realizacii

poszczegoblnych obiektow.

Analizowane zamierzenie budowlane to przebudowgiqrowiatowej nr 0591T
w m. Kamionki gm. faczna od) + 000,00do km1+ 027,23

Zakres opracowania obejmuje budow

budowie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z bet@sfaltowego na podbudowie
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczmiskzci 5.50 m
obustronnych poboczy umocnionych kruszywem /frakefl,5/ szerokixi 1.0 m
rowow otwartych od strony zlewni umocnionych eletaem betonowymi (Gary”
sciekdw przyjezdniowych korytkowych

wjazdow do posesiji z kostki brukowej grigbo8 cm na podbudowie z ttucznia
kamiennego

przepustu z ruzelbetowychld 60cm pod drog dtugasci L=9,0m

przepustéw pod zjazdarbid 40cm

wycinke 44 szt. drzew

regulacja wysokgiowa istniejcych studzienek kanalizacji sanitarnej
oznakowania pionowego

Przewiduje si nastpujaca kolejnas¢ realizacji poszczegolnych robot:

Prace pomiarowe /wytyczenie/

Prace rozbiorkowe i przygotowawcze;

Roboty ziemne zwzane z budownawierzchni jezdni, poboczy, rowéw
Budowa nawierzchni jezdni

Roboty wykaczeniowe

Odbidr robot

Szczegobtow kolejnas¢ realizacji poszczegoélnych obiektow oliéVykonawca w ramach
projektu organizacji robot.

2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

wodochg w — 100

kanalizacja sanitarna ks-200
napowietrzna linia teletechniczna
napowietrzna linia NN

3. Elementy zagospodarowania terenu mege stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa

i zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji aestwarza zagrazenie zwazane z nagpujacymi
robotami:

1. Roboty prowadzone przy jezdni podczas ruchu pidjazsamochodowych
- wykonanie korytowania pod jedni
- wykonywanie nawierzchni jezdni



wykonanie umocnienia poboczy

2. Roboty powodujce powstawanie zagrenia ze wzgidu na swoj charakter

- roboty wykonywane przyayciu
roboty wykonywane przyayciu
zag:szczarki, mtoty/

roboty roztadunkowe i zatadunkowe

dzwigu
drobnego sprzu mechanicznego /pity,

3. Roboty wykonywane w polali przewodow linii energetycznych, teletechnicznych,

kanalizacji sanitarnej, wodagu.

7asi

4. Zagrozenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych.
L.p. Rodzaj zagrazenia Czas wysgpowania
1. | Wpadn¢cie do wykopu w okresie wykonywania wykopu
3. | Potknecie sk na tym samym
poziomie
4. | Palizgnigcie sk na tym samym
poziomie
5. | Kontakt z przedmiotemeldacym
w ruchu
6. | Rozerwanie giczesci narzdzi Przez caly okres trwania budowy
recznych
7. | Najechanie przez pojazdy
samochodowe oraz sptazlrogowy
(spycharki, rowniarki, walce,
koparki)
8. | Uderzenie przez ezci ruchome
| wirujace
9. | Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10. | Poraenie padem Przez caly okres budowy oraz szczegolnie w €}
prowadzenia robot w pobli i pod czynnymi
liniami elektrycznymi
11. | Hatas W okresie wykonywania wykopéw, frezowania
zag:szczania nasypow i podbudowy, uktadania
mas bitumicznych, ecia pila spalinova oraz pik
do ckcia kostki betonowej
12. | Kontakt z przedmiotami ostrymi} Przez caly okresnia budowy
13. | ZaprOdszenie oczu Przez caty okres trwania budowy
14. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rolibdinhicznych oraz malarskich
/oznakowanie poziome/
15. | Wibracje W czasie robot zgggczania gruntu i warstw
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i chodnika
16. | Poparzenie Podczas wykonywania robét bitumicznych
5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie

niebezpiecznych.

a) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikOw zatomgoh na stanowiskach
robotniczych naley ich przeszkoli w zakresie szkolenia wginego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowatlkierownik budowy lub osoba przez niego

wyznaczona.



Szkolenie pracownikéw podwykonawcow powinni przepadza kierownicy robdt
podwykonawcow.
Odbycie szkolenia winno By potwierdzone odpowiednim @aiadczeniem oraz
odnotowane w dzienniku szkale

b) Przed rozpoeziem robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownidldwy lub osoba
przez niego wyznaczona przeprowadzajodatkowy instrukta bezpiecznego
wykonywania tego rodzaju robo6t oraz oMegs zasady pogpowania w przypadku
wystapienia zagreenia dla ludzi isrodowiska. Fakt odbycia instrukia nalery
odnotow& w dzienniku szkole.

c) Przy wykonywaniu prac budowlano-moiavych naley stosowé ogolne przepisy
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wyktna odbioru robét
budowlano-montaowych.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecakstwom, wynikajacym
Zz wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdégo zagragenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie.

a) Srodki ochrony osobistej:
Pracownicy wykonujc roboty ziemne i nawierzchniowe na drodze i w @asi
drogowym zobowjzani & chodz¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach, przy ktorych meonasipi¢ uderzenie przez ruchome lub
nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, m@mskie, betoniarskie, morita
elementow prefabrykowanych, rusztaya zobowiazani & do wywania kaskow
ochronnych.
Koniecznd¢ uzywania innych ochron indywidualnych okle bezpéredni
przetazony pracownika przed skierowaniem go do konkrepnagy.
Sprzt i narzdzia wywane podczas pracy najeutrzymywa w state] sprawnii
technicznej.
Kazda grupa robocza powinna posiadapteczk podeczma z wyposaeniem
materiatdbw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.
Teren budowy winien ky oznakowany tak, aby zwracal uwagiczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikge z tego powodu niebezpieaséva oraz
skianiat ich do ostrmego zachowania.

Roboty budowlane wykonywane w pobliu istniejacego uzbrojenia /ks,

napowietrzna linia energetyczna i teletechniczna, @dociag/.

- Scisle ustalé przebieg istnigjcego uzbrojenia w terenie,

- Nie stosowa sprz:tu i maszyn, bez zgody wieiciela danej sieci,

- Roboty ziemne w bezgredniej bliskdci istniepcego uzbrojeniavykonaé recznie,
z zachowaniem szczegolnej ogtmosci i pod nadzorem geodezyjnym i \&téciela
danej sieci, zgodnie z warunkami uzgodnieasadami BHP. W szczegokod
zalecenie to dotyczy kabli energetycznych i teletgcznych posadowionych
stosunkowo ptytko.

Elementy uktadu komunikacyjnego obcazone ruchem drogowym
- Teren robot prowadzonych wssedztwie uktadu komunikacyjnego ohgonego
ruchem drogowym naty zabezpieczypoprzez odpowiednie odgrodzenie,



Tymczasowe funkcjonowanie uktadu komunikacyjnegobrbie prowadzonych

robét naley zabezpieczypoprzez wykonanie stosownego oznakowania
wg zatwierdzonego przez vitawy organ projektu tymczasowej organizacji ruchu.

7. Uwagi.
Przed rozpocgiem robot kierownik budowy powinien spadzi¢ plan bezpieczestwa

I ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z Rozadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. (200D3r. Nr 120 poz. 1126).



