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Opis techniczny — przebudowa drogi powiatowej M IBbw m. Kamionki gm. hczna

Zat. nrl
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

przebudowy drogi powiatowej nr 0591T w m. Kamionkigm. t aczna

| .Podstawa opracowania

Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowePB91Tw m. Kamionki
gm. taczna opracowano w oparciu o umpir 38/2005 z dnia 28.11.2005r. zawart
pomicdzy Zarzadem Drog Powiatowychw Skagysku — Kam. &iurem Projektowo

- Wykonawczym ,Drogi i Ulice” Zenon Kubicki.

Il. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa drogi poowagj nr 0591T w m. Kamionki
zgodnie z ,Miejscowym Planem Zagospodarowania Rrzexsnego Gminy 4czna
zatwierdzony UchwatRady Gminy w facznej Nr 8/111/2004 z dnia 06.04.2004r —
zaswiadczenie wydane przez WzGminy w tacznej ; znak pisma: T 7360/21/06 z dnia
10.04.2006r.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuie :

Zakres opracowania obejmuje przebudakogi na odcinku od kr + 000.00
do km1+ 027.23.

Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje wykoman

« budowie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z bet@sfaltowego na podbudowie
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczr@m&zci 5.50 m

« obustronnych poboczy umocnionych kruszywem /frakefd ,5/ szerokdai 1.0 m
rowow otwartych od strony zlewni umocnionych eletaem betonowymi GARY”

» Sciekow przyjezdniowych korytkowych /strona lewa/

« wjazdow do posesji z kostki brukowej grébo8 cm na podbudowie z ttucznia
kamiennego

- przepustow pod zjazdarhid 40cm

przepustu z ruzelbetowychld 60 cm pod drog dtugasci L= 9,0m /w miejscu

istniejacego przepustull 40 cm /
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« budowa wpustu nad przepusteszt.

* regulacja wysokgiowa istniejcych studzienek kanalizacji sanitarnej

* wycinki istniepcych drzew i krzewow

lll. Stan istniejacy .

Istniejacy odcinek ohjty opracowaniem jest dragpowiatows, ogolnodosipna o przekroju
szlakowym, obstuguga otaczajcy teren — wig Kamionki. Na pocgtkowym odcinku drogi
wystepuje nawierzchnia z bruku szerékozmiennejsrednio okoto 4.64.5 m, natomiast na
pozostatym odcinku wysgpuje nawierzchnia gruntowa z lokalnymi ubytkow wypeniami
kruszywem. Na catej dtugoi trasy wys¢puja rowy odwadnigce po stronie prawej.
Istniejace uksztattowanie istnigjego terenu otaczgjego charakteryzuje¢gsznacznymi
spadkami podienymi jak i poprzecznymi.

Dodatkowo wysipuja znaczne ranicowanie wysok&ciowe pomgdzy istniegcymi wjazdami
do posesii.

W rozpatrywanym rejonie przebudowy drogi wysije nasipujace istniejce uzbrojenie:

« wodochg w — 100

« kanalizacja sanitarna ks-200 /kanat grawitacyjny/

+ kanalizacja sanitarna ks-140 /kanat ttoczny/

« napowietrzna linia teletechniczna

« napowietrzna linia NN

Na przebudowywanym odcinku wygplja nastpujace przepusty :

* wkmO + 569.50 przepust X 40 cm

* wkm1+021.00 przepust Grednicy na wlocie I 40 cm oraz na wylocie® 80 cm
Podtaze pod projektowana dregtanows grunty wysadzinowe. Pod warst\gleby

piaszczystej oraz nasypu wystija piaski gliniaste, glina zwkta, piaski drobnoziarniste
potozone na warstwie piaskowca oraz glinie piaszczy®teanalizowanych otworach nie

stwierdzono wyspowania wody gruntowej.

V. Projektowane zagospodarowania terenu.

W oparciu o "Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrza
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakoipowiada drogi publiczne i ich

usytuowanie. Dziennik Ustaw nr 430 z dnia 14 maja 1999r.” pumdwvywany odcinek
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drogi zaprojektowano o nagiujacych parametrach:

+ droga powiatowa - droga klaty/lokalna/

« predkos¢ projektowad0 km/h

- kategoria obeizenia ruchenkKRL1 /o liczbie osi/pas/dap < 12/

+ jezdnia szerokici 5.50 m

+ pobocza x 1.0m

» teren zabudowy

» szerokdé¢ pasa drogowego okileno zgodnie z rozdzialem 4 " Pas drogowy " ustawy

o drogach publicznych , przyjrugy0.75m od krawedzi wykopu lub nasypu .

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz w oparablaczenia konstrukcji nawierzchni
zaprojektowano nagbujace konstrukcje nawierzchni :

a) Projektowana konstrukcja nawierzchni przedstawiasi¢ nastgpujaco:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego gr&bict cm

« warstwa wizaca z betonu asfaltowego gruéloo4 cm

« podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiipego mechanicznie
grubacici 20cm

« warstwa wzmacniaga z piasku stabilizowanego cementem REh5MPa
grubaci 15¢cm

« warstwa wzmacniaga z piasku stabilizowanego cementem Rin5MPa
grubadci 15¢cm

taczna grubé&t konstrukcji nawierzchni wyno&i8 cm.

b) Projektowana konstrukcja wjazdéw do posesji przdstawia sk nastgpujaco:

W ramach n/opracowania zaprojektowano wjazdy degjoszerokéci dostosowanej
do szerokeéci bram wjazdowych o nagiujacej konstrukciji:
- warstwa jezdna z kostki betonowej brukowej giab& cm
« podsypka cementowo - piaskowa grédid cm
+ podbudowa z tlucznia kamiennego grébd5cm
« warstwa z piasku stabilizowanego cementem RmsMPa grubéci 15cm
taczna grubéci konstrukcji wjazdéw do posesji wynasl cm.

W dnie projektowanego rowu pod wjazdami do poseajprojektowano ut@nie przepustu



4
Opis techniczny — przebudowa drogi powiatowej M IBbw m. Kamionki gm. hczna

Z rur betonowych érednicy 40cm .

Integralry cz¢$cia n/ opracowaniagsnastpujace projekty bramowe, lpdace odebnym
opracowaniem :

* Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi pdexaej nrO591T

w m. Kamionki gm. faczna

V. Uksztaltowanie terenu .

Projektowany profil podteny przebudowywanej drogi zatono w oparciu o istniege rzdne
przekrojow poprzecznych drogi, wjazdoéw do posesiz@rzebiegu wysokoiowego
istniejacegosciekowego kanatu ttocznego.

Przyjte rozwhzanie wysokéciowe stanowi kompromisowy przebieg niwelety z uivag
na ponksze uwarunkowania:

* znaczne rgnicowanie wysokéciowe pomedzy istniepcymi wjazdami do posesiji.

* niewielkie zagtbienie istniegcego kanatu ttocznego ks -140

Pocatek projektowanej niwelety ulicy w ki + 000.00dowiazano do rzdnych nawierzchni
asfaltowej, natomiast koniec ki-024.75dowiazano do istniejcych rzdnych drogi
gminnej.

Zatozone spadki poditne niwelety wynoszod 1.321% do06.730% .

Zatamania spadkow wyadglono pionowym tukiem o promieniach od RL6§00.00m

do R =3800.00m.

Zalazone spadki oraz promienie tukéw spetaiajarunki normatywne.

VII. Zestawienie powierzchni .

Bilans powierzchni przebudowy ulicy Stokowej prZasia s¢ nastpujaco :

« powierzchnia jezdni 5713m?
« powierzchnia wjazdow 1491 nv
« powierzchnia plantowania 3290m?

VIll. Dane informacyijne .

Przebudowa w/w drogi nie znajduje sV zadnej strefie ochronnej, jak rownigie lezy

na terenie wykopalisk gérniczych.

Szerokaé¢ pasa drogowego w liniach rozgranieggich jest réwna linii istnigcych
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ogrodzé.

IX. Uzgodnienia .

Niniejszy projekt uzgodniono z :
« OpiniaZUDP nr 77/2006Starostwa Powiatowego w Skgsku Kam. z dnia 10.05.2006r.

» Uzgodnienie robocze z Inwestorem

Opracowat:

mgr irz. Z. Kubicki



