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Opis techniczny

do projektu budowlanego ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr.0591T Laczna —
Krzyzka — G6zd w m. Laczna” - obiekt: Przebudowa kabli
telekomunikacyjnych kolejowych

1. Czesé ogolna
1.1. Podstawa opracowania.

a. Umowa z inwestorem.

b. Aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 do celow
projektowych.

c. Warunki techniczne na przebudowe kabli wydane przez Telekomunikacje
Kolejowa sp.zo.o. Zaklad Telekomunikacji w Lublinie nr. LZ TUa —
5081 — 18/2007 z dn. 25.05.2007.

d. Uzgodnienia robocze z przedstawicielami PKP.

e. Dane zebrane w terenie.

f. Aktualnie obowigzujace przepisy i normy.

1.2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowg istniejacych kabli
telekomunikacyjnych dalekosigznego i RPX od km.160.550 do
km.161.345 linii kolejowej nr.8 Warszawa - Krakow w zwigzku z
wystepujaca kolizja z projektowana przebudowa drogi nr.0591T.

1.3. Jnwestor.
Jnwestorem jest Zarzad Drég Powiatowych w Skarzysku Kamiennej
26-110 Skarzysko Kamienna ul.Konarskiego 20.

2. Czesé techmiczna.

2.1. Opis stanu istniejacego.

Wzdluz linii kolejowej nr. 8 na odcinku Skarzysko Kamienna — Kielce
ulozony jest telekomunikacyjny kabel dalekosi¢zny typu TKDFtA 89x2.
Jest to telekomunikacyjny kabel dalekosi¢zny o izolacji papierowo —
powietrznej 1 powloce olowianej opancerzony tasmami stalowymi z oslong
ochrong wioknista na pancerzu. Zawiera on tory akustyczne, telefonii nosnej i
sygnalizacyjne. Jest to kabel czgsciowo pupinizowany. Skok pupinizacyjny
wynosi 1700m, a pupinizacja 100/70mH. Pupinizowane sa czworki nr.4 — 12,
15 -30 zespoly trzycewkowe 100/70mH i 32,34,40 zespoly dwucewkowe
100mH.
Dla telefonii nosnej przeznaczone sg czworki nr 31,33,35,37,39,41,43 pasmo
przenoszenia 6 -108 kHz. Profil kabla pokazany jest na rys.5 a schemat na rys2.
Od km.160.320 (budynek stacyjny) do km. 160.980 (budynek przejazdowego)
obok kabla TKD ulozony jest kabel typu RPX 1x2x0, 9.
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Istniejace kable koliduja z przebudowga istniejacej drogi powiatowej
nr.0591T.

2.2. Opis prac do wykonania
2.2.1. Przebudowa kabla dalekosigznego
2.2.1.1. Ogdlne warunki przebudowy kabla TKD
Zasady przebudowy telekomunikacyjnego kabla dalekosi¢znego
wynikaja z obowigzujacych norm, przepiséw oraz warunkéw wydanych
przez Telekomunikacj¢ Kolejowa sp. z 0.0. — wlasciciela kabla.
Podstawowe warunki techniczne przebudowy kabla TKD okreslone
zostaly przez Zaklad Telekomunikacji w Lublinie w pisSmie LZTUa —
5081-18/2007 z dnia 25.05.2007 r. i sa one nast¢pujace:
- trasa przebiegu kabla TKD po przebudowie ma si¢ bezwzglednie w
calosci znajdowac na terenie kolejowym.
- wstawka odcinka kabla ma by¢ wykonana wylacznie przy zastosowaniu
kabla o tym samym typie, profilu co kabel istniejacy i pomigdzy
istniejacymi zlaczami kablowymi najblizszymi granic kolidujacego
odcinka .
- dlugos$¢ odcinkéw pupinizacyjnych i parametry transmisyjne kabla po
przebudowie nie moga ulec zmianie.

2.2.1.2. Opis sposobu przebudowy kabla TKD.

Przebudowa kabla TKD polega na wybudowaniu nowego odcinka
kabla typu TKDyFty 89x2 o profilu pokazanym na rysunku nr 5.
Wstawke nalezy wykona¢ od zlacza przelotowego nr.67/68 w km.
160.550 do zlacza przelotowego nr.70/71 w km 161.345 i wlaczeniu jej w
kabel istniejacy. W km.160.815 nalezy wbudowac skrzyni¢ Pupina
wyposazong w 25 zespolow trzycewkowych 100/70mH plus 1 rezerwowy
oraz w 3 zespoly dwucewkowe 100mH plus 1 rezerwowy. Wstawka
bedzie si¢ skiadac z trzech odcink6éw fabrykacyjnych po 285m kazdy.
Od Zp 67/68 w km.160.550 do km.160.620 i od km. 161.185 do
km.161.345 kabel dalekosi¢zny nalezy ulozy¢ po trasie kabla istniejacego.
W km.161.085 kabel nalezy utozy¢ po przepuscie w rurze ochronnej PCW
gruboscienne;.

Przelgczenie czynnych laczy winno by¢ wykonane w sposdb bez
przerwowy— réwnoczesnie w obu koncach wstawki. Przetaczenie winno
odbywac si¢ przy wspoludziale pracownikow Zaktadu Telekomunikacji w
Lublinie. Po przelaczeniu nalezy wykona¢ symetryzacj¢ (wyréwnanie
pojemnosciowe) kabla. Przed rozpocz¢ciem przebudowy nalezy wykonac
pomiary kontrolne kabla, a po jej zakonczeniu pelne pomiary koncowe
pradem stalym i zmiennym.

2.2.2. Przebudowa kabla RPX
Przebudowa kabla RPX polega na ulozeniu nowego kabla na odcinku od
km.160.550 do km. 160.980 i wlaczeniu w kabel istniejacy. Wejscie
kabla do budynku straznicy pozostaje bez zmiany. Kabel nalezy utozy¢
we wspolnym wykopie z projektowanym kablem TKDyFty89x2.
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2.2.3. Sposéb wykonania prac.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy dokladnie zlokalizowa¢ na
gruncie przy pomocy odpowiednich przyrzadéw i poprzez wykonanie
przekopow kontrolnych polozenie urzadzen uzbrojenia podziemnego w
miejscach skrzyzowan i zblizen. Prace w tych rejonach wykona¢ recznie i
pod nadzorem zainteresowanych firm.

Kable TKD i RPX ukiadane bg¢da bezposrednio w ziemi (bez kanalizacji
kablowej) we wspolnym wykopie na glgbokosci minimum Im od
powierzchni terenu. Kable nalezy uklada¢ na podsypce z piasku lub
miegkkiej ziemi (bez zanieczyszczen) o grubosci minimum 10 cm 1 zasypac
obsypka minimum 10 cm z piasku lub migkkiej ziemi. Do zasypania rowu
nalezy uzy¢ ziemi z wykop6w (bez zanieczyszczen).

Skrzyzowania z drogami, rowem i uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykona¢ w rurach ostonowych. Konce rur ostonowych zaréwno zajetych
jak i wolnych (rezerwowych) winne by¢ uszczelnione. Typy, dlugosci i
ilo$ci rur podane sa na planach i ujgte w zestawieniu str.6.

Montaz kabli wykonywaé¢ przy wuzyciu oston zlaczowych
termokurczliwych firmy RAYCHEM typu XAGA 500.

Tras¢ kabla nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawcza koloru zoéltego z
trwalym napisem: UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYINY PKP,
ulozong na glebokosci 0,5m oraz shupkami ostrzegawczymi betonowymi
ustawionymi w miejscach zlaczy, zapasoéw, rur ochronnych, zlaczen trasy
oraz na odcinkach prostych co minimum 100m.

Po zakonczeniu przebudowy nalezy opracowa¢ dokumentacj¢
powykonawcza zawierajacq czg$¢é trasowa i pomiary koncowe kabli.
Odzyskane odcinki kabli nalezy przekaza¢ wlascicielowi.

3. Uwagi koncowe

Przebudowg¢ kabli powinna prowadzi¢ firma posiadajaca do§wiadczenie
przy budowie (przebudowie) telekomunikacyjnych kabli dalekosi¢znych.
Wszystkie prace winne by¢ prowadzone przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przy wykonywaniu rob6t winne by¢ przestrzegane obowiazujace normy
przepisy i zasady BHP oraz warunki wynikajace z pracy w poblizu
czynnych tor6w kolejowych i drég kotowych. Organizacja pracy winna
zapewniaC  bezpieczefstwo  pracownikow  wykonujacych  pracg,
uzytkownikow drég i os6b postronnych oraz bezpieczne prowadzenie
ruchu pociagow.

Przelaczenia i pomiary kabli winny by¢ wykonywane przy Scistej
wspolpracy z Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o. o — Zaklad
Telekomunikacji w Lublinie.

Po zakonczeniu prac teren powinien by¢ uporzadkowany.
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Tabela zestawienia kolizji projektowanych kabli

SRS-G .
L. Neos| gy | Kol | D)0 | moes | RO
1 1 161.144.5 Kabel tA, 4 przekop
2 161.085 przepust 7 przekop
3 160.979 eA SRK 12 przekop
4 160.966,5 | Droga, kabel eANN 2x11 przewiert
5 160.952,5 Kabel eANN 2x4 przekop
6 160.921 Kabel eA SRK 2x5 przekop
7 160.723 Stup NN 2x3 przekop
8 160.682 Stup NN 2x3 przekop
9 160.670 Kabel t-op2 2x3 przekop
10 160.643 Stup NN 2x3 przekop
11 160.624 Kabel eA SRK 2x3 przekop
12 160.607 Kabel t-op2 2x4 . przekop
13 160.596 Rurociag 2x3 przekop
14 160.587 Kabel tA 2x3- przekop
Sprawdzajacy Projektant
E Nz, Romual KB wskl
telekomunikac!
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SKRZYZOWANIE KABLA TKD Z DROGA

o8 drogi

SRS-G110/6,3
kabel TKD

e
Z
. S S |
| | | 1}
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1. Nr.obiektu 4 — km 160.966,5

Umowa:
Przebudowa drogi powiatowej nr.0591T tagczna - Krzyzka - Gézd w m. taczna

Obiekt: Nr umowy / Nr obiektu:

Przebudowa kabli telekomunikacyjnych kolejowych

Nazwa rysunku:
Skrzyzowanie kabli z drogg

Projektowat: inz. Romuald Kijowski Data: |Podpis: Stadium: Nr rysunku:
Upr.bud.w telekomunikacji do projekt.i kierowania | 10, N ; Proiekt
robotami budowlanymi. Spec; instalacje telekomunikacji| og0g / roe 3
/ budowlany

przewodowej wraz z infrstrukturg towarzyszaca
Nr. ew. 0229/96/U

przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacq bez ograniczen|
Nr.ew. 1476/99/U

mgr inz. Marian Blaw Data: Pog)ls{/ Skala: Strona:

Sprawdzit: Upr.bud.w telekomunikacji do projektowania i kierowania 10.
robotami budowlanymi w spec.instalacyjnych w telekomunikacji 2008 9




SKRZYZOWANIE KABLA TKD Z WODOCIAGIEM

DVK 110 di.3m

kabel TKD
| £
£ S
VAN YA '/éi 4 VOO YA VA4 /.é\/ VAN YA N
>/\\\//\\//>>\\> \ //\\\//\//\\y/\\\//\\//‘\\//\
| ot g 3
L

Rura wodociqgowa

1. Nr.obiektu 13 — km 160.596

Umowa:
Przebudowa drogi powiatowej nr.0591T tgczna - Krzyzka - Gézd w m. £aczna
Obiekt: Nr umowy / Nr obiektu:
Przebudowa kabli telekomunikacyjnych kolejowych
Nazwa rysunku:
Skrzyzowanie kabli z wodociggiem
Projektowat: inz. Romuald Kijowski Data: [Podpis: Stadium: Nr rysunku:
Upr.bud.w telekomunikacji do projekt.i kierowania | 10. .
robotami budowlanymi. Spec; instalacje telekomunikacji| ogpg l’ 1 Projekt 4
przewodowej wraz z infrstruktura towarzyszaca budowlany
Nr. ew. 0229/96/U L
Sprawdzit. | MIr inz. Marian Biaty Data: |Podpis: Skala: Strona:
’ Upr.bud.w telekomunikacji do projektowania i kierowania 10.
robotami budowianymi w spec.instalacyjnych w telekomunikacji | 2q0g 1 0
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca bez ograniczen '
Nr.ew. 1476/99/U




Zatacznik Nr.1

PROFIL KABLA TKD 89x2

0,7/mm 100mH
0,7mm 100/70mH

O ©

1,2mm 100mH
1,2mm 100/70mH

0,7/mm n.p

Rys.5
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Warstwa

Zatgcznik Nr.2

PARAMETRY KABLA TKD 89x2

© lloé¢ | $rednica |rodzaj Nr. Csk Pupini- |KieruneK fsk |System| dla aol(mst.
% czworek (mm) |wigzek| czworek mF/km| zacja przeno- (Hz) [transmi- 800Hz
& | (par) | materiat (par) s=1,7Um | szenia syjny| TfNdla 108
= mH KHz
mN/km
0,7Culcw| 1,2,3 |26,5\np |A+B - T1a| 77,0
Rdz| 4
0,7CulGw| 4 26,5|100/70|A+B| 3300/2500| T1a|330/33,0
5,6,8-11 A+B T1a
100/70 3300/2500 330/33,0
| 10 0,7CU GW 7,12 26,5 A+B T2a
13,14 np |A+B| - T1a| 77,0
15,23 A+B T1a
II'| 16 |0,7Cu|GW| 16-22 |26,5|100/70] A | 3300/2500| T2a|330/33,0
| 24-30 B T2a
SIS g |asB| - [T 2180
11| 14 1,2Cu|GW 36,38 42,44 s |AYB| — T1a| 44,0
323440 |  |100 |A+B| 3300 |T1a| 135
1 (0,7Culems. | 89 - | - - - | 77,0

Rys.6
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Lublin, pazdziernik 2008

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Projektu budowlanego na przebudowe drogi powiatowej
Nr.0591T Laczna — Krzyzka — G6zd w m. Laczna.

Obiekt budowlany: ~ Przebudowa kabli telekomunikacyjnych kolejowych
Adres ob. budowl.: 'Woj. Swigtokrzyskie pow. Skarzysko Kamienne, gm. L.aczna

Obreb Czerwona Gorka, dziatka nr. ew. 529/2

Zgodnie z artykulem 20, ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2004 r., nr 93, poz. 888)
oswiadczamy, ze w/w przedmiotowy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajacy: Projektant:

INZ. RoaiuAaLD

olvianaw telekomunikacji

Uprawniara bl kierowania robotar

re 00 ProfekIoWanp | ach instalacyinych
, nymi v §peE/aK0scIac ;
budOWJJi/ y[glel(o i 117(60/! iz awodowe]

infraptrukttrg towarzys3cq
wraz 1! nr 0228/96/Y
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa linii telekomunikacyjnych PKP
Odcinek od _km 160.550 do km 161.345 linii kolejowej nr.8. Warszawa - Krakow

Branza:
Teletechniczna

Projektant:
Romuald Kijowski

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacjg BIOZ” zostata opracowana na
podstawie:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z pbzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie mformacp
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

A

Informac;a BIOZ zawiera:

‘ 1. Zakres rob6t ‘ ' \

2. Wykaz istniejgcych obiektow ‘

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodinie niebezpiecznych

7. Okreslenie  $rodkow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania rob6ot budowlanych w strefach
szczegllinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
poZzaru, awarii i innych zagrozen

8. OkreSlenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

1. Zakres robot

Opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowe istniejgcych kabli
telekomunikacyjnych dalekosieznego i RPX od km.160.550 do km.161.345 linii
kolejowej nr.8 Warszawa - Krakow w zwigzku z wystepujacq kolizjg z projektowang
przebudowg drogi nr.0591T :
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Zakres rob6t zawartych w tym projekcie obejmuje:

Ulozenie nowego telekomunikacyjnego kabla dalekosieznego typu TKDyFty 89x2 na
odcinku od km 160.550 ( zlacze przelotowe nr. 67/68) do km 161.345 (ziacze przelotowe
70/71)

Ulozenie nowego kabla typu RPX 1x2x0,9 na odcinku od km 160.550 do km.160.980 i
wigczeniu w kabel istniejgcy.

Montaz skrzyni Pupina - szt. 1.

Montaz ztaczy przelotowych — szt. 3.

Przebudowa odgalezien do nastawni — szt. 1.

Wykonanie pomiaréw kontrolnych przebudowanych kabli

Wykonanie pomiardéw koncowych przebudowanych kabli.

Uporzadkowanie terenu.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Teren, gdzie zlokalizowana jest inwestycja, zostat zakwalifikowany do terenow
zamknigtych — w my$l Decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 2005 .
Planowana inwestycja bedzie przebiegata w catosci po terenach PKP

e  Wzdtuz linii kolejowej nr. 8 na odcinku Skarzysko Kamienna — Kielce utozony
jest telekomunikacyjny kabel dalekosiezny typu TKDFtA 89x2.
e Od km.160.320 (budynek stacyjny) do km. 160.980 (budynek przejazdowego)
obok kabla TKD utoZony jest kabel typu RPX 1x2x0, 9.
Istniejgce kable kolidujg z przebudows istniejacej drogi powiatowej nr.0591T.

3. elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

o a0 T

kablowe linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i $wiatfowodowe,
kolejowa sie¢ trakcyjna,

czynne tory kolejowe,

rowy kablowe,

prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie linii kolejowej i drogi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

a.

b.

C.

porazenie pradem elekirycznym o napigciu 15 KV, 3 kV i 230/400 V w trakcie
przygotowania miejsca pracy, likwidacji miejsca pracy, ewentualnym przecieciu kabli
znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych wykopéw, prac wykonywanych w poblizu sieci
trakcyjnej,

potracenie przez tabor szynowy w trakcie wykonywania prac w sasiedztwie torow
czynnych,

potracenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,
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d. wpadniecie do wykopu kablowego w trakcie wykonywania wykopow,
e. obstuga wszelkich maszyn i urzadzen budowlanych.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdot budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia

Przy wykopach pod kable ustawi¢ balustrady z taSmy z tworzywa sztucznego, wzdiuz
wykopu na wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych w tym:

a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

przed rozpoczeciem robot kierownik robdt jest zobowigzany przeszkolic
wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie w zakresie bhp
z uwzglednieniem specyfiki wykonywanych prac,

kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy kierujacy zespotem jest zobowigzany
przeprowadzi¢ szczegOlowe pouczenie wszystkich pracownikéw zatrudnionych
przy pracach szczego6inie niebezpiecznych ujetych w punkcie 3,

w trakcie wystapienia zagrozen (np. pojawienie si¢ napiecia w miejscu pracy,
wystapienie pozaru, natrafienie podczas robét ziemnych na nieznanego
pochodzenia kabel, niewypat) nalezy prace przerwaé, a zagrozenie zglosic
kierownikowi robét, ponownie do prac mozna przystgpi¢ po usunigciu
zagrozenia,

w przypadku gdy powstrzymanie si¢ od wykonywania prac nie zapewni
pracownikom bezpieczenstwa nalezy opus¢ miejsce pracy, ostrzec pozostatych
pracownikow, a rejon prac zabezpieczyé przed mozliwoscig dostepu 0séb
postronnych,

w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia si¢ na niewypat zagrozenie zglosi¢
odpowiednim stuzbom ratowniczym,

zaistnialy wypadek przy pracy zglosic bezposSredniemu przetozonemu;
poszkodowanemu zapewni¢ pomoc medyczna,

pracownikéw zatrudnionych na budowie wyposazy¢ w apteczke | pomacy,

w przypadku pracy w poblizu czynnych toréw, sprzetu budowianego,
poruszajgcych sie srodkéw transportu drogowego nalezy zapewni¢ sygnalistow,
a pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikéow Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

stosowac kamizelki ostrzegawcze (pomaranczowe) w czasie wykonywania prac
w poblizu czynnych toréw i drog, a takze kaski ochronne, ktore bedg chronily
gtowe przed uderzeniem ,
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e stosowaé ochronniki stuchu i rekawice antywibracyjne przy obstudze stopy
wibracyjne;j.

 ¢. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢ imiennie osobe posiadajacg odpowiednie
przygotowanie i doSwiadczenie, a takze wymagane przepisami uprawnienia.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a. srodki organizacyjne:

e wykonywanie prac w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetyki kolejowej,
w uzgodnieniu z wtasciwymi stuzbami PKP Energetyka Sp. z 0.0.,

e wykonywanie prac w poblizu czynnych urzadzen (kabli) telekomunikacyjnych,
w uzgodnieniu z wiasciwymi stuzbami Telekomunikaciji Kolejowej Sp. z 0.0.,

e wykonywanie prac w poblizu czynnych urzadzefi  (kabli)  srk,
w uzgodnieniu z wiasciwymi stuzbami PKP PLK S.A

e wykonywanie prac przez pracownikdw posiadajgcych  odpowiednie
do wykonywanych prac kwalifikacje,

e zapewnienie bezposredniego nadzoru przy pracach wykonywanych przy
pracach szczegolnie niebezpiecznych,

e przeszkolenie pracownikbw w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy
w zakresie objetych robét,

b. s$rodki techniczne:

Do budowy kabla $wiattowodowego stosowane bedg Srodki techniczne umozliwiajace
realizacje zadania w mozliwie krotkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej
z normami jakosci prac — koparki, dzwig itp.

dla prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujgcych sie pod napigciem:

e wylgczenie urzadzenia spod napigcia

e nie zblizanie si¢ do znajdujgcych sie pod napigciem elementéw kolejowej sieci
trakcyjnej na odlegto$¢ mniejsza niz bezpieczna.
dla robédt ziemnych:

e wykonywanie rob6ét na podstawie projekiu okreslajgcego polozenie instalacii
i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot,

e wykonywanie rob6t ziemnych w bezpoS$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem
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przez kierownika robdt bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg byé one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét,

o jezeli wykop kablowy osiggnie glebokoS¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu,
nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu,

e skladowanie urobku, materiatdw i wyrobow jest zabronione w strefie klina
naturalnego odtamu gruntu,

e ruch Srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu,

e w czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaC sie do
tworzenia si¢ nawisow gruntu,

e przestrzegaC ustalen wynikajacych z instrukciji obstugi stopy wibracyjnej.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. "

Dokumentacja budowy znajdowa¢ si¢ bedzie u kierownika budowy na terenie placu
budowy.

Sporzadzit

Inz. Romuald gwski
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R  Warszawa, dnia 08.11.1996 ¢,
Pandstwowa Inspekcja : )

Tele}{omunikacyjna ‘1 Pocztow
Gl6wny Inspektor ?

L.dz.GUDBL/ ¥)52/96

DECYZ]J A Nr 0229960

Pan inZ. Romuald Kjjowski
urodzony dnia 06.01.1940 r. w Sosnowcu

o Na podstawie ar.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks posigpowania
adxplmsugcyjncgo (ednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pé4niejszymi
zrman.amy w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z daia 10 patdzicrnika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji techniczoych w budownictwie telekomunikacyjnym
PO rozpatrzeniu wniosku, z doia 16,01,1996 r., w sprawic nadanja uprawnicsl budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

. nadaje¢ Panu _
uprawnienia'budowlane w telekomunikacji
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéciach instalacyjnych
v telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

" w zakresie linii, instalacji i urzgdzed liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy suonle odwolanic do Mlnjsus Lacznosel
za podrednictwem Gléwnego Inspekiora PITP, w terminle 14 dnf od
dnia jej dorpezenia (art. 127 §1 i 2, an.129 §1 12 Kpa)

Za xigadméé
7 oryainaloid

Uprawnienia buddwlane w
%opro]ektowa’n i kigrowania robotami
budowlanymi w spgcjainosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

" Nr 0229/96/U



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczet Izby Okregowej

pubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2008-08-14
Inzynieréw Budownictwa ‘ )

20-029 Lublin, ul. M.C.Sklodowskiej 3
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Kijowski Romuald nrewidencyjny LUB/BT/0451/04

adres zamieszkania 20-046 Lublin ul. Putawska 18/68

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2008-09-01 do 2009-08-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy

Za zgodnosé
z orygitalem

INZ. ROMUALEB Khyowski
Uprawnienia ;‘: dow
do o &

) ane w telekomunikagji
wania erowania robotami

bWOWfanyml petfdinosciach instalacyjnych

zh struktu:? 1< il

(Vi q towarzyszaca.

r 0229 /96 /1 A3
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Paiistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GU/DBL/U%Q /99

DECYZJA nr

mgr inz. Marian Bialy
16.07.1965 r. w Swidniku

Pan

urodzony dnia

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 ¢zerw

Warszawa, dnia 28.01.1999 r.

1476/99/0

ca 1960r.- kodeks postepowania

administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9,
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow:
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 02.10.1998 r., w sp
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania

nadaje Panu

uprawnienia budowlane w

do projektowania i kierowania rob
w specjalnosciach i

w telekomunikacji przewodowej wraz z |

bez ograniczefi

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy stronic odwotanic do Ministra Lacznoici
22 posrednicrwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminic 14 dni od
dnia jej doreczenia (art. 127 §1 i2, ant.129 §1 i 2 Kpa)

poz. 26i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi

cznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w

twie telekomunikacyjnym
wie nadania uprawniefi budowlanych w

alifikacyjnego i egzaminu

telekomunikacji

tami budowlanymi

acyjnych
nfrastruktura towarzyszaca

Za zgodniost
z oryginuism

o,

;
INZ. ROMUAEKD KiOwSsKI

Uprawnienia RUdOwfarie w telekomunikacjl
do proje A dérowania robotami
budowlanymi gialnosciach instalacyjnych

w tele

wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Nr 0229 /96 /1)
30



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W ILUBLINIE

ul. M. C. Sktodqwskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczet 1zby Okregowej

Lubelska Okregowa Izba . .

InZynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2008-07-29

20-029 Lublin, ul. M.C.Sklodowskiej 3
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCEZENIE

Pan Bialy MarianJan nr ewidencyjny LUB/BT/0399/04

adres zamieszkania 20-712 Lublin ul. Nataszy 10

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby nzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzidlnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2p08-08-01 do 2009-07-31

Kopie dotaczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okregoyej

Za zgodnodé
Z oryainziem

INZ, ‘
ROM‘UALD;’ Kiyows,
Uprawnienia A 0; . .
buy 4
alc;i% KEnaw ie/;;kmunikac
P’Ofektoww / YIeIOWania Ohotom;
. Wteleko:)ﬁeq o, alammf
Wraz z infrasg Skl




oD 1 TK Telekomllublin

NR FAKSU 8814725848 13 LIP. 2887 12:86 STR. 1
o1 "‘,.
DuPU U
(/
Teiekom
TELEROMUNIBEACIA KOLEHNASpixa ¢ 0.0,

ZAKLAD TELEKOMUNIKACJ W LUBLINIE
Dziat Utrzymania Sieci

Lublin, 2007-05-

Nr L.ZTUa-5081-18/2007

ref: Krzysztof Dabkowski

tel.:+48 81 531 1797

e-mail: k.dabkowski@tktelekom.pl

Zarzad Drog Powiatowych
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarzysko - Kamienna

W nawigzaniu do sprawy planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 0591 T w m.
Czerwona Gérka znajdujacej sie przy linii kolejowej nr 008 Warszawa - Krakéw
Telekomunikacja Kolejowa” sp. z 0. 0. Zaklad Telekomunikacji w Lublinie informuje, ze w
obszarze ujstym na zataczonej mapie znajdujg sie kable telekomunikacyjne: kabel TKD
89x2 i 2 kable swiatlowodowe ~ trasy tych kabli wrysowane sa orientacyjnie na zat. mapie.
Kable éwiattowodowe nie wchodzg w kolizie z proj. droga, natomiast kabel TKL wymaga

przebudowy.

W zwigzkl z powyzszym tut Zakiad podaje warunki techniczne do projektowania wiw

zadania:

1 Nalezy wykonaé projekt przebudowy i zabezpieczenia istniejacego kabla TKD na mapie
do celow projektowych uzyskanej z zasobdéw Wydzialu Geodezji PKP Oddziat
Nieruchomosci w Lublinie. W/w projekt podlegac bedzie uzgodnieniu przez tut. Zakiad.

Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z przebudows i zabezpieczeniem kabla nale

zlecié do tut. Zaktadu nadzér. Istnieje mozliwosé wykonania tych prac przez tut. Zakiad
we whasnym zakresie na koszt inwestora po przyjeciu zlecenia.

Powyzsze warunki techniczne wydaje éie dla celow projektowych i nie rodzg zadnych
zobowigzan ze strony ,Telekomunikacji Kolejowej” sp. z o. o. Zakiadu Telekomunikacji

w Lublinie.
Za zgodncsé
Z oryginatsn |
iINZ. ROMUAL
Uprawnienia budowld 19 )
do projektowariia i K|
FARTOTICIM O G TR N i AR mrmwma"ymf.wr SRECIBINAB0IR

JTelekomunikagja Kolgjowa" $potka i 0.0

03-743 Warszawa Wl Kijowska 10/12

Wysokosé kapitalu zakladowego 395 210 000.00 2t

Sad Rejonowy dis minsta st Warszawa w Warszawie,
X Wydziat Gospodarczy Krajowags Rejestru Sgdowaga
Numer KRS 0000024788

w telekomunikacil p
wraz z infrastrukturg _Eowamyszaca.
Nr QR229/%6 /1
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DYREVF}}% YECHNIGANY
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X L
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/ Cirs sy
1
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20-022 Lublin, ul Okopcwa 5
Tel +48 81-472-14-00
Fax:+48 81.472-58-40
eww tkizlekarm.pl
s-mail; lublin@diktalekom.pl



POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE suca sscyine

Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Siedziba Oddzialu

. . ul.Okopowa 5
w Lublinie 20-022 Lublin

tel..{0-x-81) 472 34 03
fax:{0-x-81) 472 55 10
e-mail: nz.Jublin@pkp.p!

www.pkp.pl
KOLEJOWY ZESPOL,
UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
N 11 d-655/1905/2008 Lublin.12.12.2008 r.

tel.  (081) 472 1242
tel. kol.:(981) 472 12 42
fax. (081) 4721211

Dotyczy sprawy ZDP.7358-7/08

Zarzad Drog Powiatowych
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarzysko-Kamienna

NIP 663-16-24-842

OPINIA Nr 145/ Lkn 008 / 2008

Na podstawie rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 38, poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacii projektowej w § 3 ust. 2, § 12 ust. 2 Decyzji
Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzeénia 2005r. w sprawie ustalenia terenow, przez ktdre przebiegajq linie kolejowe jako terenow
zamknietych.

Po rozpatrzeniu wniosku o: uzgodnienie przebudowy kabla TKD wraz z przebudowa drogi.

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Lublinie
Wydzial Geodezji i Regulowania Stanéw Prawnych Nieruchomosci Kolejowy Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia projektowangq trase przebudowy kabla
TKD-PKP wraz z przebudowq drogi powiatowej Nr 0591T — woj. swigtokrzyskie, pow. skariyski,
gm. Lqaczna, obr. Czerwona Gorka, dziatka Nr 529/2, linia 008 Warszawa — Krakow,
w granicach wladania PKP S.A.
Shrestor—

1.W/w dziatka gm. Laczna zostala uznana za teren zamkniety Decyzja Nr 62 Ministra Infrastruktury
z dnia 26 wrze$nia 2005 r. w sprawie ustalania terenow, przez ktore przebiegaja linie kolejowe jako
terenow zamknietych.

2. Po uzyskaniu decyzji na w/w inwestycje Wykonawca zglosi si¢ do PKP PLK S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Kielcach w celu spisania umowy najmu terenu oraz uzyskania zgody wejscia na teren
kolejowy i do PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Lublinie celem spisania umowy
i wniesienia oplaty za pozostawienie urzadzenia obcego dla PKP S.A.

KRS 0000019193 Sad Rejonowy £a Z 41 ol BQSG Siedziba Spli
?z'é gosé gg gv%zzfi)glo‘%/\loggggoep ul. Szczesdliwicka 62
NIP 525-00-00-251 A 57’%“ ‘ 00675 Warszawa

Kapitat zakiadowy Spoiki: 10 150 715 600 2t : *‘50 9001:2000

w calodci wptacony

# C]l 2Oy "r
wraz z infrastruit 43 o 2yZ408.
Nr Q220




3. ,,Telekomunikacja Kolejowa” spdtka z 0. 0. w Warszawie

Zaktad Telekomunikacji w Lublinie

20-022 Lublin ul. Okopowa 5

(LZTTkd-508-142/08) uzgadnia z uwagq:

- przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ do tut. Zaktadu oraz nadzor

- skrzyzowania z drogami, rowem i uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ pod nadzorem (ptatnym)
przedstawiciela TK Telekom Zakfadu Telekomunikacji w Lublinie

- powiadomienie o rozpoczeciu robét ziemnych wymagajacych nadzoru winno nastapi¢ z 14-dniowym
wyprzedzeniem.

- prace zwigzane z wlaczeniem nowego odcinka kabla w kabel istniejacy, wykonaniem ztaczy
przelotowych oraz wbudowaniem skrzyni Pupina oraz pomiary kabla wykona tut.Zaktad po otrzymaniu
zlecenia i materjatow

4. ,,PKP Energetyka” spotka z o. 0. Zaklad Swiqfokrzyski
25-502 Kielce ul. Paderewskiego 43/45
(EZ4-Ez10b-507/109/08) uzgadnia bez uwag

5.PKP PLK S. A. Zak}ad Linii Kolejowych
25-502 Kielce ul. Paderewskiego 43/45
(IZDKc-505-69/08) uzgadnia z uwagq:

- Przed przystapieniem do robdt w terenie Inwestor winien zwréci¢ si¢ do PKP PLK S.A. Zaktadu Linii

Kolejowych w Kielcach o wyrazenie zgody na ich prowadzenie, przesylajac pismo z numerem i data

uzgodnienia. Nastgpnie zostanie powotana komisja przekazania terenu, okreslajaca warunki techniczne

wykonywania rob6t. Do wystapienia nalezy zataczy¢ ksero pozwolenia na budowe.

- Projektowana przebudowa kabla TKD i RPX koliduje z utozonym kablem srk.zaznaczonym kolorem
czerwonym. Nalezy wykopy wykonywa¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia zabezpieczy¢
skrzyzowania i miejsce zblizenia odpowiednimi rurami ochronnymi. Wykonanie zgtosi¢ celem
sprawdzenia prawidtowosci wykonania zabezpieczen.

— Projektowana trasa przebiegu kabla TKD i RPX koliduje z kablem eANN o$wietlenia zewngtrznego
strzezonego przejazdu kolejowego Czerwona Gérka, dlatego prace w rejonie skrzyzowan prowadzi¢
recznie z zachowaniem obowiazujacych przepiséw. Po wykonaniu i zabezpieczeniu skrzyzowa zglosi¢
do Zaktadu Linii kolejowych w Kielcach celem sprawdzenia.

— Nalezy przedtozy¢ dokumentacje przedstawiajaca doktadny i szczegbétowy sposob u’fozema kabla
TKD na przepuscie masywnym w km 151.085 linii Warszawa-Krakéw do uzgodnienia

- Naremont i konserwacje uzgodnionej budowy, wlasciciel bedzie miat prawo wstgpu na nieruchomosé

PKP PLK S.A., jednak obowigzany jest kazdorazowo uzyska¢ zgode i poda¢ termin wykonania robot

do Zaktadu Linii Kolejowych w Kielcach.

- Inwestor zawrze z tut. Zakladem umowe najmu terenu na czas wykonywama robdt.

- Wszelkie straty i ograniczenia wynikle dla PKP PLK S.A. z tytutu prowadzonych robot pokryje

Inwestor.

- Po zakonczeniu robét, teren PKP PLK S.A. uporzadkowac i zgtosi¢ do odbioru do tut. Zaktadu.

6. Warunkiem odbioru robét przez /kolejowe jednostki organizacyjne/ PKP PLK S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Kielcach jest przedfozenie mapy inwentaryzacji powykonawczej (wniesienie sieci
uzbrojenia zinwentaryzowanych urzadzen na kolejowych mapach sytuacyjnych). Mapa z inwentaryzacji
powykonawczej musi byé potwierdzona przez PKP S.A. Kolejowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficzne;j.

7. Czynno$ci zwiazane z inwentaryzacja winny by¢ wykonane zgodnie z Rozp. M. G P.iB z dnia 21
lutego 1995 r. /Dz.U.95poz25/oraz obowiazujacymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami przez
przedsigbiorstwa /firme geodezyjna, geodete uprawnionego/ lub zlecone do wykonania przez PKP S.A.
Wydzial Geodezji i Regulowania Stanéw Prawnych Nieruchomosci w Lublinie. Wymaga to jednak
osobnego zlecenia przez Inwestora.

INZ. ROMUALD Kijowski
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