Aneks do Załącznika nr 6  
W załączniku nr 6 wpisano:

W punkcie 1
· dzielarko zaokrąglarka półautomatyczna do bułek i pączków
· półautomatyczne rozprasowanie

· półautomatyczne dzielenie

· półautomatyczne zaokrąglanie
     W punkcie 3 
skreślono:

dopasowany do typu pieca-EBO1-128R DIGITALO. DAMPF
Pieczęć wykonawcy

FORMULARZ RZECZOWO - CENOWY

	Lp
	Wyrób
	JM
	Ilość
	Cena jedn. brutto w zł.
	Stawka VAT

(w%)
	Wartość brutto (kol. C x D)
	Oferowany wyrób

Producent

Typ

Model

	A
	B
	C
	E
	D
	E
	F
	G

	1

	Docisk pneumatyczny do piły formatowej    
Dane techniczne

-Zasilanie sprężone powietrze o ciśnieniu nominalnym 0,6Mpa

-Maksymalna wysokość dociskanego materiału 100mm

-Długość piłowanego materiału dla DMMS-40/190  1340mm

-Długość piłowanego materiału dla DMMS-40/340   2850mm

-Długość piłowanego materiału dla DMMS-40/410  3740mm

Zastosowanie docisku
-obrabiany materiał do powierzchni stołu ruchomego
	Szt.
	1
	
	
	
	

	2


	              Dzielarko- zaokrąglarka do bułek-    półautomat    
(używany)

                         Dane techniczne:
· dzielarko zaokrąglarka półautomatyczna do bułek i pączków

· podział na 30 kęsów – idealnie zaokrąglony i podzielony kęs

· półautomatyczne rozprasowanie

· półautomatyczne dzielenie

· półautomatyczne zaokrąglanie

· samodzielne ustawienie długości zaokrąglania

· naważka             1200-4000       g

· wielkość dzielonych kęsów 40-135 g

· wymiary urządzenia 640 x 640 x 1450 mm

· moc 1,3 kW

· zasilanie 400V

· waga 203 kg

· komplet 3 tac dzielących

· oznaczenie CE, deklaracja Zgodności

	Szt.
	1
	
	
	
	

	3


	 Dozownik mieszacz wody z regulacją przepływu

· elektroniczny mieszacz i dozownik wody z dwoma podłączeniami

· obudowa ze stali nierdzewnej

· zakres dozowania 0,1 – 999,9 litrów

· zakres temperatury mieszania 1,0 – 70°C

· nadaje się do wody lodowej

· przepływ wody 15-20 litrów/minutę

· dostarczany również jako typowy dozownik wody


	Szt.
	1
	
	
	
	

	4


	Zmywarka
- Funkcje 

  1/2 wsadu TAK 
  Opóźniony start Max 19h 
  3 w 1 Automatyczna 
  Programy 

  Ilość 5 
  Rodzaje Garnki 70C, Normalny 65C, ECO 50C, Skrócony 45C, Mycie wstępne 
  Temperatury 

  Ilość 4 
  Zakres [st. C] 45/50/65/70 
  Kosz 

  Górny kosz Regulowana wysokość, Srebrne kosze 
  Dolny kosz Składane półki, Srebrne kosze 
  Parametry 

  Klasa energetyczna A   Zużycie wody [litr/cykl] 13 
  Zużycie energii [kWh/cykl] 1.05 
  Inne Zużycie w programie ECO 50 
  Woda 

  Zraszanie Naprzemienny środek czyszczący i strumień wody 
  Filtracja System samoczyszczących filtrów 
  Ogrzewanie Przepływowy ogrzewacz wody 
  Elektroniczna regeneracja TAK 
  Techniczne 

  Pojemność [kpl.] 12 
  Zabezpieczenie przeciwwypływowe TAK 
  Konstrukcja Chowane pokrętło 
  Poziom hałasu [dB] 49
  Klasa efektywności zmywania A 

	Szt.
	1
	
	
	
	

	5


	Kuchenka mikrofalowa

- Wymiary (szer. x wys. x gł.)  48,3 x 28,1 x 42,7 cm Pojemność  25 litrów Kolor  czarny Sposób otwierania drzwi  w bok - w lewą stronę 

Funkcje podstawowe  gotowanie, grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, termoobieg Grill  zwykły 

Moc mikrofal  900 W Moc grilla  1350 W 

Sterowanie  elektroniczne Automatyczny dobór czasu  gotowania, rozmrażania Talerz obrotowy  27 cm 

Wykończenie wnętrza  stal nierdzewna System rozprowadzania mikrofal  z pojedynczego źródła 

Funkcje dodatkowe  funkcja kombi, gotowanie wieloetapowe, program "kurczak", program "pizza", sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, szybki start, timer, zegar Waga  16 kg 

Wyposażenie      instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, podstawka talerza obrotowego, talerz obrotowy, talerz przyrumieniający "Crisp"


	Szt.
	1
	
	
	
	

	6


	Patelnia elektryczna

Wymiary: 400x700x280 mm
Moc: 4,5 kW
Zasilanie: 400 V
Powierzchnia robocza: 0,15 m2
Pojemność misy: 8,0 l
Model: 700.PE-015
OPIS

Patelnia elektryczna jest urządzeniem przeznaczonym dla małej gastronomii, gdzie jest przygotowywana niewielka ilość różnorodnych potraw smażonych w sposób tradycyjny. Misa jest wyjmowana za pomocą uchwytów przymocowanych do patelni, dzięki czemu można łatwo utrzymać ją w czystości. 

Powierzchnia robocza: 0,15 m2
	Szt.
	1
	
	
	
	

	7


	Ekspres do kawy

  Ekspres ręczny - idealny dla zrobienia 2 filiżanek kawy.

  Ciśnienie o wartości 15 barów, 

  Moc 1750 W, 
  Regulację emisji pary, 

  Regulację mocy kawy umożliwiającą przygotowywanie kawy o żądanej mocy i intensywnym smaku.

  Ekspres przelewowy o pojemności dzbanka 1,4 l, przydatny przy przygotowywaniu kawy dla większej ilości osób.

  System  przygotowywujący fantastyczną, trwałą piankę.

· Espresso-kawa-cappucino


	Szt.
	2
	
	
	
	

	8
	Czajnik elektryczny
Czajnik elektryczny 
– obrotowa podstawa (360°)
– automatyczny wyłącznik
– zakryta grzałka
– wyjmowany filtr
– zabezpieczenie przed uruchomieniem bez wody
– zdejmowana pokrywa
– lampka kontrolna
– wskaźnik poziomu wody
– pojemność 1,7 l
– moc wejściowa 2000 W


	Szt.
	3
	
	
	
	

	9
	Zestaw kluczy płasko oczkowych                                                                       - ze stali chromowo- wanadowej                                                                          - ten sam rozmiar na obu końcach                                                                 - rozmiar 6 - 19
	Kpl
	1
	
	
	
	

	10
	Wkrętaki płaskie i krzyżakowe

Śrubokręt izolowany krzyżakowy 3x75mm

 Śrubokręt izolowany krzyżakowy 4x100mm

Śrubokręt izolowany krzyżakowy 6x100mm

Śrubokręt izolowany krzyżakowy 6x150mm

Zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych  
Dane Techniczne 1: Zestaw: narzędzi wkrętaki 

Dane Techniczne 2: Rodzaj wkrętaka: krzyżowy, płaski 

Dane Techniczne 3: Ilość elementów w zestawie: 7 szt. 

Dane Techniczne 4: Wkrętaki płaskie (wymiar ostrza | dł. ostrza | dł. całk.):

 Dane Techniczne 5: - 0,5 x 3,0 mm | 75 mm | 160 mm 

Dane Techniczne 6: - 0,8 x 5 mm | 75 mm | 185 mm 

Dane Techniczne 7: - 0,8 x 6,0 mm | 100 mm | 215 mm 

Dane Techniczne 8: - 1,0 x 6,0 mm | 150 mm | 265 mm 

Dane Techniczne 9: Wkrętaki krzyżowe Phillips (wymiar ostrza | dł. ostrza | dł. całk):

 Dane Techniczne 10: - PH0 | 75 mm | 160 mm 

Dane Techniczne 11: - PH1 | 75 mm | 185 mm

 Dane Techniczne 12: - PH2 | 100 mm | 215 mm 

Dane Techniczne 13: Ergonomiczne, antypoślizgowe rękojeści 

Dane Techniczne 14: Końcówki ostrzy czernione

	Kpl
	1
	
	
	
	


