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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA monvmmmmm

1. WSTEP

I 4

Gtéwnym celem niniejsze] instrukdi jest prezentaga podstawowego zo-
kresu wiedzy budowlanej, zwiqzanej z dodeplaniem Scan zewngtrmych
oz stropéw przy Zastosowaniu materialow BOLIX. Omawia ona i wyjasnia
nojaesde] wystepujqee zogadnienia przy wykenywaniu decepled
w technologii bezspoinowego systemu ocieplea (BSO) przy uiydu
styropianu i welny mineralnej. Ponadio, ulotwia uzyskanie lepszych
efekiéw estetyanych i lermoizolacyjnych, ogroniczujqe w znacznym
stophiu ryzyko powstania niedopatrzei i blpdéw wykonowaydh.

Ponitsze opracowanie jest kierowane do szerokie] kodry budowlane] oroz
do os6b blizej zainteresowanych tq tematykq, kidrym zolezy na wlosd-
wej termoizoladi $dan zewngtrmych i uzyskaniv trwolej i otrakeyjoej
elewngji.

Instrukda Itrllerl ogolng charakterystyke oferowanych systemédw, szaze-
golowy opis tedinologii poszazegéinych efapdw wykonawczyth oraz pod-
stawowe zasady i wymogi dofyczqce zastosowania materialow marki BO-
LIX. Catosé wzbogacona jest liznymi uwagami i rysunkami techniczmymi,
ulatwisjqeymi korzystanie i wlosdwe zrozumienie tresd.

Idej do przykdejania
phyt termoizolacyjnych

Hiniejsza instrukda nie zastepuje Projekiu Technianego Odeplenia Bu-
dynku, Instrukdi ITB {dotyczqee] wykonania dodeplenia sdan zewnghrz-
nych budynku), ani Aprobat Technicmych (okreslonych systemow dode-
pled), ale uzupelnia powyzsze dokumenty o szzegotowe wskazowki
wiqzane 7 wykonywaniem docieplesi i stosowaniem produkiow w syst
mach BOLIX i

B 2]. Tedmologia dodeplania Scdon zewnetrmydy

Tedhnologin ta nasi norwg bezspoinowego systemu odeplen - BSO. Stosowana
jest do dodeplonia budynkow ju istiejgeych jak i nowo wzneszonych (miesz-
katnych, przemyslowyth oraz wiytecmoid publicnej), w celu zopewnienia
wlosciwego komfortu deplnego, przy zachowaniu odpowiedniej estetyki
i rwalodd elewad. ,

Bezspoinowe systemy dodeplania sdan zewngérznych oraz stropéw BOLIX
abejmujq techinologie 7 zastosowaniem tok styropionu jok i wetny minerainej
oraz roinych denkowarstwowych wypraw tynkarskich wraz z farbami

_ elewocyjnymi.

(sciona zewnglrma)

pyly termoizolacyipe

siatka z whikna szklaego

Kej do worshwy Zbrojone]

preparal gruntuigey

ynk

. listwa startows

foamik do piyt
rkocyied

Rys. 1/ Hementy systemow dodeplanic Sdan zewngtrznydh wykenywanych w technologii bezspeinowsgo systemu odeplent [BSO)
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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA METODY DOCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

3. PARAMETRY RZYCZNE BUDYNKU

B 2.2 Zalety xostosowanic systemow dodeplonia Sdan
2ewngtrnydh oruz stropdw BOLIX:

m  Ogaednost energii grzewazej, dzieki bardzo dobrej izolagyjne-

m  Trwola i estetyana elewada,

m  Poprawa jakoéd mikroklimatu deplnego w pomieszczeniach we-
wnglrmydh, _

m  Obnizenie kosztow inwestyeyjnych instalodji grzewaej i kotta po-
pIZez Imhiejszenie Zapotrzebowania na moc deplng,

m  Zopobieganie ustkodzeniom skurowym i mechanianym sdo-
ny, dzigki matym wohaniom temperatury w warstwie konstruk-
oine],

m  Ogronizenie wysigpowanio mostkow deplnydh,

m - Wysoko hydrofobowos &dan {yli znacne ograniaenie #orp

i wilgod przez zewnelrmg powierzchnig systemu),

m  Obnizenie kosziow budowy nowego budynku w wyniku zreduko-
wania grubosd sdan konstrukiyjych do niezbednego minimum,

m  Modliwoi{ renowadi miszconych elewndji (wediug wytyanych
Projekts Tecrianegol, |

u  Przediuzenie 7ywomoid konstruksi i zwigkszenie jej odporno-
$d na aynniki zewngirme, :

m  Imniejszenie emisji (0, za sprawq zmniejszenia zviyda nosni-
kaw energii i m za tym idzie ochrona érodowiska i ogranizenie
efekiu deplarnianego.

Dobra izolaga deplna budynku znoanie ogranicza ilosé strat energii,
obnizajqc fym samym koszty zwigzane 7 jego ogrzaniem. Jednokrotna
inwestyga w dobrg izoladg deplna pozwola oszzedzoé na kosztodh ogrze-
wonia w zosie kazdej zimy przez caly okres eksploatadi budynku.

W swietle akivalnie obowigzujgoych przepisow budynek wroz ze swoimi
instolacjami powinien byf zaprojekiowany i wykonany w taki sposéh,
oby ilosé energii deplnej potrzebnej do jego uiytkowania zgodnie 2 jego
przeznoceniem, moina bylo uirzymot na rugonalnie niskim poziomie.

H 3.1. kolacyjoi< termiana przegrod budowlamyds.

" Enmergoaszaednost budynku zalezy w duiej mierze od izolagyjnosd
termicznef przegrod zewngirnych. Parometrem fechnicmym choraktery-
ujqeym te wietkost jest wspslaynnik przenikonio deplo U (dawniej k).

Opis parametrow fizycomyds budynks rwiqzowyd 1 izola-

» noii el

Oznaczenie normowe: A. (lambda)

Jednastka: [:x (Wat na metr i stopis: Kelwina)
Przewodnoi deplna jest cechq charokterystyezng materiafow budowls-
nych. Zulezy ona od sklodu chemicnego, porowatesd oruz wilaotnosd
tych materialow. Im nizsza jest warla$t tego parometru tym lepsze sq
whasnoéd fermoizolacyjne fych materioiow.

Obligeniowe wartoéd przewodnoid deplinej podstowowych materialow
budowlanych (w warunkoch sredniowilgotnych i wilgoinych) odnaleii
ma7na np. w zalqmiku do normy EN-IS0 6946:1996 + A1:2003 “Opér
deplny i wspolzynnik przenikania deplo. Metoda oblizania™, certyfi-
katach materiolow budowlamych oruz deklarogach zgodnosd wystowie-
nych przez producenow.

Opor aepiny

Oznoczenie: R

Jednastka: [m,TK]

Opér deplny warstwy matericlu jest porumetrem najlepiej opisujgoym
wlasdwoid termoizolocyjne dunej gsd przegrody. Jego wielkosi zalezy
bezpoérednio od grubosd okreslonego materiolu oraz od jego przewod-
nofd deplnej. Opér deplny jednorodnej worstwy matericiu jest oblicza-
ny na podstawie nastepujqcej zaleinodd:

i B
A=

W ktdrej:
d - grubost warstwy w metrach,
2 - ohlizeniows wartosé przewodnosd deplnej w [?r'i'

R -opér deplny warstwy ["f—wK]

Opér deplny przegrody wielowarstwowej jest obliczany joko suma opo-
row deplnych poszazegélnych warstw:
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W kiérej:

di - grubosii-tej warstwy w metrach,
Ai - obliceniowa warloi¢ przewodnosd deplnej i-tej warstwy

k] |
Ry~ opérdepnyprzgrody wicoworsteowe [ 7K
i - numer kolejne] warstwy w przegrodie.

Opér przejmowania Gepta

Omaczenio: Rsi - po stronie wewnglrznej
Rse - po stronie zewnetrzne]

Jednosta: [-K]

Oprocz opordw stawianych przeplywowi depla przez poszzegalne war-
stwy przegrody wystepujq takie, opory przeimowanio depla przez ze-
wngtrzng i wewngtrzng powierzchnig przegrody (odpowiednio od strony
powielrza zewnglrznego | wewneirznego).

Opory przejmowania ciepla wg normy EN-ISO 6946:1996 + A1:2003
przy poziomym kierunku przeptywu strumienia cieplnego wynoszq (przy
zadozeniv Ze po obu stronach przegrody nujduje sig warsiwa powietrza):

2 -rn’-l(]
Rsi=0,13 W

[l
Rse=004 |m_K ‘K]
5e i W

Wpdtarynuik przenikenia depla
Omocenie: U (downe k)
: W
Jednnﬂku: [ml l]

Glownym parometrem chorokteryzujqoym wloidiwosd termoizolacyjne
przegrod budowlanych jest wspélzynnik przenikonio deplo.

Wspolaynnik przenikania depla U zalezy przede wszystkim od rodzajo
i gruboéd zostosowanych matericlow a takze, od wilgotnoid materialow
w przegrodzie i kierunku przeplywu depla. .

Wartoié wspéfazynnika U wyraza ilosé depla, juke przeplynie w osie -
jednej sekundy przez jednostkowq powierzdhnig przegrody budowlanej
(1m?), przy réinicy temperatur powietrza po obydwu stronach rownej 1K
(1°C). Reasumujqe, mozna powiedzief iz wspolczyanik przenikania
depla U, jest miarq strat ciepla przez przegrode budowlang.

Wspélaynnik U oblicza sig wg nastepujqeej zalsinedd:

1
U=@g +R +R)
Uwaga !

Wyisza ﬂﬂns'f U = wysokie straty depla.
Nizsza wartod U = male straty depta.

Uproszazony wzér na wspétzynnik przsnikenia depta
1
U= R

Wzér ten nie obejmuje opordw przejmowania depla, majgcych nieznac-
ny wplyw na koficowq wartosé wspélynnika przenikania ciepha.

Wzdr na wspétaynnik przenikenia depta
[U=U+AU+AU] <=k,
Gdzie:

U, - atkowity wspilzynnik przenikania depla,

U - wspélaynnik przenikania depla,

AU - poprawki do wspotaynnika wg Zofganika D normy EN-ISO
6946:1996 + A1:2003,

AU, - dodatek na mostki termiczne wg Zatqcznika NA normy
EN-ISO 6946:1996 + A1:2003,

k_ (U_} wymagona ustawawo, graniana (maksymalna) wertesé wspét-
aynnika przenikanio depla wg Dz U. 15/99 poz_ 140.

Szaegolowe wytyane do oblizania poprawek do wspétaynnika U
najdujq sig w zalqaznikach do normy EN-1SO 6946-1996 + A1-2003.

5/50
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4. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE STOSOWANIA SYSTEMOW BOLIX

B 32 Zjawisko kondensadi wilgod wewngirz budynku.

Jodnym z worunkéw uirzymenia komforfowego mikroldimat wewnghrz bu-
d}*nkusqmdupmgrndyduunjqa]agommaiu.lhbﬁumwﬂgi
w budynku destrukeyjnie oddziatuie na wiekszoi¢ moterialow budowlanych,
® ma bezposrednie przedozenie na awaryjinasi i trwalost calego obiekiu.
Bidugotai,nddybadmﬂmmiewmu&mﬂﬁeniﬂhﬁnehm
ochrony przed wilgodiq pochodzocy 2 toczenia, z podlaza, 7 wnetrza budynk,
0 fakie zapewnic sprawnq wesityladie i ochrong przed poddgganiem wilgod.

W oloasiggm nas Srodowisku, w powielrzu a takie w przegrodach budow-
lamych wystepuje wilgoé /czyli woda/ w réimych postadach. Maze ona przy-
bieroé nastepujgee stany skupienia: gazowy, plynny oraz stay (odpowied-
io jest to paru wodna, woda oraz §6d). Zmiana stanu skupienia jest bezpo-
$radnio zwigzona ze 7miang femperatury.

Wilgo¢ w powietrzu wystepuje najaesdej w pastad pary wodnei. J¢ ilost,
- jaka moze wystepowat w stanie gazowym jest écide ograniczona i okrelona
Pr2ez nasycenie powietrza parg wodng. Nasycenie powietrza zalezy od jego
temperatury. W deplejszym powietrzu moie wydepowa bez kondensadi
wigksza ilos pary wodnej niz w powietrzy dodniejszym. Wielkoidg
najpelnie] opisujqcq ilos¢ pary wodnej w povietrzu w danej femperaturze
jest wrgledna wilgotnosé powietrza. Okresla ona stosunek ilosd (cisnienia
agstkowego) pary wodnej znajduique; si¢ w powietrzu do ilogd {dsnienia
~ agstkowego) pary wodne] kidra nasydlaby to powierze w danej tempera-
turze. Wilgotnost wzgledna jest poduwana w procentach. Wedle powyzsze-
go opisu cafkowide nasyrone powietrze posiada wilgotnosi wzglednq row-
nq 100%. W naszych polskich warunkoch 2a normalng wilgotnos¢ wzgledng
pawieirza przyjmuie sig wilgotnosi w grunicoch 55-60%. Wraz ze zmiang
lemperutury powiefrza zmienia sig rowniei wzgledna wilgotnost powie-
irza. Przy ogrzewarniu powietrza wgledna wilgomaosé powietrza maleje,
natomiast przy jego scidadzaniv rasnie. W obu przypadkach nie zmienia sie
fukdyana ilos¢ pary wodnej w powietrzu, a zmianie ulega losé pary wodnej
téra nesyd powietrze (zalezy ona bezposrednio od Temperatury powie-
irzn). Scilodzenie powietrza do poziomn odpowindejgeemu wilgotmosd
wzglednej réwnej 100% powoduje nasycenie powietrza parg wodng i osiq-
gnigcie *punktu rosy”. Punkd rosy okresla warunki w kiérych powiefrze nie
maze juz utrzymad poprzednie ilosd pary wodnej w stanie gazowym i na-
stopuje kondensadja, o w konsekwendji wykroplenie wilgod. Itos¢ wykro-
plonej wody odpowinda rainicy maksymalnych zowartosa pary wodnej
w powietrzu przed i po ozighieni. Zjawisko kondensadi pary wodnej maze
wyslgpowad we wnetrzu i na powierzduni przegrod budowlanych.
Aby ogreniczy¢ prawdopodobieiistwo wyslqpienia kondensocji pary wod-
e, naleZy dodieplic iciony budynky w stopniu zobezpiecojgrym przed
moiliwesdg gwaltownego schiodzenia powietrza. Pamigtamy, ze im
wyisza wilgotnosé wzgledna powieirza, tym lepiej powinny byi izolown-
ne przegrody zewngfrzne pomieszczenia,
UWAGA!
Przed przysigpieniem do dodeplanio idan zevwmgdrznyth nalezy sprowdzic,
@y posiedaiq one skuteznq poziomq izolode przedwwilgocawg.

W 4 Dokumentucia formatno-prowna:

m  INSTRUKCA ITB Nr 334/2002 - Bezspoinowy system odeplania
$dan zewngtrznych budynkow.

= APROBATA TECHNICZNA ITB Nr AT-15-2693/2005 - Zesiow wy-
robéw do wykonywania dodepled idan zewngirmych budynkdw
systemem “BOLIX".

m  APROBATA TECHNICZNA ITB Nr AT-15-4193/2006 - Zestow
wyrobéw do wykonywania dodepled budynkow systemem
“BOLIXS".

m  APROBATATECHNICZNA ITB Nr AT-15-3374/2006 - Zestawy wy-
robow do wykonywania dodeples systemami “BOLIX M1*
i "BOLIX M1-G™.

m  APROBATA TECHNICZNA ITB Nr AT-15-4194/2006 - Zestaw wy-
robéw do wykonywania docieplest systemem “BOLIX M3".

m  CERTYFIKAT ZKP Nr ITB-003/Z dla Zestawu wyrobow do wykomy-
wania dodepledi scian zewngtrzmych budynkéw systemem “BO-
LIX".

w  CERTYFIKAT ZKP Nr ITB-0046/Z dlo Zestawu wyrobow do wyko-
nywania dodepleit Sdan zewngtrznych budynkéw systemem
“BOLIXS”.

m  CERTYFIKAT ZKP Nr ITB-124/Z dia Zestowdw wyrobéw do
wykonywania docieples sdan zewnetrznych budynkow systema-
mi “BOLIX M1” i "BOLIX M1-G".

m  (ERTYFIKATZKP T8 nr 002/2 dla Zestawu wyrobdw do wykony-
wanio ocieplei Scion zewngtrznych budynkéw systemem
"BOLIX M3". '

m  REKOMENDACA TECHNICZNA Nr ITB-1015/2005 dla Systemu no-
prow odepleri écian zewnetrzrych budynkéw “BOLIX RENO-TERM”

®  Euvropejska Aprobata Techniczna ETA-07/0110 wyg ETAG 004 -
Doiony system izolugji deplne] 2 wyprawami tynkarskimi BOLIXS

= Certyfikaty ZKP WE 1488-CPD-0083 dlu Zhoionego systemu
izologi deplnej 2 wyprawomi tynkarskimi BOLIX S

w  Aprobota Techniczna ITB nr AT-15-7322/2007- Zestaw wyrobow
do wykonywania odeplesi stropéw systemem “BOLIX 120-Strop”.

m  Cerfyfikaty ZKP nr ITB-0210/Z dla zestawu wyrobéw do
wykonywania odepled stropéw systemem “BOLIX 1Z0-Strop”
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5. DOKUMENTACIA WYKONANIA DOCIEPLENIA SGAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
6. WARUNKI | ZASADY DOCEEPLANIA SOAN ZEWNETRZNYCH PRZY ZASTOSOWA-

M 5.1.Zoloienin dokvmentadgi fechniamei.

Dodsplanie sdan zewngtrznych systemem BOLIX nalezy wykonywad na
podstawie Projektu Technicznego, opracowanego dla konkreinego bu-
dynku. Projekt ten powinien uwzglednioé rzeczywisty stan technicmy Sdan
zewngtrzmych budynku. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie wizji
lokalnej i dokonanie oceny techniczne] obejmuijgcej:

m  Materioly, z kidrych sq wykonane édany, o zwleszza ston techniar-
ny warstw zewngirznydh,

Stolarke okienng i drzwiowq oruz sposob wykoficzenia oscdeznic
i obrobek blacharskich,

m  Konstrukde balkonaw, loggil, cokolow i scanek attykowydh,

m  Skuleamosi przedwwilgodowydh izologi poziomych,

= Prowidtowost odprowadzanin wid opadowydh,
=
=
=

Wystepowania zawilgocenin i oznak korozji biologicme]
Skuteamoé wentylagi i jej rodzaj,

Inne szazegoly, kiore mojq wplyw na zakres i przebieg robot
dodepleniowych, jok np. likwidode nieréwnodd i uszkodzed
powierzchni Sdan.

B 5.2 Iokres dokumentadi.

Projeld dodeplenia powinien zowisrat:

m  dane identyfikacyjne budynku;

m  kritkq chorakterystyke lechniang budynku 7 uwzglednieniem
wysokosd budynku, lichy kondygnadj, rodzaju Sdon zewnetrz-
nych i ich dotychczasowej izolodi,

m  ekspertyze mykologicng (w przypadku stwierdzenia objowow
korazji biologiczmej) i no podstawie jej wynikow - wykaz robot
1obezpieczajqrych oraz zestawienie odpowiednich mterialow.

m  wybér systemu izologji deplnej z powolaniem si¢ na okreslong
aprobate techniamg; (nie naleiy w projektach stosowa *sko-
dunki” elementéw skdodowych systemow izologji deplnef z réz-
mych aprobat technicznych); '

m  wybér rodzoju materiatu izolodi deplnej;

~ m kiosyfikadjg pazarowq okreslonago systemu przy zoprojekiowa-
nej grubosd izologi deplnef;

= opistechniczny wybranego systemv z podaniem materigly izolo-
(i cieplnej, zapraw klejocych oraz mas i zapraw tynkarskich, sial-
ki zbrojqee] i leconikiw mechanicmydh;

m  sposib przygofowanio powierzdhni sdanry do przymocowanio piyt
izoladi cieplnej [usuniede odspojonych fragmentaw tynku, wy-
pelnienie ubytkéw i nierdwnosd, oyszazenie powierzhni);

W sposah przymocowania plyt izolagi deplnej do powierzdni Sda-
ny, w fym rodzoj zuprowy klejqeej oraz rodzaj, licbe i rormies-
zenie Iqaznikew, jesli oproa prrydejenia stosuje si lqaniki
mechaniczne (z powolaniem si¢ na oblicenia stotystyame);

= sposoh wykonanio worstwy zhrojonej z pokezaniem wzmomied
w uuegsmd't mgolrry{h,

= sposob wykonienia powierzdhnii elewacyjnej, w tym rodzoj wy-
prawy tynkarskiej i spasdb jej nalozenia oraz kalorystyke;

m rysunki pokazujqee sposoh doceplenia miejsc szzegéinych,
takich jok: osdeia okienne i drzwiowe, Sdony pismic i sdany
attykowe, plyty balkonowe lub loggiowe oruz wykefizenie szcze-
lin dylotocrjnych;

m  oblicenia wspolaynnika przenikania depla U 7 uwzglednie-
niem mostkow deplnydh;

Zokres dokumentoji powinien zawieraé dokladne wartoéd przenikania
depla przez édane i ewentualnie wiqzane 7 tym obnizenie kosztow paliw
w okreslonym okresie grzewaym.

Projekt dodeplenia powinien zostuf opracowany przez projektanta pasic-
dajgeego odpowiednie uprawnienia budowlone w rozumieniu Ustawy "Pra-
wo Budowlone” 7 dria 7 lipco 1994 roku wraz z péiniejszymi zmionomi.

B 6.1. Prace xwiqzone 1 wykonanicm dodeplenia Scdom

nastepuigoydh worunkadh zevngtromyds:

m  Wiemperoturze powieirza nizszej niz +5°C, wyjqtek: 0°C- dla

zimowego Kleju BOLIX UZ, +3°C - dla hiclego Zimowego kleju
BOLIX UZB oraz +10°C dla forb i tynkow silikatowych) oraz
wyiszej it +25°C,

m  Na powierzchnioch écon narazonych na bezposrednie naslonea-
nienie w wysoldej temperaturze,

m  Przy silnym wietrze, _

m W ausie i bezpoirednio po opodach deszau,

m  Na podloiach o lemperaturze nizszej niz +5°C {0°C- dia zZimo-
wego kleju BOLIX UZ, +3°C - dla biolego zimowego kleju

BOLIX UZB oraz +10°C dla farh i tynkow silikotowych) oraz

wyiszej iz +25°C. :
w  Przy mniejszej hub wigksze] wzgledne] wilgomesd powietrza od
z0lecomef przez producenta dla danego materiatu.

Tynki i farby produkowane sq 7 komponentéw pochedzenia natural-
nego i mogq wystqpit niewielkie réZnice w oddeniach produkicw
7 roinych partii. Dlatego, oby uzyska¢ optymelne walory estefyane
2alecamy wykonanie powierzchni stanowigeej odrebng calosé, w jed-
nym elapie wykonowczym, maferiolem zoméwionym jednorazowo
i pochodzqcym 1 jednej partii produkeyjnej (patrz data produkai).
Dla tynkéw mineralnych partig produkcying stanowi produkt o fej
samej dacie produkdi lub o ducie nie rézniquej sig o wigeej niz 4 dni,
od stosowonej pierwotnie.

UWAGI! _

Nolezy édéle przestrzeqoé sposobu przechowywunia matericlow oraz termi-
néw ich przydotnodd do stasowania. Data produkai podana jest no wszystkich
Cadot proc dodiepleniowych nolezy wykonad w okresie nie dhuzszym niz 3 miesiare.
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6. WARUNKI | ZASADY DOCIEPLANIA SCAN ZEWNETRZNYCH PRZY ZASTOSO-
WANIU SYSTEMOW BOLIX ,
7. ETAPY WYKONYWANIA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zopoznanie  Projekiem Tedhnicznym,

Prace przygotowowaze (obejmujgee skompletowanie materio-
fow, sprzetu i rustowai oraz zdjecie obrobek blocharskich, oryn-
nowania i instolodi), :

Sprawdzenie nosnoid podioza i jego przygotowanie,
Przykejenie plyt termoizolacyjnych (ze styropianu lub webny mi-
nerulnef) zoprowg klejqo,

Mechanicme przymocowanie termoizolodi do podloia (zgod-
nie 7 Projektem Techniczym),

Przestifowanie colej zewnetrzne] powierzdmi plyt styropionowydh
gruboziamistym papierem édemym (phyty z welny minerolnej
mozna w razie koniecnodd miejscowo wyrdwnol grubym papie-
Wykonanie warstwy zhrojonej zuprawg klejqeq 2 siotkq 7 widkna
szklanego, :

Ingrurtowanie podioza,

Wykonanie denkowarstwowej wyprowy fynkorskiej,
Ewentuaine malowonie fynku,

Prace koficowe i porzgdkowe.

M 7.1.WieSdwoid tedmiane materialow termoizolacyi-
nydh siosowunyth w systemadh doceplentowydh BOLIX

W systemach dodieplania scdan zewnetrzmych BOLIX
i BOLIX § nolety stosownd plyty styropianowe spebsiajgce
nastepujqce wymogamin:

phyty ze styropienu samogasngcego {zgodnie 2 aprobaty tedr
niang),

o gestodd od 15 do 20 kg/r? wedlug PN-EN 131632004,

o zwastej strukturze,

o wymiarach powierzchniowych nie wigkszych iz 600x1200 mm
(dopuszzalne oddhytki +/- 2 mm),

o gruboéd nie wigkszej niz 200 mm ,

o powierzchniach szorstkich,

o krawedziach prastych, estrych, bez wyszaerbied,

sezonowane przez okres zapewniajgcy mozliwosé zastosowania
do systeméw dodeple (okreslony przez producenta styropianu).

W systemoch BOLIX M11 BOLIX M3 nalezy stosowad niepalne plyty 2 welny
mineralnej przemoczone do dodeplania w tedhnologii bezspoinowego
systemu odepled (BSO), kidre zosialy dopuszczone do obrotu i stosowa-
nia w budownidwie. !

Naledy zwrédi szaregoing uwage na przerwy technologiczne pomigdzy
kolejnymi etapomi robét [patrz opis technologii wykonania poszczegdl-
nych warstw dodeplenia].

www . beliz,nl
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3. SYSTEMY DOGEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH PEYTAMI STYROPIANOWYMI

M &.1. System BOLIX

System BOLIX 1o kompleksowy i nowoczesny zestaw materialow do dode-
plania écian zewngtrznych budynkéw W technologii bezspoinowego sys-
temu odepled (BSO). Jega wykononie polega na przymocowaniu do écion
2aprawg klejgey i lqaznikami plyt styropianowych, wzmoanieniu ich siaf-
kq 7 wiékna szklanego zatopiong w zaprowie klejqee], a nasigpnie wy-
koiizeniu catosd tynkiem akrylowym lub mineralnym. Tynki akrylowe
sq oferowane w postod masy gotowej do stosowania w szerokiej gomie
koloréw i w réinorodnych fokturach. Natomiast tynki mineralne sq
dostepne w kolorze bialym orez przeznoczonym do molowania, w kilku
rodzojoch foktur.

W sidad 1estows materialow systemu BOLIX webodig:

@ KI:iBOLIII,BOLIXU,BﬂLIXl[ZIuhBBUXUIBdupﬂyHeiMiu
= .

m  Plytyze styropiany;

m  boamiki mechanicme fzgodnie 2 wymaganiomi Projeldu Tedwnicme-
gol;

m  Uniwersolny klej BOLIX U, BOLIX UZ lub BOLIX UZB do wykona-
nia warshwy zhrojanej siatkq z wiskna szklanego;

= Siatka 2 wiokna szklanego (o gromoturze min. 145 g/m?);

w  Preporat gruntujgey BOLIX OP do przygotowania podioza pod

idej BOLIX Z lub BOLIX U {zamiennie BOLIX UZ
hub BOLIX UZB) do prayldejania styropianu

fstwa naraing

Rys. 2/ Ellﬁnenry systemu dodepled BOLIX

tynki /dopuszcza sig zastosowanie preparatu grunfujqrego
BOLIX 0 zgodnie 7 Karlg Techniczng produldu/
Cienkowarstwowe tynki okrylowe: BOLIX KA, BOLIX KAI,
BOLIXKA 1.5, BOLIXR, BOLIX RS, BOLIXTU,
Gienkowarstwowe tynki akrylowe z zobezpieceniem przed agre-
siq mikrobiologicmg BOLIX complex /BOLIX KA complex, BOLIX
KA1 complex, BOLIX KA 1,5 omplex, BOLIX R complex, BOLIXRS
omplex, BOLIX TU complex/; ? v -
Tynki minerlne: BOLIX MP KA15, BOLIX MP KA20, BOLIX MP RZS,
BOLIX MP KA3D;
Tynki mineralne /DO MALOWANIA/: BOLIX MP KA1S /do malowo-
nie/, BOLIX MP R25 /do malowania/;
Farby krylowe BOLIX AZ lub BOLIX AZ complex /z zobezpiecre-
niem przed skaieniem mikrobiologiamym/ z preparafami grui-
tujgoymi BOLIXN lub BOLIXT - do malowania tynkiw akrylowych;
Farba silikatowa BOLIX SZ wraz 7 preparaiem gruntujgeym BOLIX
SG - do malowania tynkéw mineralaydh;
Farba silikonowa BOLIX SIL z preparatem gruntujgrym BOLIXSIG
- do malowania fynkdw mineralnych;
Dodatkowe akcesoria sydemowe (np. listwy starfowe, naroiniki
ochronne, toémy uszczelninjqee oraz inne materialy do wykofiaze-
nia miejsc stzegolnych elewodji) uwzglednione prrez Projekt Tedh-

* dodeplana przegroda

($dana zewngirma)

plyly styropianowe

N\ sintka z whokna szkhomega
klej BOLIX U {zomiennie
BOLIXUZ lub BOLIX UZB)
N do warstwy zhrojonej

preparat grunfujg
BOLIX OP (0)

tynk skrylowy
lub mineralny BOUX

listwa siorfowa

fqamik do phyt
\ termoizolocyjych
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B &.1.SystemBOUXS

System BOLIX'S to system dodieplonia Scian zewngtrznych budynkow w tedr
nologii bezspoinowego systemu odeplesi (BSD). Polega on na przymoco-
waniu do édion 2oprowg Klejgeq i lgamikami piyt styropianowych, wzmoc-
nieniv ich siotky 7 wlokno szklonego zetopiong w warstwie zaprawy
Klejqcej, o nastepnie wykofizeniu catoéd fynkiem silikatowym, silikono-
wo-akrylowym lub silikonowym. Tynki dosigpne sq w postad masy gotowej
do stosowania w szerokiej gomie koloréw i razmych fakturadh, dzigki zemu
moina w prosty i lotwy sposéb uzyskoé atrukeyjng 1 estetyang elewade.
System BOLIX S jest szczegélnie polecany w miejscoch naraionych
nu infensywne dzialanie czynnikéw atmosferynych. Mozna go stosowat
zaréwmo do termoizolugi budynkéw nowydh jok i juz istniejgeych.

idej BOLIX 7 lub BOLLX U {zomiennie BOLIX UZ
Iub BOLIX UZB) do perykdeionia styropionu

Rys. 3/ Elementy systemu dodeples BOLIX S.

W skdod zestowu maoteriolow systemu BOLIX S wdhodzq:

m ¥lej BOLIXZ lub BOLIX U {zamiennie BOLIX UZ lub BOLIX UZB)

do przyklejonia styropianu;

Piyty ze styropiany;

tgamiki mechanicme /rodrie 7 wymoganian Projekdu Tedwimeno/;
Uniwersalny kiej BOLIX U (zamiennie BOLIX UZ lub BOLIX UZB)
do wykonania warstwy zbrojonej siatkq 7 wiskna szklanego;

" Siatka z wickna szklanego (o gromafurze min_ 145g/m%);

Preporat gruntujgcy BOLIX SG KOLOR pod tynki silikotowe
(dopuszcza sig stosowanie preparatu gruntujgeego BOLIX SG
1godnie  Kortomi Technicmymi produkiu);
Preparal gruntujqry BOLIX SIG KOLOR pod tynk silikonowe oraz
silikonowo-akrylowe (dopuszcza sig stesowanie preparatu grun-
fujqeego BOLIX SIG zgodnie z Kartq Technicmg produktu);
Genkoworstwowe fynki silikatowe: BOLIX ST KA, BOLIXS 1,5 KA,
BOLIX S2 KA oraz BOLIX S2 R;
Genkowarstwowe tynki silikonowo-akrylowe: BOLIX SA2 KA,
BOLIXSA 15 KA, BOLIX SAZR; .
Genkowarstwowe tynki silikonowe: BOLIX SIT 2 KA, BOLIX SIT
1,5KA, BOLIX SIT2R; :
Farba siliketowa BOLIX ST wraz z preparatem gruniujgeym
BOLIXSG
Farba silikonowa BOLIX SIL wroz z preparatem gruntujocym
BOLIXSIG
Dodatkowe ckeesoria sytemowe (np. istwy siartowe, narainild odwon-

w‘ Fwﬁ

(sciama zewngtrna)

phyly styropianowe

* stk 7 wlikna szklonege

Kej BOLIX U [romissmie
BOLIXUZ lub BOLIX U7E)
do warstwy zhrojonej

preparot grustujgy
BOLIX SG KOLOR lub
BOLIX SIG KOLOR

tynk silikatowy, sifikenowy
lub sitikonowo-gkrylowy BOLIX

Estwa stortown

loumik do mocowania
da phyt styropianowydh
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8 SYSTEMY DOGEPLANIA SGAN ZEWNETRZNYCH PYYTAMI STYROPIANOWYMI

B 22 Yedwologia wylonania doceplenia Scian rewnctrz-
nyth w systemach BOLIX i BOLIX S

n MI.MWEM podioia

PRACE PRIYGOTOWAWCZE

Przed przystqpieniem do rohot dodepleniowydh nelezy przygotowet mefe-
rialy, narzedzia i sprzet zgodnie ze speqyfikedq podang w projekde tedh-
niczym wykonania dodeplenia. Sprowdzié ay materialy odpowiadojg wy-
maganiom morm i aprobat fechnicznych oraz ary mojq $wicdedwa jokosd
(certyfikaty). '

PRIYGOTOWANIE PODEOZA
Sprawdzenic i prrygotowanie powicrzdwmi Sciem.
Przed prrystqpieniem do odeplenia $dan nalezy dokladnie sprowdzic
iej powierzchnig i dokonat oceny stanu technicznego podioza. Podloze
powinno byi noéne, suche, réwne, ozyszczone z powlok antyadhezyjnych
(jak np: brud, kurz, pyl, thuste zobrudzenia i bitumy) oraz wolne od agre-
_sji biologicmej i chemicznej. Warstwy podioze o stabej przyzepnosd (np:
stabe tynki, odspojone powloki malurskie, niezwiqzane zqsiki mur)
nolezy usunqé. Nierownosd i ubylki podlozo (rzgdu 5-15 mm) nalezy odpo-
wiednio waesnie] wyrdwnaé raprawg wyrdwnawczo-murarskq BOLIXW.
Podtoze ditonne zagruntowai preporatem BOLIX T. Przed przystqpieniem
do przyklejania plyt styropianowydh na stabydh podiozach, naleiy wyko-
naé probe przyczepnod. Prébata polege na przyklejeniu w roznych misj-
scoch elewadi kilku (8-10) probek styropianu (o wym. 10x 10 am) i rgcz-
nega ich odrywania po 3 dniach. Nosnost podloza jest wystarczajgea wie-
dy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku ode-
rwania calej probki z Klejem i warstwq podloza, koniearne jest oczyszcze-
nie elewadji ze stabo 7wiqzanej warstwy. Nastepnie nalezy podioze 70-
gruntowaf preparatem glehoko penetrejqaym BOLIX N, zgodnis z Kartq
Techniczng produldu i po jego wyschnigdu wykonot ponowng prébe przy-
aepnoéd. Jeieli i ta proba de wynik negatywny, nalezy uwzglednié do-
dotkowe mocowanie mechanicne i odpowiednie przygotowanie podio-
7a. W tym celu nolezy skontaktowné sig 7 Doradeq Technicznym Firmy
BOLIX. Nasi doradcy udzielq Paistwu bezplutnej fachowej porady.

UWAGI!

7y dokonot oceny geomefrii podioza 1j. réwnosd powierzchni
i odchylenia od pionu. Poniewaz mocne nierdwnosd i krzywi-
zny nie tylko obnizojq efekt kofcowy prac ole tokze, zmniejszajy
wytrzymolosé medhonicrng i traloé colego uldadu.

m W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 o) nierdwnosd
i lkrzywizn powierzchai, nolety przeprowadzid wazesniejsze wyrow-
nunie nierownosd zu pomocy Zoprowy wyrdwnayezo-murarskiej
BOLIX W. Przy cym jednorazowo moina nokladad zaprawg
BOLIX W warstwg o grubosd nie wigksze niz 15 mm. Wigksze nie-

m  Przed proystgpieniem do przyklejonia plyt styropianowyth nale-

rownost (ponod 3 an) mozna zlikwidowal jedynie poprzez
zmiong grubosd styropianu. Nalezy jednok pemigtag, i7 max
grubosé zastosowanego styropionu nie moze przekroczyd 20 an.
m W uzosadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podloza

7 kurzu, brudu oraz slabo trrymajgeych sig powlok, zolecn sig zmy-
de podloza razproszonym sirumieniem wody. Przy cym nolezy
pamiglat o konieanodd cikowitego wyschnigda podloza przed
rorpoczedem przyklejonia phyt styropianowydh. Powloki slabo
wiqzane 1 podlozem/np. odparzone fynki/ i slabe warstwy podio-
1a trzebo usungd. :

Nolezy pamigfo, iz niewlascwa ocena noénaid édan i brak odpowied-

niego przygotowania podloza, moie spowodowai powaine skutki,

7 odpadnigtiem dodeplenia od Sdany wiganie.

B 822 Prryklejenie i zamocowanie plyt styropianowyds
do podioia

Po sprowdzeniu i przygolowaniu écian oraz 2djgdu obrobek blacharskich
i rur spustowych (przy zewngirznym odprowadzeniu wod opadovwych) mot-
na przystgpit do przyklejania plyt styropianowych. Nolety przed tym wy-
konat tymazasowe odprowadzenie wod opodowydh 7 dochu budynku.

P brenie skt ix 3 har
Przed realizocq mocowania mechaniznego dodeplenia do podioza,
nalety sprawdzié na 4-6 probkach sile wyrywojqog fqamiki 2 podioza (wg
z0sod okreslonyth w $wiadedwadh i aprobatach technicznych ITB). Bardzo
istolne jest wlosdwe dobranie rodzoju, liczhy i sposobu rozrmieszzenia,
o przede wszystkim glehokodt zaketwienia lgznikdw.

Sposch prrygotowania xapraw kicjgoydh BOLIX

Suchg 7owarkost opokowonia nalezy wsypot do pojemnikn 1 waednie] odmierzong
ilasiq wody i doldodnie wymieszol, o do esiqgigda jednorodnej konsystendi
llaé wody potrzebnej do zarobienia zaprowy jest podana na opakowaniu.

UWAGH!

m  Aby uzyskai odpowiedniq konsystengg zaprawy nalezy bardzo
starannie przestrzegaé dozowania okreslone] ilosd wody do przy-
golowania kaidego opakowania zaprawy.

m Do przygotowanio zoprawy klejgcej moina stosowaé jedynie
wode pitng.

m  Przygolowanie zapraw powinno odbywoé sig w lemperdturze od
+5°C (0°C - dla zimowego kleju BOLIX UZ oraz +3°C - dfa
bialego zimowego kieju BOLIX UZB w systemie ,BOLIX)
do +25°C, wedtug szczegélowych informodi zowortych no
opakowaniu produktu.
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M 82 Tedwologia wykonmnia dodeplenia Scdan rewncirz-
nydh w systemach BOLIX i BOLIX S

B 8.2.1.Prue prrygotownwae i prrygotownnie podioia
PRACE PRIYGOTOWAWCIE

Przed przystqpieniem do robst dodepleniowydh nelezy przygotewed mate-

rialy, norzgdzia i sprzet zgodnie ze specyfikecq podang w projekde fech-
nicznym wykonania dodeplenia. Sprawdzit ay materioty odpowiodajg wy-

moganiom norm i aprobat tedmicznyth oraz ay majq swicdedwa jokosd

(certyfikaty).

" PRIYGOTOWANIE PODLOTA

Sprawdreric | prrygotowanie powierzdmi Sden.
Przed prrystqpieniem do odeplenin édan nalezy doklodnie sprowdzic

- j¢j powierzchnig i dokona oceny stanu technicznego podioza. Podloze

powinno byi nosne, suche, rowne, oczyszczone 2 powlok antyodhezyjnych
ik np: brud, kurz, pyl, thuste zobrudzenia i bitumy) oraz wolne od agre-
sji biologicznej i chemiczne]. Warstwy podioze o stabej prryczepnodd (np:
slabe tynki, odspojone powloki malarskie, niezwiqzone aqstki muru)

 nalezy usunqé. Nieréwnosd i ubytki podiaia (rzedu 5-15 mm) nolezy odpo-

wiednio wazesniej wyréwao¢ Taprawg wyréwnawczo-murarskq BOLIXW.
Podloze difonne zugruntowad preparatem BOLIXT. Przed przysigpieniem
do prryklejania phyt styropianawych na stabych podlozadh, nalezy wyko-
na¢ prabe przycepnodd. Probate pelega na przyklejeniu w réznych misf-
scach elewadi kilku (8-10) probek styropionu (o wym. 10 x 10 am) i rea-
nega ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢ podioza jest wystarczajgea wie-
dy, ady rozerwonie nastepuje w warstwie styropionu. W przypodku ode-
rwania calej probki 7 klejem i warstwq podloza, konieczne jest oyszaze-
nie elewagji 7e stabo 7wiqzanej warstwy. Nastepnie nalezy podloze 70-
gruntowaé preparotem glgboko penetrijqm BOLIX N, zgodnic z Kartg
Techniczng produldu i po jego wyschnigdu wykonaé ponownq prabe przy-
aepnosd. Jeieli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzglgdnit do-

datkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie prrygotowanie podlo-

0. W tym celu nolezy skontaklown si¢ 7 Doradcq Technicznym Firmy
BOLIX. Nasi doradcy udzielq Panstwu bezplatnej fuchowej porady.

UWAGI! :

®m  Przed proystopieniem do przykdejonia phyt dyropionowydh nale-

7y dokenaé oceny geometrii podioza 1. réwnoéd powierzhni

i odchylenia od pionu. Poniewaz mocne nierdwnosd i krzywi-

zny nie tylko obnizajq efeld korcowy prac ale takze, zmniejszajy
wytrzymalasé mechoniang i realoéé colego vldadu.

m W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 an} nierdwnoid
i kezywim powierzchni, nolery przeprowadzic wazesniejsze wyrow-
nonie nierownosd za pomocy zaprowy wyrdwnowazo-murarskis]
BOLIX W. Przy zym jednorazowo moina nakladaé zoprowg
BOLIX W worstwg o grubod nie wigkszej niz 15 mm. Wigksze nie-

rownosd (ponad 3 on) moina ikwidowat jedynie poprzez
zmiang grubosd styropianu. Nalery jednok pamigtod, iz max.
grubosé zastosowanego styropianu nie moze przekroczyi 20 an.
m W uzosadnionych przypadkach, w elu oczyszczenio podozn
7 kurzu, brudu oraz slabe trzymojguydh sig powlok, zoleca sig zmy-
de podloia rozproszonym sirumieniem wody. Przy cym nolezy
pamiglaé o konieznoéd catkowitego wyschnigda podloza przed
rozpoczgdiem przyklejania plyt styropianowych. Powloki slabo
wiqzone 7 podiozem/np. odparzone tynki/ i slabe warstwy podio-
7o rzeba usungd
niego przygotowania podioza, moze spowodowni powazne skutki,
7 odpodnigdem dodeplenia od idany wiganie.

B 822 Prykleierse i zamocowanic plyt styropianowyde
do podicia

Pa sprawdzeniu i przygotowaniu écan oraz zdjedu obrobek blocharskich

irur spustowych (przy zevmitrzaym odprowadzeniu wod opadowych) moz-

na przystapi¢ do przyklejanio plyt styropianowych. Nelezy przed tym wy-
konaé tymczasowe odprowadzenie wod opodowych z dachu budynku.

s I - Il - - - l -

Przed realizatjq mocowania mechaniznego dodeplenia do podioza,
nolety sprawdrié na 4-6 prabach site wyrywojqeg lquniki 2 podoia (wg
z0s0d okreslonych w swiodedwodh i aprobatach fechnianydh ITB). Bardze
istolne jest wlosdwe dobranie rodzaju, liczhy i sposobu rormieszzenia,
o przede wezystkim glebokosd zakotwienia lganikéw. '

Sposch prrygotowania xaproaw kicjgoydh BOLIX

Suchq zawortost opakowonia nolezy wsypod do pojemmniko 7 wazeinie] odmieezong
ilosdq wody i doldodnie wymieszol, oz do asiqgnigda jednorodne] korsystendL
llaéf wody polrzebne] do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu.

lows] 2 whaidwym mieszadtem koszykowym.

UWAGH! - '

m  Aby uzyskei odpowiednig konsystendg zaprawy nalezy bardzo
staranaie przestrzegot dozowania okredlonej ilosd wody do przy-
golowania koidego opakowania zaprawy.

m Do przygotowania zoprawy kiejgeej moina stosowod jedynie
wodg pitng. -

m  Przygolowanie zaprow powinno odbywo si¢ w lemperaturze od
+5°C (0°C - dlo zimowego kleju BOLIX UZ oruz +3°C - dla
bialego zimowego kleju BOLIX UZB w systemie ,BOLIX")
do +25°C, wedtug szzegélowych informodi zawortych no
opakowaniu produkiu,

11/50
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Sposik Mleiania plyt shyrops & do idi

Przygotowanq zaprawg kiejqeq nalezy uklodaé na plyde styropianowe] me-
todq "pasmowo-punktowq” czyli no obrzezach pasami o szerokosd 3-6 an,
a no pozostolej powierzchni *plackami® o $rednicy okoto 8-10 am. Pasma
nakladamy na obwodzie plyty w odleglasd okolo 3 am od krawedzi tuk, aby

po praydejeniv zoprawa nie wydiskola sig poze krawedzie plyty. Gdy plta
ma wymior 50 x 100 am 1o na srodkowej jej agéd nalezy nalazyé okolo
810 “plackiw" zaprawy. Prawidlowo nalozona zaprawa Kejqea powinna
pokrywaé min. 40% powierzchni plyty, o grubosé warstwy Keju nie powinna
przekraczot 10 mm. Sposéh ulozenia zoprawy Kejoce] na plyde przedsto-
wiona ng ponizszym rysunku.

Rys. 4/ Schemal rozmieszaenia zoprowy Kejqeej no plyde styroplanowej

Po nalozeniu zaprawy klejqeei, piytg nalezy niezwloamie przylozyt do sany
w przawidzianym dla niej miejscu dodsngé przez uderzenie pacq, a do uzy-
skania rownej ploszazyziny 7 sqsiednimi phytami. Jezeli zaprawa klejgeo wyd-
inie sig poza obrys plyly, to trzeba g usungé Niedopuszczalne jest zorssma
dociskanie przyldejonych plyt po raz drugi, jok réwniez korekta plyt po uply-
wie kilkunaostu minut. -

www. bolin.pl

W przypadku niewloidwego étzfdnimin phyty, naleZy jq oderwod, zebrod masg
Kleigeq ze dany, po ym nalozyt jq ponownie na plyle i powlorzyl opernde




BeLIX

8. SYSTEMY DOCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH PEYTAMI STYROPIANOWYME

Plyty styropianowe naleiy przyklejoé w ukladzie poziomym dhuzszych kra- 1 prefabrykatéw, plyty termoizolaqi nolezy tak razplanowat, aby idh styki
wedzi, 7 20chowaniem mijankowega ukladu spoin pionowych (uklad piyt nie pokrywaly sig ze Ziqzami plyt prefabrykowanych.
na Sdianie jest pokazany na rys. 5, w strefie noromika na rys 6). Na Sdanach :

wokil ofworu okiennego

T T T 1A
.f"_—-"_l'_ﬁ"(

Rys. 5/ Schemat rozmieszaenia plyt termoizolacyjnych na powierzchni
Sdany

>

i

\RRRRAN

A

Rys. 6/ Uklad plyt termoizolacyjnych na narozu wypukiym

1350
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UWAGL !
-

Przy mocowaniu warshwy termoizolaryjnej agsto spotykanym
bledem jest rozmieszczenie aprawy Klejqcej na piytach tylko
w postad "plackéw”. Blqd ten powoduje, Ze przewieszony poza
*plocek” frogment plyty ugino si¢ nawet pod malym nodskiem,
® w efekde utrudnia poprawne ulozenie warstwy Zbrojonej
i ostabia skutecnoéé mocowania Klejqeego oraz moze doprowa-
dri¢ do powstania peknigé na styku plyt materiahu termoizola-
tyjnego. : -

Mocowanic medsanicme plyt termoizolacyjryds do podain

Plyty termoizolacyine nalezy mocowat do podloza przy uzyde tqamikéw
mechanicnych, ktére nalezy zostosowat i zamontowa zgodnie 7 wytya-
nymi zoworlymi w Projekde Technicznym /typ Yqemikow, ich dlugoi, lia-
bo, rozmieszzenie i glghokos¢ zakotwienia/. Do mocowania phyt styro-
pionowych do podloza nejagstief sosuje sig tqczniki z trzpieniem plosti-
kowym. Przy czym, monlai lqaznikéw nalezy rozpoczqé dopiero po dosta-

tecznym stwardnieniu i 7wiqzaniu zoprawy klejqeei. Proces twardnienia
zaprawy zolety od temp. i wilgotnoid powielrza. I tego wigledu prry

m  Prayklejenie plyt bez przewiqzonia (w inny spasdb ni2 mijonko- wysychaniu Kleju w warunkach optymalnydh montaz fqanikow moina
wo) powoduje skumulowanie napreiei w warsivie Zbrojone]. razpoczqé dopiero po min. 48h od przyklejenia piyt styropianowych. Prry
Pokrywanie si krawgdzi plyt 7 przediuzeniem krawgdzi otwo- - mocowaniu lgznikéw nolezy zwrédi szzegélng uwage na prawidiowe
rw sciennych oraz prefobrykatéw, réwniez powoduje miejscowe osadzenie trzpienia w podlozu oruz jednakowq plaszayzng talerzyka
skupienie naprezeii w worstwie zbrojonej, co macmie astabio 1 licem warstwy fermoizolodji.
uklad dodepleniowy. '

w  Niedopuszczolne jest wypelnianie szczelin w plytoch styropiano- UWAGIHI
wych zaprawq lejqeg, poniews w misjscach tych powstaiq most- Bardzo czgsto qaniki kotwiqee osadza sig nieprawidlowo, przez nad-
ki termiczne, wywolane duzq przewodnoidq deplnq zeprawy. mierne 70gl¢hienie talerzyka w styropianie, 0 prowadzi do zerwania
W miejscah tych wilgof przenikn intensywnie], przyspieszojgc jego struktury, oslabienia nosnosd i wystqpienio plom na elewadji. Nato-
korozje warstwy elewacyjnej i powodujge wysiqpienie smug i wy- miast zbyt plytkie osadzenie lqanika sprawia, ze nie przenosi on projek-
kwitdw na powierzchni elewadi. W przypadku jednak wystqpie- towanych obdgzen, a powstata nod nim wypuklogi moanie ostabia war-
nia szzelin (wigkszych niz 2 mm), 2aleca sig wypelnienie ich sty- stwg zbrojong i deformuie lico Sciany.
ropionem na cole] grubosd warstwy lermoizolacyine.

i l< 100 an .l
[ >
1».
100 am
- L] . L] 50 P
v AL IISIN
L N
Yoamik

liczho lqczrkiw na 1 m’ 100 am >
wynasi 4 sztuki
/2godnie 7 Projekiem Techniamym/

Rys. 7/ Prryldadowe rozmieszzenie fqanikow mechanicznych na powierzchni plyt styropianowych

14/50
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UWAGH! scach tych nalezy Tostosowad wigkszq iloid lqcznikow mechaniamych. lost

W zwiqzku 2 tym, iz przy Sdanach ezytowychi w strefach naroznych bu- lqcznikéw oraz szerokosé strefy obrzeza powinien okredli¢ uprawniony
dynku (pairz poniszy rysunek) wysigpuje wigksze ssanie wiatru, w miej- projekiant w projekde technicznym wykonanio dodeplenio.

Rrut pionowy obrysu budynku

Raut prosty

.

a = zerokosi

L d .

h=dh§°§i . _’_1

|«

R = szerokasi sirefy obrzein
Rout doiony

% b = dlugost

R = szerokosé sirefy obrzea

Rys 8/ Miejsca szzegélnie narazone na odrywanie dodieplenia od idany (ssanie wialru).

ST 57
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Wirs 5 < vchai pcrykdciomych plyt styrops M
Tewngtrma powierzchnia prryklejonych phyt styropianowych musi by& row-
ne i dogla. Po zwigzaniu zaprawy Klejqeej i po zomocowaniu mechonicz-
nym plyt styropianowych do podioia nalezy talq zewneirzng powierzdhnig
phyt, przeslifowoé gruboziamistym popierem Sdermym.

Réwne podloze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwolej i estelya-
nej elewogi.

Wakaziwli wyl

m  Przestlifowanie lica styropionu powoduje usuniede jego glodkiej
zewmeirzme] warstwy, mocrmie Zwighszojqc prZyczepnost St Toprawy
Kejgeej do jego powierzdmi.

m  Po operodoch szlifowania kazdorazowo n?luy usungé potostaly
i

= 'HWMWG&&&I@MWIUM—
stwie fermoizolacyjnej, poniewad stworza fo ryzyko uszkodzenia
warstwy zbrojonej w migjscu wystepowanio skokowyth zmian jej

o

UWAGA!

Nio nalety pozostawini warsiwy termoizolacj bez oslony przez dhaiszy okres
caasu, glyz mote to doprowadzii do zniszzenio powierzdhni styropiant przez
promieniowanie UY, a w konsekwendl, do oslabienio przyaepnodd war-
stwy Zbrojonej. Jeieli wystqpi utlenienie powierzchni sfyropionu wowczas
naleiy przestlifowa jy gruboziaristym papierem Sdermym.

i
=

| | min10 a

16/50

Rys. 9/ Toklady siatki zbrojqcej z wiékne szklanego

[ | mmmmmwﬁum
szklanego :

Wskorowki ogélne .

Throjona warstwa zoprawy klejqeej ma 70 zodanie chronié izologg fer-
micnq przed uszkodzeniami mechanicnymi, przenosié obdqienia wia-
tru orez kompensowat napreZenia termiczne. Jest ona tokie podiozem
pod tynki zewngirzne i chroni wewngtrzne worshwy systemu przed czynni-
komi afmosferyanymi.

Wykonywanie warstwy zbrojone] nalezy rozpoaqi po okresie gworanty-
jqym wlaiciwe 7wigznie fermoizoledi 2 podioiem (nie wazedniej niZ

po 48 h od chwili przyklejenia piyt styropianowych).

Wskazowki wykonawoze:

[ Plnmlmimmmwnwhﬁﬂ-
komywane przy stabilnej wilgotnosd powietrza w temperaturze
oloczenia od +5°C (0°C - dla zimowego Kleju BOLIX UZ orax
+3°(-6Iuhiuh9u1immgnkieiuﬂ0LllUlBIspimie,Bﬂ-
LIX") do +E°(unpwimdmiudmiewnimy&tuubapn§ed—
nig operadg sloiica i wiatru.

m  Nie nolaiy wykonywa warstwy zhrojone] podczas opodéw atmos-
ferycznych i bezpoérednio po nich.

m  Nowo wykonang warstwe nalezy chronié przed opadami atmease-
ryanymi i dziclaniem temperalury ponizej +5°C (0°C - dlu zi-
mowego kleju BOLIX UZ oraz +3°C - dla biglego zimowego
Kleju BOLIX UZB w systemie ,BOLIX") do qusu Twiqzania.

. Nekatemperotur, podisona vl brk dpovidie k-
lacji powietrza wydhuisjq zos wysychania zoprawy ejqcei.

m  Zaleca sig wykonanie warstwy zhrojonej na fragmende elewodi
dtanowigeym odrebng calosé w jednym efapie wykonawazym.

Sposab wykonania warstwy zhrojonei

wy e BOLXU, BOUNUZ ub BOLIX UZB. Zosody dotycznge przygolowaria zoprowey
Hei@lipndlmmdt“.ﬁzmthnqmﬂq':mrdeirmﬁmmﬂ-
nig zomocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) piyt, dqglq worstwg
nmhﬁdddnﬁmm:ipiumwikﬁpm‘mpﬁmmdm@iidﬁﬂm
i, Przynokdodaniutef warshey mena wykorzpst poc gbatqo wymicroch zebow
i, Po nolzzri zoprawy Kijoce ey notycricet wiopi w i Saring
kdanetuk, aby 20studa ona riwnomiesnie napicini calkowide ziogiona W Tograe.
Sqsiedrie pasy sicki ukdodo (w plorie hab paziomie) na zakdod nie muicjszy iz 10am
mﬂilm:kknuﬂﬂpmmrﬁmgﬂnhﬁqmdﬁmn
iﬁ;ﬂ{ogﬂﬂi]m}dﬂHMWiMﬁp—
wierzrhei. Grubost worstwy Zhrojone] powinna wynosic od 3 do Smm.

UWAGA!

Niedopurezolne jest prryklejonie sitki zbrojocej bez upezedniogo pokryda pt
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Szerokos siatki zbrojqeej powinna byi tak dobrana, aby mailiwe bylo
oklejenie oiciezy okiennych i drzwiowych na colej ich glghokoéd. Naroza
otworéw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione przyklejony-
mi bezpoérednio na warswg termoizoladji pasami siotki o wymiarach
2035am.

Ze wigledu na nieberpieaeiistwo uszkodzenio w agéd parterowej i co-

" kolowej docieplanych Scian, nleiy stosowat dwie warstwy siatki z tkani-

ny szklonej. Jezeli éany budynku sq narazone na uderzenio, fo podwdj-
o Ikanina powinna byé stosowana o calej wysokosd Sdon parterowyds.
Notomiast gdy destep do budynku jest utrudniony, wystaray zastosowai
dwie warstwy tkaniny do wysoked 2 m od poziomu prryleglego terenu.
Pierwszq warstwg siotki nalety ulozyé w poziomie, nalomiust warstwg
drugq w pionie. Zamiennie dopuszczo sig zestosowanie zamiast pierw-
<26 warstwy siotki, tkoning z wiékien szklanych o wigkszej gramoturze
7wang "siotky poncemq”. Siotka ta jest ukladana na styk bez zokloddw.

UWAGI! : ;
m  Bardzozlq prokiykq jest zanizonie grubosd zaprawy klejqcej siu-
7qcei do wykonania warstwy zhrojonej. Prowadzilo do znane-
go Tmniejszenia wytrzymaloid fej warstwy.

m  Niestoranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze dopro-
wadzi do powstania nieréwnoéai i fuld, kidre mogq znecznie po-
gorszyé astatecmy wyglod elewadi /przez przetardia zy fez nie-
réwnomiemnyq fokiurg no elewodi/. :

m  Niewlaidwe jest rowniei, wyrbwnywaonie nierdwnosd przez no-
{ozenie grubszej warstwy tynku.

w  Bardzowaine jest zadiosowanie ukoénych prostokgtéw siatki szkdo-
nej przy narozach otwarow okiennych i drzwiowych, poniewaz ich
brok sprzyja pojawieniu sig rys na przedhrzeni przekgtnyth
olwordw. :

| mm#m:m

Miejsco polqazed dodeplenia ze stolarkq okienng, drzwiowg, obrobke-
mi blacharskimi i dylotocjomi noleiy uszazelni¢ odpowiednimi maferio-
Jami trwale elostyznymi {jok na przyklad: uszzelniajqce toémy rozprez-
ne). W miejscach tych wystepoje duze skupienie naprezeri i moze dojéi do
peknigé i nieszczelnosd, spowodowanych odmiennym sposobem procy
réiznych materiatiw. Nie uwzglednienie tych zased moie doprowadzit do
powstania rys i szzelin, w kire wniknie wodu obnizajgc trwaledé colego
uklodu dodepleniowego.

siatka wrmaminjqca naroZn ofwory
0
HH N\ wywinigde siatki na odein
siatka zhrojgea naroin otwery

Rys. 10/ Detal przedstawiojqry wamomienie narozy i oédezy okiennych siatkq zbrojqeq 7 widkna szklanego

www.boliz,pl

17/50




B@LIX

ammmmmmnwmmummmmmﬂ
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Prrygotowunic worstwy theojone przed noddodamem tyn-
s Gemd d

Wykonanq warstwg zbrojong przed nalozeniem wybranega tynku nolezy
Zogruntowod odpowiednim preparatem grumtuigcym (patrz poniisza tobe-
o). Warstwg throjong moina gruntowsé dopiero po jej Zwigzoniv, aifli
pqﬂrﬁm“hodieiwﬁmmiu,mdnirmwﬁutmmhudmm‘
malnych (wtemperdturze +20°Ci wilgolnoéd 60%). Po zagrumowaniv frze-

hda&ibmwﬁdﬂwmmwm{mﬁhum— :

podku BOLIX OF, BOLIXO, BOLIX SI6 kolor i BOLIXSIG oraz 24 hw pezypadku
BOLIX SG i BOLIX SG kolor przy wysychaniu w warunkach optymalnych).
Po uplywie tego okresu maina przystapic do noklodania tynku BOLIX.
UWAGA!

Tasosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgeego podnosi przyczepnost
tynku do podiozs oraz ulaiwia proce Zwiqzone Z jego aplikeqq. Zmniejszo
i ujednolica chlonnoé? oraz wyriwnuje przebieg procesu wirzania i wysycho-
nia nalozonego fynk. Zabezpiecra zagrumowang powierzdhiig przed szko-
dliwym dziclaniem wilgod. Zopobiego przenoszeniu ZoniecrysIazefi 7 warshw
podidodowych tynku i zmniejsza mazliwost wystqpienia plom.

wimwm

Bezpasrednio przed 7astosowaniem preparat gruntujgey nolezy doklodrie
wymieszoé przy uzycu wiertarki/ mieszorki z mieszodlem.

Grunty BOLIX noledy nonosié na podoze pedzlem, szotkq, lub walliem.
Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oaySad aydqwodq.

Testaw podstawowyds narzedd shuigoydh do reanege ne-
kfodania tynkow

wicrtorka wolnoobrotowa 7 odpowiednim mieszodlem koszykowym.
&mmmﬂﬂim&:mﬁw
hﬂhmmﬁnﬁﬂmmﬁﬁuwmumim,
krétka paco z plastiku do wyprowadzania wrzory,

spachla oz kietnia ze stoli niendzewne],

somoprzylepna tuima papierown do oddziclania powierzchni oty
kowanej od nieotynkowanej i wykonywania lqazed.

UWAGA! Zostosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania
potgdanych ekt

TYMM AKRYLOWY

Zasiosowmse

Stuty do wykonywanie dekorocyjuych i ochronmych denkowerstwowydh wy-
mmiﬂmmmiww.mndﬁ_dm
wierzchniq warstwg Sdany o wysokiej odpornoid na dziclanie crynnikiw
atmosferycznych. Jego utyde umoiiwia proste latwe wykonanie denkowar-

RODZAJ TYNKU

NAIWA TYNKU ODPOWIEDNI PREPARAT OKRES SCHNIECIA ZASTOSOWANEGD
GRUNTUIACY NA PODEOZY PREPARATY
akrylowy E% :5 Preparat gruntujqcy BOLIX 0P 46 h /w warunkach optymatnych/
BOLDX KA: /dopuszcza sig Tastosowanie preparaly
BOLIX KAl gruntujgeego BOLIX 0 2gednie
ﬁ.ﬁ Tlﬂ:‘.i 1Xarlq Technicng produktu/
akrylowy 7 zobezpieczeniem |BOLX ﬁsmlllﬂ ' Preparat grumtujgcy BOLIX OP” 46 h /w warunkach optymalnych/
powlokowym BOLIX “' /dopuszaza sig zostosowanie preparaly
:[:Iﬁ ﬁll mmplex gruntujgqeega BOLIX 0 zgodnie
BOLXTH com 1 Karlq Techniczng produkdu/
mincrolny BOLDC NP KATS; Preparat grunujgcy BOL OP* - h /w worenkech
:g Ilwf a;fr /do malowania /; /dopuszc si‘:;mn,,k preparaty i ./' e
B o i e
BOLDO MP R25; Kart i
BOLIX NP R2S' /do malowonia / s s s
sllikatowy BOLIX STKA; Preporad grunhjaey BOLX SG kolor * min. 24 h /w worunkach optymalnych/
silikanowy BOLIX SIT 1,5KA; Preparat grurduigey BOLX 16 koo™ 46 h /w worunkach optymalnych/
BOLIX SIT 2 KA; /dopuszczn si¢ Tostusowonie preporuty
BOLIXSIT 2 R; B4 G zyodrie 7 Xaria Tedwicma produldy/
silikonowo-akrylowy BOLIX SA 1,5KA; Preparo gruriujacy BOUX SIG kolor™ 446 h /w warunkech optymalnych/
BOLIX SA 2 KA; /dopuszrn sig Tstosowonie preparty
BOLXSAZR; BOUX 56 zgodrie 7 Karla Techricme produldu/

18/50

* barwiony w kelorach zbieimych 7 kolorystykq fynkiw BOLIX

Tab 1/ Aplikaga tynkéw na podiozach mineralnyds
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mﬁwm&uﬂd&ium&i&iwﬁ&hﬁhﬁmﬂwiﬂ
tmmuhdndqhﬁwumhmmnﬂeﬂkmwm'ldmhgi
bezspoinowego ocieplania siian zewngirznych ofaz na rownychi odpowied-
nio przygotowanych g wytycznych zowartyth nasir. 24/ podioiadh mineral-

.mﬁ&m:mmﬁm,mmwwwiﬂm}.

Sposéb prrygotowamia ukrylowej mesy tyokarskiej do no-
idadania reancgo

Bezpoirednio przed uZydem calq zawartost opakowania nalezy bardzo
dokdadnie wymieszai mieszarkg/wiertarkq wolnoobrolowg (wyposazong
w mieszadlo koszykowe), i do uzyskania jednorodaej konsystendi.
Po jej uzyskaniu, dalsze mieszonie jest niewskazane ze wigledu no moz-
liwoéé nadmiermego napowietrzenia masy.

UWAGA!

W ckresie letnim dopuszcza sig rozdedczenie tynku niewielkq loddq wody,
maks. 400 ml/30 kg masy, nie przekraczajqcjednak konsystendii fynku 12.an
mhm,mmhkddmwdﬂmhﬂmmnn
jednym frugmende arditektonicmym nalezy dodot takq samq ilos wody ©
zapewni jednolitosé kolorystyrmq fynkowanego elementu.

wyprowy tynkarskie]
na podlou, uzywajac do tego celu dhugiej pacy ze stali pierdzewnej. Nostep-
e krétkq pocy 7e stoli nierdzewne] usungé nadmiar tynku do warstwy o gru-

_ bﬁhwwuxmﬁm!nﬂe{zehmmﬁdmmlﬁmuﬁw'

jego ponownym przemieszaniv). Zgdang strukdurg wyprawy halezy wyprowa-
ﬂmzmwnmﬁmm&nﬂmﬁqpmzﬂdﬁuﬂpm@mﬁe—
mﬁuvﬁmuizqniniezupismpodﬁnrmnnnpd:wuiuw&u[‘mlehm-
& od jego sirukury) przy niewielkim nodsku pocy, réwnomiernie na colej
powierzchni elewodi.

UWAGA!

W prrypadku uiyda tynku o drobnej grenuladi /BOLIK KAL oraz BOLIX RS/
nalezy zwridé szzegéing uwage na bardzo rowne i staranne przygolowanie
podiozn. Nie zoleca sig stosowania tego tynku przez wykonawaiw bez do-
Swiodczonia oraz do wykeinczonio duzych powierzduni elewadji /hez rréinico-
wania orchitekionicmego lub otworow okdeanych/.

tryshu medaricnego - produkowane] na LR e
Bezpuirednio przed uiydem wlq zawartoit opakowanio nolezy bardzo do-
dadnie wymieszoé mieszarkg/wiertarkq wolnoobrotowg {wypasazonq wmie-
szodla koszykowe), a7 do uzyskenia jednorodne] konsystendi. Po jef uzyska-
nlu, dolsze miesranie jest niswskazene 7e wrgledu no madliwas¢ nadmier-
nego napowielrzenia masy. (zas mieszonia ma wlyw na konsystendjg masy.
W miarg potrzeby rozdeficzyé masg do konsystendji roboczef niewielkq ilodgq
wody {od 150 do 300 m ra 30 kg mosy).

Praygofowang masg tynkarskq nolezy nakdadoé przy pomocy pistoletu fyn-
karskiego o érednicy dyszy wylotowej 2-5 mm (np. PN-20) przy stofym dénie-

st roboczym 0,45 MPa. Wydojnasé sprezarki powinna byt nie mniejszo ni
20 /h. Masg nalezy noldadoi na podioze w jednej lub dwoch warstwach.
Slrmrﬁuimnsypuilimbﬁmmlmpmdowdhﬁnpoﬁnduiﬁ-q
7 odlegloéd 30-+40 on. Pistolet nalezy prowadzit ruchem jednastojmym na
calym frogmene ciony bedgom odrebng aestiq elewodi
UWAGI

w  Przed rozpocdem proc tynkarskich wszystiie powierzchie | mici-

s nie przemoczone do fynkowania, 1rzeba odlonic
w  Proctynkarskich nie nolezy wykonywod podczas didlamia wistru

Wskoriwki wyhonowecre:

m  Przygolowmne masy tynkorskie nalezy nakdodot na zogructowanym
podhazs dopiero po askowitym wysthriedu prepardiu grunkuigego.

] MMMWMWW
mmmmw-wﬁw:wmm

m  Proces oplkod i wizonia tynku powinien praebiegot prry bezdeszzo-
uqmdﬁeuwmmhipml@:d +5Cdo + 257,
pezy sobiing] wilgoinosi powietrzn Zhyt wysoka wilgotnoit 70 niska
tesmperatura powodulq Tacne wydhszenie cosu wiqzaria fynkat. Apk-
Kocio oraz polimeryzacja (wiqzmie) ynku w warurkoch iy iz zdle-
cone peze2 producesta mogq doprowoezi do niendwrariych, niepaze-

= Mmhﬁdq-ﬁ:qﬁmmﬂm&mqﬂm
bezpoérednie oddziotywonie dofic i wicdru. Tolde warunki powodijq
Zint szybie wysyrhanie tynky @ znacmie utrudnia, o zosami wie?

m  Nowowykonane warshwy nalezy chronit przed opodar dmasderycmmrs
i dialaniem temperatury poniiej +5°C i powyze] +25°C do qosu

Twiqzania.
m  Podausresdirobit dodepleniowyeh u w zrzegainadd, prytyrkows-

niu oruz Wiqzaniu tynk, rolem sig Tabezpiecrenie rurowai siatko-
mi aslonowymi w ek Tminimalizowania nikorzystnie oddzokjgrth
aymikiw zewngirmyd.

UWAGA! ;

Blody popelnione na etapie przygotowanic podioZa eraz noklodania tynku

mﬂqvﬂgﬁmﬁh&nnﬂwuﬁwhndmquqdihdﬁm

Tp'&inhﬂuveswlpuduhwmsqnnbaﬂebmpmﬁupdw&miu
naturalnego. Dl uzyskania optymalmych walorw estetycmyth zalecumy wy-
konanie elawagi stanowiqee] odrgbng alast w jedmym elapie wykonowaym, '
matericlom zaméwionym jednorazowo. Nie wolno stosowad demych kolo-
row na naslonecmionych powierzchniioch 7 uwogi na Twigkszonq absorpde
promieniowania deplnego (IR) i ultrufioletowego {uy).

Firma BOLIX gworartuje wlaéiwg jokost wyrobu, lecz nia ma wplywu na spo-
sih jego 7asiosowania. Przedstawione wyzef iformacje nie moggq Zastqpic
lﬂmqomwmtﬁmimemdriﬁqgnzpmnmiamﬁ
srhuki budowlane] i BHP W praypodias wegtpliwosa zaleco sie skontadowod
7 Driclem Technicmej Obstugi Mienta BOLIXi skorzystoi ze stkolefi organizo-
wanych przez firmg BOLIX dla wykonawaine.
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TYRK SILIKATOWY

Iostosowanie

Stuzy do wykonywania dekoracyjnydh i ochronnych denkowarstwowych
wypraw tynkorskich no zewngirz budynkéw. Tworzy wyjqtkowo frwalg
 wierzdhniq worstw idamy 0 wysokiej przepuszzalnoéd pary wodnej i od-
pomosd na dziclenie cynnikéw gimosleryanych. Jego uiyde umotli-
wia wykonanie estelyane] i ozdobnej powloki w roinych fakiurach bar-
wionych na wiele koloréw 7 Palety Barw BOLIX. Stosowany jest w sysfe-
moch dodeple (opartych na styropianie jak i no welnie mineralnej),
wykonywanych w technologii bezspoinowego odeplanio $don zewnglrz-
nych orz na réwnych | odpowiednio przygotowanych /wg wylyanych
zawartydh na str. 24/ podlozach mineralnych (jok np: heton, tynki cemen-
fowe, cementowo-wapienne).

MwsﬂﬂuﬁmuﬁMb
nokiodenia reamego

Bezposrednio przed uzydem clq zowartoi¢ opakowanic naleiy bardzo
dokladnie wymieszaé mieszorkg/wiertorkq wolnoohrotowq (wyposaiong
w mieszadlo koszykowe), ai do uzyskania jednorodnej konsystendji
Po |ej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na
moiliwesé nadmiernego napowielrzenia masy.

UWAGA! '

W okresie letnim dopuszau sig rozdencenie tynku niewielkq ilosdq
wody, maks. 400 ml/30 kg masy, nie przekroczajge jednok konsystendi
tynku 12 am stezka pomiarowego, przy cym do kazdego opokowania
stosowanego na jednym fragmendie architektonianym nalezy doded takq
samq ilo¢ wody co zapewni jednolitoi kolorystyang tynkowanego
elementu.

Tedwnologia reamego wykonania strulduralnef, silikato-
Przygotowang masg fynkarskg nalezy rozprowadzic dienkg, rownomierng
warstwq na podlozu, uzywajqc o tego celu dlugiej pacy ze stali nierdzew-
nej. Nustepnie krétkq pocq ze stali nierdzewnej usungé nadmiar fynku do
warstwy o gruboid kruszywa zowartego w mosie (zebrany materiof moi-
na wykorzystoé po jego ponownym priemieszaniv). Iqdong strukiurg
wyprawy wyprowadzié przez zotarde nolozonego tynku plaskq pocg 2 plo-
diku. Operadjg zaderania wykenat Zgodnie 7 opisem podanym na ope-
kowaniu tynku {w zaleznosd od jego struktury) przy niewielkim nadsku
pacy, réwnomiernie na clej powierzhni elewadi.

UWAGA! . _

W prrypadku uiyda tynku o drobmej granulag /BOLIX ST KA/ nalezy
wrixié szzegolng uwage ne berdzo réwne i storonne przygolowanie
podioia. Nie zaleca sig stosowania tego tynku przez wykonawcdw hez
dotwindczenia oraz do wykeficzania dutych powierzdhni elewadji fbez
réimicowania orchitektonicnego lub otworéw okiennych/.
Wskezéwihi wykonowae:

m  Tynk silikatowy zoliczany jest do tynkow mineralnych, kidre wl-
kowicie réiniq sig od tynkéw polimerowych /akrylowydh/. Gene-
ralnie rzecz biorge, posiadajg one inne spoiwo, sposah wigzenia
oraz wlaéciwoéd. Diatego by wlasciwie wykonoé tynk silikatowy
nalezy Twricié szczegéing uwage na warunki pogodowe podczas
jego realizagi.

m  Praygolowane masy tynkarskie nalezy naklodot na Zogrurdowanym
podiaiu dopiero po akowitym wysthnigdu prepard grurtugrego.

= memmﬁﬂikmmW
fowanie podlaza preparatem BOLIX SG KOLOR w kolorach zhiez-
nych z kolorystykg tynku.

w  Proces aplikei i wigzonia tynku powinien przebiegai przy bez-
deszczowe] pogodzie w lemperaturze oloczenia i podloza od
+10°C do +25°C przy stabilnej wilgotnosd powietrza (okolo
55-65%). Thyt wysoka wilgotnoié i za niska temperatura powo-
dujq moeane wydluzenie cosu wigzonia tynku. Aplikaga oraz
wigzanie tynku w warunkach innych nii zelecone przez produ-
cenfa mogq doprowadzi do nieodwracalnych, niepoqdumyth

' zmian jego wlaéwosd fizyko-chemianych.

m  Procetynkorskie nalezy wykonywoi na powierzdinioch nie naro-
jonych na bezpoirednie promieniowanie sfoneczne i wislr.
Poniewdi tokie worunki powodujq zbyt szybkie wysychamie
tynku w znenie utrudnio, o Zosami wWrea uniemozliwie, wyko-
nanie prawidlowej struktury tynku.

m HNowo wykonane warstwy naledy chroni przed opodami
atmosferyanymi i dzioloniem temperatury poniiej +10°C
i powyze +25°C do casu zwiqzanie.

m  Podaas reclizadi robot dodepleniowych i w qosie wigzania fyn-
ku, o w szzegolnosd, przy wykonywoniu tynkéw siliketowych po-
winno sigmbezpiaayinmwmiusiﬂhmioslonwwﬁidu
‘ograniczenia niekorzysinie oddziohjgeych ynnikdw zewmeiz-
nych [zmiany temperatury, wilgotnosd, promieniowanie uv/.

UWAGA!

Bledy popelniane na stapie przygotowonio podloza oraz nokladanio
tynku majq wyjqtkowo niekorzystny wplyw no ostateczny wygled
elewadi i trwaloéi elewadji.
Siikatows masy tynkarskde produkowane sq na bazie kompanertow pochodzenia
nchurtinego i raztvory szkda wodnego. Dia uzyskaria optymodnych wolori esiedyc-
e ey wnmie dovoc ooviqe o ki ekym dopic lo-
wi jokost wyrobu, lez nie: o wplywu na spasth jego zimsosowania Przedsiawione

n&ﬁqupﬂmﬁzﬂﬂﬁ%iﬂﬂﬂm#
o ol i skonbukiowod 2 Dricken Techricmej Obshogi Kesta BOLIX skorzy-
o 76 szholefi orgonizowonydh przez firmg BOLIX dho wykonowoiw

UWAGA!Nie zastosowaniie si¢ do powyzszych zaleceii doprowadzi do powsia-
nia réimic w oddeniadh koloréw tynkow.

TYNK SILINONOWY

Zostesowanie

Shizy do wykonywania dekoracyjnydh i ochronnydh denkowarstwowych
wypraw tynkarskich na zewnqtrz i wewngirz budynkw. Stanawig trwalg,
hydrofobowq wyprawe tynkarskg o wysokie] elastyanoid oraz wysokiej
paroprzepuszacinodd, odporng o 7abrudrenia oraz aynniki etmosferpame.
Juynui]demﬂiﬁnvﬂmnnnieadmeiinduhﬁm&inéhy&l
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fukturach barwionych na wiele koloréw z Palety Barw BOLIX. Stosowany
jest w systemach docieplei opartych na styropionie i na welnie mineral-
nej wykonywanych w ledmologii bezspoinowego odeplania Sdan ze-
wngirznych oraz na réwnych i odpowiednio przygotowanych /wg wylya-
nych zawartych na str. 24/ podlozoch mineralnych (iok np: beton, tynki
cemeniowe, ementowo-wopienne).

Sossil . s <ifik s masy tyskrskie] de
nokiedania reanego

Bezpoérednio przed uzydem calq zawartoii opokowania noley bardzo
dokladnie wymieszoi mieszarkg/wiertarkq walnoobrofowq (wyposuio-
nq w mieszadlo keszykowe), az do uzyskania jednorodnej kensystendi.
Po jej uzyskeniv, dalsze mieszanie jest niewskozane ze wrgledu no
moiliwoéé nodmiernego nopowielrzenio masy.

UWAGA!

W okresie letnim dopuszcza sig rozdedczenie tynku niewielkq iloddq wody,
maks. 400 mi/30 kg masy, nie przekroczajqcjednok konsysteni tynku 12 an
duzka pomisrowego, przy aym do kaidega opakowania skasowanego na
jednym fragmendie erchiteklonicmym nalezy dodaé takq samy ilost wody co
7apewni jednolitoi¢ kolorystyamq tynkowanego elementu.

tynkarshiej

wyprawy

Preygofowanq masg fynkorsky nelezy rozprowadz denkq, rownomiemeq wor-
stwaq na podiazu, urywoijqe o tego celu dlugiej pocy 22 tal nerdrewnej. Nasicp-
nie krothe pocy ze stali nierdzawne] usmeé nodmiar fynky do warshey o grubods
hmmmvn@[mmmmmﬁmw po-
nownym przemieszaniu). Zgdong sirukdurg wyprawy nalezy wyprowadzit przez
‘rofurde nalozonego tynky plaskq pocy 2 plastiku. Operude zoderania wykonad
godhie 7 opisem podarnym na opakowumiu tynku (w zelemod od jego strukdury)
przy niewiedkim nocskas pacy, Féwnomiernie na calef powierzhri elewnqL
UWAGA!

W preypodkau iyeia tyrkus o drobine] gronudogi /BOLXSIT 1,5 KA nolezy zveriad sze-
iingurwoge na bardz rownei uranne przygolowarie podiazn. Nie zoleco s sioso-

Wskaréwki wykeaowae:

= Prygolowone mesy fynkerskie nolsy noldodol na zogrontowenym

podiazus dopiero po calkowitym wyschridu preparatu grurujqeego.

m  Przy zmstosowaniu barwiomrych tynkow akrylowych zalecamy grun-
towanie podloza preparatem BOLIX SIG kolor w kolorudh zbiez-
rych 7 koborystykq k.

m  Proces apliods i wiqzania tynku powinien przehiegol przy bezdeszzo-
wej pogodzie w temperaturze oloczenia i podlara od +5°Cdo +25°C,
pizy stubilnej wilgotnosi powietrza. Thyt wysoka wilgolnos? i zu niska
Aplkaxja oroz pokmeryzado (wiqzmie) tynkas w warurdkodh innych niz
odecone przez producenta mogq doprowodzic do nieodwroadych, rie-

m  Proce tynknrskde nolezy wykorywoi na powierzthniods nie narazonych
s bezpoérednie oddzalywanie sloim i wiatru. Tokie worunki powodulq
Zhyt szybkie wysychamie tynku (0 znocie utrudnia, o Qosomi wipa unie-

= Hmmmmmmmm&m
i i driclaniem temperaury ponize] +5°Ci powyze] +25°C do sy

Twirzonia.

w Podaas realizadi robét dodepleniowych o w szczegélnodd, przy
tynkowaniv, zaleca si¢ zobezpieczenie rustowai siatkami aslono-
wymi w celu zminimalizowania niekorzysinie oddziatujgoych czyn-
nikéw zewngirznych.

UWAGA! ;

Bledy popetniane no elapie przygolowania podioza oraz noklodania fynku
mojq wyjqtkowo niekorzysty wplyw no ostoteczny wyglqd i trwalost elewodi.
Wskazowki dodatkewe.
Bnﬁﬂ&muﬂﬂwd&auuuthﬁekmﬁvpo&nh-
nia naturclnego. Dia uzyskania optymalnych wolorow estetyczych zolecomy
wykonanie elewodji stanowiqeej odrebng colosé w jedrym etopie wykonaw-
m,mﬁmmmmmemmw
kolotéw na nastonecmionych powierzdmiach 7 uwogi na zwickszong absorp-
Ge promieniowania deplnego (IR) i ultrafiolefowego (UY). Firma BOLIX
gwarotituie wlascwg jokosé wyrobu, lecz nie ma wplywu na spossb jego zasto-
sowonia. Przedstawione wyze] informocje nie mogq zestypi fachowego przy-
gotowania wykonawry i nie 2walnisjq go z przedTzegania zasad sziuki bu-
dowlanei i BHP W przypadku watpliwosi zalecn sig skontokiowad 7 Dzialem
Technicme{ Obshugi Klienta BOLIX i skorzystoi ze szkoled orgunizowenych
przez firmg BOLIX dla wykenawciw.

TYNK SILIXONOWO-AKRYLOWY
Tastosownnie

" Shsiy dowykonywaria dekoratjaych i ochronmych Genkowarshweowych wyprow -

bk na g etz oy Stvovi ek wyprowe ks
o bardzn niskiej nasigkiiwoid powierzdniowe, podwyzszone] lastycmeda oz
wmnminﬁ.o&nwmnhmﬁmw:ﬁmkw
uiyie umailiwia wykonanie estetycne | uzdobne] powloki w rimydh fakduruch
barwiomch na wiele kolorow 7 Pty Barw BOLIX Siosowany jest w systemach
dodepleri opartych na styropianie wykonywanych w tecnologi bezspomnowego
odeglania édan zowngdrznych oraz na rownyth i odpowiednio przygotowanydh fwg
wytycmych zowartydh st 24/ podiiad minerdlimyh jok np: beton, tyrk cemen-
towe, cementiowowopienne). '

Bezpasrednio przed viydem crlg zaworlosi opakowania nalezy bardzo do-
Iadnie wymieszof mieszarkg/wiertarkq wolnoobrotowg (wyposazong
w mieszadlo keszykowe), a2 de uzyskanin jednorodnef konsystendt. Po jei
wzyskaniu, doksze mieszanie jest niewsknzane 70 wzgledu no mozliwesé nad-
miemego napowiefizenia masy.

Uwoga! .

W okresie letnim dopuszaza sig rozdediczenie tynku niewielky ilosdq wody,
maks. 400 ml/30 kg masy, nie przekraczajgc jednak konsystendj tynku 12 an
statka pomiorowego, przy aym do kaidego opakowaniu stusowanege na
jednym fragmencie ardiitektoniczmym nalezy dodo takq somq s wody @
zopewni jednolitosé kolorystyanq tynkowanego elementu.
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Tedmologi " u strukiuraine], silil
Arylowei . II rarskici
Prrygotowanq masg fynkarskq nalezy rozprowadzic denkg, rownomierng
worstwy na podiazu, uzywajqc do tego celu dhugie] pacy 28 stali nierdzewnej.
Mﬂrﬁehﬂhpﬂquﬂﬁrﬁeﬂhﬂuﬁmmhﬁum&uhwm
ogﬂnﬁihmmm“mgie{wmtuidmmmi
wi@wnmwll@mﬂmhmmmwmﬁmw
nﬁimz&uﬁennluimnuomhﬂmkqmzylnﬂuﬂwmigm-
tiuuiﬂn’cmaimdliuopkmpoqummap&mﬂiumhl[udei-
rdﬁndiegushuhuﬂmniawidkimnuis&um,r&mmﬁmiamdei
UWAGA! _
WMWMoMWﬁMSﬂSWMﬁ;mﬁ
mqéinunggmhuﬂmr&muiﬂmmmdwuhpﬂoin.ﬂie
ﬁﬂﬁgﬂmﬂlmnmm'ﬁnnmbadoiﬁnduuﬁum
do wyksiczania duiych powierzhni elewoji/bez zréinicowania architekio-
nicnego lub otwordw okiennydy.
Wskarowki wykonowae: P
m  Praygoiowane masy tyrkarside noledy naldadoi na zogrurowarym
podkuiy dopiero po kowilym wysthridu preparatu gruiijQe(o.
41 ﬁqmwmwmm
ﬁepoﬁﬁinprepumemﬂwlslﬁkobrlkdnmhzhiehrdl
2 kolorptykqiynka
m  Proces aplikod i wigzania tynku powinien przsbiegof prry bezdeszczo-
!q'pm)ﬁelturpﬂmmiﬂipﬂohnd+5ﬁ+m
prry sobiing] wilgotnosd powietrzn. Tyt wysokan wilgotne | 70 sk
kodacrupolimenyzo wiganie) ks wweronkoch e k-
mmpn&mlum&:pmdubumd\mdm&l.mq-
na bezpoérednie oddziatywanie shofai wiatru. Tokie warunkd powoduig
zhﬁnﬁiﬁe'wndm‘amimmmiemtﬁﬁ,nmimui&
m  Nowo wykonone worstwy naleiy chronic przed opodomi
 chmoderyczmyni  diclaniem temperatuay poniiz] -+5°C i powyZe
+55Cdo ooy Twionia.
= Pdmruﬁnidﬂwum&m'ﬂ,pmmb
wﬁmﬁwﬁmﬁ,ﬂnsﬁmmwﬁm
mwwt&lmmmndnqﬂmddn&m

UWAGA!

Blody popelniane na etapie przygolowania podioza oraz nakladaria tynku
majq wigkowo niekorzysimy wplyw no astateczny wyglqd  rwekodt dlewodi.
Wskaxowki dodatkowe.
TFHMMFMQMMWM
mmwmwmmm
wykonaric dewogi donowiqu odrebng cal w jedym clapie wikonawaym,
tetialem zaméviony jednorzowo. Nie welno sosowot demyth kolorw na

nia deplnego (IR) i uiafoletowego (UV).

- Firma mmmmﬁm,hmmwmmw

Tnshososwaria, Przeddawione wyzj inlormocje ke moge Zutopitfechowego przy-
mu*umilirdﬁmzpmmdmﬁm
i BHP W przypodku wtpliwost dec si¢ sontulkdowol 2 Drialem Techniomej
Obshog Kot BOLIisoxzyto ek orperizoworych oz g BOL i
wykonowi

TYNK MINERALNY

ZIostesowunie .

Sluzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych denkowarstwowych
wyprow tynkarskich na zewngtrzi wewngirz budynkéw. Tworzy wyjgthowo
trwalq wierzchniq warstwe diany o wysokiej przepuszzalnoéd pary wod-
nej i odpornoéd na dzictonie czynnikiw aimosferyanych. Jego uiyde
umoiliwia wykonanie mineralnej i estefyane] powloki w réznych fokdu-
rach. Dostepny jest w dwéch odmianach: w kolorze bilym oraz joko prze-
naczony do malowania. Stosowany jest w systemach dodeplei {opartydh
na styropianie jok i na wetnie mineralnef), wykonywanych w techmologii
bezspoinowego odeplania $tan zewngirznych oraz na rownych i odpo-
wiednio przygolowanych fwg wytyanych zawartych na ste. 24/ podiozech

mineralnych (jok np: beton, fynki ementowe, ementowo-wopienne).

Sposil e eralomydh karskid
Suthq zaprawe nalezy wsypot do pojemnika 7 wazeéniej odmierzong
iloidg wody i bardzo doklodnie wymieszol, ai do osiqgrigu jednorodncj
konsystendji. Po odczekoniu 10 minut i ponownym wymieszoniu zoprawa jest
gotowa do uzyda.

UWAGA!

Nalezy bardzo starannie przesirzegoé dozowania okredlone] ilosd wody zaro-
bowej, w celu uzyskania jednakowe] konsystendi zaprawy. Stosowad jedynie
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aynnikiw zewngirmydh wodg yilnquuriedudunc’hm&us&iudui&ﬂn produldéw BOLIX
[ PREPRIAT MUNIMALNY OXRES DOJRTEWANIA

HATWA FARBY YOLORYSTYKA SrUNTIACY NOWO WYKORANEGO TYNKU PRIED

GRUNTOWANIEM | MALOWANIEN

BOUX AZ : 1godna 7 Poletq Barw BOLIX .

forbasckrylowa do sasowesia rewngtrznego * .:zk.mm BOLX N A-Rk

ROUX 7 wybrane kolory 7 Pulety )

[T A ———— Barw BOLIX POUKSE i

BOLDISIL 1000 7 Puletq Barw BOLIX 2

i SO , ez baory MG 1 BOLIX SIG 14 doi

* pie slosowot na fyvk minerolny w sysieme dociepled ra welie mineraine] /BOLY M1/,
Tab 2/ Malowonie tynkow forbomi elewacyjnymi

ST
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3. SYSTEMY DOCIEPLANIA SOAN ZEWNETRZNYCH PEYTAMI STYROPIANOWYMI

Tedwoloss - 1 su mineraluc (w tym réw-
pici DO MALOWANIA), strulduralne] wyprewy tynkarskiej
Przygotowanq zapruwe fynkarskq nalety rozprowadzi denkq, réwno-
miemq warstwg na podlozu, uzywajqc do fego celu dhugiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nusigpnie krétkq pocq ze stoli nierdzewnef usungé nad-
mior tynku do warstwy o grubosd kruszywa (zebrany material mozna

. wykorzystai po jego ponownym przemieszaniv). Zqdang strukturg wypra-

wy nalezy wyprowadzié przez zatorde nalozonego tynku plaskq pacg
7 plastiku. Operaig zoderania wykona zgodnie 7 opisem podanym na
opukowaniu tynku {w zoleznosd od jego struktury) przy niswielkim na-
dsku pocy, réwnomiernie na catej powierzchni elewog.

UWAGA!

W pezypadku uiycia tynku o drobnej granulad /BOLIXMP KA 15/ nalezy zwrodd

egolng uwagg na bardzo réwne i stararme przygolowanie podloza.
Wekeziwki wyl

m  Prygolowane zoprowy tynkarskie nolezy nokdodod na zagruniowanym
podiazu dopiero po askowtym wysdhviggu prepardtu GruTUe.

m  Proces opliodgi i wiqzonia mhymmpnbmmhminm
wei pogodie w temperoturze dloczenia i podiazn od +5°Cdo +75°,
pezy stobiknej wikgotnodd powietrza. Tn niska temperatura powoduie
na bezposrednie promieniowanie slonecme i widtt. Poniewaz tokie
warunki powodujq Zint szybkie wysychanie tynku @ nocmie ulrudnia,
o asomi wieaz uniemoiiwia, wykonarie prowidlowej strudury tynkar
Aplikodja onz wiqzonie tynku w worunkach innyeh ni2 zedeame przaz

s Po nalazeniu na podiode "Swiety" tyok nolezy dronié a2 do momentu
wedegnego stwartrienia przed opodami tmosferyamymi drialaniem
temperulury ponizef -+5°C ;

n Pub:snimimbﬂw“mq&mﬁ,mm
iy, 2okeca sig 7nberpieczenie rustowai siatkami cslonowymi w clu
ot

UWAGA!

Bledy popelniane na etapie przygotowania podloza oraz naklodania tynku
majq wyiatkowo niekorzysty wplyw na ostateczmry wygld itrwalost elewodi.
Wskaxowhi dodathowe.

Minerolne wyprowy tynkarskie produkowone sq no bazie komponentow
pochodzenia naturalnego. Dia uzyskania optymalnych walorow estetycz-
nych zalecomy wykononie elewadi stanowiqee] odrebng calodé w jednym
etapie wykonawarym, materiatem 7 jednej partii produkeyjnej. Partig
produkuyjng stanowi produkt o tej samej dode produkeji lub o dacie nie
réiniqee] sie wigcej nii o 4 dni od stoesowanej pierwoinie. Nie zastosowe-
nie si¢ do powyzszych zolecet moie doprowadzic do powstania réznic
w oddeniach kolordw tynkw. Firma BOLIX gwarantuje wlaidwq jokost
wyrobu, lecz nie ma wplywu na spasab jego zastosowania. Przedstawione
wyiej informode nie mogq zastpié fachowego przygoiowanic wykonawcy
i nie zwalniojq go 7 przestrzegania zosed srtuki budowlanej i BHP.
W prrypodku wetpliwosd zoleca sig skontakdowei z Driolem Technicznej

www.bolix.pl

Obstugi Klienta BOLIX i skorzystat ze skoled organizowanych przez fir-
me BOLIX dla wykonawcow.

Technologia wykonania powloki madarskief na powierzds-
pi tynku mineralnego BOLIX MP /w fym rowniei DO MALD-
WANIA/

Po uphywie okresu dojrzewani wyprow tyrkorsk mane, o w przypadk BOLIXMP
/DO MALOWANIA nalezy pomalows: farbarmi elewocyiny-mi BOLIX. informade
dotycraee astosowaria for | odpowiedrich preparuiow runtujocydh jak rweieZ
okresu karenci podlazu zostaly przedstmione w tabali na s 72

Bezpoirednio przed uzydem clq zowartosé opakowania nolezy bardzo
dokladnie wymieszat wiertarkq/mieszarkq walnoobrotowq 7 mieszadlem.

Gruntowonse _
Uprzednio prygotowany preparat nolezy naldadaé na zwiqzane podioze
wedne] warstwie za pomocg pedzla, walke lub przez nairysk. (zes scnigda
zustosowanega na podiozu preparatu zolezy od warunkiw pogodowych
i rodzaju preparatu (jest podany na opakowaniu produkiv). Temperatu-
ra stosowania preparatu BOLIXN i BOLIX SIG wynosi od +5°Cdo +25°C,
natomiast dla preparatu BOLIX SG miedd sig w przedziale +10°C do
475°C_ Bezposrednio po wykonaniu prac norzedzia oaySdt sty wodq.
o Sindy

Bt i ovrt pkowario iy b ddi
réewielke iq zpste] wody (dokdodrie okesdonq na opakowariu forb].
Noldadanie forby
Hnnmwmivpduﬁﬁepnﬂnienuldndoéhrbgdlédlwm“
pomocy pedzlo, walka lub przeznatrysk.Przy cym, drugq worstwe furby no-
nosié dopiero po cofkewitym wyschnisdu warshey poprzedniei. Czas schrifedo
mhiyodmlzuiulmhiiﬁpdmnunpnhwiuwnhhuTW
przygotowania i noklodonia farby BOLIX AZ i BOLUX SIL wynosi od +5°Cdo
+25°C. 72 dl forby BOLIX SZ jest w przediole od +10°C do +75°C Bez-
posrednio po wykonaniu proc norzedzia ozyiié czystq wodg.
UWAGA! Niska leperatura, podwyzszona wilgoinos¢ oraz brak wlasdwej
prkalogipowietrza wydhuiojq czes wysychaniaforby Przed witgpmym sheard-
nieniem farby, nolezy chronié pomolowanq powierzdhni¢ przed opodomi
atmosleryamymi. '
Wskouirwid wykonowoe:

w  Przed zosiosowaniem farby silikatowej BOLIX SZ materialy tokie

jak: drewno, metole ay szido nofeiy prrykayt, a zachlapane notyd-
m  Przed nolozeniem furby, zegrumowane podioze powinno byd colko-
wide wysthnigle.

m  Podczas procy nalezy uzywod odziezy odionne]
Wskozéwki dodathowe:
Przy malowaniu tynku strukiuralnego zuzyde preparatui farhy jest duio
wigksze ni no podiozu réwnym_ Jest fo wynikiem wigkszej powierzdini

‘rozwinigtej oraz duzej ilosd powierzchni wilgslych na takim podiozu. Na

zuiyde mo tokie wplyw temperatura oloczenia, sposdh nanoszenia oraz
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asﬁmvmmmmnmmmummm

rozdeficzenia farby. Dlatego, w celu dokdadnego okreslenia zuzyda farby
nalezy wykonaé odpowiednie praby na danym padiofu.
Farby BOLIX produkowane sq na bazie komponerow pochodzenia natural-
nego. Dlo uzyskania optymalnych walordw estefyanych zalecomy wykananie
slewadji stanowiqcs] odrehng calodt w jednym elopie wykonawazym, mate-
riotem zoméwionym jednorazowo. Nie wolno stosowa demnych kolorow na
naslonecznionych powierzdiniach 7 uwagi no zwigkszong absorpdi¢ promie-
ﬁmindephanu[lk}iuhuﬁdﬁmagﬂ{lﬂ}ﬁwkﬁlﬂmmhie
ulniﬁ'qiuknﬁmdu,hzrﬁemvﬁwmméhiqomim
Praedstawione wyzs informacje nie mogq Zastqpié fuchowego przygolowa-
nia wykonawcy i nie zwalniajg go z priestrzegania 7asod sziuki budowlone]
i BHP. W przypadku watpliwos zaleca sig skonfoktowo( 2 Driclem Technicz-
nej Ohshugi Kieata BOLIX i skorzystoé ze szkoled organizowanyth preez firme
Wykonanic pelaach tynkiw Genkowarstwowydh /akrylo-
wydh, sifikatewydh, silikonowrydh, siikonowo - ohrylowydh
i mineroberydh/ :
Wakazbwhi onsk
1e wrgledow estetyanydh i wytrzrymatoécowych nolezy unikat wykony-
wania polgazed /70 wyjgtkiem dylatadii/ strukturalnych tynkéw denko-
warstwowych. Proce tynkorskie nalezy tak rozplanowa, aby wykonag je-
den odrebny fragment elewadi w jednym etapie wykonawczym. Ewenfu-
alnie powstale polgczenia nolezy wykonywai w molo widocznych miej-
scach elewadji /np. za instalagemi odgromowymi, odwadniajgeymi lub
inmymi elementomi wysigpujgaymi no elewadji budynku.
Wskayowki wykonowcre

Do pravidtowego wykonania polqczed réznych tynkéw lub tynkéw wyko-
" nywanyth w réznym casie nalezy sosowol sumoprzylepng, papierowg
tusme malorskq. Umoiliwia ono prosty i latwg realizade polqazenia
sgsiadujqeych e sobq réimych fragmentw tynkow. W przypodku wystepo-

wania na elewadji dylatagi nolezy jq wykonat ok, aby nalazio ono swoje

oduierdiedlenie rowniez na powierzchni elewadji. 0d irodka szazeling
dylatacying nolezy uszazelni¢ materiatem termoizolacyjnym, a od strony
zewmelrznej wykofczyi specialng listwy dylatacying (patrz rys. nr 26).

Podiae pod tynk powirno byt naéne, réwne, suche, nie spekane i ocys7zone Z
_ MW(Mﬁ:mmm,mim)
mmdwﬁmimnwimwmf
rzdu 5 15 mm)/ miszq Zosto wyriumane Zoprowy BOLIXW, o nastgpnie alos
mmmmuqmmmmumm-zm
od polrzeh) Miisze nierwnoi | do’5 may maina wyriwnal od oz zoprowg
mmuwmum.mndm&wm
podiaie zogrutowal podidadem tynkorskim BOLIX 0 {odpowiedni preparat
szﬁi&zmmw&im-mqﬁhifnb.l nast. 18).

Jaﬂﬁmmdhﬁebgﬁeﬁuﬁwmﬁp[ﬁuﬁwﬂdﬁemﬂm
nq wyeliminowane, 0 warsiwa e zostonie wygladzona) czynnasi i noledy

* powtiizyt po wyshici piesvesze worshwy zapravy Kejacs, W perypadkach

wzasadnionego wzmoaiienia podloza zachodzi konieanos wrmomienia
warswy zoprawy ejoc pezex zatopienia w nief siakd 7 widkna szidanego
[qxxﬁhufmmiuwmﬂwﬁmwmnp'awmﬂnlﬁlhrdn&hh-
mmﬁ,kﬁd!‘ﬁdtiﬁapﬂuie:mwﬁnhw
rudmiuurkumﬂmgnnqmm{pdmﬂnms&lﬂ].
Wskoziads wykonowae:

w  No nowo wykonanyth podlozoch minerolnych (takich jok- beon,
tynki cementowe i cementowo-wapienne] moma razpoczgi proce
przygotowaweze i naklodanie tynku po uplywie min. 3-4 tygodni
od wykenania podioza.

= mmmmw,mu,mmmum
UZB na donnydh podiarindh, nolezy wezesnie] zogruntowot e podio-
70 preparatem BOLIXT.

e mmmﬂumzwmumﬁmu,m
117 hub BOLIX UZB jej zuiyce rolezy od grubas wytworzone] worstwy
i wynosi érednio 1 4 kg/m? (suchego leju) na kzdy 1 mm grubosd
warshey. -

- &mummmmdmmmmﬁnm
te], dopiero po uplywie wlasdwego dia danego podiota okresu wiq-
7onia i iwordnienia.

u Fumgﬂmﬁlpo&:inrddyu&ﬂddumm
mmmpﬁu&lltmmlmﬂhmrmdnﬁ
w worunkach optymanych) i dopiero po jego uplyswie przystupid do
Mwmmmﬁmmm
nalefy peryieé wrgledng wilgotmadi powieirza 60% i temperafur
powietrn +20°C

M wmammmlm,m
g0, dikonowego, silikonowo-akrylowego b mineruinego) szzegd-
Jowy opis technologii wykononia | odpowiednie wskaziwkd wkonee-
e Tosloly podane na wazesniejszyth stronoch niniefsze] lnsindagi

UWAGA!

Begatelizowanie koniemosd zastosowania preparatu grontujgeego prows-
&ﬂaﬂoﬂoduﬁaiﬂmaqrﬁdmﬂ?ﬁﬁwﬂﬁeidowﬂnimﬂm
luje takie byt gwattowny i nieréwnomiemy przebieg procesu wigzania
i twordnienia tynku. Wynikiem tego jest brok dostotecme] wytrrymaloid
i riejednolite wlasnosd nalazone] wyprawy tynkorskiej.

TYRK MOTZAIKOWY

Zastosowunic

Sluzy do wykenywania dekoracyjnych i ochtonnydh denkowarstwowych
wypraw tynkarskich na zewnqirz i wewngirz budynkéw. Zowiero starannie
dobrone kompozyde noturcinego i sztuamego grysu nadojqee powierzch-
i efekowny i ozdobny charakter. Dzigki wysokiej odpomosd na uszko-
dzenia medchanicne szazegélnie polecany do wykonywania whkolow, pi-
lustréw | gzymsow oruz “lomperii* np. na Katkodh schodowydh. Stosown-
ny do wykoizenia powierzchni dekoracyjnych i detali orchitekionicnydh
na odpawiednio przygotowanych podiozach mineralnych (jok np: beton,
tynki cementowe, cemeniowo-wapienne).

-
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ammmmﬂéummmmmmmm

UWAGA!
lﬁeﬂmdégmmhm&ummkmmphnqmdlmiuwh.
naraionych ne driclanie cynnikow ofmosferyanydh.
Wmﬁmm,m,mzwﬂdnmdhgxﬂ-

. w&nlhﬁ*hbhnﬁmmiﬁmlmmoiwwmﬁ

i chemicznej. Podlozu o stabej przyaepnoid (odspojone tynki i powloki
mh]mwnwimhpﬂmmﬁnsasw
mm&mmmw_mmmmmq
Mﬁmmﬂimﬂﬂlﬂﬂ{zmuﬂwm'ukiﬁd
dwﬁlhﬂn&hﬁmmmmw&ﬁﬂ
powierzdhig przestpachilowat Kejem BOLIX U (zamiennie UZ lub UZB
w zaleimoé od ocekianego elekdu kolorysyamego), nasigpnie podloze
npllaniprmdunllﬂlllﬂk&uss&ﬁgiﬂmﬂmmqonu podloiu
Fw!mwﬁlﬁl(‘lm.wﬁm:m i wilgotnosd
60%) wynosi min. 4-6h. :

UWAGA!
hmuﬁmmfdlpﬂuhdlnﬁnﬂnﬁ![t&ﬂiiuhbdm,mﬁm
mim!mlmmmmwmim
Mm%wmﬁwﬂiﬁdwm&in.
Sposob prryyotowania akrylowel moxatkowe| wyprowy
tyakorskiei

Bezpoirednio przed uiydem colq zowartost opakowania doklodnie wymie-
ot mieszorky/wiertorkq wolnoobrotowq (wyposaZong w mieszadlo koszy-
kows), ai do uzyskania jednorodne] konsystendi. Po jej uzyskoniv, dolsze
mieszanie jest niewskuzane 7e wrgledu no moiliwost nopawielrzenio masy.

tynkorskiej

Przygotowang masg tynkorskq nolezy rozrprowadzi¢ denkg, réwnomier-
nq worstwy na podlozu, uzywajqc do 1ego celu dfugisj pacy ze stoli nie-
rdzewnej. Nastepnie pocq ze stoli nierdzewnej usungt nadmior fynku do
warshey o grubosd kruszywa fzebrany materiol mozna ponownie wyko-
rzystoé po jego przemieszaniu/, réwnoczesnie wyr6wnujqc powierzchnig
warstwy. Po cym, natozony tynk wygladzic w jednym kierunku (np. 7 dotu

do gory lub 2 lewa na prawo), a7 do uzyskenio réwnej, glodkiej i jedno- -

litej powiexzchri_ Proces wygladzania nalezy wykonywaé jednym, dqglym

_ ruchem przy uiydu pacy ze stoli nierdzewnej.

UWAGA!
Nakoionej na podloze masy nie wolno zoderaC

m  Przygolowane mozaikowe masy fynkorskie nalezy noklodaé na
zagremtowanym podlozu dopiero po catkowitym wyschnigdu
preparafu grunfujqeego.

m  Proces aplikegii wigzania tynku powinien przebiegoé przy bez-
deszzowej pogodrie w temperaturze oloczenia i podloio od
+5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosd powietrza. Thyt
wysoka wilgolnosé powietrza i 7a niska femperatura powodujq
znaczne wydluzenie zesu wiqzonia fynku.

_ BTN

m  Procetynkardde mlzirn‘mwn’mmﬂ' wiach riie narazomydh
na bezpodredniq mﬂ!lllll[lﬁdlmmlﬁm'
Tyt szyblkie wysythanie tynku, @ mocmie uirudnia, 0 cosami wipd

semaiwia, provid i} wlemie talkn

w Mmmwmmﬁmm-Wdewi
sysenca lynku mozaikowego jes bardzie] gesta i tynku drylowege,
deteo dojeqgo perygotowania naledy uiyé mieszarkifwiertarkd wolno-
obrotows (2 mieszndlem koszykowym) o wigksze] mory.

= Tynk mozaikowy powinmo si¢ nakladot jednorazowe, denkgq
réwnomierng warstwq o grubosd kruszywe. Nelezy unikaé ne-
kladunis nadmiemnej grubesd tynku gdyz mogq powsto trud-
noéd 7 jeqo péiniejszym wyréwnaniem.

m  Noleiy odpowiednio dopasowai swoje mailiwasd wykonawaze do

ek - do ied i -
r¢ pod uwnge lodt procownikiw, ich umiejetnoid, posiodany sprzel,
istniejqcy stan podloza | panujqce warunki aimosferyane).

w hu#mﬂﬁrqmwﬂnﬂmﬁiqghdmﬁnhtinﬁ—
m ¢ jednormzowego wykonywonia pasim o szesokosd wigheze nid 1 m.

m Iuiyde tynks mozaikowego zaleiy od gruboid kruszywa
frodzaju tynku BOLIX TM/,dla prowidlowo naloione] wyprawy
tynkarskiej miesd sig w prredziale od 3,0 do 5,0 ke/m’

m  Nowowykonane warstwy nolezy chronii przed opadomi atmos-
ferycznymi i dziolaniem temperatury ponizej + 5°C | powyzej
+175°C do czosu Twiqzamia. -

m  Podczas prowadzenia robét tynkorskich zalecu sig zubezpiecre-
nie rustowas siotkami oslonowymi w celu zminimolizowani
niekorzystnie oddzichijqeych cynnikiw zewngirmych.

m W el wytworzenic na powierzchei tynky moznikowego dodatiowe]
powloki odpome] na dziclanie czynoikow atmosteryanych powinno
sic po zupeknym wyschnigau tynku pomelowod go dwirwar stwowo pre-
OM w optymalnych warunkoch pogodovych wynosi okolo 4 h.

UWAGA!
Bledy popelniane na etapie przygolowariia podiaza oraz noklodania fyku
maijq wyjgtkowo niekorzystny wplyw no ostateczny wyglqd i rwalodl wyprawy

Wskoxswki dodathowe:

Akrylowe, mozaikowe masy tynkarskie produkowane sq 7 komponeniiw
pochodzenia naturcinego, oby uzyskot optymelne walory esiciycane, naledy
wpkonod ragment lewadisonoviacy odrebng kst wjednym topie wrke-
nawczym matericlem zamowionym jednorazowo. Kompozytje kolorystyame
tynkiw mozaikowych prezeniowane we wzormiku (Paleto Barw TM) mogq
niezmocmie odbiegot barwg od rzeczywistego koloru wyprawy tynkorskiel.
Firma BOLIX gworantuje whascwq jokosi wyrobu, lecz nie ma wplywu na spe-
sib jego zastosowania. Przedstawione wyzej informadje nie mogyq zastqpic
memuﬁvﬁmiﬁendriuiqgupmmminmd
sthuki budowlanej i BHP W przypadku wtpliwosd zaleco sig skonfaklowed
1 Dzictem Techniamej Obshugi Klienta BOLIX i skorzystal 7e stkoler organizo-
wanyth przez firme BOLIX dla wykonawciw.
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9. SYSTEMY DOCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI Z WEENY

MINERALNE)

!.‘I;Svsie- BOLIX M1

System BOLIX M1 fo zestow niepalnych materialow przeznaczonych do
docieplania cion zewngirznych. Jego zaslosowanie polega na przymoco-
waniu do écian, 7o pomocg Kleju i fqamikow, piyt 7 welny minerolnej,
wrmoamieniu ich warstwy zaprawy klejgee] zbrojong tkaning szklang,
a naslepnie wykofizeniu calodd mineralng wyprawg tynkarskq. Tynk mi-
peralny oferowany jest w dwoch odmianach: tynk bialy oraz tynk prze-
maczony do malowenia. System BOLIX M1 umozliwia wykononie frwole-
go nispalnego dodeplenia o wysokiej paroprzepuszczolnesd i estelyce
System BOLIX M1 ze wzgledu na budowe 2 materiglow niepalnych moze
by stosowany na budynkach uiytecznasd publicne] (np. szkoly, szpitale,
urzedy) orez na wysokich budynkach mieszkalnych (o wysokosd powyzej
25 m lub w przypadku budynkéw winiesionych przed 79.04.1998 powyiej
11 kondygnadi}.

klej BOLIX 7W Jub BOLIX WM
do przyklejanio wekny

fistwa naroina /

Rys. 11/ Elementy systemu dociepled BOLIX M1

HMWM&WMI!M

mmmhﬁmmhmﬁm ia weltry minercinej;
Plyiy 7 welny mineralne] o nieuporzqdkowanym ukladzie wio-
kien, réwnolegtym do powierzchni plyty (lominomym) hub pro-
s!opu(ﬂrm{nhwlumhw};
Lqmﬂdnuhumznzﬁmsdmkgdduhﬂehm
Tedmicnym/; -
ﬂqmmbmﬁmm&ﬂqzm

Snﬁmniﬁhusddurqa[ogwmmmiﬂﬁghﬂ;
ﬁmﬂﬁlﬂﬂ?hwwhﬂuﬁf@mﬁg
MMEMQWMUWIMM

nicmq produldu/;
WMMMPKMS,MMPM,MHPE,
BOLIX MP KA30;

Tynki mineruine /DO MALOWANIA/: BOLIX MP KA15 /do molowo-
ni/, BOUIX MP R25 /do molowania/;

Farba siliatowa BOLIX S7 wruz 7 preparuiem grunfujgym BOLIXSG,
Farba silikonowa BOLIX SIL wroz z preporafem gruniujgom
BOLIXSIG;
{}nﬁmnmum{mhwstm:umﬁadm
ne, uémy uszczelnisjace oraz inne molerialy do wykoficzenia miesc
mmmhdmi}wzﬁqhmtmﬁqddw

dodieplana przegroda
(édana 7ewngirma)

phyty 7 welny mineroinej

siatka 7 whikna szklanego

Klej BOLIX Wik
do warstwy zbrojonej

preparal wuin
BOLIX OP (0)

tynk mineralny BOUX

listwa storiowa

\ lgamik do mocowania
X plyt 2 ey minervkci
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B 9.1.SystemBOLIX M3

System BOLDXM3 thcﬁ!pmmnud\dubwmmM
ﬁﬁmzmﬂnﬁhﬂp&ﬁu#mﬁun&mﬁmnhi?&mmm
Mbﬁmﬂzv&qnﬁwﬂnﬁ,mmﬂﬁuihﬂﬂﬁg
wimoieniu ih worshwy zaprney Kejocs] zhrojond tkaning sidang i wykod-
czenits ol warstwy tynku sfikatowego. System BOLIY M3 ze wagledu na swo-
h-mqmmmbﬁimﬁidm&ﬁmbm
plonia budyrikiw nowo wzmoszonyeh ok ju itiejacych (w fym obieldw 70

Iulkwgdl}.nn@hmuhqumehmmn&lq foldurze tynkéw umoz-

fiwia wykonanie estetycne i dekorocyjne] elewodl

W skdod zestaws materialow systens BOUX M3 wehodze:
- ﬂqmmumm&mﬁmwzmm

neyf; )

- Hﬂln&ynﬁuﬂrﬁnm&mﬁnﬂdﬁetﬁﬁﬁgm
ghym do powierzchwi plyy (Jaminamym) lub prostopadiym (wefna

. lomelown);

n mﬂdm&m:mﬂimstuhwmhrﬂiuhﬁddm

 Tedwianym/; -

” ﬂﬁmwhwﬁmﬁwﬂnﬁmﬂquﬁb&
sanmgn;

m  Siatkn z widkna s2kdanego (o gramaturze min. 145 g/m);

@ MWMEWWRMWM“:IM—
mﬁ;dmﬁemﬂummmsﬁw:hm
Tedwiamg produldu); : -

= Wmm%mmpdmhﬁmme{m
mﬂﬂmmmmgﬁrwﬂzm

klej BOLIX ZW lub BOLIX WH
do przyklejonio welny

listwa noroino /

Rys. 12. Elementy systemu dociepledi BOLIX M3

e & = e e et B £

= Wmmﬁmm:sumnumsrsﬂ
BOLIXS2 KA oroz BOLIXS2R;

- wmﬁﬂmammmu,mmj
KA, BOLIXSITZR;

w  Dodakowe akaesoria systemowe (np. listwy storiowe, naruizdd ochron-
mlﬁm;mﬂiﬁnmhnmﬂuidybuﬂmiuﬁn
mﬂﬂdﬁ}mﬂ&hﬂmhq&m.

%mﬂﬂllimmmnmmmhdrkﬁm
winoszonych jok i jui istiejgcych. Oba systemy wyrdizniajq si¢ wysokq peze-
Pﬂﬂudmﬁqmwdnuiidmﬁqdubmmmwmiuhmn
budynkow.

] uwmumﬁum-
mrych w systemach BOLIX M1 i BOLIX M3

Sposib wykononia dodepienia w technologii berspoinowego systenmu ode-
pls (B50) pry iy plyt 2 ey minerclne  tyropioma et brdzo podob-
ny. Diatego tez, omawiajqc systemy na wehnie mineralnej (BOLIX M1 i BOLIX
M3), przedstowimy tylko rénicei rozhieinosd migdzy nimi, o systemami
na styropianie (BOLIX i BOLIXS).

91.!.hmmmlmdepﬂni-
PmmgmmeimbdyzﬁmzwqyiMManduh,n&r

. uniqsiqiiedwmieinkupnmtlrusyﬂemﬁwnpumdlmm

(opisane w punkde B.2.1). Podloze pod oba rodzaje systeméw dodeplesi (na
styropianie i na wehnie minerolne{) musi spelnioé le same wymagasia (patrz
punkt 8.2.1.). Metoda mocowania plyt 2 welny mineralnej powinna uwzgled-
pioé zostosowonie fganikow rozpremydh ipoﬁmhﬁuhcﬁmcmegﬂu-
wo przez projekdanta syslemy doceplenia donego obiektu.
dodeplana prregroda
($ciona zewngtrmal

PO 5 KOLOR

BOLIX SIG KDLOR

k silikatowy lub
msﬂihnm%

\ listwa stariown
tqamik do mocowania

X pyt 2 weley mierenc

250
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9.2.2. Prrykdejenie i rnmocowanie plyt z wetny mineralnej
" do podloia

Plyty nalety przyklejoé w ukladzie poziomym dluiszych krowedzi, 2 20-
chowaniem mijankowego uldadu spoin pionowych (uklod plyt na danie
jist pokazany na rys. 5, a przy narozniku na rys. 6). Na sianach z prefabry-
katéw, plyty fermoizolai naleiy rozmieszczof w ten sposéb abyich styki
nie pokrywaly si¢ ze rlgczami plyt prefabrykowanydh. Pomigdzy prrylde-
joniem do podiozu plyt z welny ‘mineralnej, a prryklsjoniem plyt ze
styropianu wystepujq okreslone rétnice. Do przyklejenia plyt 7 welny
mineralnej stosuje sig zoprawg Klejorg BOLIX ZW Jub BOLIX WM. Przy

aym, uby zwigkszyé prryczepnoit zoprawy do welny minernlnej, miejsca - .

w kidrych zostunie ona nolozona na plyle szpachlujemy wazeiniej denky
warstwq lejie Zaprawy.

Upiiﬁn[dnn&mieﬂﬁ:n:hy-inudnei.m
= mzmmﬁqnmmm,m
ghym do powierzhwi pity (lominarnym) _
- m:mnﬁadrﬁnptmhpﬂmtﬂndﬂeﬂéhmdnpn-
wierzchni plyty (wetna lomelowa).

Prryklejenic fusadowych plyt 2 welny mineraine]j o zabu-
rromym i rownolcgtym (laminaraym) ukladoic wickien:

W celu prawidlowego przyklejeniu welny mineralne nolezy zowsze bez-
posrednio przed nolozeniem whudwej ilosd Kleju no plyte wykomat
~ warstwe stykowq poprzez przeszpachlowanie /przetarde/ piyty Jod strany
* przyldejanei/ denkq warstwa kleju w miejscach gdzie bedzie nakladana
1oprawa. Nostepnic natozy¢ klej na przygotowane miejsca {iechnikey ,mo-
kre na mokre”) pasmami o szerokosd 3-6 an przy obwodzie plyty w odle-
gloéd ok. 3 am od jej krawedzi. No pozostale powierzdhni plyty noloiyt
rbwnomiemie 8-10 plackéw Kleju o srednicy ok. 812 an. Prowidlowo
naloiona zaprawa Klejqea powinna zapewnic min. 40% efekdywnej po-
vierzchni przydejenia plyty do podloza, a grubosé warstwy Kleju nie
powinna przekraczaé 10 mm. Po nafoZeniu Zaprowy plyte niezwloanie
praylozyé do scany, dosungé do juz przyklejonych phyt i dodsnqé. Welng
mineralng przyklejoc do Sciony w mijonkowym uklodzie piyt.

UWAGA! Po dastatecmym zwiqzaniu keju {min. po 48 h), przykdejone plyty
wymagaiq dodatkowego mocowaria do podioza odpowiednimi lqanikami
mechanicznymi 7godnie 7 projeldem.

Praykdejenic lamelowydh plyt 1 wetny mineraine:

W celu prawidlowego przykiejenia welny mineralnej nalezy zawsze bez-
poirednio przed nalozeniem wlaidwej iloid keju na plylg wykonat
warstwe stykowq poprzez przeszpachlowanie [przetordie/ olej powierzdh-
i phyty (od strony prryklejanej) denkq warstw kleju. Nastepnie na prze-
tartq powieszchnig (technikg ,,mokre na mokre”) nalazyf warstwe kleju
przy pomocy pacy Zebatej /o wym. 2¢how 10-12 mm/. Po nalozeniv ze-
prawy piyte nierwloczmie prrylozyé do Sduny, dosung do juz przyldejo-
nych piyt i dodsnqt. Welng mineralng przyklejod do ciony w mijonko-
wym ukladzie piyt. c

UWAGA! Po destatecrmym zwigzoniu Keju (min. po 48 h), przyklejone phyty
nelezy mocowo do podioa odpawiednimi lqznikemi mechaniczmymi 7g0d- -
rie "z projekiem (jezeli projeld zukloda takie mocowanie)

Spossh mocowania mechanicznego plyt z welny mineralnej do podloin,
powinien byé ustalony indywidualnie dla koidego obiektu przez uprow-
nionego projektanto, na bazie gruntownych oneliz i obliczed. Projeld
Techniczny wykonania dodeplenia budynku powinien Zawiero, szzego-
Jowy opis sposobu realizacji mocowania mechanicznego, rodzej lqani-
kéw, ich ilost, rarmieszzenie i glgbokos¢ zakotwienia. Mocowanie me-
thoniczne plyt 7 wetny mineralnej do podioza naley wykonai zgodnie
7 Projekiem Technicmym.

Wsknzbwhi wykonomwae:

m  Niedopuszczolne jest dociskanie pezykdejonych plyt po raz drug, ond
korygowanie fica plyt po uplywie kilkunastu minut od dwiliich przy-
Wejenia. W preypadks nicwlosdwego prayldejenia phy neledy iq
oderwa, zebroé zapruwg Klsjgeq e Sany, po zym ponownie prze-

w  Ewentualoie powslole nieréwmoia uskokiw mieiscach polgczed plyt
nalezy przestlifowat duiq pocq 2 grubym papierem idiermym. Proces
stiffowariia maine przeprowodzi na piytach zamomwairych mecho-
nicznie do podloza dopiero po dostalecmym rwiqzeniu i stwardnie-
ochronng oraz chroni oczy i drogi oddechowe. '

l ] Yo bk
o i do I ootk na | "

[y 1 Projekiem
w‘ -

e

Rys. 13 Przyklodowe rozmieszazenie tqanikéw mechanianych ne powierzdini plyt 7 fasadowej welny minerolnej
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w  Praymontany pienveszej warsdwy dodeplesia Tadecn i dosowanie odpo-
WMMWﬁﬁmmrﬁulS.
= MM&M%MIWMM fer-
moizolacyinego nalezy uzupelnid tym somym maleriolem.
UWAGA!
Warlo poswieat witeej u:gimrﬁmipmﬂewzfdehi:plﬁpuﬁﬂui
pinicjsze ich wyrownywanie jest bardzo udgdliwe i prucochlonne.

[0 mwmm&qﬁqlﬂcﬁhﬂ
sikdanego :

Weknmbrhi ogid _
Wvﬁuniﬂlq‘mﬁquqﬁmmhdnﬁqﬂeﬁmhﬁu&ﬂm
ﬂﬂimmﬁun,ﬁhiﬁew!ﬁumﬁﬁqimmm
e zopemey Kejqsi W sytenie opartym na welrie mineroine stasuje sig 70pr0-
wﬂmmw-'ﬁdmvwmﬂmiﬂi@ﬁﬁlm}wh
7 bandziej chropowoe] i niegednorodne] { powierzhni i plyt 2 welny minerdinej.
s ll l - " I I - -
muﬁmﬁmmﬁuﬁmmﬂﬂﬂﬂzmm
uuhwmqpt"riemnq"'rﬁponﬁthdidtpqum ja. Warshwg

Throjonq wykonujemy przez nafozenie 'mmumﬂmdqgieiwm
{ognlLSm}m;rmHﬁqmiMﬂpnsmipuwﬂ' ilub poziomymi
na szerokoét siotki Throjqeed i rozprowadzenie j réwmomiemi jie pocy stalowy
nql;kmi{nwniaudllﬂﬂlm].?nndm iu zoprowy Kejqee] nolezy
st viopc w g song o, by ol oo et
nopigde i colkowide zalopiona Impruie.quidriepus’sidkitﬂdni
fw pionie i w poziomie/ no zaklad sie mniejszy ni 10 am. W przypadku pozo-
Qowienia nierownosd na wyshniglq powierzdiig prryMdejone] sietld naniest
droggonky ot ey o rbosic. 1 )l koo
wnﬁfndenSmPnznﬂnlenﬂmn’ i wymogi sq analogiane jok dla
warstwy zbrojone] na styropianie {zostoly dokdodnie opisone i Zilustrowone
wpunkie823).

B 9.24 Wykonassic reemcirme] wyprawy tynkarskici

Wazystkie zalozenioi apisy dotyazqee technologii wykonania denkowarstwo-
wej wyprawy tynkarskie {minerulne] i likatowej) zostaly juz waeSrief pezy-
foczone pezy omawianiu systemow no styropianie (patrzpunki 82 5. Sq one
réwniei okiualne dla systemow na welnie mineralne], poniewaZ sq
1o dokdadnie te some zoprawy i masy fynkarskde.

ge ¢
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Rys. 14/ Przyklady kotwienia plyt z lomelowej wetny mineralnej
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Mocowanic plyt fermotzolacyjmydh Nad cokolem zalecasig uiydie dwich warstw siatki 7 widkna stkdanego,

Prryklejanie styropianu jub welny mineralnej nalezy rozpocqd od dolu qﬂiiﬁhhgmuﬁduupda‘uvuigknmslupﬁu norazony ua uszko-
ﬁﬁﬂhﬂnh,mﬁqtﬁghm'nmm, 77achowaniem mijonko- dzenia mechanicme. :

wego uklodu spoin pionowych. Dolny detol zamocowania wykonuje sig 20

pomocy odpowiednio Zomocowanej fistwy startowej lub siatki 7 wiskna UWAGA!

szidamego. W celu uzyskonia prawidiowef powierzchni licowe] édony skutecie

pomaga paziomo Zumonlowana listwa starfowa.
UWAGA!
Viszystkie przedstawione rysunki detali fechniczmych maijq chorakter czy-
sto poglydowy. W celu zwigkszenia ich aytelnosd i przejrzystosd zastoso-
wano skalg "skezong’.

_ DOLNA KRAWED DOCIEPLENIA - WARIANT 1 (prekj pionorey)

Rys. 15/ Detal dolnej krawedzi dodeplenia przy zadosowaniu listwy startowej

25 P A
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*Nad okolem zaleca sig uiyde dwch warshe siatki 7 widkna szklanego,
gdﬁidlu&ugnmﬁiunpmmvuigkﬂymdnpnm narazony na uszko-

drenio mechanicne.

-mmmwmimmmu-wmmnwrﬁwl

——)
idej BOLIX do warsty zhrjone]

7 warstwy siatki
7 whokna szkdanego”

listwa naroZna

plyta styropianowo
lub welna mineralng

ii

(o

—ﬂ--—‘-‘
=C~C-C-0 P

)
‘.

" . S |

Rys. 16/ Detldoloe vl dciplenia pry wpkorzptaniu sk v chboseps
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Przy wykomywoniu systemt dodeplania ¢cian zewngirznych nalezy Twrd-
Gié szzegélng uwagg na miejsca, ¥ Wtérych wystepujq otwory, dylatade,
zalamania powierzchni czy polqzenio 2 innymi elementomi budynku.
Poniewad sq one bardzie] naraZone no &ialanie szkodliwych aynni-

kiw zewnetrznych i wystepuje W nich wi
ustkodzenia systemu. Dlatega teZ, sysiem

gksze prawdopodobiedstwo
dodeplenia wtych miejscadh

powinien by¢ wykonany wyigtkowo starannis, zgodnie 7 ponizszymi -

sunkami i zasodomi sziuki budowlanej.

- COKOE (prrekrd] pionowy)

o BOLIX
preparul gruntujocy BOLIX
e BOLIX do worshwy 7hroj

2 warstwy siatki
2 wiikna sidanege*

phyty
lub welna

styropianawe
mineralna

fistwa slortowo

2 warstwy siatki
1 whikna szidonego”

Rys. 17/ Detol docieplenia Scian wraZ

; BOLIX do przyklejonia
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_NAROTE WKLESEE (przekaj pozommy)

Rys. 18/ Detal dodeplenia naroia wkleslego

- MARDTE WYPUKLE [_pmhai paziomy)

. istwu noroina
1 sintkg

Rys. 19/ Detol dodeplenia narozo wypuklego
_ k BOLX \_ gruntujgcy BOLX
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-umwum {przekij ponowy)

~
Rys. 20/ Detal dodeplenia nadproia okiennego i drzwiowego
- _
ﬂl'"..ﬂ"" m:::nh na ggbce samoprzylepne}
- OKNA LICIIAGE TE $CIAKA ZEWNETRINA (przekesi poziomy)
~ L I it

| _.\ - 5 "\ “‘-v_\\ | ramiok okno

. co B N
A\ e ko 1 whikna stlanego
Idej BOLIX do przyklejank Klej BOLIX do warstwy zhrojne]
Rys. 21/ Defal dodeplenia przegrody przy oknach licwjqeych ze édang Zewngirzng

prepara!
\_tynk BOLIX "\, gromiuigey BOUX

s . =
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- OSEZA (przekrdj poziomy)

ramiak okna

il

S

\ na gobce samoprzylepne]

plyly shyropianowe
b welna minerolna

Klej BOLIX do przyklejonia
phyt termoizolacyjrych

kle BOLIX
do warstwy zhrojone]

1 witkna szidanego

tyok BOLIX

Rys. 72/ Detal dodepleniu oideza okiennego lub drzwiowego

PRI
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- PARAPET (przeksdj pioniawy)
skrzydlo okoa 1] IR

- £ ;o
L F / P : /__/ |

tynk BOLIX 1 S / ) / /, -_
/ ;

i i /5

e A HS S S S

klej BOLIX do warstwy
PR

Rys. 23/ Detul dodeplenia i obrobki blocharskiej podokiennika zewngfrznego
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- DACH (przekesi pinncry)

Rys. 24/ Detal polqzenia dodeplenia 7 dochem dodeplenym

3118
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- TTYRA ek o)

——— e
S Rpm—-

= e BOLIL o prcens
(= ’Mﬂ;ﬁ_ﬂg’m‘_ﬁ.‘
o i
B i
(o =4 s
= Hobert
(=3 =

W A N
‘A-

Rys. 25/ Detol dodeplenia aifyki
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- DYLATACIA (przekaj paziomy)
| /
= | / / i i
4 S
' plyty styropiamowe
Iuh welna minercina
kiej BOLIX
do worstwy hrojone
tyrk BOLIX
preparat gruntuicy BOLIX
gatka 7 whokna stklonego
Rys. 26/ Detal dylatodji sdany
)
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| -uuwwm.wwl
tyok BOLIX | / plmm:nm::mw
, p—
preparat gruntujacy BOLIX | e --—;IL
I H 1~ 7 7 /7?.':
i =1
; ¥ 2 v o
siatka z wiokna szklanego . ::g//)//’/, p
|
!
} tyuk BOUX
] prepardt grutujocy BOLX
1
J

Rys. 27/ Detal docieplenia don przy potgczeniu 2 halkonem lub loggig

| am
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lzmulmammmwmmm

w sliens Bieriw technicyd
Inspektor nadzoru na zgloszenie kierownika budowy jest zobawiqzany
przeprowadzié nastepuiqee odbiory agSdowe robét budowlanych:

= odbiér i ocena stuny przygotowania podioza pod prrykiejenie
i Zumocowonié izoladi fermicne],
w  odbidr prryklejonej i Zomocowanej warsiwy termoizoladj,
m  odbior wykonania dodepleria w migjseoch szzegélnych elewad,
m  odbiér prawidlowosd wykonania warstwy Zbrojonef i siatkq zwiék-
. na szklanego, . .
bi6r poprawnoéd zamonfowania rynien, Fur spustowyth i obré-
bek blacharskich.

Poszczegblne fazy robét zanikajqcych powinny byé odebrane przez kie-
rownika budowy i inspektora nadzoru i wpisane do Dziennikn Budowy.
Po zokoficzeniu coloid robét dodepleniowych nalezy dokonat koiicowe-
go odbioru robét i sporzqdzic protokat odbioru.

Wyiej wypisane odbiory powinny byé 2godne 2 obowigzujgeymi przepisa-
mi prawa budowlanego i akiualng Instrukdq ITB dotyaqey wykonania
systemu dodieplania scion zewngtrznych.

Zskres odbioru kencowego.
Przy odbiorze koicowym nalezy ocenié nastepujgee elementy dode-
plenio:
rownasi powierzchni,
jednolifosi foktury,
jednolitost kolory,
pruid!ovoii-yhnuﬁamyslhd\' szaegélow dodepleniai ich
zgodnosi z dokumentugg,
i - Boweit o ‘i'_l'zitmn' S o

Wykonane dudep!mil; powinno byt jednolile, bez spekaii, rys, pofalo-
waf, zaglehien, ubytkéw oraz widocmych polgazen pm_ni;dzy poszcze-
gélnymi frogmentami wypraw.

Myde | cyszenie elewodgi. :

Tabrudzone tynki okrylowe, silikatowe, silikonowe ormz silikonowo-akry-
Jowe nolezy delikatnie zmyi rozproszonym strumieniem wody 7 dodot-
kiem odpowiedniego srodka myjqcego. Natomiast tynki mineralne mozna
jedynie splukot rozproszonym strumieniem wody i po wyschnigcu poma-
lowot odpowiedniq farbg.

UWAGH
m  Nie noledy myé elewadi zhyt czesto poniewn moze fo doprowadzié
do pogorszenia jej walorow estetyaaydh

u memmmemmmm.'

w  Zabrudzonydh, niemolowanych tynkéw mineralnych nie na-
lezy myé i aysdi '

MEMWMM
Dondnuﬁmﬁiudtwyznn@mﬁhmwmndﬁ[m
odpowiednie do tego celu furby elewacyine, gdy? jodymie kompleksowe
Jastosowanie tynksw i farb jednego producenta duje pelng gworondg ih
yﬁwiw'qﬂﬁﬁimmmptdmmm
Mdmmqtmww:mmﬁ
(wedtug Pdﬁ]hﬂﬁﬂmwﬁim,oﬁéﬂi&dﬂﬁmﬂt
miﬂ'ﬁWMihm&h?edmﬁﬂmé:M
hﬁmqmmﬁmiml&m
umozliwia mrskmiud&omﬁmiﬂoﬁmluﬁninvﬁ@knﬂiuﬁu—
nedd na driclanie zmienmych warunkow atmasferyamydh, zepewmiaioc fym
samym pelng i dhugotrwalq ocwrone dodeptenia

EOLIX AZ farba akrylowa do stosowamio zewncirzncge

Dyspersyina farba akrylowa do dekorogyjnego odnowionia akrylowydh
ima*u&wnmhﬂtﬂnhhimbmm
nej warstwy dodeplenia opartego na styropianie. Tworzy powloke glodks,
mﬂwqhamwnmﬁq:dmﬁ,mamdm&nmﬁetm,MM
Tmywmie wodq ipm:ilniemw&n]ﬂu@omnupndymﬂ—

ne oz 2wietrzenia.

BOLIX SZ farba sifikatowa do stosowunia rewncirmege
mm,mmiuk:mdmgmmwwmw
Mudumhlﬂiinzmmeivﬂdﬂdodeﬂﬂﬁloputépu
Weimrﬁemﬂmrﬁmﬁemm
Imdhimmmlﬂpduﬁuvmhqpnq:md:ﬁdmwdmi
oz dufej odpomoéd na dziclonie opadéw atmosferyanych. Zapewnia
malowanej powierzchni macmg odpormest na zabrudzenia.

BOLIX SiL farba silikenowa do stosowasia rcwnchzncge
Silikonowa farbo jest uzywana do odnawiania i konserwadji wszelkich
(stosowanych w systemach dodeplen) zewnelrznych wyprow tynkarskich.
Moie by stosowana no tynkodh okrylowydh, siliketowydh, silikonowych
i mineralnych, zoréwno do malowania dodeplenia opartego no styro-
pienie jok i no wetnie minerolnej. Tworzy powloke glodkg, mulowg bez
marszazed i spekafi, o wysokiej przepuszczalnosd pary wodnej i powie-
irza, odporng no opady atmesferyane oraz zwielrzenio.
Aby uzyckaé wlaiciwy efekt rastasowania farby elewacyjnej, naleiy odpo-
wiedrio przygotowai podioze pod dang powloke malarskq. Datego celu
sluiq speqalne preporaty gruntujqre:

m  pod farbe okrylowg - preporat BOLIXN

m  pod furbe silikatowg - preparat BOLX SG

m  pod forbe silikonowg - preparat BOLIXSI6
UWAGA !
Zustosowanie preparatu grunfujqeego wzmoania podioze, rwigksza prry-
aepnosi powlok malorskich do podioza, obniza i wyrdwnuie jego chlon-
nosé, 0 takze redukuje mozliwos¢ wysiqpienio plom i wykwitéw.
Sqegolowe informade dotyagee wykonania powloki malarskiej far-
bami elewocyjnymi BOLIX zostoty przedsiawione na sironach 73 i 24.
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l&mmm

mm\vsmmm

Zaberpiecrenic clewadi podynks przed skeicnics mi-
krobiologicumym sysiem complex.
Smmwmuﬂwwmmmﬂummz-
siaw syetinligycmrd'l matericlow pﬂeznumnyd\ do 7walczanio po-
wierzchniowego skazenia mikrobiologicnego (wywolanego przez glo-
ay, grryby, poresty lub mehy) na zewngtrznych powierzdhnioch budynky-
oraz do zabezpieczania elewad przed wydgpieniem agresi mikrohio-

zastosowat w dwidh uklodoch. W ukladzie profilokdyczym przeznoce-
nie systemu sprowadza sig do zobezpieczonio podlozy wolnydh od skuie-
mmhnhidoqimegowudondwvaoﬁﬂﬁri przed jego powsio-
m-ﬂmumius!uu&htﬁnb , stosowany jest 0o
7adh jui porazonydy, celem usunigdo skazenia i zobezpieaenia przed
ponownym ego wysiqpieniem. Tobezpieaenie podloza zopewnia 7€-
wngirzna warstwa system, Kiérq mozna wykonod przy uiydu preparaty
, farby lub tynku 2 grupy okrylowyh matericiow BOLIX com-
uiunm]eslummkieigumiekuhr&l,u masy fynkarskie
dostepne sq ¥ roznych kolorach i fakturadh, dzigki zemu zastosowonie
tych produkiow umailiwia rowniez dekoracyine wykofizenie dewadi.
Natomiast zosiosowonie pezbarwnego preparalu pozwala n obezpie-
czenie powierzchni bodynky bez zmiany barwy § estetyki obieldu.

W skled system BOLIX COMPLEX wchodze:

BOLIX GLO complex - preporat glono | grzybobdiay, PrIEIROCONY do
usuwania skazenia mikrobiologicnego na zewnetrznych powierzchniadh
budynku. Skutecznie rwolao wigksz08l wystepujaeych ¥ budownidwie
grzybow, glondw, porastow i mchow.

BOLIX PRO complex- preparat do zabezpieczonia Sdan i dochéw przed

ogresiq mikrobiologing, przeznacony do powlokowej othrony ¢
wneirznydh powierzchni budynkéw przed rozwoiem glondw, grzybov.,

porostow i mchow. Mozne §0 stosowot na takich podiozach jok: belon, '

cogla, kamieii, drewno, mineraine i polimerowe WYprovy tynkorskie,
dobrze prrylegajace powloki molarskie, o tokie ceramicne, betonowe
i hitumicme pokryda dachowe. Preparat powierzchniowo zobezpiecn

nim powierzchni¢ przed atokiem mikroorganizméw nie Zmie-
niajq przy tym jef barwy i estetyki.

BOLIX AZ complex - forba okrylowo Z zobezpieczeniem powlokowym
przemoczona do wykonywaria ochronnych powlok molorskich na 7e-
wngirznydt powierzhniadh budynkiw. Jej uzyde zabezpiecza malowang
powierzdhnig przed skazeniem mikrobiologicznym. Farba olerowamajest
-mmmxrmmwuxiwqmm kolorach NG,
drigki zemu umoliwia rowniel dekoragyine wykoficzenie malowonej

powierzchni.

o | pernOe

Tynki akrylowe BOLIX complex 1 ubezpieczeniem powlokowym, shezq
do wykonywania ochronnych i dekoracyjoych enkowarstwowych wyprow
tynkarskich no elewadadh bu&yr&o"fwﬂqm@kwo frwalq powierzdr
nig dany 0 Twigkszone] odpomasd ne Jkazenie mikrobiologiane stko-
dliwe dziolanie aynnikow otmaost . UmoZ
tetyanei i dekoraqjnei powloki ¥ rimych fokturach barwionych no wie-
{e koloréw z Patety Barw BOLIX. Stosowane sq ¥ bezspoinowym sysiemie
ociepleil na bzie styropiont oraz no odpowiednio przygotowanych pod-
lozach minerainych (jok mp. beton, yynki cementowe 1 ementowo-Wwi-
pienne). '

Firme BOLIX gworantuje wiasdwe jokost wyrobu, leq nie ma wplywu na
sposdb jego aospwania. Przedstowione wyiej informae i mogq 76
mﬁh&mmmnrﬁnqkmm i niie Twalniojq go 2 przesivze-
gmiumlnlul:ibuduﬁmeiimﬂ’.\'lmmm i zolen Sig
skontokiowaé 2 Driglem Technicnel Obstugi Klienta BOLIX
islmrsiuingknlu'!mmmfﬂl WuﬁquDLﬂﬂﬂ'W

UWAGA! .
Bordziej obszeme informode detyazace usuwanio skazenia mikrobiolo-
gicnego i 70 i ‘udnu:ﬁhndfnhqs!ememsﬁlﬂmndu

moina Znaleit W Instrukdi BOLIX Nr |B/02/2001.
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Yaloienia dok sl Sockaicene
Dodeplanie stropéw nod pomieszazeniami nie ogrzewanymi sysiemem
BOLIX M1-6 oraz BOLIX IZ0-Strop naleiy wykonywaé na podstawie
Projektu Technicznego, upmmwmegotﬂakonhuimgobudynku. Projekt
ten powinien vwzgledniod rzeqywisty stun techniczny stropow budynku.

W tym celv koniecne jest przegrowadzenie wizji lokalnej i dokonanie .

oceny lechniane] obejmujqeej:

= Rndmimutuillﬁi,zhérﬁwﬂmmieﬂslmp,anhmn

stan techniczny warstw zewnefrznych,
m  Wystgpowanio zawilgocenia i uznak korozji biologicme
Wplyw dodatkowego obdigzenia na nasnos stropu
‘- Imemeﬁh,h&!mniqvph‘mm&mipmhiegmb&
dociepleniowych, jak np. likwidugu nierdwnold i uszkodzefi

1oberpieczajqoych oraz zeslowienie odpowiednich materiofow.

W wybér system izolacji deplnej z powolaniem si¢ na okredlonq
sprobate technicang; (nie nalezy w projektach stosowat
,sklodanki” elementow skiodowych systeméw izoloi deplnei
2 riznych aprobat technicmych);

m  wybér rodzaju material izolodi depinej;

m okrelenie gruboic welny mineralnej z uzasadnieniem
obliczeniowym i/lub formalnym,

= upineduimqqhmagusrﬂemuzpndmiem materiaiu izoogi

diepinej, zopraw Kejacych oraz mas i zoprow tynkarskich, siatki

zhrojqcej i lqamikéw mechaniar nych;

m  sposdh przygofowanio powierzchni stropu do przymowania piyt
izologji deplnej (usuniede odspojonych fragmentéw tynku,
wypelnienie ubytkiw i nierownosd, oqyszazenie powierzdni);

m  spaséh przymomwanio piyt izolodi deplnej do powierzchni Sdany,
wiym mbniuprmi!ehuimmdmi,liuh;immism_ﬂﬁe
lqznikw, jedli oproa przyKlejenia slosuje sig fqaniki mecha-
mizne (2 powotaniem sig na oblizenia statystyczne);

m  sposob wykonania warstwy 7hrojonej  pokazaniem wzmoanied
w miejsech szzegolnych (dla systemu BOLIX M1-G)

m  rysunki pokazujgee sposéh dodeplenio miejsc szzegolnych
oraz wykefizenie szaelin dylatacyinych;

m  Okreslenie speqyfikadi narzedzi i urzqdzen potrzebnych
do wykonania syslemu ocepleniowego,

mm:mmmm
ﬁmﬂiﬁnw&cmbﬁm-
mm-ﬂgﬁmmw

m W temperaturze powielrza niiszej niz +5°C

w  Na podiaioch o temperaturze nizsze niz +5°C .

m  Przy mniejszej lub wigkszej wzglednej wilgotnotd powieirza
od zalecanej przez producenta dla danego materiatu.

hﬁihﬁpﬁﬁmeq_zkmdhpddminmﬁami
mmﬂmﬁemumw&nﬁn&lnﬁ
Dlatego, by uzyskeé optymalne walory estetyane zelecamy
wykonanie powierzchni stonowigee odrebnq catosé, w jednym etepie
wykonowaym, maferiulem zoméwionym jednorazowo i pochodzeoym
e ot rodukcioe (ot ot prodoke). Dl tynkiw minesclneh
s prodkcyig oo prodskdotf e o rodc b o dode ie

Tozmigee] 'si;n-iguq'rﬁ4dri,udslm'pim‘

. UWAGH

llnlﬁyidﬁeprmtueguispmbupmdmﬁnmmshﬁimm
né!i!lpszﬁd!\uiﬂanuidenpmdukqipodﬂmiﬂnuﬁqsﬂtiﬁ
opakowaniodh jednestkowych wyrobdw BOLIX

nad pomieszczeniomi nie ogriewanymi, powinns byt
nastepojqea: .

m Iopoznanie 7 Projekiem Technicznym, -

m  Proe prrygotowawaze (obejmujqce srompletowenie materialov,
sprzglu i rusziowufi),

m  Sprawdzenie nosnesd podioze i jego prrygotowanie,

- f’lr:lrﬂeimhv*ﬁmﬂhohqiwd‘ (wetny minercine]) zoprawq
dejqeq, '

w  Mehanicme przymocowanie termoizoladi do podloza jezeli jest
zaprojekiowane (zgodnie 7 Projeklem Techniznym — dotyazy
systemis BOLIX 1-6) '

m  Plyltyz welny minesalnej mozna w razie koniecmosd miejscowo

* wyriwno gruboziarnistym papierem demym) - dotyczy systesmu
BOLIX K1-G.

w  Wykonanie warstwy zhrojonej zuprowg klejgqeg sintkq z widkna
srkdanego - dotyczy systemu BOLLX M1-6.

m  Ingruniowanie podioza

=  Wykonanie worstwy wierzchnie]

m  Pruce koficowe i porzqdkowe.

W systemach dodeplania stropéw nod pomieszczeniami nie ogrzewosymi
BOLIX M1-6 i BOLIX 1Z0- Strop nolezy stosowat nolezy stosowoi niepoine
plyty z wetny mineralnej przeznoczone do dodeplania w technologii
bezspainowego systemu odeplea (BSO), kidre z0siuly dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownicwie.
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M 14.1. System BOLIX M-16

System BOLIX M-1 G o zestaw materialéw przemaczonych do odeplania
stropdw. Jego zastosowanie polega no przymocowaniu do powierzthni
stropu w pomieszczenioch nie narazonych no bezposrednie dziolunie
ynnikow otmesferyanych wetny mineralnej za pomocq kleju lub kleju
i lqanikéw (w zoleinoid od rodzaju materiaty termoizolacyjnego)
i wykonariu na nich warstwy z zaprawy klejqeei, Zbrojonef siatkq szklang.
Moliwe jest takie wykoiczenie caloid fynkiem mineralnym , forbq
silikonowq lub forbq silikatowg. System BOLIX M1-6 umoiliwia
wykonanie trwalego, nie kapigeego i nie odpadajacego pod wplywem
ognia odeplenia o wysokiej paroprzepuszzalnosd i estetyce powierzchni
zewngirznej. System BOLIX M1-G moina stosowai zaréwno w budynkach
nowo wznoszonych jak i ju istiejqqych.

W skiad zestuwu materiolow systers BOLX M1-6 wdodzg:
m  Klej BOLIXZW lub BOLIX WM do przykdejania welny minerulnej;
m  Plyty 2 welny mineralnej o nieuporzqdkowanym ukdodzie
wlokien, plyty z welny mineralnej o nieuporzgdkowanym
ukladzie wiokien rownolegtym (laminarnym) lub prostopadiym
{wena lomelowa) do powierzchni piyty;

m tqaniki mechaniczne 7 trzpieniem stalowym [1g0dnie
1 projekdtem Technicmym/; _

m  Klej BOLIXWM do wykonania warshwy zbrojonej siatkq 7 widkna
SZHMEQD;

m  Siotka z wiskna szklaneao (o oromaturze min. 145 a/m?l:

YN
i

Rys. 28/ Elementy systemu odepleii BOLIX M1-G

Opcjonalnie:

m Preporat BOLIX OP do gruntowania warstwy zbrojonej
|dopuszczs sig Tastosowanie preparatu gruntujqeego BOLIX 0
1godnie 7 Kartq Technicng produldu/; . _

w  Tynkiminercine: BOLIX MP KA15, BOLX MP KAZ0, BOLIX MP RZ5,
BOLIX MP KA30; )

w  Tynki mineralne /DO MALOWANIA/: BOLDXMP KA1S /do malows-
nia/, BOLIX MP R25 /do malowamia/;

m  Farbasiiikotown BOUX SZ wraz preparatem gruntujgcym BOLXSG,

w  Forbasiikonowa BOLIX St wraz 2 preparddesn grusdujoym BOLIK SIG;

Tedmologia wykonania odeplenia stropow w systemse
BOLIX M1-6

Spastb wykonaniu deplenia stropéw przy uzydu plyt z welny mineralnej
jest bardzo podobny do systeméw ocieplen Sdan w BSO.

Proce prrygotowawce | prrygotowasie podicia

Prace przygotowawcze i roboty zwiqzane 7 przygotowaniem podlaze, odby-
wajq si¢ identyanie jok w przypadku systeméw opartych na welnie
mineralanej. Podioie pod oba rodzaje systeméw dodepledi (na sty-
ropionie i na welnie mineralnef) musi spefniat fe some wymagania (patrz
punkt 8.2.1.). Metoda mocowania plyt 7 welny minerolnej fosadowej
powinna uwzgledniot zostosowanie lqanikiw rozpreinych i powinna byt
okreslona szazegétowo przez projekionta systemu odeplenia danego
stropu. Nie jest wymagane ich stosowanie przy weinie o prostopadiym
uklodzie widkien do powierzhni plyty (welna lamelowa).

strop
R AT

{ {’I‘_;E; Jr i __,/i iﬁr

e ke

VT,

i

i

il."‘

klej do warstwy zbrojonej BOLIX WM

il

sintka 1 widkna szkdanego

klej do warstwy zbrojonej BOLX WM

mm::wl SI6

forba ina BOLX SZ lub
sifikonowa BOLIX SIL




Il_f-

-

BELIX

14. SYSTEMY OCIEPLANIA STROPOW PLYTAMI Z WELNY MINERALNE)

B Przyklejenie i zamocowanie piyt z welny mineraine]
do podicis

Phyty nalezy przyklejoc w uklodzie poziomym duizszych krawedsi,
zachowaniem mijankowego uklodu spoin pionowych (ukiad piyt jest
pokazany na rys. 5-nalezy go przeniesé na plaszayzng poziomq siropu). W
m:mmaﬁdﬁ:ﬂéfmﬁmﬂmmﬁb
aby ich styki nie pokrywaly si¢ ze zlqzami piyt prefabrykowanych. Do
peaphefonia iy 7 welny mineralneiosuie se zaprowe Kiejaca BOL TW
hub BOLIX WM. Przy czym, aby zwigkszyi pryaepnost zaprawy do welny
mineralne], misjscu w ktrych zostanie one nalozona na plyl szpochluje-

_ wmy wazesie] dienkq warsiwy fejie Zoprawy.

Wyréiniomy dwa rodzaje plyt x welny mineralnej, stoso-
wome do odeplania stropéw bodynkow.
m  plyly z welny minerlnej o zaburzonym viledzie widkien,
réwnoleghym do powierzchni piyty (laminarmym)
= plyty z webny mineralnej o prostopodiym ukladzie wikien do

Prryklejenie fasadowych plyt z welny mineralnej
o 1oburzonym i réwmeleglym (laminarnym) skiadzie
W celu prowidlowego prryklejenia welny mineralnej nolezy zawsze
bazpoérednio przed nalozeniem whasdwej ilosd kleju na plyte wykonot
warsiwe stykowg poprzez przeszpachlowanie /przetardie/ pyty /od strony
prrykdejanej/ denkq warstwa kleju w miejscach gdzie bedzie naklodana
zaprowa. Nostepnie nalozyé kdej na przygotowane miejsca (technikq
mokre na mokre”) pasmami o szerokosd 3-6am przy obwodzie plyly w
odleglosci ok. 3 an od jej krawedzi. No pozostalej powierzchni plyly
nalozyé réwnomiemie 8-10 plackéw Kleju o rednicy ok. 8-12 am.
Prawidlowo nafoiona zaprawa klejgen powinna zapewnic min. 40%
‘efektywnej powierzchni przyklejenia plyty do podloza, a grubosé warstwy
Kieju nie powinna przekrazoé 10 mm. Po nalozeniu zoprawy phyte
niarwlocnie praylozyé do stropu, dosungé do juz przyklejonych piyt i
dodsngé. Welng mineralng przyldejaé do siropu w mijankowym ukadzie
piyt. Zuzyde zuprawy wynosi na réwnym podlozu ok 4,0 kg/m’.
UWAGA! Po dostatecmym zwigzuniu Kiju (min. po 48 h), przyklejone piyly
wymagaiq dodatkowego mocowania do podtoza odpowiednimi fqmikami
mechanicmymi zgodnie 2 projektem.

Prxyklcienie plyt z welny mineralne o prostopadiym
vidadsie widkien do powierzdmi plyly (weina lemelowa):
W celu prowidlowego przyklejeniu welny mineralnej nolezy zowsze
bezpoirednio przed nalozeniem wlasdwej ilosd kleju no pivte wykona¢
warstwe stykowq poprzez przeszpachlowonie /przetarcie/ colef
powierzchni plyty (od strony przykiejanej) denkgq warstwg kleju.
Nasfepnie na przetortq powierzchnig (technikq ,mokre na mokre”)

nalozyt warstwe Kleju przy pomocy pacy zgbate] /o wym. zebdw 10-12
mm/. Po nalozeniu zaprawy phytg niezwlocmie przylozyé do stropy,
dosungé do juz przyklejonych phyt i dodsngé. Welng mineralng prryklejot
do dropy w mijankowym ukladzie plyt. Zuzyde zaprowy no rowaym
podiazu ok. 5,0 kg/m’.

UWAGA! _ .

Po dostateczmym zwiqzaniu kleju (min. po 48 h), (jezeli projekt zokloda taide
mocowanie) przyklejone plyty nalezy mocowaé do podloza odpowiednimi
Spasoh mocowania mechanicnego piyt z wetny mineralnej do podioza,
powinien byi ustalony indywidualnie dia koidego ohiekiu przez
uprawnionego projekianta, na bazie gruntownych onaliz i obliczen.
Projekt Techniczny wykonania odeplenia stropu budynku powiniea
zowierad, szczegélowy opis sposobu reolizadi mocowania medhmicmego,

 rodzai qanikéw, ich lo§é, rozmieszczenie i glgbokos zakotwienia.
- Mocowanie mechanicme plyt 7 welny mineralnej do podioza nalezy

wykonai zgodnie 2 Projektem Technicnym.

Wskazéwhi wykonawrcre:

m  Grubosi zaprawy Klejows] uzyte] do przyldejenia welny minerainej
ie powinna przekroczoé grubosd mex. wynaszeee] 10mm.

u  Niedopuszczolne jest dociskanie przyldejonych piyt po ruz drogi,
ani korygowanie lica plyt po uptywie kifkunastu minut od dhwili
ich przyklsjenia. W przypadku niewlasdwego przykdejenia piyty
naledy jq oderwat, zebro¢ zaprawg klejqcq ze siropu, po zym
ponownie przeprowadzié proces przyklejania phyty.

m  Ewentualnic powstale nierdwnosd i wskoki w miejscach polqczef
piyt naley przeszlifowot duiq pacq 2 grubym papierem Scermym.
Proces slifowania maina przeprowadzié na plytach zamocowanyh

_ mechenicnie do podioza dopiero po dostelecmym zwigzaniu
i stwardnieniv zaprawy klejqeej. Podazes szlifowanio nolezy
stosowat odziez ochronny oraz dhronié oczy i drogi oddechowe.

m  Ewentualnie powstale szzeling i ubytki w warstwie material
termoizolacyjnego nalezy uzupelnié tym somym materiolem.

UWAGA! Warlo paiwieé wigce] twagi na rinme i praste prryldejonie piyt
poniewaZ, painiejsze ich wyrowmyw anie jest bardzo udgzliwe i procodtlonne.

Wekuziwhs onch |
Technologia wykonania fej worstwy w systemach odeplesi na bazie welny
mineralnej i styropionu jest zblizona, réini sig ona tylko grubosdg
i rodzajem zastosowanej zoprawy kiejqeej. W systemie opartym no welnie
mineralne] stosuje sip zoprowe klejgeq BOLIX WM. :
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Do wykonania warstwy zbrojonej na zomocowanydh plytoch 2 welny
mineralnej moina przystqpi¢ nie wazesniej niz po min. 72h od ich
przyklejenia. Warstwg zbrojonq wykonujemy przez noloienie na
zamocowane plyly daglej warstwy (o gr. ok 5 mm) zaprawy klejqeej BOLIX

" WM pasami pionowymi fub poziomymi na szerokes sietki zbrojqcej
i rozprowadzenie jej réwnomiernie pucq stolowq z zgbkemi (o wymiarach
10112 mm). Po nefozeniu zaprowy klejqeej nolezy natychmiast wiopic w
niq tkoning szklong tak, aby zostola ona réwnomiernie napigto
i cotkowide zatopiono w zdprowie. Sgsiednie pasy siotki vkladet na
zaklad nie muiejszy niz 10 an. W przypadku pazestowienia nierdwnosd
na wyschnigty powierzdmig przykdejonej siatki naniesé drugq denkq
warstwe zoprowy klejgeej (o grubosd ok. 1 mm) celem catkowitego
wyréwnanio i wygladzenia jej powierzchni. Grubosé warstwy zhrojonef
powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Pozostale zalecenin i wymogi sq
analogiczne jok dla worstwy zbrojonej na styropianie (zostaly dokladnie
opisane i zilustrowane w punkde 82.3).

Wi - trzinei Calsnbiad
Wazysikie zalazenia i opisy dotyaaee tedinologii wykonania denkowarstwo-
we i sproy ki oy v wasne prfocsn pry
omawianiu sysemiw na styragianie (patrz punkt 8.25.). Sq one rowniez
akiualne dla systemu odeplenia siropow na wetnie mineralnej BOLIX M1-G,
poniewad sq o dokludnie te some zaprawy | mesy fynkarskie.

Rys. 29/ Elementy systemu odieplesi BOLIX [70-Strop

H 142 System BOLIX [Z0-Strop

BOLIX 1Z0-Strop to nowatorskie rozwiqzenie tediniane slanowigee
kompletny system ocieplania siropow nad nieogrzewamymi
pomieszzeniomi gerazy, piwnic itp. Rozwiqzonie pozwela ne Znoczgce
uproszczenie i przyspieszenie reolizadi odeplenia. Cechami
wyréiniajgoymi BOLIX IZ0-Sirop jest wykonywaniem warstwy grumtujgeej
i warstwy wierzchnie] (farba strukturalna) poprzez nafrysk.

System BOLIX 1Z0-Strop stanowi deskonaly izolucje cieplng oraz
akustyang, sklasyfikowany jednoczesnie jako system niepalny stoje sig
niezastqpionym rozwiqzaniem w przypadku odeplania i zobezpieczenia
wielkopowierzchniowych stropéw gorazy orm piwnic. System zostol
skdasyfikowany jako ukled niepalny, nie rozprzestrzeniajqey ognie oraz
nie kapiqy pod wplywem ogni.

W skiod zestuwo materieléw systenss BOLIX M1 wdhodxg:

w  KlejBOLIX ZW lub BOLIX WM do przyklejania welny mineruinej;

m Sfazowana plyty 7 welny mineralnej o nieuporzqdkowamym
ukledzie wiékien, prostopadlym do powierzchni plyty (welna
lamelowa);

m Forba gruntujgen BOUX STG )

m  Farbostrukturelng BOLIX STS i BOLIXSTS 15 dostepna w szerokiej
palede borw. :

strop

kg AT AT

fazowana wetna mineralna lometowa

farba gruntuigcn BOLIX STG

furba strukturaing BOLIX STG
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Technologia wykenania odieplenia siropow w systemie
BOLIX IZ0-Strop '

Spassh wykonanio ocieplenia siropéw przy UZydu phyt 7 welny mineralnej
jest bardzo podobny do systeméw odiepled icion BSO.

Prace prrygotowawae i przygotowunie podicie

Prace przygotowawaze roboty Twiqzane 2 przygolowaniem podtoza, odby-
waiq sig identyanie jok w praypadku systemow opartych na welnie
mineralnej. Podloe pod obo rodzaie systemow dodepler (na styropionie

"1 na welnie mineralnef) musi spefnia te some wymagunia (pairz punkt

821).

B 1422 Proyldejenic phyt webrry meineralne do podicia
Phyty nalezy przyklejol w okladzie poziomym diviszyh krawedri,
zmd:mﬁanm'ymkweguuﬂndﬂspohphnﬁqdl[uuud plyt jest
pokazany na rys.5-naledy go przeniesé na plaszczyzme poziomg stropu). W
Mlp&ﬁyhﬁi,mm:tﬁ mlnivmimﬂiumwmih
mﬁﬂﬁﬁnmﬁtuﬂwﬁwwﬁwwmﬂo
prydejenia plyt 7 welny mineralne] stosuje sig ZOprowg Klejqeq BOLIXTW
Hsﬂmﬂmamohrﬁéwfwmmﬁmmdmhﬂ
mineraine, miejsce w kirych zostonie ono nolozona nu plyle szpochluie-
my wazesnie] denkq warsiwa lefze Zapravy.

Prryklejenie stazowanych plyt z welny mineralnej

omﬂﬂuﬂuﬁe'ﬁﬁﬂbpmemhﬁﬂm
(welna lamelowa): '

W celu prawidlowego proyklejenia welny mineralnej nulezy zawsze

bezposrednio przed noloieniem wlasdwej ilosd kleju na phyte wykonet
warstwe stykowg poprzez przeszpachlowenie [przetarde/ calej
powierzchai piyty (od strony przykleinnei] dienkq worstwg Kleju.
Nostgpnie no przetartq powierzchnig (technikq ,mokre na mokre”)
nalozyé warstwe Kleju przy pomody pacy zghatej /o wym. zgbaw 10-12
mm/. Po noloZeniu Zaprowy piyte niezwlocmie proyloiyt do stropu,
dosungi do juZ prryklejonydh piyt i dodsnqi. Welng mineralng prrykdejoi
do stropu w mijankowym ukladzie plyt. Zuiyde zoprowy na réwnym
podiozu ok_ 5,0 kg/m”.

m  Gruboié zaprawy klejowei uiytej do prryklejenia welny
mineralne nie powinna przekracat grubosd max. wynoszqee|
10mm.

m Wicidwe przykleienic wehny minercinej do powierzchni stropu
jest bardzo wainym efopem realizadji systemu, bowiem od
utecmosd Klejenia zaleZy \rwoloi i stobilnost odeplenia.

m  Plyty z welny mineralnej muszq byt Kigjone tok aby pomiedzy

i bokiw bt doklodury syk (bez szczein), niedopuszzine
jest sidejonie 7e sobq phyt na powierzhnioch bocmydh.

S

w  Welng noleiy przydnat i fazowal przy pnmm!nqﬁlrﬁedndgpq'th
narzedzi do deda welny mineralnej.
= Jzidiwkudwhﬁmiﬂmuiq&ﬁmdeunldrmmiﬁie
iuuﬂﬁnuﬁidoﬁodniewwiabmﬂykudluimchbokhwdm.
= Wuhmyshiﬂddrmmﬂglqdw 7 i
ti:ipnﬂq‘(m&wmimﬁ:gidliukibéﬁd:hwdﬁieh}.
w W przypadku ustkodzed welny nalezy uszkodzony fragment
wydqti wstawit nowy.
UWAGA!
Warlo puswieal "uiglimginurévmiwnslepmkiqm' jie plyt poriewa,
péinicjsze iim&rnymﬂ_ﬁ:islhdmudqihuipmdhm

Wymagania odnosnie welny mineralnei stosowame]
w systemie BOLIX [Z0-Strop-

Sztywna, ogniochronna piyta lomellowa z welny kamiennej, o wysokich
wlaédwoédach termoizolocyjnydh, ogniochronnych i okustyamych, ofporma
na dziotonie zwigzkow alkalicznych. Moze wystgpowai w postad
jednostronnie zagruntowanej ub bez gruntowania {zgodnie 2 aprobatg
techniczng).

Welna posiado jednestronnie fazowane krawgdzie wg poniZszego rysunku:

7
H

. !

200

b e
1200 mm

Rys. 30/ Rysunek schematyazny sfazowane] welny stosowane] ¥ systemie
BOLIX [Z0-Strop

4710
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Aplikacia farby gruntujoc BOLIX STG odbywa si¢ bezporednio na powierzdhrig
waly mineraingi. Forbe naleZy nakdadof na przygalowane podloze pedzem,
walkiem kub przez natrysk mechaniany przy pomocy dyszy o Srednicy wylotowej
2.5 mam pezy stolym niesia roboczym 0,45 MPa. Wdajnosi sprezurki powinno
byt nie mniejszn niz 20m’/h. Farbg nalezy naldadeé na podiaze w jednej lub
dwoch warstwoch. Strumiesi masy powinien by¢ rozpylany prostopadle do
povierzri scianyz ofleglosd nie mniefszej 3040 an. Pistolef nalezy prowadzié
Wskezowki wykonowae:
m  Farba gruntujqen jest produktem golowym i nie wolno do niego
dodawoé 7admych obcych skdodnikow.
" m  Produkd nanosic bezposrednio no powierzchnig welny minerainej
po przyklejeniv jej do stropu
m  Proes grunfowania podlozo powinien przebiegac w optymalnydh
waronkach pogodowych (1. przy wzgledne] wilgomosd powietrza
60% i femperaturze powietrzo +20°C) oruz przy femperoiurze
powietrza od +5°C do +25°C
m  Farbe gruntujqee nolezy nokdodoé no podlozach o temperaturze
od +5°Cdo +25°C
m  (zusschnigda zastesowanego no podlozu preparatu, wynosi ok.
24h w warunkoch normalnych 1j. przy  wilgotnosd powietrza
60% i femp. + 20°C
w  Wsystermie BOUXIZD-Sirop mazna stosowod rownie wedng gruniowong
Fabeycrmie preparatem BOLIX STG (datycry plaszczyzmy zewneirznei).

Wykonanie warsiwy wykoscaeniowej

Warstwe wykoszesiowq w systeie BOLIX ZD-Strop fworzg frby skdurolne:
BOLIX STS i BOLIX STS 15. Farbe nalezy noldadaé na pezygotowane podioze
pedzlem, wakiem lub przez natrysk medhaniczny przy pomory dyszy o Srednicy
wylolowej 4-8 mm przy stulym dénieniu roboczym 0,45 MP o Wydajood sprezurkd
powinna by¢ nie mniejsza niz 20ar/h. Forbg nolezy nakladod na podloze
w jednej bub dwich warstwod. Przy aym, drugq warstwe forby jezeli jest toka
konieamod? nancsi¢ dogiero po wysdnigu warshwy poprzednie], ryli po uplywie
ol 6 h. Strumseri masy powinien byt razpylany progtopodle do powierzdni Sony
7 odleglesd nie mnicjszej 3040 on_ Pistolet nolezy prowadzi¢ ruchem
Wekorowki wykonawae:

" m Shumiedt farby struldurclne] 7 pistolety natryskowego naley
prowndzi¢ rownomiernie w odleglosd 30 do 60 an od powierzchni
stropu. Jezeli nie bedzie spelniony powyzszy warunek, to moze
powslaé nierownomierny obraz warstwy wykofizeniowej.

m  Jezeli drumied natrysku jest prowadzony réwnolegle i pod kqtem
90° do stropu, to przy rozpylaniu powstaje najmniejsza ilos tzw.
oy pey ozpyhanio (sojmieisze sty forby).

= Wszystkie elementy norazone no eddzictywanie natrysku (okna,
drzwi, rury konalizacyjne, instolage wentylacyjne, elekiryame
lub wodne itp.) nalezy zzelnie ostonié i zabezpieayt.

m  Proces malowania kaidego rodzoju podiozo powinien

przebiegaé w optymalnych warunkach pogodowych (. przy

wzglednej wilgotmoéd powietrza 60% i temperaturze powietrza
+ 20°() oruz przy temperaturze powietrza od -+5°Cdo +25°C
m  Farbe sirukivralng nolezy nokdodod na podlozach o tempesaturze
od +5°Cdo +25°C :
m  (rmssthniodo msiosowane] na podiazu farby, wynosi min 6 hwwonsrkod:
normalnych . przy wilgotnosd powietrzn 0% femp. + 20°C.
m  Przed rozpocedem naklodania farby strukturalnej BOLIX STS
zagruntowane podloze powinno byt cofkowide suche.
Informocge dodatkowe:
u  Srodki ochrony BHP:
m  Wirakde proc noledy stosowoi Srodki ochrony osobistej. Nojlepiej
jednoczgiciowq odziei ochronng z diugimi rekowami
i nogawkomi, okulary odironne, mosecki filtrujgee, rekowice
ochronne. Zalecane jest riwniez stosowanie nakryda glowy.
m  Stosowane narzgdzia:
wierlarka wolnoobrotowa z mieszodiem koszykowym,
kielnig,
paca zghata (zgby 10 - 12 mm),
pojemnik na klej,
néi do dedn welny,
ogregat natryskowy,

W poziomicn.

m  Zolecone urzgdzenia do wykonywania natrysku mechanianego
Do natryskiwania farh (zaréwno gruntujqee] jok i strukturalnej) w systemie
BOLIX [Z0-Strop zaleca sig uZyda ogregatu do natrysku med'mmego
Agregaty fego fypu skladajq sie nojaesdej z:
pompy srubowe] z plynng regulaqiq obrotow ,
zhiomika no materiol o pojemnoéd ok 60litrGw,
kompresora bezolejowego,
wezy zasilojqcydh,
pisioletu 7 loncq natryskowg,

m  zestow dysz nafryskowych.
Przyldudare parometry technicme ogregutu:

m  maksymalna wydajnosi okoto 11 litrow/min,

m  max dénienie - 40 bar,

W max dsnienie rozpylania — 10 bar,

m  srednico weza - 27 mm przy dhugosd do 10m.

Uwagi wykonawcze:

m  Przed przystopieniem do nopefnionia ogregotu notryskowego
nolezy zwilzyé caly ukled Hozqey (w tym weze) srodkiem
poslizgowym zmniejszajqey tarde i przywieronie materiahy
nafryskiwanego (up. celulozowym kiejem do tapet).

m  Wielkos¢ dyszy natryskowej powinna wynosit co nojmniej
trzykrotnosé wielkoéd zioma moteriotu np.: wielkosé zZiorna farby
strukturalnej BOLIX STS okolo 2 mm wielkosé dyszy okolo 6 mm.

m  Zowsze przed podlqzeniem do produ i uruchomieniem egregetu
notryskowego nalezy zoporno sig szzegatowo 7 instrukdg
obstugi.
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