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Opistechniczny docieplenia scian zewnetr znych budynku.

1. Podstawa opracowania.

- zZlecenie Inwestora,
- obowigzujace przepisy i hormy budowlane min:
a) Norma PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw,
b) instrukcja ITB nr 334/2002 — Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda
lekka
c) Vademekum Systemy ocieplen budynkéw
- ustaleniaw terenie.

2. Dane ogdlne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docieplenia $cian zewngtrznych
istniejacego budynku biurowego potozonego na dziatce nr ew. 1/5 przy ul. Konarskiego 20 w
Skarzysku-Kamienngj.

Przedmiotowy budynek wolnostojacy, posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jest
calkowicie podpiwniczony. Wykonany w latach siedemdziesiagtych XX wieku w technologii

prefabrykowane).
Powierzchnia zabudowy 476,0 m?
Powierzchnia uzytkowa 2251,42 m?
Kubatura 7769,2 m*

Powierzchnia catkowita scian zewngtrznych
Sciany szczytowej pierwszej: 209,0 m?
Sciany szczytowej drugiej: 209,0
Sciany péinocnej: 618,7 e
Sciany potudniowej: 698,6,0
Powierzchnia wszystkich okien: 265 szt o wymiarach 117 cm x 160 cm + 39 szt 0 wymiarach
60 cm x 60 cm. Razem powierzchnia okien o wym. 117 cm x 160 cm: 496,08 m?

Opiskonstrukgji budynku.

Opis konstrukcji budynku zawarty jest w czesci 1V projektu budowlanego (inwentaryzacja
budowlana obiektu z ekspertyza techniczna)

3. Opisdocieplenia scian budynku.

Wepdtczynnik przenikania ciepta U istnig acegl $ciany szczytowe

Przegroda Grubos¢ w cm Wspbtczynnik | Opér cieplny R Wspbtczynnik U
przewodzenia mPK/W W/mPK
ciepta W/mK

Beton 14,0 1,70 0,082

Styropian 5,0 0,045 1,111

Beton 15,0 1,70 0,088

Tynk 3 0,82 0,036

Ri+Re 0,17
razem 1,487 0,67

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

W pdlczynnik przenikania ciepla U istnigjaceg sciany ostonowe

Przegroda Grubos¢ w cm Wspbtczynnik | Opér cieplny R Wspbtczynnik U
przewodzenia mPK/W W/mPK
ciepta W/mK

Beton 8,0 1,70 0,047

Styropian 5,0 0,045 1,111

Beton 6,0 1,70 0,035

Tynk 3 0,82 0,036

Ri"'Re 0,17
razem 1,399 0,71

Istnigjace sciany zewnetrzne nie spetniaja wymagan w zakresie ochrony cieplnej
budynku i wymaga docieplenia. Grubosc styropianu nalezy 12 cm

Po wykonaniu ocieplenia sciana zewnetrzna spetniac bedzie wymagania dotyczace
ochrony cieplnej zgodnie z normg PN-91/B-02020.

Istnigjgcy stan techniczny zewngtrznej warstwy s$cian szczytowych 1 $ciany
potudniowej (tynk cementowo-wapienny) pozwala na wykonanie ocieplenia po 6wczesnym
ich oczyszczeniu, wypetnieniu nierdwnosci i naprawieniu uszkodzen.

Plytki elewacyjne ceramiczne szkliwione na elewacji potnocnej przed ociepleniem
nalezy skuc i usunac.

Tynk zewngtrzny mineralny w pastelowym kolorze.

Docieplenie polega¢ bedzie na obtozeniu istnigjagcych scian zewnetrznych;
- ptytami styropianowymi gr. 12 cm

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac:

- ptyty styropianowe samogasnace FS 15 lub FS 20, o gestosci objetosciowej 15 lub
20 kg/m® o wymiarach 500x1000 mm i zwartej strukturze,

Zaleca si¢ wykonanie ocieplenia systemowego BOLIX BSO firmy Bolix.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu, ktory posiada odpowiednie certyfikaty
np. ocieplenie systemowe typu Ceresit. .

Do dodatkowego mocowania styropianu do $cian nalezy stosowat taczniki prezne z
tworzywa sztucznego, z bocznymi nacigciami i wewngtrznym otworem, w Ktory po osadzeniu
tacznika w $cianie wciska Sig¢ trzpien rozporowy z tworzywa sztucznego. Po whbiciu trzpienia
rozporowego nastgpuje zaklinowanie tagcznika w $cianie.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej ptaskiej. Nowe obrébki nalezy
dostosowa¢ do grubosci ocieplonych scian. Obrdbki powinny wystawa¢ poza lico sciany co
najmniej 4 cm i powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacj¢ przed
zamakaniem woda deszczows.

Roboty budowlane zwigzane z dociepleniem budynku wykona¢ z wykorzystaniem
rusztowania ramowego przysciennego do wysokosci 16,0 metrow (RR-1/30 wys. 16 m.)

W pdlczynnik przenikania ciepla przegrody zewnetrzne po dociepleniu

Przegroda Grubos¢ w cm Wspbtczynnik | Opér cieplny R Wspdtczynnik K
przewodzenia mPK/W W/mPK
ciepta W/mK

Beton 8,0 1,70 0,047

Styropian 5,0 0,045 1,111

Beton 6,0 1,70 0,035

Tynk 3 0,82 0,036

Styropian 12 0,045 2,667

Ri"'Re 0,17
razem 4,066 0,24
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