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ściany przeznaczone do
demontażu

dylatacja:
styropian 20 cm

fasada szklana o
klasie odporności
ogniowej KI 60

belka:
h = 40 cm,
b = 35 cm

podciąg:
h = 40 cm,
b = 35 cm

ściana murowana z pustaków
luksfer o odporności ogniowej EI 60
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ściana istniejąca

ściana projektowana

elementy zamurowane
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okna klasy odporności ogniowej EI 60 pełnią rolę samoczynnych urządzeń
oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu
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Pokój Nr 412
pow. użytk.17,57 m2

Pokój Nr 413
pow. użytk.11,50 m2

Pokój Nr 414
pow. użytk.17,76 m2

Pokój Nr 415
pow. użytk.17,66 m2

WC
pow. użytk.11,91 m2

Pokój Nr 401
pow. użytk.11,40 m2

Pokój Nr 402
pow. użytk.18,07 m2

Pokój Nr 403
pow. użytk.17,17 m2

Pokój Nr 404
pow. użytk.11,52 m2

Pokój Nr 405
pow. użytk.17,24 m2

Pokój Nr 406
pow. użytk.23,61 m2

Pokój Nr 407/1
pow. użytk.11,36 m2

Pokój Nr 407
pow. użytk.11,71 m2

Pokój Nr 408
pow. użytk.23,21 m2

Pokój Nr 409
pow. użytk.17,75 m2

Pokój Nr 410/1
pow. użytk.12,05 m2

Pokój Nr 410
pow. użytk.17,33 m2

Pokój Nr 411
pow. użytk.17,30 m2

Korytarz
pow. użytk.43,90 m2

Klatka schodowa
pow. użytk.18,42 m2

Pom. gosp.
pow. użytk.3,46 m2
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       1.1  KL.SCHODOWA
   32,64  terakota       .

6 x 16,0
30,0

5 x 16,0
30,0

8 
x 

16
,0

30
,0

dźwig osobowy
w szybie
panoramicznym
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