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OPISTECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- decyzja o warunkach zabudowy

- obowigzujace przepisy i normy budowlane
- mapa do celdw projektowych

- ustaleniaw terenie

2. Char akterystyka ogdlna.

Klatka schodowa od potudniowe strony budynku zostata zaprojektowana w
celu zapewnienia lepszeg) obstugi interesantow.

Pomieszczenia na kazdel kondygnacji budynku biurowego beda w petni
dostgpne dla interesantow w tym dla o0sOb niepetnosprawnych poprzez
zaprojektowane:

- schody zewngtrzne z dzwigiem osobowym dla pokonania roznicy wysSokosci
pomi¢dzy terenem przylegtym, a wiatrotapem,

- schodami wewngtrznymi z dzwigiem osobowym w szybie panoramicznym dla
pokonaniaroznicy poziomow migdzy poszczegolnymi kondygnacjami.

- zastosowanie wejsciowych drzwi przesuwnych automatycznie o szerokosci min. 110
cmw Swietle

Projektowana klatka schodowa szesciokondygnacyjna (w tym jedna
kondygnacja podziemna) z dachem dwuspadowym pokrytym papa termozgrzewalna.

Kondygnacje powtarzalne.

W poziomie parteru przeszklony wiatrotap konstrukcji aluminiowsey.

Ponadto w elewacji potnocnegj budynku w migjscu schodoéw zewnetrznych i
zadaszenia nad istniglacym wejsciem zaprojektowano przeszklony wiatrotap
konstrukcji aluminiowsy.

W celu dostosowania budynku biurowego do obowiazujacych przepisow
przeciwpozarowych nalezy przebudowac istnigjaca klatke schodowa. Istnigjaca klatka
schodowa (po rozbudowie) petni¢ bedzie rol¢ przedsionka przeciwpozarowego nowo
projektowane klatki schodowsey.

Przebudowg istnigjaceg klatki schodowel wykonaé w oparciu o odrebne
opracowanie.

Dane techniczne projektowaneg klatki schodowe

Wymiary zewngtrzne klatki schodowe nie uwzgl¢dnigia grubosci dylatac)i
pomig¢dzy istnigjaca sciang budynku asciang projektowans.
Grubos¢ dylatacji okresli¢ po wykonaniu wykopdw pod fundamenty.
Dylatacje wykonat na cate] wysokosci budynku grubosci 10-20 cm. ze styropianu.

Pow. zabudowy 68,93 m* (w tym 20,93 m? schody zewngtrzne)
Pow. uzytkowa 190,12 n?

Kategoria zagrozenia ludzi ZL 11,

Klasa odpornosci pozarowe B
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3. Architekturai konstrukcja.

Przed przystagpieniem do robGt budowlanych przebudowaé kanalizacje
deszczowg kolidujaca z projektowang klatka schodows.

Na calg wysokosci projektowane] klatki schodowel wykonaé dylatacje z
zaimpregowanego styropianu gr. ok. 10-20 cm.

Lawy posadowione na max gtgbokosci 1,82 m. ponize poziomu terenu na
warstwie chudego betonu klasy B7,5 o grubosci 10 cm.

Lawy fundamentowe z betonu B-20, szerokosci 55 cm i 100 cm zbrojone zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi.

Ptyte fundamentowa pod dzwig osobowy gr. 40 cm zbroi¢ pretami o §r. 12 mm co
15 cm w obu kierunkach

Sciany fundamentowe gr. 38 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cem. marki 5. Sciany fundamentowe zewnetrzne ocieplone po stronie zewngtrznej
styropianem gr. 5 cm.

Sciany zewnetrzne nadziemia gr. 37 cm (cegta kratéwka klasy 15 lub pustak
ceramiczny POROTHERM gr. 25 m na zaprawie cementowo- wapienng marki 5 +
styropian samogasnacy gr. 12cm + tynk mineralny na siatce.)

Elementy zelbetowe z betonu B-20 (stupy, podciagi i wience) zbrojone zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi

Stropy — prefabrykowane typu Teriva | bis nad ostatnig konsygnacja i Teriva ll
nad pozostatymi kondygnacjami wg rysunku konstrukcyjnego

Schody zel betowe ptytowe trzybiegowe zbrojone wg rysunku konstrukcyjnego

Dach dwuspadowy konstrukcji lekkiej krokwiowej o pochyleniu potaci 8°, kryty
papa termozgrzewalna na deskowaniu pelnym i papie podktadowse izolacyjne.
Alternatywnie konstrukcje dachu mozna wykona¢ z ptyt korytkowych opartych na
$ciankach azurowych, murowanych z cegty ceramiczngy.

Strop nad ostatnig kondygnacja ociepli¢ warstwag wetny mineralngl gr. 20 cm
Drewno w konstrukcji dachu powinno posiada¢ wilgotnos¢ mnigjsza niz 12 %, nalezy
je zaimpregnowa¢ przeciw korozji biologiczne preparatami nietoksycznymi oraz
przeciwpozarowo zabezpieczy¢ poprzez trzykrotne malowanie preparatem np.
FOBOS. Preparaty zapewniajagce wymagany stopien ochrony winny posiada¢ aktualne
atesty na czas realizacji.

Obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia dachu.

Rynny i rury spustowe z profili PCV typu Marlg lub Plastmo.

| zolacja pr zeciwwilgociowa i przeciwwodna — zastosowaé:

- izolacje bitumiczng systemows DEITERMANN-SUPERFLEX 10 gr. 4 mm na
gruncie,

- EUROLAN 3K jako izolacje pionowa fundamentow,

-z zatopiong w warstwie SUPERFLEX 10 siatka z wtdkna szklanego z dodatkowa
warstwa folii PP jako izolacje pozioma

Jezeli poziom wéd w strefie fundamentowania bedzie stanowit znaczaca
przeszkode w prowadzeniu prac izolacyjnych dopuszcza si¢ wprowadzenie
alternatywnego rozwigzania w oparciu 0 materialty firmy PENETRON. Dla
zabezpieczenia dylatacji stosowac¢ produkty firm SIKA [ub BETOMAX.

| zolacja termiczna.

1. strop nad ostatniag kondygnacja - wetnamineralna 20 cm,
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2. stropu nad kondygnacjami nadziemnymi - styropian 5 cm,

3. stropu nad piwnica - styropian 8 cm
3. $cian zewnetrznych - styropianl2 cm
4. $cian fundamentowych - styropian 10 cm

4. Elementy wykonczenia.

Posadzki — ptytki grasowe i terakota

Potudniowa sciana klatki schodowej przeszklona.

Stolarka okienna typowa PCV. W rozbudowywane] czesci wykorzysta¢ istnigjaca
stolarke okienng (5 sztuk okien o wym. 117 cm x 160 cm.). Na ostatnigj kondygnacji
dostosowa¢ je do okien stuzagcych oddymianiul.

Stolarka drzwiowa — indywidual na, aluminiowa ze szktem bezpiecznym.

W potudniowej elewacji (przeszklonej) okna zespolone indywidualne.

Tynk zewngetrzny cienkowarstwowy mineralny na siatce w kolorze piaskowym.

Tynki wewngetrzne cem.-wap. kat. 111 wykonczone gtadzia gipsows.

Malowanie scian i sufitow farbami mineralnymi w jasnych kol orach.

Balustrady na schodach zewngtrznych i wewnetrznych oraz wzdtuz przeszklong
sciany wykona¢ do wysokosci min. 110 cm z azurami nie przekraczajacymi szerokosc
10cm.

Parapety z ptyty marmurowej, podokienniki z blachy stalowej powlekang.

5. Instalacje.

Dlapotrzeb projektowane klatki schodowe zaprojektowano wewngtrzne instalacje:

- centralnego ogrzewania jako przebudowe istnigace instalacji wraz z e
rozbudows

- elektryczng oswietleniowa i gniazdkows

Wszelkie prace przewidziane ninigjszym opr acowaniem nalezy wykonywaé
wg zasad okreslonych instrukcjami wykonawczymi i pod nadzorem osoby
posiadaj ace] odpowiednie uprawnienia budowlane.
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Warunki ochrony przeciwpozar owej .

Klatka schodowa od potudniowe strony budynku zostata zaprojektowana w
celu zapewnienia lepszeg) obstugi interesantow.

W zwigzku z tym dostep do budynku zapewniony od potnocnej i potudniowe
strony.

Projektowana klatka schodowa szesciokondygnacyjna (jedna kondygnacja
podziemna) z dachem dwuspadowym pokrytym papa termozgrzewalna.

W poziomie parteru przeszklony wiatrotap konstrukcji aluminiowsey.

1. War unki lokalizacyjne.

Budynek biurowy - obiekt uzytecznosci publiczng usytuowany w centrum
miasta, jako obiekt wolnostojacy.

Odlegtosci budynku biurowego do ngjblizszych obiektow:

- 28,0 m do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

- 12,0 m do stacji trafo.

2. Klasyfikacja pozar owa.

Zaprojektowana klatka schodowa stanowi odrebng strefe pozarowsa.

Natomiast istnigjagca klatka w wyniku przebudowy petni rolg przedsionka
przeciwpozarowego.

W zwigzku z tym wszystkie przegrody w istnigjacel klatce schodowej posiadaja
wymagana klasg odpornosci ogniowsy:

- istnigjace sciany wewngtrzne zelbetowe EIG0.

- zaprojektowana sciana z pustakow szklanych (luxfer) o klasie odpornosci
ogniowej El 60. Dostgp do przedsionka drzwiami dwuskrzydiowymi o szerokosci
jednego skrzydta 0,9 m, przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30.

Dodatkowo zaprojektowano wentylacje grawitacyjng na kazdeg kondygnaci
istnigjace klatki schodowe.

Komin z przewodami wentylacyjnymi murowany z pustakow typu ,,Schiedel”
(pustaki wentylacyjne o wym. zew. 25x25 cm i przekroju czynnym ér. 15 cm.).

Szczeling dylatacyjng na styku sciany projektowane) klatki schodowej, a
Istnigjaca sciang budynku zabezpieczy¢ masa ognioochronng PROMESAL MASTIC
do uzyskania El 120.

Dostep do klatki schodowej drzwiami dwuskrzydtowymi przeciwpozarowymi 0
szerokosci jednego skrzydta 0,9 mi klasie odpornosci ogniowej EI30.

W projektowaneg klatce schodowej, okna o klasie odpornosci ogniowej EI 60.
Na ostatniej kondygnacji okna stuza do oddymiania i wyposazone s3 w urzadzenia
automatycznie otwiergjace czes¢ okna nawysokosci 2,0 m powyze poziomu posadzki
(petnig w ten sposdb role urzadzen do usuwania dymu.).

Diugos¢ poziome drogi ewakuacyjngy w wyniku przebudowy obiektu wynosi

max. 19,0 m.
Na drogach ewakuacyjnych zainstalowano oswietlenie ewakuacyjne.
Pow. uzytkowa klatki schodowej 190,12 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie 2251,42 m* w tym 354,0 n¥
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pow. piwnic

Wysokos¢ kazdego pomieszczenia 2,58 m,

Wysokos¢ pomieszczen piwnic 2,77 m

Max wysokos¢ catego budynku 17,33 m

Kategoria zagrozenia ludzi ZL 111

Klasa odpornosci ogniowej B (dopuszczalna powierzchnia strefy

pozarowej wynosi 5000,0 m kw.)

Powierzchnia pierwszej strefy wynosi (czgsc istnigjagca) : 2061,30 m? < niz 5000,0 m?
Powierzchnia drugig strefy — projektowang klatki schodowej wynosi: 190,12 n? <
niz 5000,0 m?

Budynek (o max wysokosci 17,33 m od poziomu terenu) zaliczony zostal do
budynkow $redniowysokich.

3. Warunki budowlane.

Budynek wykonany metoda przemystowa. Konstrukcja budynku zelbetowa
stupowo-ryglowa. Stropy prefabrykowane zelbetowe. Sciany zelbetowe

Projektowana klatka schodowa konstrukgji tradycyjnej, murowanej z elementami
zelbetowymi.

Sciany zewnetrzne nadziemia gr. 37 cm (cegta kratowka klasy 15 lub pustak
ceramiczny POROTHERM gr. 25 m na zaprawie cementowo- wapienng marki 5 +
styropian samogasnacy gr. 12cm + tynk mineralny na siatce.)

Stupy, podciagi —zelbetowe.

Stropy — plyty kanatowe zel betowe

Schody zelbetowe ptytowe trzybiegowe.

Dach dwuspadowy konstrukcji drewniangj, kryty paps termozgrzewalnz na
deskowaniu petnym i papie podktadowsy izolacyjne.

Gtowna konstrukcja— zelbetowa— R 120

Scian zewnetrznych — El 60

Konstrukcja dachu — R 30

Konstrukcja stropu — REI 60

Przekrycie dachu E 30.

Drzwi do klatki schodowse i przedsionka El 30.

Posadzka z terakoty i ptytek gresowych.

Do wykonczenia wngtrz zostang uzyte materiaty niepalne, niezapalne lub trudno
zapalne, ktorych produkty rozktadu technicznego nie sa toksyczne i intensywnie
dymiace.

Nie przewiduje si¢ przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

4. War unki ewakuacji.

W zwigzku z zaprojektowana klatka schodows, z kazde kondygnaci
zapewnione jest wyjscie ewakuacyjne.

Z pomieszczenia potozonego najdaley w budynku od inngj strefy pozarowe
przejscie ewakuacyjne wynosi 19,0 m

Dopuszczalne diugosci nie zostang przekroczone.

Szerokos¢ biegu i opocznikow schodow projektowang) klatki schodowej 1,5 m.
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5. Instalacje uzytkowe techniczne.

Budynek biurowy wyposazony jest w instal acje:
- elektryczna oswietleniowa, gniazdkows i sitowa,
- odgromowsa,
- telefoniczng,
- centralnego ogrzewania z wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy zasilanego
kanatem cieptowniczym z Energetyki Cieplng w Skarzysku-Kamienng
- wodno — kanalizacyjna i hydrantowsa
- cieptawoda z elektrycznych podgrzewaczy
- wentylacji grawitacyjnej
Odprowadzenie sciekow do migjskiego kolektora sanitarnego, wody deszczowe
do kolektora deszczowego. Woda doprowadzona z wodociagu miejskiego.

6. Urzadzenia pr zeciwpozar owe.

Na kazdej kondygnacji w czegsci centralne] na korytarzu, znajduja si¢ hydranty
wewngtrzne fi 25 oraz gasnice pianowe o poj. 2 kg.

W obiekcie nie przewidziano zastosowaniainstalacji sygnalizacyjno-alarmowsy.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne oraz sprzet gasniczy oznakowane zgodnie z normg PN-
92/N-01256/01-03. Sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia grup pozarow ABC w
ilosci 2 kg srodka gasniczego na kazde 100,0 m? powierzchni uzytkowej. Gasnice
zlokalizowane w migjscach tatwo dostepnym na korytarzach w poblizu wyjsc i klatek
schodowych.

Drogi dojazdowe zapewniaja dostep do budynku z kazdej jego strony.

Na zewnatrz w poblizu budynku znajduja si¢ dwa hydranty o wydajnosci 20 dm?/s o
srednicy 80 mm w istnigjagcel seci wodociggowel miejskie] zlokalizowane w
odlegtosci nie wigkszel niz 70 m od $cian budynku.
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ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH

Przekrgj A

papa nawierzchniowa,
papa podkiadowsa,
papa paroizolacyjna ,
deskowanie petne
konstrukcja dachu,

agrwWNPE

Przekro] B

folia paroprzepuszczalna,
wetna mineralna 20 cm,

folia paroizolacyjna ,

grop Terival bisgr. 26,5 cm,
tynk cementowo-wapienny

A wWNE

Przekr¢j C

terakota

wylewka cementowa 4 cm,
styropian 5 cm,

izolacja przeciwwilgociowa,
grop Terivall 34 cm

tynk cementowo-wapienny

O~ wWNE

Przekro) D

terakota

wylewka cementowa 4 cm,
styropian 8 cm,

izolacja przeciwwilgociowa,
grop Terivall 34 cm

tynk cementowo-wapienny

SOk wWNE

Przekrg] E

terakota,

wylewka cementowa 4 cm,
styropian 10 cm,

papa termozgrzewalna
beton B-12,5 gr. 15 cm,
ubity piasek lub gruz, 15 cm

ook wNE
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