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Opracowanie:

Spis zawartosci dokumentacji:
1. Opistechniczny do inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej.

2. Rysunki.
- rzut fundamentéw rys. 01
- rzut piwnic rys. 02
- rzut parteru rys. 03
- rzut | pigtra rys. 04
- rzut kondygnacji powtarzalnej rys. 05
- rzut 1V pictra rys. 06
- rzut dachu rys. 07
- przekroj A-A rys. 08
- przekroj B-B rys. 09
- elewacja frontowa pétnocna rys. 10
- elewacja potudniowa rys. 11

- elewacjawschodniai zachodnia  rys. 12

Data opracowania, 07.2009r.
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Opistechniczny

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.
Pomiary i ustaleniaw terenie.
Rysunki rzutéw budynku.

2. Cdl inwentaryzacji.

Celem inwentaryzacji jest opis istnigjagcego budynku biurowego
przewidzianego do rozbudowy.

3. Przedmiot ekspertyzy techniczngj.

Przedmiotem ekspertyzy techniczne jest ocena zasad sztuki budowlanej
obowiazujagcych przy wznoszeniu istnigjacego budynku biurowego oraz
stwierdzenie czy jest mozliwa rozbudowa w/w budynku.

4. Dane ogdlne.
4.1. Funkcja budynku.

Budynek biurowy pi¢ciokondygnecyjny, catkowicie podpiwniczony. Wykonanie
budynku metoda przemystowa napoczatku lat Sedemdziesigtych XX wieku.

Konstrukga budynku  stupowo-ramowa z  usztywnigjaca  prefabrykowana
zelbetows $ciang podiuzna.

Stan techniczny zasadniczych elementow konstrukcyjnych budynku
dobry.

W poziomie piwnic zngdujg Si¢: pomieszczenia archiwum,
pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne typu: rozdzielnia pradu i
pomieszczenie z gtownym zaworem wody, pomieszczenia ustugowe —
gastronomiczne, palarnia, szatnia, sala herbowa oraz WC damskie i WC mgskie.
Pomieszczenia piwnic pozostaja w dotychczasowej funkcji.

Dostep na poziom piwnic klatka schodows wewnetrzng.

W poziomie parteru i trzech pieter budynku znajduja Si¢ pomieszczenia
przewodniczacego biura rady, pokoje czionkow zarzadu powiatu, starostow,
pokoje do obstugi interesantow wraz z pomieszczeniami niezbednymi do
prawidtowego funkcjonowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dostep na poziom parteru zapewniony wejsciem od strony poinocnej
poprzez schody zewngtrzne.

Wejscie dodatkowo wyposazone jest w dzwig osobowy dla 0sOb
niepetnosprawnych.
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4.2. Dane techniczne.

Pow. zabudowy 428,40 m?
Pow. uzytkowa piwnic 335,00 m?
Pow. uzytkowa 1726,30 m?
K ubatura catkowita budynku 7004,00 m*®
Trwatos¢ budynku 100-120 lat

Poz. 0,00 = 266,75 m.n.p.m.
4.3. Wyposazenie instalacyj ne.

Budynek biurowy wyposazony jest w instalacje:
- elektryczng oswietleniows, gniazdkowsa i sitowa,
- odgromowa,
- telefoniczna,
- centralnego ogrzewania z wezla cieplnego zlokalizowanego w piwnicy
zasilanego kanatem cieptowniczym z Energetyki Cieplngg w Skarzysku-
Kamiennej
- wodno — kanalizacyjna i hydrantowsa
- cieptawoda z elektrycznych podgrzewaczy
- wentylacji grawitacyjne

Odprowadzenie s$ciekow do migjskiego kolektora sanitarnego, wody
deszczowe do kolektora deszczowego. Woda doprowadzona z wodociagu
miejskiego.

5. Architekturai konstrukcja.

Lawvy fundamentowe z betonu zwirowego zbrojone stalg zebrowa. W poziomie
posadowieniazalegga grunty gliniaste, nie nawodnione.
Mury fundamentowe grubosci 40cm z betonu zwirowego.
Stupy i rygle zelbetowe prefabrykowane,
Sciany szczytowe i pasmowe z widowarswowych plyt zelbetowych ocieplonych
styropianem. Sciana usztywnigjaca podiuzna z zelbetowych piyt prefabrykowanych. Mury
przy klatce schodowg z cegly ceramiczng pelng palong na zgprawie cementows.
Przewody wentylacyjne z prefabrykowanych blokow zelbetowych wigloprzewodowych.
Sropy zelbetowe prefabrykowane z wiel ootworowych plyt kanatowych o rozpigtosci 4,50
mi 6,0 m.
Sciany dziatowe z cegty ceramiczng dziurawki lub z plyt gipsowo-
kartonowych.
Wience, podciagi i zebra zelbetowe, wylewane na mokro
Schody wewnetrzne ptytowe, zelbetowe.
Schody zewnetrzne zelbetowe wylewane, dwuwsporikowe.
Stropodach dwuspadowy z zelbetowych plyt korytkowych opartych na $ciankech
azurowych z cegly.
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Pokrycie dachu dwukrotnie papa nalepiku.

Stolarka okiennaindywidualnaz PCV.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana ptytowa.

Drzwi wejsciowe do budynku przeszklone, w ramach stalowych.

6. Elementy wykonczenia.

Elewacja poétnocna i potudniowa budynku wykonczona ptytkami
elewacyjnymi ceramicznymi szkliwionymi.
Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat. 111 gtadkie.
Podokienniki, rynny, rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane.
Posadzki w pomieszczeniach biurowych — wykladziny dywanowe i wykladziny
zmywane
Nakorytarzach - wykladzinazmywanai terakota
W pomieszczeniach sanitarnych — terakota
W pomieszczeniach piwnic —terakota
W sdi herbowg) —parkiet
Na schodach wewnetrznych —lastriko
Malowanie scian i sufitow farbg emulsyjna.
Na scianach w sanitariatach glazura do wysokosci minimum 2 m.
Parapety lastrykowe

7. Zabezpieczenie p.poz.

Budynek zakwalifikowano do kat. ZL I11.

Zostat zaprojektowany w klasie B odpornosci ogniowsy.

Budynek o max wysokosci 17,33 m od poziomu terenu zaliczany jest do
budynkow sredniowysokich

Wyposazony jest w hydranty wewnetrzne fi 25 na kazdej kondygnacji oraz
gasnice pianowe 0 poj. 2 kg.

8. Ekspertyza techniczna istnigjgcego budynku.

Stan techniczny zasadniczych elementow konstrukcyjnych budynku
biurowego jest dobry. Nie wystepuja zarysowania stropdw ani scian.
Budynek nie slanowi zagrozeniadla przebywagacych w nim ludzi i ich mieniai moze by¢
wykorzystany dla potrzeb biurowych.

Stwierdzam, ze rozbudowa budynku o klatke schodowa, przebudowa
Istniejacego wejscia i ocieplenie scian budynku sa mozliwe do realizagji.
I nwestycja nie naruszy bezpieczenstwa konstrukcji obiektu.

Roboty budowlane zwigzane z rozbudowsa i ociepleniem w/w budynku
wykona¢ zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.
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