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SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa.
2. Spis zawartosci.
3-5. Opis techniczny | oswiadczenie projektanta.

6. Umowa sprzedazy energii elektrycznej nr 16/052 z dnia 08.12.2006r.

7. Rzut piwnic — instalacje elekiryczne rys. E1
. 8. Rzut parteru - 'instalacje elektryczne rys. E2

9, Rzut pietra — instalacje elekiryczne rys. E3

10. Schemat ideowy sterowania oswietleniam rys. E4

11. Dane techniczne automatu schadowego AS-222T
12. Wykaz materiatow.

13. Zaswiadczenie z SOIIB.
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OPIS TECHNICZNY
1.1 Wstep

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem budowe instalacji elekirycznych
wewnetrznych oswistlenia klatki schodowe] w projektowane] rozbudowie budynku
Starostwa Powiatowego w m. Skarzysko Kamienna, ul. Konargkiego 20, dziatka
nr 145,

1.2 ZaloZzenia i projekty zwigzane

- PT architektoniczno-budowlany

- inwantaryzacja dla caléw projektowych

- moc zapotrzebowana nawlz 0,6 kW
. - ochrona od porazen - istnigjaca

1.3 Przepisy i normy

- FN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz Swiattem elekirycznym
- pakiet norm PN-IEC 60364.

1.4 Zasiianie
Zasilanie oswietlenia klatki schodowej nalezy wykonad:

- wybudowaé instalacje YDYp 3x1,5 mm? od 2tacza pomiarowego TR isiniejacego w
budynku Starostwa do projektowanej rezdzielnicy RNN = rys nr E1.

1.4.1 OCchroha przeciwporazeniows

. Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe] w instalacfi pozostajs
istnlejgcy .

1.5 Instalacja odwistienia

tnstalacie oéwietleniowa kiatki schodowe] wykonaé przewodami YDYp 3x1,5mm?
Z ospizetem pod tynkowym. Instalacje prowadzié pod tynkiem.
taczniki o$wietlenia instalowac na wysokosci 1,50 m. Osprzet zastosowac
podtynkowy.,
Wewnatrz klatki schodowe] zastosowad oprawy Zarowe,
Instalacje wykonacd zgodnie z rys. nr E1, E2 | E3.
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2. Obliczenlia

2.1. Spadek napiecia
Spadek napiecia obliczono metoda wektorowa, uproszezong przyjmujac pobor cale
mocy w rozdzlelnicy TR.

Waq schematu | materiatow do projektowania PEWA, 86
AU% =Px Lx10%yxsx P
AU% - spadek napigeia w %,
P - mac w kW;
. L — dlugosé przewndﬁ wm;
¥ - konduktywno$é przewodu ( m/Q x mm? ), Cu = 54;
s — przekrgj przewodu w mm?;
U — napigcie 400 V.
CObliczenia wykonano dla: P= 0,6kW; L=20,0m;
AU% = 0,6 x 20x10% / 54 x 1,6 x 230 = 0,28%

Spadek napigcia dopuszczalny.

Wniosek;

. Przekroje przewodéw zostaly dobrane wiasciwie poniewaz zachowana zostata
zaleznosc:

0,.28% <= 2% dopuszczalnego.

UWAGI:

1. Prace instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z przepisami budowy instalacji
elektrycrnych | norma wisloarkuszowg PN — |IEC 60364.

2. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢é pomiary instalacji, a protokoty pomiarow
przekazad Inwestorowi.
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3. Oswiadczenie

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
o$wiadczam, 2e niniejsze opracowanie sporzadziiem zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne].

regtird, Berard Tyek
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AS-222T (karta nr 300)

PRZEINACZENIE:

Automat schodowy
przystosowany do
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skrzynkach
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s2yng -
przeznaczony jest
do utrzymanla
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= 2asilania

- max prad odbiornikaw

- ppoEnmienie wylyezenla -

- opaznienic zadzialania

- dodatkowy czas podtrzymania
fwigrenia ze rredukowana

- temp pracy
- mocowante

- wymiary

- pr2ytacze
- stoplen ochrony
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180-240V,
- zasllanle

S50Hz
- max prad odbiornikow 10 A
- apdznignie wylqczenia - 0,5 - 10
regulawane rri.
- opHZnienie zadzlatania < 1 sek.
- dodatkowy c2as podbrzymania
Swlecenia ze zredukowana an sek
jasnoscig
-25 do
- temip pracy +50°C
- MNGCOWANIC szyna 35
mm
- wymiary 2 moduby
(35 mm)
) 2aciski 4
- preylacze .
- stopiefi ochrony IF 40
MONTAZ:
. 1. Sprawdzié na obudowie napiecie pracy .

2. Wytaczyd zasilanie (hezpiecznik).
3. Przewody instalacji podtaczyd wa
schermnatu ponlie].

URUCHOMIENIE:

1. Zatgczyé zasilanle (bezplecznik).
2. Wyregqulowad czas podtreymania
zatgcaonego oswietlenia.

UIWAGAL

1. Zablokowanie wylacznika spowoduie
wytaczenie oswistlenia pa nastawicnym
czasie

2. Ponowne zalaczenie ofwietlenia wymaga
usuniecia blokady wylacznika
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WYKAZ MATERIALOW:

1. Przewdd YDYp 3x1,5mm”° - 60,0 m
2. Rozdzielnica natynkowa -polowa -1 szt
3. Wylacznik schodowy AS-222T -1 szt
4. Wylacznik nadmiarowy S 301 B10A - 1szt.
5. £gczniki dzwonkowe piit - 11szt.
6. Oprawy zarowe -12 szt

Pozostale mateniaty wg normatywu.

. 7
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