Opis do projektu zagospodarowania terenu w zvgzku z przebudowg ul.
Wiejskie] w Skarzysku-Kamiennej.

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora.
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakiovinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 48rma 14.05.1999 r. poz. 430 /,

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Wiejska odcinku od skrzgpwania
z ul. Armii Krajowej do skrzyowania z ulig Sokoh w Skagysku Kamienne,.
Przebudowa ulicy polega na:
- wyréwnaniu krawdzi jezdni,

przebudowie istniagych chodnikow,

budowie zatok autobusowych,

wymiana nawierzchni jezdni,

wykonanie oznakowania,

regulacja studzienek i wpustow kanalizacji deszagow

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na tererabudowanym. Jezdnia o
szerokdci 7,00m i nawierzchni bitumicznej. Wzdtujezdni zlokalizowany jest
chodnik o szerokai 2,00m z pityt betonowych 50x50x7 w ztym stanieht@cznym.
Na ulicy zlokalizowane s dwa przystanki autobusowe (autobusy zatrzymai¢
bezpdrednio na jezdni, brak zatok autobusowych). Jezdgraniczona kragznikiem
betonowym o zrznicowanej wysokéci w stosunku do jezdni (w ztym stanie
technicznym).
W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowangerastpujace uradzenia obce:

- linia teletechniczna,

- kanalizacja deszczowa 500,

- kanalizacja deszczowa 400,

- kanalizacja deszczowa 100,

- linia energetyczna,

- wodochg.



4. Projektowany stan zagospodarowania terenu.

Zaplanowano przebudandrogi powiatowej (ulica Wiejska) na odcinku o db&g
701,30m od km 0+058,70 do km 0+760,00(skaxyanie z ul. Soka). Planowane
roboty budowlane prowadzoneda na nas{pujacych dziatkach:
2.10-7/2; 3.17-3/1; 2.10-5/5; 3.17-19/1; 3.17-147817-130; 3.17-1/4; 2.10-5/4;
3.17-135; 11.16-202/5; 2.10-6
W ramach projektowanego zagospodarowania przewsitije

- wyréwnaniu krawdzi jezdni,

- przebudowie istniagpych chodnikow,

- budowie zatok autobusowych,

- wymiana nawierzchni jezdni,

- wykonanie oznakowania,

- regulacja studzienek i wpustow kanalizacji deszagow

Projektowane parametry ulicy:
- jezdnia asfaltowa o szerod@ 7,00m,
- chodnik o szerolizi 2,00m oraz 1,50m,
- $ciezka rowerowa o szer. 2,00m (w miejscu starego chagdnivymiana
nawierzchni),
- zatoki autobusowe o szer. 3,00m,
ULICA
W ramach inwestycji przewiduje ¢swykonanie nakfadki na jezdni o gr. 16cm po

wczeshiejszym sfrezowaniu, wyprofilowaniu, i wyréwnanisawierzchni. Jezdnia
obramowana kragznikiem betonowym 15x30x100. Zaprojektowano gaisgce tuki
poziome: od km 0+702,10 do km 0+760,00; R=65,00m.

CHODNIK

Strona lewa wg. kilometéa roboczego

Od km 0+058,70 do km 0+309,35 zaplanowano wygiaawierzchni istniejcego
chodnika o szerokoi 2,00m. Od strony jezdni chodnik ograniczony kgzmkiem
betonowym 15x30x100. Od strony zesnaznej chodnik ograniczony obrzam
betonowym 8x25x100.

Od km 0+320,30 do km 0+733,65 zaprojektowano chHodnszerokéci 2,00m, a na
wysokasci zatoki autobusowej zgiony do 1,25m. Chodnik obramowany dwustronnie
obrzezem betonowym 8x25x100 na tawie betonowej z betobd €8/C10). Chodnik
oddzielony od jezdni pasem zieleni o zmiennej da®@ od 1,00m do 2,80m.



Strona prawa wg. kilometra roboczego

Od km 0+326,75 do km 0+637,55 zaprojektowano cHodniszerokéci 1,50m,
natomiast od km 0+645,25 do 692,60 chodnik o sz8opk2,00m. Od strony jezdni
chodnik ograniczony kragznikiem betonowym 15x30x100. Od strony zetvanej

chodnik ograniczony obrzem betonowym 8x25x100 na tawie betonowej z betonu
B10 (C8/C10).

SCIEZKA ROWEROWA

Na odcinku od km 0+320,30 do km 0+733,65 w miejssimiejpjcego chodnika
zaprojektowanosciezke rowerowa o0 szerokéci 2,00m. Nawierzchnia z kostki

betonowej niefazowane.
Sciezka obramowana dwustronnie obtee betonowym 8x25x100.
ZATOKA AUTOBUSOWA

Przy ulicy wiejskiej zaprojektowano dwie zatoki albmisowe w rejonie ulicy

Szpitalnej, po lewej i po prawej stronie jezdniculiWiejskiej. Zatoki autobusowe
oddzielone od jezdni kraxnikiem kamiennym 20x30x100. Nawierzchni z kostki
granitowe;j.

ZJAZDY NA POSESJE

Zaplanowano wymian nawierzchni istnigcych zjazdow na posesje. Zjazdy

ograniczone kragznikiem opornikiem 12x25x100, a od strony jezdnivikganikiem
betonowym najazdowym 15x22x100. Nawierzchnia nadgah z kostki betonowej
szarej.
Na zjazdach oraz na przejach dla pieszych nalg zastosowa kraweznik
obnizony.

5. Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni dla projektowanego zagoapmaania terenu

jezdnie 5 364,00 M
chodnil 1872,9'm*
sciezka rowerow. 834,60 °
zjazdy 225,6t m°
tereny zielone 2 407,45°m

6. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow oraz podleganiu ochnoie
Teren obgty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zahytloraz nie podlega
ochronie na podstawie ustaleawartych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.



7. Dane okreslajace wptyw eksploataciji gorniczej
Teren obgty opracowaniem nie iy w granicach obszaru gorniczego.

8. Informacja o przewidywanych zagrazeniach dlasrodowiska

Projektowana inwestycja nie stanowi zagnoia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia
jej uzytkownikéw.

Projektowat:



