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Zakres zamierzenia budowlanego.
Inwestycja pod nazyv ,Przebudowa ul. Wiejskiej w Skarzysku-Kamiennej”.

Przebudowa obejmuje odcinek drogi powiatowe] (uliddiejska) na odcinku
o dtugaci 701,30m od km 0+058,70 do km 0+760,00(skaxyanie z ul. Soka).

Przebudowa ulicy obejmuije:

— wyréwnaniu krawdzi jezdni,

— przebudowie istnigcych chodnikow,

— budowie zatok autobusowych,

— wymiana nawierzchni jezdni,

— wykonanie oznakowania,

— regulacja studzienek i wpustow kanalizacji deszegow

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W rejonie przedmlotowej inwestycji zlokalizowarermastpujace uradzenia obce:

3.

linia teletechniczna,
- kanalizacja deszczowa 500,
- kanalizacja deszczowa 400,
- kanalizacja deszczowa 100,
- linia energetyczna,
- wodochg.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktéremoga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Elementami stwarzagymi zagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzis
— pozostatéci po rozebranych elementach,

— sieci uzbrojenia podziemnego,

— istniefcy ruch uliczny (najechania, patenia).

Przewidywane zagrdgenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslenie skali i rodzaju zagrazen oraz miejsca i czasu ich wygpowania.

Widoczne zagrzenia zwiyzane z realizagjrob6t dotycaz:

— Prowadzenie prac w pobii drogi oraz w pobhu czynnej linii niskiego napcia;
roboty wykonywa ze szczegolnostraznoscia.

— Zabezpiecz§ wykopy i miejsca sktadowania urobku szczegolnieygrowadzeniu
prac zwazanych z wykopami pod dreh&ancuski.

— W miejscach zjazdow do posesji ngteutozy¢ mostki metalowe z peczami w
celu umaliwienia dogcia mieszkacom do posesji.

— Roboty ziemne wykonywane koparkami i spycharkanmejgnie linii NN. W tym
przypadku naley zachowa ostraznos¢ i utrzyma& normowg odlegia¢ urzadzen
mechanicznych od napowietrznych kabli energetydangzczegodlnie w skrajni
wysokaciowej zachowujc odlegté¢ sprztu pracugcego mim. 5m. O fakcie



realizacji robot w rejonie linii NN na powiadoénwiasciciela linii na 7 dni przed
rozpoczciem robot.

— Roboty budowlano-montawe studzienek kanalizacyjnych i rurggi. Roboty
wymagaj prowadzenia monza elementow prefabrykowanychelbetowych przy
uzyciu dzwigbw samojezdnych.. W zagiu pracy dwigu pojawia st strefy
niebezpieczne, ludzie zatrudnieni w strefie niebmzme] powinni by
przeszkoleni i informowani o istnigych zagraeniach.

— Roboty wykonywane w pasie drogowym powinny brgalizowane po uprzednim
wykonaniu i uzgodnieniu projektu tymczasowej orgagji ruchu. Pracownicy
powinni by przeszkoleni i ubrani w kamizelki drogowe Pracewpmy by
wykonywane przy rozgraniczeniu jezdni i obszaru dwy za pomog barier i
skrajnikow drogowych.

5. Informacja o0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pravadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrzen.

Roboty kgda prowadzone w terenie zabudowanym i wyntabeda odpowiedniego
oznakowania na czas budowy.

6. Informacja o0 sposobie prowadzenia instrukt@au pracownikébw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecych.

a. Wskazania sposobu prowadzenia instruktau pracownikow.
Przed przysipieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpigch naley
przeprowad# szkolenie pracownikdéw w zakresie:
e omowienia i wskazania sposobu prowadzenia robét,
» przeszkolenia pracownikdéw w zakresie wykonywanizotp
» szkolenie B.H.P i przepisow p. jarowych.
Szkolenie powinna prowadzosoba posiadaga odpowiednie uprawnienia lub
posiadé swiadectwo kwalifikacyjne.

b. Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z:
» dokumentagj technicza,
* sposobem zabezpieczenia miejsca pracy,
* sposobem oznakowania miejsca pracy,
e przepisami B.H.P i p.po,
e rodzajem odzigy ochronnej,
e rodzajem uywanego sprgu i narzdzi,
e przechowywaniem spgiu w stanie spoczynku i jego zabezpieczenia.

Przed przysipieniem do robdt, kierownik budowy przeprowadzi aiadwy
instruktaz na budowie z uwzgtinieniem wys{pujacych zagraen. Zwrécic nalezy
uwag: na prag robotnikdw w kaskach ochronnych i kamizelkachzeggawczych.
Kierownik budowy wyznaczy osgbdo bezpéredniego nadzoru nad pracami, ktora
bedzie posiadata uprawnienia do kierowania ruchenga@nym.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania matow, wyrobow,
substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych na terea budowy.

Materiaty i wyroby uywane do realizacji zadania myshy¢ sktadowane zgodnie
z przepisami BHP. Miejsca sktadowania unglevybrat tak, aby zapewididogodny



dojazd przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczngsép transportu do miejsca
wbudowania.
Miejsce sktadowania nie powinno utrudhia stwarzé& zagraenia dla ruchu
drogowego.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia lub gisiedztwie, w tym zapewniagcym bezpieczn i sprawna
komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i
innych zagrazen.

W celu ograniczenia utrudrig roboty naley prowadz¢é sukcesywnie. Na
zakaiczenie dnia pracy nalg ustawt odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budow oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i uradzen technicznych.

Niezbzdna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane nd@Rklty musz
znajdowa sie na terenie budowy, lBydostpne do wgidu dla 0os6b, oraz powinny by
zabezpieczone przed dgsem osob nieupowaionych.

10.Pierwsza pomoc.

Na budowie bdzie uradzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonego w tym zakresie pracownikazelew razie wypadkurodek transportu
stuizby zdrowia nie bdzie mogt zapewii szybkiego przewozu poszkodowanego,
kierownictwo budowy zapewni poszkodowanefmudek transportu.

Na budowie hdzie wywieszony w widocznym miejscu wykaz:

— najblizszego punktu lekarskiego

— najblizszej stray pozarne;j

— posterunku policji

— pogotowie gazowe

— pogotowie energetyczne

— pogotowie wodno — kanalizacyjne.

Opracowat:



