OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowyul. Wiejskiej
w Skarzysku-Kamiennej.

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora.
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakiovinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 48ra 14.05.1999 r. poz. 430/,

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Wiejska odcinku od skrzgpwania
z ul. Armii Krajowej do skrzyowania z uli@ Sokoh w Skagysku Kamiennej.
Przebudowa ulicy polega na:
- wyréwnaniu krawdzi jezdni,

przebudowie istniagych chodnikéw,

budowie zatok autobusowych,

wymiana nawierzchni jezdni,

wykonanie oznakowania,

regulacja studzienek i wpustow kanalizacji deszagow

3. Stan istniejacy.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na tererabudowanym. Jezdnia o
szerokdci 7,00m i nawierzchni bitumicznej. Wzdtujezdni zlokalizowany jest
chodnik o szerokai 2,00m z ptyt betonowych 50x50x7 w ztym stanieht@cznym.
Na ulicy zlokalizowane s dwa przystanki autobusowe (autobusy zatrzymai¢
bezpdrednio na jezdni, brak zatok autobusowych). Jezdgraniczona kragznikiem
betonowym o zrznicowanej wysokéci w stosunku do jezdni (w ztym stanie
technicznym).
W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowangerastpujace uradzenia obce:

- linia teletechniczna,

- kanalizacja deszczowa 500,

- kanalizacja deszczowa 400,



- kanalizacja deszczowa 100,
- linia energetyczna,
- wodochg.

4. Stan projektowany.
Zaplanowano przebud@ndrogi powiatowej (ulica Wiejska) na odcinku o db&g
701,30m od km 0+058,70 do km 0+760,00(skmxyanie z ul. Soka).
Projektowane parametry ulicy:
- jezdnia asfaltowa o szerada 7,00m,
- chodnik o szerolkgi 2,00m oraz 1,50m,
- §ciezka rowerowa o szer. 2,00m (w miejscu starego chagdnivymiana
nawierzchni),
- zatoki autobusowe o szer. 3,00m,
ULICA
W ramach inwestycji przewiduje ¢swykonanie naktadki na jezdni o gr. 16cm po

wczeniejszym sfrezowaniu, wyprofilowaniu, i wyréwnanmawierzchni. Sredni
grubai¢ frezowania przyto 5cm.
Na jezdni zastosowano nggtijaca konstrukcg:

- w-wascieralna z SMA 11 PMB 45/80-65 gr.4cm,

- w-wa Wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr.6cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC2ZR) 5p/6cm,

- warstwa wyréwnawcza 50kgfm
Jezdnia obramowana kraimikiem betonowym 15x30x100 na tawie betonowej z
oporem (beton C8/10). Zaprojektowano gpsjace tuki poziome:
od km 0+702,10 do km 0+760,00; R=65,00m.

Spadek poprzeczny jezdni 2% dwustronny. Spadekupogt od 1,60% do 5,05%.
Projektowana niweleta ulicy jest dostosowana duagicego profilu podtanego.

CHODNIK
Strona lewa wg. kilomet#a roboczeqo

Od km 0+058,70 do km 0+309,35 zaplanowano wygiaawierzchni istniejcego
chodnika o szerokoi 2,00m. Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierujezani.
Spadek podiny zgodny ze spadkiem jezdni. Od strony jezdni ditodgraniczony
kraweznikiem betonowym 15x30x100, na tawie betonowej arem z betonu B10



(C8/C10). Od strony zewtrznej chodnik ograniczony obrzsm betonowym
8x25x100 na tawie betonowej z betonu B10 (C8/C10).

Od km 0+320,30 do km 0+733,65 zaprojektowano chodnszerokéci 2,00m, a na
wysokaici zatoki autobusowej zyzony do 1,25m. Spadek 2% w kierunku jezdni.
Chodnik obramowany dwustronnie ohreen betonowym 8x25x100 na fawie
betonowej z betonu B10 (C8/C10). Chodnik oddzielaay jezdni pasem zieleni o
pochyleniu 3% i zmiennej szerada od 1,00m do 2,80m.

Strona prawa wqg. kilometta roboczego

Od km 0+326,75 do km 0+637,55 zaprojektowano cHodniszerokéci 1,50m,
natomiast od km 0+645,25 do 692,60 chodnik o sz8opl2,00m. Spadek poprzeczny
chodnika 2% w kierunku jezdni. Spadek paaiy zgodny ze spadkiem jezdni. Od

strony jezdni chodnik ograniczony kresmikiem betonowym 15x30x100, na tawie
betonowej z oporem z betonu B10 (C8/C10). Od straeyvretrznej chodnik
ograniczony obrzeem betonowym 8x25x100 na tawie betonowej z betorid B
(C8/C10).
Zaprojektowano nagbujaca konstrukcg chodnika:

- kostka betonowa wibroprasowana (czerwona)gr. 8cm,

- w-wa filtracyjna z piaskgrednioziarnistego gr. 20cm.

SCIEZKA ROWEROWA
Na odcinku od km 0+320,30 do km 0+733,65 w miejssimiejpcego chodnika
zaprojektowandciezkg rowerowa 0 szerokéci 2,00m. Pochylenie poprzeczne 2% w

kierunku jezdni. Pochylenie podine zgodne z pochyleniem istrieggo chodnika.
Prace bda polegaly na rozbiérce istnigjej nawierzchni chodnika i wbudowaniu
nowej nawierzchni o nagtujacej konstrukciji:

- kostka betonowa wibroprasowana (szara niefazowarggm,

- w-wa filtracyjna z piaskdrednioziarnistego gr. 20cm.
Sciezka obramowana dwustronnie ohiemn betonowym 8x25x100 na tawie
betonowej z betonu B10 (C8/C10).

ZATOKA AUTOBUSOWA
Przy ulicy wiejskiej zaprojektowano dwie zatoki albmisowe w rejonie ulicy

Szpitalnej, po lewej i po prawej stronie jezdniculiWiejskiej. Zatoki autobusowe
oddzielone od jezdni kraynikiem kamiennym 20x30x100 na tawie betonowej
Z betonu B10 (C8/C10). Zaprojektowano rpsfaca konstrukcg:



kostka granitowa 8/10 gr. 10cm,

podsypka cem.-piask. gr.3cm,
podbudowa z betonu C16/20 gr.24cm,
piasek stabilizowany cementem 2,5 MPa gr. 18cm.

ZIJAZDY NA POSESJE
Zaplanowano wymian nawierzchni istniecych zjazdéw na posesje. Zjazdy

ograniczone krawgznikiem opornikiem 12x25x100 na tawie betonowej mhe B10
(C8/C10), a od strony jezdni kraanikiem betonowym najazdowym 15x22x100 na
tawie betonowej z betonu B10 (C8/C10). Zaprojektovaastpujaca konstrukcg na
zjazdach:

- kostka betonowa wibroprasowana (szara)gr. 8cm,

- podsypka cem. — piask. gr.3cm,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczni2Gn.

Na zjazdach oraz na przejach dla pieszych nalg zastosowa kraweznik
obnizony.

. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu.
Na podstawie opracowania technologicznego dla zagania .

. Odwodnienie.
Przewidziano odwodnienie powierzchniowe: spadki rpegzne | podine.
Odbiornikiem wod opadowych jest istnieg kanalizacja deszczowa.

. Oznakowanie
Zastosowano oznakowanie wg. rys. nr 3. Oznakowaozgome nalgy wykona jako
grubowarstwowe. Do oznakowania pionowego zastosowamaki srednie, folia

odblaskowa Il generacji.

Projektowat:



