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1. WST^P
Ustalenia zawarte w niniejszej specyflkacji dotycza^ zasad prowadzenia robot zwia^zanych

z ustawieniem kraw^znikow:

betonowych na lawie betonowej z oporem

betonowych wtopionych na tawie betonowej,

Materiaty
Materialami stosowanymi sa;

krawezniki betonowe,

piasek na podsypk? i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

-Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
Tablica 1. Dopuszczalne odchylki wymiarow kraw^znikow betonowych

Dopuszczalna odchylka, mm

Gatunek 1

±8

•i 3

Gatunek 2

± 12

± 3



-Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraw^znikow betonowych powinny bye bez rys, p^kniec i ubytkow

betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kraw^dzie element6w powinny bye rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw^dzi elementow, zgodnie

z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw^znikow betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeh

Wkl^siosc lub wypuklosc powierzchni kraw^znikow
w mm

Szczerby i

uszkodzenia
kraw^dzi i narozy

ograniczaja^cych powierzchnie

gorne (scieralne), mm

ograniczaja^cych pozostaie
powierzchnie:
- liczba max

- dkigosc, mm, max

- gi^bokosc, mm, max

Dopuszczalna
wielkosc wad
i uszkodzeh

Gatunek
1

2

Gatunek
2

3

niedopuszczalne

2

20

6

2

40

10

-Skladowanie
Kraw^zniki betonowe mog^ bye przechowywane na skladowiskach otwartych,

posegregowane wediug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.
Kraw^zniki betonowe nalezy ukladac z zastosowaniem podkladek i przekladek

drewnianych o wymiarach: grubosc 2,5cm, szerokosc 5cm, dkigosc min. 5cm wi^ksza niz

szerokosc kraw^znika.

-Beton do produkcji kraw^znikow
Do produkcji kraw^znikow nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-01, klasy B 25

i B 30. W przypadku wykonywania kraw^znikow dwuwarstwowych, gorna (licowa)
warstwa kraw^znikow powinna bye wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraw^znikow powinien charakteryzowac si?:

nasia.kliwoscia^ ponizej 4%,

scieralnoscia. na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3mm, dla gatunku 2: 4mm,

mrozoodpornoscia. i wodoszczelnoscia^, zgodnie z norma. PN-EN-206-1.



-Materiaty na podsypkf i do zapraw
Piasek na podsypk? cementowo-piaskowa, powinien odpowiadac wymaganiom PN-

EN-13043, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN-13139.

Cement na podsypk? i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien bye cementem

portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadaja^cy wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna bye odmiany ,,1" i odpowiadac wymaganiom PN-EN-1008 .

-Materiaty na lawy
Do wykonania law pod kraw?zniki nalezy stosowac, dla:

a) lawy betonowej - beton klasy BIO, wg PN-EN-206-1, ktorego skladniki powinny

odpowiadac wymaganiom punktu 2,

-Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypehiienia szczelin dylatacyjnych na gora^co, powinna

odpowiadac wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZ^T
Roboty wykonuje si? r?cznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej,

wibratorow pfytowych, ubijakow r?cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
-Transport krawfznikow

Kraw?zniki betonowe moga^byc przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Kraw^zniki betonowe ukladac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej

z nachyleniem w kierunku jazdy.
Kraw^zniki powinny bye zabezpieczone przed przemieszczeniem si? i uszkodzeniami

w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka

transportowego wi^cej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

-Transport pozostatych materialow
Transport cementu powinien si? odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozic dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczaja,cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas

transportu kruszywa powinny bye zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne
przed rozpyleniem.

Mas? zalewowa^ nalezy pakowac w b?bny blaszane lub beczki drewniane. Transport

powinien odbywac si? w warunkach zabezpieczaja^cych przed uszkodzeniem b?bnow
i beczek.



5. WYKONANIE ROBOT
-Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod lawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom lawy w planie

z uwzgl?dnieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag?szczenia dna wykonanego koryta pod taw? powinien wynosic co

najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

-Wykonanie law
Wykonanie law powinno bye zgodne z BN-64/8845-02 [16].

-Lawa betonowa
Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si? bez szalowania, przy

gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si? w szalowaniu. Beton rozscielony

w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien bye wyrownywany warstwami.

Betonowanie law: stosowac co 50m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna, masa^

zalewowa,.

-Ustawienie kraweznikow betonowych
-Zasady ustawiania kraw?znikow

Swiatlo (odleglosc gornej powierzchni kraw?znika od jezdni) powinno bye zgodne

z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewn?trzna sciana kraw?znika od strony chodnika powinna bye po ustawieniu

kraw?znika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem

przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraw?znikow powinno bye zgodne z BN-64/8845-02.

-Ustawienie kraw?znikow na lawie betonowej

Ustawianie kraw?znikow na lawie betonowej wykonuje si? na podsypce z piasku lub

na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5cm po zag?szczeniu.

-Wypelnianie spoin

Spoiny kraw?znikow nie powinny przekraczac szerokosci 1cm. Spoiny wypelnic

zaprawa. cementowo-piaskowa^, przygotowana, w stosunku 1:2.

Spoiny kraw?znikow przed zalaniem zaprawa^ nalezy oczyscic i zmyc woda,. Dla

zabezpieczenia przed wplywami temperatury kraw?zniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa^ nalezy zalewac co 50m bitumiczna, masa, zalewowa.

nad szczelina. dylatacyjna, lawy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
-Badania kraweznikow

Przed przyst^pieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materialow
przeznaczonych do ustawienia kraw^znikow betonowych i przedstawic wyniki tych badari

Inspektor Nadzorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygla^du zewn§trznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogl^dzin

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wyst^puja^cych na powierzchniach

i kraw^dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i gl^bokosci

uszkodzen nalezy wykonac za pomoca^ przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia, do

1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztahu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzic z dokladnoscia, do

1mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami

tablicy 1 i 2. Sprawdzenie ka^tow prostych w narozach elementow wykonuje si? przez

przylozenie ka^townika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscia^ do 1mm.

-Badania pozostatych materialow
Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu kraw^znikow

betonowych powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla

odpowiednich materiatow w pkt 2.

-Sprawdzenie koryta pod law§
Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zag^szczenie podloza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi ± 2cm. Zag^szczenie podloza powinno bye

zgodne z pkt 5.

-Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajaj

a) Zgodnosc profilu podtuznego gornej powierzchni law z dokumentacja, projektowa,.

Profil podtuzny gornej powierzchni lawy powinien bye zgodny z projektowana, niweleta..

Dopuszczalne odchylenia moga^ wynosic ± 1cm na kazde 100m tawy.

b) Wymiary law.

Wymiary law nalezy sprawdzic w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m

lawy. Tolerancje wymiarow wynoszaj

- dla wysokosci ± 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci ± 10% szerokosci projektowanej.

c) Rownosc gornej powierzchni law.

Rownosc gornej powierzchni lawy sprawdza si§ przez przylozenie w dwoch punktach, na

kazde 100m lawy, trzymetrowej iaty.

Przeswit pomi^dzy gorna, powierzchni^ lawy i przylozona. lata^ nie moze przekraczac 1cm.

e) Odchylenie linii law od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii law od projektowanego kierunku nie moze przekraczac

± 2cm na kazde 100m wykonanej lawy.

Sprawdzenie ustawienia kraw^znikow
Przy ustawianiu kraw^znikow nalezy sprawdzac:



a) dopuszczalne odchylenia l in i i krawe.znikow w poziomie od l ini i projektowanej, ktore

wynosi ± 1cm na kazde 100m ustawionego kraw?znika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraw^znika od niwelety

projektowanej, ktore wynosi ± 1cm na kazde 100m ustawionego kraw?znika,

c) rownosc gornej powierzchni kraw?znikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch

punktach na kazde 100m kraw^znika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomi^dzy

gorna^ powierzchnia^ kraw^znika i przylozona, latq. nie moze przekraczac 1 cm,

d) dokladnosc wypelnienia spoin bada si? co 10 metrow. Spoiny musza. bye wypemione

calkowicie na pelna^ gl^bokosc.

7. OEM IAR ROBOT
Jednostkq. obmiarowajest m (metr) ustawionego kraw^znika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si? za wykonane zgodnie z dokumentacja, projektowa^, specyfikacja. techniczna.
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

-Odbior robot zanikajjfcych i ulegaj^cych zakryciu
Odbiorowi robot zanikaja^cych i ulegaja^cych zakryciu podlegaja;

wykonanie koryta pod law?,

wykonanie lawy,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m kraw?znika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod Jaw?,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie lawy,

wykonanie podsypki,

- ustawienie kraw?znikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypelnienie spoin kraw?znikow zaprawa,,

ew. zalanie spoin masa^ zalewowa^,

- zasypanie zewn?trznej sciany kraw?znika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badah i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.


