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» TAK” TADEUSZ SERAFIN GADKA 39 27-220 MIRZEC
NR. REGON:260216900
NIP: 664-150-52-86
tel. kom . 663 939 744

SIEDZIBA FIRMY MARCINKOW 100 27-215 WACHOCK

PROJEKT BUDOWLANY

Adres obiektu : Miejscowosé  : MAJKOW ul. ZEROSKIEGO
Gmina :  SKARZYSKO-KOSCIELNE
Wojewodztwo  :  SWIETOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0576T
SKARZYSKO-KAMIENNA —-PARSZOW W MIESCOWOSCI MAJKOW
UL. ZEROMSKIEGO W KM 1+720 DO 2+377 WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA
na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow nr:523,207,467,605
Inwestor, adres: Zarzad Drég Powiatowych ul. Konarskiego 20

26-110 Skarzysko-Kamienna

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :
Czesc | ; branza drogowa
Czes¢ II: kladka dla pieszych

TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

A.CZESC OPISOWA .
Opis techniczny

B.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BODOWLANEGO

-rys.nr1 - kopia mapy zasadniczej zagospodarowanie - w skali 1: 1000.
TOM ll. PROJEKT OBIEKTU LINIOWEGO - DROGI :

A.CZESC OPISOWA .
1. Opis techniczny .
3. Przedmiar robét .
4. Tabela elementéw rozliczeniowych - slepy kosztorys .

B.CZESC RYSUNKOWA .

- rys.nr 2 - plan sytuacyjny - skali 1: 1000

- rys.nr 3 - profil podtuzny - w skali 1:50/500.
- rys. nr 4 - przekroje poprzeczne - w skali 1:100

- rys. nr 5- przekroje konstrukcyjne -wskali 1:20.

Autorzy opracowania :
podpis

Projektant : tech. WIKTOR BZINKOWSKI WZDP -11-2001 NR. UPR.
60/67

Kreslit : mgr inz. ANDRZEJ LUKAWSKI NR. UPR. KI-527/94

Opracowanie: tech. TADEUSZ SERAFIN NR. UPR. KL-53/2000

Data wydania projektu grudzien 2010R



TOMI. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0567T SKARZYSKO-KAMIENNA
—PARSZOW W MIESCOWOSCI MAJKOW UL. ZEROMSKIEGO W KM 1+720 DO
2+377 WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA.

na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw nr. :523,207,467,605

UMOWA :
Projektanci :
LP | Zakres . Imie i nazwisko . Nr uprawnien . Podpis .
1. || Projektant techn. Nr uprawnien :
WIKTOR WZDP -11-2001 60/67
BZINKOWSKI
2. | Kreslenie czesci | MGR INZ. ANDRZEJ KL-527/94
graficznej, LUKAWSKI
obliczenia .
3.
Opracowanie . tech. TADEUSZ SERAFIN KL-53/2000

Data wydania projektu grudzien 2010r



ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

A.CZESC OPISOWA:

1. Opis techniczny .

B.CZESC RYSUNKOWA .

-rys.nr1 - kopia mapy zasadniczej - w skali 1:1000 .



OPIS TECHNICZNY .

Do projektu zagospodarowania terenu przy przebudowie drogi PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 0567T SKARZYSKO-KAMIENNA —PARSZOW W MIESCOWOSCI
MAJKOW UL. ZEROMSKIEGO W KM 1+720 DO 2+377 WRAZ Z BUDOWA
CHODNIKA.

na dziatkach oznaczonych w ewidenciji gruntéw nr. :523,207,467,605,677

1. Podstawa opracowania dokumentacji .
- Umowa
- Dane wyjsciowe do projektowania drogi ,

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 1000

2. Cel i zakres opracowania: Celem opracowania jest przebudowa drogi jest
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0567T SKARZYSKO-KAMIENNA -
PARSZOW W MIESCOWOSCI MAJKOW UL. ZEROMSKIEGO W KM 1+720 DO 2+377
WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA.

Poczatek projektowanego odcinka 1_720 przyjeto na krawedzi drogi powiatowe;j
Skarzysko-Kamienna —Parszéw w miejscowosci Majkow na kohcu nowo remontowanego
odcinka .

Koniec opracowania przyjeto na wysokosci dziatki nr.661 strona lewa.

Odcinek objety opracowaniem dokumentacji wynosi 657,00 mb

3. Projekt opracowano w oparciu o :

* dane wyjsciowe do projektowania drogi |,

* wilasne pomiary inwentaryzacyjne odcinka drogi ,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 poz. 430 z dn. 14 maja 1999 ) .

» Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Warszawa 1982 r,

« Katalog Szczegoétow Drogowych KSD cz. | Warszawa 1970,

» Katalog Typowych projektéw przepustéow rurowych |,

* inne obowigzujgce przepisy i normy branzowe .



4. Dane do projektowania :

- klasa drogi - L
- rodzaj terenu - pagoérkowaty,

- szeroko$¢ korony - przekrdj drogowy 4,2- 5,0 jezdnia +1,8 + 1,8 pobocza ,

obustronne

- szeroko$¢ jezdni - przekrdj drogowy 4,2 - 5,00 m,

- kategoria ruchu - KR-2

- obcigzenie - 50-80 kN /os,

- nawierzchnia - sktadajgca sie z warstw z betonu asfaltowego gr.x6 cm

predkos¢ projektowa - 40 km/ godz.

- szerokos¢ pasa drogowego w granicach opracowania od 11,0 do 34,00 m

5. Warunki gruntowo - wodne .

Na podstawie badan gruntu wykonanych metodg odkrywkowg i swidrem recznym
stwierdzono nastepujgce warstwy podtoza gruntowego na trasie projektowanej drogi :
w_kilometrze 1+720 do 2+377

- nawierzchnia bitumiczna nieregularna gr.4 - 6 cm
- podbudowa ttuczniowa gr. 15-18 cm
- piaski przepuszczalne gr.10—15cm

- grunty rodzime gliniaste stabo przepuszczalne.

Podczas wiercen swidrem recznym do gtebokosci 1,00 m nie natrafiono na wode

gruntowg , Powyzsze warunki kwalifikujg podtoze gruntowe do typu G-1.

Kategoria geotechniczna obiektu : |

Warunki geotechniczne : proste



6. Stan istniejacy .

Projektowany odcinek drogi wchodzi w cigg komunikacyjny Skarzysko-Kamienna-
Parszéw. Stanowi potaczenie najblizsze potgczenie miejscowosci Majkow z miejscowoscig
Skarzysko-Kamienna. Ponadto przebieg drogi na odcinku Parszow-Majkéw — Michatéw-
Wachock- alternatywnie moze postuzy¢ jako objazd dla drogi Nr 42 .
Poczatek projektowanego odcinka 1+720 przyjeto na krawedzi drogi powiatowe]
Skarzysko-Kamienna —Parszéw w miejscowosci Majkow koniec odcinka nowo
remontowanego .
Koniec opracowania przyjeto na wysokosci dziatki nr 661 potdézonej po lewej stronie
drogi.
Odcinek objety opracowaniem dokumentacji wynosi 657,00 mb
Trasa drogi przebiega w terenie pagorkowatym posrod zabudowy jednorodzinnej .
Spadki niwelety istniejgcej drogi wynoszg od 1,20 do 10,0 % .
Na projektowanym odcinku drogi wystepuje nastepujgcy rodzaj nawierzchni :
1+720 do 2+377

- nawierzchnia bitumiczna nieregularna gr.4 - 6 cm

- podbudowa ttuczniowa gr. 15-18 cm

- piaski przepuszczalne gr.10-15¢cm

- grunty rodzime gliniaste stabo przepuszczalne.
Stan nawierzchni oraz korpusu drogowego jest bardzo uszkodzony. Widoczne
rozlegte odksztatcenia korpusu drogowego spowodowane dtugotrwatym dziataniem
wod opadowych oraz duze ubytki w istniejgcej nawierzchni bitumicznej ulepszonej.
Na catym odcinku po stronie prawej i lewej znajdujg sie rowy gruntowe otwarte
o nieregularnych skarpach oraz znacznym zamuleniu okoto 90%. Po stronie prawej i lewej
od km 1+720 do 2+377 wystepujg pobocza gruntowe. Z uwagi na wzmozony ruch
pojazdéw oraz usytuowanie szkoty jak rowniez kosciota zachodzi koniecznos¢
wybudowania chodnika dla pieszych podnoszac bezpieczenstwo dla ruchu pieszego na

w/w odcinku.

7. Stan projektowany

Projektowany odcinek drogi wchodzi w ciag komunikacyjny Skarzysko-Kamienna-
Parszéw. Stanowi potgczenie najblizsze potgczenie miejscowosci Majkow z miejscowoscig
Skarzysko-Kamienna. Ponadto przebieg drogi na odcinku Parszéw-Majkéw — Michatéw-
Wachock- alternatywnie moze postuzy¢ jako objazd dla drogi Nr 42 .

Poczatek projektowanego odcinka 1+720 przyjeto na krawedzi drogi powiatowej



Skarzysko-Kamienna —Parszéw w miejscowosci Majkéw koniec odcinka nowo
remontowanego .
Koniec opracowania przyjeto na wysokosci dziatki nr 661 potozonej po lewej stronie
drogi.
Odcinek objety opracowaniem dokumentacji wynosi 657,00 mb
Trasa drogi przebiega w terenie pagorkowatym posrod zabudowy jednorodzinnej .
Spadki niwelety istniejgcej drogi wynoszg od 1,20 do 10,0 % .
Na projektowanym odcinku drogi wystepuje nastepujgcy rodzaj nawierzchni :
1+720 do 2+377

- nawierzchnia bitumiczna nieregularna gr. 4 - 6 cm

- podbudowa tluczniowa gr. 15-18 cm

- piaski przepuszczalne gr.10-15¢cm

- grunty rodzime gliniaste stabo przepuszczalne.
Stan nawierzchni oraz korpusu drogowego jest bardzo uszkodzony . Widoczne
rozlegte odksztatcenia korpusu drogowego spowodowane dtugotrwatym dziataniem
wod opadowych oraz duze ubytki w istniejgcej nawierzchni bitumicznej ulepszone;.
Na catym odcinku po stronie prawej i lewej znajdujg sie rowy gruntowe otwarte
o nieregularnych skarpach oraz znacznym zamuleniu okoto 90%. Po stronie prawej i lewe;j
od km 1+720 do 2+377 wystepujg pobocza gruntowe. Z uwagi na wzmozony ruch
pojazdéw oraz usytuowanie szkoty jak rowniez kosciota zachodzi koniecznosc¢
wybudowania chodnika dla pieszych podnoszac bezpieczenstwo dla ruchu pieszego na

w/w odcinku.

Punkty poczatkowy i koncowy oraz punkty posrednie zastabilizowano w terenie
bolcami stalowymi ¢@ 12 mm . Wszystkie punkty gtébwne trasy drogi dowigzano do
punktéw statych w terenie . Szczegotowqg lokalizacje punktéw gtéwnych pokazano na
rysunku NR 2,, LOKALIZACJA WEZLOW “ . PLAN SYTUACYJNY

Os projektowanej drogi stanowig linie proste przecinajgce sie w punktach
wierzchotkowych . Zatamania trasy drogi wyokraglono tukami poziomymi o

nastepujgcych odpowiednio promieniach: R=2500m, R =3000 m, R=10000 m,



Przebudowa drogi polegaé¢ bedzie na:

- po stronie prawej i lewej wykonaniu poszerzenia istniejgcego,
Sladu jezdni do 6,50 m ( szer. poszerzenia okoto 1,0 m i jest zmienna),
rys. przekroje poprzeczne
- po stronie prawej wykonanie chodnika posadowionego ,
przy krawedzi jezdni o szerokosci 2,00 m,
- po stronie lewej wykonanie pobocza utwardzonego ttuczniowego o szer.od 0,75m
do — 1,30 m, z zamknieciem destruktem emulsjg i grusami,
- po stronie lewej sciek przykrawedziowy od 1+905 do 2+064
- spadek jezdni zmienny —rys. przekroje poprzeczne,
- spadek chodnika 2% w kierunku jezdni,

Na catym odcinku projektowanej drogi nalezy wykonaé wtasciwe
odwodnienie korpusu drogowego w sposéb zapewniajacy diugotrwatg eksploatacje
drogi .

Szczegoty sytuacyjne oraz przebieg drogi w planie pokazano na rysunku NR 1
» PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRASY DROGI “ .

8.Urzadzenia obce .

Na trasie modernizowanej drogi nie wystepujg urzgdzenia podziemne , ktore
kolidowatyby z planowanym zakresem robot majgcym charakter powierzchniowy .

W otoczeniu drogi znajdujg sie stupy linii energetycznej NN

9.Repery .
Niwelacje projektowanego odcinka drogi wykonano w oparciu o repery geodezyjne

panstwowe.

10. Kiadka dla pieszych.
W celu utrzymania ciggto$ci ciggu pieszego , nad rzekg Zarnéwka zostata zaprojektowana
ktadka dla pieszych szerokosci 1,50 m i dtugosci 16,50 m .

Na obiekt zostat opracowany oddzielny projekt ,czesé Il projektu Kladka dla pieszych ,,



11. Zestawienie powierzchni :

LP. Rodzaj zajetej powierzchni Wielkos¢ zajecia
1. | Dziatka Nr. 523,207,467,605 ,677 0.784ha

2. nawierzchnia bitumiczna 0,427 ha

3. pobocza ttluczniowe 0,078ha

4. koryta, odwodnienie 0,0099 ha

5. Zjazdy ,chodniki 0,27 ha
Ogétem powierzchnia po przebudowie 0.784 ha

Opracowalt :



CZESC RYSUNKOWA .

-rys.nr1 - Kopia mapy zasadniczej - w skali 1: 1000.



TOM Il .PROJEKT OBIEKTU
LINIOWEGO - DROGI .

TEMAT : : "BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ

NR 0576 T SKARZYSKO-KAMIENNA —-MAJKOW — PARSZOW w MAJKOWIE”
W KM 1+720 DO 2+377 WRAZ Z DROGA

na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow nr:523,207,467,605,677

INWESTOR : : Zarzad Drég Powiatowych ul. Konarskiego 20
26-110 Skarzysko-Kamienna

UMOWA :
Projektanci :
LP | Zakres . Imie i nazwisko . Nr uprawnien . Podpis .
1. |PROJEKTANT |techn. Nr uprawnien :
WIKTOR BZINKOIWSKI WZDP —11-2001 60/67
2. | Kreslenie czesci | MGR INZ. ANDRZEJ KI-527/94
graficznej, LUKAWSKI
obliczenia .
3. Tech.
Opracowanie TADEUSZ SERAFIN KL-53/2000

Data wydania projektu grudzien 2010r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA .

Il. PROJEKT OBIEKTU LINIOWEGO - DROGI :

A.CZESC OPISOWA.

1. opis techniczny

2. przedmiar robot .

4. tabela elementow rozliczeniowych - Slepy kosztorys .
5. tabela robot ziemnych

6. tabela humusowania

7. tabela frezowania

B.CZESC RYSUNKOWA.

-rys.nr 1 -plan sytuacyjny - wskali 1:1000
- rys.nr 1 - profil podtuzny - w skali 1:50/100.
- rys. nr 2 - przekroje poprzeczne - w skali 1:100.

- rys. nr 4 - przekroje normalne - w skali 1: 20.



OPIS TECHNICZNY .

1.Stan projektowany

Projektowany odcinek drogi wchodzi w cigg komunikacyjny Skarzysko-Kamienna-
Parszéw. Stanowi potgczenie najblizsze potgczenie miejscowosci Majkéw z miejscowoscig
Skarzysko-Kamienna. Ponadto przebieg drogi na odcinku Parszéw-Majkéw — Michatow-
Wachock- alternatywnie moze postuzyc¢ jako objazd dla drogi Nr 42 .
Poczatek projektowanego odcinka 1+720 przyjeto na krawedzi drogi powiatowej
Skarzysko-Kamienna —Parszéw w miejscowosci Majkéw koniec odcinka nowo
remontowanego .
Koniec opracowania przyjeto na wysokosci dziatki nr 661 potozonej po lewej stronie
drogi.
Odcinek objety opracowaniem dokumentacji wynosi 657,00 mb
Trasa drogi przebiega w terenie pagorkowatym posrod zabudowy jednorodzinnej .
Spadki niwelety istniejgcej drogi wynoszg od 1,20 do 10,0 % .
Na projektowanym odcinku drogi wystepuje nastepujacy rodzaj nawierzchni :
1+720 do 2+377

- nawierzchnia bitumiczna nieregularna gr.4 - 6 cm

- podbudowa ttuczniowa gr. 15-18 cm

- piaski przepuszczalne gr.10—15cm

- grunty rodzime gliniaste stabo przepuszczalne.
Stan nawierzchni oraz korpusu drogowego jest bardzo uszkodzony . Widoczne
rozlegte odksztatcenia korpusu drogowego spowodowane dtugotrwatym dziataniem
wod opadowych oraz duze ubytki w istniejgcej nawierzchni bitumicznej ulepszone;.
Na catym odcinku po stronie prawej i lewej znajdujg sie rowy gruntowe otwarte
o nieregularnych skarpach oraz znacznym zamuleniu okoto 90%. Po stronie prawej i lewe;j
od km 1+720 do 2+377 wystepujg pobocza gruntowe. Z uwagi na wzmozony ruch
pojazdow oraz usytuowanie szkoty jak rowniez ko$ciota zachodzi koniecznos¢
wybudowania chodnika dla pieszych podnoszac bezpieczenstwo dla ruchu pieszego na

w/w odcinku.



2. Droga w profilu podtuznym .

Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu
z zapewnieniem wifasciwego odwodnienia powierzchniowego .
Dobrano wartosci tuku pionowego o promieniu R =2500 m, R =3000 m,
R =10000 m
Szczegoty pokazane sg na rys. Nr 3 ,, PROFIL PODLUZNY ” .

3. Przekroje normalne .

- po stronie prawej i lewej wykonaniu poszerzenia istniejgcego,
Sladu jezdni do 6,50 m ( szer. poszerzenia okoto 1,0 m i jest zmienna),
rys. przekroje poprzeczne

- po stronie prawej wykonanie chodnika posadowionego ,
przy krawedzi jezdni o szerokosci 2,00 m,

- po stronie lewej wykonanie pobocza utwardzonego ttuczniowego o szer.od 0,75m
do — 1,30 m, z zamknieciem destruktem emulsjg i grusami,

- po stronie lewej sciek przykrawedziowy od 1+905 do 2+064

- spadek jezdni zmienny —rys. przekroje poprzeczne,

- spadek chodnika 2% w kierunku jezdni,

- przebieg chodnika w wawozie zaprojektowano na istniejgcym murze oporowym

Rodzaje przekroi normalnych wraz z podanym kilometrazem lokalizacyjnym zawarte
sq na rysunku nr 5, PRZEKROJE NORMALNE ,, .

4. Konstrukcja nawierzchni .

Zastosowano nastepujgcy rodzaj konstrukcji nawierzchni :
km 14720 do 2+377
a) wykonanie poszerzenia po stronie prawej i lewej szer. 0,3 m do 1,10 migt. 51 cm
(szczegOty rys. przekroje poprzeczne)
* wykonanie na poszerzeniu wykonanie w-wy odsaczajgcej grubosci 15 cm
* wykonanie na poszerzeniu stabilizacji gruntu cementem
RM=5,0 MPa grub. 20 cm
* wykonanie na poszerzeniu podb. tluczniowej z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm



» warstwa podbudowy z asfalto-betonu BA 0/16 grubosci 6 cm ,
B) nawierzchnia
- warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej grubosci 4 cm ,100kg/m2
- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej grubosci 4 cm
- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej grubosci 4 cm .
c) chodnik
- wykonanie warstwy podsypkowej grubosci 10-15 cm
- od strony jezdni kraweznik 15x30x100 na fawie betonowej B-15 z oporem
- obrzeze trawnikowe 6x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej
- kostka grubosci 6 cm kolorna podsypce cem-piask gr 3-5 cm
Szczegotowe dane zawarte sg na rysunku nr ,, PRZEKROJE NORMALNE ,,

5. Odwodnienie drogi .

Na projektowanym odcinku drogi zaprojektowano rodzaj odwodnienia
powierzchniowego :

w km 1+905 do 2+065 Sciek przykrawedziowy po stronie lewej

w km 2+065 do 2+090 Sciek u podstawy nasypu koryto”GARA”

w km 1+980 do 2+084 sciek przy chodniku po stronie prawej z odprowadzeniem do rzeki
Szczegoty dotyczace odwodnienia , ich lokalizacji , rzednych dna rowu oraz wymiarow
pokazane sg na rysunkach : nr 3 ,, PROFIL PODLUZNY ” , nr 4 ,, PRZEKROJE
POPRZECZNE ” , nr 5,, PRZEKROJE NORMALNE,, .

6. Przepusty .
W ciggu projektowanego odcinka drogi nie wystepuja przepusty do budowy .

7. Zjazdy

W celu zapewnienia wtasciwego dojazdu do posesji i pol uprawnych przylegtych do
drogi nalezy wykonac¢ zjazdy do nieruchomosci. Lokalizacje zjazdéw przedstawiono
na ,,Mapie sytuacyjno- wysokosciowej”

Usytuowanie wysokosciowe wjazdéw do posesji prywatnych oraz na pola powinno
by¢ dostosowane do zaprojektowanej niwelety drogi. W celu wiasciwego zapewnienia

Zjazdu z drogi i wjazdu na w/w droge oraz zachowania nalezytej estetyki w



zagospodarowaniu pasa drogowego w/w drogi nawierzchnie na zjazdach do posesji
zaprojektowano bitumiczng po stronie lewej oraz z kostki brukowej gr. 8 cm po stronie

prawej . Przebudowa zjazdow bedzie sie odbywacé tylko w obrebie pasa drogowego.

KONSTRUKCJA NA ZJAZDACH:

Strona prawa:

- koryto gltebokosci 20 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku 10 cm po zageszczeniu

- warstwa podbudowy tluczniowej grubosci 15 cm po zageszczeniu

- kostka kolor grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4

Strona lewa:

- koryto gtebokosci 20 cm

- warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm po zageszczeniu

- warstwa podbudowy tluczniowej grubosci 15 cm po zageszczeniu

- nawierzchnia bitumiczna dla ruchu KR1 grubosci 5 cm po zageszczeniu

8. KLADKA DLA PIESZYCH WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

9. Urzadzenia obce
Na trasie modernizowanej drogi nie wystepujg urzadzenia podziemne , ktore

kolidowatyby z planowanym zakresem robot majgcym charakter powierzchniowy .

Opracowat :
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