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Opis techniczny 

 
Zaprojektowany obiekt zlokalizowano w ciągu projektowanego chodnika w 

miejscu gdzie przekracza on rzekę Żarnówka. Odległość krawędzi pasa 
komunikacyjnego na kładce od krawędzi przyległego do niej istniejącego mostu 
stałego wynosi 6,0m. 

Spód konstrukcji wyniesiono ponad lustro wody w rzece do rzędnej 
(232,35mnpm) spodu przyległego mostu natomiast światło poziome zwiększono 
z 7,50m do 10,80m. Dzięki temu kładka posiada większe od przyległego mostu 
światło całkowite. Takie rozwiązanie zostało zaakceptowane pozytywnie przez 
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

Z uwagi na spodziewane płytkie zaleganie skał zaprojektowano 
posadowienie na studniach. W czasie robót fundamentowych należy jednak 
kontrolować stan i rodzaj gruntu wydobywanego w czasie pogrążania studni. W 
przypadku problemów z wykonaniem studni o zaprojektowanych długościach 
należy  powiadomić Projektanta. 

Każdy przyczółek posadowiony na dwóch studniach o średnicy 
zewnętrznej min.1200mm. Studnie połączone żelbetowym ryglem tworzą układ 
ramowy, na którym wykonstruowano korpus ze skrzydłami zawieszonymi. 

Oba przyczółki są analogiczne. Identyczne są rzędne odpowiednich 
punktów co powoduje, że ustrój kładki ułożony jest poziomo. 

Przęsło zaprojektowano jako zespolone: trzy dźwigary dwuteowych 
walcowane IPE360 współpracują z żelbetową płytą pomostu grubości 9cm. 

Na przęśle oraz skrzydłach przewidziano obustronne balustrady stalowe 
szczeblinkowe wysokości 1,10m. 

Niniejszy projekt ogranicza się swoim przedmiarem do końców skrzydeł 
pozostawiając nierozwiązaną kwestię nawierzchni chodników dochodzących do 
ścianek zaplecznych kładki. Szczegóły chodnika zostały zawarte w osobnym 
opracowaniu. 

Kładkę sprawdzono na obciążenie tłumem pieszych właściwe dla klasy A.    
Podstawowe parametry: 

Lc=15,54m  
Lt=11,40 
Bc=1,70m 
Bch=1,50m 

Krawędź rzeki przewidziano zabezpieczyć palisadą z kołków drewnianych 
wbitych w dno a brzegi rzeki zabezpieczyć płytami ażurowymi. Skarpy stożków 
przyczółków obsiać trawą. 

Przez obiekt nie przebiegają urządzenia obce. 
  

 
opracował:    mgr inż. Z.Malewicz 
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INSTRUKCJA DO WYKONANIA 
PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzi kierownik budowy z 

uwzględnieniem zaplanowanych przez siebie technologii wykonania poszczególnych 
prac. 
Prace, których bezpieczny przebieg należy przedstawić w planie BIOZ wyszczególniono 
poniżej. Ponad to należy przeanalizować ryzyko wnoszone przez wykorzystane 
technologie prowadzenia prac. W razie potrzeby zmodyfikować stopień zagrożenia 
wypadkami planując sposoby ich uniknięcia. 
Roboty rozbiórkowe 
- Przemieszczanie oraz ustawianie ciężkich elementów powinno odbywać się pod 
nadzorem wykwalifikowanych pracowników. 
- Sprzęt produkujący oraz wykorzystujący energię elektryczną powinien być sprawny i 
posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty. 

−  Pracownicy obsługujący w/w sprzęt a także pozostali zatrudnieni 
pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP i uprzedzeni o 
zagrożeniach przy poszczególnych operacjach roboczych. Powinni oni 
posiadać środki ochrony osobistej właściwe każdemu rodzajowi 
wykonywanej pracy. 
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Zbigniew Malewicz 
25-705 Kielce 
ul. Alabastrowa 56 

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (Dz.U. Nr 207, poz.2016 z 2003r. z 
późniejszymi zmianami) oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt przebudowy 
mostu na potoku Figa w Gorlicach został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Spis  rysunków 
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Rys. nr 3., Inwentaryzacja 

 

Rys. nr 4., Obiekt projektowany, rzut konstrukcji 

 

Rys. nr 5., Obiekt projektowany, przekrój podłużny 

 

Rys. nr 6., Gabaryty przyczółka 

 

Rys. nr 7., Konstrukcja przyczółka 

 

Rys. nr 8., Konstrukcja płyty pomostu. Prefabrykaty 

 

Rys. nr 9., Rozmieszczenie prefabrykatów 
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Rys. nr 11., Balustrady 
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Rysunek 1. Lokalizacja 

 

 

 

 


