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Opis techniczny

Zaprojektowany obiekt zlokalizowano w ciggu projektowanego chodnika w
miejscu gdzie przekracza on rzeke Zarnéwka. Odlegtos¢ krawedzi pasa
komunikacyjnego na ktadce od krawedzi przylegtego do niej istniejgcego mostu
statego wynosi 6,0m.

Spod konstrukeji wyniesiono ponad lustro wody w rzece do rzednej
(232,35mnpm) spodu przylegtego mostu natomiast swiatto poziome zwiekszono
z 7,50m do 10,80m. Dzieki temu ktadka posiada wieksze od przylegtego mostu
Swiatto catkowite. Takie rozwigzanie zostato zaakceptowane pozytywnie przez
Swietokrzyski Zarzad Melioraciji i Urzgdzen Wodnych.

Z uwagi na spodziewane ptytkie zaleganie skat zaprojektowano
posadowienie na studniach. W czasie rob6t fundamentowych nalezy jednak
kontrolowa¢ stan i rodzaj gruntu wydobywanego w czasie pogrgzania studni. W
przypadku probleméw z wykonaniem studni o zaprojektowanych dtugosciach
nalezy powiadomié Projektanta.

Kazdy przyczotek posadowiony na dwoéch studniach o Srednicy
zewnetrznej min.1200mm. Studnie potgczone zelbetowym ryglem tworzg ukfad
ramowy, na ktorym wykonstruowano korpus ze skrzydtami zawieszonymi.

Oba przyczétki sg analogiczne. Identyczne sg rzedne odpowiednich
punktow co powoduije, ze ustroj ktadki utozony jest poziomo.

Przesto zaprojektowano jako zespolone: trzy dzwigary dwuteowych
walcowane IPE360 wspbtpracujg z zelbetowg ptytg pomostu grubosci 9cm.

Na przesle oraz skrzydtach przewidziano obustronne balustrady stalowe
szczeblinkowe wysokosci 1,10m.

Niniejszy projekt ogranicza sie swoim przedmiarem do koncow skrzydet
pozostawiajac nierozwigzang kwestie nawierzchni chodnikédw dochodzgcych do
Scianek zaplecznych ktadki. Szczeg6ty chodnika zostaty zawarte w osobnym
opracowaniu.

Ktadke sprawdzono na obcigzenie ttumem pieszych wiasciwe dla klasy A.

Podstawowe parametry:

Lc=15,54m
Lt=11,40
Bc=1,70m
Bch=1,50m

Krawedz rzeki przewidziano zabezpieczy¢ palisadg z kotkbw drewnianych
wbitych w dno a brzegi rzeki zabezpieczy¢ ptytami azurowymi. Skarpy stozkdéw
przyczotkdéw obsiaé trawa.

Przez obiekt nie przebiegajg urzadzenia obce.

opracowat: mgr inz. Z.Malewicz

Kielce., listopad 2010 Jor. bud. do proj. sz 01640%&‘
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INSTRUKCJA DO WYKONANIA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzgdzi kierownik budowy z
uwzglednieniem zaplanowanych przez siebie technologii wykonania poszczegdlnych
prac.

Prace, ktorych bezpieczny przebieg nalezy przedstawi¢ w planie BIOZ wyszczegdlniono
ponizej. Ponad to nalezy przeanalizowaé ryzyko wnoszone przez wykorzystane
technologie prowadzenia prac. W razie potrzeby zmodyfikowa¢ stopien zagrozenia
wypadkami planujgc sposoby ich uniknigcia.

Roboty rozbiérkowe

- Przemieszczanie oraz ustawianie ciezkich elementéw powinno odbywacé sie pod
nadzorem wykwalifikowanych pracownikow.

- Sprzet produkujacy oraz wykorzystujgcy energie elektryczng powinien by¢ sprawny i
posiada¢ wszystkie niezbedne certyfikaty.

— Pracownicy obstugujgcy w/w sprzet a takze pozostali zatrudnieni

pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i uprzedzeni o

zagrozeniach przy poszczegdélnych operacjach roboczych. Powinni oni

posiada¢ srodki ochrony osobistej wlasciwe kazdemu rodzajowi

wykonywanej pracy.

NT
mgr

.. Chra
upr. bud. do proj. SWK/0164/P 04

Kielce, listopad 2010
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Zbigniew Malewicz
25-705 Kielce
ul. Alabastrowa 56

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (Dz.U. Nr 207, poz.2016 z 2003r. z
pozZniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt przebudowy
mostu na potoku Figa w Gorlicach zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NT
Jor. bud. do proj. SWK/0164/PODMI04
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Starachowice. dnia 23.11.2010 r.

SZMIUW RT.11-4480/230/10

Pan Zbigniew Malewicz
ul.Alabastrowa 56
25-753 Kielce

Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych RO Starachowice akceptuje
pozytywnie przestane poczta elektroniczna rozwiazania projektowe dotyczace budowy ktadki
dla pieszych na rzece Zarnowee w m. Majkow (obok istniejacego obiektu mostowego) pod
nastepujacymi warunkami:

—  wszelkie uszkodzenia skarp oraz dna w/w rzeki powstale w trakcie wykonywania robot
nalezy usunaé przywracajac koryto do stanu poprzedniego.
_ o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowac¢ tut. Oddzial.

il
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.12.2004 r.
OKREGOWA
I Z B A
FIINZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
SOIB.OKK.7131/164/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.)
iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
pozn. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan Zbigniew Malewicz
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21 stycznia 1972 roku w Lodzi

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0164/POOM/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szeczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatla Nr 2/E z dnia 07.12.2004 r. stwierdzila, ze Pan Zbigniew Malewicz posiada wymagane
prawem wyksztatcenie i praktyk¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w
ww. specjalnoscei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy O SIIB

1.Pan Zbigniew Malewicz

ul. Alabastrowa 56 l.dr inz Szalkowski
25-705 Kielce /2 {17
2.0kregowa Rada Izby 2.mgr in%. cqund\’ieniaciek
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego :
4.a/a 3.mgr inz. Jozef Piwko
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SWIETOKRZYSKA
 |IOKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
1| BUDOWNICTWA

Kiclee, dn. 7 styczen 2010

Zaswiadczenie

Pan(i) Malewicz Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul Alabastrowa 56
25-7035 Kielce
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzyniercw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0391/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2010 do 31-12-2010

mgrinz'. " g %nw

DYREKTOR GIURA

Swietokrzyska Okregowa {zba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda18; tel. 041 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
http:/fwaw.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekac S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziaiek, czwartek, pigtek - 10.00-16.00, wtorek - 12.00-17.00, $roda - nieczynne.
Godziny pracy czytelni: wtorek - 9.00-17.00
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Rys.
Rys.

Rys.

Spis rysunkéw

nr 1., Lokalizacja

nr 2., Zagospodarowanie terenu

nr 3., Inwentaryzacja

nr 4., Obiekt projektowany, rzut konstrukcji

nr 5., Obiekt projektowany, przekroj podtuzny
nr 6., Gabaryty przyczétka

nr 7., Konstrukcja przyczotka

nr 8., Konstrukcja ptyty pomostu. Prefabrykaty
nr 9., Rozmieszczenie prefabrykatéw

nr 10., Konstrukcja stalowa

nr 11., Balustrady
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Rysunek 1. Lokalizacja




