Ktadka na rz.Zarnéwka w m.Majkéw

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

1. Zebranie obciazen
1.1. Ciezar wiasny

dwuteownik IPE360 0,570 1,20 0,684 kN/mb

ptyta zelbetowa
gr. [cm]= 9,0 2,520 1,20 3,024 kN/m2
szer.[cm]= 150,0 3,780 1,20 4,536 kN/mb
balustrada stalowa 0,470 1,20 0,564 kN/mb

1.2. Obciazenie uzytkowe

q 4,000 1,5 6,000 kN/m?
9,000 kN/mb

rozmieszczenie obcigzen w przekroju poprzecznym:
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2. Charakterystyka geometryczno-sztywnosciowa przekroju
dwuteownik IPE360

h= 36,0 cm
S= 17,0 cm
A= 72,7 cm?
Ix= 16270,0 cm*
W= 904,0 cm®
E= 210,0 GPa
ptyta zelbetowa
BSt500 prety gorne
A= 16,5 cm? 21 10 16,49
a'= 3,7 cm
E(A'a)= 210,0 GPa prety dolne
Aa= 2,8 om? 10 6 2,83
a= 2,9 cm [szt.] fi[mm]  [cm2]
E(Aa)= 210,0 GPa
beton B35
= 9,0 cm
b= 150,0 cm
= 13500 cm?

= 34,6 GPa




przekrdj zespolony
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b'= 24,714 cm
A= 222,429 cm?
Fac'= 16,485 cm?
Fa'= 2,826 cm?

przekrdj sprowadzony do materiatu dzwigara

ez= 29,847 cm
Ix= 76 019,285 cm*
Waxg= 5016,844 cm®
Wid= 2 546,949 cm®

3. Sity wewnetrzne
3.1. Stan bezuzytkowy, po utozeniu prefabrykatow

Lt= 11,500 m
suma obcigzen= 7,152 kN/mb
M1= 118,232 kNm
Omax= 130,787 MPa < dop= 215,0 MPa
f= 18,423 mm
3.2. Stan uzytkowy
g= 9,000 kN/mb
n= 6,069
M2= 148,781 kNm
Op max= 4,89 MPa < dop= 20,2 MPa
O, max= 189,203 MPa < dop= 205,0 MPa
f= 30,332 mm < dop= 38,3 mm
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