TABELA 2 - Obliczenia zwar ciowe

Sprawdze ,czy warunek Zs<Uo/Ta(samoczynnego wylaczenia zasilaniaw wymaganym
czasie zostanie spetniony przy jednofazowym zwarciu do cze¢sci przewodzacych dostgpnych
odbiornikéw zasilanych z obw. 230V przedstawiony na rysunku.

-w obwodzie oswietleniowym zainstalowano wytacznik nadpradowy instalacyjny typu S301B
0 pradzie znamionowym In=10A
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Obliczenia

1) Zwarcie na koncu obwodu oswietleniowego |=85m
Prad wylgczeniowy lawynosi:

|a=5x10=50A
Dlawytacznikdw nadmiarowych prad wytaczeniowy nie jest zalezny od czasu ,gdyz
wylaczniki te dziataja praktycznie bezzwiocznie(z czasem krétszym od 0,1 ).
I mpedancja obwodu zwarciowego Zs(uwzglednigjac uziemienia przewodu N oraz
przyjmujac, ze dopuszczalne jest sumowanie algebraiczne impedancji ) wynosi:

Z5=2,3< Uo/l s=230/50=4,6

Warunek samoczynnego Wylgczenia zasilania w wymaganym czasie jest spefniony,



