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Wykonanie kanalizacji deszczowej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNNR 1

0210-02
Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

432.900 m3 432.900
RAZEM 432.900

2 KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

706.300 m2 706.300
RAZEM 706.300

3 KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

264.500 m2 264.500
RAZEM 264.500

4 KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm m2

264.500 m2 264.500
RAZEM 264.500

5 KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

244.000 m 244.000
RAZEM 244.000

6 KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

61.400 m 61.400
RAZEM 61.400

7 KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

81.500 m 81.500
RAZEM 81.500

8 KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm

szt

9.000 szt 9.000
RAZEM 9.000

9 KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
stożkiem betonowym

szt

12.000 szt 12.000
RAZEM 12.000

10 KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt

4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000

11 KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

2.000 stud. 2.000
RAZEM 2.000

12 KNNR 4
2017-04

Przejścia przez ścianę betonową o grubości do 15 cm dla rurociągów o śr. 250-
300 mm

przej-
ście

3.000 przej-
ście

3.000

RAZEM 3.000
13 KNNR 1

0214-02
Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

308.500 m3 308.500
RAZEM 308.500

14 KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1.000 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
15 KNR-W 2-18

0706-03
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -1

prób.
1.000 odc. -1

prób.
1.000

RAZEM 1.000
16 KNR-W 2-18

0706-01
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1

prób.
1.000 odc. -1

prób.
1.000

RAZEM 1.000
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